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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany pn. ,Dobudowa oswietlenia placu postojowego w Bedzinie
przy ul. Pokoju” zostat sprawdzony i uznany za sporzgdzony prawidtowo zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z pOzniejszymi zmianami).
Oswiadczam ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej .
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. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest dobudowa os$wietlenia placu postojowego w Bedzinie przy ul. Pokoju.

2. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Miasta Bedzin
- zaktualizowane podktady mapowe w skali 1:500.
- wizja lokalna w terenie
- obowigzujace normy

3. Lokalizacja i stan prawny

Projektowane oswietlenie placu postojowego bedzie zlokalizowane w dziatkach numer ewidenc. 1641/7, 1641/6,
1560/15, 1560/5 , k.m. 4; obreb 0003 tagisza; jednostka ewidencyjna Bedzin.

Wiascicielem i administratorem dziatek jest Gmina Bedzin z siedzibg w Bedzinie przy ul. 11 Listopada 20.

Na przedmiotowym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obowigzujg warunki wydane w Decyzji Nr 6/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4 Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren na ktérym projektuje sie os$wietlenie placu postojowego znajduje sie przy osiedlu mieszkalnym
wielorodzinnym. Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociagowa, w sieci elekiroenergetyczne kablowe i
napowietrzne, w sie¢ teletechniczng, sie¢ gazowsg i kanalizacje sanitarng. Drogi osiedlowe posiadajg
nawierzchnie asfaltowg i sg oswietlone latarniami ulicznymi. Plac postojowy posiada nawierzchnie gruntowg
utwardzong zwirem.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie wykonaé oswietlenie placu postojowego poprzez budowe linii kablowej o dtugosci trasy 53m, od
istniejgcej latarni zlokalizowanej na dziatce nr 1560/5 do projekt. stupa zabudowanego na dziatce nr 1641/7.
Stup bedzie wyposazony w dwa wysiegniki z oprawg o$wietleniowa.

Proj. stup zostat zlokalizowany w odlegto$ci 16,85 od skrajnej linki linii napowietrznej wysokiego napiecia
110 kVA. Strefa ochronng wynosi 15 m.

Dla zasilania o$wietlenia placu postojowego projektuje sie utozenie linii kablowej wykonanej kablem ziemnym 1kV
typu YAKXS 4 x 25mm? o catkowitej dtugosci 60,0m. Linia kablowa uktadana bedzie w wykopie otwartym na
gtebokosci 0,7m..

Trasy projektowanej linii kablowej oswietlenia zewnetrznego przedstawiono na planie sytuacyjnym nr 3376/E-01.

Uwaga: - inwestycja bedzie wykonana w ramach istniejacej umowy zbiorczej na oswietlenie z TAURON
Dystrybucja S.A. Rozliczenie odbywa sie istniejacym pomiarem usytuowanym w szafce oswietlenia
ulicznego przy stacji transformatorowej "POKOJU" 20/0,4 Nr 964.

6. Podstawowe parametry projekt. zadania.

TYP PROJEKT. LINIl KABLOWEJ OSW. ZEWNETRZNEGO YAKXS 4 x 35mm?
DEUGOSC TRASY PROJEKT. LINIl OSW. ZEWNETRZNEGO 60 m (53M)
TYP PROJEKT. SLUPA OSWIETLENIOWEGO stupy stalowe
TYP PROJEKT. OPRAW SGS-102/100W
ILOSC OPRAW OSWIETLENIOWYCH 2
OCHRONA PPORAZENIOWA T

7. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w odniesieniu do §12, §13, §60, §271 -
§273, oraz w odniesieniu do Rozporzadzenia Dz.U. Poz. 1554 w sprawie formy projektu budowlanego,
obszar oddziatywania projektowanej inwestycji ogranicza sie do dziatek inwestycyjnych nr 1641/7, 1641/6,
1560/15, 1560/5. Oswietlenie bedzie skierowane na teren drég dojazdowych do garazy.

Zasieg oddziatywania obiektu liniowego miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

8. Dane dotyczace lokalizacji.
| strefa obcigzenia wiatrem i Il strefa obcigzenia $niegiem. Granica przemarzania gruntu ponizej 1,2 m p.p.t.

Brak zadrzewienia na trasie projektowanej linii kablowej nN.

9. Warunki gruntowo - wodne.



W wyniku przeprowadzonego wywiadu srodowiskowego i dokonanej odkrywki ustalono, ze w miejscu
projektowanej inwestycji sg grunty nawiezione w postaci zwiru, ttucznia, piasku jako podbudowa dawnej
kolei. Na przedmiotowym terenie zalegajg grunty mineralne. Woda gruntowa w poziomie uktadania kabla
oswietleniowego nie wystepuije.

Inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej, kidéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

10. Poréwnanie rozwiazan projektowych z warunkami zawartymi w Decyzji Nr 6/2018 z dnia 03.07.2018r.

- projektowana linia kablowa dtugos¢ 60 m
- typ linii kablowej - YAKXS 4x35mm?

- gteboko$¢ posadowienia - 0,7 m

- stup o$wietleniowy - wys. 8m

- hie wymaga wycinki drzew i krzewow

Projektowana inwestycja jest zgodna z warunkami zawartymi w Decyzji Nr 6/2018
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Il. OPIS TECHNICZNY
1. Lokalizacja i stan prawny
Przedmiotowa inwestycja bedzie zlokalizowana przy ul. Pokoju w Bedzinie.
2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje:

- Budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego przy ul. Pokoju.
- Budowa jednego stupa o§wietlenia ulicznego w odcinku linii oswietleniowej jw.
- Zabudowa ztacza kablowego ZK-1.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Przedmiotowy teren na ktorym projektuje sie budowe linii kablowej oswietlenia zewnetrznego jest terenem
przeznaczonym pod zabudowe mieszkalng wielorodzinna,.

Na przedmiotowym terenie znajduje sie drogi dojazdowe. Istnieje takze oswietlenie uliczne os$wietlajace dojazdy.
Przedmiotowe oswietlenie jest zasilane z szafki oswietlenia ulicznego znajdujacego sie przy stacji
transformatorowej ,,Pokoju” - obwéd nr 2.

4. Opis projektowanego zadania.

Zgodnie ustaleniami z Inwestorem dla zapewnienia o$wietlenia zewnetrznego placu parkingowego przy ul. Pokoju
projektuje sie linie kablowg oswietlenia zewnetrznego wraz ze stupem oswietleniowym.

4.1 Projektowana linia kablowa.

Dla zasilania o$wietlenia terenu placu postojowego przy ul. Pokoju projektuje sie utozenie linii kablowej wykonane;j
kablem ziemnym 1kV typu YAKXS 4 x 25mm? o catkowitej dtugosci 60,0m.

Przy istniejacym stupie do ktérego bedzie wpieta projekt. linia kablowa zabudowaé ztagcze kablowe ZK-1 z

roztacznikiem RBK 00 w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego.

Trasy projektowanej linii kablowej o$wietlenia zewnetrznego przedstawiono na planie sytuacyjnym nr 3375/E-01.

Wszelkie skrzyzowania projektowanej linii kablowej oswietlenia zewnetrznego z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym oraz wjazdami zabezpieczy¢ rurami ochronnymi z PVC DVK75.

4.2 Projektowana stupy oswietlenia zewnetrznego.

Jako konstrukcje wsporczg projektowanych punktéw swietlnych projektuje sie zastosowanie stupa stalowego typu
S-80P/6-3 o wysokosci nadziemnej 8m.

Stup lokalizowaé¢ tak jak na zataczonym do projektu planie zagospodarowania.

Stup mocowac¢ do fundamentéw prefabrykowanych typu F-150/200. Zasypujac ziemie wokot fundamentu grunt
odpowiednio zageszczac.

Dla podtgczenia projektowanych kabli YAKXS 4 x 35mm? i podigczenia przewodu zasilajagcego oprawe
oswietleniowg w stupach zastosowano tabliczki bezpiecznikowe typu PB-2 z wkifadkg bezpiecznikowg o
pradzie znamionowym 6A.

Do podtaczenia oprawy oswietleniowej z tabliczkg TB-2 zastosowano przewdd kabelkowy typu YDY 2 x 1,5mm? w
izolacji 750V, w ostonie z rurki karbowanej o $rednicy 15mm.

Dla przewodu ochronnego wykona¢ uziemienia. Uziemienie wykona¢ bednarkg stalowg ocynkowang Fe/Zn
30x4mm utozong w rowie kablowym 10cm ponizej podsypki piaskowej tj. na gtebokosci co najmniej 70cm.

Jako punkty Swietine zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu SGS-102/100W wykonane w Il klasie
ochronnosci IP 65 mocowane na wysiegniku dwuramiennym.

W istniejacym stupie do ktérego zostanie wpieta projektowana linia kablowa projektuje sie wymiane tabliczki
bezpiecznikowej na TB-1.

4.3 Podstawowe parametry projekt. linii oSwietlenia zewnetrznego

- typ zastosowanych kabli - YAKXS 4 x 35mm?

- dtugosci linii kablowych - 60m

- typ projekt. stupa osw. - stup stalowy typu S-80P/6-3
- typ projekt. opraw os$w. - SGS-102/100W

- typu zastosowanych oston dla kabli - rury SRS75

- ochrona przeciwporazeniowa -TT



5. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

W istniejgcej sieci oswietlenia zastosowany jest ukfad ochrony p. porazeniowej typu TT.

Projektowane urzgdzenia posiadajg drugg klase z wyjatkiem stupow oswietleniowych.

Zaprojektowane urzgdzenia elektroenergetyczne niskiego napiecia nie wymagajg zastosowania ochrony
przeciwporazeniowej drugiego stopnia.

6. Wytyczne realizacji.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomié wtascicieli terenu o terminie przystapienia do roboét.

Odlegtosci kabli od innych urzadzen podziemnych winny spetnia¢ wymogi obowigzujgcej normy.

Projektowane kable oswietlenia zewnetrznego przy wszelkich skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacych sieci
podziemnych winny by¢ zabezpieczone rurami ochronnymi typu DVK AROT.

Projektowane kable utozyé we wspdoinym wykopie na minimalnej gtebokosciach 0,5m. Kable utozy¢ linig falistg z
3% zapasem. Grubo$¢ podsypki i nasypki piaskowej winna by¢ zgodna z obowigzujgcg norma tj. minimum
po 10cm.

Nalezy pozostawi¢ zapasy kabli w poblizu: stupéw oswietleniowych. W dtugosci kabla ujeto zapasy.

Trase kabla, na catej dtugosci nalezy oznaczy¢ folig koloru niebieskiego.

Projektowany stup oznaczyé numerem jak w projekcie.

Utozone kable na cafej trasie w odstepach nie wigkszych niz 10m nalezy oznaczy¢ trwalymi oznacznikami
(opaskami kablowymi) podajac:

- napiecie znamionowe
- przekrdj zyt roboczych
- rok produkdji

- biezaca diugos¢ kabla

Na czas budowy wykonawca zabezpieczy wykopy barierkami ochronnymi z folii odblaskowej oraz zapewni

swobodny dojazd do posesji.

Montaz aparatury elektrycznej prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przed zasypaniem kabla dokona¢ odbioru robét oraz zgtosi¢ trase kabla do naniesienia na podktady geodezyjne

przez uprawnionego geodete.

Po zakonczeniu robét ziemnych teren przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie prace ziemne i montazowe prowadzi¢ po uprzednim wytaczeniu i uziemieniu istniejacych urzadzen

elektroenergetycznych.



IV. OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Prad obliczeniowy l.u.(A).

___r
1,73x U xcos¢

Iobl. =

P =2x100W = 200W = 0,2kW
Ur = 400V
cosp = 0,85 - dla oswietlenia zewnetrznego

Dla linii oswietlenia ulicznego chodnika przy ul. Pokoju - prad obliczeniowy wynosi:

200W

173x400x085 ~ 03%A

lobl, =

2. Spadek napiecia AU(%)

PxL

AU(° - -
u(%) nyxU2
y = 35 m/Qxmm?

S =35mm?

Us= 0,4kV

P =0,2kW

Dla linii kablowej oswietlenia ulicznego przy ul. Pokoju spadek napiecia wynosi:

0,2kW x 60

AUCR) = 35 354007

5

= 0,01 % < AUdop



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Wyszczegdlnienie j.m. llosé
1 2 3 4
PROJEKTOWANA LINIA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO UL. POKOJU
1. Kabel ziemny 1kV typu YAKXS 4x35mm? mb 60
2. Stup oswietleniowy stalowy S-80P/6-3 szt. 1
3. Fundament F150/200 szt. 1
4. Oprawa oswietleniowa zewnetrzna typu SGS-102/100W szt. 2
5. Tabliczka bezpiecznikowa TB-2 szt. 1
6. Tabliczka bezpiecznikowa TB-1 (stup istniejacy) szt. 1
7. Woysiegnik dwuramienny 90st o dtugosci ramion 0,5m szt. 1
8. Przewod YDY 2 x 2,5mm? (podtgczenie opraw o$w.) mb 20
9. Bednarka ocynkowana Fe/Zn4x30mm mb 53
10. Rura ochronna DVK75 mb 16
1. Folia koloru niebieskiego mb 53
12. Opaski kablowe szt. 8
13. Ztacze kablowe ZK-1 szt. 1
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Inwestycja:

Lokalizacja:

Adres
Inwestora:

Projektowat:

Budowa os$wietlenia ulicznego

Be¢dzin ul. Pokoju

Miasto Bedzin
42-500 Bedzin ul. 11 Listopada 20

inz. Mirostaw Koziel



1
CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

1.1 Projekt budowlany oswietlenia ulicznego w Bedzinie przy ul. Pokoju.

1.2. Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz.
1126.

1.3. RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93.

1.4. RMPIiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i
norm branzowych, dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji:
Na catos¢ budowy przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- roboty przygotowawcze — oznaczenie miejsca budowy (tabl. informacyjna)
odgrodzenie miejsc niebezpiecznych od reszty placu, zgromadzenie materiatéw niezbednych do rozpoczecia

budowy, przygotowanie wyréwnanie terenu, ustawienie ,melaminy” tj. zaplecza dla pracownikow i
kierownictwa budowy, ubikacja;

- wykopy gtebokos¢ do 1,0 m

- wykonanie podsypek piaskowych gr. 10 cm

- utozenie kabla w wykopie na podsypce piaskowej

- wykonanie nadsypek piaskowych gr. 10 cm

- oznaczenie trasy kabla folig PVC

- zasypanie rowdw kablowych

- wkopanie oznacznikéw betonowych

- podtaczenie kabli do urzadzen elektroenergetycznych
- uporzadkowania placu budowy

- geodezyjne pomiary powykonawcze

3. Wykaz istniejacych obiektow:
Na trasie budowy znajdujg sie drogi dojazdowe, ulice. Teren jest stabo uzbrojony w urzadzenia podziemne.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialtki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i zdrowia:

Niebezpieczne sg prace przy czynnych ulicach , gdzie nalezy zabezpieczy¢ teren wykopdw
tasma ostrzegawcza.

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
Roboty szczegdlnie niebezpieczne to prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych, ktére na czas
podfgczania kabli muszg by¢ wylaczone z pod napiecia. Zagrozenie stanowi takze uzywanie urzadzen i

narzedzi elektromechanicznych. Zagrozenie moga stanowi¢ prace na wysokosci ok. 8m podczas montazu
osprzetu i przewodu.

6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia: Zabezpieczenia miejsca budowy oméwiono w punkcie 3 i 4.

7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia:
Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych, w tym:
a). okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
b). koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
c). zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
do tego celu osoby;
Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi normami
normatywami i zasadami wiedzy budowlanej, przepisami BHP, nalezy kazdorazowo przekazywac plac
budowy wykonawcom poszczegdlnych etapéw posiadajgcym odpowiednie przygotowanie zawodowe.
Stosowaé w procesie budowy materialy posiadajace odpowiednie certyfikaty badz sSwiadectwa

dopuszczenia do obrotu. Przeszkolenie oséb wykonujacych funkcje na budowie nalezy udokumentowac
odpowiednimi zaswiadczeniami.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobdéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.
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Materialy a w szczegdlnosci materialy niebezpieczne, produkty i preparaty posiadajg tzw. ,Instrukcje
stosowania”, z ktdrg nalezy najpierw doktadnie sie zapozna¢. Na budowie nalezy kazdorazowo wyznaczy¢
odpowiednie miejsca przechowywania zaleznie od specyfiki materiatu czy preparatu.

9. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywaniem robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przedmiotem opracowania jest budowa nie wyrdzniajaca sie szczegdélnym stopniem trudnosci czy tez
szczegolnym stopniem niebezpieczenstwa.

Tablica informacyjna powinna zawiera¢ numery telefonéw alarmowych.

10. Dokumentacja budowy: projekt i dziennik budowy i kopie innych dokumentéw powinny byé w
tym przypadku przechowywana na budowie w tymczasowym budynku zaplecza socjalnego. Reszte
dokumentéw zwigzanych z budowg ,,zapasowy projekt” i oryginaly dokumentéw u Inwestora.
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	Trasy projektowanej linii kablowej oświetlenia zewnętrznego przedstawiono na planie sytuacyjnym nr 3376/E-01.
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	6. Podstawowe parametry  projekt. zadania.
	słupy stalowe
	SGS-102/100W
	7.  Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji.
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	8.  Dane dotyczące lokalizacji.
	I strefa obciążenia wiatrem i II strefa obciążenia śniegiem. Granica przemarzania gruntu poniżej 1,2 m p.p.t. 
	Brak zadrzewienia na trasie projektowanej linii kablowej nN.
	9. Warunki gruntowo - wodne.
	W wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego i dokonanej odkrywki ustalono, że w miejscu projektowanej inwestycji są grunty nawiezione w postaci żwiru, tłucznia, piasku jako podbudowa dawnej kolei.  Na przedmiotowym terenie zalegają grunty mineralne. Woda gruntowa w poziomie układania kabla oświetleniowego nie występuje.
	Inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej, która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.
	10.  Porównanie  rozwiązań projektowych z warunkami zawartymi w Decyzji Nr 6/2018 z dnia 03.07.2018r.
	 
	- projektowana linia kablowa długość 60 m 
	- typ linii kablowej - YAKXS 4x35mm2
	- głębokość posadowienia - 0,7 m
	- słup oświetleniowy - wys. 8m
	- nie wymaga wycinki drzew i krzewów
	Projektowana inwestycja jest zgodna z warunkami zawartymi w Decyzji Nr 6/2018
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	CZĘŚĆ  OPISOWA
	Na całość budowy przewiduje się wykonanie następujących robót:
	- roboty przygotowawcze – oznaczenie miejsca budowy (tabl. informacyjna) 
	odgrodzenie miejsc niebezpiecznych od reszty placu, zgromadzenie materiałów niezbędnych do rozpoczęcia budowy, przygotowanie wyrównanie terenu, ustawienie „melaminy” tj. zaplecza dla pracowników i kierownictwa budowy, ubikacja;
	- wykopy głębokość do 1,0 m
	- wykonanie podsypek piaskowych gr. 10 cm
	- ułożenie kabla w wykopie na podsypce piaskowej
	- wykonanie nadsypek piaskowych gr. 10 cm
	- oznaczenie trasy kabla folią PVC
	- zasypanie rowów kablowych
	- wkopanie oznaczników betonowych
	- podłączenie kabli do urządzeń elektroenergetycznych
	- uporządkowania placu budowy
	- geodezyjne pomiary powykonawcze
	3. Wykaz istniejących obiektów:
	Na trasie budowy znajdują się drogi dojazdowe, ulice. Teren jest słabo uzbrojony w urządzenia podziemne.
	Roboty szczególnie niebezpieczne to prace przy urządzeniach elektroenergetycznych, które na czas podłączania kabli muszą być wyłączone z pod napięcia. Zagrożenie stanowi także używanie urządzeń i narzędzi elektromechanicznych. Zagrożenie mogą stanowić prace na wysokości ok. 8m podczas montażu osprzętu i przewodu.
	6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia: Zabezpieczenia miejsca budowy omówiono w punkcie 3 i 4. 
	7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia: 
	10. Dokumentacja budowy:  projekt i dziennik budowy i kopie  innych dokumentów powinny być w tym przypadku przechowywana na budowie w tymczasowym budynku zaplecza socjalnego. Resztę dokumentów związanych z budową „zapasowy projekt” i oryginały dokumentów u Inwestora.


