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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany pn. ,Dobudowa oS$wietlenia ulicznego przy ul. Kretej -
bocznej w Bedzinie” zostat sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidfowo
zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi
zmianami). OSwiadczam ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .
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. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest dobudowa linii napowietrzno - kablowej oswietlenia ulicznego wraz z montazem
stupéw i opraw oswietleniowych w Bedzinie przy ul. Kretej - boczne.

2. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Miasta Bedzin
- zaktualizowane podktady mapowe w skali 1:500.
- wizja lokalna w terenie
- obowigzujgce normy

3. Lokalizacja i stan prawny

Projektowane oswietlenie uliczne bedzie zlokalizowane w dziatkach numer ewidenc. 49 (ul. Kreta), 50/3 (droga
boczna od ulicy Kretej), 50/4; k.m. 12; obreb 0001 Bedzin; jednostka ewidencyjna Bedzin.

Wiascicielem i administratorem dziatek jest Gmina Bedzin z siedzibg w Bedzinie przy ul. 11 Listopada 20.

Przedmiotowy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bedzina dla
terenu potozonego w obrebie ulic: Brzozowickiej, Siemonskiej, Kretej, Zielonej, zatwierdzonego uchwatg
Rady Miejskiej Bedzina Nr XLV/435/2013.

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o symbolu planu MN1. Sg to tereny niskiej zabudowy mieszkaniowej. Na
terenie bytej kolei (dziatka nr 50/4) projektowana jest droga lokalna. MPZP ustala zasady modernizaciji,
rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna. Ustala
realizacje zasilania w $rednie i niskie oraz wysokie napiecie liniami napowietrznymi lub kablami
podziemnymi.

4 Istniejace zagospodarowanie terenu

Oswietlenie uliczne projektuje sie w terenie zabudowy niskiej, mieszkalnej, jednorodzinnej. Droga boczna od ulicy
Kretej jest nie zagospodarowana. Jezdnia posiada nawierzchnie gruntowa, brak chodnikéw. W drodze
znajdujg sie podstawowe media tj. sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢
energetyczna. Teren po stronie pétnocnej drogi bocznej od ul. Kretej jest przeznaczony pod budowe drogi
lokalne;.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie o$wietli¢ odcinek drogi bocznej od ul. Kretej na dtugosci 194m. Oswietlenie wykonane bedzie jako
napowietrzno - kablowe. Z istniejgcego stupa przy ul. Kretej projektuje sie wykonaé przesto napowietrzne
nad drogq ul. Kretg do proj. stupa usytuowanego na dziatce nr 50/4. Nastepnie poprzez zejscie linig kablowg
z projektowanego stupa inwestycja bedzie prowadzona po dziatce nr 50/4. Projektuje sie zabudowe 5
stanowisk stupowych z oprawami oswietleniowymi typu ulicznego.

Dla zasilania oswietlenia przy ul. Kretej - bocznej projektuje sie utozenie linii kablowej wykonanej kablem ziemnym
1kV typu YAKXS 4 x 25mm? o catkowitej dtugosci 172,0m oraz wykonanie przesta linig napowietrzng typu
AsXSn 2x25 mm? i zabudowanie 1 stupa wirowanego typu E. Linia kablowa uktadana bedzie w wykopie
otwartym.

Trasy projektowanej linii kablowej oswietlenia zewnetrznego przedstawiono na planie sytuacyjnym nr 3377/E-01.

Uwaga: - inwestycja bedzie wykonana w ramach istniejacej umowy zbiorczej na oswietlenie z TAURON
Dystrybucja S.A. Rozliczenie odbywa sie istniejacym pomiarem w szafce oswietleniowej,
usytuowanej przy stacji transformatorowej, napowietrznej "Zielona".

6. Podstawowe parametry projekt. zadania.

TYP PROJEKT. LINII KABLOWEJ OSW. ZEWNETRZNEGO YAKXS 4 x 35mm?
DEUGOSC TRASY PROJEKT. LINIl OSW. ZEWNETRZNEGO 172m

TYP PROJEKT. LINIl NAPOWIETRZNEJ OSW. ZEWN. AsXSn 2 x 25mm?
DtUGOSC TRASY PROJEKT. LINII NAPOW. OSW. ZEWN. 22m

TYP PROJEKT. StUPOW OSWIETLENIOWYCH stupy stalowe
TYP PROJEKT. OPRAW SGS-102/150W
ILOSC OPRAW OSWIETLENIOWYCH 5
OCHRONA PPORAZENIOWA T




7. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w odniesieniu do §12, §13, §60, §271 -
§273, oraz w odniesieniu do Rozporzadzenia Dz.U. Poz. 1554 w sprawie formy projektu budowlanego,
obszar oddziatywania projektowanej inwestycji ogranicza sie do dziatek inwestycyjnych nr 49, 50/3 i 50/4.
Oswietlenie bedzie skierowane na teren drdg i chodnikow.

Zasieg oddziatywania obiektu liniowego miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

8. Dane dotyczace lokalizacji.
| strefa obcigzenia wiatrem i Il strefa obcigzenia $niegiem. Granica przemarzania gruntu ponizej 1,2 m p.p.t.

9. Warunki gruntowo - wodne.

W wyniku przeprowadzonego wywiadu srodowiskowego i dokonanej odkrywki ustalono, ze w miejscu
projektowanej inwestycji sg grunty nawiezione w postaci zwiru, ttucznia, piasku jako podbudowa dawnej
kolei. Na przedmiotowym terenie zalegajg grunty mineralne. Woda gruntowa w poziomie uktadania kabla
oswietleniowego nie wystepuje.

Inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej, kidéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

10. Poréwnanie rozwigzan projektowych z warunkami zawartymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Bedzina, Uchwata Rady Miejskiej Nr XLV/435/2013.

Zgodne z zapisem MPZP - inwestycja pn. ,Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Kretej - bocznej” jest zgodna z
warunkami zawartymi z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bedzina.
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Il. OPIS TECHNICZNY
1. Lokalizacja i stan prawny
Przedmiotowa inwestycja bedzie zlokalizowana w poboczu ul. Kreta - boczna w Bedzinie.
2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje:

- Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego przy ul. Kretej.

- Budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego przy ul. Kretej - boczna.
- Budowa stupa oswietlenia ulicznego z zerdzi E.

- Budowa czterech stupdw oswietlenia ulicznego stalowych.

- Zabudowa roztgcznika bezpiecznikowego.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Przedmiotowy teren na ktérym projektuje sie budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego jest terenem
przeznaczonym pod zabudowe mieszkalng jednorodzinng. Wzdluz ulicy Kretej znajduje sie linia
napowietrzna nN z oswietleniem ulicznym. Istniejgce oswietlenie uliczne jest zasilane 1-fazowo ze staciji
transformatorowe] ,Zielona”. Z ostatniego stupa przedmiotowej linii projektuje sie zasili¢ projektowane
oswietlenie uliczne.

4. Opis projektowanego zadania.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem dla zapewnienia oswietlenia ulicznego przy ul. Kreta-boczna projektuje sie
budowe jednego przesta linii napowietrznej oswietlenia ulicznego oraz linie kablowg os$wietlenia
zewnetrznego wraz ze stupami o$wietleniowymi.

4.1 Projektowana linia napowietrzno-kablowa.

Dla zasilania o$wietlenia ulicznego przy ul. Kreta - boczna projektuje sie budowe jednego przesta linii
napowietrznej typu AsXSn 2x25mm? o dtugos$ci trasy 22m (rzeczywista dtugo$¢ wykorzystanego przewodu
26m) utozonego na odcinku od istniejacego stupa RK-10 do projektowanego stupa K1-10,5/4,3.

Z projektowanego stupa K-10,5/4,3 projektuje sie utozenie linii kablowej wykonanej kablem ziemnym 1kV typu
YAKXS 4 x 35mm? o catkowitej dtugosci 204,0m.

Na ostatnim stupie istniejacej linii napowietrznej zabudowac roztacznik bezpiecznikowy typu RSA-00/1. Zaciski
pradowe na wejsciu do roztgcznika beda stanowi¢ rozgraniczenie wiasnosci miedzy Tauron - Dystrybucja
S.Ai Gming Bedzin.

Trasy projektowanej linii kablowej o$wietlenia zewnetrznego przedstawiono na planie sytuacyjnym nr 3373/E-01.

Wszelkie skrzyzowania projektowanej linii kablowej oswietlenia zewnetrznego z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym oraz wjazdami zabezpieczy¢ rurami ochronnymi z PVC DVK75.

4.2 Projektowana stupy oswietlenia zewnetrznego.

Jako konstrukcje wsporcze projektowanych punktéw swietlnych projektuje sie zastosowanie stupéw stalowe typu
S-80P/6-3 o wysokosci nadziemnej 8m.

Stupy lokalizowa¢ tak jak na zataczonym do projektu planie zagospodarowania.

Stupy mocowac¢ do fundamentéw prefabrykowanych typu F-150/200. Zasypujac ziemie wokét fundamentu grunt
odpowiednio zageszczac.

Dla poditgczenia projektowanych kabli YAKXS 4 x 35mm? i podigczenia przewodu zasilajagcego oprawe
odwietleniowg w stupach zastosowano tabliczki bezpiecznikowe typu PB-1 z wkiadka bezpiecznikowg o
pradzie znamionowym 6A.

Do podtaczenia oprawy oswietleniowej z tabliczkg TB-1 zastosowano przewdd kabelkowy typu YDY 2 x 1,5mm? w
izolacji 750V, w ostonie z rurki karbowanej o $rednicy 15mm.

Dla przewodu ochronnego wykonaé uziemienia. Uziemienie wykonaé bednarkg stalowg ocynkowang Fe/Zn
30x4mm utozong w rowie kablowym 10cm ponizej podsypki piaskowej tj. na gtebokosci co najmniej 70cm.

Jako punkty sSwietine zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu SGS-102/150W wykonane w Il klasie
ochronnosci IP 65 mocowane na szczycie stupa.

Oprawe SGS-102/150W na stupie wirowanym mocowaé na wysiegniku dtugosci 0,5 w wersji pod linia.

Zasilanie z sieci jednofazowej. Pozostate dwie zyly kabla YAKXS 4x35mm? unieczynnic.

4.3 Podstawowe parametry projekt. linii oSwietlenia zewnetrznego

- typ zastosowanych przewoddow napow. -AsXSn 2 x 25mm?
- dtugoS$ci linii napowietrznej -22m
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- typ stupa linii napowietrznej - stup z zerdzi wirowany — K1-10,5/4,3
- typ zastosowanych kabli - YAKXS 4 x 36mm?

- dtugosci linii kablowych -204m

- typ projekt. stupéw osw. - stupy stalowe typu S-80P/6-3

- typ projekt. opraw os$w. - SGS-102/150W

- typu zastosowanych oston dla kabli -rury DVK 75

- ochrona przeciwporazeniowa -TT

5. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

W istniejgcej sieci oswietlenia zastosowany jest uktad ochrony p. porazeniowej typu TT.

Projektowane urzgdzenia posiadajg drugg klase z wyjatkiem stupéw aluminiowych.

Zaprojektowane urzadzenia elektroenergetyczne niskiego napiecia nie wymagajg zastosowania ochrony
przeciwporazeniowej drugiego stopnia.

6. Wytyczne realizacji.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wtascicieli terenu o terminie przystgpienia do robot.

Odlegtosci kabli od innych urzadzen podziemnych winny spetnia¢ wymogi obowigzujgcej normy.

Projektowane kable o$wietlenia zewnetrznego przy wszelkich skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacych sieci
podziemnych winny by¢ zabezpieczone rurami ochronnymi typu DVK AROT .

Projektowane kable utozy¢é we wspdoinym wykopie na minimalnej gtebokosciach 0,5m. Kable utozyé¢ linig falistg z
3% zapasem. Grubo$¢ podsypki i nasypki piaskowej winna byé zgodna z obowigzujacg norma tj. minimum
po 10cm.

Nalezy pozostawi¢ zapasy kabli w poblizu: stupéw oswietleniowych. W dtugosci kabla ujeto zapasy.

Trase kabla, na catej dlugosci nalezy oznaczy¢ folig koloru niebieskiego.

Na stupach wykonaé numeracje tak jak w projekcie.

Utozone kable na catej trasie w odstepach nie wiekszych niz 10m nalezy oznaczy¢ trwatymi oznacznikami
(opaskami kablowymi) podajac:

- napiecie znamionowe
- przekroj zyt roboczych
- rok produkcji
- uzytkownika
- biezaca diugo$c¢ kabla

Na czas budowy wykonawca zabezpieczy wykopy barierkami ochronnymi z folii odblaskowej oraz zapewni

swobodny dojazd do posesji.

Montaz aparatury elektrycznej prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przed zasypaniem kabla dokonaé odbioru robét oraz zgtosi¢ trase kabla do naniesienia na podktady geodezyjne

przez uprawnionego geodete.

Po zakonczeniu robét ziemnych teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie prace ziemne i montazowe prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu i uziemieniu istniejacych urzadzen

elektroenergetycznych.



IV. OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Prad obliczeniowy lqy.(A).

___P
1,73xU xcos¢

lobl. =

P = 5x150W = 208W = 0,75kW
Ur = 230V

Dla linii oswietlenia ulicznego chodnika przy ul. Kreta - boczna - prad obliczeniowy wynosi:

750W

30y - S26A

lobl. =

2. Spadek napiecia AU(%)

PxL

0, - R —
AU(%) yxS xU’
y = 35 m/Qxmm?
S = 35mm?
Us= 0,23kV
P=0,75 kW
L =26m + 204m = 230m

Dla linii kablowej oswietlenia ulicznego przy ul. Kretej - boczna sumaryczny spadek napiecia wynosi:

2x0,21 kW x204

AU(%) =
U(%) 35x35x230°

x10° =0,13% < AUgop



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Wyszczegdlnienie j.m. llosé
1 2 3 4
PROJEKTOWANA LINIA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO UL. KRETA - BOCZNA
1. Przewdd typu AsXSn 2x35mm? mb 22(26)
2. Zerdz wirowana typu E-10,5/4,3 szt. 1
3. Piyta ustojowa U-85 szt. 2
4. Ptyta stopowa szt. 1
5. Sruba hakowa szt. 2
6. Uchwyt odciggowy SO 117.225 szt. 2
7. Zacisk odgatezny SLIP 22.1 szt. 2
8. Zacisk odgatezny SL 4.21 szt. 2
9. Ostona bezpiecznika SV 19.25 szt. 1
10. Rura ochronna na stup typu BE75 mb 4
1. Wysiegnik jednoramienny 1=0,5m szt. 1
12. Ogranicznik przepie¢ GXO 0,28/5kA szt. 1
13. Bednarka ocynkowana Fe/Zn4x30mm mb 23
14. Pret ocynkowany fi16 L=3m szt. 2
15. Kabel ziemny 1kV typu YAKXS 4x35mm? mb 204
16. Stup oswietleniowy stalowy S-80P/6-3 szt. 4
17. Fundament F150/200 szt. 4
18. Oprawa os$wietleniowa zewnetrzna typu SGS-102/150W szt. 5
19. Tabliczka bezpiecznikowa TB-1 szt. 4
20. Przewod YDY 2 x 2,5mm? (podtgczenie opraw o$w.) mb 43
21. Bednarka ocynkowana Fe/Zn4x30mm mb 172
22. Rura ochronna DVK75 mb 6
23. Folia koloru niebieskiego mb 172
24. Opaski kablowe szt. 26
25. Roztgcznik bezpiecznikowy RSA-00/2 szt. 1
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INFORMACJADOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Inwestycja:

Lokalizacja:

Adres
Inwestora:

Projektowat:

Budowa os$wietlenia ulicznego

Be¢dzin ul. Kre¢ta-boczna

Miasto Bedzin
42-500 Bedzin ul. 11 Listopada 20

inz. Miroslaw Koziel



1
CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

1.1 Projekt budowlany oswietlenia ulicznego w Bedzinie przy ul. Kreta-boczna.

1.2. Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz.
1126.

1.3. RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93.

1.4. RMPIiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i
norm branzowych, dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji:
Na catos¢ budowy przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- roboty przygotowawcze — oznaczenie miejsca budowy (tabl. informacyjna)
odgrodzenie miejsc niebezpiecznych od reszty placu, zgromadzenie materiatéw niezbednych do rozpoczecia
budowy, przygotowanie wyréwnanie terenu, ustawienie ,melaminy” tj. zaplecza dla pracownikow i
kierownictwa budowy, ubikacja;
- wykopy gtebokos¢ do 2,0 m dla stupa
- montaz stupa z zerdzi wirowanej
- montaz przewodu napowietrznego
- wykopy gtebokos¢ do 1,0 m
- wykonanie podsypek piaskowych gr. 10 cm
- utozenie kabla w wykopie na podsypce piaskowej
- wykonanie nadsypek piaskowych gr. 10 cm
- oznaczenie trasy kabla folig PVC
- zasypanie rowéw kablowych
- wkopanie oznacznikéw betonowych
- podfaczenie kabli do urzadzen elektroenergetycznych
- uporzadkowania placu budowy
- geodezyjne pomiary powykonawcze

3. Wykaz istniejacych obiektow:
Na trasie budowy znajdujg sie drogi dojazdowe, ulice. Teren jest stabo uzbrojony w urzagdzenia podziemne.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i zdrowia:

Niebezpieczne sg prace przy czynnych ulicach , gdzie nalezy zabezpieczy¢ teren wykopdw
tadma ostrzegawcza.

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
Roboty szczegdlnie niebezpieczne to prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych, ktére na czas
podtaczania kabli musza by¢ wytaczone z pod napiecia. Zagrozenie stanowi takze uzywanie urzadzenh i
narzedzi elektromechanicznych. Zagrozenie mogaq stanowi¢ prace na wysokosci ok. 8m podczas montazu
osprzetu i przewodu.

6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia: Zabezpieczenia miejsca budowy oméwiono w punkcie 3 i 4.

7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia:
Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych, w tym:
a). okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
b). koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
c). zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
do tego celu osoby;
Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi normami
normatywami i zasadami wiedzy budowlanej, przepisami BHP, nalezy kazdorazowo przekazywac plac
budowy wykonawcom poszczegdlnych etapdéw posiadajgcym odpowiednie przygotowanie zawodowe.
Stosowaé w procesie budowy materialy posiadajgce odpowiednie certyfikaty badz $wiadectwa

dopuszczenia do obrotu. Przeszkolenie oséb wykonujacych funkcje na budowie nalezy udokumentowac
odpowiednimi zaswiadczeniami.



12

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.
Materialy a w szczegolnosci materialy niebezpieczne, produkty i preparaty posiadajg tzw. ,Instrukcje
stosowania”, z ktorg nalezy najpierw doktadnie sie zapozna¢. Na budowie nalezy kazdorazowo wyznaczy¢
odpowiednie miejsca przechowywania zaleznie od specyfiki materiatu czy preparatu.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywaniem robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przedmiotem opracowania jest budowa nie wyrdzniajaca sie szczegdélnym stopniem trudnosci czy tez
szczegolnym stopniem niebezpieczenstwa.
Tablica informacyjna powinna zawiera¢ numery telefonéw alarmowych.

10. Dokumentacja budowy: projekt i dziennik budowy i kopie innych dokumentéw powinny by¢ w
tym przypadku przechowywana na budowie w tymczasowym budynku zaplecza socjalnego. Reszte
dokumentéw zwiazanych z budowa ,,zapasowy projekt” i oryginaly dokumentéw u Inwestora.
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	6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia: Zabezpieczenia miejsca budowy omówiono w punkcie 3 i 4. 
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