M P W iK Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
v Bedzin ul. Kosciuszki 140, 42-500 Bedzin

Ldz. TPIARISa4/s 1930 po1s e TS0
Urzad Miejski w Bedzinie
( DANE TELEADRESOWE: ul. 11 go Listopada 20

42-500 Bedzin

:IEl;:o gg&l%ssglm adres korespondencyjny: Qver Arup & Interniational Ltd Sp. zo.o.

N: .
KRS: 0000078165 ul. Pl‘Zybysze’wsklego 56
Sad Rejonowy Katowice - Wschod 30-128 Krakéw

w Katowicach

Wydziat VIl Gospodarczy- KRS
Konto bankowe: DOTYCZY: warunkoéw technicznych dostawy wody i odprowadzania $ciekéw dla dz. nr 29
CitiBank Handlowy przy ul. Spokojnej w Bedzinie.
65 1030 1159 0000 0000 0258 9000

Kapitat zaktadowy: 57 095 500,00 zt . . . . .. . 3. . . .
Niniejszym w odpowiedzi na pismo w sprawie jw. tut. Przedsiebiorstwo informuje, ze

www: mpwik bedzin,pl - w obszarze niniejszego uzgodnienia zlokalizowana jest:
e-mail: poczta@mpwik.bedzin.pl 1
- sie¢ wodociagowa PE Dz110 (zaznaczona na za. nr 1 kolorem niebieskim);
( NUMERY TELEFONGW: - sie¢ kanalizacji sanitarnej PCV Dz200 i Dz315 (oznaczona na zal. nr 1 kolorem brazowym);
- przewody tloczne kanalizacji sanitarnej 2x PCV Dzl60 wraz z przepompownia $ciekéw

::%‘ftk::'f 954 (mumer bezpiatny) (zaznaczone na zat. nr 1 kolorem pomaranczowym);
ww. sieci sa w eksploatacji MPWiK Sp. z o.0. Bedzin.

Centrala: 322674218

322674219 L . . L
Dyspozytor: 32 267 60 06 (catodobowy) - informujemy, Zze w obszarze objetym niniejszym uzgodnieniem posadowiona jest sie¢ kanalizacji
ekeetariat: 322675227 deszczowej wraz z przepompownia Sciekéw oraz zbiornikiem retencyjnym, ktére nie sa na
Biuro Obstugi majatku MPWiK Sp. zo.o. Bedzin (zaznaczone na zal. nr 1 kolorem zielonym);
Ktienta: 32 267 42 18 wew. 367,368

- jednoczesnie informujemy, ze w obszarze uzgodnienia posadowione sa kable zasilajace

pompownig $ciekow sanitarnych i deszczowych, kiére nie sa na majatku i w eksplotacii MPWiK

Sp. zo.0. Bedzin (zaznaczone na zat. nr 1 kolorem czerwonym). O potwierdzenie przebiegu nalezy

) o . - si¢ zwréci¢ do TAURON-u; -

» projektowanie instalacji wod-kan. dto i . . i Ki . . .

« padtaczanie obiektéw do sieci wod-kan, - ponadto informujemy, ze w ol?szarze watu rzeki Prz.emszy posadowiony jest wodociag 2600 mm

« wykrywanie nieszczelnosci w sieciach stal, ktéry nie jest na majatku i w eksplotacji MPWIiK Sp. zo.o. Bedzin (zaznaczony na zal. nr 1
:"°:°FI'(?9°WV°“ W oparciu o najnowoczesniejsze  kolorem ciemnoniebieskim) . O potwierdzenie przebiegu nalezy si¢ zwrécié do GPW Katowice;
ecnnikl. . . . o . . . . e .. .

- usuwanie awaril wodociagowo - kanalizacyjnych. 1€ 'wyklucza 1stm‘em'a innej podziemnej sieci 1 przylaczy wod.-kgn. w przedmmtowym‘ obszarze

* wywoz fekaliéw z szamb przydomowych, niniejszego uzgodnienia, ktorych posadowienie w tym obszarze nie jest nam znane i nie zostato

* udraznianie kanalizacji 2 wykorzystaniem zgloszone do inwentaryzacji geodezyinej powykonawczej
wielofunkcyjnego samochodu cisnieniowego. g aryzacjl g Zyjney powy )-

= inspekcja telewizyjna wodociagéw.

( ZAKRES UStUG:

+ badanie wydajnoéci sieci hydrantowej. MPWiK Sp. z o.0. Bedzin zapewnia dostawe (w punkcie oznaczonym na zal. nr !
W kasle preeusiiblorstiva symbolem ,,A”) oraz odbiér §ciekéw sanitarnych (w punkcie oznaczonym na zat. nr 1 symbolem

5 realizujemy réwniez platnosci k-A) iwydaje nastgpujace warunki techniczne na podlaczenie do sieci wod.-kan. projektowanego
kartami kredytowymi obiektu kubaturowego — toaleta publiczna systemowa na dz. nr 29 przy ul. Spokojnej w Bedzinie

w zwiazku z realizacja zadania pn.: ,Zaglgbiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru
funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy — Miasto Bedzin™.:
( DZIAL LABORATORIUM MPWIK Sp. z o.0.
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji

PRZYIACZE WODOCIAGOWE
- przylacze wodociagowe wykona¢ nalezy z wodociaggu PE Dz110 zlokalizowanego przy ul.

S, Spokojnej w Bedzinie (sie¢ zaznaczona na zat. nr 1 linia niebieska);
% - przylacze wykonaé nalezy przewodem PE100 SDR17 PN10, érednice przewodu dostosowaé do
//@\\ planowanego zuzycia wody, ktéra winna zapewnia¢ dostawe¢ wody na cele pitne - zgodnie

z obowiazujacymi przepisami (rozporzadzenia, normy);

AB 1306

w zakresie pobierania | badania prébek wed | sciekow - CiSDIENIE Wody W powyzszej sieci wodociagowej obecnie jest w granicy: ok. 0,35 [MPa];

- na przyiaczu wodociaggowym nalezy zamontowal wodomierz gléwny wraz z zaworem

antyskazeniowym dostosowanym do planowanej dziatalnosci (zgodnie z § 113 ust. 7i § 115 ust. 2

( JESTESMY CZLONKIEM Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 v /Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002/
p e — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz z
@ WODOCIAGH POLSKIE PN~ EN 1717:2003 na przylqczu wodociqgowym za zestawem wodomierza gléwnego — od strony

instalacji wewnetrznej zabudowaé naleiy zawdr antyskateniowy). Wymagane zawory
antyskazeniowe sq czesciq instalacji wewnetrznej i obowigzek ich montazu i utrzymania spoczywa

al ~~77

Dostarczamy wode - Unieszkodliwiamy scieki



- przy przewidzeniu umieszczenia wodomierza w budynku, nalezy go zabudowa¢ w pierwszym pomieszezeniu po
przejSciu przewodu przez S$ciang budynku/fundament; zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002r.( Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 ) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie oraz przytoczonq w rozporzqdzeniu normq PN- B-10720:1998 - ,Zestaw wodomierzowy wbudowany
w polaczenie wodociagowe powinien by¢ umieszczony w budynku, w piwnicy lub na parterze w miejscu wydzielonym, latwo
dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem, wyposazonym w wpust do kanalizacji (zabezpieczony
zamknigciem przeciwzalewowym, jezeli warunki lokalowe tego wymagaja), a takze wentylacje oraz brakiemdostepu oséb
niepowolanych tj. utrzymanie pomieszczania (na koszt Inwestora) w stanie technicznym zabezpieczajacym przed
mozliwosécig uszkodzenia wodomierza, przy czym zestaw wodomierzowy powinien zaczynaé si¢ nie dalej niz Im od
Sciany zewne¢trznej budynku...”;

- podejscie wodomierzowe winno by¢ przygotowane zgodnie z norma PN-ISO 4064-2+Ad1, PN - B-10720; odcinki przewodu
przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspétosiowo jako odcinki proste, ktorych diugos¢é powinna by¢ nie mniejsza
niz: - przed wodomierzem, odcinek L>=5 D (D - §rednica przewodu)

- za wodomierzem, odcinek L>=3 D (D - §rednica przewodu)

- ponadto informujemy, Zze obowiazek odczytu zuzycia wody (np. z wodomierza ziokalizowanego w studzience) jest po
stronie stuzb technicznych tut. Przedsigbiorstwa.

- przylacze wodociggowe (po jego wykonaniu) pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora. Granica eksploatacji
bedzie zasuwa odcinajaca zabudowana w miejscu wlaczenia do wodociagu miejskiego.

PRZYTACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
> odprowadzanie $ciekéw sanitarnych z w/w budynku nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji sanitarnej PCV Dz315
zlokalizowanej przy ul. Spokojnej w Bedzinie (sie¢ zaznaczona na zal. nr 1 kolorem brazowym);

» wlaczenie do przedmiotowej kanalizacji nalezy rozwazy¢ do studzienki kanalizacyjnej oznaczonej na zal nr 1
symbolem k-A lub za pomocg przylacza siodlowego; w zalaczeniu przekazujemy karte inwentaryzacyjna w/w studzienki;

> kanalizacj¢ wykona¢ z rur litych PVC-U z wydluzonym kielichem o $rednicy dostosowanej do przewidzianych ilo$ci
zrzucanych $ciekéw;

> przyiacze kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé z zachowaniem co najmniej minimalnego spadku dla kanatéw
(grawitacyjnych) zgodnie z wytycznymi ujetymi w wymaganiach technicznych Cobrti Instal zeszyt 9 (przy zachowaniu
minimalnego spadku dla przewodu PCV Dnl60 — 1,5% i Dn200 — 1,0%), w przypadku zmniejszenia minimalnego przykrycia
przewodu kanalizacyjnego (cla przylacza kanalizacyjnego minimaine przykrycie wynosi 1m) nalezy przewidzieé
zabezpieczenie podziemne uzbrojenie kanalizacyjne przed zamarzaniem. Przy wlaczeniu powyzej 0,5 m od dnia studni —
nalezy zastosowaé wiaczenie kaskadowe, wigczenie nie moze nastapié na kinete;

» przylgcze kanalizacji sanitarnej (po wykonaniu) pozostaje na majgtku | eksploatacji Inwestora. Granica
eksploatacji przylacza bedzie studzienka kanalizacyjna k-A.

PRZYTACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
» odprowadzanie $ciekéw deszczowych (w ilosci 0,08 Us) nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji deszczowej PCV
Dz600 zlokalizowanej przy ui. Spokojnej w Bedzinie (sie¢ zaznaczona na zal. nr 1 kolorem zielonym);

» wlaczenie do przedmiotowe]j kanalizacji nalezy rozwazy¢ do studzienki kanalizacyjnej oznaczonej na zab. nr 1
symbolem k-B lub za pomoca przylacza siodtowego; w zataczeniu przekazujemy karte inwentaryzacyjna w/w studzienki;

> kanalizacj¢ wykona¢ z rur litych PVC-U z wydtuzonym kielichem o $rednicy dostosowanej do przewidzianych ilosci
zrzucanych $ciekow;

> przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ z zachowaniem co najmniej minimalnego spadku dla kanatéw
(grawitacyjnych) zgodnie z wytycznymi ujetymi w wymaganiach technicznych Cobrti Instal zeszyt §, w przypadku
zmniejszenia minimalnego przykrycia przewodu kanalizacyjnego (dla przylacza kanalizacyjnego minimalne przykrycie
wynosi 1m) nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie podziemne uzbrojenie kanalizacyjne przed zamarzaniem. Przy wlaczeniu
powyzej 0,5 m od dnia studni — nalezy zastosowa¢ wiaczenie kaskadowe, wlaczenie nie moze nastapi¢ na kinete;

» przylacze kanalizacji deszczowej (po wykonaniu) pozostaje na majatku i eksploatacji Inwestora.

UWAGTI:

»Na budowe przylaczy wod.-kan. nalezy uzyska¢ pisemna zgode wszystkich wilascicieli dziatek, przez ktére przebiegaé beda
przedmiotowe przytacza.

»Do Kanalizacji sanitarnej nie moga by¢ odprowadzane wody deszczowe (zgodnie z Art.9 Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i odprowadzaniu Sciekéw z 7 czerwca 2001 — tekst ujednolicony Dz.U. Nr 123 poz.858 z 2006r -
zabrania si¢ odprowadzania Sciekéw deszczowych i wéd drenazowych do kanalizacji sanitarnej) w zwiazku z powyiszym
nalezy ma terenie nieruchomesci bezwzglednie zapewni¢ rozdzielczy system odprowadzenia §ciekéw sanitarnych
i wéd epadowych.

> Wszelkie zagospodarowanie terenu przedmiotowej dzialki nr 29 nalezy zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi ujetymi



w wymaganiach technicznych Cobrti Instal w zakresie zachowania minimalnych odleglosci od skrajni przewodu wod.kan.
(zeszyt 3 dot. przewodéw wodociagowych, zeszyt nr 9 dot. przewodéw kanalizacyjnych).

Wydane warunki techniczne wazne s3 przez dwa lata.

Na powyzsze nalezy opracowaé projekt wykonawczy na bazie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali
1:500. W/w projekt w ilosci 2 egzemplarzy, podlega uzgodnieniu przez tut. Przedsigbiorstwo. Dalsza precedura zgodnie z
art. 28, 29, 292 i 30 Prawa Budowlanego (Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. z p6ézniejszymi zmianami — Dz.U. z 2015r. poz. 443).
Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje do celéw stuzbowych w tut. Przedsiebiorstwie.

Nadmienia sig, ze wykonanie rob6t w zakresie obj¢tym niniejszym uzgodnieniem - winno byé realizowane przez
Wykonaweg posiadajgcego niezbedne uprawnienia w przedmiotowym zakresie dzialania.

Wcinka do sieci wod.kan. moze byé wykonana wylacznie pod nadzorem pracownika
MPWiK Sp. z0.0. Bedzin. Inwestor z dwutygodniowym wyprzedzeniem poinformuje
Przedsigebiorstwo na piémie o planowanym do wykonania podtaczeniu wod.kan. z podaniem
nazwy wykonawcy oraz telefonu kontakowego do osoby kierujacej robotami.
Przedstawiciel MPWiK telefonicznie uméwi termin wcinki. Podpisanie pozytywnego
protokoiu z wcinki Jjest warunkiem =zawarcia umowy w zakresie dostawy wody
i odprowadzania $ciekéw. W sprawie w/w nadzoru nalezy sie kontaktowaé¢é =z Dzialtem
Sieci tut. Przedsiebiorstwa.

Po wykonaniu przedmiotowego zakresu robdt - nalezy dokona¢ inwentaryzacji przez uprawnione stuzby geodezyjne
- zgodnie z Art.43 Prawa Budowlanego - Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi zmianami — Dz.U. z 2015r. Poz. 443
(inwentaryzacj¢ wykona¢ przed zasypaniem wykopu) oraz dokenaé odbioru technicznego (przed zasypaniemwykopu) przez
Dzial Sieci tut. Przedsigbiorstwa. Informujemy, ze do zlecenia o odbi6r techniczny nalezy dolaczyé m.in. protokél
z wykonansj préby szczelnosci przewodu wod.-kan. przez Wykonawce robét.

Kompletna inwentaryzacja geodezyjna winna zawierad:

- mape zasadnicza w skali 1:1000 w wersji analogowej potwierdzong przez Starostwo Powiatowe w Bedzinie; Powiatowy
Ofrodek Dokumentacji Geodezyinej i Kartograficznej o przyjeciu inwentaryzacji do pafistwowego zasobu geodezyinego;

- szkic polowy (z podanymi domiarami od punktéw charakterystycznych, rodzajem uzytege materiahy, $rednicami,
zabudowang armatura, spadkami, zaglebieniem przewodu);

- karty studzienek kanalizacyjnych projektowanych, jak réwniez istniejacych do ktdrych wykonane sg wigczenia;

- plyte CD lub DVD zawierajacg wylgcznie dane numeryczne zapisane w kolejnosci bez nagléwkow:

1 liczba porzadkowa
2 wspélrzednay

3  wspéblrzedna x

4  symbol

5 wspdlrzedna z

Dostawa wody | odprowadzanie S$ciekéw mastgpi wylgeznie po podpisaniu umowy pomiedzy Uslugodawca
i Uslugobioreg — na pisemny wniosek Uslugobiorcy .

Umowa na dostawe wody podpisana zostanie:

-na zasilanie placu budowy tj. na czas okreélony w uzgodnieniu z Odbiorca wody;

-na zasilanie obiektu budowlanego na czas nieokreslony po wybudowaniu przylacza wod., dokenaniu odbioru technicznego
i przedlozeniu inwentaryzacji geodezyinej powykonawczej.

Umowa na odprowadzanie Sciekéw analogicznie jak dla warunkéw dostawy wody.

Dokumenty niezbedne celem podpisania umowy:

- osoby fizyczme (akt notarialny lub wypis z ksiag wieczystych oraz mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:1000
z zaznaczongymi granicami dzialki/ek bedacej/ych przedmiotem zawarcia umowy);

- oseby prawne (aktualny wypis z rejestru przedsigbiorstw lub rejestru handlowego, zawiadczenie o numerze identyfikacji
REGON, decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP, akt notarialny lub wypis z ksiag wieczystych,
umowa Spétki cywilnej, umowa dzierzawy oraz mapa do celow opiniodawczych w skali 1:1000 z zaznaczonaymi granicami
dzialki/ek bedacej/ych przedmiotem zawarcia umowy). Informacji szczegélowych udziela — DZIAEL. HANDLOWY
MPWiIK Sp. z 0.0. Bedzin; tel. (32) 267-42-18 + 19 wew. 367/368 lub 356.

ZAYACZNIK:

1. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 z opinia uzgadniajaca
2. Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej k-A
3. Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej k-B



4. F-ra VAT Nr /TP/2015zdnia ...................
5. Oferta $wiadczonych uslug przez MPWIK Sp. z 0.0. Bedzin
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(podpis)




. i -
= TR EGY

aninl 300, SB-FUD Balsin

T At R

Zoadnin ko
@

= T as AN DI,

240
244

2t
gy BB

TOALETA PUBLICZNA

=« 240101_1 Bedzin
g,

247 o
Powiat BeGzinski

(1253 D
YR
B0 -7
A Y
----00014Bedzin _
IS 2
i P e
Y

Arkusz nr 22 '

Da not scale

e il ey XS

‘ LEGENDA:

| A WEJSCIE NA TEREN

PROJEKTOWANE OBIEKTY KUBATUROWE
‘ - TOALETA PUBLICZNA SYSTEMOWA

NAWIERZCHNIA ZWIROWA

=1
| TOR AGILITY (naw. trawiasta)

PLACE (naw. Terraway)

TRAWNIK

LAKI, POLANY REKREACYINE

| SCIEZKI PIESZO-ROWEROWE (SZER.3M)

SCIEZK PIESZE (SZER. 1,2M; 2M)

OGRODZENIE - wys. 1,5 m i

—— STREFA OCHRONY WALU 508
CD STOPY WALU
— e_n — LINIA ENERGETYCZNA
b

GRANICA STREFY TECH, OD LINII
ENERGETYCZNEJ

W WODCCIAG

] GRAMCA STREFY TECH. 0D WODOCHAGU

(zeneralny Projektant / Chief Designer

Twe Arup & Pafiners Internations! Lirmited Bp. 2 0. 0. Oodzisl v Paisze
sk Crosoent, ul. Krélowska 16

00-103 Warszewa
1pl. +48 22 4554 554, fax +48 22 4554 555

Giuro Krekdw:
4. Pryeyszevisiiago 56, 36-128 Keakdw
{el. +48 12 202 22 30, fax +48 12 376 82 04

Tameviajaoy | Chont
Whesto Bedain
ul. 11 Listopada 20
42-500 Bedain

Tyhsl Gprasowania 1 Jeb Thie

Zaghebi | Park Li _

rewitalizacja obszaru funkcionainego doliny rzek
WiW-MW-PﬂkMi Gaj

Tytut Rysunia: / Brawing Tie
Park Meipi Gaj - Plan Sytuscyiny |
7 & o wriski O Wydans 5
technicznych

Skala na A3/ Scale at A3

1:1000

Branta / Discipine

| Faza Projektu / Project Phase

| Numer Projektu / Job No‘ Numer rysunka / Drawing No Rewizia/lssie

‘ 24484500 Zadacznik 1 -

© Arup



INF_Stiazienki sk2 k-4  ¢o Mapa Plzedsiebitl)_r;\t\INEoL\?I/ielobr.
‘Wspohzedne srodka pokrywy 531.222.1214 ul. Kasprzaka 56/34
‘ 41-303 Dgbrowa Goérnic;
Obi Opis topograficzny
pis -
potozenia Bedzin, ul. Brzozowicka =
studzienki
Ls
Stan O e L 7 SN
techniczny Dobry ] 5‘%%5{{ O
studzienki - LS T )
b %
o \ﬂ\’\'\
e Studnia PVC i O
wagi Wiaz bet. ‘
Dane wysokosciowe dotyczagce studzienki Rzut poziomy
Wyszczegélnie- |Ozna- Rok
nie czenig Dane wykon Wykonawca
254,81 | 2008 'S. Kaminski
_ — KPVC315
inz] Shawe 'W *
Rzedna mqr;:i: Vpic ZacTem TIE 2B 2
. GGC_‘-" CRN b .
gory Hp ul. Hosciyszki i8.117 KPVC315
pokrywy 41-3¢0/ Dabrdwa Gérnicza '
i tel, 168£-26-07
5
252 40 | 2008 S. Kaminski Rzut pionowy
Rzedna
dna Hd
Dane dotyczace wiotow i wylotow
Oznaczenie Glebokosé
wg rzutu odniesiona Srednica w mm Rodzaj materiatu
picnowego | ___do gory pokrywy
1 | 241 315 PVC
2 | 241 315 PVC ;
5 i
] i
; KPVC315




Nr st

Wspohzedne rodka pokrywy

Mapa
531.222.121

kanalizacji deszcz.

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
LEVEL Ii
ul. Kasprzaka 56/34
41-303 Dabrowa Gornicza

. Opis
potozenia
studzienki

RIURRVISY

techniczny
i | studzienki

Studnia BET

Uwagi Wiaz bet.

Bedzin, ul. Brzozowicka

Lg

Opis topograficzny
| ]
O sdé
|
NN
N
\'l i
K"fb C 54/ 5 Z. s

A
oo 7

O, .

sd

Dane wy

sokosciowe do

Wyszczegé\nie—
nie

Rzedna
dna

tyczace studzienki

Wykonawca

~tonw it
i 1217
jzow a Cérnicza

EAIUS

2

xPVC600

e

Rzut poziomy

Oznaczenie Glebokosé

- wgrzuty odniesiona
pionowego do gory pokywy 1

1 [ 245

2 [ 245

Rodzaj materiatu

1 kPVCE00
e
5. Kaminski Rzut pionowy




