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OPINIA GEOTECHNICZNA

Wstep.

,Opinia geotechnicznadla obszaru bada Bedzin — Matpi Gaj w ramach projektu
.Zagtkebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru fuokalnego doliny rzek
Przemszy i Brynicy” jest efektem prac geotechnicingagcych za cel:

» ocere warunkéw geotechnicznych podeprojektowanej inwestyciji,

» okreilenie kategorii geotechnicznej projektowanego aigk

zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daforskiej

z dnia 25.04.2012 r. ,w sprawie ustalania geotezzmjch warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych” (Dz. U. 2012.463).

Zleceniodawg prac jest firmaOve Arup & Partners International Limited Sp. z.0.0
Oddziat w Polsce z siedzlprzy ul. Krélewskiej 16, 00-103 Warszawa. Inwestorent jes
Miasto Bedzin, ul. 1lListopada 20, 42-500¢@in. Generalnym wykonawcprac jest
Przedsibiorstwo Ustug Geologiczno - Laboratoryjnych ,CHEMR-LABORGEO”
Sp. zo.o.

Podstaw wykonania niniejszej dokumentacji byty:

» Zlecenie od firmy Ove Arup & Partners Internatiohahited Sp. z 0.0. na wykonanie
opinii geotechnicznej i dokumentacji badpodtaza gruntowego wraz z wykonaniem
bada terenowych i laboratoryjnych.

» Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 00

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczmg@rnicze — tekst jednolity
Dz.U. Nr 163 Poz. 981.

* Polskie normy.

* Materiaty archiwalne.

Badania terenowe i laboratoryjne.
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1. Informacje ogd6lne o terenie bada i charakterystyka

projektowanego obiektu.

Projektowana inwestycja znajduje ¢ siw wojewddztwie slaskim, w powiecie
bedzinskim, w Gminie Bdzin, w centralnej egci miasta.

Przedmiotem opracowania jest teren parku publicznegpowierzchni ok. 2 ha
w Bedzinie. Planowana inwestycja zlokalizowana jestdaatce nr ewid. 29 porglzy
ulica Spokojry a rzely Czarna Przemsza. Projektowana inwestycja ma darak
ogolnodostpnej przestrzeni rekreacyjnej i parku publiczne@@®wng 0§ komunikacyjn
stanowi projektowany gg pieszo-rowerowy 0 nawierzchni przepuszczalnegrakaici
3 m i dtugaci ok. 150 m, bieggcy przez caly teren w osi potnoc-potudnie.

W ramach inwestycji zaprojektowarigiezki piesze o nawierzchni przepuszczalnej
0 szerokéci 2 m i Bcznej dlugéci ok. 137 m orazsciezki piesze o nawierzchni
przepuszczalnej o szerckb 1,2 m i dlugéci ok. 180 m. Ponadto zaprojektowano place
0 nawierzchni przepuszczalnej gcanej powierzchni ok. 532 mWzdhu sciezek i na
placach planuje silokalizacg obiektow matej architektury takich jak tawki, kesna
smieci i stojaki rowerowe. W centralnej @zi obszaru inwestycji zaplanowano pajan
rekreacyja o powierzchni ok. 1520 fn w formie wzmocnionego trawnika
Z pozostawieniem drzew istrieych i fragmentéw naturalnej zieleni. Wegei potnocno-
wschodniej zaprojektowano natomiast tor agility weg dla pséw) o nawierzchni
trawiastej o powierzchni ok. 770°mW czsci pétnocno-wschodniej przewidziana jest
lokalizacja systemowej toalety publicznej.

Oswietlenie cagdw pieszych, placow, toalety publicznej oraz ziefgojektowane jest
w formie stupkéw éwietleniowych o wysokeci ok. 1 m oraz opraw instalowanych
w nawierzchni lub gruncie.

Kompozycja zalgenia oparta jest na istrelym ukladzie zieleni oraz komunikaciji,
dzigki czemu zminimalizowano kolizje z istnigymi drzewami. Planowana jest wycinka
drzew w zlym stanie wykazanym w inwentaryzacji eml oraz obcych gatunkéw
inwazyjnych. Na terenie planowangrsasadzenia rodzimych gatunkow drzew i krzewow.

Teren inwestycji olatty jest miejscowym planem zagospodarowania przestzgo,
zgodnie z Uchwat Nr XLV1/435/2013 Rady Miejskiej Bdzina z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zgodnie z zapisami projektowana inwestycja znajdigena terenie zieleni ugdzonej
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(oznaczonej symbolem B1.ZP), a zakres i zahta inwestycji $ zgodne ustaleniami
planu.

Inwestycja znajduje si poza formami ochrony przyrody. Najmdzym obszarem
chronionym jest Obszar Chronionego Krajobrazu ,Gdeankowa”, znajdujcy Sk w
odlegtaci ok. 0,14 km na potudnie od planowanej inwestyog przeciwnym brzegu
Czarnej Przemszy. Z racji zakresu i charakteru gamej inwestycji nie przewidujecsi

jej oddziatywania na cele i przedmioty ochrony tegpszaru.

2. Opis potazenia geograficznego.

Teren planowanej inwestycjizg w wojewddztwieslaskim, w centralnej g&ci miasta
Bedzin, w dolinie rzeki Czarnej Przemszy, na prawywnljrzegu. Teren miastazie na
Wyzynie Katowickiej i Garbie Tarnogoérskim zbudowanymwgniesionych triasowych
dolomitow i wapieni. Wymienione jednostki znajggic srodkowej czsci makroregionu

Wyzyny Slaskiej.

3. Opis budowy geologiczne;.

Podiaze gruntowe projektowanej inwestycji zbudowane jegt osadéw
czwartorgzdowych. Starsze podie skalne nie zostato rozpoznane wierceniami do
gkebokadsci 5,5 m p.p.t. Utwory starszego pogo reprezentowaneg sprzez wapienie
i dolomity wieku triasowego oraz z@j zalegajce gorno-karbiskie formacje wglonasne
zbudowane z piaskowcow i tupkéw z poktadam¢gia kamiennego. Rzne terenu
inwestycji wahaj si¢ od 254 do 255 m n.p.m.

Utwory czwartorgdowe zbudowane gs z gruntdbw pochodzenia rzecznego,
wyksztatcone gtownie jako piaskiednie. Lokalnie stwierdzaesivystpowanie gruntow
antropogenicznych. Budowa geologiczna terenu plameyinwestycji rozpoznana zostata
do gkbokasci 4,0 m p.p.t.

ZleceniodawcaOve Arup & Partners International Limited Sp. z 0.0. Oddziat w Polsceul. Krélewska 16, 00-103 Warszawa 5
WykonawcaPUG-L ,CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0. ul. Wybickiego 7, 30-261 Krakow



OPINIA GEOTECHNICZNA | DOKUMENTACJA BADA N PODLOZA GRUNTOWEGO
dla obszaru badai: BEDZIN — MALPI GAJ w ramach projektu ,ZAGL EBIOWSKI PARK LINEARNY —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Peemszy i Brynicy.”

Grunty rodzime na badanym terenie wyksztatconev sstropowej cgsici jako piaski
srednie z przewarstwieniami piaskow drobnych i pdagk gliniastych, lokalnie
z domieszl czesci organicznych. Grunty czwart@@owe w dolnej cgci przechodz
w piaskisrednie zezwirem.

Utwory antropogeniczne wygiuja lokalnie, jako przypowierzchniowe warstwy
budupce alejki spacerowe oraz zasypy infrastruktury pednej, w tym kabla
energetycznego o @dokasci okoto 1,5 m. Podbudowy alejek o gnézcsci okoto 0,3 m,
utworzone s z piaskow gliniastych i drobnego kruszywa. Zasyjrastruktury
podziemnej zbudowaneg sz gruntow miejscowych z domiesglkpiaskdéw gliniastych

I drobnego kruszywa.

Na badanym terenie, do ebbkasci 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono wygpbwania
zwierciadta wody gruntowej. Natg sie jednak spodziewasie wystpowania poziomu
wodongnego poniej 4,0 m p.p.t., w warstwie piaskéw zeirem. Sredni poziom wody

w przeptywagcej obok Czarnej Przemszy wynosi 254,8 m n.p.m.

4. Ocena warunkow geotechnicznych.

Ocere warunkéw geotechnicznych dokonano na podstawiep&azdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zal@b.04.2012 r. ,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow daoych” (Dz. U. 2012.463).

Projektowanesciezki i place oraz obiekty matej architektury nie zah s¢ do
obiektéw budowlanych w zwkku z czym nie okrida sk kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego.

W podiazu planowanej inwestycji warstwy geotechniczne zalegv poziomo, nie
wystepuja grunty stabonéne, posadowienie nagli powyzej poziomu wod gruntowych
oraz nie stwierdza siwyskpowania zadnych zjawisk geodynamicznych. W zwku

z powyzszym warunki gruntowe klasyfikujeesiako proste.
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DOKUMENTACJA BADA N POD:OZA GRUNTOWEGO

Wstep.

»,Dokumentacja badai poditoza gruntowegodla obszaru badaBedzin — Malpi Gaj
w ramach projektu ,Zagbiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru fupekalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy” jest efektem prasmtechnicznych magych za cel:
e rozpoznanie warunkéw geologiczno <ynierskich oraz hydrogeologicznych pozho
projektowanej inwestycji,
» wyznaczenie wartei charakterystycznych parametréw geotechnicznyehgduntow
poszczegolnych  warstw  geotechnicznych na  podstawpeac  polowych

I bada laboratoryjnych probek gruntow.

Zleceniodawg prac jest firmaOve Arup & Partners International Limited Sp. z.0.0
Oddziat w Polsce z siedzlprzy ul. Krélewskiej 16, 00-103 Warszawa. Inwestorent jes
Miasto Bedzin, ul. 11 Listopada 20, 42-500¢din. Generalnym wykonawcprac jest
Przedsibiorstwo Ustug Geologiczno - Laboratoryjnych ,CHEMR-LABORGEO”
Sp. zo.o.

Podstaw wykonania niniejszej dokumentacji byty:

» Zlecenie od firmy Ove Arup & Partners Internatiohahited Sp. z 0.0. na wykonanie
opinii geotechnicznej i dokumentacji badpodtaza gruntowego wraz z wykonaniem
bada terenowych i laboratoryjnych.

» Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 00

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczmg@rnicze — tekst jednolity
Dz.U. Nr 163 Poz. 981.

* Polskie normy.

* Materiaty archiwalne.

Badania terenowe i laboratoryjne.

Szczegbétowa budowa geologiczna omawianego tereredgtawiona jest na kartach
otworow geotechnicznych (zat. 3.1-3.2).
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1. Prace wiasne.

1.1. Zakres wykonanych bada terenowych.
Prace terenowe stanowity podstawozpoznania problemu geotechnicznego. W ich
skfad wchodzito:
1) Wykonanie wyrobisk rozpoznawczych.
2) Profilowanie geologiczne wyrobisk rozpoznawczydpiébowanie gruntow podia.
3) Wykonanie sondowadynamicznych DPL.
4) Prace geodezyjne.

Wykonane prace geologiczne pozwalap dobre rozpoznanie warunkow geologiczno
— inzynierskich i hydrogeologicznych na terenie planogjamwestycji. Lokalizagj
wyrobisk  rozpoznawczych przedstawiono na Mapie duodtacyjnej prac

geotechnicznych (zat. 2).

Ad.1l) Wykonano 6 otworow geotechnicznych matothechaniczno-udaraw przy
pomocy sondy okienkowej RK& 60 — 36 mm, o gbokadsci od 3,0 do 4,0 m. Po
wykonaniu wszystkich niezidnych obserwacji, otwory zlikwidowano urobkiem

z zachowaniem naturalnego ngosttwa warstw.

Ad.2) Woyrobiska rozpoznawcze byty profilowane mzeadzor geologiczny posiaday
odpowiednie uprawnienia. Wyniki profilowa ujecte @ w kartach otworow
geotechnicznych (zat. 3.1-3.6)V czasie profilowania otworéw, z kdej warstwy
odmiennej litologicznie, lub tigcej st parametrami geotechnicznymi, jednak nie
rzadziej ni co 1 m, wykonywana byta analiza makroskopowa gmwntZ otworéw

geotechnicznych pobrano: 13 prob NW/NU.

Ad.3) Wykonano 1 sondowanie sg@ndynamiczg lekka DPL o gkbokasci 3 m, w celu

okreslenia stopnia zagzczenia gruntow niespoistych.

Ad.4) Prace geodezyjne polegaty na wytyczeniu vertie projektowanych otworow
wiertniczych przy pomocy ugglzenia GPS. Rzne otwordéw sczytano z mapy sytuacyjno-
wysokaciowej. Lokalizacja otworow przedstawiona zostata mapie dokumentacyjnej

prac geotechnicznych (zaknik nr 2).
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1.2. Zakres wykonanych bada laboratoryjnych.

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z rgpfh-88/B-04481 Grunty budowlane.
Badania prébek gruntuRodzaje i stan gruntéw oznaczano zgodnie z pdeiN-86/B-
02480 Grunty budowlane. Oktenia, symbole, podziat i opis gruntowVyniki
laboratoryjnych badauziarnienia wykorzystano do weryfikacji opisow ragbw gruntéw
na kartach dokumentacyjnych otworéw wiertniczych wydzielenia warstw

geotechnicznych w podita projektowanej inwestycji. Badania laboratoryjiejonowaty:

Badanie wiaciwosci fizycznych prébek gruntow:
e analiza uziarnienia (metgdaitowy) — 4 badania,

* 0znaczenie wilgotrei naturalnej gruntu - 4 badania,

2. Opis wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow.

Podstaw okreslenia wiasnéci fizyczno-mechanicznych gruntow i wydzigélevarstw
geotechnicznych byly badania laboratoryjne i makopswe probek gruntu. Parametry
geotechniczne zostaty wyznaczone metBdv oparciu o srednione wartéci parametrow
pomierzonych laboratoryjnie, zgodnie z n@rmPN-81/B-03020 ,Posadowienie
bezpdrednie budowli”.

Na podstawie analizy wszystkich wynikdw pochgdzch z profilowa otworow
geotechnicznych, bafldaboratoryjnych i makroskopowych préb gruntéw, wdxaoniono
2 warstwy geotechniczne. Przy podziale uwdglono odmienn& genetyczn
i litologiczng, ich utazenie w stosunku do zwierciadta wody oraz istotnenice
wystepujace w parametrach geotechnicznych. Benomowiono poszczegdblne warstwy

geotechniczne:

Warstwa |I: Piaski $rednie i piaski drobne. Warstwa wysipuje na catym terenie batla

w gornej czsci profilu, pod warstw gleby lub nasypow. Sp tej warstwy wysfpuje na

gtebokasci od 2,7 do ponad 3,0 m p.p.t. Warstwa ta zbudewast gtownie z piaskow
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srednich oraz z piaskow drobnych z lokalnie wpsacymi przewarstwieniami piaskow

gliniastych lub z domiesakczesci organicznych.

Grunty te § w staniesrednio zagszczonym, mato wilgotne, a w dolnejeéei wilgotne,

barwy od brunatnej dadtto-popielatej. Warstwa ta wygtuje w poziomie posadowienia

projektowanych obiektéw i wykazuje korzystne paramgeotechniczne.

Warstwa Il: Piaski srednie zezwirem. Warstwa ta rOwniewyskpuje na catym terenie

bada, poniej warstwy nr I. Strop warstwy wygiuje na gibokasci od 2,7 m p.p.t.,

natomiast sggu do gebokasci 4,0 m p.p.t. nie przewiercono. Warstwa ta zbuaioavjest

z piaskowsrednich zezwirem, z przewarstwieniami piaskdéw grubych.

Piaski te 8 w stanie zagszczonym, wilgotne, barwy od jasnebowej do popielataotte).

Warstwa wykazuje bardzo korzystne parametry geaiezhe, jednak wyspuje poniej

poziomu posadowienia projektowanych obiektéw.

Warstwy geotechniczne:

Nr . . Symbol | Stan wilgot| p Cu @ Eo Mo
wars | Rodzaj gruntéw gruntu | gruntu nos¢ | |
twy [%] ® | [g/em?] | [kPa] | [°] | [MPa] |[MPa]
I Piaski sredniei | Ps+Pd | szg mw 0,55 1,70 - 32 85 105
piaski drobne
Il | Piaski$rednieze | Ps+Z | zg w 0,70 1,90 - 34 110 | 130

zwirem

Objasnienia do tabeli i przekrojow:

1) Woyznaczone wartosci sg wartosciami srednimi wyznaczonymi metodg B wg normy PN-81/B-03020.
2) grunty spoiste wszystkich warstw pod wzgledem konsolidacji nalezg do grupy C inne grunty spoiste

3)

4)

5)

Przedstawione war§oi parametrow swartaciami srednimi i przy dalszych obliczeniach

nieskonsolidowane.

objasnienia symboli stanu w kolumnie — stan gruntu:
pzw — grunt potzwarty,
pl  —grunt plastyczny
bzg - grunt bardzo zageszczony

szg - grunt srednio zageszczony
objasnienia symboli w kolumnie- wilgotnosc:

su — grunt suchy
w — grunt wilgotny

pozostate objasnienia symboli:
IL — stopien plastycznosci

Ib — stopien zageszczenia

p — gestosc objetosciowa gruntu
@ — kat tarcia wewnetrznego
Cu — spojnos¢ (kohezja)

tpl

— grunt twardoplastyczny

mpl — grunt miekkoplastyczny

zg - grunt zageszczony
In - grunt zageszczony

mw

— grunt mato wilgotny
nw — grunt nawodniony

Eo — modut pierwotnego (og6lnego) odksztatcenia gruntu,
Mo — edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogdlnej)

nalezy stosowa wspotczynnik materialowym rowny 0,9 lub 1.1 i przyjmowawartaci

mniej korzystne.

ZleceniodawcaOve Arup & Partners International Limited Sp. z 0.0. Oddziat w Polsceul. Krélewska 16, 00-103 Warszawa
WykonawcaPUG-L ,CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0. ul. Wybickiego 7, 30-261 Krakow
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dla obszaru badai: BEDZIN — MALPI GAJ w ramach projektu ,ZAGL EBIOWSKI PARK LINEARNY —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Peemszy i Brynicy.”

3. Charakterystyka agresywndci gruntu w stosunku do betonu.

Pobrano i przebadano podtém agresywnii do betonu prab gruntu z otworu
OTW-03, z gébokasci 0,7 m p.p.t.

Uzyskane wyniki bada agresywnéci gruntu w stosunku do betonu wykaguj
agresywnéc siarczanow, grunty wg EN206-1:200(Qysstabo agresywne.

Metryki bada& agresywnéci gruntu wzgtdem betonu przedstawiono na gainiku

nrv.

4. Ocena warunkéw geologiczno - itynierskich i hydrogeologicznych

wraz z prognoz wpltywu inwestycji na srodowisko.

Obszar, na ktérym prowadzone byly prace geologigmnagnierskie, znajduje i
na terenie miejskim, w rejonie 0 przeznaczeniu eakyjnym, w dolinie rzeki Czarna
Przemsza. Planowana inwestycja znajduje aoto 500 m na potnocny wschdod od

gotyckiego zamku w &lzinie.

Planowana inwestycja nie znajduje &i obrbie obszaréw chronionych ze wzdu na
wysokiej wartdci uzytki rolne, ani ekologiczne w tym Natura 2000, maiast znajduje i
w ssiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Gora Zaw#', ktéry znajduje si
okoto 140 m na potudnie od przedmiotowego terenbar@kter i zakres inwestycji nie
spowoduje negatywnego oddziatywaniazeywymieniony obszar chroniony.

Inwestycja nie naley do przedsiwzieé¢, dla ktorych istnieje obowkek sporzdzenia
raportu o oddziatywaniu n&rodowisko, zgodnie z Rozpadzeniem Rady Ministrow
» W sprawie przedswzig¢ mogcych znaczco oddziatywdé na srodowisko” z dnia 9
listopada 2010 r. (DZ.U. Nr 213).

Podtaze inwestycji stanowdi grunty czwartorgdowe pochodzenia rzecznego. Warstwy

geotechniczne zalegajpoziomo. Wszystkie wyodbnione warstwy geotechniczne

ZleceniodawcaOve Arup & Partners International Limited Sp. z 0.0. Oddziat w Polsceul. Krélewska 16, 00-103 Warszawa 11
WykonawcaPUG-L ,CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0. ul. Wybickiego 7, 30-261 Krakow



OPINIA GEOTECHNICZNA | DOKUMENTACJA BADA N PODLOZA GRUNTOWEGO
dla obszaru badai: BEDZIN — MALPI GAJ w ramach projektu ,ZAGL EBIOWSKI PARK LINEARNY —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Peemszy i Brynicy.”

wykazup bardzo korzystne warunki do posadowienia projekioyeh obiektow.

W poziomie posadowienia wygtuje warstwa geotechniczna nr | zbudowana z piaskow

srednich i piaskow drobnych w starsieednio zagszczonym.

Na badanym terenie, doeokasci 4,0 m p.p.t. (do rkznej okoto 250 m n.p.m.) nie
stwierdzono wysfpowania zwierciadta wody gruntowej. Nayesie jednak spodziewasie

wystepowania poziomu wodosnego poniej 4,0 m p.p.t., w warstwie piaskow z2@irem.

W rejonie bada mog wyskpowa sgczenia wod gruntowych zawieszonych

pochodacych z infiltracji wéd opadowych. Poziom wody growe] mae ulega
niewielkim wahaniom w zwizku z okresami suszy lub intensywnych opadéw iapaty,
przypuszczalnie w granicaeh0,5 m.

Obiekty projektowanej inwestycji posadowione zostpowyzej poziomu zwierciadta

wody gruntowej.

Na terenie projektowanej inwestycji nie stwierdzawystpowaniazadnych zjawisk
geodynamicznych, jednak nie oma wyklucz¢ wystpienia ruchédw masowych

zZwigzanych ze szkodami gorniczymi.¢Bbkas¢ strefy przemarzania wynosi 1,0 m.

W podiazu planowanej inwestycji warstwy geotechniczne zalegv poziomo, nie
stwierdza si wystpowania gruntéw stabosdoych, posadowienie nagi powyzej
poziomu wod gruntowych oraz nie stwierdzas swvyskpowania zadnych zjawisk
geodynamicznych, w zwizku z czym warunki gruntowe kwalifikujeesiako proste.

Projektowan $ciezke oraz obiekty malej architektury nie zalicza slo obiektow
budowlanych.

ZleceniodawcaOve Arup & Partners International Limited Sp. z 0.0. Oddziat w Polsceul. Krélewska 16, 00-103 Warszawa
WykonawcaPUG-L ,CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0. ul. Wybickiego 7, 30-261 Krakow
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zat. 1.

LOKALIZACJA WYKONANYCH PRAC GEOTECHNICZNYCH
fragment mapy topograficznej Polski w ukfadzie ,,1992”

BEDZIN — MALPI GAJ
skala 1:25 000

-|.

objaénnia: |

O - lokalizacja wykonanych prac geotechnicznych



+

+

Wspdtrzedna X Y

OTW 01 5577807.41 |6580701.69
OTW 02 5577776.78 |6580766.01
OTW 03 5577734.53 |6580724.50
oTW 04 5577685.77 |6580711.59
OTW 05 5577687.31 |6580753.16
OTW 06 5577689.41 |6580786.37
DPLO1 5577800.52 |6580706.91

+

LEGENDA:

OTW 06

Wykonane otwory geotechniczne

2549 rzedna terenu [m n.p.m.]

DPL 01

254,2

Wykonane sondowanie DPL
rzedna terenu [m n.p.m.]

Przedsigbiorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych
CHEMKOP - LABORGEO Sp.zo.o0.
31 - 261 Krakoéw ul. Wybickiego 7
tel.: 012-634-36-31, fax.: 012-632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl

Zatacznik

2

ZAGLEBIOWSKI PARK LINEARNY - BEDZIN, MALPI GAJ

Obiekt:
MAPA Z LOKALIZACJA PRAC GEOTECHNICZNYCH
Opracowat: | W. Kusia | | Skala
|_Sprawdziat: |_mgrinz. L Wasik | | 1:1000




PRZEDSIEBIORSTWO UStUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
CHEMKOP-LABORGEO Sp. zo.0.
31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7

tel. (0-12) 634-36-31
fax: (012) 632-58-47
' e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOLOGICZNEGO nr OTW-01 [ £at. 3.1

Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin -Matpi Gaj

Gtebokosc¢: 4.0 [m p.p.t.]

Wspotrzedne:

Skala 1:50 . . .
Rzedna terenu: 2542 [m n.p.m.] Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o0.0.

X =5577807.41 Y=6580701.69

w uktadzie wspotrzednych - 2000

Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o.0.
Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4
Data wiercenia: 05.11.2015 .

Profilowat: mgr inz. Leszek Wasik

Opracowat: inz. Damian Kulig

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

| 110 mm ¥ ustalony O NsINW mw - mato wilgotny
Strefa gruntu ; NNS w - wilgotny
1 2 nawodnionego 3 2 saczenie | 4 | Il 9 m - mokry
¥\ nawiercony W wody nw - nawodniony
pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - luzny
10 mpl - miekkoplastyczny pzw - potzwarty szg - $rednio zageszczony
pl - plastyczny zw - zwarty zg - zaggszczony
bzg - bardzo zageszczony
. = 238 © .
§§§§§’ % ge 3 c Opis makroskopowy zT
8 =2 | N ® N
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4.0 4.0
5.0
6.0
7.0




PRZEDSIEBIORSTWO UStUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
CHEMKOP-LABORGEO Sp. zo.0.
31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7

tel. (0-12) 634-36-31
fax: (012) 632-58-47
' e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl

OTWORU GEOLOGICZNEGO nr OTW-02

KARTA DOKUMENTACYJNA

Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin -Matpi Gaj

Gtebokos¢: 3.0 [m p.p.t.] Skala 1:50
Rzedna terenu: 254.7 [m n.p.m.]

Wspotrzedne:

X =5577776.78 Y=6580766.01
w uktadzie wspotrzednych - 2000

Data wiercenia: 09.11.2015 .
Profilowat: mgr inz. Leszek Wasik
Opracowat: inz. Damian Kulig

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o0.0.
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o.0.
Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

| 110 mm ¥ ustalony O NsINW mw - mato wilgotny
Strefa gruntu ; NNS w - wilgotny
1 2| nawodnionego 7 saczenie | 4 | ll 9 m - mokry
¥\ nawiercony W wody nw - nawodniony
pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - luzny
10 mpl - miekkoplastyczny pzw - potzwarty szg - $rednio zageszczony
pl - plastyczny zw - zwarty zg - zaggszczony
bzg - bardzo zageszczony
. = 238 © .
§§§§§’ % ge 3 c Opis makroskopowy zT
£ = | N [ZBN
3%% g,_S %g o _S Profil 23 Rodzaj gruntu 8 *g 2 9ol s %
T - 2 S |85 .85 2 | litologiczn -5 e 2 < |8o| 3£ |5
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) ] (0%
N
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Zat. 3.2




PRZEDSIEBIORSTWO UStUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
CHEMKOP-LABORGEO Sp. zo.0.
31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7

tel. (0-12) 634-36-31
fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl

h 4

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOLOGICZNEGO nr OTW-03

Zat. 3.3

Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin -Matpi Gaj

Gtebokosc¢: 4.0 [m p.p.t.]
Rzedna terenu: 254.8

Wspotrzedne:

Skala 1:50

[mn.p.m.]

X=5577734.53 Y=6580724.50

w uktadzie wspotrzednych - 2000

Data wiercenia: 05.11.2015 .

Profilowat: mgr inz. Leszek Wasik
Opracowat: inz. Damian Kulig

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o0.0.
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o.0.
Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

¥ ustalony NS/NW mw - mato wilgotny
@) 110 mm Strefa gruntu ; < NNS W - wilgotny
1 2 nawodnionego 3 2 saczenie | 4 | Il 9 m - mokry
V\ nawiercony V¥ wody nw - nawodniony

pt - ptynny

tpl - twardoplastyczny

In - luzny
szg - $rednio zageszczony

10 mpl - miekkoplastyczny pzw - potzwarty
pl - plastyczny zw - zwarty zg - zaggszczony
bzg - bardzo zageszczony
. = 238 © .
§§§§§’ % ge 3 c Opis makroskopowy zT
o o8 = X s N
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KARTA DOKUMENTACYJNA
rrzcosgacneTious v OTWORU GEOLOGICZNEGO nr OTW-04 | Zat. 3.4

GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH

CHEMKOP-LABORGEO Sp. zo.0.
31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7

tel. (0-12) 634-36-31 . . . . . . .
A Ml o rehe@aberseokrakon Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin -Matpi Gaj
g;e%%kotéérz ‘:]'0_ [zrgjr)?t] mn mSkaIa 1:50 Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o0.0.
gdha terenu: : [m n.p.m.] Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o.0.
Wspolrzedne: Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4
spotrzgdne. Data wiercenia: 05.11.2015 .
Profilowat: mgr inz. Leszek Wasik
X =5577685.77 Y=6580711.59 i ; :
w ukladzie wspélrzednych - 2000 Opracowat: inz. Damian Kulig

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

| 110 mm ¥ ustalony O NS/NW mw - mato wilgotny
Strefa gruntu ; NNS w - wilgotny
1 2| nawodnionego 3 = saczenie | 4 | Il 9 m - mokry
V_\_nawiercony W wody nw - nawodniony
pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - luzny
10 mpl - miekkoplastyczny pzw - potzwarty szg - $rednio zageszczony
pl - plastyczny zw - zwarty zg - zaggszczony
bzg - bardzo zageszczony
, ® |28 ® .
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PRZEDSIEBIORSTWO UStUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
CHEMKOP-LABORGEO Sp. zo.0.
31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7

tel. (0-12) 634-36-31
fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl

h 4

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOLOGICZNEGO nr OTW-05

Zat. 3.5

Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin -Matpi Gaj

Gtebokosc¢: 4.0 [m p.p.t.]

Skala 1:50

Rzedna terenu: 254.9

X =5577687.31

[m n.p.m.]
Wspotrzedne:

Y=6580753.16
w uktadzie wspotrzednych - 2000

Data wiercenia: 05.11.2015 .
Profilowat: mgr inz. Leszek Wasik
Opracowat: inz. Damian Kulig

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o0.0.
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o.0.
Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

¥ ustalony NS/NW mw - mato wilgotny
@) 110 mm Strefa gruntu ; < NNS W - wilgotny
1 2 nawodnionego 3 2 saczenie | 4 | Il 9 m - mokry
V\ nawiercony V¥ wody nw - nawodniony
pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - luzny

szg - $rednio zageszczony

10 mpl - miekkoplastyczny pzw - potzwarty
pl - plastyczny zw - zwarty zg - zaggszczony
bzg - bardzo zageszczony
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KARTA DOKUMENTACYJNA
oo s OTWORU GEOLOGICZNEGO nr OTW-06 | £at. 3.6

GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH

CHEMKOP-LABORGEO Sp. zo.0.
31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7

tel. (0-12) 634-36-31 . . . . . . .
A Ml o rehe@aberseokrakon Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin -Matpi Gaj
g;e%%kotéérz :’;'0_ [zrgjr)gt] mn mSkaIa 1:50 Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o0.0.
gdha terenu: 9 [mnpm] Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o.0.
Wspolrzedne: Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4
spotrzgdne. Data wiercenia: 09.11.2015 .
Profilowat: mgr inz. Leszek Wasik
X =5577689.41 Y=6580786.37 i . .
w ukladzie wspétrzednych - 2000 Opracowat: inz. Damian Kulig

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza
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WYKRES SONDOWANIA SONDA LEKKA NR. DPL 01

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce
Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin — Matpi Gaj
Miejsce: Sonda wykonana przy otworze:OTW 01

Data badania: 16.11.2015

Rzedna terenu: 254,2 m n.p.m.

zal. 4
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH GRUNTOW zal. 5
Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo” Sp. z o. 0. Krakéw
Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin - Matpi Gaj
Wykonano: listopad 2015r.

Wyniki badan laboratoryjnych

g Glebokosé Uziarnienie

g | povranaprapi | Foct | Symeclsensmemyf -y p ' Wp Ip I 1, fi f, f, f, f,
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[%] [T/m%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
OTW 01 0,8 NW Ps+H 7,6 0,0 0,0 88,8 11,2
OTW 02 2,4 NW Ps 4,5 0,0 0,2 99,3 0,5
OTW 04 1,7 NW Ps+Z 1,2 0,0 1,6 93,6 4,8
OTW 06 0,8 NW Ps 3,0 0,0 0,1 98,3 1,6

NNS - prébka o nienaruszonej strukturze / disturbed samples of undisturbed structure
NU - prébka o naturalnym uziarnieniu / disturbed sample, natural grain-size distribution

NW - prébka o naturalnej wilgotnosci / disturbed sample natural water content

Wy -

wilgotno$¢ naturalna / natural water content

granica plastycznosci / plastic limit

granica ptynnosci / liquid limit

wskaznik plastycznosci / plasticity index lp=w - wp
stopien plastycznosci / liquidity index IL= (W, - wp)/lp
zawarto$¢ cze$ci organicznych / content of organic




Przedsiebiorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0.
31-261 Krakéw ul. Wybickiego 7

WYNIKI BADAN GRANULOMETRYCZNYCH

zat. 6.1

Obiekt:

Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin — Matpi Gaj

Zleceniodawca:

Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce

Lokalizacja : | Otwor nr: OTW 01 | Glebokosé: (0,8 m data: | listopad 2015
nazwa gruntu: |Piasek sredni + humus
= o
symbol: Ps+H W, 7,6 %
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$rednica zastepcza [mm]
srednica pozostatosc¢ suma frakcje
zastepcza na sicie
[ mm] [%] [%] [%]
63 100,0 kamienista
40 100,0 0,0
25 100,0 Zwirowa
10 100,0 0,0
2 100,0
1 1,3 98,7
0,5 23,4 75,3
0,25 447 30,6 piaskowa
0,125 15,9 14,7 88,8
0,063 3,5 11,2
<0,063 11,2 pytowa i itowa
11,2




Przedsiebiorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych

"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0.
31-261 Krakéw ul. Wybickiego 7

WYNIKI BADAN GRANULOMETRYCZNYCH

zatl. 6.2

Obiekt:

Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin — Matpi Gaj

Zleceniodawca:

Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce

Lokalizacja : | Otwoér nr: OTW 02 | Gtebokosé: (2,4 m data: |jistopad 2015
nazwa gruntu: |Piasek sredni
W, = 4,59
symbol: Ps " S %
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srednica pozostatosc¢ suma frakcje
zastepcza na sicie
[mm] [%] [%] [%]
63 100,0 kamienista
40 100,0 0,0
25 100,0 Zwirowa
10 100,0 0,2
2 0,2 99,8
1 1,5 98,3
0,5 16,0 82,3
0,25 65,0 17,3 piaskowa
0,125 16,3 1,0 99,3
0,063 0,5 0,5
<0,063 0,5 pytowa i itowa
0,5




Przedsiebiorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0.
31-261 Krakéw ul. Wybickiego 7

WYNIKI BADAN GRANULOMETRYCZNYCH

zatl. 6.3

Obiekt:

Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin — Matpi Gaj

Zleceniodawca:

Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce

Lokalizacja : | Otwoér nr: OTW 04 | Gtebokosé: 1,7 m data: |jistopad 2015
nazwa gruntu: |Piasek sredni z poj. ziarnami zwiru
: W, = 1,2 %
symbol: Ps+Z
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$rednica zastepcza [mm]
srednica pozostatosc¢ suma frakcje
zastepcza na sicie
[mm] [%] [%] [%]
63 100,0 kamienista
40 100,0 0,0
25 100,0 Zwirowa
10 1,4 98,6 1,6
2 0,2 98,4
1 2,3 96,1
0,5 24,2 71,9
0,25 50,1 21,8 piaskowa
0,125 13,7 8,1 93,6
0,063 3,3 4,8
<0,063 4.8 pytowa i itowa
4.8




Przedsiebiorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0.
31-261 Krakéw ul. Wybickiego 7

WYNIKI BADAN GRANULOMETRYCZNYCH

zal. 6.4

Obiekt:

Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin — Matpi Gaj

Zleceniodawca:

Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce

Lokalizacja : | Otwoér nr: OTW 06 | Gleboko$é: |0,8 m data: | listopad 2015
nazwa gruntu: |Piasek sredni
W, = 9
symbol: Ps " 3,0 %
KRZYWA GRANULOMETRYCZNA
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$rednica zastepcza [mm]
srednica pozostatosc¢ suma frakcje
zastepcza na sicie
[ mm] [%] [%] [%]
63 100,0 kamienista
40 100,0 0,0
25 100,0 Zwirowa
10 100,0 0,1
2 0,1 99,9
1 0,7 99,2
0,5 19,7 79,5
0,25 54,2 25,3 piaskowa
0,125 22,0 3,3 98,3
0,063 1,7 1,6
<0,063 1,6 pytowa i itowa
1,6




Wyniki badan analitycznych prébki gruntu opisanego jako:
»1emat: Zagtebiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Bedzin ,,Malpi Gaj”

w celu okreslenia jego agresywnosci w stosunku do betonu
[prébka dostarczona przez Zleceniodawce]

Badania wykonano zgodnie z normg PN-80/B-01800 i normami szczegétowymi
dla dostarczonej przez Zleceniodawce prébki gruntu.

Wyniki badan

| Agresywnos$é Wskaznik Wynik Jednostka |Stopier agresywnosci
kwasowa pH w KCI 7,30 -
pH w H,O 7,58 -
kwasowos$¢ 4,5 -
wymienna
siarczanowa S0, 252 mg/kg s.m. I

Na podstawie uzyskanych wynikéw, analizowany grunt nalezy okreslié jako stabo
agresywny w stosunku do betonu z cementu portlandzkiego o zawartoéci 300 kg/m® oraz
stopniu wodoszczelno$ci W-4 wg. BN-62/6738-07. Zgodnie z wymaganiami normy EN 206-
1:2000 [Eurokod 07] wyniki analiz kwalifikujg analizowany grunt do klasy XA1.

Krakéw, 18.11.2015




