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1 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie gospodazevdostanem dla inwestycji
~Zagtebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru funkgonalnego doliny rzek

Przemszy i Brynicy — Miasto Rdzin”.

1.2 Lokalizacja

Teren obgty inwestycp znajduje s w Parku Malpi Gaj na dziatkach nr: 29, 54, 55/1,
93/9 nr obgbu: 240101_1.0001 wdBzinie.

1.3 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest:
» zlecenie inwestora: MiastogBzin, 42-400 Bdzin, ul. 11 Listopada 20.
e inwentaryzacja zieleni w formie opisu, tabeli orggunku na mapie sytuacyjno-
wysokaciowej

* prace terenowe

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren pokryty jest drzewostanem o charakterze parkg bez warstwy krzewow.
W zachodniej i centralnej e&ci zakresu, w pobtu placu targowego, znajdujeesi
starodrzew o zwarciu Hdmym, zasadniczo pozbawiony warstwy podszytu
i krzewéw. Wzdht poludniowego cigu pieszego zachowaly ¢sipozostatéci alei
topolowej — topoli kanadyjskich. Drzewostan masdprzypadkowy uktad, zaburzony
dodatkowo magistral wodrg oraz ling sredniego napgicia dziehca teren. Wrdd
samosiewow domingj klony jesionolistne, jawory i klony pospolitepyi. Gatunki drzew
wystepujace na calym terenie to m.in: lipy drobnolistne, ¢ay klony pospolite,
jesionolistne, eby szypulkowe, robinie akacjowe, topole kanadyjskisze czarne,
brzozy, jaraby pospolite i szwedzkie. Warstwa krzewdw jest hamna.

Stan ogo6lny drzewostanu jest dobrygézegzemplarzy rosieych przy linii SN
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ucierpiato podczas prac pjghacyjnych — ich korony zostaty w sposob niefachowy

zredukowane, zwykle jednostronnie.

3 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

3.1 Drzewa przeznaczone do usugcia

W oparciu o inwentaryzaggieleni, na terenie oftiym inwestycj wytypowano 78 drzew
przeznaczonych do usgnia o nasipujacych numerach inwentaryzacyjnych:
2,3,4,5,8,9, 10, 11, 13, 15, 16, 29a, 30,3381,37, 42, 43, 45, 46, 52, 55a, 56a, 56b,
61, 63, 64, 65, 70, 73, 74, 75, 76, 90, 93, 96d1AD7e, 117, 118, 121, 124, 125, 126,
127, 129, 141, 148, 151, 152, 160, 162, 163, 1828, 210, 220a, 222, 225, 226, 231,
232, 232a, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 248, 250, 255, 260, 261a, 266, 267

Wskazano do uswgia 35 drzew ze wzgtlu na zty stan fitosanitarnyg €0 osobniki
uszkodzone, chore, zdeformowane lub zamieggjnie rokujce szans na prawidtowy
wzrost i rozw0j. Przeznaczono do uswig drzewa z gatunkOw obcego pochodzenia w
tym gatunki uznawane za inwazyjne takie jalcer negundo — Klon jesionolistny,
Robinia pseudoacacia — Robinia akacjowa iFraxinus pennsylvanica — Jesion
pensylwaski. Przewiduje si réwniez usunicie drzew z gatunkow cechgych sé
stabym mechanicznie drewnem i podatnych na biokei@opulus xcanadensis - Topola
kandyjska orazZPopulus xberolinensis - topola berkska). 14 drzew przeznaczono do
usungcia ze wzgddu na koliz¢ z planowan inwestycj.

Pozostate drzewa przewidziarged® usungcia w ramach prasvietlenia drzewostanu.
Przewiduje s nasadzenia kompensacyjne w formie drzew z gatunksdzimych,
wystepujacych lokalnie:Tilia cordata — lipa drobnolistna ora€arpinus betulus — grab

pospolity w liczbie 14 szt.
UWAGA! Wszelkie prace piegnacyjne w tym usuwanie drzew nalerowadz¢ pod

nadzorem osoby uprawnionej. Szczegd@straznos¢ zachowa i kazdorazowo

sprawdza przy typowaniu drzewa z kategorii ,do us¢ma”.
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3.1.1 Usuniecie drzewa

Usunkcie drzew i krzewOw z terenu nieruchofob maze nasipi¢c po uzyskania
zezwolenia wydanego przez wojta, burmistrza lubzydenta miasta na wniosek
posiadacza nieruchordm. Warunkiem przygpienia do wycinki drzew jest posiadanie
zgody (decyzj) wiasciwego organu administracji fistwowej] na wycink drzew
podlegagcych ochronie prawnej. Drzewa przewidziane w Dokuotaeji Projektowej do
usungcia, naley scig¢ i wykarczowa przed rozpocxiem robdét z dokladnym
usungciem korzeni. Poza miejscami wykopow doty po wykarmganych pniach powinny
by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypéwagszczone. Podczas
wykonywania zabiegu zwraé&zczegolp uwag;, aby nie doszto do uszkodzenia drzew,
przeznaczonych do pozostawienia. Prace gzavie z usuwaniem drzew nafe
wykonywa w okresie ich spoczynku. Szczegpluwag zwrock w sgsiedztwie
gatunkédw z grupy cennych. Przy drzewach zydh stosow& metod usuwania
sekcyjnego. Pnie przy wycince pozostawijgonizej poziomu gruntu lub ewentualnie
frezowa (nie karczowd). Drewno po wygitych drzewach nakly usuné. Gakzie

rozdrobng, rozgarna¢ i pozostawd w warstwiesciotki.

3.1.2 Zniszczenie pozostakri po usunieciu roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostaiopo usungciu raslinnosci powinien by zgodny ze
wskazaniami Inspektora nadzoruzde Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, to
drobne gajzie drzew, licie i krzewy powinny b§ zmielone na miejscu
w przystosowanych do tego gdzeniach, a w przypadku ¢hkowania fragmentow
usuwanych rélin Wykonawca powinien dokoisselekcji i kwalifikupc do zebkowania
tylko fragmenty drzew zdrowych.

Wywo6z  scigtych pni, karpiny i gaizi moze odbyw@ sie dowolnymi srodkami
transportu. W czasie trwania transportu Wykonawowipien zabezpieczy tadunki
przed maliwoscia przesuwania si Scicte drzewa, karpiny i grube gale powinny

zosta& wywiezione z terenu budowy na miejsce uzgodniorgsee utylizacii.
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3.2 Zalecenia i uwagi dla drzew przeznaczonych do
zachowania

3.2.1 Zabezpieczenie drzew podczas robot budowlanych
3.2.1.1 0Ogdblne wymagania dotycgce robot

Zielen pozostawion do adaptacji naly chront przed uszkodzeniami
mechanicznymi brylty korzeniowej, pnia i korony dszezagszczeniami gruntu
wokot pni poprzez sktadowanie materiatow i ruchgzojdow lub cjzkiego sprztu.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania oraz za zgodfio

z Dokumentagj Projektovy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2.1.2 Prace w obrbie systemu korzeniowego drzew

* Wszelkie prace ziemne nalewykonywa recznie gdy cigzki sprzt budowlany
moze zniszczy system korzeniowy w oblbie wykopu.

e Uszkodzone podczas robot korzenie do 3sceunicy naley obcigé na czysto
i zabezpiecz§ srodkiem do pigjgnacji ran, grubsze korzenie najewpusci¢
ofebiej w grunt.

* Prace ziemne natg prowadz¢ mozliwie jak najkrécej aby zminimalizowa
ekspozyaj korzeni.

e Odkryte korzenie naky pokryt matami ze stomy lub tkanin workowych w celu
ochrony przed mrozem i przesuszaniem

 Nie naley skladow& zadnych materialtbw ziemnych ani materiatow
budowlanych, gdy utrudnia to wymiae gazows czego konsekwengjjest
zamieranie korzeni. Woda opadowa sphaeaj do gleby poprzez zgromadzone
pod drzewem materiaty budowlane wyptukuje z nichieezyszczenia.

« Nie naley manewrowa pojazdami lub innym sperem, obcizenie mae
spowodowd nadmierg kompres¢ gruntu co utrudni lub uniembwi wymiane
gazowy korzeni. W wyjtkowym przypadku przewidywanego ofgenia mana
zastosowé& zabezpieczenie gleby balami drewnianymi na ledarad na
warstwie ttucznia.

* W przypadku przeprowadzenia w rejonie drzew praamaych zwizanych

z modernizag, wymiarg lub remontem istniggej instalacji podziemnej, prace
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wokot pni drzew naley wykonywa recznie w formie wykopdéw wsko
przestrzennych na minimaliszerokeac.
* Grunt na terenie zadrzewionym, najlechront przed penetragj wody

Z oczyszczania placu budowy, zwlaszcza z osadamécewymi.

e Podwyiszenie powierzchni terenu

— wypetnienie dotu przepuszczalnym materiatem

Jezeli podwyzszenie powierzchni jest nieznaczne (do 15 cm), @dmarstwa
istniejacej gleby powinna by lekko spulchniona (5-7 cm) i uzupetniona do
zadanego poziomu lekk sypky, dobrze przepuszczalrurodzajm ziemig lub
mieszanka ziong z 60 % ziemi urodzajnej i 40 % gruboziarnistegasgu lub
innych domieszek. Naty uwaza¢, aby nie uszkadzasystemu korzeniowego
drzew podczas spulchniania ziemi. Powierzchnia &@egnio przylegajca do
drzewa (ok. 30cm od pnia) powinnachyzupetnionazwirem o grubej frakcji lub
gruboziarnistym piaskiem, aby udlovi¢ wymiare gazow w dolnej
powierzchni pnia i w diych, zdrewniatych korzeniach u podstawy drzewarektd
zostaly przysypane.

W ramach rob6t zvazanych z podniesieniem terenu rglelazy¢ do uzyskanie
wokét drzewa diej powierzchni chlonnej przepuszcegagj wodt | powietrze.

Po zakdczeniu prac, drzewa powinny bpawodnione, lecz nie nadmiernie.

W przypadku znacznego podi#gzenia (15 - 30 cm), zalecane jest uformowanie
wokét pnia drzewa warstwy gruboziarnistego piasky zwiru i wypelnienie
pozostatej powierzchni mieszanka glebowo-piaskdub z dodatkiem innych
materiatdw. Jeeli grunt istniejcy jest mato przepuszczalny, ima zainstalowa
perforowane pionowe rury dla poprawy drema przewietrzania w obbie bryty

korzeniowej.

3.2.1.3 Prace w obrbie pni i koron drzew

* Pnie drzew, w pohtu ktérych lgdg prowadzone roboty budowlane, nale
zabezpieczy do wysokdci 150 cm poprzez owietie materialem jutowym,
maf stomiary lub oblazenie deskami opasanymi powrozem lub drutem aby
odpowiednio przylegaly do drzewa. Dolne kealzie desek powinny opierasie

na podtau, nie na pniu lub przyporach korzeniowych drzewa.
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W miejscach gdzie ptaszczyzna desek nie przyleggpddednio do pnia,
powstay przestrzé migdzy pniem a deskami nalewypetnic stom.

* W przypadku kolizji koron rozieystych drzew z przewidzianymi robotami,
mozna roztay¢ siatki na konarach w celu ich tymczasowegdesnienia, po

zakaczeniu robot naley niezwtocznie uwolré korore drzewa.
3.2.2 Zabiegi pielegnacyjne

3.2.2.1 Ciecia pielegnacyjne drzew

Usunkcie posuszu z korony,qdia korekcyjne i sanitarne nalewykonywa w okresie
ulistnionym. Przy wykonywaniu ¢ nalezy stosowa przede wszystkim zasad
minimalnej rany. Rany po uswsiu gaktzi zywych naley zabezpiecza preparatem
ochronnym. Gjcia musz by¢ wykonywane przez osoby wyspecjalizowane, wedtug

zasad okrdonych dla tego typu ¢¢ oraz zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;.

3.2.2.1 Zabieqi pielegnacyjne dla pni drzew

Przy leczeniu ubytkbw powierzchniowych ngle wyréwna brzegi ran

i zabezpieczy preparatem grzybobdjczym. Przy ubytkach ¢glych naley oczyci¢
rare z préchna (pozostawigj niewiellky warstve, ktéra zabezpieczy zdrowe tkanki przed
nadmiernym przesychaniem) uiegac przy tym, aby nie przerwabariery fenolowej —
naturalnego mechanizmu obronnego drzewa. Podobrdk przy ubytkach
powierzchniowych nalyy wyrowna brzegi rany i zabezpieckyje preparatem
grzybobéjczym.

Zabezpieczenie ubytku powierzchniowego kory obegmujygtadzenie i uformowanie
powierzchni ubytku, uformowanie kradzi zabezpieczenie calej powierzchni rany
preparatem emulsyjnym. W przypadkuzch, starszych ran z objawami infekcji nale
zastosowa zabezpieczage srodki emulsyjne oraz impregryge w celu zmniejszenia

nasgkliwosci.
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