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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Zaglebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek
Przemszy i Brynicy — Miasto Bedzin.

Zagospodarowanie Parku ,,Malpi Gaj” polegajace na budowie $ciezek, toalety
publicznej oraz oswietlenia.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopow otwartych dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do wykonywania
wykopdéw na terenach objetych szkodami gorniczymi.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robét ziemnych zwigzanych z
budowa obiektow kubaturowych, kolei, drog samochodowych, budowli wodnych
i robot melioracyjnych.

1.4 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
podstawowe, pomocnicze i towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujace
przy wykonywaniu robot ziemnych zwiagzanych z budowsa sieci wodociaggowych i
kanalizacyjnych.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej
0znaczaja:

Wykop - dot szeroko- i wasko przestrzenny liniowy dla fundamentow lub dla
urzadzen instalacji podziemnych (rurociagow, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki
nasypow, watow lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz diugim pasie terenu,
ktorego zasadniczym wymiarem jest dtugos¢, np. przy uktadaniu rurociggow pod
powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna rownej lub
mniejszej od 1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.
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Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dtugosci
dna wigkszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu - wyrownanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w
projekcie rzgdnych przez scigcie wypuktosci 1 zasypanie zagiebien o Sredniej
wysokosci $ciec¢ i glebokosci zasypan nie przekraczajacej 30 cm, przy odlegtosci
przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m
W pracy recznej.

Rozplantowanie (odkladu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to
mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu warstwa o okreslonej grubosci
bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Glebokosé¢ wykopu - odlegtos¢ pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchnia
terenu po zdjeciu warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop plytki - wykop, ktorego gighbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktorego gigcbokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony
w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu
fundamentowe-go lub wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy
obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
grun-tu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normag BN-
77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé
gruntoéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
gdzie:
460
| ———
410
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d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany - czes¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziata¢ z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element Ilub stuzaca jako tworzywo do
wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstal w wyniku proceséw
geologicznych.

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktow gospodarczej
lub przemystowej dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe,
odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych

itp.
Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku procesow

geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w s$rodowisku wodnym itp.); grunty
rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

Rozréznia sie nastepujace grunty rodzime:

o skaliste,
¢ nieskaliste mineralne,
e nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku
dziatalnosci cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach
osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach
(najmniejszy wymiar bloku > 10 cm), ktorego probki nie wykazuja zmian
objetosci ani nie rozpadaja si¢ (rozmakaja) pod dziataniem wody destylowanej i
maja wytrzymatos¢ na sciskanie Rc > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajacy warunkow
gruntu skalistego.

Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy wartos¢
wskaznika plastycznosci Ip > 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym statosé
ksztattu brytek przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie
moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny wartos¢ maksymalnej srednicy ziaren.
W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazuja ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie
spetniajacy warunkow podanych dla gruntu spoistego.

Podloze - czgs¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewod miedzy dnem
wykopu a obsypka lub zasypka wstepna. W podtozu wyréznia si¢ gorna i dolng
podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno
wykopu jest dolng podsypka.

Grubosé warstwy zageszczenia - grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem
przed jej zageszczeniem.

Glebokos¢ przykrycia - pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a
powierzchnia terenu.
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Strefa ulozenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace
podsypke, obsypke i wstepna zasypke.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materialu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

Zasypka gléwna - Wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki
wstepnej a powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji
torow kolejowych.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania ogolne™

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtownych
obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.6.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci
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spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych,

o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ przepisy i wymagania ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca musi utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot muszg mie¢ aprobate techniczna
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
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odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiagzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca ma obowigzek stosowac si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia
na os$ przy transporcie materiatow i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Musi
uzyska¢ on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkow.

1.6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej za
wykonane roboty.

1.6.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do
wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w niezmienionym stanie do
czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.7 Dokumentacja robot ziemnych

Dokumentacje robot ziemnych stanowia:

o projekt budowlany, opracowany zgodnie z opracowany zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),dla przedmiotu
zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

e projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z p6zn. zmianami),

e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z
ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),

o protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
- tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE
WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ,,Wymagania ogolne".
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2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1 Grunty - wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta pozyskiwania
materiatow (podtoza, obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spelnieniu wymogoéw jakosciowych).
Miejsce czasowego sktadania gruntow powinno by¢ zlokalizowane w obrebie
placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg
PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z
zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarznigty) nie moze zawiera¢ gruzu,
$mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewod lub spowodowac niewtasciwe
zageszczenie zasypki.

2.2.2 Odwodnienie wykopow - drenaz, igtofiltry, scianki
szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatow (np. drenaz -
saczki ceramiczne, z tworzyw sztucznych, scianki szczelne - z ksztattownikow
stalowych, z blach gietych na zimno, igtofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw
sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowsa i odpowiednig SST.

2.2.3 Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy scian wykopoéw pod rurociagi moga by¢ wykonane z bali
drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych
sktadajacych si¢ z roznych elementow obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy,
rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo - wodnych (po dokonaniu
obliczen statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementow
obudowy wykopu dla okreslonej gtebokosci.

Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw
wykopow.
2.3 Skladowanie materialow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ skladowany po jednej stronie
wykopu lub wywieziony na odktad. Elementy obudowy wykopoéw nalezy sktadac¢
w taki sposob, aby nie nastapito ich samoczynne przesunigcie.
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Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwoch belkach drewnianych,
najlepiej kompletami wg wymiaréw i rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek
z deseczek, ktore zapobiegng porysowaniu farby w czasie podnoszenia piyt.

Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniu zamknigtym, oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakosé i whasciwosci.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU,
MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogolne™

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
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3.2 Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki,
zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),

e sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 WYMAGANIA DOTYCZACE
TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania
ogolne”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot ziemnych
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny Kkoszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntow

Wybor $rodkéw  transportowych oraz  metod transportu powinien byc¢
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o
ile zwickszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE
WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podane zostaty w ST ,,Wymagania ogolne™

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Metody wykonania wykopow

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami
obudowane w dolnej czesci. Wykonuje si¢ je recznie lub mechanicznie. Sposob
wykonania wykopow powinien by¢ zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o scianach pionowych

Wykopy o s$cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywaé tylko w
gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie
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jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie 0 szerokosci rownej
co najmniej gtebokosci wykopu H.

Dopuszczalne giebokosci wykopéw o0 $cianach pionowych w gruntach
okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza:

— w gruntach skalistych litych - 4,0 m,

— w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,

— W pozostatych gruntach - 1,0 m.
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem. Jesli w
projekcie nie okreslono inaczej, to przy gicbokosci wykopu do 4 m i
niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w
zasiegu klina odtamu, dopuszcza si¢ nast¢pujace bezpieczne nachylenie skarp:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,
— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

— W pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach
gliniastych 1:1,25,
— w gruntach niespoinowych 1:1,50,
przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych

od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy
powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunieta gorng krawegdzig obudowy 15 cm ponad
teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody
gruntowej obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.3 Wymiary wykopow i doktadnosé ich wykonania

Minimalna szeroko$¢ wykopu w zalezno$ci od §rednicy nominalnej przewodu DN
wg PN-EN 1610-2002

Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x) m
DN Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany
p > 60° p < 60°
DN < 225 OD +0,40 OD + 0,40

225 < DN < 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN < 750 OD +0,70 OD +0,70 OD + 0,40
700<DN<1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40
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W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rbwne minimalnej przestrzeni roboczej
miedzy rurg a sciang wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng srednicg przewodu, w metrach

(3 - jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od
poziomu

Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gigbokosci wg PN-EN
1610:2002

Glebokos¢ wykopu m Minimalna szeroko$¢ wykopu m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna
szerokosc
>1,00i<1,75 0,80
>1,75i<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rze¢dnej projektowej o ok. 5 cm, a w
gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia si¢ na
poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj
gruntu.

54 Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

54.1 Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposob odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody
naptywajacej do wykopu. W gruntach, w ktorych istnieje ryzyko wynoszenia
drobnych czastek przez odpompowywana wode, mozna temu zapobiec poprzez
zmniejszenie szybkosci przeptywu wody. Nalezy $cisle dostosowaé si¢ do
wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej.

542 Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu

Materiat drenéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do
gtebokosci utozenia drenéw, stopnia agresywnosci srodowiska i powinien by¢
zgodny z projektem.
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State obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu (podtoza naturalnego). Odchylenie obnizenia
zwierciadta wody gruntowej nie powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

5.4.3 Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowiace przegrody z pionowo whbijanych, szczelnie do siebie
dopasowanych materiatow okreslonych w projekcie, nalezy stosowa¢ do:

e catkowitego, statego odci¢cia doptywu wod gruntowych do projektowanego
wykopu z pozostawieniem $cianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu
poziomego i pionowego,

e zmniejszenia doptywu wod gruntowych do wykopu w celu umozliwienia
wykonania stabilizacji podtoza, utozenia drenazu poziomego, utozenia
przewodu, zastepujac drenaz pionowy,

e rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokosci powyzej 6 m
i szerokosci wykopu w dnie powyzej 2 m,

e zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu, z
pozostawieniem $cianki w wykopie; zastosowanie $cianek szczelnych w

przypadkach opisanych powyzej powinno by¢ uzasadnione analizg
techniczno-ekonomiczna.

55 Podloza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego
przewodu. Stosuje si¢ poditoza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza
wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe,
betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.6 Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypKi

Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢
co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrgbie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu
lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka
przewodu przy zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku
nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej Is=1.
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W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejagcej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosci osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej
Is=1, nalezy zastagpi¢ gorng warstwe zasypki wzmocniong podbudows drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna
by¢ zaggszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubosc¢
warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

e 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

e 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480.

Wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna
wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia
gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami
oraz WTWIiO dotyczacymi robot ziemnych, sieci  wodociggowych,
kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne”
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét

6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowsa.
Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:

e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
o wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysickow wodnych.

6.2.2 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje
ponizsza tablica.
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Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i

pomiaréw

1 Pomiar szerokosci wykopu
ziemnego

2 Pomiar szerokosci dna wykopu

3 Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w
powierzchni wykopu odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych

6.2.3 Badania do odbioru

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze roznié si¢ od szerokosci projektowanej o
wigcej niz + 10 cm,

Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic si¢ od rzgdnych projektowanych,

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz
10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nierownosci skarp, mierzone tatag 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z norma BN-
77/8931-12.

Badania wskaznika zaggszczenia gruntu wykonuje si¢ przy uzyciu
objetosciomierza piaskowego lub wodnego dla gruntéw o uziarnieniu dg0"20
mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla gruntéw
drobnoziarnistych dg0”2 mm (gdzie dM oznacza srednice zastepcza ziarna,
ponizej ktorej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-
04452. Sg cztery metody pobierania probek:

e pobieranie probek metoda wciskania/wbijania, w ktorej probnik rurowy
lub szczelinowo-rurowy zakonczony ostrzem tnacym jest wprowadzany w
podtoze statycznie (przez weciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

e oObrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktorym probnik  rurowy
zakonczony ostrzem tnacym, przez obrot zagiebia sie w grunt i umozliwia
pobranie rdzenia,

e pobieranie probek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,
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e pobieranie probek w postaci blokow wycinanych recznie z szybika
badawczego, szybu lub sztolni albo z wigkszych gtebokosci za pomoca
specjalnie wykonanych do tego celu probnikéw z zastosowaniem metody
wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji
projektowe;j.

7 WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU
| OBMIARU ROBOT

7.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne”

7.2 Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych
liniowych

Roboty ziemne dla wykopoéow liniowych nalezy obmiarowa¢é w m  dtugosci

uktadanych przewodéw tacznie z wykonaniem umocnienia $cian wykopow,

wykonaniem podtoza pod rurociagi oraz ewentualnym obnizeniem poziomu wody
gruntoweyj.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne™

8.2 Kontrola i odbior robot wykopowych

Przed przystapieniem do robot montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonaé
kontroli i odbioru robo6t ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta
powinna dotyczy¢:

e zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
e obudowy wykopu,

o kata nachylenia skarp,

e zabezpieczenia krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

e zejscia do wykopow,

e podtoza,

e drenazu,

o scianki szczelnej,
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Odbioru robot wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-
EN 1610:2002.

8.3 Odbior techniczny czesciowy

Przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowy organ administracji
panstwowej,

e projekt techniczny przewodu,
e dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:
— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— wynikéw badan gruntow, ich wiasciwosci, gigbokosci przemarzania,
warunkow posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia
warstwy wodonosnej,

— poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan
tych poziomow,

— stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,
— stanu terenu okreslonego przez przystapieniem do robot,
e dziennik budowy,

o dowody uzasadniajace zmiany i uzupelnienia wprowadzone w trakcie
budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych,

e specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg robot,
dotyczace jakosci prac.

Przy odbiorze technicznym czg¢sciowym nalezy wykona¢ nastepujace badania:

e Dbezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sasiadujacej - odlegtosc
krawedzi dna wykopu od sciany fundamentu budowli sgsiadujacej z wykopem

mierzy sie z doktadnoscig do 0,1 m i porownuje z odlegtoscia w dokumentacji
projektowej,

e podioza naturalnego - bada si¢ przez ogledziny zewngetrzne, ktore polegaja na
stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

e podioza wzmocnionego - sprawdza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar
warstwy z doktadnosciag do 0,01 m. Pomiaru dokonuje si¢ w trzech dowolnie
wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmnigj
030 m,

e dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie¢ z doktadnoscia do
0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co
najmniej o0 30 m,

e dopuszczalnych odchylen spadku (roznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy
dokona¢ z doktadnoscia do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach
odlegtych od siebie co najmniej 0 30 m,

o stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,
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e nachylenia skarp w wykopach,

e wykonania niezb¢dnych zejs¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz
co 20 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru
czesciowego.

8.4 Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czegsciowych,

e protokot przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu
przewodu.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym:

e Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka
gtowna, usunigcie szalowania i zageszczenie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami  projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej 1.

e Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metoda
podang w dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH
| PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane w ST ,Wymagania
ogolne”

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych liniowych wystapi koniecznosé
zabezpieczenia ruchu kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robot
przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych robot obejmuja:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi
instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

e wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperow,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia, zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
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optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie i usunigcie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i swiatet,

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
wykonanych robot potwierdzonych przez zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot. Ceny
jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmuja:

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
wykonanie wykopow,

oszalowanie $cian wykopow,

wykonanie podtoza pod rurociagi,

odwodnienie,

zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem.

Ceny te obejmuja:

robocizng bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, bedace podstawa ptatnosci, moga by¢ obliczane jako:

Wariant 1. Ceny robot, w ktorych uwzgledniono koszty wszystkich robot tj.
robot podstawowych, robot towarzyszacych i robot tymczasowych.

Wariant 2. Ceny roboét podstawowych, towarzyszacych oraz tymczasowych
okreslone w oddzielnych pozycjach kosztorysowych.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami
umownymi. Ceny jednostkowe robot nie zawierajg podatku VAT.

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 22



