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Zagtebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto Bedzin

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
a) Umowa zawarta z inwestorem
b) Podklady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500

¢) Koncepcja architektoniczno/urbanistyczna — opracowana przez BOOM
Piotr Szydtowski Jakub Sztefko s.c.

d) Rozporzadzenie MT i GM nr 430 z dnia 2-03-1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

1.2 Zakres opracowania ukladu drogowego

W zwiagzku z projektowanym zagospodarowaniem Parku , Matpi Gaj”
zachodzi konieczno$¢ opracowania projektu budowlanego branzy drogowej w
zakresie budowy $ciezki pieszo - rowerowe;j.

1.3 Sytuacja — stan istniejacy

Obszar objety opracowaniem jest czescig zadrzewionego terenu o
charakterze parkowym. Pokryty jest drzewostanem bez warstwy krzewéw o
niejednolitym pokryciu. W zachodniej i centralnej czesci zakresu, w poblizu placu
targowego, znajduje si¢ starodrzew o zwarciu luznym, zasadniczo pozbawiony
warstwy podszytu 1 krzewow. Uksztaltowanie terenu obszaru opracowania to w
przewazajacej czgsci teren ptaski. Teren dostepny jest z wszystkich kierunkow,
znajduja si¢ na nim istniejace Sciezki piesze o nawierzchni gruntowej lub
zuzlowej. Gtéwne $ciezki piesze 1aczg: teren przy ulicy Spokojnej z istniejagcym
ciggiem pieszo-rowerowym (kierunek pin.-ptd.) oraz teren przy placu targowym z
gruntowg drogg dojazdowa do istniejacej pompowni (kierunek wsch.-zach.). Na
skrzyzowaniu istniejgcej komunikacji znajduje si¢ plac o nawierzchni gruntowej,
nie poro$nigty roslinnoscig. Od strony poéinocnej teren opracowania sgsiaduje z
placem targowym, od pétnocy 1 wschodu znajdujga si¢ tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, od strony poludniowej znajduje si¢ wal rzeki
Czarna Przemsza oraz cigg pieszo rowerowy biegnacy u jego podndza. Przez
teren objety opracowaniem biegnie z pin.-zach. na pot.-wsch. linia
elektroenergetyczna sredniego napiecia 20 kV. Istniejacy ciag pieszy to sciezka
gruntowa o szerokosci od 2 m do 2,4 m.

Na obszarze objetym opracowaniem znajduja si¢ nastgpujace sieci:

e linia energetyczna napowietrzna sSredniego napigcia eS 20 kV w
potudniowo-wschodniej cz¢sci opracowania.

e linia energetyczna eN w poinocno-wschodniej 1 pdtnocnej czesci
opracowania.

e kanalizacja sanitarna ks w poOtnocno-wschodniej i1 pdtnocnej czesci
opracowania.
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1.4 Sytuacja — stan projektowany

Na projektowany uktad drogowy sktada si¢ budowa sciezki pieszo -
rowerowej taczacej ul. Spokojna na pétnocnej czesci zakresu ze $ciezkg rowerowa
biegnacg wzdluz watéw rzeki Czarna Przemsza na potudniu. Dlugosé
projektowanej trasy pieszo - rowerowej wynosi 150,59m, a szerokos$¢ $ciezki
wynosi 3,0m. Sciezka pieszo - rowerowa skltada sic z 5 tukéw kotowych o
promieniach od R=30,0m do R=130,0m oraz odcinkéw prostych. Na péinocnej
promieniach R=3,0m. W tym miejscu Sciezka zostanie rowniez poszerzona do
5,.9m i zostanie wprowadzona wyspa dzielagca o dtugosci 6,0m i szeroko$ci od
1,0m do 2,5m. Potaczenie z istniejacg trasg rowerowa na potudniu zostanie
zaokraglone tukami o promieniach R=3,0m.

Szczegbdty uktadu drogowego przedstawiono na rys. ZLP-BEM-PB-RD-
01

1.5 Nawierzchnia

W oparciu o rozporzgdzenie nr 430 przyjeto nastgpujaca konstrukcje
sciezki pieszo - rowerowe;j:

- w-wa $cieralna z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej, kolor ceglasty
gr. 3cm

- mineralna warstwa dynamiczna, 0/16mm gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,0mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm

- w-wa mrozoodporna z kruszywa naturalnego 0/63,0mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm

Razem: 41cm

Sciezka pieszo - rowerowa zostanie ograniczona obrzezami betonowymi o
wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm z
wyniesieniem Ocm. Wyspa dzielagca zostanie wykonana z kostki betonowej
wibroprasowanej na podsypce cementowo — piaskowe] 1:4. Obrzeza wyspy
dzielagcej zostang wykonane z kraweznika betonowego 12x25cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 1 tawie z betonu cementowego CI12/15 z
wyniesieniem 10cm.

Dopuszcza si¢ zamiane nawierzchni mineralno - zywicznych na
nawierzchnie z kostki brukowej na etapie wykonawstwa. Przy zamianie
nawierzchni nalezy uwzgledni¢ dostosowanie do istniejacych drzew na placu
PL-6 (wg projektu architektury) gdzie projektowana nawierzchnia
wodoprzepuszczalna pokrywa catkowicie grunt pod korong drzewa.

Szczegbty konstrukcji nawierzchni przedstawiono na rys. ZLP-BEM-PB-
RD-02
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1.6 Rozwigzania wysokosciowe

Rozwiazania wysokosciowe zostalo uwarunkowane nastepujacymi
czynnikami:

- rzednymi na wiaczeniach do istniejacych drég i Sciezki rowerowej;
- prawidtowym odwodnieniem terenu;
- optymalizacjg rob6t ziemnych.

Przyjete spadki podtuzne dla projektowanej Sciezki rowerowej prezentujg si¢
nastepujaco:

- od 0+000,00 do 0+003,60 — 3,5%;
- od 0+003,60 do 0+018,60 — tuk pionowy R=300m;
- od 0+018,60 do 0+035,00 — 1,5%;
- od 0+035,00 do 0+128,69 — 0,5%;
- od 0+128,69 do 0+143,69 — tuk pionowy R=600m;
- od 0+143,69 do 0+150,59 — 2,0%.

Szczegdty uktadu wysokosciowego przedstawiono na rys. ZLP-BEM-PB-
RD-01 i ZLP-BEM-PB-RD-03.

1.7 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchni sciezki pieszo - rowerowej odbywac sie¢ bedzie
poprzez spadki poprzeczne i podtuzne, a nastepnie zagospodarowane bedg na
terenie inwestycji poprzez wodoprzepuszczalng nawierzchnie.

1.8 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania gtéwnych robét ziemnych dla prac
drogowych i budowlanych nalezy zdja¢ warstwe gleby urodzajnej (humusu) grub.
20 cm i utozy¢ ja w pryzmy poza granicg robét. Po wykonaniu robét drogowych,
na terenach zielonych zostanie utozona warstwa ziemi urodzajnej grub. 20 cm i
posiana mieszanka traw. Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z
obowiazujaca normg: PN-S-02205.

Projektant

mgr inz. Agnieszka Buczek
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2 Plan BIOZ

2.1 Zakres robot dla calego zamierzenia
budowlanego, oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

W zwiagzku z projektowanym zagospodarowaniem Parku Rozkéwka
zachodzi konieczno$¢ opracowania projektu budowlanego branzy drogowej w
zakresie przebudowy drogi wewngtrznej, budowy parkingu, $ciezki rowerowej i
ciaggéw pieszych.

Projekt swoim zakresem obejmuje:
- budowe $ciezki pieszo - rowerowe]
Kolejnosc¢ robot:

® roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktoéw wysokosciowych,
zdjecie humusu, wycinka drzew),

¢ wykonanie wykopéw pod projektowang konstrukcje¢ nawierzchni,
e ustawienie obrzeza betonowego,
® wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

¢ roboty wykonczeniowe (humusowanie, plantowanie) oraz uporzagdkowanie
terenu.

2.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
/innych/

e tereny zielone (drzewa)

2.3 Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki
lub terenu, ktére mogg stanowic¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

® brak zagrozen

24 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia

® zagrozenie zwigzane z nieodpowiednim i nieprawidtowym sktadowaniem
materialow,
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® zagrozenie zwigzane z przemieszczeniem materialow (uderzenie,
przygniecenie czlowieka, awarie sprzetu w czasie pracy, przysypanie
ziemia usuwana z wykopu),

e zagrozenie zwigzane z transportem ludzi i sprzg¢tu (potknigcie sie,
poslizgnigcie, upadek ze srodkéw transportu, potracenia i uderzenia przez
przemieszczajacy si¢ lub pracujacy sprzet),

® zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopOw (zasypanie ziemia,
upadek z wysokosci, upadek z wysokosci roznych przedmiotéw i narzedzi,
zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopdéw, zaslabniecie w
czasie robot w wykopach).

Zagrozenia wystepujg podczas catego cyklu realizacji robdt zwigzanych z
realizacjg uktadu drogowego.

2.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej d dnia 28

maja 1996 r. w sprawie szczegdétowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP
(Dz.U. 1996 1. nr 62 poz. 285).

2.6 Wskazanie srodkow technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym zZ

wykonywania robdot budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia, lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonania robét
budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 41).

W szczegdlnosci:

e wlasciwe zagospodarowanie terenu budowy poprzez projekt organizacji
ruchu na czas budowy, wyznaczenie przej$¢ dla pieszych, doprowadzenie
mediéw, zapewnienie oSwietlenia, urzadzenie skladowania materialéw i
wyrobow,

e wyposazenie terenu budowy w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru dla
zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy,
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e powierzenie bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy
na budowie kierownikowi budowy, kierownikowi robét, lub mistrzowi
budowlanemu, stosownie do zakresu robot,

e zobowigzanie wszystkich os6b przebywajacych na terenie budowy do
stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Buczek
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3 Cze¢s¢ rysunkowa

1. Sytuacja
skala 1:500 rys. nr ZLP-BEM-PB-RD-01
2. Przekrdj charakterystyczny
skala 1:25 rys. nr ZLP-BEM-PB-RD-02
3. Profil podtuzny
skala 1:50/1:500 rys. nr ZLP-BEM-PB-RD-03
4. Przekroje poprzeczne
skala 1:100 rys. nr ZPL-BEM-PB-RD-04
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