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UWAGI:

1. PROJEKT WYKONANY ZOSTAL NA AKTUALNEJ MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE.

3. PO WYTYCZENIU POWIERZCHNI NASADZEN NALEZY SPRAWDZIC

ILOSCI ROSLIN PRZYPADAJACYCH NA m2 I EWENTUALNIE DOSTOSOWAC DO POTRZEB.

4, WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONAWSTWA 1 ODBIORU ROBOT”, ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE], SZTUKI
OGRODNICZE]J ORAZ PRZEPISAMI BHP.

5. DO WYKONANIA PRAC ZGODNIE Z NINIEJSZA DOKUMENTACIA NALEZY STOSOWAC
ELEMENTY I MATERIALY POSIADAJACE ATESTY, SWIADECTWA I CERTYFIKATY.

6. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE NAWIERZCHNI MINERALNEJ SCIEZKI ROWEROWE]

NA BEZFAZOWA KOSTKE BRUKOWA BETONOWA NA ETAPIE WYKONAWSTWA,

7. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE NAWIERZCHNI MINERALNO-ZYWICZNYCH NA NAWIERZCHNIE
Z KOSTKI BRUKOWEJ NA ETAPIE WYKONAWSTWA. PRZY ZAMIANIE NAWIERZCHNI NALEZY
UWZGLEDNIC DOSTOSOWANIE DO ISTNIEJACYCH DRZEW NA PLACU PL-6 GDZIE
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA WODOPRZEPUSZCZALNA POKRYWA CALKOWICIE GRUNT
POD KORONA DRZEWA.

8. WSZELKIE ZMIANY NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
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= — STREFA OCHRONY WALU 50M OD STOPY WALU

PROJEKTOWANE OBIEKTY KUBATUROWE

NAWIERZCHNIA ZWIROWA

PLACE

wodoprzepuszczalna nawierzchnia
mineralno-zywiczna

kruszywo: zwir - kolor piaskowy

TRAWNIK

SCIEZKI PIESZO-ROWEROWE (SZER. 3m)
wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna
kolor ceglasty

(WG ODREBNEGO OPRACOWANIA BRANZOWEGO)

SCIEZKI PIESZE (SZER. 1.2m; 2m)
e e | wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna
kolor szary

OGRODZENIE SYSTEMOWE - wys. 1.5 m

i
\_._H_._LHL_”__|L_._|_._.LMH_.LLH_._\_\L._H_L._L._%L PROJEKTOWANE GRUPY KRZEWOW
]

PROJEKTOWANE DRZEWA

PVC 2160 PROJEKTOWANE PRZYLACZA WODNO-KANALIZACYINE

PE@32 (WG ODREBNEGO OPRACOWANIA BRANZOWEGO)

PROJEKTOWANE PRZYLACZA ELEKTRYCZNE
(WG ODREBNEGO OPRACOWANIA BRANZOWEGO)

—eN — eN —eN —eN —

TOALETA PUBLICZNA

TRAWNIK REKREACYINY

OGRODZONY WYBIEG DLA PSOW (AGILITY)

PLAC ZWIROWY Z SIEDZISKAMI W SROD
PODSWIETLONYCH DRZEW ISTNIEJACYCH

PLAC O NAWIERZCHNI MINERALNO-ZYWICZNE] ORAZ ZWIROWEJ
Z NASADZENIAMI KRZEWOW

PLAC O NAWIERZCHNI MINERALNO-ZYWICZNE]

Z NASADZENIAMI KRZEWOW

PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:

o SIEDZISKO

01

KOSZ NA SMIECI

©)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

PLACE

naw. mineralno-zywiczna kolor
piaskowy

506.9 m2

PLACE
naw. zwirowa
171 m2

SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA
naw. mineralna - kolor ceglasty
470.7 m2

SCIEZKI PIESZE
naw. mineralna kolor szary
495,2 m?2

TRAWNIKI
1360 m?

en

LAWKA Z OPARCIEM
LAWKA BEZ OPARCIA

STOJAK ROWEROWY GRUPOWY

KOSZ NA PSIE ODCHODY
A - LATARNIA WYSOKA 01

ODCINKI SCIEZEK

A-B=150.6m
C-D=528m
E-F=1185m
G-H=219m
I-3J=402m
K-L=21m
£-M=388m
N-O0=257m

ISTNIEJACA LINIA ENERGETYCZNA
NAPOWIETRZNA SREDNIEGO NAPIECIA 20kV

GRANICA STREFY TECH. OD LINII ENERGETYCZNE]

BILANS TERENU NA DZIAt.CE NR 29

POWIERZCHNIA OPRACOWANIA -10120.48 m*> 100%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - 8470,
POWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA

(SCIEZKI, PLACE, NAWIERZCHNIE ZWIROWE, POW. ZABUDOWY) -1649.56 m* 16,3%

92m?> 83,7%

GEOSAT KRAKOW Sp.zo.0.
31-429 Krakow, ul. Lukasiewicza 3/325
NIP 6751306547, REGON 356515119
tel./fax (012) 289 12 62 ®

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala: 1:500
Jednostka ewid. 240101 _1 Bedzin Wojewddztwo:  Slgskie
obr. ewid, 240101 _1.0001 Bedzin Powiat: bedziniski
dzialki: 29, 85, 88, Gmina: Bedzin

Godlo mapy:  s. 6.131.31.11.1.2, 6.131.31.11.1.4,
6.131.31.11.2.1, 6.131.31.11.2.3,

- uklad odn. — wspdlrzedne plaskie — 2000 potudnik 18
- uktad odn. wys. — Kronsztadt’86

Niniejsza mapa nie stuzy do projektowania budynkéw w odleglosci do 4m od granic dzialek na niej
przedstawionych.

Celem sporzadzenia mapy jest projekt parku linecarnego (projektowanic §ciczek rowerowych, parkingdw
i innych).

Mapa powstala z pomiaréw bezposrednich w terenie oraz z danych wektorowych mapy zasadniczej.
Wykazane na niniejszej mapie granice dziatek przeniesiono z mapy ewidencyjnej pozyskanej z PODGIK
w formie wektorowej i moga nie spetniaé pod wzglgdem doktadnosci wymogdw obecnych standardéw
technicznych. Bez odszukiwania znakéw granicznych i ustalania granic w terenie.

Dla przedmiotowych dzialek nr 29, 85, 88 brak stuzebnoéci gruntowych ujawnionych w KW,

Nie wyklucza si¢ w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzefi podziemnych,
ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

/ bez uzgodnieh branzowych /
stan na pazdziernik 201 5r.
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Data: . . / ——lifsc

2015 -12- 11

Faza:

Projekt budowlany

Nazwa inwestycji:

Zagtebiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Bedzin.
Zagospodarowanie Parku ,Malpi Gaj” polegajgce na budowie sciezek, toalety publicznej oraz o$wietlenia.

Nr projektu:
244845-00

Lokalizacja:

Bedzin, dziatka nr: 29, nr obrebu: 240101_1.0001

Inwestor:

Miasto Bedzin

42-500 Bedzin, ul. 11 Listopada 20

Generalny Projektant:

Oddziat w Polsce
ul.Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Biuro Krakow:

tel. (+48) 22 455 45 54, fax. (+48) 22 455 45 55

Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0.0.

ul. Przybyszewskiego 56, 30-128 Krakéw
tel. (+48) 12 292 22 30, fax. (+48) 12 376 82 04

ARUP

Architekt:

tel. (+48) 502 513 587

BOOM Piotr Szydtowski Jakub Sztefko s.c.
Al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Bielsko-Biata
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