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wykonywania samodzielnej funkcji

PROJEKTANT:
mgr inz. arch.
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obejmujacej projektowanie bez
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1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

1.1 Lokalizacja - opis terenu inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 29 w Bedzinie, przy ul. Spokojne;.
Obszar objety opracowaniem jest czeécig zadrzewionego terenu o charakterze
parkowym. Od strony zachodniej teren opracowania sgsiaduje z placem
targowym, od potnocy i wschodu znajdujg si¢ tereny zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej, od strony potudniowej znajduje si¢ wal rzeki Czarna Przemsza
oraz cigg pieszo rowerowy biegnacy u jego podndza. Teren dostepny jest ze
wszystkich kierunkow, znajdujg si¢ na nim istniejace Sciezki piesze o nawierzchni
gruntowej lub zuzlowe;.

Projektowana inwestycja ma charakter ogolnodostepnej przestrzeni rekreacyjnej
1 parku publicznego. Glowng o§ komunikacyjng stanowi projektowany ciag
pieszo-rowerowy o0 nawierzchni przepuszczalnej, szerokosci 3,0 m, biegnacy
przez caly teren w osi potnoc-potudnie.

Projektuje si¢ rowniez $ciezki piesze o nawierzchni przepuszczalnej o szerokosci
2,0 m i 1,2 m. Ponadto projektuje si¢ place o nawierzchni przepuszczalnej.
Wzdtuz Sciezek 1 na placach planuje si¢ lokalizacje obiektow malej architektury
takich jak fawki, kosze na $mieci 1 stojaki rowerowe.

W centralnej czegsci obszaru inwestycji przewiduje si¢ polang rekreacyjna
w formie wzmocnionego trawnika z pozostawieniem drzew istniejacych
i fragmentow naturalnej zieleni. W czgsci pdtnocno-wschodniej projektuje sie
wybieg dla pséw o nawierzchni trawiastej.

W czesci potnocno-wschodniej przewidziana jest lokalizacja prefabrykowanej
toalety publicznej.

Oswietlenie ciggdw pieszych, placow, toalety publicznej oraz zieleni
projektowane jest w formie stupkoéw oswietleniowych oraz opraw instalowanych
w nawierzchni lub gruncie.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest prefabrykowana toaleta publiczna, projektowana
w ramach inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu parku ,,Matpi Gaj” na
terenie o powierzchni ok. 2ha w Bedzinie. Planowana inwestycja zlokalizowana
jest na dziatce o nr ewidencyjnym 29, nr obrgbu: 240101 1.0001, pomigdzy ulica
Spokojng a rzekg Czarna Przemsza.

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 1
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1.3 Przeznaczenie i program uzytkowy

Toalet¢ publiczng zaprojektowano jako obiekt wolnostojacy, prefabrykowany,
przeznaczony do montazu na miejscu posadowienia.
Obiekt sktada si¢ z:

e toalety (kabiny) dostgpnej dla uzytkownikdéw obojga pici,

e komory technicznej dostepnej dla serwisantow od strony kabiny. Komora
jest przeznaczona na umiejscowienie urzadzen sanitarnych i elektrycznych
oraz do przechowywania $rodkow czystosci.

Przewidywana maks. liczba uzytkownikow: 2500 do 3500 oséb/miesigc, okoto
100 osob /dobe. Czas dziatania: toaleta przeznaczona jest do dziatania 24 godz. /
dobe przez wszystkie dni tygodnia.

Obiekt wymaga okresowej obstugi techniczno-sanitarnej w celu utrzymania go
w odpowiednim stanie technicznym. Czgstotliwo$¢ serwisu ustala inwestor
w zalezno$ci od intensywnosci uzytkowania toalety.

1.4 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Podstawowe dane techniczne
Przyblizone wymiary zewng¢trzne obiektu:

e 22 m(szer.)x2,7m(dhL) x 3,05 m (wys.)
e Pow. Zabudowy: 5,46 m?
e Pow. uzytkowa: 4,07 m?
e Kubatura: 12,0 m?
e Przyblizony ciezar: 2500 kg

1.5 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Posadowienie

Poziom wewnetrzny podiogi +/- 0,00 na wejsciu do toalety przewidziano na
poziomie 2 cm powyzej poziomu chodnika (poziom chodnika -0,02m).
Przewidziano fundament betonowy w formie plyty zelbetowej gr. 20 cm
wylewanej na warstwie chudego betonu i1 podsypki piaskowej. Poziom
posadowienia plyty zelbetowej: - 0,425m. Na fundamencie nalezy wykonaé
izolacje ze styropianu z dodatkiem s$rodkow hydrofobowych gr. 5 cm
zamknigtego po obwodzie kabiny kostkg brukowg gr. 6 cm lub zabetonowac.
Ustawi¢ konstrukcje podtogi na kostce/betonie.

Po posadowieniu obiektu na ptycie, pionowe krawedzie ptyty oraz ramy stalowej
obiektu nalezy ociepli¢ warstwa styropianu z dodatkiem $rodkow hydrofobowych
ogrubosci 4 cm. Izolacje pozioma wykona¢ z 2 warstw lepiku na zimno.

W(g rysunku ZPL-BEM-PB-AD-04 Toaleta-fund. ptytowy

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 2
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Materiaty:
e Chudy beton: B 7,5
e Beton konstrukcyjny: B 25
e Zbrojenie: stal 18G2

Konstrukcja
Elementy nosne i konstrukcyjne obiektu zaprojektowano z profili stalowych

zespawanych w elementy prefabrykowane i ocynkowanych ogniowo (segmenty).
Potaczenia segmentéw zaprojektowano skrecane, Srubowe.

Opis konstrukcji toalety
Konstrukcje toalety stanowi szkielet spawany z profili stalowych ze stali St3S:

- rama dolna - ceownik 140x60x5 mm

- belki stalowe podtogi - ceownik 70x50x4 mm co 0,55 m
- stupy 1 wience toalety - katownik 80x80x5 mm

- stupek posredni - profil zamkniety 50x50x4 mm

- §cianka dziatowa - profil zamknigty 50x50x2 mm

Wymiary toalety L*B*H (dlugos¢*szeroko§¢*wysokosé) = 2,680%*2,180%3,05 [m]

Rysunek 1 - schemat konstrukcji stalowey.
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Sciany zewnetrzne

Sciany zewngtrzne gr 15 cm wykonane z ptyty warstwowej gr 10 cm (blacha
zewnetrzna ocynkowana 1 lakierowana, blacha wewngtrzna ocynkowana
i lakierowana), klej, styrodur gr 2 cm, siatka, klej, oktadzina $cian toalety
z polerowanego granitu w kolorach szarym i czarnym

Scianka wewnetrzna odgradzajaca komore techniczna
Scianka o konstrukcji metalowej, ocynkowanej pozwalajagca na zamocowanie

wszelkich niezbednych urzadzen od strony komory technicznej. Wykonczenie
$cianki od strony kabiny z ptyty HPL gr 6mm do pelnej wysokosci 2,5m. Niektore
czeSci Scianki sg otwierane do wewnatrz kabiny, umozliwiajac obstudze
serwisowanie urzadzen i przechowywanie srodkdw czyszczacych.

Strop
Strop wykonany z ptyty warstwowej, dachowej: blacha zewn. ocynkowana

I lakierowana, pianka poliuretanowa gr. 15 cm, blacha wewngetrzna ocynkowana
I lakierowana. Sufit wykonczony pow. zmywalng odpowiednio jak $ciany.

Podloga
Warstwy podtogowe:

- wyktadzina PCV,

- warstwa wyrownawcza 0,5cm,

- ptyta zelbetonowa w spadku 5 do 7cm na ruszcie stalowym,
- folia PE ,

- styropian gr. 7 .cm,

- blacha ostonowa z blachy trapezowej ocynkowanej,

- styropian z dodatkiem $rodkdéw hydrofobowych gr. 5 cm,

- ptyta zelbetowa gr. 20 cm wylewana na chudy beton,

- podsypka piaskowa.

Stolarka okienna
Prefabrykowana toaleta powinna posiada¢ okno doswietlajagce pomieszczenie.

Okno state, nicotwierane, przeszklone szybg zespolong, matowg klasy P2.

Drzwi
Drzwi zewngtrzne, uchylne na zewnagtrz, jednoskrzydtowe min. 90x200 cm

w $wietle o$cieznicy, wyposazone w otwory nawiewne w dolnej czesci drzwi
oraz zamek patentowy. Dodatkowo przewiduje si¢ elektrozaczep sterowany przez
elektroniczny sterownik drzwi wspoltpracujacy z:

e zewngetrzng sygnalizacja stanu WOLNE/ZAJETE/NIECZYNNE

e wewnetrznym panelem blokowania i otwierania drzwi

e alarmem odblokowujacym drzwi w przypadku jego uzycia
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Zewnetrzne oznakowanie
Przewidziano oznakowanie WC publiczne w formie zestawu figur: trojkat i kotko,

Podswietlone zestawy przewidziano na elewacji frontowej 1 bocznych. Zestawy
wykonane sa z blachy nierdzewnej oraz PMMA 1 podswietlone sg wezem
swietlnym w kolorze niebieskim.

Oswietlenie wejscia
Oprawa zewnetrzna 230V sterowana czujnikiem zmierzchowym. Ten sam czujnik
steruje o$wietleniem gabloty 1 oznakowania WC.

Daszek zewne¢trzny
Zastosowany model toalety powinien posiada¢ daszek zewnetrzny nad wejsciem.

Wyposazenie w przybory sanitarne

e Muszla ustegpowa ze stali nierdzewnej, wiszgca, przystosowana dla osob
niepetnosprawnych, splukiwana przyciskiem recznym. Nie przewidziano
deski sedesowej.

e Podajnik papieru toaletowego, nascienny, metalowy, zamykany na kluczyk,
rozmiar rolki 32 cm.

e Automatyczny zespot umywalkowy: kompaktowy zespot wykonany w stali
nierdzewnej, z automatycznym, sekwencyjnym uruchamianiem podajnikow:
mydta, cieptej wody i cieptego powietrza. Zespot zabudowany jest w $cianie
dziatowej 1 zasilany elektrycznie 230V.

e 7Zlaczka do weza, kratka $cickowa — zlgczka do weza umieszczona jest w
komorze technicznej, dostepna po otwarciu drzwiczek serwisowych.
Podlogowa kratke $cieckowa umieszczono w poblizu miski ustgpowe;.
Podtoga wykonana w spadku do kratki $ciekowe;.

e Pojemnik na $mieci: kosz ze stali nierdzewnej umieszczony w komorze
technicznej. Od strony toalety znajduje si¢ tylko uchylna klapa wrzutnika
$mieci umieszczona nad koszem znajdujacym si¢ za $cianka dzialowa.

e Porecze dla niepelnosprawnych — stalowe biate, 2 szt stale 1 1 szt
podnoszona, mocowane do $cian.

1.6 Dostepnosc¢ dla osob niepelnosprawnych

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne,
poruszajace si¢ na wozku inwalidzkim dzigki zastosowaniu nast¢pujacych
rozwigzan:

e poziom podtogi wyniesiony maks. +0,02m nad poziom chodnika,

e drzwi szerokosci 90 cm w $Swietle,

e wolna przestrzen wewnatrz kabiny oparta na kole o $rednicy 150 cm,

e umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci,
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e pochwyty dla niepelnosprawnych, umiejscowienie wszystkich przyciskow
i urzgdzen na wysokosciach odpowiadajgcych osobom na wozkach
inwalidzkich (min. 800 mm, maks. 1200 mm).

1.7 Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.7.1 Podstawa prawna

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony ppoz. budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80, poz. 563).

¢ Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz. U. nr 121, poz.1
137).

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. 75 poz. 690)

1.7.2 Dane ogdlne

Wolnostojacy budynek toalety publicznej

powierzchnia wysokosc¢ ilos¢
(m?) kondygnaciji
Czes¢ publiczna 4,0 2,50 1

a)  Odlegtos¢ od obiektow sasiednich : min 4,00 m;

b)  Parametry pozarowe substancji palnych: nie dotyczy;

c)  Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego : Qd<500 MJ/m?;

d) Kategorie zagrozenia ludzi /ilo$¢ osob/: 1 osoba;

e) W projektowanym obiekcie oraz w przestrzeni zewn¢trznej nie wystgpuje
zagrozenie wybuchem,;

f)  Podziat obiektu na strefy pozarowe: 1 strefa caly budynek;

g) Klasa odpornosci pozarowej budynku — na podstawie 8213 wytycznych
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki, obiekt wykonano
zZ elementow nierozprzestrzeniajacych ognia;

h)  Warunki ewakuacji - dlugos¢ przejscia nie przekracza 2 m przy jednym
kierunku ewakuacji;

i)  Zabezpieczenie instalacji uzytkowych: nie dotyczy;

J)  Dobor urzadzen przeciwpozarowych: nie dotyczy;

k)  Wyposazenie w podreczny sprzet p.poz: nie dotyczy.
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1.8 Charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna projektowanej toalety publicznej znajduje sie
w zalaczniku nr 1.

1.9 Dane techniczne charakteryzujace wplyw
inwestycji na Srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

Projektowana, prefabrykowana toaleta publiczna nie wplynie ujemnie na

srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

scieki z toalety publicznej odprowadzane sg do kanalizac;ji,

e wody opadowe z dachu odprowadzane sg na teren zielony, nieutwardzony
w obrebie dziatki inwestora;

e 0dpady state gromadzone sg w pojemniku na $mieci;
e emisja zanieczyszczen — nie dotyczy;
e emisja hataséw i wibracji — nie dotyczy.

1.10 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

1.10.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest prefabrykowana toaleta publiczna, projektowana
w ramach inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu terenu o powierzchni ok.
2ha w Bedzinie. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce o nr
ewidencyjnym 29, nr obrebu: 240101 1.0001, pomi¢dzy ulica Spokojng a rzeka
Czarna Przemsza.

1.10.2  Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosé realizacji poszczagolnych obiektow

. roboty ziemne — przygotowanie terenu pod fundament
. roboty betoniarskie i zbrojarskie — wykonanie ptyty fundamentowe;j
. roboty montazowe — montaz prefabrykowanej toalety

1.10.3  Informacje ogolne

Projektowany obiekt spetnia warunki Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.02.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690.

Zakres inwestycji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska
ZasobOw Naturalnych i Lesnictwa (Dz. U. Nr 93 z dnia 23.07.1998) nie
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klasyfikuje si¢ do obiektow mogacych pogorszy¢ stan srodowiska i nie wymaga
opracowania oceny oddzialywania na §rodowisko.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednio wymagane
atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz dopuszczenia stosowane
w Polsce.

Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowac
,PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA".

2

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w wolnostojace;j
toalecie publicznej na terenie Parku Linearnego zlokalizowanego w Bedzinie
rejon Malpi Gaj.

Przylacze elektryczne dla toalety jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Przedktadany projekt spetnia wszystkie wymagania prawa budowlanego odno$nie
zawartosci 1 szczegdtowosci projektu budowlanego, wymaganego na etapie
uzyskiwania pozwolenia na budowe. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych
niezb¢dne bedzie opracowanie projektu wykonawczego, uszczegodtawiajacego
projekt budowlany.

2.2 Podstawa opracowania

Projekt architektoniczny toalety wykonany przez Biuro Boom Studio
Polskie Normy,

Wytyczne Inwestora,

Uzgodnienia migdzybranzowe,

Warunki Przytaczenia wydane przez Tauron Dystrybucja w Bedzinie
dotyczace zasilania toalety miejskie;.

2.3 Normy projektowe

PN-1EC 60364  Zestaw norm dotyczacych instalacji elektrycznych
w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN-12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Czes$¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz
pomieszczen.

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 8



Zagtebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto Bedzin

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r.) z pézniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
03.11.1998r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 140 z 1998r., poz. 906).

2.4 Istniejace uzbrojenie terenu

Teren przewidziany pod inwestycj¢ jest uzbrojony w sie¢ elektroenergetyczng
niskiego napigcia oraz linie napowietrzna S$redniego napigcia. Przez teren
inwestycji przechodzi linia kablowa niskiego napig¢cia zasilajgca przepompownig.

2.5 Bilans mocy

e Projektowana toaleta miejska zostanie zasilona z sieci elektroenergetycznej na
podstawie: Warunkow Przylgczenia wydanych przez Tauron Dystrybucja.
Projekt przytacza elektrycznego dla toalety jest przedmiotem odrgbnego
opracowania

Moce zainstalowane odbioréw w pomieszczeniu toalety zostaty zamieszczone w
ponizszej tabeli:

Maoc
L.p. Nazwa elementu zainstalowana
[W]
1 Zespot umywalkowy (podajnik mydta w ptynie,
podgrzewacz wody, suszarka) 4500
2 Ogrzewanie podlogowe 1000
3 | Oswietlenie wewnetrzne - do 4 $wietlowek po 18 W 72
4 | Pomieszczenie techniczne 1 zardwka 60 W 60
5 Oswietlenie zewnetrzne- 1 zarowka 60 W 60
6 | Znak WC (waz $wietlny) x 3 szt 60
7 | Gablota reklamowa 6 x 36 W -
8 |Alarm + Sygnalizator akustyczno-optyczny (kogut) 24
9 | Wrzutnik +lampki + przyciski + wyswietlacz +zegar 20
10 | Elektrozaczep 10
11 Bezdotykowy sptukiwacz toaletowy 10
12 Wentylator wyciggowy 150
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13 | Modut GSM 30

14 | Gniazdo serwisowe 2500

15 |Rezerwa ~1100
RAZEM 9600,0

Moc zapotrzebowana

Pzapotrzebowana = Pzainstalowana * Kj = 9,6 * 0,6 = 5,8 kW
gdzie :
Kkj - wspotczynnik jednoczesnosci = 0,6
Prad szczytowy
1=58/(1,73x0,4x0,92) =9,1A

Zabezpieczenie gléwne - ze wzgledu na wymagane zabezpieczenie odptywu dla
podgrzewacza wody w umywalce 20A — roztgcznik 3 polowy 40A.

2.6 Podstawowe dane elektroenergetyczne
Napiecie zasilania 400V/230V
Uktad sieci zasilajacej 1T

Uktad sieci odbiorczej TT
Czestotliwos¢ 50Hz
Wspdtezynnik mocy cos ¢ 0,93

2.7 Wewnetrzne instalacje elektryczne

Rozdzielnia 400/230 V

Dla zasilania urzadzen elektrycznych zainstalowanych w pomieszczeniach toalety
zaprojektowano standardowa rozdzielnicg 400V. Projektowana rozdzielnica
wykonana zostata w oparciu o obudowe natynkowa.

Potaczenia:
— polaczenia wewnetrzne w rozdzielniCy wykonane zostaty przewodem
Lyzo 1 x 1,5mm? i 2,5 mm?
— szyny PE i N w rozdzielni do szyny wyrdwnawczej wykonane zostaty
przewodem Lyzo 1 x 6 mm? - kolor zotto zielony.

Rozdzielnia 400V ,,Toaleta” zostala zabudowana w pomieszczeniu technicznym
W sposob zapewniajacy dostep do niej wytacznie stuzbom technicznym.
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Rozdzielnia 400V ,, Toaleta” - wyposazona zostata w:

wytacznik gtowny , ktéry stanowi roztgcznik trojpolowy o pradzie
znamionowym: 40A

— wskaznik obecno$ci napigcia zielony

— odptyw zabezpieczony zabezpieczeniem roznicowo-pradowym
In=25A,1=30mA za ktorym zabudowano wytgcznik instalacyjny B

6A z ktorego zasilany bedzie obwody o§wietlenia zewnetrznego obwadd
nr 3 - lampa zewngtrzna oraz znak toalety
Zataczanie obwodoéw automatycznie poprzez indywidualne wylaczniki
zmierzchowe z sondg Ob nr 4.

— odplyw zabezpieczony zabezpieczeniem grupowym rdznicowo-
pradowym In =25A ,1 =30 mA za ktérym zabudowano wyltaczniki
instalacyjne:

e B 6A zktorych zasilane beda obwody wewnetrzne:

= o$wietlenie podstawowe w kabinie ob nr 5

= zasilanie wentylatora ob nr 6
e C20A zktorego zasilana bedzie umywalka o mocy 4,5 kW
e B 6A zktorego zasilana begdzie gablota elektrozawor

— odplyw zabezpieczony zabezpieczeniem grupowym réznicowo-
pradowym In =25A ,I =30 mA za ktorym zabudowano wylaczniki
instalacyjne:

e B 8A zktorego zasilana begdzie ogrzewanie podtogowe
ob.nr9

e B 6A zktorego zasilany bedzie wrzutnik ob. nr 10

e B 10A zktorego zasilane beda gniazda wtyczkowe stanowiska
remontowego ob. nr 11

— odptyw wylacznikiem instalacyjnym C 6A z ktorego zasilane beda:
e zasilacz 220/12V ; ob. nr 12
e obwodd blokady czasowej dostepu do pomieszczenia WC ; ob. nr 13

Instalacja oSwietlenia i gniazd wtyczkowych.

Oprawa o$wietlenia wewnetrznego zamontowana jest w suficie konstrukcji
kabiny . Obwod zasilajacy oprawe wykonany zostal przewodem typu YLYZo 1 x
2,5 mm? utozonym w rurkach typu peszel prowadzonym w stropie konstrukcji
kabiny.

W czgscei dostepnej dla uzytkownikow nie przewiduje si¢ gniazd wtyczkowych.

W czgscei technicznej gniazdo wtykowe 230V osadzone bedzie przy stanowisku
rozdzielni i dostgpne wylacznie dla obstugi serwisowej po otwarciu przedziatu

technicznego ,, Toalety”

Szyna wyréwnawcza.
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UWAGA:
1. Szyna wyréwnawcza stanowi wyposazenie standartowe toalety.
2. Potlaczenia:
— stalowej konstrukcji kiosku
— szyny N i PE oddzielnie niepotaczone ze sobg.
3. Ze wzgledu na wystepujace zagrozenia obwody 230V 50 Hz chronione sg
wylacznikami réznicowo pradowymi oraz wytacznikami nadmiarowymi.
4. Obwody zasilania o$wietlenia zewnetrznego chronione sg wylacznikami
réznicowo pradowymi oraz wytgcznikami nadmiarowymi.
5. Obwody wyprowadzone z przedziatu technicznego do przedziatu toalety
zasilane sg napigciami bezpiecznymi to jest 12V, 6V lub 3 V.
6. Wszystkie urzadzenia ktore znajduja si¢ w obrebie zasiegu rak osoby
korzystajacej z toalety posiadaja wymagane atesty i dopuszczenia.
7. Zasilacz i przetworniki 230V na 12,6 i 3V sg w wykonaniu Il klasy
ochronnosci I zlokalizowane sg w strefie technicznej niedostgpne;j dla
uzytkownika toalety.

Szyna wyréwnawcza, zabudowana jest wewnatrz pomieszczenia technicznego
pod rozdzielnia 400/230 V. Potaczenia wyrownawcze wykonane przewodem o
przekroju 6 mm? kolor z6tto zielony.

W celu wyréwnania potencjalu nalezy wykona¢ potaczenia do gtownej szyny
wyroéwnawczej, taczac ze soba:

— przewody ochronne,

— uziemione przewody neutralne,

— metalowe konstrukcje.

Ponadto przygotowane jest miejsce na przylaczenie nast¢pujacych instalacji
ktore nalezy wykona¢ po ustawieniu ,Toalety”, sprowadzajac do szyny
wyréwnawczej potencjat:

— rurociggu wody,

— elementow metalowych innych instalacji,

— Uuziomu pionowego lub uziomu przytacza energetycznego.

Wszystkie cze$ci metalowe ktore na skutek uszkodzenia izolacji moglyby si¢
znalez¢ pod napigciem sg potaczone z przewodem ochronnym PE.

Szyn¢ potaczen wyrownawczych PE nalezy uziemi¢ bezposrednio. Rezystancja
potaczenia nie moze przekracza¢ wartosci 2,5 Q.

Ogrzewanie podlogowe

Sposob pracy ogrzewania podlogowego wedlug projektu branzy HVAC.
Regulator oraz  czujnik temperatury powinny zosta¢ zabudowane
w pomieszczeniu technicznym. Kable grzewcze zasili¢ z obwodu nr 9, zgodnie ze
schematem zasilania.

Obliczenia sprawdzajace
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Dobér przewoddw zasilajacy umywalke ob. nr 8

Pobor mocy wynikajacy z dobranych zabezpieczenn | odbioru = 20A
Dobrano przewdd typu YDY 7o 3x 25A

Sposéb utozenia przewodow — w przestrzeni miedzy stropowej oraz w warstwie
ocieplenia

Sprawdzenie .

Dla przewodu typu YDY Zzo 3 x 2,5 po uwzglednieniu sposobu ulozenia prad
dlugotrwale dopuszczalny 1 4 dop

lddop=30A*0.74=22 A > | odbioru = 20A
gdzie

k = 0.74 wspodtczynnik uwzgledniajacy sposob utozenia przewodow

Dobor przewoddéw zasilajacych gniazdo wtyczkowe ob. nr 10

Pobér mocy wynikajacy z dobranych zabezpieczen | odbioru = 10A
Dobrano przewdd typu YDY 7o 3x 25A

Sposob utozenia przewoddéw — w przestrzeni miedzy stropowej oraz w warstwie
ocieplenia

Sprawdzenie .

Dla przewodu typu YDY zo 3 x 2,5 po uwzglednieniu sposobu utozenia prad
dhugotrwale dopuszczalny 1 ¢ dop

lddop=30A*0.74=22 A > | odbioru = 10A
gdzie
k = 0.74 wspodtczynnik uwzgledniajacy sposob utozenia przewodow

Dobor przewoddéw zasilajacych obwody o$§wietleniowe

Poboér mocy wynikajacy z dobranych ilo$ci opraw | odbioru = 2A — zabezpieczenia
6A

Dobrano przewdd typu YDY 7o 3x1,5A

Sposdb utozenia przewodow — w przestrzeni miedzy stropowej oraz w warstwie
ocieplenia

Sprawdzenie .

Dla przewodu typu YDY zo 3 x 1,5 po uwzglednieniu sposobu ulozenia prad
dhugotrwale dopuszczalny I 4 dop

lddop=25A*0.74=18 A > | zabezpiecz = 6A > | odbioru = 2 A

gdzie
k = 0.74 wspotczynnik uwzgledniajacy sposob utozenia przewodow
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2.8 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas prac montazowych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych
wymagane jest bezwzgledne stosowanie si¢ do zasad BHP.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na roboty wykonywane na wysokosci i prace
przy instalacji znajdujacej si¢ pod napigciem. Strefy robot na wysokosciach
powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a pracownicy powinni
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia. Prace ,,pod napigciem" moga wykonywac
jedynie osoby przeszkolone majace aktualne uprawnienia w tej dziedzinie.

Na calym terenie robot obowigzywac bedzie nakaz noszenia kaskow ochronnych
dla wszystkich pracownikéw i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie budowy osob trzecich odbywac si¢ moze po wydaniu
zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do
przebywania na terenie budowy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku
"w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy” (Dz. U. Nr: 62, poz. 1405), oraz posiada¢ aktualne badania stwierdzajace
mozliwos¢ pracy na danym stanowisku (np.: prace na wysokosci).

Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem, przepisami 1 normami
branzowymi, przepisami p.poz oraz BHP majac na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.
21a, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r.
Nr: 106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami) ze szczegdlnym uwzglednieniem
zasad okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku "w sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych" (Dz. U. z 2003 roku Nr: 47, poz. 401) oraz dyrektywy 92/57/EWG
dotyczacej zdrowia i bezpieczefnstwa na placach budowy.

Zabrania si¢ (zgodnie z § 55 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47,
poz. 401)) urzadzania stanowisk pracy i sktadowisk materiatow lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddow, mniejszej niz 5 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV,
lecz nieprzekraczajacym 15 kV oraz 10m — dla linii o napi¢ciu znamionowym
powyzej 15kV lecz nie przekraczajacym 30kV.
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3 INSTALACJE WODNO -
KANALIZACYJNE

3.1 Wprowadzenie

Niniejszy opis jest integralng czescig sktadowg projektu instalacji wodno-
kanalizacyjnych dla projektowanej prefabrykowanej toalety publicznej
realizowanej w ramach zagospodarowania Parku ,,Matpi Gaj”.

Projekt branzy sanitarnej =zostal przygotowany na podstawie projektu
architektonicznego toalety wykonanego przez firme architektoniczng BOOM.

Przylacza wodno-kanalizacyjne dla toalety sa przedmiotem odrebnego
opracowania.

Wspotpracowano ponadto z zespotami projektowymi W czesci elektrycznej firmy
Ove Arup & Partners.

Przedktadany projekt spelnia wszystkie wymagania prawa budowlanego odnos$nie
zawartosci 1 szczegdtowosci projektu budowlanego, wymaganego na etapie
uzyskiwania pozwolenia na budowe. Przed przystapieniem do robdt budowlanych
niezb¢dne bedzie opracowanie projektu wykonawczego, uszczegodtawiajacego
projekt budowlany.

3.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Na obszarze objetym opracowaniem znajduje si¢ szereg przewoddéw uzbrojenia
terenu, w tym:

e sie¢ wodociggowa PE Dz110,
o sie¢ kanalizacji sanitarnej PCV Dz200 i Dz315,

e przewody tloczne kanalizacji sanitarnej 2 x Dz160 wraz z przepompownig
sciekow zlokalizowang w potudniowo-wschodniej cz¢$ci dzialki,

e sie¢ kanalizacji deszczowe] wraz z przepompownig $ciekoOw oraz zbiornikiem
retencyjnym, zlokalizowane w potudniowo-wschodniej czesci dziatki,

e linie energetyczne $redniego i niskiego napigcia.
3.3 Podstawa opracowania

3.3.1 Dokumentacja
e Zlecenie Inwestora,
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Projekt zagospodarowania terenu oraz architektoniczny opracowany przez
firmg architektoniczng BOOM,

Projekt architektoniczny toalety opracowany przez firme architektoniczng
BOOM,

Projekt przytaczy wodno-kanalizacyjnych opracowany przez firm¢ Ove Arup
& Partners International Limited Sp. z o.0.,

Projekt branzy elektrycznej opracowany przez firm¢ Ove Arup & Partners
International Limited Sp. z 0.0.,

Warunki techniczne dostawy wody i odprowadzenia §ciekow dla dz. Nr 29
przy ul. Spokojnej w Bedzinie, wydane przez Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Bedzinie, z dnia 25.11.2015, znak
pisma: TP/AR/644/S/1934/2015,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Uzgodnienia migdzybranzowe,

3.3.2 Podstawy prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409, z pdézn. zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi do powyzszej ustawy.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202,
poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz. 609, z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006: w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waod lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego.

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 16



3.3.3

Zagtebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto Bedzin

Rozporzadzenie Ministra budownictwa z dnia 14.07.2006 w sprawie
sposobu realizacji obowigzkow dostawcow Sciekow  przemystowych
oraz warunkow wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Wodociggowych
- zeszyt 4 - COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych
- zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
- zeszyt 9 - COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych
- zeszyt 12 - COBRTI INSTAL.

Warunki  Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-

Montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo
Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE -
GAMRAT.

Inne przepisy techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej jak
réwniez przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. nr 16, poz. 93, z p6zn. zm.).

Normy projektowe

PN-EN 476: 2001  Wymagania  og6élne  dotyczace  elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 1917:2004 - Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 1046:2007  Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych - Systemy poza konstrukcjami budynkow do przesytania wody
lub $ciekow - Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig.

PN-EN 1253-1:2005 Wpusty $cieckowe w budynkach - Czgé¢ 1:
Wymagania.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci 1 sciekéw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze)

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 17



Zagtebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto Bedzin

wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorku winylu (PVC-
U)-Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

e PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

e PN-EN 1610:2002 / Ap1:2007 Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkow. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania.

e PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkow. Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu
i obliczenia.

e PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkow. Cze$¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowania uktadu
I obliczenia.

e PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkow. Cze¢$¢ 4: Pompownie S$ciekéw. Projektowanie uktadu
i obliczenia.

e PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkow. Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania
I eksploatacji.

e PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji.
Systemy przewoddw rurowych o $ciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PP). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne i wlasciwos$ci uzytkowe.

e PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnej bezciSnieniowe] kanalizacji deszczowej
I sanitarnej. Nieplastykowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen
(PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 2: Specyfikacja studzienek wiazowych
1 niewlazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gleboko pod
ziemig.
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e PN-EN 13598-2:2009/ AC:2009 Systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 2: Specyfikacja studzienek
wlazowych 1 niewlazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego
gleboko pod ziemia.

e PN-EN 1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych --
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody — Rury.

e PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych --
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U)
do przesytania wody — Ksztaltki.

e PN-EN 1074-1-5:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe
1 badania sprawdzajace

e PN-EN 1917:2004 - Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem stalowym 1 zelbetowe.

e PN-EN 476: 2001 Wymagania  ogdélne  dotyczace  elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

e PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczagce wewngtrznych instalacji
wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Cze$¢ 2: Projektowanie (oryg.).

e PN-EN 858-1:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej
1 benzyna). Czg$¢ 1: Zasady projektowania, wlasciwosci uzytkowe
I badania, znakowanie i sterowanie jakoscia.

e PN-EN 858-1:2005 /Al: 2007 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich
(np. olej i benzyna). CzeS¢ 1: Zasady projektowania, wiasciwosci
uzytkowe 1 badania, znakowanie i sterowanie jakoscig.

e PN-EN 877:2004 Rury i ksztattki z zeliwa, zlagcza i elementy
wyposazenia instalacji do odprowadzania wod z budynkéw. Wymagania,
metody badan i zapewnienie jakoS$ci

e PN-EN 1046:2007  Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych - Systemy poza konstrukcjami budynkoéw do przesytania wody
lub $ciekow - Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig.

e PN-EN 1253-1:2005 Wpusty $ciekowe w budynkach -Czes¢ 1:
Wymagania
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e PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci 1 sciekéw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorku winylu (PVC-
U)-Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

e PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek 1 systemu

e PN-EN 1508:2002  Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systemow 1 ich czesci sktadowych przeznaczonych do gromadzenia wody.

e PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

e PN-EN 1610:2002 / Ap1:2007 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych.

e PN-B-01706:1992 Instalacje wodociagowe. Wymagania
w projektowaniu.

e PN-EN 1717: 2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody
w instalacjach wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

e PN-EN 1825-1:2007 Oddzielacze  tluszczu. Cze$¢ 1.  Zasady
projektowania, uzytkowania i1 badania, znakowanie oraz sterowanie
jakoscia.

e PN-EN 1825-2:2005 Oddzielacze ttuszczu. Cze$¢ 2: Dobdr wymiardw
nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja.

e PN-B-02440:1976  Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowe;j -
Wymagania

e PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania.

e EN-PN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu
wody i innych ptynéw wodnych. Warunki techniczne dostawy.

e PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-EN 12056 -1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkow. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne 1 wymagania
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e PN-EN 12056 -2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkow. Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu
i obliczenia.

e PN-EN 12056 -3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkéw. Cze$¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowania uktadu
I obliczenia.

e PN-EN 12056 -4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkow. Cze¢$¢ 4: Pompownie S$ciekéw. Projektowanie uktadu
i obliczenia.

e PN-EN 12056 -5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz

budynkow. Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania
I eksploatacji.

e PN-EN 12109: 2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowe;.

e PN-EN 12201-1:2004 Systemy  przewoddéw rurowych z  tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢é¢ 1: Wymagania
ogolne.

e PN-EN 12201-2:2004 Systemy  przewoddéw rurowych z  tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury.

e PN-EN 12201-3:2004 Systemy  przewodéw rurowych z  tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 3: Ksztaltki.

e PN-EN 12201-4:2004 Systemy  przewoddéw rurowych z  tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

e PN-EN 12729: 2005 Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody
do picia w wyniku przeplywu zwrotnego. Izolator przeplywow zwrotnych
z mozliwoscig nadzoru, z obnizong strefg ci$nienia. Rodzina B. Typ A.

e PN-EN 13076: 2005 Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody
do picia w wyniku przeptywu zwrotnego. Swobodna przerwa powietrzna.
Rodzina A. Typ A.

e PN-EN 13077:2008 Urzadzenie zapobiegajace zanieczyszczeniu wody
do picia w wyniku przeplywu zwrotnego. Przerwa powietrzna
z przelewem o przekroju niekolowym

e PN-EN 13244-1:2004 Systemy  przewoddéw rurowych z  tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i1 kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig. Polietylen
(PE). Cz¢$¢ 1: wymagania og6lne
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e PN-EN 13244-2:2004 Systemy  przewoddéw rurowych z  tworzyw
sztucznych do ci$nieniowych rurociggdw do wody uzytkowej 1 kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig. Polietylen
(PE). Czgs$¢ 2: Rury

e PN-EN 13244-3:2004 Systemy  przewoddéw rurowych z  tworzyw
sztucznych do ci$nieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Czg¢s¢ 3: Ksztaltki

e PN-EN 13244-4:2004 Systemy  przewoddéw rurowych z  tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i1 kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Czgs¢ 4: Armatura

e PN-EN 13476-1:2008 Systemy  przewoddéw rurowych z  tworzyw
sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji.
Systemy  przewodéw  rurowych o  Sciankach  strukturalnych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP)
1 polietylenu (PP). Cze$¢ 1: Wymagania og6lne 1 wlasciwosci uzytkowe.

e PN-EN 13598-2:2009 Systemy  przewoddéw rurowych z  tworzyw
sztucznych do podziemnej bezciSnieniowej kanalizacji deszczowej
I sanitarnej. nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVVC-U), polipropylen
(PP)i polietylen (PE). Cze$¢ 2: Specyfikacja studzienek wtazowych
1 niewlazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gleboko pod
ziemia.

e PN-EN 13598-2:2009/ AC:2009 Systemy  przewoddéw  rurowych
z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciSnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U),
polipropylen (PP)i polietylen (PE). Cze$¢ 2: Specyfikacja studzienek
wlazowych 1 niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego

gleboko pod ziemia.

e PN-EN 14154-1 +A1:2007 Wodomierze. Czg¢s¢ 1: Wymagania ogdlne
(oryg.).

e PN-EN 14154-2 +A1:2007 Wodomierze. Czgs¢ 2: Instalacja 1 warunki
uzytkowania (oryg.).

e PN-EN 14454:2005 Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody
do picia w wyniku przeplywu zwrotnego. Izolator przeplywow zwrotnych
na przytacze do weza DN15 do DN32. Rodzina H, typ A (oryg.)

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 22



Zagtebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto Bedzin

e PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach - Zawory mieszajace na
zasileniu instalacji cieptej wody - badania i wymagania

e PN-EN 15096:2008 Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody
do picia w wyniku przeptywu zwrotnego. Przerywacze prézni na przylacze
do weza. Od DN15 do DN25 wiacznie. Rodzina H, typ B i typ D. Og6lne
wymagania techniczne (oryg.)

e PN-EN ISO 15874-1:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej 1 zimnej. Polipropylen PP. Cze$¢ 1:
Wymagania ogolne.

e PN-EN ISO 15874-1:2005 / A1:2008Systemy  przewodoéw  rurowych
z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen
PP. Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

e PN-EN ISO 15874-2:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen PP. Czgs¢ 2:
Rury.

e PN-EN ISO 15874-2:2005 / A1:2008Systemy  przewoddéw  rurowych
z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej 1 zimnej. Polipropylen
PP. Czes¢ 2: Rury.

e PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen PP. Czgs¢ 3:
Ksztattki.

e PN-EN ISO 21003-3: 2009 Systemy przewodow rurowych z rur
wielowarstwowych do instalacji wody cieplej 1 zimnej wewnatrz
budynkow. Czgs¢ 3. Ksztaltki.

e PN-EN 10088-1-3 Stale odporne na korozje.

e PN-M-74081:1998 Armatura  przemystowa. Skrzynki  uliczne
stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

3.4 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji: wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej dla projektowanej wolnostojacej toalety publiczne;j,
lokalizowanej w parku ,,Malpi Gaj” w Bedzinie przy ulicy Spokojnej na dzialce
29.
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3.5 Opis przyjetych rozwigzan

3.5.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Woda zimna doprowadzona bedzie z istniejacej na dzialce sieci zewnetrznej PE
Dz 110 projektowanym wg odrgbnego opracowania przytaczem @32 PE100
SDR17 PN10. Bezposrednio za wejsciem przewodu wodociggowej do komory
technicznej budynku toalety projektuje si¢ zestaw wodomierzowy skladajacy sie
z wodomierza skrzydetkowego w typowej zabudowie licznikowej z dwoma
zaworami przelotowymi przed 1 za wodomierzem i zaworem antyskazeniowym,
zainstalowanym za wodomierzem. Instalacja wodomierza wykonana bedzie na
konsoli montazowej. Armatura i ksztattki projektuje si¢ na ci$nienie nominalne
P=1,0 MPa.

Dobrano  wodomierz  jednostrumieniowy  skrzydetkowy DNI15  (1/2”)
o0 nast¢pujacych parametrach:

e nominalny strumien objetosci qp = 1,5 m%/h,
o maksymalny strumien objetosci qs = 3,0 m¥/h,
np. Metron typu JS, lub rownowazny.

Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji nalezy zabudowaé zawoér
zawoOr antyskazeniowy typu EA o $rednicy DN20.

Instalacja zasilata bedzie sptuczke WC, umywalke, podgrzewacz wody oraz
zawor ze zlaczka do weza. Zawor ze zlaczka wyposazony bedzie w waz
o dlugosci minimum 2,0 m zamontowany na uchwycie $ciennym.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznym podgrzewaczu wody
wchodzacym w sktad ,,zespolu umywalkowego” 1 doprowadzona do umywalki.

Instalacj¢ wody projektuje si¢ z rur z tworzywa sztucznego do wody pitnej
przeznaczonych do instalacji wewnetrznych. Potaczenia z armaturg gwintowane.

Po ukonczeniu montazu instalacje wody poddac¢ probie szczelnosci zgodnie
z normg PN-81/B-10700.00. Po pozytywnym wyniku proby calos¢ instalacji
doktadnie przeptukac.

3.5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki socjalno-bytowe z projektowanej toalety odprowadzane beda do istniejacej
sieci kanalizacyjnej @315PVC zlokalizowanej po wschodniej stronie dziatki 29
projektowanym projektowanym wg odrebnego opracowania przykanalikiem
DN160 PVC-U, klasy S.
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Podlaczenia urzadzen sanitarnych do gléwnego przewodu odprowadzajacego
@110 PVC wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych taczonych na uszczelke
pier§cieniowa. Pion kanalizacyjny prowadzony w komorze technicznej zakonczy¢
zaworem napowietrzajagcym. Przewody montowaé do konstrukcji za pomoca
obejm lub uchwytow w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie zataman
W miejscach potagczen. Po wykonaniu montazu instalacje podda¢ probie
szczelnos$ci zgodnie z normg PN-81/B10700.01.

3.5.3 Kanalizacja deszczowa

Okoto 84% terenu dziatki no 29 stanowi powierzchnia biologicznie czynna, za$
okoto 16% zajmuja powierzchnie utwardzone (Sciezki, place zZwirowe),
wodoprzepuszczalne

W zwigzku z charakterem inwestycji tzn. zagospodarowaniem obecnie
istniejgcych, ,nieformalnych” $ciezek 1 placow oraz zastosowaniem
wodoprzepuszczalnych nawierzchni, przyjmuje si¢, ze planowana inwestycja, nie
zmieni warunkéw wodnych na terenie nig objgtym.

Bioragc pod uwage korzystne warunki gruntowe, zaktada si¢, ze wody opadowe
zostang naturalnie rozsgczone w gruncie.

Wody opadowe zebrane z dachu modutowej toalety w ilosci 0,08 /s, zostang
odprowadzone z dachu rurg @ 50 na pobliski teren zielony.

3.54 Wyposazenie w przybory sanitarne
Toaleta wyposazona bedzie w nastepujgce przybory sanitarne

e Muszla ustgpowa ze stali nierdzewnej, wiszaca, przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych splukiwana przyciskiem recznym.

e Automatyczny zespot umywalkowy: kompaktowy zespol wykonany w stali
nierdzewnej, z automatycznym za pomoca fotokomorki, sekwencyjnym
uruchamianiem podajnikow: mydta, cieptej wody i cieptego powietrza. Zespot
zabudowany jest w $cianie dziatowej i zasilany elektrycznie 230V.

e Zlaczka do weza, kratka Sciekowa — zlaczka do weza umieszczona jest
w komorze technicznej dostgpna po otwarciu drzwiczek serwisowych.

e Podlogowg kratke Scieckowg umieszczono w poblizu miski ustepowej. Podtoga
wykonana w spadku do kratki Sciekowej.

e Porecze dla niepelnosprawnych — stalowe biate, 2 szt. stale 1 1 szt.
podnoszona, mocowane do $cian.
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3.6 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (B102)

3.6.1 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych

W trakcie budowy instalacji wodno-kanalizacyjnych nie przewiduje si¢
wykonywania robot budowlanych ktorych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarzatoby szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlno$ci przysypania ziemia lub upadku
Z wysokosci.

3.6.2 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych

Przed przystapieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien:

Poinformowac 1 przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie grozacych im elementéw
i prac budowlanych,

Przygotowac plany inwestycji okreslajace:

e oznaczenie czynnikOw mogacych stwarzaé zagrozenie,
e rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

e rozmieszczenie 1  oznakowanie  granic  obszarow  wewnetrznych
1 zewngetrznych, stref ochronnych,

e przedstawienie rozwigzan ukladéw komunikacyjnych, w tym drég
ewakuacyjnych i pozarowych,

¢ lokalizacje¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

e prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wylacznie pod nadzorem o0sob
w tym celu wyznaczonych,

e zagwarantowa¢ stosowanie wylgcznie materialbw 1 urzadzen majacych
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e zapewnil przestrzegania na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych
z odpowiednich przepiséw prawnych.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie -
pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i1 higieny pracy stosownie do
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku
"w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny
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pracy” (Dz. U. Nr: 62, poz. 1405), oraz posiada¢ aktualne badania stwierdzajace
mozliwo$¢ pracy na danym stanowisku (np.: prace na wysokosci).

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi obowigzujgcymi
przepisami BHP i wg ” Warunkéw Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe zabezpieczenie wykopu przez
wlasciwe oznakowanie i o§wietlenie. W obrebie wykonywania prac montazowych
nalezy umies$ci¢ tabliczki ostrzegawcze o robotach niebezpiecznych.

3.7 Uwagi koncowe

Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatow 1 urzadzen
uzywanych w czasie montazu instalacji.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ podane rzedne istniejacych
instalacji zewngtrznych.

Odbidr robot musi by¢ przeprowadzony przy udziale przedstawiciela Inwestora.

Opracowatl: mgr inz. Jacek Marzec

Sprawdzit: mgr inz. Marta Chudzio

4 INSTALACJE WENTYLACJI
| OGRZEWANIA

4.1 Podstawa opracowania

4.1.1 Dokumentacja

Niniejsze opracowanie zostato przygotowane zgodnie z nizej wymieniona
dokumentacja, podstawami prawnymi oraz normami projektowymi.

e Zlecenie Inwestora,

e Projekt zagospodarowania terenu oraz architektoniczny opracowany przez
firme architektoniczng BOOM,

e Projekt branzy elektrycznej opracowany przez firm¢ Ove Arup & Partners
International Limited Sp. z 0.0.,

¢ Projekt branzy wodno-kanalizacyjnej opracowany przez firm¢ Ove Arup &
Partners International Limited Sp. z 0.0.

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Uzgodnienia migdzybranzowe,
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e Obowigzujace przepisSy I normy.

4.2 Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzg nastepujace instalacje:

e Instalacje wentylacji
e Instalacje ogrzewania

4.3 Normy projektowania

Ponizsze normy, standardy projektowe (poza pozostalymi obligatoryjnymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami) przyjeto jako kryteria dla
projektu:

Ogrzewanie i chlodzenie

Numer Tytul polski

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN 12831: 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

PN-EN ISO 6946:2008 | Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO Cieplno - wilgotno$ciowe wilasciwosci komponentow budowlanych i
13788:2003 elementow budynku - Temperatura powierzchni wewnetrzne;j
konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni i
kondensacja miedzywarstwowa - Metody obliczania

PN-EN ISO Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw—Wspotezynniki

13789:2008 przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje—Metoda
obliczania

PN-EN ISO Cieplne whasciwosci uzytkowe budynkéw—Przenoszenie ciepta przez

13370:2008 grunt—Metody obliczania

PN-EN ISO Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania

14683:2008 ciepta. Metody uproszczone i wartoéci orientacyjne

PN-EN ISO Mostki cieplne w budynkach—Strumienie cieplne i temperatury

10211:2008 powierzchni—Obliczenia szczegdlowe

PN-EN ISO 10077- Cieplne whasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji—Obliczanie

1:2007 wspotczynnika przenikania ciepta—Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN I1SO 10077- Cieplne whasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji—Obliczanie

2:2005 wspotczynnika przenikania ciepta—Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla
ram

PN-EN ISO Energetyczne wlasciwosci uzytkowe budynkow. Obliczanie zuzycia

13790:2009 energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia.

PN-EN 15316-1:2009 | Systemy ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania zapotrzebowania
na energie i sprawnosci systemow. Czgsc 1: Wymagania ogoélne.
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Numer

Tytul polski

PN-EN 15316-4-
2:2008

Instalacje grzewcze w budynkach - Metody obliczania
zapotrzebowania na cieplo i ocena sprawnosci instalacji - Czg$¢ 4-2:
Zrddta ciepta do ogrzewania miejscowego, instalacje z pompami ciepla

PN-EN 12170: 2005

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji,
konserwacji i obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktére wymagaja
wykwalifikowanego personelu obstugi.

Wentylacja

Numer

Tytul polski

PN-B-03420:1976

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-B-03421:1978

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewngetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

PN-B-03433:1987

Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania.

PN-EN 779: 2005

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji og6lnej. Wymagania,
badania, oznaczanie(Okre$lenie parametrow filtracyjnych)

PN-B-03434:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania.

PN-EN 1505: 2001

Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1506: 2007

Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym. Wymiary

PN-EN 1507: 2007

Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelno$ci

PN-EN ISO 5136:2009

Akustyka. Okre$lanie mocy akustycznej emitowanej do kanatu przez
wentylatory oraz inne urzadzenia do przetlaczania powietrza. Metoda
kanatowa.

PN-B-10425:1989

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-EN 12599:2002

Wentylacja budynk6w - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12599:2002
/AC: 2004

Wentylacja budynk6w - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13180: 2004

Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewodow gietkich

PN-EN 13182:2004

Wentylacja budynkow wymagania dotyczace przyrzadow do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13779: 2008

Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace
wlasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie, z poézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 07.06.2010 (Dz.U. z 2010
1., Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendéw

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
(z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie

dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826 z
dnia 5 lipca 2007r.)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz.
IT ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji- COBRTI Instal, zeszyty
1-11.

4.4 Kryteria projektowe.

Instalacje ogrzewania i wentylacji powinny spelnia¢ wymagania obowigzujacych
przepisow i polskich norm. Jezeli jakakolwiek cze$¢ instalacji nie jest objeta w/w,
zostanie zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami odpowiedniej
normy europejskiej.

441 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Wedtug PN-EN 12831:2006 obliczeniowe parametry powietrza zewng¢trznego dla
zimy (I11 strefa klimatyczna):

Kryterium Warunki zimowe

-20°C
Temperatura termometru suchego

Wilgotno$é wzgledna 100%

4.4.2 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Z p6zniejszymi zmianami oraz wg normy PN-EN 12831:2006.

Projektowany budynek jest obiektem, w ktorym nie wystepuja zyski ciepla,
przeznaczonym na pobyt ludzi w okryciach zewnetrznych, w pozycji siedzacej lub
stojace;.

Obliczeniowa temperatura wewngtrzna W pomieszczeniu przedstawiona w tabeli:
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Typ pomieszczenia | Temperatura Temperatura Wilgotno$¢ wzg.

lato zima .
Zima / Lato [%]

Toaleta publiczna NC +16°C NC/NC

e NC - wartos$¢ niekontrolowana — wynikowa

e Temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie letnim jest
niekontrolowana.

e Wilgotno$¢ powietrza jest niekontrolowana

443 Wilasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Do obliczen zapotrzebowania na ciepto zostaty przyjete maksymalne warto$ci
wspoétczynnika przenikania ciepta U dla przegrod budowlanych, zgodnie z
wymogami przywotanymi w obowigzujacych Warunkach Technicznych na rok od
1 stycznia 2017 r.

444 Bilans zapotrzebowania na energie cieplng

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto dla celow ogrzewania i1 wentylacji
okreslono zgodnie z PN z zalozeniem infiltracji oraz dla temperatur
w pomieszczeniach ogrzewanych i wspotczynnikow przenikania ciepta wg. WT.
Ponizej przedstawiono wyniki obliczen zapotrzebowania na ciepto dla
projektowanego budynku.

Bilans zapotrzebowania mocy cieplne;j:

L.P. | Przeznaczenie Obslugiwane Moc grzewcza[W]
pomieszczenia / odbiorniki

1 Ciepto do ogrzewania Ogrzewanie elektryczne — 600
kabel grzejny

4.4.5 Strumienie powietrza wentylacyjnego

Powietrze zewngtrzne bedzie nawiewane do pomieszczeh przeznaczonych na
pobyt ludzi w ilo$ciach podanych w ponizszej Tabeli 4. Beda one co najmniej
rowne minimalnym strumieniom okreslonym w PN-B-03430:1983 i PN-B-
03430:1983/Az3:2000.

Rodzaj pomieszczenia Obliczeniowy strumien powietrza
zewnetrznego, m*’h (wym/h) —
wymagane minimum

Toaleta publiczna Wentylacja mechaniczna

150 md/h (wyciag, na 1 miske
ustepowa), - 15 wymian powietrza

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 31



Zagtebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto Bedzin

4.4.6 Infiltracja powietrza

Intensywnos¢ infiltracji przyjeto zgodnie z wymogami normy PN-EN 12831.

4.4.7 Zalozenia do bilansu powietrza zewnetrznego

I wywiewanego
Ilosci powietrza wywiewnego z toalet okre$lone sg w akcie prawnym: RPiPS
z dnia 26 wrzesnia 1997r. (z pdzniejszymi zmianami) W sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 169 poz. 1650 2003r.)

Wg w/w rozporzadzenia w pomieszczeniach ustgpow nalezy zapewni¢ wymiang
powietrza w ilo$ci nie mniejszej niz 50 m3 na godzing na miske¢ ustgpowa.

Do obliczen projektowych w pomieszczeniach ustepoOw przyjeto nastgpujace
minimalne strumienie objetosci powietrza wentylacyjnego:

Miska ustepowal50 m3/h powietrza wywiewnego, co zapewnia wzmozony
wycigg 15 wymian powietrza na godzing podczas dziatania wentylatora

wywiewnego.

4.4.8 Moc wlasciwa wentylatorow

Moc wilasciwa wentylatorow zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych
1 klimatyzacyjnych nie bedzie przekracza¢  warto$ci  okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
(z najnowszymi zmianami) par. 154,

Zgodnie z powyzszym maksymalne moce wtasciwe wynosi¢ beda:

o dla wentylatoréw wywiewnych w instalacjach wywiewnych — 0.80 kW/m3/s.

4.5 Rozwigzania zasadniczych elementow
45.1 Rozwigzania zasadniczych elementow instalacji
wentylacji

45.1.1 Bilans powietrza wywiewanego
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45.1.2 Instalacja wentylacji

W toalecie publicznej wentylacja wywiewna bgdzie wspomagana wentylatorem
osiowymi, $ciennymi, uruchamianymi przy otwarciu drzwi do pomieszczenia,
a jego automatyczne wylaczenie nastgpi po 15 minutach od naci$nigcia przycisku
odblokowujacego drzwi od wewnatrz. Zuzyte powietrze bedzie wyprowadzane
przez $ciang kabiny do wyrzutni $ciennej. Nawiew powietrza przez otwory
montowane w dolnej czgsci drzwi.

Lokalizacja wentylatora i otworow w drzwiach przedstawiono na rysunku:
ZPL-BEM-PB-HD-01.dwg

Wentylacja komory technicznej — grawitacyjna, poprzez kratk¢ wentylacyjng
w $cianie zewnetrznej 14x14 cm.

4.5.2 Rozwigzania zasadniczych elementow instalacji
grzewczej

4.5.2.1 Bilans zapotrzebowania mocy cieplnej

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto dla celow centralnego ogrzewania
I wentylacji okreslono zgodnie z PN w programie Instal-OZC, z zalozeniem
infiltracji oraz dla przyjetej temperatury w pomieszczeniu toalety publicznej
| wspotczynnikoéw przenikania ciepta wg WT.

Ponizej w tabeli przedstawiono wyniki obliczen zapotrzebowania na ciepto dla
projektowanych obiektow dla centralnego ogrzewania i wentylacji.

Nazwa Pomieszczenia Moc grzewcza
(W]
Toaleta publiczna 500 W

4.5.2.2 Instalacja ogrzewania elektryczna

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem przeznaczonym na pobyt ludzi w sezonie
zimowym. Projektowany budynek jest obiektem, w ktorym nie wystgpuja zyski
ciepta, przeznaczonym na pobyt ludzi w okryciach zewne¢trznych, w pozycji
siedzacej lub stojace;j.

W budynku w zimie begdzie utrzymywana temperatura min. +16°C.
Zaprojektowano kable grzewcze w podtodze toalety. Regulator temperatury wraz
z czujnikiem bedzie zainstalowany w pomieszczeniu technicznym.

Lokalizacja kabla grzewczego przedstawiona na rysunku ZPL-BEM-PB-HD-
01.dwg
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4.6 Uwagi koncowe

Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatow i urzadzen
uzywanych w czasie montazu instalacji.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ podane rzedne istniejacych
instalacji zewnetrznych.

Odbior robot musi by¢ przeprowadzony przy udziale przedstawiciela Inwestora.

Opracowatl: mgr inz. Marta Mazgaj

Sprawdzit: mgr inz. Jowita Podraza

S ZALACZNIK NR 1 -
CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA TOALETY
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