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Zagtebiowski Park Linearny —  rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto B edzin

1 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest gospodarka drzewastamta inwestycji
.Zagtebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru fupkalnego doliny rzek
Przemszy i Brynicy — Miasto @8lzin”, dla obiektu: ,Zagospodarowanie Parku
.Matpi Gaj” polegapce na budowiéciezek, toalety publicznej orazwietlenia”.

1.2 Lokalizacja

Teren obgty inwestycp znajduje si w parku Matpi Gaj w granicach dziatki nr:
29, nr obebu: 240101_1.0001 w d8lzinie, pom¢dzy ulica Spokojry a rzely
Czarna Przemsza.

1.3 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest:
» zlecenie inwestora: MiastocBzin, 42-400 Bdzin, ul. 11 Listopada 20;
* inwentaryzacja zieleni w formie opisu, tabeli orggunku na mapie
sytuacyjno-wysokgciowej;
* prace terenowe.

1.4 Opis stanu istniegcego

Teren pokryty jest drzewostanem o charakterze parkg bez warstwy
krzewéw. W zachodniej i centralnejgei zakresu, w pohtu placu targowego,
znajduje s¢ starodrzew o0 zwarciu 2mym, zasadniczo pozbawiony warstwy
podszytu i krzewow. Wzdiu potudniowego ceigu pieszego zachowaly ¢si
pozostatéci alei topolowej — topoli kanadyjskich. Drzewostanra przypadkowy
ukiad, zaburzony dodatkowo magisirabodrg oraz ling sredniego nagkia,
dzielcg teren. Wrod samosiewow dominalj klony jesionolistne, jawory i klony
pospolite, lipy. Gatunki drzew wygiujgce na catym terenie to m.in: lipy
drobnolistne, jawory, klony pospolite, jesionolistnctby szyputkowe, robinie
akacjowe, topole kanadyjskie, olsze czarne, brziazgby pospolite i szwedzkie.
Warstwa krzewow jest nieobecna.

Stan ogolny drzewostanu jest dobrye¢€ezegzemplarzy rogicych przy linii SN
ucierpialo podczas prac pighacyjnych — ich korony zostaly w sposob
niefachowy zredukowane, zwykle jednostronnie.
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2 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

2.1 Drzewa przeznaczone do usugcia

W oparciu o inwentaryzagjzieleni, na terenie otlym inwestycj wytypowano
78 drzew przeznaczonych do us o0 nasfpujacych numerach
inwentaryzacyjnych:

2,3,4,5, 8,9, 10, 11, 13, 15, 16, 29a, 3033137, 42, 43, 45, 46, 52, 55a, 564,
56b, 61, 63, 64, 65, 70, 73, 74, 75, 76, 90, 93.196d, 107e, 117, 118, 121, 124,
125, 126, 127, 129, 141, 148, 151, 152, 160, 163, 182c, 209, 210, 220a, 222,
225, 226, 231, 232, 232a, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 246, 248, 250, 255,
260, 261a, 266, 267

Wskazano do uswgia 35 drzew ze wzgllu na zly stan fitosanitarny.gSo
osobniki uszkodzone, chore, zdeformowane lub zapw®, nie rokujce szans
na prawidtowy wzrost i rozwéj. Przeznaczono do utia drzewa z gatunkdéw
obcego pochodzenia w tym gatunki uznawane za inwaztekie jak:Acer
negundo — Klon jesionolistny, Robinia pseudoacacia — Robinia akacjowa

i Fraxinus pennsylvanica — Jesion pensylwiaki. Przewiduje si rowniez
usunecie drzew z gatunkow cechgych s¢ stabym mechanicznie drewnem
i podatnych na biokorogj(Populus xcanadensis - Topola kandyjska oraRopulus
xberolinensis - topola berliska). 14 drzew przeznaczono do usaoid ze wzgdu
na kolizg z planowan inwestycj. Pozostale drzewa przewidziane d&o
usungcia w ramach przsvietlenia drzewostanu.

Przewiduje si nasadzenia kompensacyjne w formie drzew z gatunkéw
rodzimych, wysfpujacych lokalnie: Tilia cordata — lipa drobnolistna oraz
Carpinus betulus — grab pospolity w liczbie 14 szt.

UWAGA! Wszelkie prace piegnacyjne w tym usuwanie drzew nale
prowadz¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Szczegdastraznos¢ zachowa
I kazdorazowo sprawdZgorzy typowaniu drzewa z kategorii ,do usgeia”.

2.2 Usuniecie drzewa

Usunkcie drzew i krzewow z terenu nieruchofoiomaze nasipi¢ po uzyskaniu
zezwolenia wydanego przez woéjta, burmistrza lulzystenta miasta na wniosek
posiadacza nieruchorfm. Warunkiem przygpienia do wycinki drzew jest
posiadanie zgody (decylj wiasciwego organu administracji fistwowe] na
wycinke drzew podlegacych ochronie prawnej. Drzewa przewidziane
w Dokumentacji Projektowej do usgnoia, naley $cig¢ i wykarczowa

z doktadnym usugciem korzeni przed rozpogzem robot. Poza miejscami
wykopow doty po wykarczowanych pniach powinny¢byypetnione gruntem
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i zageszczone. Podczas wykonywania zabiegu ayalewrac& szczegoln
uwag,aby nie doszto do uszkodzenia drzew przeznaczodgchozostawienia.
SzczegOlp uwag nalery zwrécic w s3siedztwie drzew roziystych o szerokim
systemie korzeniowym. Prace zwa@ne z usuwaniem drzew nalewykonywa&
w okresie ich spoczynku. Przy drzewach zytih stosow& metod usuwania
sekcyjnego. Pnie przy wycince pozostawi@onizej poziomu gruntu lub
ewentualnie frezowa(nie karczowd). Drewno po wygjtych drzewach naky
usuryé. Gakzie rozdrobni, rozgara¢ i pozostawt w warstwiesciotki.

2.3 Zniszczenie pozostakci po usunieciu roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostaiopo usungciu raslinnosci powinien by zgodny
ze wskazaniami Inspektora nadzoruzele Inspektor nadzoru nie postanowi
inaczej, to drobne ggtie drzew, licie i krzewy powinny b§ zmielone na
miejscu w przystosowanych do tego gdzeniach, a w przypadku ¢hkowania
fragmentéw usuwanych ¢in  Wykonawca powinien dokoia selekcji
kwalifikujac do zebkowania tylko fragmenty drzew zdrowych.

Wywoz $cietych pni, karpiny i gaizi maze odbywa sie dowolnymi srodkami
transportu. W czasie trwania transportu wykonawecavipien zabezpieczy
tadunki przed maiwoscia przesuwania si Scicte drzewa, karpiny i grube
gakzie powinny zosta wywiezione z terenu budowy na uzgodnione miejsce
utylizaciji.

2.4 Zalecenia i uwagi dla drzew przeznaczonych do
zachowania

2.4.1 Zabezpieczenie drzew podczas robot budowlanych

2.4.1.1 0Ogoblne wymagania dotycgce robot

Zielen pozostawion do adaptacji naly chront przed uszkodzeniami
mechanicznymi bryty korzeniowej, pnia i korony drzezagszczeniami
gruntu wokot pni poprzez skladowanie materiatbwuch pojazdéw lub
ciezkiego sprztu.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékowykonania oraz za
zgodnd¢ z Dokumentagj Projektowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.4.1.2 Prace w obrbie systemu korzeniowego drzew

* Wszelkie prace ziemne nale wykonywa recznie, gdy ciezki sprzt
budowlany mae zniszczy system korzeniowy w obibie wykopu;

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 3
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* Uszkodzone podczas roboét korzenie do 3scetdnicy naley obcia¢ na
czysto i zabezpieczysrodkiem do piejgnacji ran a grubsze korzenie
nalezy wpusci¢ glebiej w grunt;

» Prace ziemne natg prowadzé mazliwie jak najkrocej aby
zminimalizowa& ekspozyaj korzeni;

e Odkryte korzenie naky pokry matami ze stomy lub tkanin workowych
w celu ochrony przed mrozem i przesuszaniem,;

* W obrbie systeméw korzeniowych drzew nie rglesktadowé zadnych
materiatbw ziemnych ani materialtdw budowlanych, gdytrudnia to
wymiare gazow czego konsekwengjjest zamieranie korzeni. Woda
opadowa spitywara do gleby poprzez zgromadzone pod drzewem
materiaty budowlane wyptukuje z nich zanieczyszézen

» W obrbie systeméw korzeniowych drzew nie mglemanewrowa
pojazdami lub innym sperem. Obcizenie mae spowodowanadmieri
kompres¢ gruntu co utrudni lub unienabwi wymiane gazowg korzeni. W
wyjatkowym przypadku przewidywanego ofggenia mana zastosowa
zabezpieczenie gleby balami drewnianymi na legatabhna warstwie
tlucznia;

* W przypadku przeprowadzenia w rejonie drzew pra@mmiych
zZwigzanych z modernizagj wymiarg lub remontem istniegej instalacii
podziemnej, prace wokot pni drzew nalevykonywa recznie w formie
wykopdw wgsko przestrzennych na minimalszerokéc¢;

* Grunt na terenie zadrzewionym, natechront przed penetragjwody
Z oczyszczania placu budowy, zwtaszcza z osadamecewymi.

Podwyzszenie powierzchni terenu

Jezeli podwyzszenie powierzchni jest nieznaczne (do 15 cm), aorn
warstwa istnigjcej gleby powinna by lekko spulchniona (5-7 cm)
i uzupetniona dagdanego poziomu lekk sypks, dobrze przepuszczaln
urodzajrm ziemp lub mieszank ztozong z 60 % ziemi urodzajnej i 40 %
gruboziarnistego piasku lub innych domieszek. Kalewaza¢, aby nie
uszkadzé& systemu korzeniowego drzew podczas spulchniangmizi
Powierzchnia bezgoednio przylegajca do drzewa (ok. 30cm od pnia)
powinna by uzupetnionazwirem o grubej frakcji lub gruboziarnistym
piaskiem, aby umdiwi¢ wymiare gazows w dolnej powierzchni pnia
i w duzych, zdrewniatych korzeniach u podstawy drzewaretpostaty
przysypane. W ramach robot zwanych z podniesieniem terenu rigle
dazy¢ do uzyskania wokot drzewa #lj powierzchni chtonnegj
przepuszczafgej wodt i powietrze. Po zakazeniu prac, drzewa powinny
by¢ nawodnione, lecz nie nadmiernie.
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W przypadku znacznego podiszenia (15 - 30 cm), zalecane jest
uformowanie wok6t pnia drzewa warstwy gruboziaegst piasku czy
zwiru i wypetnienie pozostatej powierzchni mieszamjtebowo-piaskow
lub z dodatkiem innych materiatow. z&8 grunt istniegcy jest mato
przepuszczalny, mma zainstalowmd perforowane pionowe rury dla
poprawy drenzu i przewietrzania w obbie bryty korzeniowe;j.

2.4.1.3 Prace w obrbie pni i koron drzew

* Pnie drzew, w pobtu ktérych lgdg prowadzone roboty budowlane,
nalery zabezpieczy do wysokdéci 150 cm poprzez owigcie materiatem
jutowym, mai stomiary lub obtazenie deskami opasanymi powrozem lub
drutem aby odpowiednio przylegaty do drzewa. Ddinawedzie desek
powinny opierd si¢ na podtau, nie na pniu lub przyporach korzeniowych
drzewa. W miejscach gdzie ptaszczyzna desek nigga bezpérednio
do pnia, powstat przestrzé miedzy pniem a deskami nale wypeini
stomg.

* W przypadku kolizji koron rozioystych drzew z przewidzianymi
robotami, mana roztay¢ siatki na konarach w celu ich tymczasowego
sciesnienia. Po zakiiczeniu robdt naley niezwtocznie uwolrd kororg
drzewa.

2.4.2 Zabiegi pielegnacyjne

2.4.2.1 Ciecia pielegnacyjne drzew

Usunkcie posuszu z korony, gdia korekcyjne i sanitarne nale wykonywa
w okresie ulistnionym. Przy wykonywaniu ¢€i nalezy stosowa przede
wszystkim zasag minimalnej rany. Rany po usuggiu gakzi zywych naley
zabezpieczapreparatem ochronnym. ¢€ia musz by¢ wykonywane przez osoby
wyspecjalizowane, wedlug zasad altoeych dla tego typu ¢t oraz zgodnie
z zasadami sztuki ogrodniczej.

2.4.2.1 Zabieqi pielegnacyjne dla pni drzew

Przy leczeniu ubytkédw powierzchniowych nate wyréwna brzegi ran
i zabezpiecz§ preparatem grzybobdjczym. Przy ubytkach ¢bglych naley

oczysci¢ rare z préchna (pozostawid niewiells warstwe, ktora zabezpieczy
zdrowe tkanki przed nadmiernym przesychaniem) zayga przy tym, aby nie
przerwa& bariery fenolowej — naturalnego mechanizmu obrgonelrzewa.
Podobnie jak przy ubytkach powierzchniowych waglevyréwna brzegi rany
i zabezpieczyje preparatem grzybobojczym.
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Zabezpieczenie ubytku powierzchniowego kory obegmuwygtadzenie
I uformowanie powierzchni ubytku oraz uformowaniawedzi i zabezpieczenie
catej powierzchni rany preparatem emulsyjnym. Wypadku daych, starszych
ran z objawami infekcji naky zastosowé&zabezpieczage srodki emulsyjne oraz
impregnugce w celu zmniejszenia nakliwosci.

3 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
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