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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest teren o powierzchni ®ka w Rdzinie. Zasadnicza e
planowanej inwestycji zlokalizowana jest na dziatcar ewidencyjnym 29, dodatkowo
na dziatkach o nr 54, 55/1, 93/9 Wik sie projektowane przgcze energetyczne (wg
odrebnego opracowania). Inwestycja gdesie w obrbie nr: 240101_1.000Jhomicdzy
ulica Spokojry a rzelg Czarna Przemsza. Gtéwny wjazd na terertghbppracowaniem,
znajduje s} w czsci potnocnej, jest dowizany do istniejcej drogi utwardzonej, stanowi
kontynuacg kierunku ulicy Spokojnej. Grunty, na ktérych zltkawana jest gtowna
cze$¢ projektowanej inwestycji sklasyfikowaney gako: Bz — tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe dla dziatki nr 29, ktérej e&¢ obejmuje zakres opracowania.

Teren inwestycji olgity jest miejscowym planem zagospodarowania przastgo,
zgodnie z UchwatNr XLV1/435/2013 Rady Miejskiej Bdzina z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zgodnie z zapisami projektowana inwestycja znajdigena terenie zieleni ugdzonej
(oznaczonej symbolem B1.ZP), a zakres i zathta inwestycji & zgodne ustaleniami

planu.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

objetego opracowaniem

Obszar ohjty opracowaniem jest ¢fcig zadrzewionego terenu o charakterze parkowym.
Pokryty jest drzewostanem bez warstwy krzewow @edi@litym pokryciu.

W zachodniej i centralnej e&ci zakresu, w pobtu placu targowego, znajdujeesi
starodrzew o zwarciu fmym, zasadniczo pozbawiony warstwy podszytkraewow.
Uksztattowanie terenu obszaru opracowania to wvpezajgcej cz$ci teren ptaski. Teren
dostpny jest z wszystkich kierunkow, znajdugie na nim istnigjce sciezki piesze

0 nawierzchni gruntowej lubuzlowej. Gléwnesciezki piesze 4cza: teren przy ulicy
Spokojnej z istnigicym chgiem pieszo-rowerowym (kierunek pin.-ptd.) orazteprzy
placu targowym z gruntaywdrog dojazdovg do istniegcej pompowni

(kierunek wsch.-zach.). Na skeopvaniu istniegcej komunikacji znajduje i plac

0 nawierzchni gruntowej, nie pdrugty roslinnoscia.
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Od strony pétnocnej teren opracowanigsiaduje z placem targowym, od po6tnocy
I wschodu znajdaj si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tabny
potudniowej znajduje siwat rzeki Czarna Przemsza oraggcpieszo rowerowy biegoy

U jego podnga. Przez teren ofty opracowaniem biegnie z pin.-zach. na pot.-wéica
elektroenergetycznaedniego nagcia 20 kV.

Istniejacy ciag pieszy tasciezka gruntowa o szerokoi od 2 m do 2,4 m.

Na obszarze obijym opracowaniem znajdugic nastpujace sieci:

< linia energetyczna napowietrzieedniego napicia eS 20 kV w potudniowo-
wschodniej cgéci opracowania.
* linia energetycznaNw potnocno-wschodniej i poinocnejeéei opracowania.

* kanalizacja sanitarnesw potnocno-wschodniej i pétnocnej@zi opracowania.

Potudniowa cgs¢ zakresu inwestycji tey w strefie ochrony watu przeciwpowodziowego
gdzie obowizuje zakaz wykonywania robét i obiektéw budowlanyehodlegtaci
mniejszej nk 50 m od stopy walu. w zgaku
z planowap inwestycji, uzyskano decygjzwalniapcg od powyszego zakazu przy
zachowaniu nagpujacych warunkow:
« Wykonane prace nie narusz szczelnéci oraz stabilnéci watdéw
przeciwpowodziowych
* Rzedna korony watu nie me ulec zmianie
» Wszelkie prace w obbie watow przeciwpowodziowych rzeki Przemszy ngle
prowadzé przy niskich stanach wody
e O terminie rozpocaxia i zakdczenia robét nalgy powiadomé administratora
watdéw przeciwpowodziowych — tj.Zagd Zlewni Przemszy w Przeczycach z
czternastodniowym wyprzedzeniem
* Po zakaczeniu inwestycji teren nalg¢ uporadkowa i przywrocit do stanu
pierwotnego
e Organ wydajcy decyz¢ oraz administrator watéw przeciwpowodziowych nie
beda ponost odpowiedzialnéci za straty zwjzane z wysipieniem

podwyzszonych stanéw wod w rzece
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1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowana inwestycja ma charakter ogolnogstj przestrzeni rekreacyjnej
i parku publicznego.

Projektowany jest g pieszo-rowerowy, biegoy przez caly teren od péinocnej, do
potudniowej granicy o szer. 3m i di. 150 m o wodmpuszczalnej nawierzchni
mineralnej. W czsci pétnocno-wschodniej przewidziana jest lokalizasamoobstugowej
toalety publicznej, zaprojektowanej jako obiekt madtopcy, prefabrykowany,
przeznaczony do mor#ia na miejscu posadowienia.

Komunikacja  piesza, projektowana jest w  formiesciezek  pieszych
0 wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej w dwererokéciach:

szer. 2m —dczna diugéc 137 m, szer. 1,2 m gdzna diugéc 180 m. Projektowanes
rowniez place o wodoprzepuszczalnej nawierzchni minerajiwaeznej o hcznej pow.
507 nf.

Kompozycja zaleenia oparta jest na istmeym uktadzie zieleni oraz komunikacji.
Planowana jest wycinka drzew w zitym stanie wykamany inwentaryzacji zieleni,
obcych gatunkéw inwazyjnych oraz drzew wchagzh w Kkolizg z projektowanymi
elementami zagospodarowania terenu. Na tereni@pwkame § nasadzenia
kompensacyjne rodzimych gatunkow drzew i krzewow.

Przewiduje si pozostawienie kwater poguizy projektowanymi eigami komunikacji
pieszej i rowerowej w stanie naturalnym za atkiem projektowanego trawnika
rekreacyjnego w centralnej &zi zalazenia (700 rf) oraz trawiastej nawierzchni
wybiegu dla pséw (660 th

W czsci poinocno-wschodniej projektowany jest ogrodzomgybieg dla psow
o nawierzchni trawiastej i powierzchni w granicagiodzenia réwnej 725m

Wzdhuz sciezek i na placach planujeesiokalizacg obiektow matej architektury takich
jak tawki z oparciem i bez oparcia, pojedyncze Adh bez oparcia kosze dmieci,
kosze na psie odchody, stojaki rowerowe oranikoinformaciji terenowej.

Oswietlenie chgdéw pieszych i placédw projektowane jest w latarrarkowych

owys.4m

1.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych i

zagospodarowania dziatki

Powierzchnia olgta zakresem opracowania inwestycji 10176,87 m? 100%

Powierzchnie utwardzone projektowane 1643,66m?2 16,2%

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 3
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Powierzchnie utwardzone istrieg 43,8m? 0,4%

Powierzchnia zabudowy (toaleta) 59m?2 6%0
Powierzchnia biologicznie czynna 8483,51 mB83,4%
1.5 Dane informujace o ochronie konserwatorskiej

Dzialka, na ktérej planowana jest inwestycja nig j@pisana do rejestru zabytkow, nie

podlega ochronie konserwatorskiej.

1.6 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej

Teren obgty opracowaniem lgy na terenie pogorniczym.

Informacje ogdlne:

* Nazwa bytego obszaru gorniczegoegin I”

* Nazwa bytego terenu gorniczego:edin”

« Nazwa przedsbiorstwa gdrniczego, zaktadu gérniczego:
KWK ,Paryz”’

* Rodzaj eksploatowanej kopalinyzgiel kamienny

« Data zakéaczenia eksploatacji: 01.07.1995r.

1.7 Informacje o zagrozeniach dlasrodowiska oraz
higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

W zwiazku z projektowat inwestycp nie przewiduje si zagraen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia aytkownikéw obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.8 Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poakres opracowania projektu i tym
samym hie wykracza poza dziaethr ewid. 29 ohjta opracowaniem. Zagospodarowanie
Parku ,Malpi Gaj’ polegajce na budowiesciezek, placow, toalety publicznej,
oswietlenia oraz lokalizacji obiektéw matej architekt nie ma wplywu na zwkszenie
zanieczyszczenia powietrza, zkézenie emisji halasu czy akiszenie ucizliwych
zapachow. Projektowana inwestycja nie spowodujarigeenia w sposobiezytkowania

lub zagospodarowania dziatedsgednich.
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2 PROJEKT WYKONAWCZY

2.1 Przeznaczenie i program aytkowy

Obszar obhjty opracowaniem jest terenem gminnym, ogolnogosim o funkcji
rekreacyjnej. Projektowana inwestycja ma na celprgwienie jakéci obecnej funkcji
terenu oraz dodanie nowych elementéw, wzbogageh program gzytkowy.

Gtowmg os komunikacyja stanowi projektowany g pieszo-rowerowy, biegoy przez
caly teren ohjty opracowaniem od potnocnej, do potudniowej grgnidedacy
kontynuacy kierunku ulicy Spokojnej iaczacy sk z istniepcym chgiem pieszo-
rowerowym przy potudniowej granicy terenu opracoiaarProjektowane place stangwi
wezty na przegiciach cagbw komunikacyjnych i wyposane g w tawki, siedziska,
kosze nasmieci oraz stojaki rowerowe. W centralneje@@ terenu, na obszarze nie
zadrzewionym, znajduje¢plac, zlokalizowany na kierunku istraepj sciezki pieszej,
wychodzcej poza zakres opracowania w str@acu targowego. We wschodniegéa
terenu projektowany jest plac, na ktérym zlokaliama jest toaleta publiczna. Obok
toalety, na placu znajdujecsivejscie do przylegaicego, ogrodzonego wybiegu dla pséw
(agility), wyposaonego wsluze wejsciowa w formie podwojnej furtki, zestaw przeszkod
oraz fragmenty nawierzchmirowych z elementami matej architektury.

Projektowane aigi piesze oraz place, lokalizowargezsciowo posladzie istniegcych
sciezek. Projektowana zietema charakter kompensacyjny i uzupekigj Projektowany
uktad komunikacyjny orazswietlenie, uwzgtdnia wyeksponowanie dorodnych okazéw
istniegcych drzew. Zaklada sipozostawione wkszaci kwater pomgdzy sciezkami

w stanie naturalnym w celu zachowania naturalndgoakteru siedliska. Na fragmencie
terenu, pomidzy placami, w centralnej e&i zataenia, projektuje si trawnik
rekreacyjny. Projektowane placgdiezki wyposaone § w fawki, siedziska, kosze na
$mieci, stojaki rowerowe oraz #wki informacji terenowej. Jeden z projektowanych
placow, posiadafy nawierzchry zwirowa, zlokalizowany jest wod istniejcego
zadrzewienia w centralnej gzxi parku i1 petni funkej kameralnej strefy relaksu.
Znajdup sie na nim pojedyncze siedziska a wokoét niego projekite nasadzenia

krzewow.
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2.2 Forma architektoniczna i funkcja
2.2.1 Uktad komunikacyjny

Projektowane zalenie skomponowane jest na zasadzigqmnia mgkkich ksztattow
sciezek i geometrycznych, nieregularnych form placownifozycja w daym stopniu
wynika z istniejcego ukladu komunikacji i zadrzewienia. Projektowankiad
projektowane $z nawierzchni przepuszczalnych dla wody i powgtiRrojektowaneas
trzy rodzaje nawierzchni utwardzonych: nawierzchmmeralna, mineralnaywiczna
oraz zwirowa. Wykonane $ z naturalnych kruszyw, w przypadku nawierzchni
mineralnozywicznej, jako spoiwo warstwy wierzchniej, stosuge niewielka ilos¢
zywicy epoksydowej. Byte materialy $ nietoksyczne. Nawierzchnie obspee g
kraweznikami betonowymi w kolorze grafitowym, w miejscadtyku nawierzchni

mineralnych i mineralnaywicznych projektuje giobrzeza aluminiowe.

2.2.2 Toaleta publiczna

Planowane jest dostarczenie i maontaa przygotowane] ptycie fundamentowej
prefabrykowanej, wolnostggej toalety publicznej. Projektowana lokalizacjsaléty
znajduje s na placu PL-3 we wschodniej ¢8zi parku. Toaleta ma forgn
prostopaditécianu o przyblionych wymiarach: 2,2 m (szer.) x 2,7 m (dt)
x 3,0 m (wys.). Jest to obiekt samoobstugowy, fimigjacy przez caly rok. Toaleta
przystosowana jest do dziatania 24 godz. édol sktad wyposzenia toalety wchodgz
przybory sanitarne obstugiwane bezdotykowo, jestygipsowana dla potrzeb oso6b
niepetnosprawnych oraz rodzicow z matymi dmie Obiekt posiada pragtnowoczess
forme, elewacje pokryte gs ptytami z polerowanego granitu w kolorach szarym

i czarnym.

2.2.3 Mata architektura oraz nosniki informacji terenowej

Jako wyposzenie parku, projektuje ¢inastpujace elementy matej architektury,
oraz dwietlenia:

* tawka z oparciem - 10 szt.

* tawka bez oparcia - 13 szt.

* Siedzisko pojedyncze - 10 szt.

e Kosz nasmieci — 16 szt.
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* Kosz na psie odchody - 8 szt.

* Stojak rowerowy grupowy - 4 szt.
* Nosnik podstawowy — 3 szt.

* Nosnik kierunkowy — 5 szt.

e Tablica regulaminowa - 1szt.

e Stupek informacyjny — 4 szt.

Elementy konstrukcyjne wykonane ge stali ocynkowanej, malowane proszkowo na
kolor RAL 9004.Siedziska i oparcia wykonang s desek modrzewiowych gr. 40 mm.
Obiekty matej architektury posadowiong sa fundamencie betonowynWszystkie

tawki i siedziska posiadadodatkowg opci zaparkowania roweru.

2.2.4 Zielen

Na podstawie przeprowadzonej, szczegétowej inwgnsaji zieleni, zostata opracowana
gospodarka drzewostanem. Planowana jest wycinkewdn& ztym stanie, obcych,
ekspansywnych gatunkow oraz osobnikéwddoych w kolizji z projektowanymi
elementami zagospodarowania terenu. W poétnocnoezimidy czsci parku zachowata
Si¢ pozostatéc alei topolowej, ze wzgtlu na zly stan drzew planujegSch wycink.

W ramach kompensacji projektowany jest w tym miejszpaler lip drobnolistnych
w celu odbudowania uktadu zieleni.

Projektowana ziele niska w postaci krzewow, zlokalizowana jest agiedztwie placow
oraz ostonowo wzdiuogrodzenia wybiegu dla pséw, od strony trawnikaeacyjnego.
Nasadzenia projektowaney ¢ rodzimych gatunkéw drzew i krzewOw 0 znaczeniu
biocenotycznym. Ze wzegflu na naturalny charakter terenu i istpiejgo siedliska,
ogranicza s projektowane nawierzchni trawiastych do trawnikekreacyjnego

w centralnej cgsci parku oraz wybiegu dla psow.

2.2.5 Oswietlenie

W projekcie zastosowano latagniysoka 01 oznaczarsymbolem A- 22 szt.
Lokalizacja opraw éwietleniowych pokazano na ryZPL-BEM-PW-AD-01 — Plan
zagospodarowania terenu oraz detalach poszczehdpigcow.Oprawy rozmieszczone
zostaly w ilgci wymaganej do uzyskania wkEwego nagzenia Gwietlenia

w odniesieniu do rodzajuwietlanej powierzchni.
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2.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

2.3.1 Nawierzchnie utwardzone

Parametry techniczne projektowanej wodoprzepuszczakj nawierzchni mineralno-
zywicznej.
Projektowana wodoprzepuszczalna nawierzchnia nimeégwiczna ukladana

i zageszczana warstwowo w ukladzie typowym posiadagpagice warstwy :
* Warstwa wierzchnia — mineralmgwiczna— gr. 2,5 cm w stanie zeggczonym

* Warstwa podbudowy — kliniec 4-22 mm gagczany mechanicznigrubcci
15 cm w stanie zagzczonym.

* Warstwa odgczapca — piasek kopany grufm 20 cm w stanie zggzczonym

Projektowana wodoprzepuszczalna nawierzchnia nimeégwiczna ukladana
i zaggszczana warstwowo w ajgu o srednicy 4 m wokot pnia istniggego drzewa
posiada nagpujace warstwy:

* Warstwa wierzchnia — mineralmgwiczna— gr. 2,5 cm w stanie zeggczonym

* Warstwa podbudowy — kliniec 4—-22 mm zagczany mechanicznie — gr. 10 cm

w stanie zagszczonym
* Warstwa odgczapca — piasek kopany gr. 5 cm w stanie zggzczonym

* W promieniu 20 cm od pnia projektuje; svarstwe luznego kruszywa bazowego
z warstwy wierzchniej.

Wszystkie warstwy uktadane w spadku oznaczonym wécczrysunkowej projektu.
Projektowane nawierzchnie mineralagaiczne obrzeone g  kraweznikami
betonowymi 6 x 20 x 100 cm lub obgzeni aluminiowymi, posadowionymi na warstwie
betonu podktadowo-wyrownawczego C12/15, ktéry pasvinby¢ uformowany tylko
z jednej strony obrze lub tak aby na catej powierzchni utrzyimgednakovd,
projektowam grubg¢é warstw nawierzchni. Jako kruszywo bazowe wszyhtkic
nawierzchni mineralnaywicznych przyjmuje si zwir o frakcji 3-5 mm w kolorze

piaskowym. Spoiwo stanowiywica dwusktadnikowa na bazigwic epoksydowych.

Parametry techniczne projektowanej wodoprzepuszczakj nawierzchni mineralnej.
Projektowana wodoprzepuszczalna nawierzchnia zziwes mineralnego ukladana
| zaggszczana warstwowo, posiada rasiace warstwy:

* Warstwa wierzchnia — kruszywo mineralne o uzianiedt8 mm — gr. 3 cm

w stanie zagszczonym
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* Warstwa bazowa — kruszywo mineralne o uziarniertd60mm — gr. 5 cm
w stanie zagszczonym

« Warstwa podbudowy — kruszywo tamane kamienne anigiaiu cagtym 0/31,5
stabilizowane mechanicznie — gr. 30 cm

Nawierzchnie wodoprzepuszczalne, mineralne clorze g z uzyciem:

e kraweznik betonowy 6x20x100cm posadowionym na warstwietorne
podktadowo-wyréwnawczego C12/15

e oObrzega aluminiowe typu L wys. 7,5 cm, szer. 7 cm, wykmmaze stopu
aluminium 6005A

* obrzea stalowe proste wys. 20 cm, gr. 4 mm, wykonangaeS235

Parametry techniczne projektowanej nawierzchnizwirowej.
Projektowana wodoprzepuszczalna nawierzchwisowa posiada nagpujgce warstwy:
e Warstwa wierzchnia zwir ptukany szarysr. 816 mm — gr. 10 cm, geokrata
komérkowa h=75 mm.
* Geowldknina filtracyjna
e podbudowa z kruszywa tamanego, naturalnego¢szagana mechanicznie gr.
30cm po zagszczeniu.

Odcinki projektowanych ciggébw komunikacyjnych o nawierzchni mineralnej
* A-B=52,8m - kolor ceglasty
C-D =118,5 m - kolor szary

E-F = 21,9 m - kolor szary

G-H = 40,2 m - kolor szary

I-J =21 m - kolor szary

K-L = 38,8 m - kolor szary

£-M = 25,7 m- kolor szary

Uwagi ogodlne
* Wodoprzepuszczalne nawierzchnie mineralne i mineral- zywiczne
projektowane $ w spadku opisanym w e&i rysunkowej, umgiwiajacym
odprowadzenie nadmiaru wody opadowej na przylegienty biologicznie

czynne.
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Nawierzchnie mineralne rsgiezkach pieszych szer. 1,2 mi 2 m, projektujevsi
kolorze szarym, dla projektowanegoagu pieszo — rowerowego szer. 3 m
przyjmuje s¢ kolor ceglasty.

Dopuszcza gizamiar nawierzchni mineralnejciezki rowerowej

na bezfazow kostlke brukows betonovy na etapie wykonawstwa.

Dopuszcza si zamiag nawierzchni mineralnaywicznych na nawierzchnie
z kostki brukowej na etapie wykonawstwa. Przy zamianawierzchni nalg
uwzgkdnic dostosowanie do istnggych drzew na placu PL-6 gdzie
projektowana nawierzchnia wodoprzepuszczalna pakrgatkowicie grunt pod
kororg drzewa.

Wszelkie zmiany nalsg skonsultowa z projektantem.

Ogrodzenie wybiegu dla psow

Projektowane ogrodzenie o wys. docelowej 150 cyozrtej diugéci 113,6 m

Wymiary odcinkéw ogrodzenia:

Odcinek A-B 54 m
Odcinek B-C 11,1 m
Odcinek C-D 299 m
Odcinek D-E 46m
Odcinek E-F 17,8 m
Odcinek F-G 16,1 m
Odcinek G-H z furtk 3,0m
Odcinek G-J z furtk 2,3m
Odcinek H-I 4,7m
Odcinek J-I 3,9m
Odcinek I-A 14,8 m

Opis elementéw ogrodzenia

Panele — 45 szt.

Wymiary: 143 x 250 cm
Druty ocynkowane: poziome o wym. 15 x 6 mm, pionawg. 5 mm pokryte
powioka poliestrovg w kolorze RAL 7016

Oczko o wymiarze 200 x 50 mm
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Stupy — 46 szt.

e wysokaé: 200 cm
e profil prostokgtny 60 x 40 mm (grscianki — 1,5 mm) wyposany w plastikowy
kapturek i posiadagy nawiercone otwory montawe

» ocynkowane, pokryte warsiwoliestrovg w kolorze RAL 7016

Furtka — 2 szt.

e wysokaé: 123 cm
¢ szerokdé: 100 cm

* Rama wykonana z profili rurowych o wymiarze 60 x6@ypetnieniem z

pionowych petéw o wymiarze 25 x 25 mm, umieszczonych co 110 mm.
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» ocynkowana, pokryta warsiwoliestrova w kolorze RAL 7016
» Akcesoria: regulowane zawiasy u#liwiajace ruch skrzydta w obbie 180°,
zamek z klamk i wktadka patentowy.

Sposbéb montai
Na pocatku ogrodzenia odgp miedzy stupami powinien wynosi230 cm. Panel wystaje
wtedy 20 cm poza stup. Odptten potrzebny jest, aby poky¢ trwale panele ze sgb
zlaczky stalowy. Wszystkie nagpne odsfpy miedzy stupami wynosg251 cm (miergc
w osiach stupow). Nata ogrodzenia tworzy sitaczac panele ziczkami stalowymi.
Ostatni stup przed naipikiem powinien by od niego oddalony o ok. 20 — 40 cm. Panele
montowane $ do stupow za pomacsrub hakowych z naktka samozrywaln. Panele
nalezy montowa kolcami na dot.

Sposoéb posadowienia

* Fundament betonowy stupa - wylewany o wym. 30 x 300 cm

e Cze$¢ stupa do zabetonowania powinna wyiagin. 50 cm

2.3.3 Obiekty matej architektury oraz nasniki informacji
terenowej

lokalizacja obiektéw matej architektury pokazanoysa ZPL-BEM-PW-AD-01 —
Projekt zagospodarowania terenu oraz na detalasttpegoinych placow.
tawka z oparciem i stojakiem na rowery
e konstrukcja: profile stalowe zamkié 40 x 60 mm, ocynkowane gr. 2,5 mm
malowane proszkowo, kolor RAL 9004;
* siedzisko i oparcie: deski modrzewiowe gr. 40 mmukiotnie malowane
drewnochronem bezbarwnym
* sposbOb posadowienia: fundament betonowy
tawka bez oparcia ze stojakiem na rowery
* konstrukcja: profile stalowe zamkié 40 x 60 mm, ocynkowane gr. 2,5 mm
malowane proszkowo, kolor RAL 9004;
* siedzisko i oparcie: deski modrzewiowe gr. 40 mmukiotnie malowane
drewnochronem bezbarwnym
* sposbOb posadowienia: fundament betonowy
Siedzisko ze stojakiem na rowery
* konstrukcja: profile stalowe zamke 40 x 60 mm, ocynkowane gr. 2,5 mm

malowane proszkowo, kolor RAL 9004,
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* siedzisko i oparcie: deski modrzewiowe gr. 40mm khotnie malowane
drewnochronem bezbarwnym
* posoéb posadowienia: fundament betonowy
Kosz nasmieci
* kosz o wymiarach: 30x30cm, wysakdl01 cm; pojemni 52 I;
* materiat: konstrukcja - stal czarna; pojemnik  etaynkowana, malowana
proszkowo - kolor RAL 9004
Kosz na psie odchody
* kosz o wymiarach: 40x33cm, wysakal00 cm
* materiat: konstrukcja - stal czarna; pojemnik } stynkowana malowana
proszkowo - kolor RAL 9004
Stojak na rowery grupowy
e konstrukcja: profile stalowe zamkie 40 x 60 mm, ocynkowane gr. 2,5 mm
malowane proszkowo, kolor RAL 9004
* sposoOb posadowienia: fundament betonowy
Nosnik podstawowy N1.1, N1.2, N1.3
e laminat HPL kolor czarny 900 x 1700 x 14 mm, dru¥ U
* sposoOb posadowienia: fundament betonowy
Nosnik kierunkowy N2.1, N2.2, N2.3, N2.4, N2.5
e trzon: profil stalowy 80 x 80 mm wys. 291 cm gmé&n + oktadzina deski
modrzewiowe: szer. 10 cm, wys. 213 cm, gr. 10 mm;
* stup zwigiczony jest pigcieniami o wym. 10 x10 cm, wys. 18 cm, gr. 3 mm.
« tablica wskazujca "L" laminat HPL kolor czarny 640 x 160 x 8 mm,
druk UV dwustronna
e tablica wskazujca "M" laminat HPL kolor czarny 450 x 120 x 8 mm,
druk UV dwustronny
* sposoOb posadowienia: fundament betonowy
Tablica regulaminowa N4.1
e laminat HPL kolor czarny 420 x 600 x 14 mm, druk UV
* sposoOb posadowienia: fundament betonowy
Stupek informacyjny 02 N6.1, N6.2, N6.3, N6.4
e laminat HPL kolor czarny 120 x 250 x 25 mm, druk UV

* sposoOb posadowienia: fundament betonowy
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2.3.4 Toaleta publiczna
2.3.4.1 Zatozenia funkcjonalno-iytkowe

Toalet publiczry zaprojektowano jako obiekt wolnosfoy, prefabrykowany,
przeznaczony do mor#ia na miejscu posadowienia.

Wymagania dotycce toalety:

Obiekt powinien sktadasic z toalety (kabiny) dogpnej dla aytkownikow obojga ptci,
komory technicznej dogbnej dla serwisantéw od strony kabiny. Komora jest
przeznaczona na umiejscowienie aglzmi sanitarnych i elektrycznych oraz do
przechowywanigrodkow czysteéci.

Obiekt powinien by przystosowany do korzystania przez osoby niepphagmme,
poruszaice sé na wdzku inwalidzkim dzki zastosowaniu nagtujacych rozwizan:
poziom podiogi wyniesiony maks. +0,02m nad pozidrmdnika, drzwi szerokai 90 cm
w Swietle, wolna przestrzewewngtrz kabiny oparta na koledednicy 150 cm,

umywalka umieszczona na odpowiedniej wysmkopochwyty dla niepetnosprawnych,
umiejscowienie wszystkich przyciskéw i gydzen na wysokéciach odpowiadagych
osobom na wézkach inwalidzkich (min. 800 mm, ma00 mm).

Przewidywana maks. liczbaytkownikow: 2500 do 3500 osdb/migsj okoto 100 os6b
/doke. Czas dziatania: toaleta przeznaczona jest dotadisda 24 godz. / dab przez
wszystkie dni tygodnia.

Obiekt wymaga okresowe] obstugi techniczno-sangarw celu utrzymania go
w odpowiednim stanie technicznym. Sotliwosé serwisu ustala inwestor w zafesci

od intensywnéci uzytkowania toalety.

2.3.4.2 Charakterystyka obiektu i opis konstrukcji

Podstawowe dane techniczne
Przyblzone wymiary zewegtrzne obiektu:
e 2,2m(szer.)x2,7m(dt) x 3,0 m (wys.)

«  Pow. Zabudowy: ok. 5,5
«  Pow. wytkowa: ok. 4,0
+ Kubatura: ok. 12,0 fn

e Przyblizony cizar: 2500 kg

Obiekt lzdzie ogrzewany i przgtzony do sieci energetycznej oraz wod-kan.
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Posadowienie
Poziom wewntrzny podtogi +/- 0,00 na w&iu do toalety powinien znajdowssic na
poziomie maks. 2 cm powgj poziomu placu (poziom placu -0,02 m).
Przewidziano wykonanie fundamentu betonowego w i@iizolowane] piytyzelbetowej
wylewanej na warstwie chudego betonu i podsypksknavej. Szczegbtowe rozyaanie
fundamentu przedstawione na rys. ZPL-BEM-PW-AD-27Foaleta-fund. ptytowy
Dopuszcza si modyfikacg fundamentu w celu dostosowania do konkretnego taode
toalety.
Konstrukcja
Elementy néne i konstrukcyjne obiektu wg technologii produeent
Sciany zewretrzne
W(g technologii producenta.
Oktadzinascian toalety z polerowanego granitu w kolorzachgra czarnym.
Strop
W(g technologii producenta.
Podioga
W(g technologii producenta.
Stolarka okienna
Prefabrykowana toaleta powinna posiadino ddwietlajace pomieszczenie. Okno state,
nieotwierane przeszklone szybespolon matows.
Drzwi
Drzwi zewrgtrzne uchylne na zewtrz, jednoskrzydtowe min. 90x200 cm $wietle
oscieznicy, wyposaone w otwory nawiewne w dolnej @zi drzwi oraz zamek
patentowy. Dodatkowo przewiduje¢silekirozaczep sterowany przez elektroniczny
sterownik drzwi wspotpracugy z:

e Zewretrzng sygnalizagj stanu WOLNE/ZABTE/NIECZYNNE

e wewretrznym panelem blokowania i otwierania drzwi

« alarmem odblokowgpym drzwi w przypadku jegozycia
Zewnetrzne oznakowanie
Przewiduje si oznakowanie WC publiczne w formie zestawu figudjkat i kotko,
Podwietlone zestawy przewidziano na elewacji frontoingpcznych.
Oswietlenie wegcia
Oprawa zewetrzna230V sterowana czujnikiem zmierzchowym. Ten sam czustekuje
oswietleniem gabloty i oznakowania WC.
Daszek zewatrzny

Zastosowany model toalety powinien posiadaszek zewgirzny nad wejciem .
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2.3.4.3 Instalacje wod-kan

Woda —woda zimna doprowadzongdrie z projektowanego przgza

PE @ 32

Kanalizacja sanitarna -edprowadzona duzie kanatem PCV @ 110 do
kanalizacji zgodnie z warunkami przgkenia do sieci.

Kanalizacja deszczowagdprowadzonadulzie rug spustowy na teren.
Szczegoétowy projekt przytzy wod-kan zostat olly odrebnym opracowaniem

branzowym.

2.3.4.4 Instalacja wentylaciji

Zasosowana toaleta powinna spetniaszystkie wymogi dot. wentylaciji.

2.3.4.5 Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie — zapewniona zostanie temperatura 8i6.. 1

2.3.4.6 Wyposaenie w przybory sanitarne

Muszla usipowa ze stali nierdzewnej, wiga, przystosowana dla o0so6b
niepetnosprawnych sptukiwana przyciskiegaanym.

Podajnik papieru toaletowego, se&nny, metalowy.

Automatyczny zespot umywalkowy: kompaktowy zespofkenany w stali
nierdzewnej, z automatycznym, sekwencyjnym uruchamm podajnikow:
mydta, cieptej wody i cieptego powietrza. Zespdbudowany wécianie zasilany
elektrycznie.

Ztaczka do wza, kratka sciekowa. Podiogow kratke sciekowa powinna
znajdowa sie w poblizu miski us¢gpowej. Podtoga wykonana w spadku do kratki
sciekowe;j.

Pojemnik namieci kosz ze stali nierdzewnej.

Porecze dla niepelnosprawnych — stalowe, 2 szt. stale §zt. podnoszona,

mocowane ddcian.

2.3.4.7 Zagadnienia higieniczno-sanitarne

Toaleta posiadaciany wewrtrzne oraz sufit zmywalne do petnej wységio
2,5m.
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Podtoga z wyktadziny PCV przeciwflzgowej, zmywana przez serwis.
Umywalka ze stali nierdzewnej dla osob niepetnaspseh — podajnik mydta,
wody i suszeniegk wlaczane sekwencyjnie na fotokomérk

Miska ustpowa dla 0os6b niepetnosprawnych, ze stali nierdegwrsptukiwana
przyciskiem ¢cznym.

Kosz nasmieci ze stali nierdzewne;j.

2.3.4.8 Zagadnienia BHP i ergonomi

Toaleta przewidziana do korzystania przez osobyetimsprawne na wozkach —
powinna posiada wolng przestrzé o srednicy 150 cm oraz pecze dla
niepetnosprawnych.

Drzwi wejsciowe o szerokai min. 90 cm otwierane na zewtre.

Prog wefciowy na wysokéci maks. 2,0 cm nad terenem.

Alarm swietlno-akustyczny z wcznikiem wewntrz kabiny.

2.3.4.9 Ochrona przeciwp@arowa

Zastosowany model toalety musi spaetmarunki:

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony ppdudynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80, poz. 563).

Rozporadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawigadniania
projektu budowlanego pod wzglem ochrony ppo

(Dz. U. nr 121, poz.l 137).

Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ( Dz.75 poz. 690)

Dane ogdlne:

Odlegtas¢ od obiektéw ssiednich (budowli lub budynkéw) : min 4,00 m
Parametry pzarowe substancji palnych: nie dotyczy

Kategorie zagrzenia ludzi /ilé¢ osob/: 1 osoba

W projektowanym obiekcie oraz w przestrzeni zetnamej nie wysgpuje
zagraenie wybuchem.

Podziat obiektu na strefy parowe: 1 strefa caty budynek
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* Klasa odpornéci pozarowej budynku — na podstawie 8213 wytycznych
technicznych jakim powinny odpowiadla budynki, obiekt wykonano
Z elementow nierozprzestrzeni@ych ognia.

e Warunki ewakuaciji - diug@ przepcia nie przekracza 2 m przy jednym kierunku
ewakuacji

e Zabezpieczenie instalacjiytkowych: nie dotyczy

» Dobor uradzer przeciwpaarowych: nie dotyczy

* Wyposaenie w podgczny sprzt p.paz: nie dotyczy

* Zewrrtrzne zaopatrzenie wodne: dla zabezpieczenia potpearowych do
zewrgtrznego gaszenia paru wykorzystane  dula istniegce

na terenie hydranty.

2.3.4.10 Bezpieczéstwo i ochrona zdrowia

Zastosowany model toalety musi spedniawarunki Rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.02.2002 w sprawie warunk@eehnicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690.

Zakres inwestycji zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Ochrongrodowiska Zasobow
Naturalnych i Lénictwa (Dz. U. Nr 93 z dnia 23.07.1998) nie klakyfe sk do
obiektow mogcych pogorsz§ stan srodowiska i nie wymaga opracowania oceny
oddziatywania ndrodowisko.

Wszystkie zastosowane materialy mugzposiada odpowiednio wymagane atesty,

aprobaty techniczne, certyfikaty oraz dopuszczeniatosowane w Polsce.

2.3.5 Zielen

Drzewa:
Projektuje st nasadzenia z drzew rodzimych:

e Tilia cordata— lipa drobnolistna - 10 szt.

* Carpinus betulus- grab pospolity - 4 szt.
Niepozadane gatunki drzew przewidziane do usurcia:

* Populus xcanadensisTopola kanadyjska

Populus xberolinensis Topola berliska

Pobinia pseudoacacia- Robinia biata

Acer negunde- Klon jesionolistny

Fraxinus pennsylvanica Jesion pensylwaki
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Wymagania jakéciowe materiatu réinnego:

Materiat ralinny musi by czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie
z zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Ry powinny by zdrewniate, zahartowane
oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem charaktgegnych dla gatunku i
odmiany pokroju, wysoki, szerokéci i dlugaici pedow a take réwnomiernego
rozkrzewienia i rozgagkienia. Powinny b§ zachowane odpowiednie proporcjectdry
pniem i koron.

Korona powinna by osadzona na wysokmi minimum 200 cm, pidnica minimum
16cm. Materiat musi hy zdrowy, bezsladow zerowania szkodnikdéw, uszkodze
mechanicznych. Drzewa nale sadzé na talyg samy wysokaé¢ jak rosty w szkoice.
Wszystkie posadzone w gruncie drzewaitiste nalgy zabezpieczytrzema palikami o
srednicy minimum 8cm i unieruchompien elastyczg tasma. Paliki po wbiciu w grunt
powinny mi&€ wysoka¢ rowng wysokaci pnia. Drzewa powinny posiaélauzg bryke
korzeniows, dobrze zabezpieczgnza pomog worka jutowego i siatki drucianej.
Wszystkie réliny musza spetnia zalecenia jakiciowe opracowane przez Zyzek
Szkétkarzy Polskich.

Krzewy:

Projektuje si nasadzenia z krzewéw rodzimychaoanej powierzchni: 153m

e Viburnum opulusCompactum’— kalina koralowa - 59 szt.

e Euonymus europaeustrzmielina pospolita - 16 szt.

* Lonicera xylosteurfCompacta'— suchodrzew pospolity — 44 szt

* Stephanadra inciséCrispa’— tawulec pogjty — 61 szt.

¢ Ribes alpinum porzeczka alpejska — 17 szt.
Nasadzenia krzewdw, projektowarng \8 przygotowanej warstwie wegetacyjnej gr. 15
cm ziemi urodzjanej ph 5,5 — 7, wolnej od gruzaesatek budowlanych.
Przewiduje si zebezpieczenie powierzchni pod nasadzenia agrowidkw celu
ograniczenia rozrostu chwastow oraz pokrycie jejwarstvg zwiru ptukanego,

szarego gr. 8 — 16 mm jako warstwy wyikaeniowej.

Wymagania jakéciowe materiatu réinnego:

Krzewy powinny mié€¢ min. Trzy pdy z typowymi dla odmiany rozgaieniami
(wyjatek stanowiEuonymus europaeus trzmielina pospolita — dopuszczag siniejsz

ilos¢ pedow ze wzgddu na charakterystglpolegagca na stabym krzewieniu grosliny).
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Sadzonki powinny by wiasciwie oznaczone etykietami szkotkarskimi, na ktdryc
podana jest nazwa facka, posiada odpowiedni, typowy dla odmiany pokréj oraz
odpowiadé standardom jakmiowym. Bryta korzeniowa powinna znajdotvasic w

pojemnikach typu C3 lub wkszych.

Trawniki:

W centralnej, nie pofmigtej drzewami cgci zalazenia oraz na terenie wybiegu dla
pséw, projektuje si trawniki o hcznej powierzchni 1360 m W zwiazku

Z przewidzianym sposobemzyikowania murawy jako przestrzeni rekreacyjnej,
zastosowano mieszank traw cechujcych st wytrzymalaGcia na deptanie

i zdolndscig do rébwnomiernego odrastania po skoszeniu jak ré@wnmiytrzymatGcia na
zmienne, niekorzystne warunki siedliska. Trawnigjgktowany jako polana rekreacyjna
w centralnej cgéci parku, zlokalizowany jest na terenie eidowo wolnym od
zadrzewienia, jego potudniowa granica przebiegalipd taczacej skrajne drzewa
wyznaczajce ten obszar z zachowaniem egst ok. 150 cm od ich pni. W péinocnej
czesci trawnika przewiduje siwykonanie murawy ezciowo pod koronami istniggych
drzew.

Skitad gatunkowy mieszanki trawnika rekreacyjnego:

* 35%zycica trwata

* 25% kostrzewa czerwona roztogowa
e 10% kostrzewa czerwongpowa

*  20% kostrzewa owcza

e 10% wiechlinadkowa

Norma wysiewu — 25 graméw /’m

Na terenie, na ktorym zaktadanedhp nawierzchnie trawiaste nale zapewnt 10 cm
warstwe ziemi urodzajnej. Ziemia urodzajna powinna postaphl od 5-5 do 7, by
wolna od gruzu i resztek budowlanych. Teren przggainy pod zatzenie trawnika
powinien by przekopany glebogryzak nas¢pnie wyréwnany i splantowany. Przed
siewem nasion trawy ziemnalery watowa walem gtadkim, a potem watem - kolczatk
lub zagrahi. Siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne, najlepiej w okresie
wiosennym, a najpdiej do potowy wrzénia. Nasiona powinny zostgrzykryte przez
przemieszanie

z ziemyp grabiami lub watem kolczadk a po wysiewie nasion ziemia powinnacby
uwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdOwanain stworzenia dobrych

warunkéw dla podgkania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
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kolczatlky, mazna juz nie stosowé& watu gtadkiego. Trawniki naky zaktadé siewem z
nawazeniem (przestrzegg norm wysiewu podanych przez producenta mieszanki)
Nalezy stosowdé nawo6z wielosktadnikowy (proporcje: N:P:K 4:1:1,8M przypadku
nawaenia jesiennego zastosaivadpowiednio zmniejszardawke azotu.

Podczas przygotowania terenu pod trawnik pod karondrzew, naley zachowa
szczegOln ostraznos¢ aby nie uszkodzikorzeni.

Wszystkie prace naley wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

2.3.6 Wybieg dla psow (agility)

Projektowany wybieg o nawierzchni trawiastej ma f@achni 725 nf. Posiada
ogrodzenie wys. 150 cm oradluze wejsciowa w postaci podwadjnej furtki (pkt 2.2.3
Ogrodzenie wybiegu dla pséw). Na terenie wybie@jgktowane g place o nawierzchni
zwirowej z elementami matej architektury, takimi jadawki, kosze namieci oraz kosze
na psie odchody. Zasadnicze wypasde wybiegu stanowi seria przeszkod takich jak:
tunel, stof, kladka slalom obrecz do przeskokéwhustawka. Uradzenia wykonanegsze
stali ocynkowanej, malowanej proszkowo oraz drewna.

Tunel

Urzadzenie wykonane ze stali ocynkowanej malowanejzimso oraz rury wykonanej z
polipropylenu.

Zastosowanie: czotganie (w przypadkadnich i daych psow)

Wymiary uradzenia:

Diugos¢: 450 cm

Wysokasé: 76 cm

Szerokdé: 71 cm

Stot

Urzadzenie wykonane ze stali ocynkowanej malowanejzk@mso.
Blat wykonany z desek drewnianych.

Zastosowanie: miejsce wykonywania komendy ,stog&fds
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Wymiary uradzenia:

Dlugos¢: 78 cm

Wysokasé: 44cm

Szerokd¢: 78 cm

Slalom

Urzadzenie wykonane ze stali ocynkowanej malowanejzkmso.

Zastosowanie: slalom

Wymiary uradzenia:

Dlugos¢: 488 cm
Wysokas¢: 120 cm

Szerokdé: 5 cm

Obrecz do przeskokow

Urzadzenie wykonane ze stali ocynkowanej malowanejzkmso.
Urzadzenie z ruchomobrecza (zabezpieczona przez usggiem z uradzenia).
Zastosowanie: przeskoki
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0

Wymiary uradzenia:

Dlugos¢: 87 cm
Wysokas¢: 130 cm
Szerokdé: 5 cm

Srednica wewsgtrzna kota: 75cm
Hustawka

Urzadzenie wykonane ze stali ocynkowanej malowanejzk@mso i drewna.

Umiejetnosci: rownowaga, koordynacja

g

Wymiary uradzenia:

Dtugos¢: 365 cm
Wysokas¢: 76 cm
Szerokd¢: 47 cm

Ktadka

Urzadzenie wykonane ze stali ocynkowanej malowanejzmso i drewna.
Zastosowanie: wspinaczka i rOwnowaga psasqruna z zastosowaniem komendy
~Stop/zosta”
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Wymiary uradzenia:

Dlugosc: 667 cm
Wysokas¢: 103 cm
Szerokdé: 60 cm

2.3.7 Oswietlenie

Oprawa oswietleniowa 01 oznaczona symbolem A

Latarnia posiada kwadratavgto do ktorej przymocowane slwa prostopadkezienne
elementy stanowce oparcia na rower oraz lgdatarni. Kolumna jest zbudowana z
profili prostolgtnych o r@nych wymiarach. Dolna c%& umazliwia zamontowanie
osprztu elektrycznego, gorna gposiada wysignik stuzacy wbudowaniu modutu LED.
Boki kolumny g wykonczone drewnianymi elementami. Drewniane oktadzicwjd sie

z dolna czscig kolumny i wysegnikiem, twora duze nisze gdzie umieszczongaprawy
LED iluminujace sylwetk latarni. Posadowiona jest na fundamencie o wyralara0 cm
(dt.) x 30 cm (szer.) x 100 cm (wys.).

Szczegoblowe parametry techniczne oprawietleniowych znajduj sie w odrebnym
opracowaniu brarowym — instalacje elektryczne.

Wymiary latarni:

» dlugasé: 69,7 cm
e wysoka¢: 407 cm
e Szerokac¢: 10 cm
e Shup:10x10cm
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2.4 Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

W zakresie opracowania inwestycji nie znajdgi ani nie g projektowane znagee
roznice poziomow terenu, ktére mogtyby stanéwrzeszkod lub utrudnienie dla oséb
0 ograniczonej mdiwosci poruszania gi

Projektowane place oraxiezki posiadag nawierzchnie umdiwiajace poruszanie i
0s0b na wézkach inwalidzkich.

Projektowana toaleta publiczna jest przystosowanpalrzeb osob poruszaych s¢ na

wozkach inwalidzkich.

2.5 Wyposazenie budowlano-instalacyjne

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje siykonanie przyjcza wodno-
kanlizacyjnego do projektowanej toalety publicznej.

Szczegoblowe informacje dot. instalacji znajdsig w opracowaniu braty wod-kan.

2.6 Dane techniczne charakteryzujce wptyw
iInwestycji na srodowisko
Projektowana inwestycja nie wptynie ujemnie niesmadowisko oraz na zdrowie ludzi
| obiekty gisiednie.
+ Scieki z toalety publicznej odprowadzangde kanalizacji
e Wody opadowe odprowadzaney €lo gruntu poprzez wodoprzepuszczalne
nawierzchnie utwardzone, nadmiar wody odprowadzgest z nawierzchni
poprzez projektowane spadki.
* Odpady state gromadzongw projektowanych koszach gmieci
« Emisja zanieczyszc#e- nie dotyczy
« Emisja hatasow i wibracji — nie dotyczy
*  Wplyw na istniejcy drzewostan, powierzchnziemi
e W ramach projektowanej inwestycji przewidujec sivycinke drzew oraz
nasadzenia drzew i krzewow.
Szczegolowe informacje dot. gospodarki drzewostarmmajdup sie w odrbnych
opracowaniach - Gospodarka drzewostanem, Inwergejyzieleni.
W projekcie nie przewidziano zmian stosunkéw wysekamwvych terenu i tym samym
zaburzenia warunkow gruntowo wodnych. Projektowaag komunikacyjne oraz plce o
nawierzchni mineralnej i mineralngavicznej przepuszczajdo gleby wod i powietrze

dzigki czemu nie zaburzafunkcjonowania naturalnego pod&
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