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1 Wprowadzenie

Niniejszy opis jest integralng czescig skladowa projektu przytaczy wodno-
kanalizacyjnych dla projektowanego zagospodarowania Parku ‘Malpi Gaj’,
polegajacego na budowie $ciezek, toalety publicznej oraz o$wietlenia.

Projekt branzy sanitarnej zostal przygotowany na podstawie projektu
zagospodarowania terenu wykonanego przez firme architektoniczng BOOM.

Wspotpracowano ponadto z zespotami projektowymi W czesci elektrycznej firmy
Ove Arup & Partners.

Projektowanie zostato poprzedzone wykonaniem badan geotechnicznych terenu w
zakresie 1 wedtug specyfikacji zgodnie z polskimi przepisami projektowymi.

Przedktadany projekt spetnia wszystkie wymagania prawa budowlanego odnosnie
zawarto$ci 1 szczegdlowosci projektu budowlanego, wymaganego na etapie
uzyskiwania pozwolenia na budowg. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych
niezbedne bedzie opracowanie projektu wykonawczego, uszczegdlawiajacego
projekt budowlany.

2 Ogolny opis inwestycji

2.1 Lokalizacja - opis terenu inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 29 w Bedzinie, przy ul. Spokojne;j.
Obszar objety opracowaniem jest cze$cig zadrzewionego terenu o charakterze
parkowym. Od strony zachodniej teren opracowania sasiaduje place targowym, od
poinocy 1 wschodu znajduja si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;,
od strony potudniowej znajduje si¢ wal rzeki Czarna Przemsza oraz ciag pieszo
rowerowy biegnacy u jego podndza. Teren dostepny jest ze wszystkich kierunkow,
znajdujg si¢ na nim istniejgce sciezki piesze o nawierzchni gruntowej lub zuzlowe;.

Powierzchnia dziatki wynosi okoto 2 ha. Powierzchnia terenu jest stosunkowo
ptaska. Rzedne terenu ksztattujg si¢ pomigdzy 254,2 m n.p.m. a 254,8 m n.p.m.

2.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Na obszarze objetym opracowaniem znajduje si¢ szereg przewodow uzbrojenia
terenu, w tym:

e sie¢ wodociggowa PE Dz110,
o sie¢ kanalizacji sanitarnej PCV Dz200 i Dz315,

e przewody ttoczne kanalizacji sanitarnej 2 x Dz160 wraz z przepompownia
sciekow zlokalizowang w potudniowo-wschodniej czesci dzialki,

e sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przepompownig SciekoOw oraz zbiornikiem
retencyjnym, zlokalizowane w potudniowo-wschodniej czesci dziatki,

e linie energetyczne Sredniego 1 niskiego napigcia.

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 2
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2.3 Ogolnie o inwestycji

Projektowana inwestycja ma charakter ogdlnodostepnej przestrzeni rekreacyjnej i
parku publicznego. Gtoéwna 0§ komunikacyjng stanowi projektowany cigg pieszo-
rowerowy o nawierzchni przepuszczalnej, szerokosci 3,0 m, biegnacy przez caty
teren w osi potnoc-potudnie.

Projektuje si¢ rowniez $ciezki piesze o nawierzchni przepuszczalnej o szerokos$ci
2,0 mi 1,2 m. Ponadto projektuje si¢ place o nawierzchni przepuszczalnej. Wzdhuz
sciezek 1 na placach planuje si¢ lokalizacje obiektow matej architektury takich jak
tawki, kosze na $mieci i stojaki rowerowe.

W centralnej czgséci obszaru inwestycji przewidujg¢ si¢ polane rekreacyjng w formie
wzmocnionego trawnika z pozostawieniem drzew istnicjgcych i fragmentow
naturalnej zieleni. W czesci potnocno-wschodniej projektuje sig tor agility (wybieg
dla pséw) o nawierzchni trawiastej.

W czeSci potnocno-wschodniej przewidziana jest lokalizacja prefabrykowanej
toalety publiczne;j.

Oswietlenie ciggow pieszych, placow, toalety publicznej oraz zieleni projektowane
jest w formie stupkoéw o$wietleniowych oraz opraw instalowanych w nawierzchni
lub gruncie.

3 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Projekt zagospodarowania terenu oraz architektoniczny opracowany przez
firmg architektoniczng BOOM,

e Projekt branzy elektrycznej opracowany przez firm¢ Ove Arup & Partners
International Limited Sp. z 0.0.,

e Warunki techniczne dostawy wody i odprowadzenia sciekéw dla dz. Nr 29
przy ul. Spokojnej w Bedzinie, wydane przez Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagdéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Bedzinie, z dnia 25.11.2015, znak
pisma: TP/AR/644/S/1934/2015,

e Uzgodnienia z Inwestorem,
e Uzgodnienia migdzybranzowe,

e (Obowigzujace przepisy 1 normy.

4 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytaczy: wodociggowego oraz
kanalizacji sanitarnej dla projektowanej toalety prefabrykowanej, lokalizowanej w
parku ‘Matpi Gaj” w Bedzinie przy ulicy Spokojnej na dziatce 29.
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S Opis przyjetych rozwigzan

5.1 Przylacze wodociagowe

Projektowana toaleta zasilana bedzie w wode z istniejacej sieci wodociggowej PE
Dz110 przebiegajacej po wschodniej stronie dziatki 29. Projektuje si¢ przylacze
wodociggowe z rur @32 PE100 SDR17 PN10 o dtugosci 11,0 m, utozone ponizej
glebokosci przemarzania — zgodnie z profilem przedstawionym na rysunku ZPL-
BEM-PB-P-D-02.

Wiaczenie do sieci realizowane bedzie poprzez odejscie siodtowe (trojnik
siodlowy) z PE ©110/032, do nawiercania pod ci$nieniem, zgrzewane
elektrooporowo, z wydluzonym kroéécem przytacznym PE, taczonym z zasuwa za
pomoca ztacza ISO.

Na odgalezieniu zamontowana bedzie zasuwa odcinajaca ©¥32 do przylaczy
domowych z zeliwa sferoidalnego, z uszczelnieniem migkkim, obustronnie ze
ztaczem 1SO do rur PE.

Koncowka trzpienia do klucza znajdowac si¢ bedzie ok 150200 mm pod pokrywa
skrzynki do zasuw. Potgczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy bedzie
zabezpieczone przed wysunigciem za pomocg zawleczki.

Projektuje si¢ zeliwng skrzynkg do zasuw o $rednicy pokrywy min. 150 mm i
wysokosci skrzynki min 270 mm.

Teren wokoét skrzynki powinien zosta¢ utwardzony.

5.1.1 Okreslenie zapotrzebowania wody

Zalozono, ze z toalety bedzie korzysta¢c maksymalnie do 100 osob dziennie.
Przyjmujac zapotrzebowanie wody na osobg 15 I/s, zapotrzebowanie na wodg
wyniesie:

[ Qdmax = 1,5 m3/d

Z uwagi na charakter instalacji nie przewiduje si¢ poboru wody na cele
przeciwpozarowe.

5.1.2 Rury

Przytacze wodociggowe wykonane bedzie z rur ©¥32 PE100 SDR17 PN10,
faczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Materiaty, z ktérych wykonane zostanie przytacze wodociggowe (rury, armatura,
uszczelki EPDM oraz ksztaltki) musza by¢ dopuszczone do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z aktualng Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych, z p6zniejszymi zmianami. Materiaty te muszg
posiadac:

e atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 4
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e znak CE $wiadczacy o zgodnosci materialu z normg zharmonizowang lub
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego UE,

e znak budowlany B (zamiast CE), o ktorym mowa w art. 5 ust 1. pkt. 2 ww.
Ustawy.

5.1.3 Zestaw wodomierzowy
Projektuje si¢ zestaw wodomierzowy zainstalowany wewnatrz obiektu.

Przewiduje si¢ instalacje wodomierza skrzydetkowego, w typowej zabudowie
licznikowej z dwoma zaworami przelotowymi przed i za wodomierzem i zaworem
antyskazeniowym, zainstalowanym za wodomierzem. Instalacja wodomierza
wykonana bedzie na konsoli montazowej. Zestaw powinien zosta¢ zabezpieczony
przed dziataniem mrozu.

Armatura 1 ksztaltki projektuje si¢ na ciSnienie nominalne P=1,0 MPa

5.1.3.1 Dobor wodomierza

Dobrano wodomierz  jednostrumieniowy skrzydetkowy DNI15 (1/2”) o
nastgpujacych parametrach:

e nominalny strumien objetosci gp = 1,5 m%/h,
o maksymalny strumien objetosci gs = 3,0 m%/h,

np. Metron typu JS, lub réwnowazny.

5.1.3.2 Dobér armatury antyskazeniowej

Na przytaczu wody nalezy zabudowac zawor izolator przeptywow zwrotnych (tzw.
zawOr antyskazeniowy) typ EA DN15.

5.2 Przylacze kanalizacji sanitarnej (przykanalik)

Scieki socjalno-bytowe z projektowanej toalety odprowadzane beda do istniejacej
sieci kanalizacyjnej @315PVC zlokalizowanej po wschodniej stronie dziatki 29
projektowanym przykanalikiem DN160 PVC-U, klasy S. Przewidziano wlaczenie
przykanalika do istniejacej studni 254,81/252,40 m n.p.m., nad kinete.
Projektowana rzgdna wlotu przykanalika do studni wynosi 253,07 m n.p.m.

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykonane bedzie z rur litych PVC-U z
wydtuzonym kielichem. Dlugos$¢ przytacza wyniesie ok 16,0 m, a jego spadek
1,82%. Na trasie przytacza projektuje si¢ dwie studzienki kanalizacyjne plastikowe
o $rednicy 425 mm.

Wiaczenie odptywu z toalety planuje si¢ wykona¢ do studni DN425,
zlokalizowanej ok. 1,3 m od toalety przy pomocy rury kanalizacyjnej DN160 PVC-
U, klasy S na rzgdnej 253,38 m n.p.m.

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 5
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5.3 OKkreslenie ilosci sciekow

Zatozono, ze ilos¢ $ciekow odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej rowna jest
ilosci pobieranej wody i wynosi 1,5 m*/d.

54 Kanalizacja deszczowa

Okoto 84% terenu dziatki no 29 stanowi powierzchnia biologicznie czynna, za$
okolo 16% zajmuja powierzchnie utwardzone ($ciezki, place zwirowe),
wodoprzepuszczalne

W zwigzku z charakterem inwestycji tzn. zagospodarowaniem obecnie
istniejgcych,  ‘nieformalnych’ $ciezek 1 placow oraz  zastosowaniem
wodoprzepuszczalnych nawierzchni, przyjmuje si¢, ze planowana inwestycja, nie
zmieni warunkow wodnych na terenie nig objgtym.

Biorgc pod uwagg korzystne warunki gruntowe, zaktada si¢, ze wody opadowe
zostang naturalnie rozsaczone w gruncie.

Wody opadowe zebrane z dachu modutowej toalety w ilosci 0,08 1/s, zostang
odprowadzone z dachu rurg @ 50 na pobliski teren zielony.

5.5 Zabezpieczenie uzbrojenia obcego

5.5.1 Istniejace uzbrojenie

Przez teren inwestycji (dziatke nr 29) przebiega szereg przewodow uzbrojenia
terenu w tym sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej oraz
kable energetyczne.

55.2 Zabezpieczenie

W miejscach skrzyzowania z projektowanego przytacza wodociggowego i
przykanalika z kablem elektrycznym zasilajagcym przepompownig, nalezy wykonaé
zabezpieczenie kabli elektrycznych za pomocg rur ostonowych dwudzielnych
zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

Na skrzyzowaniu z istniejacym przewodem wodociaggowym projektuje si¢ rure
ochronng dwudzielng na wodociagu.

Wszystkie roboty w obrgbie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu
wykonane beda z nalezyta uwaga, przy uzyciu wykopoéw recznych.

6 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BI1OZ)

6.1 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych

W trakcie budowy wykonywane bedg roboty budowlane, m.in. wymienione w Art.
21a. Ust2 ustawy Prawo budowlane to znaczy roboty:

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 6
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., ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

czyli

e wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gltgbokosci nie
wiegkszej niz 1, 5 m, z rozparciem o giebokosci od 1,5 m do 3,0 m oraz wykopoéw
o0 bezpiecznym nachyleniu $cian o giebokosci wiekszej niz 3,0 m, przy
wykonywaniu sieci technicznych, przy wykopach do poziomu gruntu no$nego,

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

6.2 Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych, kierownik budowy powinien:

Poinformowac 1 przeszkoli¢ pracownikow w zakresie grozacych im elementéw i
prac budowlanych,

Przygotowac plany inwestycji okreslajace:

e oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie,
e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

e rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarow wewnetrznych i zewngtrznych,
stref ochronnych,

e przedstawienie rozwigzan ukladow komunikacyjnych, w tym drog
ewakuacyjnych 1 pozarowych,

e lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

e prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wylacznie pod nadzorem osdéb w
tym celu wyznaczonych,

e zagwarantowal stosowanie wylacznie materiatow 1 urzadzen majacych
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e zapewniC przestrzegania na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych z
odpowiednich przepisow prawnych.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie - pracownicy zatrudnieni
przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni pod
wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku "w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr: 62, poz.
1405), oraz posiada¢ aktualne badania stwierdzajace mozliwos$¢ pracy na danym
stanowisku (np.: prace na wysokosci).

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi obowigzujacymi
przepisami BHP i1 wg ” Warunkéw Technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlano- montazowych” cz. II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowe zabezpieczenie wykopu przez wiasciwe
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oznakowanie 1 o§wietlenie. W obrebie wykonywania prac montazowych nalezy
umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze o robotach niebezpiecznych.

I Uwagi koncowe

Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatow i1 urzadzen
uzywanych w czasie montazu instalacji.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ podane rzgdne istniejgcych
instalacji zewnetrznych.

Po zakonczeniu robot montazowych, przed zasypaniem nalezy dokonaé
inwentaryzacji zabudowanych instalacji przez uprawnionego geodete i nanie$¢ je
na zbiorczej mapie zagospodarowania terenu.

Przy osadzaniu wtazéw studzienek nalezy kazdorazowo sprawdza¢ podane rzedne
wysokosciowe z projektem zagospodarowania, a ewentualne rozbieznoSci
skorygowa¢ do wartosci w nim podanych.

Odbior robot musi by¢ przeprowadzony przy udziale przedstawiciela Inwestora.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie wymaganiami opisanymi w projekcie
wykonawczym, poddaé probie szczelnosci, a przytacze wodociggowe rowniez
ptukaniu 1 dezynfekcji.

8 Spis rysunkow
Nr rysunku Tytul rysunku Skala
ZPL-BEM-PB-P-D-01 Przytacza quno- kanalizacyjne. 1500
Plan sytuacyjny.
Przylacze wodociggowe.
ZPL-BEM-PB-P-D-02 | Lrofil podiuzny. 1:100/500

Schemat przylaczenia do sieci.
Schemat zestawu wodomierzowego

Przytacze kanalizacji sanitarne;.
ZPL-BEM-PB-P-D-03 Profil podtuzny. 1:100/500
Schemat wlaczenia do studzienki.

Opracowal: mgr inz. Marta Chudzio
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