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( ZAKRES USLUG:

« projektowanie instalacji wod-kan.

* podtaczanie obiektéw do sieci wod-kan.

» wykrywanie nieszczelnosci w sieciach
wodociggowych w oparciu o najnowoczes$niejsze
techniki.

» usuwanie awarii wodociggowo - kanalizacyjnych.

* wywo6z fekalidw z szamb przydomowych.

« udraznianie kanalizacji z wykorzystaniem
wielofunkcyjnego samoachodu ci$nieniowego.

» inspekcja telewizyjna wodociagéw.

» badanie wydajnosci sieci hydrantowej.

=

( DZIAL LABORATORIUM MPWiIK Sp.z o.0.
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacjl

W kasie przedsigblorstwa
realizujemy réwniez ptatnoscl
kartaml kredytowymi
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Niniejszym w odpowiedzi na pismo w sprawie jw. Tut. Przedsigbiorstwo informuje, ze
przedmiotowy projekt w zakresie przylacza wodociaggowego oraz kanalizacji sanitarnej do
projektowanej toalety prefabrykowanej na terenie parku ,,Malpi Gaj” przy ul. Spokojnej w Bgdzinie
(dz. nr 29) uzgodni pozytywnie pod warunkiem uzupelnienia projektu w terminie roboczym tj. do
08.02.2016r. o nastgpujgce informacje:

- o$wiadczenie projektanta (zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego (Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. z
posniejszymi zmianami— Dz.U. z 20157 Poz. 443);

- opis projektu nalezy uzupehicé, iz po dezynfekcji przewodu wodociagowego nalezy go ponownie
przeptuka¢ oraz wykonaé badania wody;

- pkt. 6.4.3 nalezy uzupehi¢ o informacjg¢, iz polozenie zasuwy nalezy oznakowaé tabliczka
znamionowa z domiarami do punktéw statych zamocowang do ogrodzenia lub na stupku;

- tabelaryczne zestawienie podstawowych materiatéw;

- w pkt. 6.5 nalezy dopisaé, ze inwentaryzacjg geodezyjna powykonawcza przytaczy wod.-kan. oraz
odbidr koncowy nalezy wykona¢ przed zasypaniem wykopu.

Nadmieniamy, ze dalsza procedura postgpowania zgodnie z art. 28, 29, 29A i 30 Prawa
Budowlanego — Prawa Budowlanego (Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Dz.U. z 2015r. poz. 443).
Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje do celow stuzbowych w tut. Przedsiebiorstwie.

UWAGI:

1. Informujemy, ze na etapie wykonawstwa nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie
zaglebienia przewodu wodociagowego z uwzglednieniem strefy przemarzania gruntu — 1,40 m.
(Wymagania techniczne Cobrti Instal, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociqgowej; zeszyt nr 3);

2. Tut. Przedsigbiorstwo informuje, Ze na etapie wykonawstwa nalezy potwierdzi¢ rze¢dne
wysokodciowe istniejacego uzbrojenia kanalizacyjnego posadowionego przy ul. Spokojnej
w Bedzinie.

3. Kanaly uklada¢ z zachowaniem co najmniej minimalnego spadku dla kanatéw (grawitacyjnych)
dla Dn160 — 1,5% oraz max. spadku — 25% (przykanaliki z tworzywa sztucznego) zgodnie
z wytycznymi ujetymi w wymaganiach technicznych Cobrti Instal zeszyt nr 9; w przypadku
zmniejszenia minimalnego przykrycia przewodu kanalizacyjnego (dla przylacza kanalizacyjnego
minimalne przykrycie wynosi 1m) nalezy podziemne uzbrojenie kanalizacyjne zabezpieczy¢ przed
Zamarzaniemn;

4. Podejscie wodomierzowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z normq PN-ISO 4064-2+Adl, PN - B-
10720; odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspolosiowo jako

rodcinki proste, ktérych dlugo$é winna by¢ nie mniejsza niz: przed wodomierzem, odcinek L>=5D,

a za wodomierzem, odcinek L>=3D;

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie §117, punkt 1 — w przypadku
umieszczenia wodomierza gléwnego w studzience wodomierzowej wymaga ona
zabezpieczenia przed naplywem wodd gruntowych i opadowych, dzialaniem mrozu tj.

: utrzymanie studzienki (na koszt Inwestora) w stanie technicznym zabezpieczajacym przed

mozliwosécig uszkodzenia wodomierza;

Doslarczamy wode - Unieszkodliwiamy Scieki




6. Przylacze wodociagowe (po wykonaniu) pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora. Granica eksploatacji
przylacza bedzie zasuwa podlaczeniowa zabudowana w miejscu wlaczenia do miejskiej sieci wodociagowej;

7. Przylacze kanalizacji sanitarnej (po wykonaiu) pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora. Granica
eksploatacji przytacza bedzie studzienka kanalizacyjna k-A;

8. Do sieci kanalizacji sanitarnej nie bgda mogly by¢ odprowadzane wody deszczowe (zgodnie z Art.9 Ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzaniu $ciekow z 7 czerwca 2001 — tekst ujednolicony Dz.U. Nr 123
poz.858 z2006r - zabrania si¢ odprowadzania §ciekéw deszczowych i wod drenazowych do kanalizacji sanitarne;j)
w zwigzku z powyiszym nalezy na terenie nieruchomo$ci bezwzgl¢dnie zapewnié¢ rozdzielczy system
odprowadzenia $ciekow sanitarnych i wéd opadowych.

INFORMACJE DODATKOWE;:

-wykonanie robdt objetych niniejszym projektem musi by¢ realizowane przez Wykonawcg posiadajacego niezbedne
uprawnienia w przedmiotowym zakresie dzialania;

- wcinka do sieci wod.kan. moze by¢ wykonana wylacznie pod nadzorem pracownika
MPWiK Sp. =zo.o. Bedzin. Inwestor =z dwutygodniowym wyprzedzeniem poinformuje
Przedsiebiorstwo na piémie o planowanym do wykonania podtaczeniu wod.kan.
z podaniem nazwy wykonawcy oraz telefonu kontakowego do osoby kierujacej
robotami. Przedstawiciel MPWiK telefonicznie umbwi termin wcinki. Podpisanie
pozytywnego protokolu 2z wcinki Jest warunkiem zawarcia umowy o dostawe wody
i odprowadzanie $ciekéw. W sprawie w/w nadzoru nalezy sie kontaktowad¢ z Dzialtem
Sieci tut. Przedsiebiorstwa.

-po wykonaniu robdt nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (przed zasypaniem wykopu)
wykonanego zasilania wodociagowego przez uprawnione shuzby geodezyjne (zgodnie z art. 43 Prawa Budowlanego —
Prawa Budowlanego (Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Dz.U. z 2015r. poz. 443) oraz dokonaé odbioru technicznego
(przed zasypaniem wykopu) przez Dzial Sieci tut. Przedsigbiorstwa. Informujemy, e do zlecenia o odbiér techniczny
nalezy dolaczyé m.in. protokét z wykonanej proby szczelnosci przewodu wodociagowego i kanalizacyjnego przez
Wykonawce robot.
Kompletna inwentaryzacja geodezyjna winna zawiera¢:
- map¢ zasadnicza w skali 1:1000 w wersji analogowe] potwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Bedzinie; Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o przyjeciu inwentaryzacji do pafistwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego;
- szkic polowy (z podanymi domiarami od punktéw charakterystycznych, rodzajem uzytego materialu, $rednicami, zabudowana
armatura, spadkami, zaglgbieniem przewodu),
- karty studzienek kanalizacyjnych projektowanych, jak réwniez istniejacych do ktérych wykonane sa wiaczenia;
- plyt¢ CD lub DVD ze wspéirzednymi zawierajaca wylacznie dane numeryczne zapisane w kolejnosci:
- liczba porzadkowa,
- wspbirzedna y,
- wspblrzedna x,
- symbol,
- wspétrzgdna z

Dostawa wody i odprowadzanie §ciekéw nastapi wylacznie po podpisaniu umowy pomigdzy Uslugodawcg
i Uslugobiorca — na pisemny wniosek Ustugobiorcy.

Umowa na dostawe wody podpisana zostanie:

-na zasilanie placu budowy tj. na czas okreslony w uzgodnieniu z Odbiorca wody;

-na zasilanie obiektu budowlanego na czas nieokreslony po wybudowaniu przylacza wod., dokonaniu odbioru
technicznego i przedlozeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Umowa na odprowadzanie $ciekéw analogicznie jak dla warunkow dostawy wody.

Dokumenty niezb¢dne celem podpisania umowy:

- osoby fizyczne (akt notarialny lub wypis z ksiag wieczystych oraz mapa do celow opiniodawczych w skali 1:1000
z zaznaczonaymi granicami dziatki/ek bedacej/ych przedmiotem zawarcia umowy);

- osoby prawne (aktualny wypis z rejestru przedsigbiorstw lub rejestru handlowego, zaswiadczenie o numerze identyfikacji
REGON, decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP, akt notarialny lub wypis z ksiag wieczystych, umowa
Spétki Cywilnej, umowa dzierzawy oraz mapa do celow opiniodawczych w skali 1:1000 z zaznaczonaymi granicami dziatki/ek
bedacej/ych przedmiotem zawarcia umowy). Informacji szczegétowych udziela - DZIAL. HANDLOWY MPWIK Sp. z o.0.
Bedzin; tel. (32) 267-42-18 + 19 wew. 367/368 lub 356.
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