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Czes¢ A — Warunki Ogolne

1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg projektu oswietlenia Parku
Linearnego.

1.2 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych

Zakres robdt obejmuje:

e Instalacja o§wietlenia zewnetrznego
¢ Instalacja ochrony od porazen elektrycznych,

¢ Instalacja uziemienia, potagczen wyrownawczych i ochrony odgromowej,

2 Podstawowe definicje

e "Zagospodarowanie" — zagospodarowanie terenu w ramach Inwestycji.

e "Umowa" — umowa pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca odnoszaca si¢ do
Robot Budowlanych zwigzanych z Inwestycja.

e "Wykonawca" — podmiot Umowy wykonujacy Roboty Budowlane zwigzane z
Inwestycja.

e "Roboty Budowlane™ — wszelkie wykonywane przez Wykonawcg w ramach
Umowy roboty budowlane zwigzane z Inwestycja, zwlaszcza te wskazane w
wykazie zamieszczonym w Specyfikacjach Technicznych.

e ,Architekt” — podmiot wyznaczony przez Projektanta, uprawniony do
sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja Inwestycji oraz do
Akceptacji przedstawianych przez Wykonawce probek 1 rozwigzan w zakresie
architektury i zagospodarowania terenu.

e ,Projektant Branzowy” — podmiot wyznaczony przez Projektanta, uprawniony
do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja Inwestycji oraz do
Akceptacji przedstawianych przez Wykonawce probek 1 rozwigzan w zakresie
projektéw branzowych

e . Zarzadzajacy Realizacjg Umowy” - podmiot wyznaczony przez
Zamawiajacego, uprawniony do nadzoru nad realizacjg Robot Budowlanych i
do wystgpowania w jego imieniu i na jego rzecz w sprawach wykonania
Umowy.
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e . Kierownik Budowy” - podmiot wyznaczony przez Wykonawce, uprawniony
do kierowania Robotami Budowlanymi i do wyst¢gpowania w jego imieniu i na
jego rzecz w sprawach wykonania Umowy.

e "Rozporzadzenie" - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robot
Budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e "Rozporzadzenie WT" - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e "Prawo Budowlane" - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane.

o "Projekt Wykonawczy" - sporzadzony przez Projektanta projekt wykonawczy
w rozumieniu Rozporzadzenia oraz Prawa Budowlanego uzupekniajacy i
uszczegdtawiajacy Projekt Budowlany.

e ,Przedmiar Robot” — sporzadzone przez Projektanta zgodnie z
Rozporzadzeniem i na podstawie Projektu Wykonawczego opracowanie
obejmujace tabelaryczne zestawienie planowanych Robot Budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem
ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

e IDBIOZ - sporzadzona przez Projektanta informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

e "Dokumentacja Projektowa" — tacznie: Projekt Budowlany, Projekt
Wykonawczy, Przedmiar Robot oraz IDBIOZ.

e "Specyfikacje Techniczne" - sporzadzone przez Projektanta zgodnie z
Rozporzadzeniem specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robot
Budowlanych, co oznacza calo$¢ wszystkich wymagan technicznych, w
szczeg6lnosci zawartych w Dokumentacji Projektowe;j, okreslajacych
wymagane cechy poszczegolnych:

i.  Robdt Budowlanych,
Ii.  Materiatlow (wyrobow),

pozwalajgce obicktywnie je scharakteryzowac, a opisane w taki sposob, aby
spetity wyznaczony przez Zamawiajacego cel. Obejmujg one poziom jakosci
1 standardu wykonania, bezpieczenstwa i/lub rozmiaréw, uwzgledniajac
wymagania stawiane Materiatowi (wyrobowi) w zakresie jako$ci,
terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i
oznakowania. Zawieraja one takze reguty zwigzane z koncepcja i obliczaniem
kosztéw Robot Budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania
Robot Budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne
warunki o charakterze technicznym, co si¢ tyczy Robot Budowlanych
zakonczonych i odno$nie Materiatow (wyrobow) i elementow je tworzacych.

e ,.Dokumentacja Techniczna” — tagcznie: Dokumentacja Projektowa oraz
Specyfikacje Techniczne.
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o ,Dokumentacja Umowna” — facznie: Umowa, Dokumentacja Techniczna oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zarzadzajacego
Realizacja Umowy.

o ,Dokumentacja Warsztatowa” - dokumentacja wtasna Wykonawcy tzn.
sporzadzona przez Wykonawce na etapie realizacji robot budowlanych na
podstawie Dokumentacji Technicznej, sktadajaca si¢ z rysunkow i obliczen
warsztatowych oraz rysunkow i obliczen montazowych, a zawierajaca
zarOwno szczegotowy sposob wykonania kazdego z elementow Budynku 1
Zagospodarowania, tj. szczegdtowe rozwigzania techniczne, jak i ich (tj.
elementdw) lokalizacje, przedstawiana do Akceptacji Architektowi i/lub
wlasciwemu ze wzglgdu na dang Branz¢ Projektantowi Branzowemu w
zakresie wymienionym ponizej w rozdziale Dokumentacja Warsztatowa.

e "Prawo Zamoéwien Publicznych" — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo
zamowien publicznych.

e "Ustawa o Wyrobach" — ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych.

e "Material (wyréb)" - rzecz ruchoma (w tym m.in.: material wykonczeniowy
lub inny, element, produkt czy urzadzenie; o charakterze budowlanym i/lub
instalacyjnym), bez wzglgdu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do
obrotu lub dopuszczona do jednostkowego zastosowania, wytworzona w celu
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana do
obrotu jako wyrdb pojedynczy i/lub jako zestaw, system wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢
uzytkowa 1 majaca wpltyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktoérych
mowa w Prawie Budowlanym.

e "Akceptacja" — zgoda i/lub zatwierdzenie wyrazane w formie pisemne;j.

3 Zgodnos¢ Robot Budowlanych z
Dokumentacjg Techniczng i przepisami

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ Rob6t Budowlanych i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjag Umowng oraz uzupetniajacymi instrukcjami Zarzadzajacego
Realizacjg Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie Roboty Budowlane $cisle
wedlug Dokumentacji Technicznej. Jesli w czasie wykonywania Robot
Budowlanych okaze si¢, ze Dokumentacja Techniczna wymaga uzupetnien,
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac - wtasnym staraniem i na wiasny
koszt - niezbedne rysunki i przedtozy¢ je w 4 kopiach do Akceptacji Architektowi
1/lub wlasciwemu z uwagi na dang Branz¢ Projektantowi Branzowemu, oraz
Zarzadzajacemu Realizacja Umowy.

Dokumentacja Techniczna stanowi czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z dokumentow nan si¢ sktadajacych sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej Dokumentacji Umowne;.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow, opuszczen i/lub niescistosci w
Dokumentacji Umownej, a o ich wykryciu jest zobowigzany natychmiast
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powiadomi¢ Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian i/lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane Roboty Budowlane i dostarczone Materiaty (wyroby) beda
zgodne z Dokumentacjg Umowng. Dane okreslone w Dokumentacji Techniczne;j
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych sg dopuszczalne odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy Materiatow (wyrobow) musza
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji
okreslonej przez producenta i/lub dystrybutora.

Zapis ,,lub rownowazne” zamieszczany w Dokumentacji Technicznej przy
wskazywanych Materiatach (wyrobach) nalezy rozumie¢ jako bezwzgledna
koniecznos¢ zachowania dla proponowanego przez Wykonawce rownowaznego
Materiatu (wyrobu) wszystkich cech Materiatu (wyrobu) wskazanego w
Dokumentacji Technicznej, a wiec jego:

e wlasciwosci fizycznych,
e okresu trwatosci 1 wytrzymatosci,
o zachowania cech obrdbki,

e odpowiedniego zachowania si¢ w okreslonych warunkach atmosferycznych w
zaktadanym czasie,

e wlasciwej wspotpracy z innymi Materiatami (wyrobami).

Wszystkie te 1 inne istotne cechy rownowaznego Materiatu (wyrobu) Wykonawca
powinien udowodni¢ przez przedstawienie zapisow: aprobat, Swiadectw, atestow,
itp. W przypadku gdy Materiaty (wyroby) i/lub Roboty Budowlane nie beda w
petni zgodne z Dokumentacjg Techniczng 1 wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementéw Budynku, to takie Materiaty (wyroby) i/lub Roboty Budowlane
Wykonawca bg¢dzie musial niezwlocznie zastgpi¢ innymi — staraniem i na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca przedstawiajac Projektantowi oraz Zarzadzajacemu Realizacja
Umowy rozwigzanie rOwnowazne do rozwigzania zamieszczonego W
Dokumentacji Technicznej jest zobowigzany przedstawi¢ szczegotowe: rysunki,
opis oraz komplet wymaganych dokumentéw, ktére beda potwierdzaty, ze
rozwigzanie rownowazne jest rownorzedne jakosciowo w stosunku do
rozwigzania zamieszczonego w Dokumentacji Technicznej. ROwnowazne
rozwigzanie nie moze zmienia¢ wygladu poszczeg6lnych elementow Budynku, a
w przypadku zamiany Materiatlow (wyrobéw) wymaga Akceptacji Projektanta i
Zarzadzajacego Realizacjag Umowy - na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce probek.

Rozwigzania zamieszczone w Dokumentacji Technicznej wariantowo podlegaja
kazdorazowo Akceptacji Projektanta i Zamawiajacego, po przedstawieniu przez
Wykonawce¢ odpowiednich probek (ktore w razie ich Akceptacji beda stanowity
wzorzec), co oznacza, ze do realizacji Robot Budowlanych w zakresie zwigzanym
z tym rozwigzaniem, Wykonawca moze przystapi¢ dopiero po Akceptacji probki.
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Stosowane rozwigzania systemowe (rowniez systemowe rozwigzania zamienne)
nalezy rozpatrywac w kontekscie catosci systemu, z uwzglgdnieniem wszelkich
przynaleznych akcesoriow, cze¢sci, elementow 1 wykonczen przewidzianych dla
danego systemu przez producenta. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledniac i
stosowac sie¢ $cisle do wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach producenta.

Stosowanie Materiatow (wyrobow) powinno by¢ zgodne z Polskg Norma,
wytycznymi stosownych atestow oraz regutami sztuki budowlanej ujetymi w
dostepnej literaturze przedmiotu.

Wszelkie watpliwo$ci nasuwajace si¢ Wykonawcy, a dotyczace interpretacji
zapisow i/lub rysunkow Dokumentacji Technicznej nalezy wyjasni¢ z
Projektantem w formie pisemnej.

Po wytyczeniu Budynku i elementéw Zagospodarowania, Wykonawca jest
zobowigzany przekazac kopi¢ operatu geodezyjnego do informacji Architektowi
(z informacjg o odstepstwach w stosunku do Projektu Wykonawczego, o ile
takowe beda miaty miejsce). Ponadto po wykonaniu poszczegdlnych
(uzgodnionych z Architektem i1 Zarzadzajacym Realizacjag Umowy) zakreséw
Robot Budowlanych w ramach kazdej kolejnej kondygnacji (takich jak
przyktadowo: roboty betoniarskie, konstrukcje stalowe, §lusarka $cian
ostonowych itp.) Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ (zleci¢ wykonanie)
geodezyjnych pomiaréw zgodnosci wykonanych Robot Budowlanych z
Dokumentacja Techniczng, ze zwrdceniem uwagi na szczego6lnie doktadne
sprawdzenie wykonania wtasciwej geometrii uktadu przestrzennego Budynku —
czy zostata ona wykonana zgodnie z Projektem Wykonawczym Branzowym w
zakresie konstrukcji 1 z dopuszczong przez niego tolerancja.

4 Materialy (wyroby)

Przy realizacji Inwestycji nalezy stosowac jedynie Materialy (wyroby)
dopuszczone do obrotu 1 stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg o
Wyrobach, w szczegolnosci jej art. 51 9. Zgodnie z nimi do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych nadaja si¢ wyroby budowlane jezeli:

e sg oznakowane CE albo

e sgumieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej albo

e sg oznakowane znakiem budowlanym B albo

e posiadaja aprobate¢ techniczng.

Aprobaty technicznej udziela si¢ dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie
ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego

wiasciwosci uzytkowe, odnoszace si¢ do wymagan podstawowych, r6znig si¢
istotnie od wlasciwos$ci okreslonej w Polskiej Normie.
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Wykonawca jest zobowigzany do stalej kontroli dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie uzytych Materiatow (wyrobdw) do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Wszystkie Materiaty (wyroby) wbudowywane i instalowane w trakcie
wykonywania Robot Budowlanych musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Technicznej. Przynajmniej na 3 tygodnie przed
uzyciem kazdego Materiatu (wyrobu) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
do Akceptacji Projektantowi i Zarzadzajgcemu Realizacjg Umowy:

e szczegdlowa informacj¢ o zrédle produkcji, zakupu i/lub pozyskania takiego
Materiatu (wyrobu),

e atesty oraz wyniki odpowiednich badan laboratoryjnych odnoszace si¢ do
takiego Materiatu (wyrobu),

e probki takiego Materiatu (wyrobu).

Akceptacja udzielona jakiej$ partii Materiatow (wyrobdw) z danego zrodta nie
bedzie oznaczaé, ze wszystkie Materialy (wyroby) pochodzace z tego zrodia sa
automatycznie akceptowane. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i wykonania probek Materialow (wyrobow) budowlanych otrzymanych z
zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja
one wymagania Dokumentacji Technicznej.

Wszelkie Materialy (wyroby) stosowane przy Robotach Budowlanych (w tym
montazowe) oraz uzyte srodki chemiczne (np.: kleje, farby, lakiery, itp.) winny
posiada¢ wszelkie wymagane odpowiednimi przepisami atesty higieniczne.

W przypadku wykonywania Robot Budowlanych z funduszy Unii Europejskiej
Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ swiadectwo, ze uzyte Materiaty (wyroby)
pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskiej, ktore zobowigzany jest
kazdorazowo na zadanie Projektanta i/lub Zamawiajacego przedstawi¢ im do
wgladu.

Stosowanie Materialow (wyrobow) jest takze regulowane Prawem Budowlanym,
ktorego art. 5 ust. 1 wymaga, aby obiekty budowlane wraz ze zwigzanymi z nim
urzadzeniami budowlanymi byly projektowane i budowane w sposob okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Nalezy przyja¢, ze zasady wiedzy technicznej wynikaja z dobre;j
praktyki budowlanej i wcze$niejszych doswiadczen uczestnikéw procesu
budowlanego Inwestycji i producentow wyrobow (Materiatow), a takze z biezacej
aktualizacji fachowej wiedzy w oparciu o literatur¢ przedmiotu.

Zgodnie z Ustawg o Wyrobach przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢
stosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym. Wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania nie sg
wyrobami wprowadzanymi do obrotu; sa wyrobami wykonanymi wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej. W przypadku koniecznos$ci stosowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ odpowiednia,
wymagang Prawem Budowlanym, indywidualng dokumentacj¢ techniczna,
uzgodnic¢ ja z Projektantem i1 uzyskac od producenta o$wiadczenie, ze zapewniono
zgodnos¢ tego Materialu (wyrobu) z ta dokumentacja oraz z wszelkimi
relewantnymi przepisami. Dotyczy to rowniez wszelkich nietypowych rozwigzan
technicznych i/lub nietypowego zastosowania Materiatow (wyrobdéw) w ramach
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Inwestycji, ktore nie zostaly ujgte w tresci aprobaty technicznej ani w Zzadnym z
wymienionych powyzej dokumentéw dopuszczajacym do stosowania w
budownictwie.

Ustawa 0 Wyrobach precyzyjnie okre§la wymagane procedury:

Art. 10. 1. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym sq wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, sporzqdzonej przez projektanta obiektu i/lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych producent wydatl oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z tq dokumentacjq oraz z przepisami.

2. Indywidualna dokumentacja techniczna, o ktérej mowa w ust. 1,
powinna  zawiera¢ opis rozwiqzania  konstrukcyjnego,  charakterystyke
Materialowq i informacje dotyczqgcq projektowanych witasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie
budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacyi.

3. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, powinno zawierac:

1) nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

2) nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

3) identyfikacje dokumentacji technicznej;

4) stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg
techniczng oraz przepisami;

5) adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyrob budowlany
ma by¢ zastosowany;

6) miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

5 Atesty Materialow (wyrobow)

W przypadku Materiatow (wyrobow), dla ktorych w Specyfikacjach
Technicznych sg wymagane atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jako$ci Materiatdéw (wyrobow),
Zarzadzajacy Realizacja Umowy moze dopusci¢ do uzycia Materiaty (wyroby)
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w Specyfikacjach Technicznych.

Materiaty (wyroby) muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Zarzadzajacemu Realizacjag Umowy kopie wynikow tych
badan.

Materiaty (wyroby) posiadajace atesty i/lub wazng legalizacje, moga by¢ badane
przez Zarzadzajacego Realizacja Umowy w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia Materiatow
(wyrobow) z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych, nie
zostang one przyjete do wbudowania.
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6 Materialy (wyroby) nieodpowiadajace
wymaganiom Umowy

Materiaty (wyroby) uznane przez Zarzadzajacego Realizacja Umowy za
niezgodne z Dokumentacja Techniczng muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez
Wykonawcg z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy Realizacja Umowy pozwoli
Wykonawcy wykorzysta¢ te Materialy (wyroby) do innych Rob6t Budowlanych
niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych Materiatow
(wyrobdéw) moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajacego Realizacja
Umowy. Kazdy rodzaj Rob6t Budowlanych wykonywanych z uzyciem
Materiatow (wyrobow), ktore nie zostaty sprawdzone i/lub nie uzyskaty
Akceptacji Zarzadzajacego Realizacja Umowy, bedzie wykonany na wtasne
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawg, ze te Roboty Budowlane
moga nie zosta¢ odebrane tj. zosta¢ zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

Materiaty (wyroby), ktére sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatow (wyrobow) wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od dopuszczalnego okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie Materiaty (wyroby) uzyte do Robot
Budowlanych beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak ich szkodliwego oddziatywania.

7 Wykonanie Robét Budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t Budowlanych zgodnie z
Umowa, w tym w szczegodlnosci za:

e Scisle przestrzeganie harmonogramu Robot Budowlanych (tj. za terminowos$¢
ich wykonania),

e jako$¢ wykonywanych Robdt Budowlanych,

e zgodnos$¢ wykonywanych Rob6t Budowlanych z Dokumentacjg Umowng (w
szczegolnosci: Projektem Wykonawczym, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych, programem zapewnienia jakosci), a takze: (i) przygotowanym
przez Wykonawce projektem organizacji robdt oraz (ii) uzupetniajacymi
instrukcjami Zarzadzajacego Realizacja Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robot Budowlanych zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot Budowlanych Wykonawca jest zobowigzany poprawic.
Decyzja dotyczaca tego, czy koszt poprawy, o ktérej] mowa w zdaniu poprzednim,
zostanie poniesiony przez Wykonawce nalezy do Zamawiajacego. Sprawdzenie
wytyczenia Rob6t Budowlanych i/lub wyznaczenia wysokos$ci przez
Zarzadzajacego Realizacja Umowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego
geodete w odpowiednim wymiarze czasowym, ktoéry w razie potrzeby bedzie
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stuzyl pomoca Zarzadzajacemu Realizacja Umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez Wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia i/lub usunigcia
punktéw odwzorowania przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy Roboty Budowlane
wymagajg ich usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunigcia punktéw odwzorowania i b¢dzie zobowigzany do ich
przywrdcenia.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do
obowigzkow Wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w
kosztach jednostkowych pozostatych Robot Budowlanych.

Decyzje Zarzadzajacego Realizacja Umowy dotyczace Akceptacji albo braku
Akceptacji Materialow (wyroboéw) 1 Robot Budowlanych bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Umownej, przepisach prawnych
1 literaturze fachowej. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy Realizacja
Umowy uwzglednia wyniki badan Materiatow (wyrobdw) 1 wyniki kontroli
jakosci Robot Budowlanych, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystgpujace
przy produkcji i przy badaniach Materiatéw (wyrobow), doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢.

Uzupetniajace instrukcje Zarzadzajacego Realizacja Umowy beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba wstrzymania Robdot Budowlanych; skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do kompletnego wykonania cato$ci Robot
Budowlanych w zakresie przewidzianym Dokumentacjag Umowng — to znaczy do
wykonania wszelkich Rob6t Budowlanych koniecznych do prawidtowego
funkcjonowania Budynku i Zagospodarowania - po zakonczeniu catosci Robot
Budowlanych.

Podstawa wykonania Rob6t Budowlanych sg w rownej mierze wszystkie czgsci
opisu technicznego, rysunki i zestawienia Dokumentacji Technicznej, wiedza
zawodowa Wykonawcy oraz obowigzujgce przepisy i normy. Oznacza to, ze
informacje (rysunki i zapisy) zamieszczone w kazdej czg¢$ci Dokumentacji
Technicznej sg podstawa do wykonania kompletnych Rob6t Budowlanych przez
Wykonawcg.

Wykonawca jest zobowigzany do wczesniejszego szczegdtowego zapoznania si¢ z
terenem Inwestycji w celu ogledzin lokalizacji Budynku i Zagospodarowania, a
takze ustalenia zakresu Robdt Budowlanych i zapoznania si¢ z terenem, na
ktorym bedzie prowadzona budowa.

Przedstawiona w Specyfikacjach Technicznych lista Rob6t Budowlanych nie
powinna by¢ rozpatrywana jako definitywna; nalezy uwzgledni¢ wszystkie
Roboty Budowlane konieczne do prawidtowego funkcjonowania Inwestycji nawet
jezeli nie zostaly one zamieszczone w Specyfikacjach Technicznych.
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Podane w Dokumentacji Technicznej wszystkie parametry istniejacych obiektow
(katy, wymiary itp.) podlegaja sprawdzeniu przez Wykonawce przed
rozpoczg¢ciem Robdt Budowlanych.

Wszelkie stosowane w Budynku rozwigzania, Materiaty (wyroby) i technologie
wszystkich Branz winny spelnia¢ wymogi wynikajace z Prawa Budowlanego,
wiasciwych rozporzadzen, w szczegolnosci Rozporzadzenia WT oraz stosownych
norm, w szczegolnosci dotyczacych:

e oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

e Dbezpieczenstwa uzytkowania;

o zabezpieczenia odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych;

e ochrony przed hatasem i drganiami;

e oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;
oraz wytycznych producentéw Materialow (wyrobow).

8 Wykonanie robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami oraz
przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

9 Kontrola, jakosci robot

9.1 Cel i zakres kontroli

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci wykonanych
Robdt. Wykonawca Robot ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na
budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatow i
realizowanych Rob6t z Dokumentacja Projektowa

Uwaga: przez sprawdzenie ,,na zgodno$¢” za Dokumentacjg Projektowa nalezy
rozumie¢ sprawdzenie wszystkich elementoéw przedstawionych liczbami (np.
domiar) lub symbolami (np. typ kabla) na rysunkach projektowych.

9.2 Ocena wynikow badan
Ocena jako$ci Robot powinna by¢ wykonana przy udziale Inzyniera.

Elementy urzadzen, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymatly ocene
ujemnga, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgltoszone do
odbioru.

10 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. lub 1 metr.
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11 Odbidr robdt

11.1  Ogodlne zasady Odbioru Robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1
wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

11.2 Odbidér Robot

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,
e Protokoly pomiarow elektrycznych,

e Protokot odbioru Robét zanikajacych podpisanych przez Inzyniera,

e Oceng¢ Robot przez Inzyniera,

e Zestaw Deklaracji zgodno$ci na zastosowane materiaty.

W przypadku pomieszczen technicznych typowo elektrycznych tj. rozdzielnia nN,
odbidr koncowy bedzie mozliwy po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych.

12 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Wymagania w zakresie kwalifikacji pracownikdw zatrudnionych przy budowie

e  Wszyscy pracownicy powinni zna¢ dobrze tre$¢ przepisOw w zakresie
wykonywanych przez siebie prac oraz bezwzgl¢dnie przestrzega¢ zawartych
w nich zalecen i1 postanowien.

Pracownicy inzynieryjno-techniczni zatrudnieni przy budowie powinni posiadac
nastepujace kwalifikacje w zakresie bezpieczenstwa pracy:

e posiada¢ umiejetnos¢ organizowania pracy oraz hadzorowania robot,
e posiadac przeszkolenie w zakresie przepisow BHP,

e posiada¢ gruntowng znajomos$¢ techniki bezpieczenstwa pracy,

e zna¢ praktyczne sposoby udzielania pierwszej pomocy.

e posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe w tym aktualne grupy SEP do
pracy przy urzadzeniach energetycznych w zakresie do 30 kV.

e Pracownicy fizyczni zatrudnieni przy budowie powinni:
e przestrzegac¢ bezpiecznych metod pracy,

e wyslucha¢ udzielonego im instruktazu, pouczen i uwag w zakresie
bezpiecznych metod pracy,
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e uzywac przydzielonych ochron osobistych, narzg¢dzi i sprzg¢tu roboczego
wylacznie do celow do jakich sg przeznaczone,

e zwraca¢ uwagi swoim wspotpracownikom na grozace niebezpieczenstwo lub
na niestosowanie si¢ do przepisow,

e zawiadomi¢ przetozonego o uszkodzeniach urzadzen, narzgdzi, sprzetu 1
odziezy specjalnej,

e zachowac higien¢ osobistg i kulture¢ miejsca pracy,
e poddawac si¢ obowigzujacym szkoleniom w zakresie bhp.

e brygadzisci posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe w tym aktualne
grupy SEP do pracy przy urzadzeniach energetycznych w zakresie do 30 kV.

Przewidywane zagrozenia.

e zagrozenia w czasie ustawiania stupoéw urzadzeniami dzwigowymi,
e porazenia pragdem elektrycznym,

e upadek z wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére nalezy zachowaé w trakcie
wykonywania robot.

e 7z uwagi na wystepujace zagrozenia wykonawca - kierownik budowy przed
przystapieniem do prac opracuje ,,Plan BIOZ" i zapozna z nim podlegltych
pracownikow,

e prace montazowe na sieciach czynnych 21 kV/0.4 kV wykonywac¢ po
uprzednim wytaczeniu urzadzen lub ich czegsci z pod napigcia. Wytaczenia
linii SN dokonaja po zgloszeniu zamiaru wykonywania tych prac odpowiednie
stuzby techniczne Elco, prace wykonywac na polecenie pisemne o
dopuszczeniu do prac.

e przed rozpoczeciem prac sprawdzic¢ brak napiecia w wytaczonym obwodzie,

e stosowac srodki ochrony indywidualnej w postaci kask ochronny, rekawice 1
odziez ochronna.

e prace wykonywac z podno$nikéw samochodowych lub drabin o nienagannym
stanie technicznym,

e W trakcie montazu stupow i studzienek za pomocg dzwigu zachowaé
szczegoOlng ostroznose,

e w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zachowac szczegdlng uwage i
ostroznos$¢ ze wzgledu na wystepujace skrzyzowania i zblizenia
projektowanych linii kablowych z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
terenu.

Prace w czasie wyladowan atmosferycznych:

W przypadku zblizania si¢ burzy nalezy przerwa¢ wszelkie prace montazowe,
pomiarowe i konserwacyjne na liniach

Wszelkie przyrzady pomiarowe nalezy odlaczy¢ od torow kablowych. Przyrzady,
narzg¢dzia 1 wszelki sprze¢t nalezy zabezpieczy¢ przed deszczem umieszczajac go
pod namiotem lub w samochodzie pomiarowym.
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Pracownicy powinni si¢ odsuna¢ od linii i od urzadzen liniowych i schroni¢ si¢ w
najblizszym budynku lub w samochodzie pomiarowym na terenie otwartym, z
dala od samotnie stojacych wysokich drzew, stupow 1 masztow.

W trakcie wytadowan atmosferycznych nie wolno pracownikom wykonywacé
zadnych czynnosci na liniach i1 urzadzeniach liniowych, dotyka¢ konstrukeji
urzadzen i konstrukcji metalowych.
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13 Wykonanie instalacji

13.1 Ukladanie kabli w ziemi
Linie kablowe muszg by¢ wybudowane zgodnie z N SEP-E-004.

Podstawe wytyczenia tras linii kablowych stanowi Dokumentacja Projektowa.
Trasy linii okreslone w projekcie nalezy odtworzy¢ w terenie przed
przystapieniem do budowy.

Wiytyczenie tras i lokalizacji urzadzen wykona przedsigbiorstwo geodezyjne lub
uprawniony geodeta.

Pod kable zaleca si¢ wykonywanie wykopow wasko przestrzennych.

Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m. Zmiang
kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku. Jednoczes$nie wymaga si¢, by minimalny
promien tukéw nie byt mniejszy niz 0,5 m.

Kable uktadane w ziemi winny mie¢ odpornos¢ izolacji zyt wynoszaca 0,6/1,0
kV. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie lub rozcigganie. Przy uktadaniu kabli
promien gi¢cia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-to krotnej $rednicy kabla
wielozylowego lub wigzki kabli jednozytowych.

W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci
0,1 m 1 zasypa¢ warstwa piasku 0,1 m, a pozostatg czes¢ wykopu nalezy wypetnic¢
gruntem rodzimym. Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny by¢
utozone w rowie w jednej warstwie. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig
falistg z zapasem nie mniejszym niz 1-3% dlugo$ci wykopu.

Przy wprowadzeniu kabli do rur ochronnych i stupéw oswietleniowych
pozostawi¢ zapasy zgodne z N SEP-E-004.

Kazda lini¢ kablowg nalezy na catej dtugosci oznakowac¢ za pomocg trwatych
oznacznikow naktadanych na kable co 10 m. Lini¢ kablowa oznakowac¢ za
pomoca folii z tworzywa sztucznego ulozonej co najmniej 0,25 m nad kablami, o
barwie niebieskiej dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV.

Wykonywanie polaczen elektrycznych

Potaczenia nalezy wykona¢ za pomoca spawania, zaciskow srubowych lub w inny
sposob okreslony w projekcie technicznym.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy
wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym.

Liczbg potaczen nalezy ograniczy¢ do minimum; w razie koniecznosci
przestrzega¢ ponizszych zasad:
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Uzywac¢ elementow polaczeniowych, ktore zapewniajg lepsze
wiasciwosci elektryczne 1 mechaniczne niz sam kabel.
Elementy polaczeniowe powinny by¢ dobrane do materiatu
zyl przewodow.

W przypadku taczenia przewodow nie nalezy stosowac potaczen skrecanych.

Dhugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe

przylaczenie.

Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewod
ochronny PE powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie powinno powodowacé
uszkodzen mechanicznych.

Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do
jakich zacisk jest przystosowany.

Powierzchnie zestykow nalezy zabezpiecza¢ przed korozja.

Zakonczenia zyl przewodow

Zyly jednodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji,
przytaczane do zaciskow §rubowych lub samozaciskowych,
oczkowe, dla przewodow podtaczanych pod srubg. lub wkret;
oczko o $rednicy wewngetrznej wigkszej o ok. 0,5 mm od
Srednicy gwintu,

z koncowka.

Zyty wielodrutowe powinny mieé¢ zakonczenia:

proste, nie wymagajace obrobki, po zdjeciu izolacji
podiaczone do specjalnie przystosowanych zaciskow
zapewniajacych obci$niecie zyly 1 nie powodujace
uszkodzenia struktury zakonczenia zyty,

z koncowka,

z tulejka (koncoéwka rurowg umocowang przez zaprasowanie)

Wprowadzenie przewodow do aparatow i odbiornikow

Przewody wyprowadzane z rur, listew, korytek, drabinek itp. oraz wprowadzane
do aparatow i odbiornikéw powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez ostre krawedzie i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rowki i otwory do wprowadzania przewodow powinny by¢ gtadkie, bez ostrych
krawedzi, zadzioréw i zalaman mogacych uszkodzi¢ lub ostabi¢ izolacjg.

Otwory w cze$ciach metalowych, przez ktére przechodza, przewody w izolacji,
powinny mie¢ gladkie powierzenie i zaokraglone krawedzie lub wyposazone w
tulejki z materiatu izolacyjnego.
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Przewody zasilajace doprowadzone do aparatéw lub odbiornikow powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, kontaktem z elementami w
ruchu lub z przedmiotami o podwyzszonej temperaturze.

Przylaczanie przewodow

Wszystkie potaczenia pomigdzy przewodami instalacji a aparatami i odbiornikami
powinny by¢ dostepne do ogledzin, prob i konserwacji i by¢ potaczeniami
roztacznymi. Potaczenia powinny zapewnia¢ trwatg 1 niezawodng cigglos¢
elektryczng, by¢ odporne na naprezenia i uszkodzenia mechaniczne oraz na
zagrozenia 1 wptywy srodowiskowe (np. temperatury, wody itp.).

Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dhugoéci niezbednej do
prawidtowego polaczenia z zaciskiem. Zabrania si¢ pozostawiania odizolowane;j
zyty przed zaciskiem oraz wprowadzania zyly z izolacja do zacisku.

Konce zyly wielodrutowej powinny by¢ zabezpieczone przed oddzieleniem si¢
poszczegodlnych drutéw lub skretek przez zaprasowanie tulejki lub koncowki.

Konce zyl wprowadzonych do odbiornika, a nie podtaczonych, nalezy zaizolowac
1 unieruchomi€. Na zyly przewodow trzeba natozy¢ oznaczniki wykonane z
materiatu izolacyjnego. Oznaczniki powinny by¢ naciagnigte na zyty na wecisk,
tak aby zapobiec ich spadaniu czy zsuwaniu si¢ zyty.

Symbole uzyte na oznacznikach powinny by¢ zgodne z oznaczeniami w projekcie
1z obowigzujacym systemem alfanumerycznym.

13.2 Montaz urzadzen

Przed montazem urzadzen zasilajacych nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny 1
ewentualnie oczysci¢, uzupetnic¢ uszkodzone powtoki antykorozyjne, oczysci¢
elementy izolacyjne, wymieni¢ uszkodzone czesci.

Ustawienie prefabrykatow urzadzen zasilajacych, ich zamocowanie do podtoza,
potaczenia elektryczne i mechaniczne miedzy prefabrykatami, potaczenia
urzadzenia z instalacjg ochronng nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami
stosownych instrukcji dostawcy.

W przypadku, gdy nie zostaty podane wymagania, co do wysokos$ci montazu
nalezy zapewni¢ maksymalne odleglo$ci urzadzenia od stropu.

Montaz przeprowadzaé przy zachowaniu pionu, poziomu oraz rownolegtosci i
prostopadtosci do innego wyposazenia i konstrukcji budynku, jezeli nie zostato
podane inaczej.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

e zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

e dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach
elektrycznych i mechanicznych,

e zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
e podtaczy¢ obwody zewngtrzne
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e podiaczyé przewody ochronne

Sposéb montazu powinien utatwic¢ pdzniejsza konserwacj¢ urzadzenia, naprawy i
wymiany jego elementow. Podlgczenie urzadzenia powinno by¢ wykonane w
sposob umozliwiajacy pozniejsze tatwe odlaczenie bez koniecznosci demontazu
innych instalacji.

Inne mocowania

Dla montazu tablic rozdzielczych, obwodow roztacznikow 1 szafek
sterowniczych, puszek instalacyjnych stosowac nalezy ceowniki montazowe,
chyba ze mozliwy jest pewny montaz do konstrukcji budynku.

Puszki rozdzielcze montowane do tras kablowych nie wymagaja dodatkowych
uchwytéw, chyba ze stuza do podwieszenia opraw oswietleniowych. Dla
wigkszych puszek nalezy zastosowa¢ mocowania pretowe do konstrukeji
budynku.

13.3 Oznaczenia identyfikacyjne
Nalezy zamontowa¢ tabliczki identyfikacyjne:

1. Oznaczenia identyfikacyjne umiesci¢ nalezy we wszystkich wskazanych
lokalizacjach w miejscach o dobrej widocznosci, lecz nie stwarzajacych
przeszkod dla dziatania instalacji 1 czynnosci konserwacyjnych.

2. Nalezy dobra¢ nazwy, okreslenia, kolory zwigzane z oznaczeniami instalacji
elektrycznych zgodnie z niniejszg Specyfikacja Techniczng; nalezy zachowac
spojnos¢ systemu identyfikacji

3. Tasmy oznaczeniowe samoprzylepne: przed nalozeniem tasmy
samoprzylepnej podloze nalezy oczyscic.

4. Trasy kablowe oraz pojedyncze kable nalezace do wybranych systemow
nalezy oznacza¢ w nastgpujacy sposob:

a) tasmy: kolorowe samoprzylepne o szeroko$ci min. 50 mm, catkowicie
otaczajace kabel; w przypadku oznaczen dwukolorowych tasmy nalezy
nalozy¢ bezposrednio przy sobie.

b) oznaczenia umies$ci¢ w miejscach przej$¢ kabli przez $ciany i stropy, w
miejscach zmiany kierunku i w odlegto$ciach nie przekraczajagcych 10 m
na ciggach prostych.

c) oznaczenia kolorowe: nie sprzeczne z oznaczeniami wg norm.

5. Nalezy oznaczy¢ przewody zasilajace wykonane dla przysztych podtaczen.
Nalezy opisa¢ punkty zasilania oraz numery obwodow w kazdej tablicy
rozdzielczej, w kazdej puszce rozgaleznej oraz koncowej. Napigcie i faze
zasilania mozna oznaczy¢ odpowiednim kolorem.

6. Nalezy oznaczy¢ przebiegi podziemnych linii kablowych: W czasie
zasypywania rowu kablowego nalezy ulozy¢ kolorowe tasmy plastykowe
(kolor czerwony - wysokie napigcie, kolor niebieski - niskie napigcie, kolor
70lty - telekomunikacja). Tasmy powinny pokrywac tras¢ kabli na catej
szerokosci. Odlegtos¢ tasmy oznaczeniowej od kabli powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm.
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7. Wewnatrz tablic rozdzielczych nalezy umiesci¢ list¢ obwodow z doktadnym
opisem elementdw zasilanych przez dane obwody.

14 Oznaczenia elementow instalacji

14.1 Materialy

Oznaczniki kablowe i do rurek instalacyjnych

Wyroby standardowe: Jezeli producent oferuje wigcej niz jeden typ wyrobu dla
szczegblnego zastosowania, wybdr moze by¢ wykonany przez Wykonawce;
nalezy jednak stosowac¢ wybrany wyrob konsekwentnie w catej instalacji.

Nalezy uzgodni¢ wymagania co do wielko$ci opisow, szerokos$ci poszczegdlnych
koloréw w oznaczeniach wielobarwnych i minimalna dtugo$¢ oznaczen na
kablach i rurkach instalacyjnych.

Kolor: Czarne litery na pomaranczowym tle.
Opis: Symbol i numer linii kablowej, napi¢cia oznaczenie kabla wg normy.

Oznaczniki samoprzylepne: z gotowym nadrukiem, z elastycznego PCW; opis
powinien by¢ pokryty materialem przezroczystym, odpornym na oddziatywanie
otoczenia.

Opaski termokurczliwe: z gotowym nadrukiem; wielokolorowe dobrane do
srednicy kabla / rurki i utrzymujace si¢ we wtasciwym miejscu przez obkurczenie
po zatozeniu.

Kolorowa tasma samoprzylepna: samoprzylepne PCW o minimalnej grubosci 0,1
mm i szerokosci od 25 do 50 mm.

Tasma oznaczeniowa podziemnych tras kablowych: Trwala, jaskrawe kolory z
ciggtym nadrukiem o ponizszych cechach:

1. Rozmiar: Minimalna szeroko$¢ 200 mm, minimalna grubos$¢ 0,5 mm (dla
kabli wysokiego napigcia kolor czerwony; niskiego napigcia - niebieski,
dla telefondw — zo6tty)

2. Przeznaczona do zakopania w ziemi.

Oznaczniki tasmowe: samoprzylepne z PCW z gotowym nadrukiem literowo-
cyfrowym.

Oznaczniki aluminiowe: tasmy z aluminium o grubo$ci min. 0,5 mm z
wyttaczanym opisem z otworami umozliwiajagcymi zaci$nigcie wokot kabla.

Tabliczki plastykowe do zawieszania: z PCW w arkuszach z nadrukiem gotowym
lub wykonywanym na budowie z otworem do zawieszania. Tto w kolorze
pomaranczowym o ile nie podano inaczej.

Tabliczki kartonowe z powtoka aluminiowa: odporne na wptywy otoczenia,
karton pokryty z obu stron warstwg aluminium. Gotowy nadruk pokryty
przezroczystym tworzywem, odpornym na wptywy otoczenia.

Tabliczki mosi¢zne i aluminiowe: z wytloczonym opisem i otworem do
zawieszenia. Rozmiary 60 x 60 mm, grubo$¢ 1,5 mm.
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Grawerowane tabliczki znamionowe i znaki

Produkty standardowe: w przypadku, gdy dla konkretnego zastosowania
oferowany jest wiecej niz jeden typ wyrobu, wybor moze by¢ dokonany przez
Wykonawce, lecz nalezy stosowac¢ konsekwentnie jeden, wybrany wyrob w catej
instalacji.

Tabliczki do grawerowania: laminat melaminowy o grubosci min. 1,5 mm dla
tabliczek o powierzchni do 130 cm2 oraz 3,0 mm dla tabliczek o wigkszej
powierzchni.

1. Opis: Czarne litery na biatym tle
2. Otwory dla $§rub mocujacych

Mocowanie tabliczek: wkrety samogwintujace ze stali nierdzewnej lub $ruby
maszynowe z nakretka 1 przeciwnakretka.

Inne oznaczniki

Paski zaciskowe do kabli: odporne na grzyby, z plastyku samogasnacego,
samoblokujace, wykonane w jednym kawatku, o nastepujacych cechach:

1. Szerokos$¢ minimalna: 5 mm

2. Wytrzymato$¢: 25 kg

3. Zakres temperatur: 4 +85°C

4. Kolor: zgodny z wymaganiami specyfikacji jesli uzywane do oznaczen
5. Farby: Emalia na podktadzie zalecanym przez producenta

14.2 Wykonanie

Oznaczniki instalowaé zgodnie z zaleceniami ich producentow.

Oznaczniki instalowa¢ we wskazanych miejscach zapewniajac ich wlasciwag
widoczno$¢ oraz brak kolizji z elementami wymagajacymi konserwacji.

Liternictwo, kolory i symbole graficzne: Nalezy skoordynowa¢ nazwy, skroty,
kolory i inne uzywane oznaczenia z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz
wymaganiami odpowiednich przepiséw panstwowych i lokalnych. Nalezy
zachowac spojnos¢ oznaczen w catym obiekcie.

Kolejnos¢ robot: W miejscach gdzie oznaczenia wykonywane sg na wykonczeniu
budowlanym nalezy je wykona¢ po zakonczeniu robot wykonczeniowych.

Oznaczniki samoprzylepne: Nalezy naklada¢ na powierzchnie oczyszczone z
brudu, kurzu 1 ttuszczu.

Kable o napigciu powyzej 1000V nalezy oznaczy¢ napisem ostrzegawczym
UWAGA - WYSOKIE NAPIECIE wykonanym od szablonu na tle
pomaranczowym w odst¢pach od 1 do 3 m. Ponadto nalezy oznaczy¢:

e Podloge, pod ktorg przebiegaja kable w odlegtosci mniejszej niz 300 mm.
e Sciany, w ktorych przebiega ruraz dla kabli.

e Wszystkie dostepne powierzchnie szachtow instalacyjnych oraz przestrzen
nad sufitem podwieszonym, przez ktérg przebiegaja kable.
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e Calg dostgpng powierzchnig¢ kabli i rur ochronnych.
Oznaczenia malowane powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

e Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy wyczysci¢ z kurzu,
zabrudzen i tluszczu.

e Malowanie podktadowe: dla powierzchni ocynkowanych nalezy uzywac farb
specjalnie do tego przeznaczonych na bazie akrylowej; dla powierzchni z
bloczkow betonowych nalezy uzy¢ odpornej na Scieranie farby podktadowej;
dla powierzchni z betonu wylewanego nalezy zastosowa¢ podktad
przezroczysty, odporny na dziatanie zasad.

e Nalezy natozy¢ warstwe posrednig oraz wykonczeniowg emalii silikonowe;.

o Farby podktadowe i wykonczeniowe naktada¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

Kable oraz rurki instalacyjne wybranych instalacji nalezy oznaczy¢ tasmami
kolorowymi. Oznaczy¢ nalezy widoczne kable i rurki dla ponizszych instalacji.

Tasmy oznaczeniowe: zaciskowe tulejki plastykowe; kolorowe tasmy
samoprzylepne lub tez jako kombinacja. Tasma kazdego koloru powinna mie¢
szeroko$¢ min. 50 mm, powinna catkowicie otacza¢ kabel (rurke); w przypadku
oznaczen dwukolorowych tasmy powinny przylegaé do siebie.

Oznaczenia nalezy umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku ciggow
instalacyjnych, przy przejsciach przez Sciany i stropy oraz w odleglosciach
maksymalnych 15 m na ciggach prostych (7 m w miejscach zageszczonych).

Nalezy stosowac nast¢pujace kolory (lub inne przedstawiajgce spojny system
oznaczen):

a) Sygnalizacja alarmowa pozaru: czerwony

b) Automatyczne systemy gaszenia:  czerwono - zolty

C) Zintegrowany system bezpieczenstwa i alarmu pozarowego:
czerwono - niebieski

d) Systemy bezpieczenstwa: niebiesko - zotty

e) System nadzoru technicznego: zielono - niebieski

Obudowy urzadzen powyzej 1000V oznaczy¢ nalezy znakami ostrzegawczymi
zgodnie z normg.

Puszki i1 skrzynki nalezy oznaczy¢ w sposob nastepujacy:
e W miejscach widocznych: samoprzylepng tabliczka plastikowa

e W miejscach niewidocznych: tabliczkg zawieszang

e Sposodb oznaczenia: trwate, wodoodporne oznaczenie tablicy i numeru
obwodu, do ktorego element nalezy.

Oznaczy¢ trasy kabli elektrycznych uktadanych w ziemi zgodnie z norma.
Oznaczenia kolorowe przewodow:

W systemie 400/230V - 50 Hz

a) Faza L1 brazowy
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b) Faza L2 czarny

C) Faza L3 szary

d) Neutralny N niebieski

e) Ochronny PE zétto - zielony

Oznaczenia kolorowe powinny by¢ zaktadane fabrycznie lub na budowie przy
zachowaniu nast¢pujacych wymagan:

a) na zyly przewodow nalezy nalozy¢ na zakladk¢ taSm¢ w odpowiednim
kolorze, na dlugo$¢ co najmniej 150 mm w miejscach podtaczen, oraz
wprowadzen do puszek 1 obwodow urzadzen; ostatnie dwa zwoje tasmy
nalezy nalozy¢ bez naprezania aby unikna¢ jej samoczynnego odwinigcia sig;
Nalezy stosowac tasm¢ o szerokosci 25 mm w taki sposob aby nie zakrywac
fabrycznych oznaczen kabla.

b) na zyly przewodéw naktada¢ kolorowe zaciskowe paski mocujgce 70 mm od
punktu przytaczenia i w takiej samej odleglosci od siebie. Paski mocno
zacisng¢ oraz odcig¢ swobodny koniec po zaci$nigciu.

Oznaczenie obwodow sitowych: stosowac¢ przywieszki metalowe lub paski
oznaczeniowe aluminiowe dla kabli prowadzonych w komorach
transformatorowych, puszkach przelotowych i rozgaleznych, rozdzielniach i
studzienkach kablowych.

Opis: napisy wyttaczane o wysoko$ci 6 mm.

Mocowanie przywieszek paskami zaciskowymi do kabli przewlekanymi przez ich
otwory.

Oznaczenia stosowaé w nastepujacy sposob:

e Przewodow przewidywanych do pdzniejszego przedtuzenia: wskaza¢ punkt
zasilania i numer obwodu.

e Dla puszek przeznaczonych dla potgczenia wielu obwodow oswietlenia i sity
nalezy wyraznie oznaczy¢ punkty zasilania, numery obwoddw oraz napigcie
kazdego przewodu.

e Dla puszek przeznaczonych dla potaczenia wielu obwoddw sterowniczo -
sygnalizacyjnych nalezy wyraznie oznaczy¢ kazdy przewod w sposob
charakterystyczny dla systemu, do ktorego nalezy.

Napisy i tablice informacyjne i ostrzegawcze nalezy umiescic:

e We wszystkich miejscach gdzie nalezy zapewni¢ bezpieczne dziatanie i
prawidtowg konserwacje instalacji elektrycznych 1 podtagczonych do nich
urzadzen. Nalezy stosowac tabliczki z laminatu do grawerowania z
uzgodnionym opisem.

e Oznaczenia awaryjne nalezy wykonywac z laminatu pozwalajagcego na
uzyskanie biatych napiséw na czerwonym tle; minimalna wysoko$¢ napisu 10
mm dla instalacji istotnych dla prawidlowego wykonania odtaczen lub
przelaczen zasilania, odcigzenia obwodoéw i innych operacji awaryjnych.

Oznaczenia identyfikacyjne nalezy stosowac nastepujaco:
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Istotne elementy poszczegdlnych systemow, wiaczajac w to jednostki centralne
nalezy oznacza¢ tabliczkg laminowang z wygrawerowanym opisem. Wymagania
dotycza rowniez wszystkich systemow telekomunikacyjnych i alarmowych o ile
nie s3 wyposazone we wtasne jednoznaczne i wyczerpujace oznaczenia. Jezeli nie
wskazano inaczej nalezy stosowac jedng lini¢ tekstu ztozonego z liter o wysokos$ci
15 mm na tabliczce o wysokosci 40 mm; jezeli potrzebne sg dwie linie tekstu
nalezy zastosowac tabliczke o wysokosci 60 mm. Stosowac biate litery na
czarnym tle.

15 Kable nN (0,4kV)

15.1  Wyroby
Kable nN

Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

Czestotliwos¢ 50 Hz

Materiat przewodu Miedz

Napiecie izolacji 0,6/1 kv

Izolacja Polwinit

Powtoka Polwinit

Uktad zyt Kable wielozytowe / zestaw oddzielnie izolowanych
kabli jednozytowych. Zyta ochronna z6tto - zielona

Temp. pracy 30°C do +70°C

Barwa izolacji wg. PN- HD 308 S2

Palnos¢ wg IEC 60332-1-2

Sugerowany typ YKYzo, YLYzZo

Producent Telefonika lub réwnowazny

Z1aczKki i mufy

Nalezy stosowac¢ ztaczki i mufy produkcji przemystowej o rozmiarze,
obcigzalnos$ci pradowej oraz z materiatu odpowiedniego do zastosowania i
warunkow otoczenia.

16 Oswietlenie zewnetrzne

16.1 Wyroby

Oprawy oswietleniowe i ich czeSci, informacje ogélne
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Czesci metalowe: Wolne od zadzioréw, ostrych krawedzi i narozy.

Elementy blaszane: Aluminium odporne na korozj¢, chyba ze podano inacze;j.
Uformowane i malowane w sposob nie powodujacy znieksztalcen i zwisania.

Obudowy: Sztywne, szczelne obudowy nie deformujace si¢ w czasie
uzytkowania. Obudowy zamkni¢te nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki z filtrami.

Drzwiczki, ramki i inne elementy dla dostepu do wnetrza opraw: Dziatajace
gladko, nie przepuszczajace $wiatta w normalnych warunkach eksploatacji,
umozliwiajgce wymiane zrodet §wiatla bez uzycia narzgdzi. Drzwiczki, ramki,
klosze 1 inne cze$ci powinny by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajgcy
przypadkowe wypadni¢cie podczas wymiany zrodet $wiatla oraz w pozycji
roboczej. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wyjmowania drzwiczek dla ulatwienia
czyszczenia wngtrza opraw.

Widoczne czegs$ci metalowe: stal nierdzewna.

Czesci plastikowe: O duzej odpornosci na zotknigcie 1 inne zmiany wywotane
starzeniem, narazeniem na dziatanie ciepta i promieniowania UV.

Klosze i odblys$niki: Materiaty wedtug wskazowek na rysunkach. Nalezy
zastosowac elastyczne, odporne na temperature i starzenie podktadki w miejscach
zamocowania elementow do ramek i drzwiczek.

Przekazniki fotoelektryczne:

= Styki: dwupolozeniowe, w uktadzie zapewniajacym zajgcie pozycji ZAL
po zaniku napigcia oraz nastawione fabrycznie do zatgczenia w zakresie
10 do 30 lux i wylaczenia w zakresie 50 do 100 lux z minimalng zwtoka
czasowg 135s.

= Montaz: w obudowie oprawy.

Dtawiki do opraw swietldwkowych: Niskotemperaturowe typu
elektromagnetycznego, dobrane do typu i liczby zrodet swiatta.

Dtawiki do lamp wytadowczych: Autotransformator o stalej mocy wyjéciowej
oraz o wysokim wspolczynniku mocy, chyba ze podano inacze;j.

= Bezpieczniki dtawicowe: Jeden na kazdy przewod fazowy. Napiecie 1 prad
znamionowy wedlug zalecen producenta.

= Napigcie robocze: Dobrane do napi¢cia zasilania.

= Dtawiki dla lamp pojedynczych: Minimalna temperatura startu: -30°C

* Praca w stanie jalowym nie powinna obnizy¢ trwatosci dtawikow.

» Dilawiki dla wysokopreznych lamp sodowych: Wyposazone w startery
polprzewodnikowe o $redniej trwatosci 10.000 godzin przy pracy
impulowej i przy temperaturze obudowy 90°C.

= Hatas: Ciche dzialanie.

Elementy do mocowania opraw

Materiaty pomocnicze do montazu wysiegnikow i innych elementow: Dobrane do
wykonczenia stupow.

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 23



Zagtebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto Bedzin

Uchwyty i inne cz¢éci do montazu: wykonane z materiatow odpornych na
korozje, dobrane do konstrukcji wsporczych. Materialy nie powinny powodowac
korozji elektrochemicznej. Wykonanie elementéw powinno zapewnia¢ mozliwos¢
precyzyjnego montazu lamp, tak aby mozna bylo osiggna¢ katalogowy rozsyt
Swiatla.

Podstawy stupoéw: Do montazu do $rub kotwowych, wykonane ze stali
ocynkowanej, wyposazone w nakretki poziomujace 1 pokrywy $rub.

Stupy aluminiowe: Nalezy przewidzie¢ wneke z pokrywa dla montazu osprzetu i
zabezpieczen.

Elementy do uziemienia dla stupéw metalowych: Zacisk gwintowany M12,
dostepny we wnece stupa.

Wykonczenia

Cze¢sci metalowe: Standardowe wykonczenie producenta, chyba ze podano
inaczej, naktadane na antykorozyjna farbe podktadowa, wolne od smug, pgcherzy
I innych wad.

Inne czgsci: Standardowe wykonczenie producenta chyba, ze podano inacze;.

Szczegdtowe wymagania dla opraw os§wietleniowych zostaly zawarte w Dodatku
B ,,Karta urzadzen elektrycznych. O$wietlenie”.

16.2 Wykonanie

Montaz nalezy wykona¢ doktadnie w pionie i w poziomie i zabezpieczy¢ zgodnie
z zaleceniami producenta i zatwierdzonymi rysunkami warsztatowymi.

Fundamenty betonowe.

» Nalezy zachowaé zgodnos$¢ z zaleceniami producenta co do szczegdtow
zbrojenia, $rub kotwowych, podktadek 1 nakretek. Nalezy sprawdzic¢
zgodno$¢ szablonow montazowych S$rub kotwowych z rzeczywistymi
ksztattami podstaw stupow.

» Wykonczenie: widoczne czgsci nalezy zatrze¢ na gtadko.

Montaz stupow: Stupy nalezy podnosi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem ich powierzchni.

Mocowanie opraw: Przy pomocy odpowiednich uchwytéw montazowych.

Mocowanie opraw z regulacjg potozenia: Przy pomocy uchwytow
umozliwiajacych odpowiednie skierowanie strumienia $wietlnego.

Uziemienie
Nalezy wykona¢ nastepujace uziemienia:

=  Shupy: za pomocg uzioméw pretowych o dtugosci 3,0 m.
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» Shipy niemetalowe: uziemia¢ metalowe czgsci opraw oswietleniowych i
podstawy stupa przez potaczenie przewodem 16 mm? Cu do systemu
uziomow.

e filtr przeciwzaktoceniowy EMC odpowiedni do wymagan pierwszego
srodowiska EN61800-3 dla przewodu silnika o dlugosci do 50m.

e pulpit sterowniczy z mozliwo$cig montazu tablicowego poza przemiennikiem

Przemiennik czestotliwosci ma zapewni¢ bezposrednie sterowanie przepustnica
powietrza.

Gdy przetacznik trybu pracy danej instalacji jest w pozycji Auto to zezwolenie na
start i zadana predko$¢ podawane sg przez sterownik .

Gdy przetacznik trybu pracy jest w pozycji Reka to uaktywnia si¢ mozliwos¢
sterowania przemiennika z jego pulpitu.

W obu wypadkach po otrzymaniu sygnatu startu przemiennik najpierw inicjuje
otwarcie przepustnicy a potem z zaprogramowanym opdznieniem wiacza
wentylator. Po zatrzymaniu wentylatora ma nastapi¢ zamknigcie przepustnicy.

16.3 Wykaz czynnosci kontrolnych i prob

16.3.1 Rozdzielnice i tablice rozdzielcze

Korzystajac z rysunkow sprzedawcy sprawdzic¢ tablice rozdzielcza, co do
brakujacych czesci.

» Sprawdzi¢ wszystkie tabliczki znamionowe.
» Sprawdzi¢, czy wszystkie uwagi z fabrycznego sprawozdania z prob sg
dotaczone.

Sprawdzi¢, czy w tablicach zamieszczono odpowiednie schematy.

Zanotowa¢ numeracje obwodow tablicy rozdzielczej oraz warto$ci znamionowe
bezpiecznikdw 1 porownac je z zatwierdzonymi rysunkami. Przetestowa¢ dowolne
wlasciwosci zabezpieczajace takie jak blokady, ktodki 1 wylaczniki drzwiowe.

Skontrolowaé szyne uziemiajacg i potaczenia uziemiajace kabli wewnatrz tablic
rozdzielczych.

Sprawdzi¢ uktad rozdzielczy co do réwnego zasilania faz.

Sprawdzié, czy urzadzenie spelnia wymagania klasyfikacji obszaru ustalone w
specyfikacji projektowej i na rysunkach.

Sprawdzi¢, czy wszystkie kable maja wtasciwe etykiety identyfikacyjne.

Sprawdzi¢, czy wszystkie kable sg zainstalowane bez naprezen i czy
zainstalowano elementy mocujace kable.
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Sprawdzié, czy zainstalowano wszystkie pokrywy i ostony.
Sprawdzi¢ mocowanie do $ciany lub ramy.

Sprawdzi¢, czy zainstalowane wtasciwe uszczelnienia kabli 1 czy nieuzywane
wejscia kabli sa zamknigte zaslepkami.

Zmierzy¢ rezystancj¢ izolacji uktadu szyn; wyniki zapisa¢ w formularzu prob.

16.3.2 Kable ukladane w ziemi

Sprawdzi¢ lokalizacje, gleboko$¢ i wymiary rowow kablowych.

Sprawdzi¢ gleboko$¢ utozenia, ilos¢ i odlegtos¢ przepustow kablowych pod
drogami.

Sprawdzi¢, czy zapasowe przepusty sa uszczelnione.

Skontrolowa¢ wielkosci kabli 1 odlegtosci pomiedzy kablami.

Sprawdzié, czy zainstalowano wszystkie oznaczniki kabli.

Sprawdzi¢, czy wejscia kabli do budynkoéw sg wlasciwe i czy sg uszczelnione.
Skontrolowa¢, czy kable nie sg uszkodzone.

Zmierzy¢ rezystancje izolacji kabli; wyniki zapisa¢ w formularzu prob.
Sprawdzi¢, czy w materiale do zasypywania rowdw nie ma kamieni ani gtazow.
Sprawdzi¢, czy pokrywy lub plytki ochronne kabli sg utozone wtasciwie.

Sprawdzi¢, czy zainstalowano identyfikacje trasy kablowe;.

16.3.3  Kable energetyczne i sterownicze

Porownac¢ wielko$¢, typ i numeracje kabli ze schematami kablowymi zwracajac
szczegOlng uwage na wszelkie wymagania specjalne, np. toksyczno$¢. Sprawdzié,
czy identyfikacja przewodow zgadza si¢ ze schematami potaczen i kolejnoscia
faz.

Skontrolowac¢ szczelno$¢ 1 jakos¢ wykonania uszczelnien kablowych.

Sprawdzi¢, czy dla danej wielkosci i typu kabla zastosowano odpowiedni typ
uszczelnienia dtawikowego i czy w wyszczegolnionych miejscach zainstalowano
izolacyjne elementy posredniczace uszczelnien dtawikowych.

Sprawdzi¢, czy ptyty dtawikowe dla wszystkich kabli jednozytowych zostaty
wyprodukowane z materiatéw niemagnetycznych.

Jesli przewody zakonczono potgczeniami obciskanymi sprawdzié, czy uzyto
koncowek obciskajacych wtasciwej wielkosci 1 odpowiedniego typu.

Przed wykonaniem jakichkolwiek pomiarow inspektor powinien upewnic sig¢, ze
oba konce kabla zostaty odtgczone i nie sg zanieczyszczone zadnymi metalami.

Skontrolowa¢ potaczenia uziemiajace.
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Dla kabli wysokonapigciowych sprawdzi¢, czy kable uszczelniono zgodnie z
instrukcjami producentdéw kabli, a zwlaszcza sprawdzi¢, czy zabezpieczono kable
przed nadmiernymi napr¢zeniami.

Proby montazowe: Po zakonczeniu uktadania kabli, lecz przed podaniem napigcia
nalezy zademonstrowa¢ zgodno$¢ wykonanej instalacji z projektem i przepisami.

* Procedura: nalezy dokona¢ ogledzin oraz wykona¢ niezbgdne pomiary
mechaniczne i elektryczne zgodnie z PN-HD 60364-6.

Kable i osprzet, ktore nie speiniaja wymagan nalezy naprawic¢ lub wymieni¢ i
podda¢ ponownie badaniom.

16.3.4  Oswietlenie zewnetrzne

Nalezy wykona¢ ogledziny wszystkich elementéw oraz wymieni¢ uszkodzone
elementy.

Nalezy dostarczy¢ narzedzia i instrumenty pomiarowe.

Korzystajac z zatwierdzonych rysunkow instalacyjnych sprawdzi¢ uktad
o$wietlenia.

Korzystajac z zatwierdzonych rysunkow instalacyjnych sprawdzi¢ uktad
o$wietlenia awaryjnego.

Sprawdzi¢, czy kazda oprawa jest uziemiona.

Sprawdzi¢ sposéb mocowania opraw.

Sprawdzié, czy kable sa odpowiednio zamocowane w zaciskach.
Sprawdzi¢ uszczelnienia dtawikowe kabli.

Sprawdzi¢ wysoko$¢ mocowania wytacznikéw

Sprawdzi¢ poprawno$¢ funkcjonowania instalacji.

Sprawdzi¢ oznakowanie drog ewakuacyjnych.

Sprawdzi¢ o$wietlenie awaryjne wylgczajac zasilanie.

Sprawdzi¢ poziomy o$wietlenia (Nalezy zmierzy¢ nat¢zenie o§wietlenia w porze
nocnej w punktach gdzie wymagana jest jego okreslona warto$¢. Pomiary
wykonywac przy uzyciu kalibrowanych instrumentéw pomiarowych)

Sprawdzi¢ rownomiernos¢ oswietlenia.

Sprawdzi¢, czy lampy zakodowano wtasciwymi kolorami.

Sprawdzi¢ stopien ochrony.

Sprawdzi¢, czy sprzgt przeciwpozarowy jest wlasciwie oswietlony.

Sprawdzi¢, czy $§wiadectwo urzadzenia spetnia wymagania klasyfikacji obszaru.
Sporzadzi¢ protokot pomiardow na pismie

Wymieni¢ lub naprawi¢ wadliwe elementy, wykona¢ niezbedne regulacje 1
ponownie wykona¢ proby az do uzyskania wiasciwego rezultatu.
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