Zagtebiowski Park

Linearny — rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek

Projekt: Przemszy i Brynicy — Miasto Bedzin
Obiekt: Zagospodarowanie Parku ,,Matpi Gaj” polegajace na budowie $ciezek, toalety
' publicznej oraz oswietlenia
Miasto Bedzin
_ ul. 11 Listopada 20
Inwestor: 42500 Bedzin
PRZEDMIAR ROBOT
Nr poz. Podstawa Rodzaj robét, opis pozyciji Jedn. llos¢
1 2 3 4 5
Z+E+S+A ZAGOSPODAROWANIE TERENU, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, SIECI
WODNO-KANALIZACYJNE, KOSZTY ADMINISTRACYJNE
Z ZAGOSPODAROWANIE TERENU, DROGI, MALA ARCHITEKTURA
Z.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Z1.1 Wycinka drzew
ZPL-BEM-PW-AT-01-01
STWIOR
Z.1.1.1 Zagospodarowanie Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 10 — 100-cm szt. 100
terenu, kalkulacja
wiasna
Z.1.1.9 j.wW. Wywiezienie diuzyc, karpiny i gatezi kpl 1
Z.2 DROGI, CHODNIKI, SCIEZKI EDUKACYJNE | PRZYRODNICZE, PLACE
Z.2.1 Sciezka piesza szer. 2m o nawierzchni mineralnej
ZPL-BEM-PW-AT-01-01
STWIOR
Z.2.1.1 Zagospodarowanie m2 282
terenu, kalkulacja
wiasna Usuniecie warstwy humusu wraz ze zdeponowaniem (na odktad)
\Wykonanie koryta na catej szerokosci $ciezki wraz z profilowaniem i
Z.2.1.2 j.W. zageszczeniem podioza oraz z wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko i m2 282
kosztem sktadowania.
7913 . Podbudowa] .grubos'ci 30cm kruszywo famane kamienne o uziarnieniu ciggtym m2 282
0/31,5 stabilizowane mechanicznie
7214 i.w. \Warstwa dynamiczna z kruszywa mineralnego w stanie zageszczonym, m2 282
wykonana w spadku od osi $ciezki 0/16 mm 5cm m2
Z.2.1.5 j.w. Nawierzchnia z kruszywa mineralnego w stanie zageszczonym, wykonana w m2 282
spadku od osi $ciezki, warstwa wierzchnia piesza 0/8 mm 3cm
7216 j.w. Obrzeza betonowe 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm wraz z tawg mb 282
betonowg z oporem
Z.2.2 Sciezka piesza szer. 1,2m o nawierzchni mineralnej
ZPL-BEM-PW-AT-01-01
STWIOR
2.2.2.1 Zagospodarowanie m2 216
terenu, kalkulacja
wiasna Usunigcie warstwy humusu wraz ze zdeponowaniem (na odkfad)
\Wykonanie koryta na catej szerokosci $ciezki wraz z profilowaniem i
2.2.2.2 j.W. zageszczeniem podioza oraz z wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko i m2 216
kosztem sktadowania.
7223 .. Podbudowa grubosci 39(2m z klinca tamanego, naturalnego — warstwa nosna, m2 216
wodoprzepuszczalna k* = 0,01 cm/s
7224 i.w. \Warstwa dynamiczna z krgs,zng mineralnego w stanie zageszczonym, m2 216
wykonana w spadku od osi $ciezki 0/16 mm 5cm m2
7225 j.w. Nawierzchnia z kruszywa mineralnego w stanie zageszczonym, wykonana w m2 216
spadku od osi $ciezki, warstwa wierzchnia piesza 0/8 mm 3cm
72926 i.w. Obrzeza betonowe 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm wraz z tawg m 256
betonowg z oporem
Z.2.3 Sciezka pieszo- rowerowa szer. 3m o nawierzchni mineralnej




Nr poz. Podstawa Rodzaj robét, opis pozyciji Jedn. llos¢
1 2 3 4 5
ZPL-BEM-PW-AT-01-01
STWIOR
2.2.3.1 Zagospodarowanie m2 453
terenu, kalkulacja
wiasna Usunigcie warstwy humusu wraz ze zdeponowaniem (na odkfad)
\Wykonanie koryta na catej szerokosci $ciezki wraz z profilowaniem i
2.2.3.2 j.W. zageszczeniem podioza oraz z wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko i m2 453
kosztem sktadowania.
7233 .. Podbudowa grubosci 15cm z z kruszywa naturalnego — warstwa nosna, m2 453
wodoprzepuszczalna
7934 .. Podbudgwa 'grubos'ci 15cm z kruszywa tamanego 0-31,5 mm zageszczona m2 453
mechanicznie
7935 . \Warstwa dynamiczna z kruszywa mineralnego w stanie zageszczonym, 0/16 mm m2 453
5cm m2
7936 . N_awierzc_hnia z kruszywa mineralnego w stanie zageszczonym, warstwa m2 453
wierzchnia 0/8 mm 3cm
2.2.3.7 j.w. Obrzeza betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm m 302
Z.2.4 Place w nawierzchni zwirowej
ZPL-BEM-PW-AT-01-01
STWIOR
2.2.4.1 Zagospodarowanie m2 125
terenu, kalkulacja
wiasna Usuniecie warstwy humusu wraz ze zdeponowaniem (na odktad)
Wykonanie koryta na catej szerokosci placu wraz z profilowaniem i
2.2.4.2 j.W. zageszczeniem podioza oraz z wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko i m2 125
kosztem sktadowania.
. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego- kliniec 4-22 mm stabilizowanego
2.24.3 W mechanicznie 30cm m2 125
2.2.4.4 Geowtoknina filtracyjna m2 125
7045 . Wars'twa wierzchnia: zwir ptukany szary $r. 8-16mm - 10cm, geokrata m2 125
komorkowa h 75mm.
7946 .. Obrzeza betonowe 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm wraz z tawg mb 94
betonowg z oporem
Z.2.5 Place w nawierzchni mineralno- zywicznej
ZPL-BEM-PW-AT-01-01
STWIOR
Z.2.5.1 Zagospodarowanie m2 497
terenu, kalkulacja
wiasna Usuniecie warstwy humusu wraz ze zdeponowaniem (na odkfad)
\Wykonanie koryta na catej szerokosci placu wraz z profilowaniem i
2.2.5.2 j.W. zageszczeniem podioza oraz z wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko i m2 497
kosztem sktadowania.
Z2.2.5.3 j-w. Warstwa osdgczajaca pasek kopany 20 cm w stanie zageszczonym m2 497
7254 w. Podbud(_)wa_pomocnicza z kruszywa tamanego- kliniec 4-22 mm stabilizowanego m2 497
mechanicznie 15cm
79255 .. N'awierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno- zywiczna grubosci 2,5cm kolor m2 497
piaskowy
2.2.5.6 j.w. Obrzeza aluminiowe typ L h=7,5 cm mb 118
7057 . Obrzeza betonowe 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm wraz z tawg mb 235
betonowg z oporem
Sciezka pieszo- rowerowa zmiennej szer. 3 - 4,5 m o nawierzchni z kostki
wibroprasowanej, bezfazowej, kolor szary
\Wykonanie koryta na catej szerokosci sciezki wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podfoza oraz z wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko i m2 980
kosztem sktadowania.
Podbudowa grubosci 20cm z z kruszywa naturalnego — warstwa nosna, m2 980
wodoprzepuszczalna nosnosé 80 Mpa
wykonanie podsypki 3cm cementowo-piaskowa 1:4 m2 980
wykonanie warstwy Scieralnej z kostki wibroprasowanej o wym.16x16x6 cm m2 980
bezfazowej, kolor szary
Kraweznik betonowy wtopiony 12x25 na tawie z betonu B15 mb 255
Obrzeze betonowe 8x30x100cm, kolor szary, na tawie betonowej z betonu B-15 m 255
Regulacja pionowa wtazéw kanatowych kpl 4
Oznakowanie pionowe kpl 6

Z.3

MALA ARCHITEKTURA




Nr poz. Podstawa Rodzaj robot, opis pozyciji Jedn. llosé
1 2 3 4 5
ZPL-BEM-PW-AT-01-01|tawka z oparciem i stojakiem na rowery
STWIOR - konstrukcja: profile stalowe zamknigte 40 x 60 mm, ocynkowane gr. 2,5 mm
7Z.3.1 Zagospodarowanie malowane proszkowo, kolor RAL 9004; 10|
terenu, kalkulacja - siedzisko i oparcie: deski modrzewiowe gr. 40 mm, dwukrotnie malowane
wiasna drewnochronem bezbarwnym
- sposOb posadowienia: fundament betonowy wraz z fundamentem oraz
montazem szt
t awka bez oparcia ze stojakiem na rowery
- konstrukcja: profile stalowe zamkniete 40 x 60 mm, ocynkowane gr. 2,5 mm
. malowane proszkowo, kolor RAL 9004;
2.3.2 J-W. siedzisko i oparcie: deski modrzewiowe gr. 40 mm, dwukrotnie malowane 13
drewnochronem bezbarwnym
- sposOb posadowienia: fundament betonowy wraz z fundamentem oraz
montazem kpl
Siedzisko ze stojakiem na rowery
- konstrukcja: profile stalowe zamkniete 40 x 60 mm, ocynkowane gr. 2,5 mm
. malowane proszkowo, kolor RAL 9004;
Z.3.3 j.W. - siedzisko i oparcie: deski modrzewiowe gr. 40mm dwukrotnie malowane szt 10
drewnochronem bezbarwnym
- pos6b posadowienia: fundament betonowy wraz z fundamentem oraz
montazem
Kosz na $mieci
; - kosz o wymiarach: 30x30cm, wysokos$¢ 101 cm; pojemnosé 52 |;
Z.3.4 j.w. ’ ) > . szt 16
- materiat: konstrukcja - stal czarna; pojemnik - stal ocynkowana, malowana
proszkowo - kolor RAL 9004 wraz z fundamentem oraz montazem
Kosz na psie odchody
735 iw. - kosz o wymiarach: _40x330m, wysoko$é 10_0 cm kpl 3
- materiat: konstrukcja - stal czarna; pojemnik - stal ocynkowana malowana
proszkowo - kolor RAL 9004 wraz z fundamentem oraz montazem
Stojak na rowery grupowy
- konstrukcja: profile stalowe zamknigte 40 x 60 mm, ocynkowane gr. 2,5 mm
Z.3.6 j.w. malowane proszkowo, kolor RAL 9004 kpl 4
- sposOb posadowienia: fundament betonowy wraz z fundamentem oraz
montazem
Nosnik kierunkowy N2.1, N2.2, N2.3, N2.4, N2.5
- trzon: profil stalowy 80 x 80 mm wys. 291 cm gr. 3 mm + oktadzina deski
modrzewiowe: szer. 10 cm, wys. 213 cm, gr. 10 mm;
737 W - stup zwienczony jest pierscieniami o wym. 10 x10 cm, wys. 18 cm, gr. 3 mm. kol 5
e -W- - tablica wskazujgca "L" laminat HPL kolor czarny 640 x 160 x 8 mm, P
druk UV dwustronna
- tablica wskazujgca "M" laminat HPL kolor czarny 450 x 120 x 8 mm,
sposob posadowienia: fundament betonowy
Nosnik podstawowy N1.1, N1.2, N1.3
Z.3.8 j.w. - laminat HPL kolor czarny 900 x 1700 x 14 mm, druk UV kpl 3
- sposOb posadowienia: fundament betonowy
Tablica regulaminowa N4.1
739 W - laminat HPL kolor czarny 420 x 600 x 14 mm, druk UV kol 1
e -W- - sposOb posadowienia: fundament betonowy P
Stupek informacyjny 02 N6.1, N6.2, N6.3, N6.4
7310 w. - Iamlngt HPL kolo_r c;a.rny 120 x 250 x 25 mm, druk UV kpl 4
- sposOb posadowienia: fundament betonowy
Z.3.11 j.wW. Ogrodzenie strefy agility systemowe h=1,5 m wraz z fundamentami m 114
7.3.12 j.w. Dostawa i montaz urzadzen toru agility kpl 1
j.w. Dostawa i montaz budek dla ptakéw — 7 szt. kpl 1
j.w. Dostawa i montaz hoteli dla owaddéw — 2 szt. kpl 1
Z.4 TOALETA PUBLICZNA
Z.4.1 Toaleta publiczna
ZPL-BEM-PW-AT-01-01
STWIOR Zagosp. . . .
Z.4.1.1 terenu, kalkulacja Toaleta publiczna- systemowa dostawa i montaz kpl 1
witasna
Z.4.2 Plyta fundamentowa
ZPL-BEM-PW-AT-01-01
7491 STWIOR Zagosp. m2 5

terenu kalkulacja
witasna

Usunigcie warstwy humusu wraz ze zdeponowaniem (na odkfad)




Nr poz. Podstawa Rodzaj robét, opis pozyciji Jedn. llos¢
1 2 3 4 5
749092 . Wykonanig wykopu wraz z zasypem oraz z wywozem na wysypisko i kosztem m3 4
sktadowania.
2423 j.w. Podsypka piaskowa gr 20 cm m2 S
7424 Chudy beton gr 5 cm m2 5
2.4.2.5 j.wW. Ptyta zelbetowa gr 20cm m3 1
2.4.2.6 j.w. Styropian 5 cm uktadanay poziomo z dodatkiem srodkéw hydrofobowych m2 5|
7427 i.w. Styropian 4 cm uktadany pionowo na fundamencie z dodatkiem $rodkow m2 4
hydrofobowych
Z.5 ZIELEN - nasadzenia, humusowanie, zabiegi pielegnacyjne
ZPL-BEM-PW-AT-01-01
STWIOR _ Przygotowanie podioza pod nowo zaktadane trawniki- polana rekreacyjna -
Z.5.1 Zagospodarowanie oczyszcenie terenu wraz z wywozem zanieczyszcen, plantowanie i humusowanie| M2 715
terenu, kalkulacja (humus zdeponowany na odktad), wykonanie trawnikow siewem, pielegnacja
wiasna trawnikow
Przygotowanie podtoza pod nowo zaktadane trawniki- trawiasty tor agility -
759 i.w oczyszcenie terenu wraz z wywozem zanieczyszcen, plantowanie i humusowanie m2 660
e o (humus zdeponowany na odktad), wykonanie trawnikow siewem, pielegnacja
trawnikow
Z.5.3 j.wW. \Wywiezienie nadmiaru ziemi m3 20|
Z.5.4 Nasadzenia
7.5.4.1 j.w. Nasadzenia, krzewy trzemielina pospolita szt 33|
7.5.4.2 j.w. Nasadzenia, suchodrzew pospolity szt 102
Z2.54.3 j.w. Nasadzenia, kalina koralowa szt 59
2.5.4.4 j.w. \Warstaw wierzchnia gr 4 cm- 2wir ptukany szary fi 8-16 mm m2 116
7545 . Przygotowanie podtoza 'pod. nasadzepia- oczyszcenie terenu, plantowanie m2 116
warstwa wegetatywna ziemia urodzajna gr 15 cm
7.5.4.6 j.w. nasadzenia- drzewostan projektowany lipa drobnolistna szt 10
Z2.54.7 j.w. nasadzenia- drzewostan projektowany Grab pospolity szt 4
j.w. Urzgdzenie tgki miododajnej — 250m2 m2 250
E INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E.1 INSTALACJE OSWIETLENIOWE
ZPL-BEM-PW-E-T-01 g \401a rozdzielnicy elektrycznej o$wietlenia ROZ1 SOn, Skrzynka poliestrowa
E.1.1 STWIOR_elektryka, : o kpl. 1
) IP 66, o wymiarach 647x436x 250 mm wyposazenie wg schematu
kalkulacja wtasna
E 12 iw Budowa rozdzielnicy elektrycznej toalety RT, Skrzynka poliestrowa IP 66, o kol 1
o -W- wymiarach 220x300x160 mm wyposazenie wg schematu pl.
Utozenie kabla YKYZ05x6 zasilajgcego rozdzielnice toalety wraz z robotami
E.1.3 j.w. ziemnymi (wykopy z umocnieniem, przygotowanie podtoza - podsypka, obsypka, | mb 121
zasypanie rowow, wywoz i utylizacja pozostatego gruntu )
Utozenie kabla YKYZ04x6 zasilajgcego rozdzielnice toalety wraz z robotami
E.1.4 j.w. ziemnymi (wykopy z umocnieniem, przygotowanie podioza - podsypka, obsypka, | mb 10
zasypanie rowow, wywoz i utylizacja pozostatego gruntu )
Utozenie kabla YKYZo3x4 zasilajgcego oprawy oswietlenia wraz z robotami
E.1.5 j.w. ziemnymi (wykopy z umocnieniem, przygotowanie podioza - podsypka, obsypka, | mb 849
zasypanie rowow, wywoz i utylizacja pozostatego gruntu )
Utozenie kabla YKYZo04x4 zasilajgcego rozdzielnice ROZ 1 w rurze ochronnej
E.1.6 j.w. PCV 110, zejscie kablowe ze stupa o$wietleniowego wraz z zabezpieczeniem za | mb 25
pomoca bezpiecznika oraz ogranicznika przepigé, robotami ziemnymi
E17 W Dostawa i utozenie rur ochronnych PCV, DVR 50 w gotowym wykopie (bez robot mb 104
T -W- ziemnych) dla zabezpieczenia nowych kabli
E17 W Dostawa i utozenie rur dwudzielnych PS 110 w gotowym wykopie, (bez robét mb 1
o -W- ziemnych) dla zabezpieczenia nowych kabli. Zabezpieczenie istniejgcych kabli
Oprawy oswietleniowe latarnia wysoka 01 TYP A LED 25W/230V, IP65; IK0O8
E.1.8 j.w. 2500LM wymodulowy system LED z budowanym zasilacz, wys. 4m wraz ze szt. 22|
stupem, fundamentem
E.1.12 W. Badania i pomiary os$wietlenia kpl 1
SIECI WODNO-KANALIZACYJNE
S.1 SIECI WODNO-KANALIZACYJNE DLA TOALETY
ZPL-BEM-PW-PT-01-00|Przytagcze wodociggowe z rur polietylenowych (PE 100 SDR 17) o $r.zewnetrznej
STWIORB woda, ZPL- |32 mm, wiaczenie na tréjnik siodtowy PE fi110/fi32 wraz z ksztaltkami, wigcznie z
S 1.1 BEM-PW-PT-03-00 wykonaniem prob szczelnosci, ptukaniem i dezynfekcjg oraz innymi wymaganymi mb 1
o STWIORB roboty badaniami wedtug specyfikacji i norm, tgcznie z robotami ziemnymi (wykopy z
ziemne, kalkulacja umocnieniem, podsypka, obsypka i zasypka oraz odwéz i utylizacja pozostatej
wiasna ziemi)
S.1.2 j.w. Zasuwa odcinajgca na przytgczu wodociggowym — fi32 szt. 1
S.1.3 j.w. Zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym kpl 1




ZPL-BEM-PW-PT-02-00
STWIORB kanalizacja,
ZPL-BEM-PW-PT-03-00

Przytacz kanalizacyjny z rur kanalizacyjnych PVC DN160mm (PVC kl. ,,S” SDR 34
SN 8, z wydtuzonym kielichem, lite) z ksztattkami, wykonaniem préb szczelnosci i

umocnieniem, podsypka, zasypka oraz odwoz i utylizacja pozostatej ziemi).

S.1.4 STWIORB roboty innymi wymaganymi badaniami wedtug specyfikacji i norm, tacznie z robotami mb 18
ziemne, kalkulacja ziemnymi (wykopy z umocnieniem, podsypka, obsypka i zasypka oraz odwoéz i
Wiasna utylizacja pozostatej ziemi).
Studnie rewizyjne plastikowe - DN 425, gteboko$¢ posadowienia - od 1.69m do
S.1.6 j.w. 1.34m, z wlazami zeliwnymi kl. ,A”, gcznie z robotami ziemnymi (wykopy z kpl 2




