MINISTERSTWO
INFRASTRUKTURY
| ROZWOIU

KELAND
LIECHTENSTEN e
RSRWAT |~ s

Q eed B S

grants b2%

Projekt pn.:,Zagtebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru funkgonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”w ramach wdrzanego przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju Programu Regionalnego ,R0r miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednosteikioradu terytorialnego, dialog spoteczny oraz
wspotprae z przedstawicielami spoteazstwa obywatelskiego”, dofinansowanegosmedkéw Mechanizmu Finansowego EO&adkéw krajowych na lata 2009-2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA PROJEKTU:

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

GENERALNY
PROJEKTANT:

PROJEKTANT
OPRACOWANIA:

NAZWA BRANZY:

NUMER OPRACOWANIA:

TYTUL OPRACOWANIA:

DATA OPRACOWANIA:

Zagtebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy —
Miasto Bedzin

Zagospodarowanie Parku ,Matpi Gaj” polegajace na
budowie $ciezek, toalety publicznej oraz dwietlenia

Bedzin, dziatki nr: 29, 54, 55/1, 93/9, nr ob¢bu: 240101_1.0001

Miasto Bedzin
42-500 Bdzin, ul. 11 Listopada 20

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0.0.
Oddziat w Polsce

ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

tel. (+48) 22 455 45 54

Biuro Krakow:

30-128 Krakdw, ul. Przybyszewskiego 56

tel. (+48) 12 292 22 30, fax. (+48) 12 376 82 04

BOOM Piotr Szydtowski Jakub Sztefko s.c.
43-316 Bielsko-Biata, Al. Armii Krajowej 220/113
tel. (+48) 502 513 587

Architektura

01

Zagospodarowanie terenu

Krakow, 16 marca 2016

Egz. 1



Zagtebiowski Park Linearny —  rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto B edzin

Spis Tresci

Spis Treici
1 Wymagania ogolne
1.1 Wstep
1.2 Materiaty
1.3 Sprz:t
14 Transport
1.5 Wykonanie robot
1.6 Kontrola jakdci robét
1.7 Przedmiar i obmiar robot
1.8 Odbidr robot
1.9 Podstawa ptatrici
2 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budog
2.1 Wstep
2.2 Materiaty
2.3 Sprz:t

24 Transport
2.5 Wykonanie robot

2.6 Kontrola jakaci robot.

2.7 Przedmiar i obmiar robot
2.8 Odbior robot

2.9 Podstawa ptatrigi

2.10 Przepisy zwjzane

3 Usuwanie powtoki gleby
3.1 Wstep
3.2 Materiaty
3.3 Sprz:t
3.4 Transport
3.5 Wykonanie robot
3.6 Kontrola jak@ci robot
3.7 Przedmiar i obmiar robot
3.8 Odbior robot
3.9 Podstawa ptatrigi

3.10 Przepisy zwjzane

4 Roboty w zakresie ksztalttowania terendw zielonych
4.1 Wstep
4.2 Materiaty

4.3 Sprzt

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce

11
13
14
14
15
21
22
25

28
29
29
30
30
33
33
34
34
34

35

35
36
36
37
37
38
39
39
39
39

40

40
41
42

Strona 1



4.4

Zagtebiowski Park Linearny —  rewitalizacja obszaru funkcjonalnego

Transport

4.5 Wykonanie robot
4.6 Kontrola jakdci robét
4.7 Przedmiar i obmiar robot
4.8 Odbior robot
4.9 Podstawa ptatrigi
4.10 Przepisy zwjzane
5 Roboty drogowe
5.1 Wstep
5.2 Materiaty
5.3 Sprzt
5.4 Transport
5.5 Wykonanie robot
5.6 Kontrola jakdci robot
5.7 Przedmiar i obmiar robot
5.8 Odbiér robot
5.9 Podstawa ptatrigi
5.10 Przepisy zwjzane
6 Roboty drogowe
6.1 Wstep
6.2 Materiaty
6.3 Sprzt
6.4 Transport
6.5 Wykonanie robot
6.6 Wykonanie robot
6.7 przedmiar i obmiar robot
6.8 odbidr robot
6.9 podstawa ptatriei
6.10 przepisy zwazane
7 Roboty drogowe
7.1 Wstep
7.2 Materiaty
7.3 Sprzt
7.4 Transport
7.5 Wykonanie robot
7.6 Kontrola jakdci robét
7.7 Przedmiar i obmiar robot
7.8 Odbior robot
7.9 Przepisy zwjzane
8 Roboty w zakresie r@nych nawierzchni

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce

doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto B edzin

43
44
51

53
54
55
55

56

56
57
57
58
58
60
62
63
63
63

64

64
66
66
67
67
69
74
74
74
75

76

77
78
80
80
80
81
81
82
83

83

Strona 2



Zagtebiowski Park Linearny —  rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto B edzin

8.1 Wstep 83
8.2 Materiaty 85
8.3 Sprzt 87
8.4 Transport 87
8.5 Wykonanie robot 88
8.6 Kontrola jakdci robot 88
8.7 Przedmiar i obmiar robot 90
8.8 Odbidr robot 91
8.9 Podstawa ptatrici 91
8.10 Przepisy zwjzane 92
9 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i sfaltowania 92
9.1 Wstep 93
9.2 Materiaty 95
9.3 Sprzt 97
9.4 Transport 97
9.5 Wykonanie robot 98
9.6 Kontrola jakdci robot 99
9.7 Przedmiar i obmiar robot 102
9.8 Odbior robét 102
9.9 Podstawa ptatrigi 102
9.10 Przepisy zwjzane 103
10 Wznoszenie ogrodzé 104
10.1 Wstep 104
10.2 Materiaty 105
10.3 Sprzt 106
10.4 Transport 106
10.5 Wykonanie robot 106
10.6 Kontrola jak@ci robot 107
10.7 Przedmiar i obmiar robot 108
10.8 Odbior robét 108
10.9 Podstawa ptatrigi 108
10.10  Przepisy zwjzane 109
11 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych
rekreacyjnych 110
11.1  Wskp 110
11.2 Materiaty 112
11.3 Sprzt 116
114 Transport 116
11.5 Wykonanie robot 118
11.6 kontrola jakdci robot 119
11.7 Przedmiar i obmiar robot 120

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce

Strona 3



Zagtebiowski Park Linearny —

rewitalizacja obszaru funkcjonalnego

doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto B edzin

11.8 Odbiér robdt

11.9 Podstawa ptatrigi

11.10 Przepisy zwizane
12 Betonowanie, Zbrojenie

12.1 Wstep

12.2 Materiaty

12.3 Sprz:t

12.4 Transport

12.5 Wykonanie robot

12.6 Kontrola jakdci

12.7 Przedmiar i obmiar robot

12.8 Odbiér robot

12.9 Podstawa ptatrigi

12.10  Przepisy zwjzane

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce

121
121
123

124

125
126
138
138
139
150
154
154
155
156

Strona 4



Zagtebiowski Park Linearny —  rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto B edzin

1 Wymagania ogolne

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-M-00
Kod CPV-45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE
NAZWA PROJEKTU: Zagibiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy
— Miasto B:dzin.
OBIEKT: Zagospodarowanie Parku ,Matpi Gaj

polegajce na budowigciezek, toalety publicznej

oraz gwietlenia

LOKALIZACJA: Bedzin, Dziatki Nr 29, 54, 55/1, 93/9
obreb: 240101_1.0001

INWESTOR: Miasto glzin
ul. 11 Listopada 20 32 — 50@d&in

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacihtécznej (D-M) § wymagania
ogolne dotyczce wykonania i odbioru rob6t drogowych w ramachjghiu

.Zagtebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru fuyokalnego doliny rzek
Przemszy i Brynicy — Miasto dlzin. Dziatki Nr 29, 54, 55/1, 93/9 aflr
240101_1.0001."
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1.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaci

Technicznej

Szczegoblowa specyfikacja techniczna dokument migetey | kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t na drogach.

1.1.3 Zakres robot objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne, wspéine
dla robdt objtych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, dla pcszgolnych
asortymentow robot drogowych.

1.14 Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poie] okr&lenia naleéy rozumi€ w kazdym przypadku

nastpujaco:

* Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie daacy budynkiem, stanowcy
catas¢ techniczno-aytkows (droga) albo jego €#¢ stanowica odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowgyBus ziemny, wzet).

e« Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyniod jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.

» Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchugabtoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi agzeniami technicznymi zwzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

« Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstygygh zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usgcia po jego zakficzeniu.

e Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zpiEg
organu wydajcego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowaty
urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,zgty do notowania
zdarzé i okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania patecénnej korespondencji
technicznej pomidzy Irnzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc i
projektantem.

¢ Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych

(wyznaczona przez Zamawigaggo, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 2
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Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robotadministrowanie

kontraktem.

» Jezdnia -czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu.

» Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamtpkami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

* Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polgczenia.

e Materialy - wszelkie tworzywa niezidine do wykonania robdt, zgodne
z dokumentagj projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

* Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw sgheych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniggych dogodne
warunki dla ruchu.

- Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémminio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

- Warstwa wigzaca - warstwa znajdgra s¢ miedzy warstvg scieralrp a
podbudowy, zapewnigjca lepsze rozienie napgzen w hawierzchni i
przekazywanie ich na podbudew

- Warstwa wyréwnawcza - warstwa staaca do wyréwnania nierowKoi
podbudowy lub profilu istnigej nawierzchni.

- Podbudowa- dolna cgs¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgen od
ruchu na podize. Podbudowa nie sktadd sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomaocniczej.

- Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Mge ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

- Podbudowa pomocnicza dolna cgs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji
naosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedtaaiem wody, mrozu
i przenikaniem cgstek poditéa. Maze zawieréa warstwe mrozoochrong,
odsiczapca lub odcinajgca.

- Warstwa mrozoochronna -warstwa, ktérej gltbwnym zadaniem jest ochrona

nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 3
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-  Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unieriwienia
przenikania czstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchniate)
powyzej.

- Warstwa odsiczajaca - warstwa stsaca do odprowadzenia wody
przedostajcej st do nawierzchni.

* Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przaezzony do
umieszczania w nim drogi i zedanych z nj urzzdzex oraz drzew i krzewow.
Pas drogowy mae rowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzen chroniacych ludzi i srodowisko przed ugkliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

e Pobocze- czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw,
umieszczenia ugdzear organizacji i bezpiecistwa ruchu oraz do ruchu
pieszych, stinca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

» Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido
glebokadsci przemarzania.

e Przedskwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gadenia
drogowego lub calkowita modernizacja/przebudowa idman parametréw

geometrycznych trasy w planie i przekroju padigm) istniejcego padczenia.

1.1.5 Ogdblne wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robot, bezpieazgwo wszelkich
czynndaci na terenie budowy, metodyyde przy budowie oraz za ich zgodao
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora

Zamawiajcedo.

1.1.5.1 Przekazanie

Zamawiagcy protokolarnie oraz w terminie oktenym w dokumentach
kontraktowych przekae Wykonawcy:
* Dokumentagj technicza,
« Kopie decyzji 0 pozwoleniu na budew
* Komplet specyfikacji technicznych,
» Kopi¢ uzgodnié i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robot do

realizacji przez zamawiggego dla umgiwienia prowadzenia robaot.
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1.1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkembwy, uwzgédniajpcym
podziat na dokumentagcprojektows:

e Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawi przetargow dokumentagj
projektowg oraz projektow dokumentag wykonawcz (techniczm) i zostan
przekazane Wykonawcy,

« Wykonawcy; wykaz zawierafy spis dokumentacji projektowej, kioWykonawca

opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.1.5.3 Zgodnosé robot z dokumentacp projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowekumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora @arajgcego stanovgi czgsé
umowy, a wymagania ok§lne w chdéby jednym z nich $ obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumenta przypadku rozbignosci w
ustaleniach poszczegdinych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich wanaosci.
Wykonawca nie mee wykorzystywd bleddéw lub opuszczew dokumentach, a o ich
wykryciu  winien  natychmiast powiadoti Inspektor Nadzoru/Koordynator
Zamawiajcego, ktéry podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozlieosci, wymiary podane na §inie g wazniejsze od
wymiaréw okrélonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wikiyswykonane
roboty i dostarczone materiahedy zgodne z dokumentagcjprojektowy i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalneg odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatbw i elementow budowli muszwykazyw& zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub robotyie nbeda w peini zgodne
z dokumentagj projektows lub SST i wptynie to na niezadowajeg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostarzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

I wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,poduchem”)

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 5
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Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaani
istniejgcych obiektoéw (jezdnie, @i piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trimarealizacji kontraktu, zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Przed papiestiem do robdt Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zawiegacego do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zagdzagcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresiania budowy. W zalaosci od
potrzeb i posipu robét projekt organizacii ruchu powinienchya biezgco aktualizowany
przez Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekyiaraeacji
ruchu, wymaga kalorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W caaglonywania
robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje ddbie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniagc w ten sposéb bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widoczrigi w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gozenia
zabezpieczape Ixda akceptowane przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiagcego. Fakt przysgpienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Hymatorem
Zamawiajcego oraz przez umieszczenie w miejscach dcidewh okrélonych przez
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiggo, tablic informacyjnych, ktorych fie
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru/KoorthmaZamawigcego. Tablice
informacyjne kda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres
realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu bydove podlega odbnej zaptacie i

przyjmuje s¢, ze jest whczony w cen kontraktova.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniava
realizacji kontraktu a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje ielizie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsgeilkne
srodki niezlzdne do ochrony robdt, wygody spotecgtioi innych. W miejscach
przylegajcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddaiwyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem zbiadKoordynatorem
Zamawiajcego. Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczdie pojazdéw i
maszyn pracygrych przy realizacji rob6ét, Wykonawca odpowiedninakuje w sposéb

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zsi@mjgcego. Fakt przygpienia
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do robot Wykonawca obwéei publicznie przed ich rozpogziem w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawdapo oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ildciach okrelonych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiagcego, tablic informacyjnych, ktorych #ke bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawtggo. Tablice informacyjne c¢ba
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji rob@tszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegslotl zaptacie i przyjmuje i ze jest

wiaczony w cen kontraktov.

1.1.5.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zng& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycgce ochrony érodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robot Wykonawceatzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieggio przepisow
i norm dotyczacych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie
unika¢ uszkodzé Iub uchzliwosci dla oséb Ilub dobr publicznych i innych,
a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezki innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Stasugi do tych wymaga bedzie
miat szczegolny wzght na:
* lokalizacg baz, warsztatbw, magazynow, skladowisk, ukopdéw rdgd
dojazdowychgrodki ostranosci i zabezpieczenia przed,
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pyitaib substancjami
toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwosciag powstania pzaru.

1.1.5.6 Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzeda przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOwvapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszami biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazddateriaty tatwopalne dalg
skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisamabezpieczone przed

dostpem os6b trzecich. Wykonawcaedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
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spowodowane p@arem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t alpzez personel

Wykonawcy.

1.1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nigdy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszczagsuzycia materiatow wywotucych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, oflienego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe zyte do robot bda miaty aprobat technicza wydary przez
uprawniona jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw nasrodowisko. Materiaty, ktoregsszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robét, a po zakirzeniu roboét ich szkodliwéé zanika (np. materiaty pylaste) mpby¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania. zé
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray zgodt ha wycie
tych materiatéw od whkxiwych organdéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca
uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sggecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagrenie érodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajcy.

1.1.5.8 Ochrona wtasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoiinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragii, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych
wiascicielami tych wuradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca exapi wiasciwe
oznaczenie [ zabezpieczenie przed uszkodzeniem tycimstalacji

I urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgmainy jest umigic w swoim
harmonogramie rezerxczasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majy¢ wykonane
w zakresie przelenia instalacji i urmdzen podziemnych na terenie budowy
I powiadomé Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiggo i wiadze lokalne o
zamiarze rozpogzia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tycktalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nad#ardynatora Zamawiagego

i zainteresowane wiladze orazdzie 2z nimi wspétpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreawedzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkddzestalacji na powierzchni ziemi
i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyuln przez

Zamawiajicego. Jeeli teren budowy przylega do terenéw z zabugiomieszkaniow,
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Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposob powodigy minimalne niedogodroi
dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenidudawy
mieszkaniowej] w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétmp
Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomidzy Wykonawg a wigcicielami nieruchoméi i dotyczcych
korzystania z wiasroi i drog wewntrznych. Jednate, ani Inspektor
Nadzoru/Koordynator Zamawiglego ani Zamawiagfy nie ledzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niecola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacimk

umowy.

1.1.5.9 Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa si¢ do ustawowych ogranicéenaciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw i wypasaia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezidne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatyek) i o kadym takim
przewozie bdzie powiadamiat Inspektora Nadzoru/Koordynatoram@aiagcego.
Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawdieggo mae polecé, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkOw zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy powoghg
nadmierne obarenie osiowe nie dula dopuszczone ndwiezo ukaczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcaedrzie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnigpoleceniami Inspektora

Nadzoru/Koordynatora Zamawigiego.

1.1.5.10 Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadbie przestrzega przepiséw dotyceych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokm Wykonawca ma obowkek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniggych odpowiednich wymagdasanitarnych. Wykonawca zapewni |
bedzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpieciastwa publicznego. Uznajeesize wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaplacie i $

uwzglkdnione w cenie kontraktowe;j.
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1.1.5.11 Bezpieczastwo i higiena pracy

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpecia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot
przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamayeego. Wykonawca dolzie
utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzyman@mvimo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lep g¢lementy byly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru texstaego. K
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymare na polecenie Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigiego powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie

pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.5.12 Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgmivytyczne, ktdre sw jakikolwiek
sposOb zwjzane z wykonywanymi robotami i¢izie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowiegpodczas prowadzenia robét. Wykonawcadzie
przestrzega praw patentowych i dazie w peini odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniugpozitu, materiatow lub urdzer uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposébgty bedzie informowa Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawi@ego o swoich dziataniach, przedstawgajkopie
zezwold i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpstania, obcizenia i
wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryge
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Indpek Nadzoru/Koordynatora

Zamawiajcego.

1.1.5.13 Roéwnowaznosé norm i zbioroéw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotang &onkretne normy

i przepisy, ktére speindamajg materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, kkda obowhzywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warurtk&ontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegspanstwowe lub odnogzsie do

konkretnego kraju lub regionu, mody¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
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zapewniajce réwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwen@z przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigego. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszby¢ doktadnie opisane przez Wykonawe

przedt@one Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamaygego do zatwierdzenia.

1.1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&b
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym ocakryta terenie budowy ¢ta
uwazane za wiasng Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoni
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawi&go i posipowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta
op&nienia w robotach, Inspektora Nadzoru/KoordynatoZammawiajcego po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawa ustali wydtlzenie czasu wykonania robét

i/lub wysoka¢ kwoty, o ktog nalezy zwickszye cere kontraktovg

1.2 Materiaty

1.2.1  Zrodia uzyskania materiatow

Przedmiotem Co najmniej na trzy tygodnie przed aaplvanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt, ykdhawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawjieg¢go do zatwierdzenia, szczegbtowe
informacje dotyczce proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow jak rownieodpowiedniegdwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki
materiatow. Zatwierdzenie partii materiatéw z damegpdia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danegobdta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobazany
jest do prowadzenia batlav celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego

zrodta w sposob gty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

1.2.2  Zrodia uzyskania materiatow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiotel wigcicieli i odngnych wtadz na
pozyskanie materiatbw zer6det miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi

Zamawiagcego wymagane dokumenty przed rozgeoemn eksploatacji zrodta.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordgnatvi Zamawiagcego projektu
do zatwierdzenia dokumentacj zawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowanprzez siebie meted wydobycia i selekcji,
uwzgkdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admmat§it paistwowej i
samoradowej. Wykonawca ponosi odpowiedziadho za spetnienie wymaga
ilosciowych i jakdciowych materiatbw pochodeych ze zrodet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dziesawy i inne
jakie okag sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatébw do robét. Humus i
nadkiad czasowo zgle z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskaniaemiatow
miejscowych bdg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po uk@zeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty phkaye

z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc azdnych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaigo. Wykonawca niegbzie
prowadzé zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chybea, uzyska na to pisemnzgoc
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiggo. Eksploatacjazrodet materiatow

be¢dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgujacymi na danym obszarze.

1.2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione

z terenu budowy i zimne w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora  Zamawijgego. J&8i  Inspektor  Nadzoru/Koordynator
Zamawiagcego zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatbw do innych robot,zriie
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych matéw zostanie odpowiednio
przewartéciowany  (skorygowany) przez Inspektora  Nadzoru/Kigoatora
Zamawiagcego. Kady rodzaj robdt, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na matagyzyko, licac sk

Z jego nie przyciem, usurgciem i niezaptaceniem.

1.2.4 Wariantowe stosowanie materiatdow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nad#yeriio czasu gdydolg one
uzyte do robot, bylty zabezpieczone przed zanieczgsiami, zachowaly swegjjakosé i

wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Koordyreato
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Zamawiagcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatoyda bzlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekn
Nadzoru/Koordynatorem Zamawiapgo lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagic | zaakceptowanych przez Inspektora

Nadzoru/Koordynatora Zamawigego.

1.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wytwoérnie materiatdbw maog by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawig@ego w celu sprawdzenia zgod§m stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw gndoy¢é pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli ledg stanowé podstaw do akceptacii
okreslonej partii materialdow pod wzellem jakdci. W przypadku, gdy Inspektor
Nadzoru/Koordynator Zamawigjegobedzie przeprowadzat inspekcjvytworni, musza
by¢ spetnione naspujace warunki:

* Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawgeg¢go bedzie mial zapewnian
wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w siEza
przeprowadzania inspekgciji,

* Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawieggo ledzie miat wolny dosip, w
dowolnym czasie, do tych exi wytworni, gdzie odbywa si produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji robét,

e Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalacym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru/Koordyrat@amawiggcego

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i agatych miejscach.

1.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robot
powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie anizacji robdt,
zaakceptowanym przez Ayniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfialv
wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Ireyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajsdsprztu powinny gwarantowa
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami stmgmi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru/Koordynatoamaiviajcego. Spret bedacy
wlasnacia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
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dobrym stanie i gotowimi do pracy. Powinien ld&y zgodny z normami ochrony
srodowiska | przepisami dotyseymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi  Nadzoru/Koordynatorowi  Zamawjeggo kopie  dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spitam do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawcgddie konserwowa sprzt jak rownie
naprawi@ lub wymieni& sprzt niesprawny. Jesli dokumentacja projektowa lub SST
przewidup mazliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Koordynat@amawiajcego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptapjzed uyciem sprztu. Wybrany spre, po
akceptacji Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawegjo, nie mge by pazniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sfirzmaszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantujce  zachowania  warunkéw  umowy, zostan przez Inspektora

Nadzoru/Koordynatora Zamawigegozdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

1.4 Transport

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych
materiatdw. Liczbarodkow transportu powinna zapewéiprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okstonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiamspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawig@ego, w terminie przewidzianym umewPrzy ruchu
na drogach publicznych pojazdyda spetnid wymagania dotycge przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk@wa i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie spetnigje tych warunkéw maghby¢ dopuszczone
przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamayeiego, pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena
bedzie usuwa na biegco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzzenia

spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

1.5 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z warunkami umowy
oraz za jaké zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, ida zgodnéc¢

z dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawaraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora

Zamawiajcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanmdyewykonywania
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rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadnéyezenie w planie i wyznaczenie
wysokdaici wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiaramidnymi okrelonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na snpe przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawaagego. Bedy popetnione przez Wykonawc w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostamusungte przez Wykonawgna wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany lid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pgimie przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawego.
Sprawdzenie wytyczenia robdét Ilub wyznaczenia wysckoprzez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakto
za ich doktadn&. Decyzje Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamayeiggodotyczce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdwotoledg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowiew SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjipkistora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajcego uwzgkdni wyniki bada materialdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, $wiadczenia
Z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzamn
kweste. Polecenia Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamjaeggo powinny by
wykonywane przez Wykonawc w czasie okrdonym przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigego, pod grzba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe

z tego tytutuponiesie Wykonawca.

1.6 Kontrola jako sci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z warunkami umowy
oraz za jak& zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, ida zgodndéé
z dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot

opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora

1.6.1 Program zapewnienia jakaci

Wykonawca jest zobowtany opracowa i przedstawd do akceptacji Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawig@jego program zapewnienia jakd. W programie
zapewnienia jakai Wykonawca powinien okgéé, zamierzony sposob wykonywania
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamdupcy wykonanie
robét zgodnie z dokumentacprojektows, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia
jakosci powinien zawier&

Czes¢ 0g6lm opisujaca:
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organizag wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenbdt,
organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposo6b zapewnienia bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdko i terminowG¢é wykonania
poszczegdlnych elementdw robat,

system (sposéb i proceddir proponowanej kontroli i sterowania jaki
wykonywanych robot,

wyposaenie w sprgt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamiezlecEé prowadzenie
bada),

spos6b oraz form gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw steoyich, a take wyciganych wnioskow i
zastosowanych korekt w processhrnelogicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektora Nadzowdkdynatora

Zamawiajcedo.

Czes¢ szczegotow opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

1.6.2

wykaz maszyn i uemgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposganiem w mechanizmy do sterowania i ggizenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzenh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przediutia wiasciwosci w czasie
transportu,

sposob i proceddarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie udzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazeaegolnych elementow
robot,

sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi

wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby

osiggna¢ zatazong jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét

i jakosci materialbw. Wykonawca zapewni odpowiedni syst&ontroli, wilaczapc
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personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia niezédne do
pobierania probek i badanateriatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systkamtroli
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawt@ggo moze za&adat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy. Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialow oraz
rob6t z cezstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe$T Minimalne wymagania co
do zakresu badai ich czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dkoee, Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajicegoustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie robét
zgodnie z umow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordgrawi
Zamawiajcego swiadectwa, ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazna legalizac§, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm oké&mjacych procedury bada Inspektor Nadzoru/Koordynator
Zamawiajicego bedzie mie€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru/Koordynat@nzawiajcego bedzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgoicciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhetod
badawczych. Jeli niedocagnigcia te lkeda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na
wyniki bada, Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamavg@g@go natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamisungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jak® tych materialtbw. Wszystkie koszty zmane z

organizowaniem i prowadzeniem baduaateriatdbw ponosi Wykonawca.

1.6.3 Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzi® wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgc

z jednakowym prawdopodoliistvem  wytypowane do bafla Inspektor
Nadzoru/Koordynator Zamawigjego bedzie mie zapewnion mazliwo$¢ udziatu

w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania prébbedda dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru/Koordyrsatdamawiajcego.
Prébki dostarczone przez Wykonawelo badéa wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/oatdra Zamawiafgego. Na

zlecenie Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawe&jo Wykonawca bdzie
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przeprowadza dodatkowe badania tych materiatow, ktore hudatpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawg usunete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeld# pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym prejpa koszty te pokrywa

Zamawiajcy.

1.6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceah® przez
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawi&go. Przed przygbtieniem do pomiaréw
lub bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Koordyreatfamawiaicegoo
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. idkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na $piie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi

Nadzoru/Koordynatorowi Zamawigjego.

1.6.5 Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamaviieggo
kopie raportow z wynikami badajak najszybciej, nie priej jednak nt w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jaiad Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawdieggo na formularzach wedhtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, preeganzaaprobowanych.

1.6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego

Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawdeggo jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw  wmiejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produgeateriatéw powinien udziglimu
niezkednej pomocy. Inspektor Nadzoru/Koordynator Zam@gego, dokonujc
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego ggAVykonawe, poprzez nygdzy
innymi swoje badania,cdzie ocenia zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw wiasnych badeontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych
przez Wykonawe. Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamavg@ggo powinien pobiera

probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 18



Zagtebiowski Park Linearny —  rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto B edzin

wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru/Koordynator Zamawigjegooprze s¢ wytacznie na wkasnych badaniach przy
ocenie zgodriwi materiatow i rob6t z dokumentagprojektow i SST. Mae rownie:
zlecié, sam lub poprzez Wykonawic przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggzowtérnych lub

dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostpnzez Wykonawe

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawdieggo moze dopyci¢c do wycia tylko te
materiaty, ktore posiadgj
o certyfikat na znak bezpieazstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodté z
kryteriami technicznym oké&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiaiwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
» deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polslky Norm,

- aprobaj techniczn, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore
spelniaj wymogi SST. W przypadku materialdw, dla ktorych ww
dokumenty s wymagane przez SST, ida partia dostarczona do robot
be¢dzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugzposiadd ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikariabavykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badabedg dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi  Nadzoru/Koordynatorowi Zamawgieg¢go. Jakiekolwiek

materiaty, ktore nie spetnifych wymaga beda odrzucone.

1.6.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnynbowigzujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowvy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtn@a prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowdzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy wedaiku
budowy Rkda dokonywane na bigco i lkeda dotyczy przebiegu robdét, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcepny budowy. Kzdy
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zapis w dzienniku budowyedzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shtbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwpkechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zetone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone dat podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamgyeego. Do dziennika budowy
nalezy wpisywa& w szczegOlIngci:

« dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

* dat uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru/Koordynat@amawiajcego
programu zapewnienia jak@ i harmonogramow robat,

e terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robét,

e przebieg robdt, trudrci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogy
przerw w robotach,

* uwagi i polecenia, Inspektora Nadzoru/Koordynataenawiajcego,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robdét zani@jch i ulegajcych zakryciu,
czgéciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robot
podlegagcych ograniczeniom Ilub wymaganiom szczegllnym wazki z
warunkami klimatycznymi,

e zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisew
dokumentacji projektowej,

« dane dotycgre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

 dane dotyczce jakdci materiatbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych bafi@ podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegollnych elementéw budowli z puddm, kto je
przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsdab
przeditaone Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiaigo do ustosunkowania

sie. Decyzje Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamagijo wpisane do dziennika
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budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich peeyjlub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajcego do ustosunkowanisgsProjektant nie jest jednak stepumowy i nie ma
uprawniér do wydawania polegeWykonawcy robot.

» Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pest
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych rob&eprowadza siw sposéb
ciagly w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiaréw.

e Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodobd lub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jakwmi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidas Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewa jakéci. Dokumenty te
stanowi zahczniki do odbioru robét. Winny Ildy udostpnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiggo.

» Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczacsiastpujace dokumenty:

e pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

e protokoty odbioru robat,

e protokoty z narad i ustate

e korespondenegjna budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowwed
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianegwem. Wszelkie dokumenty
budowy leda zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamaeegoi

przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

1.7 Przedmiar i obmiar rob6t

1.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z S8T,
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robékonuje Wykonawca po

pisemnym lub ustnym powiadomieniu Inspektora o esier obmierzanych robdt i
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terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em. Jakikolwiek kid lub
przeoczenie (opuszczenie) wsbtach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaku ukaiczenia wszystkich robét. 8ine dane
zostam poprawione wg instrukcji Inspektora. Obmiar gotalvy robot ledzie
przeprowadzony z estaicia wymagan do celu ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w

innym czasie okrdonym w umowie.

1.7.2 Zasady okre&slania ilosci rob6t i materiatow

Diugdéci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej. Jéli SST wiaciwe dla danych roboét nie
wymagaj tego inaczej, objosci beda wyliczone w m3 jako diug@é pomnaona przez
sredni przekrdj. lléci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,elbdg wazone w tonach lub

kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

1.7.3 Urzadzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétab
zaakceptowane przez Inspektora. ddzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone
przez Wykonawe. Jeeli urzzdzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych to
Wykonawca bdzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia
pomiarowe bda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie

trwania robot.

1.74 Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amzenia wagowe odpowiadae odneénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposob aglty

zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

1.8 Odbhidr robot

1.8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:

» odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
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* odbiorowi czsciowemu,
« odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2 Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db

I jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesieliraaji ulegry zakryciu.
Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdaania ogolnego
postpu robdt. Odbioru robot dokonuje Zynier/Kierownik projektu. Gotow&g danej
czgéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektorowi Nadzorofidgnatorowi Zamawiagego.
Odbidr kkdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i pdaiaienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigiego. Jak& i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawi@go na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdbi

rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru/Koordynator Zansgagiego.

1.8.4 Odbidr ostateczny robot

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czgsciowego rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbi
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru/Koordynator Zansgagiego.

1.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#pgo wykonania robot
w odniesieniu do ich ikei, jakdsci i wartasci. Catkowite zakéczenie robo6t oraz

gotowas¢ do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
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dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem e o tym fakcie Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiggego. Odbior ostateczny robot rgestw terminie
ustalonym w dokumentach umowy, lacz od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigiego zakaczenia robét i przycia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostateczneddt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiagcego w obecriei Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamaweajgo i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowe] na podstawie
przedi@onych dokumentéw, wynikow badlai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robo6t z dokumentgcjprojektovs i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna gi realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupemliajcych i robdét poprawkowych. W przypadkach niewykdaan
wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupédeiech w warstwigscieralnej lub
robotach wykaéczeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia zpra@misg, ze jakaé
wykonywanych rob6t w poszczegélinych asortymentadbznacznie odbiega od
wymaganej dokumentagjprojektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzeéstwo ruchu, komisja
dokona potscen, oceniajc pomniejszog wartgé wykonywanych rob6t w stosunku do

wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zol@amy przygotow& nastpujace
dokumenty:
 Dokumentagj projektows podstawow 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkow, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,
e Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
* Recepty i ustalenia technologiczne,
e Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
«  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z
SST iew. PZ],
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» Deklaracje zgodnwi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw
zgodnie z SST i ew. PZJ,

« Opinie technologicza sporazdzory na podstawie wszystkich wynikéw bada
pomiarow zajczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodn®&Sa i
PzJ

¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggeh (np. na przelenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét técielom uradzen

* Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

« Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejveintaryzacji
powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, robofyod wzgtdem
przygotowania dokumentacyjnego niedp gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcwyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zgitzone przez komigjroboty poprawkowe lub
uzupetniagce leda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaoemjo.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupshtych wyznaczy

komisja.

1.8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydibtr@wizanych z usugtiem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i mastch w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtesty robét”.

1.9 Podstawa ptatndci

1.9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk
obmiarovg ustalom dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszsmyych
wycenionych ryczaltowo podstawplatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa btk ryczattowa pozycji
kosztorysowej &dzie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania skltadeg
sie na jej wykonanie, okiéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeks).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétép obejmowa:
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robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgcymi kosztami,

wartas¢ zwytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosja
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obamujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT

1.9.2

Warunki umowy i wymagania Ogolne D-M-00

Koszt dostosowaniaegido wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych

w D-M-00. obejmuje wszystkie warunki olktene w ww. dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.

1.9.3

Warunki umowy i wymagania Ogolne D-M-00

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizegghu obejmuije:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektora Nadzawr#fynatora
Zamawiajcego i odpowiednimi instgjmmi projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz Z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamajatego [
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodneynikajacych z posgpu robdt,
ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

optaty/dziegawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keazmikow, barier,
oznakowa i drenau,

tymczasow przebudow urzadzex obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaajihu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuije:

usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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194 Przepisy zwhzane

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (DzNr 89, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami).

e Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@801 r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr
138, poz. 1555).

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr{ipz. U. Nr 14, poz. 60

z p&niejszymi zmianami).

2 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-01

Kod CPV 45111200 - 0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

NAZWA PROJEKTU: Zagibiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy
— Miasto B:dzin.

OBIEKT: Zagospodarowanie Parku ,Matpi Gaj

polegajce na budowidciezek, toalety publicznej

oraz gwietlenia

LOKALIZACJA: Bedzin, Dziatki Nr 29, 54, 55/1, 93/9
obreb: 240101_1.0001

INWESTOR: Miasto dgizin
ul. 11 Listopada 20 32 — 50@d&in

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 27



Zagtebiowski Park Linearny —  rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto B edzin

2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot Szczegotowe) Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru robét zwranych z budow nawierzchni utwardzonych i ich
punktami wysokéciowymi w ramach projektu ,Zagbiowski Park Linearny -
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzekd?nszy i Brynicy — Miasto @&izin.
Dziatki Nr 29, 54, 55/1, 93/9 oklv 240101_1.0001.”

2.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaci

Technicznej

Specyfikacja techniczna (SST) stosowane $ako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 2.1.1.

2.1.3 Zakres robot objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zzanych
z wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie

przebiegu tras pieszo-jezdnych oraz petia obiektdw inynierskich.

2.1.3.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokd@ciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zganych 2z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych wchodz:

e Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtébwnych

osi trasy i punktow wysokaiowych,

* Uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzzexge o0si),

* Wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych (reperéw roboczych),

* Wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

» Zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrataprzed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposoOb utatwiaj odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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2.1.4 Okreslenia podstawowe

2.1.4.1 Punkty gtdwne trasy

punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe qrazzitkowy i koncowy punkt trasy.

2.1.4.2

Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00. ,Wwgania Ogdlne” pkt. 1.1.5

2.1.5 Ogdlne wymagania dotycace robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST.

2.2 Materiaty

2.2.1 Ogdblne wymagania dotycace materiatow

Ogdllne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania paxan
w SST D-M-00. ,Wymagania Ogoélne” pkt. 1.2

2.2.2 Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowagtugaici okoto 0,50 metra. Pale
drewniane umieszczone poza gramnicbot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny miésrednic; od 0,15 do 0,20 mi dlugéod 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktéw natg stosowad paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugcéci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isgmiej nawierzchni bolce
stalowesrednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.Swiadki” powinny mig diugasé
okoto 0,50 m i przekrdj prostatny.

2.3 Sprzet

2.3.1 Ogodlne wymagania dotycace sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogoélne”
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pkt. 1.3.

2.3.2 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokovych naleéy stosowa
nastpujacy sprzt:

* Teodolity lub tachimetry,

« Niwelatory,

» Dalmierze,

e Tyczki,

* Laty,

* Tasmy stalowe, szpilki.

Sprz:it stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokaciowych

powinien gwarantow@auzyskanie wymaganej doktadiwdo pomiaru.

2.4 Transport

2.4.1 Ogodlne wymagania dotycace transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogtin
pkt. 1.4.

2.4.2 Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy “w@a przewozi dowolnymi srodkami

transportu.

2.5 Wykonanie robot

251 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-Q@ymagania Ogoélne”
pkt. 1.5.
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2.5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny 6ywykonane zgodnie z oboadujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7). Przed przygtieniem do robét Wykonawca powinien pegepd
Zamawiagcego dane zawiergje lokalizac} i wspotrzdne punktow gtdwnych trasy oraz
reperow. W oparciu o materiaty dostarczone przema&miapcego, Wykonawca
powinien przeprowadgiobliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczegbtowego
wytyczenia robo6t. Prace pomiarowe powinnyt byykonane przez osoby posiagts
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawcaowinien natychmiast
poinformowa Inzyniera o wszelkich lgdach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtébwnych trasy i (lub) reperow roboczych.eBYy te powinny by usungte na koszt
Zamawiajcego. Wykonawca powinien spraweélzczy rzdne terenu okéone w
dokumentacji projektowej gs zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli
Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rdne terenu istotnie #ig sie od rzdnych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddomé o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinng lzmieniane przed pogiem
odpowiedniej decyzji przez hgniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wyni@g z ré@nic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowejzg¢dnych rzeczywistych,
akceptowane przez igniera, zostag wykonane na koszt Zamawaaggo. Zaniechanie
powiadomienia liyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku cfigi
Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpgyc
rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikOw pomiarOw przezyriera. Punkty
wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punktyspednie osi trasy mugady¢ zaopatrzone
w oznaczenia okétajace w sposoéb wyrany i jednoznaczny charakterystyk [
potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznacpowinny by zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za oclromwszystkich punktow
pomiarowych i ich oznachew czasie trwania robot. Zai znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiajcego zostam zniszczone przez Wykonawawiadomie lub wskutek
zaniedbania,a ich odtworzenie jest konieczne dszdgb prowadzenia robét, to zostan
one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie p@degirace pomiarowe konieczne

dla prawidtowej realizacji robét nalge do obowizkdéw Wykonawcy.

2.5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi tragy

punktow wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne pomy by zastabilizowane

w sposéb trwaly, przy ayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztak
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dowigzane do punktow pomocniczych, pzdomych poza granic robot ziemnych.
Maksymalna odlegig pomidzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezeno
przekraczd 500 m. Zamawiacy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe
(repery robocze) wzdiuosi trasy drogowej, a ta& przy kadym obiekcie igynierskim.
Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi wzdtutrasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynog&i500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskpowinna
by¢ odpowiednio zmniejszona, zafee od jego konfiguracji. Repery robocze rngle
zalazy¢ poza granicami robot zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty stale na stabilnych,
istniegcych budowlach wzdiu trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze naley zalary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztahikdw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wyklugzajosiadanie, zaakceptowany
przez Irzyniera. Rzdne reperéw roboczych nale okreslaé z taky dokladndcia, aby
sredni bhd niwelacji po wyroéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kistosujc niwelacg
podwdjrg w nawigzaniu do reperéw pmatwowych. Repery robocze powinny oy
wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigecaj wyrane i jednoznaczne oldlenie

nazwy reperu i jego ezinej.

2.5.4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamayeo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w dokumentacji projektowej.$O
trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachérpdnich w
odlegtaici zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniayydscz nie rzadziej i
co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjng/ezpnej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie me by wicksze nk 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog:dRe niwelety punktow osi trasy naje
wyznaczy z dokladnéciag do 1 cm w stosunku do g@dnych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasytevenie nalgy uzy¢ materiatdw
wymienionych w pkt. 2.2. Usugtie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wévecza
gdy Wykonawca robét zagii je odpowiednimi palami po obu stronach osi,

umieszczonych poza granioobét.
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255 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow

i wykopow na powierzchni terenu (oktenie granicy robét), zgodnie z dokumengaci
projektowg oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowapyebz Irtyniera. Do wyznaczania
krawedzi nasypow i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki. Odledgid
migdzy palikami nalgy dostosowé& do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegieé ta co najmniej powinna odpowiadaodstpowi kolejnych
przekrojéw poprzecznych. Profilowanie przekrojéwppecznych musi unitiwiaé

wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnyrdokumentagj projektows.

2.6 Kontrola jako $ci robot.

2.6.1 Ogblne zasady kontroli jakaci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00. ,\Wymagania Ogoélne”
pkt. 1.6.

2.6.2 Kontrola jako §ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokaciowych naley prowadzt wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach

i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaggani podanymi w pkt. 2.5.4.
2.7 Przedmiar i obmiar robot

2.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00ymé&Qgania Ogdélne” pkt. 1.7.

2.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. mar robot

zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jes¢scig obmiaru robét mostowych.
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2.8 Odbidr robot

2.8.1 Ogblne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00ym&gania Ogolne” pkt. 1.8.

2.8.2 Sposbb odbioru robot

Odbidr robo6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisfe na podstawie szkicow
i dziennikbw pomiardw geodezyjnych lub protokétu kentroli geodezyjnej, ktore

Wykonawca przedkiada ignierowi.

2.9 Podstawa ptatndci

2.9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D-M-00. ,Wymagania
Ogolne” pkt. 1.9.

2.9.2 Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

e sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy punktow
wysokaciowych,

* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

* wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnymytyezeniem
dodatkowych przekrojéw,

» zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochronh przed zniszczeniem

i oznakowanie utatwigre odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2.10  Przepisy zwhzane

* Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywamac geodezyjnych.

« Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

* Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozjdauGiK 1978.

* Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

« Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.
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e  Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GB{J1983.
* Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUI®83.

3 Usuwanie powtoki gleby

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-02

Kod CPV 45112200 - 7 USUWANIE POWLOKI GLEBY

NAZWA PROJEKTU: Zagibiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy
— Miasto B:dzin.

OBIEKT: Zagospodarowanie Parku ,Matpi Gaj

polegajce na budowigciezek, toalety publicznej

oraz gwietlenia

LOKALIZACJA: Bedzin, Dziatki Nr 29, 54, 55/1, 93/9
obreb: 240101_1.0001

INWESTOR: Miasto glzin
ul. 11 Listopada 20 32 — 50@d&in

3.1 Wstep

3.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zwranych z budow nawierzchni utwardzonych i ich
punktami wysokéciowymi w ramach projektu ,Zagbiowski Park Linearny -
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzekd?nszy i Brynicy — Miasto @&izin.
Dziatki Nr 29, 54, 55/1, 93/9 ol 240101_1.0001.”
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3.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaci
Technicznej

Specyfikacja techniczna (SST) stosowanes $ako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 3.1.1.

3.1.3 Zakres robot objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych
ze zdgciem warstwy humusu grub. 10 cm, wykonywanych w aem robét

przygotowawczych.

3.1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okitenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SBIM-00 ,Wymagania
Ogolne” pkt. 1.1.4.

3.1.5 Ogdblne wymagania dotycace robot

Ogdlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00 ,Wymagania Ogolne” pkt
1.1.5.

3.2 Materiaty

Nie wysepuja.

3.3 Sprzet

3.3.1 Ogoblne wymagania dotycgce sprztu
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Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogdlne” pkt.
1.3.

3.3.2 Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwranych ze zdgiem warstwy humusu lub/i darniny nie
nadajcej st do powtdrnego iycia naley stosowa:

* Rowniarki,

e Spycharki,

e Lopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robot ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rob6t smm zmechanizowanym nie
jest maliwe,

e Koparki i samochody samowytadowcze - w przypadlangportu na odlegié

wymagajca zastosowania takiego spta.

3.4 Transport

3.4.1 Ogdblne wymagania dotycace transportu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt.
1.4.

3.4.2 Transport humusu

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw
transportem samochodowym. Wybidodka transportu zatg od odlegtéci, warunkdw

lokalnych i przeznaczenia humusu.

3.5 Wykonanie robot

3.5.1 Ogblne zasady wykonania robot

Ogdllne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-Q®ymagania Ogoélne”
pkt. 5. Teren pod budowciggu pieszo-jezdnego oraz pod budomviejsc parkingowych
oraz innych miejscach wskazanych w dokumentacjijeptowej powinien by

oczyszczony z humusu i/lub darniny.

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 37



Zagtebiowski Park Linearny —  rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto B edzin

3.5.2 Zdj ecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do jmejszego uycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzenizewri krzewow oraz do innych
czynnaci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowamadmiaru
humusu powinno kywykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazanigxiyniera.
Humus naley zdejmowa& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spygéhal/
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nig¢ j@gstarczajce dla
prawidlowego wykonania robdt, wzglhie mae stanowé zagraenie dla
bezpieczéstwa robd6t (zmienna grubbd warstwy humusu, gsiedztwo budowli), nabe
dodatkowo stosowareczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykasnyych
mechanicznie. Warsewhumusu naley zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych
oraz w innych miejscach olglenych w dokumentacji projektowej lub wskazanychgar
Inzyniera. Grubé&¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gébokdsci jego zalegania,
wysokaci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowid powinna by zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskeazaprzez Iayniera, wedtug
faktycznego stanu wygtowania. Stan faktyczny ¢bzie stanowit podstagv do
rozliczenia czynn&i zwiazanych ze zdiiem warstwy humusu. Zgly humus naley
sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przedkeeayszczeniem, a
takze najedzaniem przez pojazdy. Nie nale zdejmowd& humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezfrednio po nich, aby unikid zanieczyszczenia ghnlub

innym gruntem nieorganicznym.

3.6 Kontrola jako sci robo6t

3.6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
Ogolne” pkt. 1.6.

3.6.2 Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jak@i robét polega na wizualnej ocenie komplgtiaisungcia humusu.
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3.7 Przedmiar i obmiar rob6t

3.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00ymalgania Ogoélne” pkt. 1.7.

3.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest w/w roboét jest 1 Arwarstwy humusu o okébnej grubdci

3.8 Odbidr robot

3.8.1 Ogblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00yivgania Ogolne” pkt. 1.8.

3.9 Podstawa ptatndci

3.9.1 Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrci podano w SST D-M-00. ,Wymagania
Ogolne” pkt. 1.9.

3.9.2 Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 mwykonania robét obejmuije:
e zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy wzdéiogi lub odwiezieniem
na odkiad.

3.10 Przepisy zwhzane

Nie wystpuja.
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4 Roboty w zakresie ksztattowania
terendw zielonych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-03

Kod CPV 45112710 - 5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA
TERENOW ZIELONYCH

NAZWA PROJEKTU: Zagibiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy
— Miasto B:dzin.

OBIEKT: Zagospodarowanie Parku ,Matpi Gaj

polegajce na budowidciezek, toalety publicznej

oraz gwietlenia

LOKALIZACJA: Be¢dzin, Dziatki Nr 29, 54, 55/1, 93/9
obreb: 240101_1.0001

INWESTOR: Miasto dgizin
ul. 11 Listopada 20 32 — 50@d&in

4.1 Wstep

4.1.1 Przedmiot Szczegotowe) Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zwranych z budow nawierzchni utwardzonych i ich
punktami wysokéciowymi w ramach projektu ,Zagbiowski Park Linearny -
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzekd?nszy i Brynicy — Miasto @&izin.
Dziatki Nr 29, 54, 55/1, 93/9 ot 240101_1.0001.”

4.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaci
Technicznej
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Specyfikacja techniczna (SST) stosowane $ako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 4.1.1.

4.1.3 Zakres robot objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotyca prowadzenia robot przy
wykonaniu nasfpujacych prac:
* Wycinka drzew w ztym stanie technicznym;
* Wycinka drzew gatunkéw obcych inwazyjnych;
« Wykonanie nasadaekompensacyjnych drzew;
« Wykonanie nasadaekrzewow;
« Wykonanie zabiegéw kompensacyjnych dla isyuggh drzew;
« Wykonanie zabezpieczenia nowych nasaddeew trzema palikami érednicy
min 8cm;
* Wykonanie toru agility o nawierzchni trawiastej;
* Wykonanie polany rekreacyjnej o nawierzchni tratéps
¢ Plantowaniu i upordkowaniu terenéw zielonych.
SzczegoOtowy zakres rzeczowy i dtbowy prac wedtug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowej.

4.1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okitenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SBIM-00 ,Wymagania
Ogolne” pkt. 1.1.4.

4.1.5 Ogdblne wymagania dotycace robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00 ,Wymagania Ogolne” pkt
1.1.5.

4.2 Materiaty

4.2.1 Ogdlne wymagania dotycace materiatow
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Ogodlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania, puxda
w specyfikacji ,Wymagania Ogoélne”. zestawienieslmo projektowanych podano w

Projekcie technicznym.

4.2.2 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataocsci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace

charakterystyki:

e ziemia rodzima - powinna Byzdjeta przed rozpoeriem rob6t budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekragagih 2 m wysokéci,

e Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona laa pudowy - nie mze by

zagruzowana, przegoicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemaicz

4.2.3 Nawozy mineralne

Gotowe mieszanki nawozow wielosktadnikowych dlaslimo ozdobnych. Nawozy
mineralne powinny by w opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym (zaé@rt
azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy rigleabezpieczy przed zawilgoceniem i

zbryleniem w czasie transportu i przechowywania

4.2.4 Nasiona traw

Nasiona traw naje#ciej wysepuja w postaci gotowych mieszanek z nasioungih
gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna dnieznaczony procentowy skiad
gatunkowy, klas, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, gmddl

kietkowania.

4.2.5 Zielen wysoka i niska

Rodzaj i ila¢ nasadze zieleni wysokiej i niskiej wykona zgodnie z dokumentag]
technicza .

4.3 Sprzet

4.3.1 Ogoblne wymagania dotycgce sprztu
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne” pkt.
1.3.

4.3.2 Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robét zwzanych z usugtiem drzew naley stosowa:

* pity mechaniczne.

e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania @@ i©ch usunicia z pasa
drogowego,

» spycharki,

» koparki lub cagniki ze specjalnym ospgt'em do prowadzenia prac zamanych

Z wyrebem drzew.

4.3.3 Sprzet do pielegnacii terenéw zielonych

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéazie
mozliwosécia korzystania z nagbujagcego spretu:
e glebogryzarek, bron do uprawy gleby,
» walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadangnmikow,
e kosiarki mechanicznej do péginacji trawnikéw,

e sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsienicowej, koparki),

4.4 Transport

4.4.1 Ogodlne wymagania dotycace transportu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00 ,Wymagania Ogoélne” pkt.
1.4.

4.4.2 Transport pni i karpiny.

Pnie, karpig oraz gaizie naley przewozé¢ transportem samochodowym. Pnie
przedstawiajce wart@¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny
by¢ transportowane w sposob nie powagdyjich uszkodze

4.4.3 Transport materiatéw do nasadza&
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Materiat raglinny mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarangaymi ich
ochrorg przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym ymgm czynnikw

atmosferycznych.

4.5 Wykonanie robot

45.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@@magania Ogoélne” pkt. 1.5.

4.5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni

Roboty zwhzane z usugciem drzew i krzakdw obejmajwyciecie i wykarczowanie
drzew i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gal poza teren budowy na wskazane
miejsce, zasypanie doldw oraz ewentualne spalemie miejscu pozostadoi po
wykarczowaniu. Teren pod budewlrogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw
i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji gktywej, powinien b
oczyszczony z drzew i krzakdw. Zgoda na pracezavie z usugciem drzew i krzakow
powinna by uzyskana przez Zamawsapgo. Wycink drzew o wiiciwosciach
materiatu aytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie gbnym, ustalonym przez
Inzyniera. W miejscach dokopéw i tych wykopow, z kidr grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nafeoczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usuac
korzenie tak, aby zawa#® czsci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. W miejscasypow teren natg oczyici¢

tak, aby cesci roslinnosci nie znajdowaty si na gtbokasci do 60 cm poriej niwelety
robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wtkiem przypadkow podanych w punkcie 5.3.
Raoslinnos¢ istniegca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona daoigsa, powinna
by¢ przez Wykonawg zabezpieczona przed uszkodzeniemellgoslinnos¢, ktéra ma
by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona pvs#onawe, to powinna by
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaabesymy przez odpowiednie

wiadze.

4.5.3 Usuniecie drzew, pni i krzakow

Pnie drzew i krzakow znajdige sé w pasie robdt ziemnych, powinny by
wykarczowane, za wyjkiem nas¢pujacych przypadkow:
e W obrbie nasypéw - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istatg rzdna

terenu w tym miejscu znajduje ¢sico najmniej 2 metry od powierzchni
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projektowanej korony drogi albo powierzchni skarmasypu. Pnie pozostawione
pod nasypami powinny Bysci¢te nie wyej niz 10 cm ponad powierzchni
terenu. Powysze odsipstwo od ogdllnej zasady, wymagagj karczowania pni,
nie ma zastosowania,zgi przewidziano stopniowanie powierzchni terena po
podstaw nasypu,

* w obrbie wyokpglenia skarpy wykopu przecingego s¢ z terenem. W tym
przypadku pnie powinny léysciete réwno z powierzchniskarpy albo pongj jej
poziomu. Poza miejscami wykopow doty po wykarczoydmn pniach natey
wypeinic gruntem przydatnym do budowy nasypow i &a@f, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziethnDoly w obkbie
przewidywanych wykopéw, natg tymczasowo zabezpieazy przed
gromadzeniem giw nich wody. Wykonawca ma obayzek prowadzenia robot
w taki sposob, aby drzewa przedstawgej warté¢ jako materiat aytkowy (np.
budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej w&awosci w czasie robo6t. Miode
drzewa i inne réiny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by
wykopane z din ostraznoscia, w sposob ktéry nie spowoduje trwatych

uszkodzé, a nastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

45.4 Zniszczenie pozostakri po usunitej roslinnosci

Zniszczenia pozostatoi po usungtej roslinnosci powinno nasipi¢c poprzez wywiezienie
dtuzyc, karpiny i ga¢zi w miejsce wskazane przez Inwestora oraz popspatenie na
miejscu pozostatei lub wg wskaza Inzyniera. Jeeli dopuszczono przerobienie gat
na koe drzewry za pomoe specjalistycznego sptu, to sposéb wykonania powinien
odpowiadé zaleceniom producenta spta. Niewyteczne pozostaici po przerdbce
powinny by usunéte przez Wykonawg z terenu budowy. Zeli dopuszczono spalanie
roslinnosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca mavohzek
zadb&, aby odbylo s ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigstea i
odpowiednich przepiséw. Zaleca ¢ sistosowanie technologii, urddwviajacych
intensywne spalanie, z powstawaniem matejcilalymu, to jest spalanie w wysokich
stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptyywewietrza. Po zakwazeniu
spalania ogi@ powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigylch sé czesci.
Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedy zmusity Wykonawe do odsipienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony natoi spalenia stanowi przeszkod
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien wasugo w miejsce

tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zadkeeme przez liyniera, w
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ktérym kpdzie maliwe dalsze spalanie. Pozostabpo spaleniu powinny ldyusungte
przez Wykonawe z terenu budowy. 3k pozostatdci po spaleniu, za zgadnzyniera, §
zakopywane na terenie budowy, to powinny mne ukfadane w warstwach. #m
warstwa powinna hky przykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinna ¢by
przykryta warstw gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna Bbyodpowiednio
wyréwnana i zagszczona. Pozostadd po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod
rowami odwadniagjcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorychbgdia sé¢

przeptyw wod powierzchniowych.

4.5.5 Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z trawnikamigsnastpujace:

e teren pod trawniki musi léyoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze

e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemurodzaja teren powinien by
obnizony w stosunku do gazonéw ludankeznikow o ok. 7 cm - jest
to miejsce na ziemgiurodzajma (ok. 5 cm).

» teren powinien b§wyréwnany i splantowany,

e przed roZcieleniem ziemi urodzajnej podglebie naleaord lub przekopa

» ziemia urodzajna powinna byozcielona rowi warstw

* przed siewem nasion trawy zienmalezy watowa watem gtadkim

e siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

» okres siania - najlepszy okres wiosenny, najigj do potowy wrzénia,

+ naterenie ptaskim nasiona traw wysiewanerslosci 2 kg na 100

+ na skarpach nasiona traw wysiewagevslosci 4 kg na 100 m

* przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk

e po wysiewie nasion ziemia powinna dbyvatowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych watunitla podsjkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nagito przez watowanie kolczadk mazna juz nie
stosowa watu gtadkiego,

* nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych.

4.5.6 Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pighnacji trawnikow jest koszenie:
* pierwsze koszenie powinno dyrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéc

okoto 10 cm,

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 46



Zagtebiowski Park Linearny —  rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto B edzin

* nastpne koszenia powinnyesodbywa w takich odsfpach czasu, aby wysaoi®
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczataokgici 10 do 12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinnaé bwykonane z 1-
mieskcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrobavvjarunkow
klimatycznych Polski mina przyj¢ pierwsz potowe pazdziernika),

e koszenia trawnikédw w catym okresie gighacji powinny si odbywa czesto
I w regularnych odgpach czasu, przy czymgstas¢ koszenia i wysok& cigcia,
nalezy uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

* w drugim roku trawnik naly nawozé jednokrotnie gotow mieszank

wielosktadnikove

4.5.7 Wykonanie nasadzé drzew i krzewow

Przed przysipieniem do wykonywania nasadzeocslinnych glele nalery przygotowa
i uprawic poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury is@woczenie materiatu
organicznego. Dla nasadzpojedynczych dotly do potowy zaprawddpowiedni ziemig
ogrodnica. naley dazy¢ do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole otwczeniu
drzewa miaty zbliomg struktug. Dla nasadze grupowych istnigjce podtdge usumré
I zasgpi¢ je odpowiedry zyzna ziemig ogrodnica. Przed nawiezieniem ziemi
kompostowej podize pozostate po uswmiu wierzchniej warstwy gleby przekopaa
gfebokas¢ co najmniej 20cm. Naky rowniez sprawdzé odczyn gleby, dla wkszaci

drzew i krzewow odczyn powinien wynégH 6,5-7.

Nasadzenia krzewodw i bylin wydziek tasmag ogrodnicza w kolorze czarnym lub

brazowym

Terminy sadzenia:

Przy wybieraniu pory sadzenia krzewow nglewrdécic uwag na sprzyjajce
warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana terapga powietrza i gleby, ocienienie,
dostateczna wilgotrsé powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne gadzenie
drzew i krzewow w czasie silnych przymrozkéw lubzamarzngtag ziemi. Ustalajc

pore sadzenia naky stosowa si¢ do zasad sztuki ogrodniczej.

Dobér materiatu roslinnego:
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Sadzé tylko rosliny z bryla korzeniows, z pojemnikéw. Wielké¢ materiatu
roslinnego zestawiono w tabeli z doborem. Materiaklinmy powinien spetnia
nastpujace kryteria:

* materiat rélinny powinien by dobrze uksztattowany, posiadadpowiedni pokrgj
i odpowiadé okreslonym standardom jakoiowym,

e silny, prosty, pojedynczy, zsajacy sk ku gorze przewodnik,

 dla drzew form piennych ¢ szlachetna powinna bydobrze zrénicta z
podktadk oraz bez odrostow podktadki paej miejsca szczepienia,

» system korzeniowy powinien Bydobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, zdrowy,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wiekiling,

e bryla korzeniowa powinna Bysilnie przerénicta (naley zwréci uwag czy
rosrgce korzenie nie opasujbryly korzeniowej) i uprawiana w pojemnikach o
pojemndci proporcjonalnej do wielkii rosliny,

* rosliny nie powinny by uszkodzone mechanicznie i nie powinny zawigoam,
obtamanych i usychagych gajzek, oraz pozostawadrowe be sladow zerowania
szkodnikow,

« liscie nie powinny b¥ zwiedniete, zwijapce sé, zabarwione wigiwie dla danego

gatunku, bez plamek i nienormalnych odbarwie

Technika sadzenia:

Jezeli bryty roslin uleglty podczas transportu przesuszeniu, ayaje na kilka
godzin przed sadzeniem silnie spryskab zanurzyg do wody. Zanurzenie nie powinno
jednak spowodowarozptynkcia st bryty. Podczas przenoszeniaglno nalezy chwyta
za pojemnik. Miejsce sadzenia nglestarannie przygotowa W tym celu trzeba
wykopa dot osrednicy co najmniej dwa razy gkiszej ni srednica pojemnika w ktérym
uprawiana byla rdina. Jegosciany nie powinny b§ gtadkie (zwtaszcza gdy gleba jest
cigzka gliniasta), dobrze jest ponacing topa. Na dnie dolu nalg zatazy¢ drena
grubaici 45cm z drobnych kamientwiru (mazna z niego zrezygnowaylko jesli gleba
jest lekka i ma przepuszczalne podglebie). Dohetyalwykona bezpdrednio przed
przybyciem rélin na miejsce budowy. Przed posadzeniem drzewaandoty do potowy
wypeinic woda. Drzewa i krzewy sadgitak gkboko, jak rosty w pojemniku. W celu
zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzeigzka bryta korzeniow nalezy
posadawié ja na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykemy drenau). Wolrg
przestrzé w dole wypeint ziemig ogrodnicz zmieszan Z ziemy miejscows. Do
zasypywania korzeni nate uzywac ziemi sypkiej, ktora tatwiej wypetnia przestrzenie

miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotu najeziemk lekko udepta Po
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catkowitym napetnieniu dotu ziegiponownie udeptaa powierzchri ziemi wokot
drzew i krzewow uformowaw miske o srednicy rownejsrednicy dotu , nagpnie
obficie podl&. Powierzchng miski przykry¢ 5 cm warstw torfu. Paliki przy drzewach
form piennych natey wbi¢ w dno dotka, drzewka wza¢ przeznaczonymi do tego celu
wiezadtami o szerolkwi ok. 5cm w sposob fmy, paliki powinny kaéczy¢ sie pod
koronami drzew. Nalg/ stosowa po trzy paliki dla jednego drzewa. Przy sadzeniu
nalezy zwr6cié szczeglla uwag na nie naruszenie systemu korzeniowego isiryeh

drzew.

4.5.8 Zaktadanie trawnikéw z siewu

Przygotowanie podtaa.
Teren doktadnie ocgi¢ z kamieni, gruzu, resztek budowlanych, chwastawzéni
roslin itp. Trawnik zaktad& na odpowiednio przygotowanej 20 cm warstwie dobrze

odchwaszczonej ziemi ogrodniczej. Ksztaftujeren naley zachowa spadki.

Terminy siewu.
Trawniki naley zaktad& w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10

Dobd6r materiatu roslinnego.
Zastosowéa mieszank traw na miejsca silnie deptane odpowigdio warunkow
klimatycznych Polski. Mieszanka nie powinn& lpyzeterminowana a opakowanie nie

uszkodzone i suche.

Technika sadzenia.

Trawniki z siewu. Przygotowany teren delikatnielspai¢ grabiami. Wysiew nasion
krzyzowy (recznie lub siewnikiem) w odpowiednio zwilgocpglele. Po wysiewie
nasiona przykr§ centymetrow warstwg ziemi kompostowej. Trawnik mocno podla
zraszaczem lub gzem z dysz rozpylapca strumier wody. Pierwsze koszenie wykdna
gdy zdzbta trawy osigng 8-10cm skracaf o potove. Trawniki od rabat z iinami
ozdobnymi oddziedi tasmg ogrodnica.

przystpieniem do nasadaderen nalgy dokladnie ocz§ci¢ z resztek budowlanych,
gruzu,smieci itp. Gleba do nasadz@owinna by doktadnie odchwaszczona,

spulchniona
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45.9 Pielegnacja roslin w ciagu petnego roku po zakéczeniu
inwestycji

Przygotowanie podtaa.

e Terscidtkowanie terenu torfem gr. 5 cm

* wymiana rdlin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych

e usuwanie uszkodzonyclgow, przycinanie koron, gtie szpaleru,

* usuwanie posuszu,

* spulchnianie i pielenie misek, rowkow i powierzcignip krzewow,

e podlewanie — w porze wieczornej , nigdy w petnyonest, utrzymanie wkciwej
wilgotnosci podtaza, z uwzgdnieniem zwielokrotnienia podlewania w okresie
podwyzszonych temperatur. Nowo posadzongimg powinny by nawadniane 3
razy w tygodniu wagu dwu pierwszych tygodni po posadzeniu a
nastpnie co tydzié, lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu
wegetacyjnego.

» zabezpieczenie §bn na zing.

e przycinanie celem nie dopuszczenia do kwitnientabieg ten ma za zadanie
wzmocnienie cgsci wegetatywnych rdiny, ewentualnie usuwanie przekwittych
kwiatow,

* ocienianie przez ostanianie rzadkanirg lub owijanie,

» zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastéadneiczrg juz w ich
poczatkowym stadium wzrostu

* nawaenie nie jest wskazanezg@i jednak mimo dobrze uprawionej gleby
zachodzi konieczrié dazywiania ralin, nalery zastosowénawozy dolistne lub
fertygacg (czesto i systematycznie, po potudniu),

» koszenie i piglgnacja trawnikow przez caly sezon wegetacyjny ca thgodnie
rozpoczynajc od pocztku maja i kaiczac w potowie padziernika, skracafp
trawy nie wecej niz o jedna trzeg,

« dosiewanie ptaszczyzn trawnikowych o zbyt matstgsci wykietkowanych
nasiona

* nawazenie mineralne trawnikdw dwa razy w sezonie weggtgom: nawozem
azotowym w okresie wczesnowiosennym przed rozgmdem wzrostu w iléci
1- 2 kg/100rhi w okresie jesiennym nawozem wielosktadnikowyriiagci 2-3
kg/100 nf

e Sciotkowanie terenu torfem gr. 5 cm
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* wymiana rdlin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych

* usuwanie uszkodzonychgdw, przycinanie koron, ¢tie szpaleru,

* usuwanie posuszu,

* spulchnianie i pielenie misek, rowkow i powierzcignip krzewow,

e podlewanie — w porze wieczornej , nigdy w petnyonest, utrzymanie wkciwej
wilgotnasci podiaza, z uwzgtdnieniem zwielokrotnienia podlewania w okresie
podwyzszonych temperatur. Nowo posadzondimg powinny by nawadniane 3
razy w tygodniu w gigu dwu pierwszych tygodni po posadzeniu agpasé co
tydzien, lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezoegetacyjnego.

» zabezpieczenie §bn na zing.

* przycinanie celem nie dopuszczenia do kwitnierzabieg ten ma za zadanie
wzmocnienie cgsci wegetatywnych rdiny, ewentualnie usuwanie przekwittych
kwiatow,

e ocienianie przez ostanianie rzadkanirg lub owijanie,

» zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastéadneiczrg juz w ich
poczatkowym stadium wzrostu

* nawaenie nie jest wskazane zg@i jednak mimo dobrze uprawionej gleby
zachodzi konieczrié dozywiania ra@lin, nalezy zastosowanawozy dolistne lub
fertygacg (czsto i systematycznie, po potudniu),

» koszenie i piglgnacja trawnikow przez caly sezon wegetacyjny ca thgodnie
rozpoczynajc od pocztku maja i kéiczac w potowie padziernika, skracap
trawy nie wecej niz 0 jedna trzea,

« dosiewanie ptaszczyzn trawnikowych o zbyt matstgsici wykietkowanych
nasiona

¢ nawazenie mineralne trawnikow dwa razy w sezonie weggtgm: nawozem
azotowym w okresie wczesnowiosennym przed rozmoem wzrostu w iléci
1— 2 kg/100rhi w okresie jesiennym nawozem wielosktadnikowyrilasci 2-3
kg/100 nf

4.6 Kontrola jako sci robot

4.6.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M;@@magania Ogdlne” pkt. 1.6.
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4.6.2 Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakmi robdét polega na wizualnej ocenie komplétio usunicia

roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

4.6.3 Kontrola trawnikow

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:
e 0CzyszCzenia terenu z gruzu i zanieczyszcze
 okreslenia ilosci zanieczyszcze(w nt),
* pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena odkiad,
* wymiany gleby jatowej na ziemi urodzaja z kontroh grubcci warstwy
rozécielonej ziemi,
e ilosci rozrzuconego kompostu,
» prawidtowego uwatowania terenu,
e zgodndci skladu gotowej mieszanki traw =z ustaleniami duokuatacji
projektowej,
e gestasci zasiewu nasion,
» prawidtowej czstotliwoici koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
e okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
» dosiewania ptaszczyzn trawnikbw o zbyt matsjstgsci wykietkowanych
zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
» prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin®),

e obecndci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

4.6.4 Kontrola jako $ci robot sadzeniowych krzewow o drzew.

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegap sprawdzaniu przez Kierownika
Projektu na biggco, w miag postpu Robét, jakéci uzywanych przez Wykonawc
materiatdw i zgodnwi wykonywanych Rob6t z DokumentacjProjektove i
wymaganiami SST. W szczegokubzakres badaobejmuje:

* badanie dostaw materiatow,

e sprawdzanie dokumentéw dopuszczenia materiatoviatmwania,

» kontrok prawidtowdci wykonania Robét (geometrii i technologii),

* kontrok poprawndci i jakosci wykonania,

e ocere estetyki wykonanych Robot.
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w czasie prowadzenia Robot polegaja sprawdzaniu przez Kierownika Projektu na
biezaco, w miag postpu Robdt, jakéci uzywanych przez Wykonawcmateriatow i
zgodndci wykonywanych Rob6t z DokumentadProjektows i wymaganiami SST. W
szczegOlnéci zakres badaobejmuije:

* badanie dostaw materiatow,

e sprawdzanie dokumentéw dopuszczenia materiatoviatmwania,

* kontrok prawidtowdci wykonania Robét (geometrii i technologii),

» kontrok poprawndci i jakosci wykonania,

e ocere estetyki wykonanych Robot.

4.7 Przedmiar i obmiar robot

4.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00ym\&igania Ogélne” pkt. 1.7.
Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentagj

projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @bunrob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniuzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnig 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaiki obmiarow. Jakikolwiek kid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikziach podanych wglepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji tyniera/Kierownika projektu na gmie. Obmiar gotowych
robot lpdzie przeprowadzony z eztcicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ollamym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera/Kierownika projektu.

nia w czasie prowadzenia Robét polegag sprawdzaniu przez Kierownika Projektu na
biezaco, w miae postpu Robdt, jakéci uzywanych przez Wykonawcmateriatow i
zgodndaci wykonywanych Rob6t z DokumentadProjektovy i wymaganiami SST. W

szczegolnéci

4.7.2 Zasady okre&slania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegblnionymi  punktami skrajnymieda
obmierzone poziomo wzdtulinii osiowej. Jgéli SST wiaciwe dla danych robdét nie

wymagaj tego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przez
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sredni przekrgj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bda wazone w tonach lub

kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

4.7.3 Urzadzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétab
zaakceptowane przez Zyniera/Kierownika projektu. Ueglzenia i sprgt pomiarowy
zostan dostarczone przez Wykonagvcezeli urzadzenia te lub spgz wymagaj bada
atestugcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

gosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymgda obmierzone
poziomo wzdha linii osiowej. Ja&li SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego

inaczej, objtosci

4.7.4 Wagi | zasady waenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje amzenia wagowe odpowiadae odneénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposob aglty

zachowanie doktadoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera/Kierownika projektu.

4.7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru i zasady wenia

Obmiary keda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a take w przypadku wyspowania dhaszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikapcych przeprowadzaesiw czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlgggeh
zakryciu przeprowadza ¢siprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazo
nieodzowne obliczeniaghda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wyynia
skomplikowanych powierzchni lub aipsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice rpdmy¢
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie

uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu.

4.8 Odbhidr robot

4.8.1 Ogolne zasady odbioru robot
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Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00ypwgania Ogolne” pkt. 1.8.

4.9 Podstawa ptatndci

4.9.1 Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D-M-00. ,Wymagania
Ogolne” pkt. 1.9.

4.9.2 Cena jednostki obmiarowe]

Platng¢ naley przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych. Cena wykonania
robot obejmuje:
* wycig¢cie i wykarczowanie drzew, pni i krzakéw,
« wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienie egaina
kore drzewny, wzglednie,
e spalenie na miejscu pozostaopo wykarczowaniu,
» zasypanie dotow,

e uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

4.10 Przepisy zwhzane

PN - R - 67026; 2002 Materiat szkotkarski. Sadzadrkew i krzewow.
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5 Roboty drogowe

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-M-04
Kod CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE
NAZWA PROJEKTU: Zagibiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy
— Miasto B:dzin.
OBIEKT: Zagospodarowanie Parku ,Matpi Gaj

polegajce na budowidciezek, toalety publicznej

oraz gwietlenia

LOKALIZACJA: Bedzin, Dziatki Nr 29, 54, 55/1, 93/9
obreb: 240101_1.0001

INWESTOR: Miasto glzin
ul. 11 Listopada 20 32 — 50@d&in

5.1 Wstep

5.1.1 Przedmiot Szczegotowe) Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zwranych z budow nawierzchni utwardzonych i ich
punktami wysokéciowymi w ramach projektu ,Zagbiowski Park Linearny -
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzekd?nszy i Brynicy — Miasto @&izin.
Dziatki Nr 29, 54, 55/1, 93/9 ot 240101_1.0001.”

5.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaci

Technicznej

Specyfikacja techniczna (SST) stosowane $ako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 5.1.1.
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5.1.3 Zakres robot objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych
z wykonaniem koryta przeznaczonego dazetoa konstrukcji nawierzchni w
gruncie kat I. zawarte w niniejszej specyfikacjitydza zasad prowadzenia robot
zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu grub. 10 cm, wykonywanych waamrobot

przygotowawczych.

514 Okreslenia podstawowe

Stosowane okitenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SBIM-00 ,Wymagania
Ogolne” pkt. 1.1.4.

5.1.5 Ogdblne wymagania dotycace robot

Ogdlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00 ,Wymagania Ogolne” pkt
1.1.5.

5.2 Materiaty

Nie wyskpuja.
5.3 Sprzet

5.3.1 Ogdblne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne” pkt.
1.3.

5.3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi# powinien
wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

Réwniarek lub spycharek uniwersalnych z drike ustawianym lemieszem; Aynier
moze dopuyci¢c wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki

z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunkuypna@szyny,
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Koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanugskich koryt),

Walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spgz nie mae spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu
podiaza.

2.4 Transport

54.1 Ogodlne wymagania dotycace transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogjdin
pkt. 1.4.

5.4.2 Transport materiatow

Wymagania dotycce transportu materialtbw podano w SST D-M-04.02.01,
D-M-04.02.02, D-M-04.03.01 pkt. 4.

5.5 Wykonanie robot

5.5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M;@@magania Ogoélne” pkt. 1.5.

55.2 Warunki przyst apienia do robot

Wykonawca powinien przyghic do wykonania koryta oraz profilowania
i zagszczenia podia bezpérednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Weéngejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podia, jest maliwe wytlacznie za zgog Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanykorycie oraz po
wyprofilowanym i zagszczonym podizu nie mae odbywé sie ruch budowlany,

niezwigzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.5.3 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny ki
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nale ustawi@ w osi drogi i w rezdach

réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakoe@ny przez Iayniera.
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Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufiwia¢ nacihgniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 metréw. Rodzaj spitz,

a w szczegOlnwi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sa roboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto mina wykonywa recznie, gdy jego
szerokd¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktagosaerzeniach lub w
przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonamigi by zaakceptowany przez
Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania korytavinien by wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i, $jT wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przeygniera. Profilowanie i zaggzczenie

podiaza naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt. 5.4.

554 Profilowanie i zageszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczae Po oczyszczeniu powierzchni pozionaley sprawdzt, czy istniejce
rzedne terenu umidiwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedaych
podiaza. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniegr
wyzsze nk projektowane rgdne podiaa. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepuja zankenia poziomu w podim przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchrd podiaze na g¢bokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowiéc
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkrujace dla gornej strefy korpusu, w $ko
koniecznej do uzyskania wymaganyckdzych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do
uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okidonych w tablicy 1. Do profilowania
podiaza nalety stosowd rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przezyriera. Bezpérednio po
profilowaniu podiga naley przystapi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 1. Wskanik zag;szczenia nale/ okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podta (Is)

Strefa Korpusu Minimalna waré Is dla:

Rodzaj c¢zki i bardzo | Ruch mniejszy od

cigzki ciezkiego

Gorna warstwa o gruoi 1,00 1,00
20 cm
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Na gkbokasci od 20 do 50
cm od powierzchni podia 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podize uniemdliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrelzag:szczenia nalgy oprze& na metodzie
obcigzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtdérny modut odksztalcenia pozho
wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtdérnego i pierwgtnenodutu odksztalcenia nie
powinien przekracza2,2. Wilgotnd¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna ldy

réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

555 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego
| zageszczonego podiia

Podiare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno Wy utrzymywane
w dobrym stanie. Jeli po wykonaniu robo6t zwranych z profilowaniem i
zagszczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie prazyst
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to ip@m on zabezpieczypodiaze

przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przeozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Ayniera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejmajstwy mana przysipi¢ dopiero
po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu padiozynier oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezimych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito

wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny koszt.

5.6 Kontrola jako sci robot

5.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakaci robot

”

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne
pkt. 1.6.

5.6.2 Badania w czasie robo6t

5.6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycazcych cech geometrycznych
i zagzszczenia koryta i wyprofilowanego podépodaje tablica 2.
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Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow wykonanego koryta
I wyprofilowanego podiga.

Wyszczegblnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada

i pomiaréw i pomiaréw

Szerokd¢ koryta 10 razy na 1 km

Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1l km

Spadki poprzeczne 10 razy na 1l km

Rzgdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej

krawedziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drog
Uksztaltowanie osi w planie co 25 m w osi jezdnna jej
krawedziach dla autostrad

i drog ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drog
Zaggszczenie, wilgotné& | w 2 punktach na dziennej dziatce
gruntu podtaa roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 600 M

5.6.2.2 Szerokd¢ koryta (profilowanego podim).

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm

5.6.2.3 Rowna¢ koryta (profilowanego podia)

Nierownaci podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrovy tata
zgodnie z norm BN-68/8931-04. Nierownmi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrove
latg. Nierowngci nie mog przekracz&20 mm

5.6.2.4 Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padio powinny by zgodne
z dokumentagj projektows z toleranci + 0,5%.

5.6.2.5 Rzedne wysokéciowe.

Ra&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia

I rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm
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5.6.2.6 Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ogedj niz
+ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lubcej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

5.6.2.7 Zageszczenie koryta (profilowanego podh).

Wskaznik  zagszczenia koryta i wyprofilowanego podé okrglony wg
BN-77/8931-12 nie powinien Bymniejszy od podanego w tablicy 1slgako kryterium
dobrego zagpzczenia stosuje ¢siporownanie wartei modutdw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrélonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 nie powinna by wieksza od 2,2. Wilgotrié w czasie
zag:szczania nale bad@& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiaa powinna
by¢ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10% planie nie o by
przesunita w stosunku do osi projektowanej oceéj niz + 3 cm dla autostrad i drog

ekspresowych lub wcej niz

5.6.3 Zasady posg¢powania z wadliwie wykonanymi

odcinkami koryta (profilowanego podtaza).

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny bynaprawione przez spulchnienie delwikasci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zagczanie. Dodanie howego materiatu bez
spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczaliveo$¢ oraz zakres badai

pomiaréw dotyczcych.

5.7 Przedmiar i obmiar robot

5.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00ymé&Qgania Ogdélne” pkt. 1.7.

57.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) profilowanego podi Obmiar rob6t

zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jes¢dcig obmiaru robét mostowych.
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5.8 Odbhidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00ym&gania Ogolne” pkt. 1.8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projegtd®ET
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji

wg punktu 6 daty wyniki pozytywn@gdlne zasady obmiaru robot

5.9 Podstawa ptatndci

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00ypwgania Ogolne” pkt. 1.8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekiowsSST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji

wg punktu 6 daty wyniki pozytywn®golne zasady

5.9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00. ,Wymagania
Ogolne” pkt. 1.9.

5.9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roaplzamiem,
» zatadunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,
e profilowanie dna koryta lub podia,
* zagszczenie,
e utrzymanie koryta lub poda,
e przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej.

5.10 Przepisy zwhzane

e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

* PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiez&ilgotnaci
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* BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduadksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obarzenie ptyt

« BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résaimawierzchni planografem
i tatg

« BN -77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczania gruntu.

6 Roboty drogowe

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-M-05
Kod CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE
NAZWA PROJEKTU: Zagibiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy
— Miasto B:dzin.
OBIEKT: Zagospodarowanie Parku ,Matpi Gaj

polegajce na budowidciezek, toalety publicznej

oraz gwietlenia

LOKALIZACJA: Bedzin, Dziatki Nr 29, 54, 55/1, 93/9
obreb: 240101_1.0001

INWESTOR: Miasto glzin
ul. 11 Listopada 20 32 — 50@d&in

6.1 Wstep

6.1.1 Przedmiot Szczegotowe) Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru robét zwranych z budow nawierzchni utwardzonych i ich
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punktami wysokéciowymi w ramach projektu ,Zagbiowski Park Linearny -
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzekdtnszy i Brynicy — Miasto &lzin.
Dziatki Nr 29, 54, 55/1, 93/9 o&lo 240101_1.0001.”

6.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaci

Technicznej

Specyfikacja techniczna (SST) stosowane $ako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wysnionych w pkt. 6.1.1.

6.1.3 Zakres robot objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zganych
z wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanyoechanicznie wg PN-S-06102 i
obejmup SST: D-M-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanegabilstowanego
mechanicznie, Podbudewz kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, si
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji ojeej, jako podbudow
pomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i péisztywnych.

6.1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okitenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SBIM-00 ,Wymagania
Ogolne” pkt. 1.1.4.

6.1.4.1 Stabilizacja mechaniczna

proces technologiczny, polegay na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej

wilgotnasci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

6.1.4.2

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D-M-00 ,Wymagania Ogolne” pkt
1.1.5.
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6.2 Materiaty

6.2.1 Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne” pkt. 1.2.

6.2.2 Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych
mechanicznie powinno Bykruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otocraktbo ziarerzwiru
wigkszych od 6 mm Kruszywo powinno ®djednorodne bez zanieczyszfize

obcych i bez domieszek gliny

6.2.3 Wymagania dla materiatow

6.2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okilena wedtug PN-B-06714-15 powinnaéé micdzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia.

6.2.3.2 Woda

Nalezy stosowé wode wg PN-B-32250

6.3 Sprzet

Nalezy stosowdé wode wg PN-B-32250

6.3.1 Ogoblne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne” pkt.
1.3.
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6.3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaic mazliwosciag korzystania z nagbujacego spretu:

* mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce
wodk. Mieszarki powinny zapewéi wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnasci optymalnej,

« walcbéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania.
W miejscach trudno daginych powinny by stosowane zggzczarki ptytowe,

ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

6.4 Transport

6.4.1 Ogodlne wymagania dotycace transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogtin
pkt. 1.4.

6.5 Wykonanie robot

6.5.1 Ogblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-Q@ymagania Ogoélne”
pkt. 1.5.

6.5.2 Przygotowanie podiaa

Podbudowa powinna byutozona na podiu zapewnigcym nie przenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do wpidtowego uksztattowania
podbudowy powinny by wczeniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by
ustawione w osi drogi i w egdach roéwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Ayniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umazliwia¢ nacigniecie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robét w agisich nie
wigkszych nz co 10 m.
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6.5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley
wytwarza& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodne] mieszanki. Ze
wzgledu na konieczrig zapewnienia jednorodda nie dopuszcza &iwytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegoOlnych frakcji diodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna ldyod razu transportowana na miejsce wbudowania w tak

sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysyehani

6.5.4 Wbudowywanie i zag:szczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grédiptakiej,
aby jej ostateczna gruliopo zagszczeniu byla rowna grubd projektowanej. Grubid
pojedynczo ukladanej warstwy nie moprzekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna Ky roztozona w sposib zapewndaly oshgniccie wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladaesiz wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna By wyprofilowana i zagszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw kdrzych wysokéciowych. Rozpoogie
budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Wilgotndé¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiata
wilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda 1l). Materiat nadmiernie nawilgocony, poigm zostéd osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. z& wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od
optymalnej o 20% jej warfgi, mieszanka powinna bywilzona okrélona iloscia wody

i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgsth mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wastp, mieszank nalery osuszy. Wskanik
zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpola przyjetemu
poziomowi wskanika na@gnosci podbudowy wg tablicy 1,1 p. 11.ieszankruszywa o
scisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalegy wytwarza w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznd
zapewnienia jednorodic nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie

poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna liy
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6.5.5 Odcinek prébny

Nie dotyczy.
6.6 Wykonanie robot

6.6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne”
pkt. 1.6.

6.6.2 Badania przed przyshpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdéndadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamgniki tych bada Inzynierowi w celu

akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowazystkie whciwosci okreslone

w pkt. 2.3 niniejszej SST.

6.6.3 Badania w czasie robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdéndadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstaminiki tych bada Inzynierowi w celu
akceptacji materialdw. Badania te powinny obejmbwazystkie wtaciwosci okreslone

w pkt. 2.3 niniejszej SST.

6.6.3.1 Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie.

Lp. Czstotliwos¢ bada

Wyszczegolnienie Maksymalna

bada Minimalna liczba| powierzchnia

badaa na dzienne] podbudowy

dziatce roboczej przypadagca na jedngd
badanie

1. Uziarnienie mieszank
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2. Wilgotnasi¢ mieszanki | 2 600

Zagszczenie warstwy  Jedna prébka na jednymdzjie

4. Badanie wigciwosci | Dla kazde] warstwy kruszywa i przy keej

kruszywa Zmianie kruszywa

6.6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Probki
naleey pobierdé w sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem.

Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane hynierowi.

6.6.3.3 Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaglavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Itplerancy +10% -20%. Wilgotn&t
nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.6.3.4 Wilgotnos¢ mieszanki

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osagnigcia wymaganego
wskaznika zagszczenia. Zagszczenie podbudowy nale sprawdzéa wediug BN-
77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badgsit niemagliwe ze wzgédu na
gruboziarniste kruszywo, kontkolzag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien
plytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziejzniaz na 5000 f lub wediug zalede
Inzyniera. Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezn& za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 dovpitnego modutu odksztatcenia E1
jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

S <22

1

6.6.3.5 Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmofvabcer wszystkich wiaciwosci okreslonych
w pkt. 2.3.2. Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav
Sposob losowy w obeckd Inzyniera.
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6.6.4 Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy

6.6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygzch cech geometrycznych podbudowy

podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusezyw

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegodlnienie  bada i | Minimalna czstotliwos¢
pomiaréw pomiaréw

1. Szeroké&¢ podbudowy 2 razy na zdzie

2. Rownd¢ podiuzna jw.

3. Réwna¢ poprzeczna jw.

4, Spadki poprzeczne jw.

5. Rzdne wysokéciowe w pkt. chartka zjazdu

6. Uksztattowanie osi w planie jw.

7. Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej m
raz na 400 m2

Przed odbiorem: w 3 punktac
lecz nie rzadziej giraz na 2000

m2

8. Nasnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia

- ugiecie spezyste

raz na zjedzie

=

6.6.4.2 Szerokd¢ podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz

+10 cm, -5 cm Na jezdniach bez krganikdw szeroké¢ podbudowy powinna iy

wicksza od szerokoi warstwy wyej lezacej] o co najmniej 25 cm lub o wasto

wskazan w dokumentacji projektowej.otlivgd oraz zakres pomiaréw dotygxch cech

geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
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6.6.4.3 ROowna¢ podbudowy

Nierownaci podiwne podbudowy nakly mierzy¢ 4-metrove fata zgodnie
z BN-68/8931-04. Nieréwrigi poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tats.
Nierownaci podbudowy nie magprzekraczé& - 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
0s¢ podbudowy nie miee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm Na jezdniach bez kresmikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od
szerokéci warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w
dokumentacji  projektowej.otliwié oraz zakres pomiarow dotygxch cech

geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

6.6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ‘tukachwipmy by zgodne
z dokumentagj projektows, z tolerangj £ 0,5 %.

6.6.4.5 Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczZa+ 1 cm, -2 cm.

6.6.4.6

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego paalt@¥ podbudowy w planie nie nie

by¢ przesurgta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £ 5 cm

6.6.4.7 Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy nie mige sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

6.6.4.8 Nosnaos¢ podbudowy

* modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien¢ bggodny z podanym
w tablicy 4,

e ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno byzgodne z podanym
w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy
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Wymagane cechy podbudowy

Minimalny modut

Podbudowa z Wskaznik Maksymalne ugicie | odksztaicenia mierzon

kruszywa of zag:szczenia Is nie sprzyste pod kotem| ptyta o srednicy 30 cm,

wskazniku mniejszy ni mm MPa

Wnos nie

mniejszym od od

niz % 40 kN 50 kN pierwszego | drugiego
obcigzenia | obcigzenia
E: =

60 1,00 1,40 1,60 60 120

80 1,00 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.6.5 Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi

odcinkami podbudowy.

6.6.5.1 Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazawjeksze odchylenia od okilenych

w punkcie 6.6.4 powinny ldynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie g¢bakasci

co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gszrzone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaleeli szeroké¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokoi projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelgrubadé do potowy szerokii pasa

ruchu, dotagenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.6.5.2 Niewitasciwa grubd¢ podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazawjeksze odchylenia od okélenych

w punkcie 6.6.4 powinny kynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakcici

co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gszrczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalaeli szeroké¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokoi projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia

warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy
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podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubad¢ do potowy szeroki pasa

ruchu, dotgenie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.6.5.3 Niewtasciwa nadnos¢ podbudowy

Jezeli naénoé¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezimine do zapewnienia wymaganej $ncsci, zalecone przez
Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robo6t poniesie Wykeca podbudowy tylko
wtedy, gdy zaridenie ndnosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania roboét
przez Wykonawg podbudowy.

6.7 przedmiar i obmiar robot

6.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00ymé&lgania Ogdélne” pkt. 1.7.
6.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznibmi@ robot zwizanych
z wyznaczeniem obiektow jestegzia obmiaru robot mostowych.

6.8 odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00 pvegania Ogolne” pkt. 1.8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt. 1.6 daty wyniki

pozytywne.

6.9 podstawa ptatnaci

6.9.1 Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00. ,Wymagania
Ogolne” pkt 1. 9.
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6.9.2 Cena jednostki obmiarowe]

Zakres czynnéci objetych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, podano w SST: D-M4H2 Podbudowa z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie.

6.10 przepisy zwigzane

¢ No PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

* PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamzawartéci
zanieczyszczeobcych

*  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsktadu ziarnowego

« PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. OzndezZksrtaltu ziaren

* PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnasci

* PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasakliwosci

«  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezanrozoodpornszi
metod, bezpdredng

* PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamzawartéci
zanieczyszczeorganicznych

«  PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamawartdci siarki
metod; bromowg

* PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezarrozpadu
krzemianowego

* PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadwelazawego

* PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaieralnagci w bebnie
Los Angeles

» PN-B-06731Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe.
Badania techniczne

e PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne dawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane aeierzchni drogowych

* PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne dawierzchni
drogowych. Piasek

e« PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

e PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 75



7

Zagtebiowski Park Linearny —  rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto B edzin

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonuprae

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyabilzowanych
mechanicznie

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawleria z tlucznia
kamiennego

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamientamane do
nawierzchni drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduoldksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obarzenie ptyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem
i tatg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaredgbodatnych ugiciomierzem
belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichétsztywnych, IBDIM -
Warszawa 1997

Roboty drogowe

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-06
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Kod CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE

NAZWA PROJEKTU: Zagibiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy
— Miasto B:dzin.

OBIEKT: Zagospodarowanie Parku ,Matpi Gaj

polegajce na budowidciezek, toalety publicznej

oraz gwietlenia

LOKALIZACJA: Bedzin, Dziatki Nr 29, 54, 55/1, 93/9
obreb: 240101_1.0001

INWESTOR: Miasto dgizin
ul. 11 Listopada 20 32 — 50@d&in

7.1 Wstep
7.1.1 Przedmiot Szczegotowe) Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihteécznej § wymagania dotyece
wykonania i odbioru robot zwranych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu jébigwski Park Linearny —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzekdmnszy i Brynicy — Miasto &izin.
Dziatki Nr 29, 54, 55/1, 93/9 oklv 240101_1.0001."

7.1.2 Zakres stosowania Szczegotowe] Specyfikacji
Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pirziEetwy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 7.1.1.
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7.1.3 Zakres robot objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckhni&j dotycz prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tlamanegabilizowanego
mechanicznie:

* Pod nawierzchnie ggu pieszo — rowerowego;

¢ Pod nawierzchnie ggyu pieszego;

« Pod nawierzchgiplacéw utwardzonych.
Szczegoétowy zakres rzeczowy idtmowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowe;.

7.1.4 Okreslenia podstawowe

7.1.4.1 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego méctrae - Jedna lub weej

warstw zagszczonej mieszanki, ktora stanowi warstvesnag nawierzchni drogowe;.

7.1.4.2 Pozostate okrélenia podstawowe

Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-04®,Podbudowa z kruszyw.

Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

7.1.5 Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogdllne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania Ogolne” pkt. 1.5.

7.2 Materiaty
7.2.1 Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puada
w SST D-M-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagadigblne” pkt. 2.
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7.2.2 Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy 2z kruszyw tamdnystabilizowanych
mechanicznie powinno Bykruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow alren zwiru wiekszych od 6 mm

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

* Dla podbudowy nawierzchmwirowej naley zastosowé& podbudow z warstwy
kruszywa tamanego, naturalnego gsagzonego mechanicznie grgbo30 cm

* Dla podbudowy nawierzchni mineralnej koloru szaregalery zastosowé
podbudow z warstwy dynamicznej érednicy @0 — 16 mm zggzczonego
mechanicznie gruici 5 cm

« Dla podbudowy nawierzchni mineralnej koloru szaregalezry zastosowa
podbudow z kruszywa famanego kamiennego o uziarnienigghgm
0 — 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie géab80 cm

* Dla podbudowy nawierzchni mineralngywicznej koloru piaskowego naig
zastosowa podbudow z kruszywa tamanego — ftia osrednicy @4 — 22 mm
zag:szczonego mechanicznie grgbiol0 cm oraz 15 cm

e Dla podbudowy nawierzchni mineralngywicznej koloru piaskowego néadg
zastosowa podbudow z warstwy odsczapcej z piasku kopanego grudmo5 cm

oraz 20 cm

7.2.3  Wymagania dla materiatow

Uziarnienie  kruszywa powno by zgodne z wymaganiami podanymi
w SST D-M-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagadiglne” pkt. 2.3.1.

7.2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie  kruszywa powinno By zgodne z wymaganiami podanymi
w SST D-M-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagadigdlne” pkt. 2.

7.2.3.2 Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-M-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania Ogolne” pkt. 2.3.2.
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7.3 Sprzet

Wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-M-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania Ogoélne” pkt. 3

7.4 Transport

Wymagania dotycce transportu podano w SST D-M-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania Ogolne” pkt. 4.

7.5 Wykonanie robot
7.5.1 Ogblne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M4A8® ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania Ogolne” pkt. 5.

7.5.2 Przygotowanie podiza

Przygotowanie podi@a powinno odpowiada wymaganiom okrdonym w SST
D-M-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogbjrie. 5.2.

7.5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST
D-M-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogbjie. 5.3.

7.5.4 Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczre rozkladania i zagzczania mieszanki podano w SST
D-M-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogbpid. 5.4.

7.5.5 Odcinek prébny

Nie dotyczy.
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7.5.6 Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie  podbudowy  powinno  odpowigda wymaganiom  okrdonym
w SST D-M-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagabigbine” pkt. 5.6.

7.6 Kontrola jako sci robot
7.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakaci robot

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania Ogolne” pkt. 6.

7.6.2 Badania przed przyshpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykér@adania kruszyw, zgodnie
Z ustaleniami SST D-M-04.04.00 ,Podbudowa z krus2fymagania Ogolne” pkt. 6.2

7.6.3 Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow kontrolnych w czasie rob6t podano
w SST D-M-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagabigbine” pkt. 6.3.

7.6.4 Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-M-04.04.00 dppdowa
z kruszyw. Wymagania Ogolne” pkt. 6.4.

7.6.5 Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi
odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowyodpno
w SST D-M-04.04.00, Podbudowa z kruszyw. Wymagadigbine” pkt. 6.5.

7.7 Przedmiar i obmiar robot
7.7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00yma&Qgania Ogdélne” pkt. 7.
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7.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranegipaowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznibmi@ robot zwizanych
z wyznaczeniem obiektow jestegzia obmiaru rob6t mostowych.

7.8 Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00M@4Podbudowa z kruszyw.
Wymagania Ogoélne” pkt. 8.

7.8.1 Podstawa ptatndgci
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@4Podbudowa z kruszyw.
Wymagania Ogolne” pkt. 8.

7.8.1.1 0Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatdei podano w SST D-M-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogolne” pkt. 9.

7.8.1.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 M podbudowy obejmuije:

e Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

* Oznakowanie robot

* Sprawdzenie i ewentualmaprawg podtaza

* Przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z rgcep

« Dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania

* Roziazenie mieszanki

e Zageszczenie rozionej mieszanki

* Przeprowadzenie pomiarow i badboratoryjnych okrdonych w specyfikaciji
technicznej

» Utrzymanie podbudowy w czasie robot
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7.9 Przepisy zwhzane

Normy i przepisy zwizane podano w SST D-M-04.04. ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania Ogélne” pkt. 10.

8 Roboty w zakresie r@nych nawierzchni

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-M-07
Kod CPV 45233200 - 1 ROBOTY W ZAKRESIE RZNYCH
NAWIERZCHNI
NAZWA PROJEKTU: Zagibiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy
— Miasto B:dzin.
OBIEKT: Zagospodarowanie Parku ,Matpi Gaj

polegajce na budowigciezek, toalety publicznej

oraz gwietlenia

LOKALIZACJA: Bedzin, Dziatki Nr 29, 54, 55/1, 93/9
obreb: 240101_1.0001

INWESTOR: Miasto dgizin
ul. 11 Listopada 20 32 — 50@d&in

8.1 Wstep
8.1.1 Przedmiot Szczegotowe) Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwranych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu jébigwski Park Linearny —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzekzdnszy i Brynicy — Miasto &izin.
Dziatki Nr 29, 54, 55/1, 93/9 oklv 240101_1.0001.”
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8.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaci
Technicznej

Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot.

8.1.3 Zakres robot objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotyca prowadzenia robot przy
wykonaniu naspujacych prac:

* Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej mineralngjcipieszo — rowerowego
* Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej mineralrgjlcpieszego
* Wpykonanie nawierzchni  przepuszczalnej mineraiywicznej placow

utwardzonych

Szczegoblowy zakres rzeczowy idtmowy prac wedlug przedmiaréw oraz dokumentaciji

projektowe;.

8.14 Okreslenia podstawowe
8.1.4.1 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z piyt azurowych betonowych - nawierzchnia, ktérej warstwa
scieralna jest wykonana z ptyti@rowych betonowych.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa prefabrykowany element budowlany, przeznaczony
do budowy warstwycieralnej nawierzchni, wykonany metpaiibroprasowania z betonu
nie zbrojonego nie barwionego lub barwionego, jednob dwuwarstwowego,
charakteryzujcy sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.3. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdng od
chodnika, charakteryzagy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i
diugascia nie wigksz niz 1 m.

1.4.4. Sciek - umocnione zagbienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i
odprowadzajce wod.

1.4.5. Obrzee - element budowlany, oddzieday nawierzchnie chodnikow i gyow

pieszych od terendw nie przeznaczonych do komujiikac
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1.4.6. Spoina -odstp pomedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetnigcymi.

1.4.7. Szczelina dylatacyjna odstp dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w
celu umaliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony oléfenymi materiatami

wypetniagcymi.

1.4.8. Pozostate okigenia podstawowe gszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w SST D-00 ,Wymagania ogélne” pkt.
1.4.

8.1.5 Ogdlne wymagania dotycace robot

Ogdllne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolnet. pk
1.1.5.

8.2 Materiaty
8.2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puada
w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne” pkt. 1.2.

8.2.2 Kruszywo grysowe

Kruszywo ze skat twardych lubwir tamany rzeczny wskich frakcji 1 — 8 mm (1 — 3

mm; 3 -5 mm; 5 -8 mm)

8.2.3 Spoiwo stuzgce do wizania sktadnika mineralnego

Zywica + utwardzacz wedtug technologii.

8.2.4 Kruszywo tamane naturalne

Kruszywo ze skat twardych lutwir famany rzeczny wskich frakcji 0/32 mm, 0/16mm.
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8.2.5 Kruszywo naturalne ¢ 0 — 4 mm — wymagania tamane
naturalne

Dane techniczne:
* Kliniec kamienny frakcja O — 4 mm
e Skiad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm
* Nasgkliwos¢
e Mrozoodpornéé
e Ksztalt ziaren nieksztattnych

* Zawarta¢ zanieczyszczeobcych 0%

8.2.6 Kruszywo naturalne ¢ 0 — 8 mm — wymagania

Dane techniczne:
* Kliniec kamienny frakcja O — 8 mm
e Skiad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm
* Nasgkliwos¢
e Mrozoodpornéé
e Ksztalt ziaren nieksztattnych

* Zawarta¢ zanieczyszczeobcych 0%

8.2.7 Kruszywo naturalne ¢ 5 — 40 mm — wymagania

Dane techniczne:
e Granitowy lub bazaltowy frakcja 5 — 40 mm
e Skiad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm
¢ Naspgkliwosé¢ 0 - 0,9%
e Mrozoodporné¢ 0 - 0,8%

« Ksztatt ziaren nieksztattnych 0 - 5%zawaétaanieczyszczeobcych 0%

8.2.8 Piasek gruby

Dane techniczne:
* Frakcja 02 — 04 mm
e Skiad ziarnowy: >90 % ziaren kwarcytowych

e Ksztatt ziaren: kuliste, regularne, owalne
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* Zawarta¢ pytdbw mineralnych; 0,5%
* Zawarta¢ zanieczyszczeobcych i organicznych — 0%
e Zawarta¢ zwiazkdw siarki 0 — 0,0005%

8.2.9 Cement

Klasa 35 Skifad cementu powinien odpowiadaormie PN-EN 197-:2002. PN-S-
10040:199.

8.2.10 Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-88/B-32250. Zalecg stosowanie wody
wodochgowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeproveadz bada.

8.2.11 Kontrola jako $ci

Z kazdej partii materiatdw, naly pobr& losowo, metog naslepo probki i stwierddiich
zgodnd¢ z wymaganiami ST i normami odpowiednimi dla pogggdnych materiatow.

8.3 Sprzet
8.3.1 Ogdblne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne” pkt.
3. Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub przy #ayciu dowolnego spetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora oNadzWykonawca jest

odpowiedzialny za wybrartechnologs robét i sprzt.

8.4 Transport
8.4.1 Ogodlne wymagania dotycace transportu

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-8@ymagania Ogoélne” pkt. 1.5.
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8.5 Wykonanie robot
8.5.1 Ogdblne wymagania wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-8@ymagania Ogolne” pkt. 1.5.

8.5.2 Wykonanie nawierzchni mineralnej

Dwuwarstwowa nawierzchnia mineralna. Warstwa dolfdynamiczna) grukii

w stanie zagszczonym 5 cm wykonana z kruszywa famanego 0 — 1&ffama o frakcji

> 0,5 mm 75,09%, ziarna o frakcji > 0,25 mm 82,4846yna o frakcji > 0,063 mm
93,80%. Warstwa wierzchnia o gréodo 3 cm w stanie zagzczonym wykonana
jednostronnym spadkiem 1%. Wargtiworzy kruszywo o uziarnieniu: ziarna o frakciji
>0,5 mm 70,09%, ziarna o frakcji > 0,25 mm 80,05%arna o frakcji > 0,063 mm
93,80%. Kolor nawierzchni to szary oraz ceglasty.

8.5.3 Wykonanie nawierzchni mineralno —zywicznej

Dwuwarstwowa nawierzchnia mineralna. Roelenie na wyprofilowanym podsypki
piaskowej, podsypki zggzczone wibratorem. Podbudowy z kruszywa zome

i ustabilizowane. Warstwa klimga zagszczona i ustabilizowana. Wykonanie spoiwa
poprzez wymieszanie komponentow w odpowiednim stoswagowym. Wymieszanie
masy z kruszywem w mieszarce z wymuszonym miesaanzrobu. Warsty
wierzchng nalezy zacierg zaraz po wylaniu. Wykonywadylatacg. Kolor nawierzchni

to piaskowy.

8.6 Kontrola jako sci robo6t
8.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne
pkt. 6.

8.6.2 kontrola jako $ci robo6t

8.6.2.1 Badanie podiza

Nalezy sprawdzt, czy przygotowane podie odpowiada wymaganiom wg pkt. 7.5.2.
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8.6.2.2 Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcg i gruba¢ podbudowy wg pkt. 5.3 nate sprawdza w jednym miejscu na
kazdym kilometrowym odcinku drogi lub na @ 6000 m2 powierzchni oraz w
miejscach budgych watpliwosci.

8.6.2.3 Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Nalezy przeprowadzi ocerr wizualmm obramowania nawierzchni na catej dt&go
budowanego odcinka.

8.6.2.4 Sprawdzenie utgenia nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi utozenia plyt naley przeprowadzaprzez dokonanie oceny
wizualnej na catej diugei budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunksdanymi
w pkt. 5.6.

8.6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne
pkt. 6.

8.6.3.1 RoOwna¢

Nierownaici podiwzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem
zgodnie z normp BN-68/8931-04. Nieréwrimi podiuzne nawierzchni nie powinny
przekracza 1,0 cm.

8.6.3.2 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny¢byggodne z dokumentacjprojektovs

Z tolerangj £ 0,5%.

8.6.3.3 Rzedne wysokéciowe
Ra&znice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢gdnymi projektowanymi nie

powinny przekracza+1l cmi-2 cm.
8.6.3.4 Uksztattowanie osi

Os nawierzchni w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej

0 wiecej niz = 5 cm.
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8.6.3.5 Szerokd¢ nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz

+5cm.

8.6.3.6 Grubdi¢ podsypki (warstwy wyrownawczej)

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétiopodsypki nie powinny przekracza
+1,0cm.

8.6.3.7 Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow wykonanej nawierzchni podano

w tablicy 5.

Tablica 5. Castotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni.

Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna czstotliwosé
i pomiaréw bada i pomiaréw
1. 10razynalkmiw
Spadki poprzeczne charakterystycznych punktach
niwelety
2. 10razynalkmiw
Rzgedne wysokséciowe charakterystycznych punktach
niwelety
3. 10razynalkmiw
Uksztattowanie osi w planie | charakterystycznych punktach
niwelety
4, Szeroké&¢ nawierzchni 10razy na 1l km
Grubdci podsypki 10 razy na 1l km

8.7 Przedmiar i obmiar robot
8.7.1 Ogolne zasady kontroli obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00ymalgania Ogoélne” pkt. 1.7.

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 90



Zagtebiowski Park Linearny —  rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto B edzin

8.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchrkraszywa
mineralnego oraz kruszywa mineralno zywicznego. Jednostki obmiarowe robot
towarzyszcych budowie nawierzchni (obramowanie itpa) ustalone w odpowiednich
SST wymienionych w pkt. 5.4 5.5.

8.8 Odbidr robot

8.8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00ynwgania Ogolne” pkt. 1.7.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengaprojektows i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt. 1.6

daty wyniki pozytywne.

8.8.2 Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu podlega:
* przygotowanie podia lub podbudowy
« wykonanie podsypki

Zasady ich odbiorugsokreslone w D-M-00. ,Wymagania Ogolne”.

8.9 Podstawa ptatndci

8.9.1 Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D-M-00. ,Wymagania
Ogdlne” pkt. 1.9.

8.9.2 Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

Cena wykonania 1 ni nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
» oznakowanie robot
* przygotowanie podia lub podbudowy

+ dostarczenie materiatow
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* wykonanie podsypki
* wykonanie warstwy wierzchniej
« pielegnacg nawierzchni

* przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej

8.10  Przepisy zwhpzane

¢ PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

e« PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

* PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

« BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

* BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krgiki uliczne, mostowe i drogowe

« BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonlementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé wymagania i badania

« BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonlementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Btydrogowe

* BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlemieénty nawierzchni
drog, ulic, parkingbéw i torowisk tramwajowych. Kraamiki i obrzeza

« BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résaimawierzchni planografem
i tata

*  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntow

9 Roboty budowlane w zakresie uktadania
chodnikow i asfaltowania

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-07

Kod CPV 45233222-1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE

UKLADANIA CHODNIKOW |
ASFALTOWANIA
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NAZWA PROJEKTU: Zagibiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy
— Miasto B:dzin.

OBIEKT: Zagospodarowanie Parku ,Matpi Gaj
polegajce na budowidciezek, toalety publicznej

oraz gwietlenia

LOKALIZACJA: Bedzin, Dziatki Nr 29, 54, 55/1, 93/9
obreb: 240101_1.0001

INWESTOR: Miasto dgizin
ul. 11 Listopada 20 32 — 50@d&in

9.1 Wstep
9.1.1 Przedmiot Szczegotowe) Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robot zwranych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu jgbigwski Park Linearny —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzekdmnszy i Brynicy — Miasto &izin.
Dziatki Nr 29, 54, 55/1, 93/9 oklv 240101_1.0001."

9.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaci
Technicznej

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument tprgewy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 4.1

9.1.3 Zakres robot objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét zzanych

Z ustawieniem:
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*  Krawgznikéw betonowych 15x30x100 cm koloru szaregozafy na ptasko na
tawie betonowej z betonu B15 z oporem na podsypoeeatowo piaskowej 1:4
grubaici 5 cm;

e Obrzey betonowych zewgirznych 6x20x100 cm koloru szarego idoy na
stojgco na tawie betonowej z betonu B15 z oporem na ypmds cementowo
piaskowej 1:4 grubiwi 5 cm,

* Obrzezy betonowych zewgtrznych 8x20x100 cm koloru grafitowego sémy na
stojpco na tawie betonowej z betonu B15 z oporem na ypmes cementowo
piaskowej 1:4 grubi@i 5 cm,

¢ Obrzey stalowych prostych wysokoi 20 cm igrubasci 4 mm (do wykonania
obreczy odcinajcej nawierzchnie mineralnozywiczng o r&nych

grubaciach)

9.1.4 Okreslenia podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ag@nych
z ustawieniem:

* Krawgznikéw betonowych 15x30x100 cm koloru szaregozafy na ptasko na
tawie betonowej z betonu B15 z oporem na podsypoceeatowo piaskowej 1:4
grubaici 5 cm;

e Obrzey betonowych zewgirznych 6x20x100 cm koloru szarego idoy na
stojpco na tawie betonowej z betonu B15 z oporem na ypmes cementowo
piaskowej 1:4 grubi@i 5 cm,

Obrzeze aluminiowe o wysok@i 75 mm i grubéci 70mm.

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogranigeaj chodniki
dla pieszych, pasy dzigle, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Obrzga chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigzaj
jednostronnie lub dwustronnieagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do
komunikaciji.

1.4.3. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00. ,Wymagania Ogoélne” pkt.
1.1.4.

9.1.5 Ogodlne wymagania dotycace robot
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Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolnet. pk
1.1.5.

9.2 Materiaty
9.2.1 Ogdblne wymagania dotycace materiatow

Ogollne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
w SST D-M- 00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.2.

9.2.2 Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
e krawezniki betonowe uliczne, prostetne $ciete, jednowarstwowe gatunku 1
z godnie z BN-80/6775-03/01
e obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01
e piasek na podsypk do zapraw
e cement do podsypki i zapraw
* woda

« materiaty do wykonania tawy pod kramniki

9.2.3 Betonowe obrzéa chodnikowe - wymagania techniczne

Materiatami stosowanymis
e krawezniki betonowe uliczne, prostetne $ciete, jednowarstwowe gatunku 1
z godnie z BN-80/6775-03/01
e obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01
e piasek na podsypk do zapraw
* cement do podsypki i zapraw
* woda

« materiaty do wykonania tawy pod kramniki

9.2.3.1 Dopuszczalne odchyiki wymiarow obeze

Dopuszczalne odchytki wymiarow obézepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obize

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 95



Zagtebiowski Park Linearny —  rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto B edzin

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12

b, h +3 +3

9.2.3.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia olize

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Kragdzie elementéw powinny byrowne i proste. Dopuszczalne
wady oraz uszkodzenia powierzchni i kegzi elementow nie powinny przekraéza

wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyze

Rodzaj wad i uszkodae Dopuszczalna wiellkg
wad i uszkodze
Gatunek 1| Gatunek 2

WKkKle¢stas¢ lub wypuktas¢ powierzchni i| 2 3

krawedzi w mm

Szczerby ii ograniczajcych

uszkodzenia | powierzchnie gérne Niedopuszczalne

krawedzi i | (scieralne)
narazy ograniczajcych
pozostate

powierzchnie:

- liczba, max 2 2
- dtugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max | 6 10

9.2.3.3 Skifadowanie

Betonowe obrzes chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow. Betonoweera chodnikowe naley
uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyatymiarach co najmniej:

gruba¢ 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza ni szerokéc obrzea.
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9.2.3.4 Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey naley stosowa beton wedlug PN-B-06250, klasy B25
i B30.

9.2.4 Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypk cementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom

PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN6B1A. Cement na podsypk
i do zaprawy cementowo-piaskowe] powinien¢ bgementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5”, odpowiadacy wymaganiom PN-B-19701. Woda powinnac by
odmiany ,,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

9.2.5 Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod krageniki nalezy stosowa dla tawy betonowej - beton klasy B

15 wg PN-B-06250, ktérego sktadniki powinny odposéawymaganiom punktu 2.4.4.

9.3 Sprzet
9.3.1 Ogoblne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne”
pkt. 1.3.

9.3.2 Sprzet

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
* Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki
cementowo-piaskowej

« wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

9.4 Transport

9.4.1 Ogoblne wymagania dotycace transportu
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Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00. ,Wymagania OgtIn
pkt. 1.4.

9.4.2 Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzaa chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
po osagnigciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaleci projektowane;.
Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem ¢ Si

i uszkodzeniami w czasie transportu.

9.4.3 Transport pozostatych materiatow

Transport cementu  powinien e¢si odbywa& w  warunkach  zgodnych
z BN-88/6731-08. Kruszywa mpa przewoai dowolnym srodkiem transportu,
w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gninn
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny¢ kgabezpieczone przed

wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

9.5 Wykonanie robot
9.5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@@magania Ogoélne” pkt. 1.5.

9.5.2 Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom tawy w planie z uwzegtinieniem w szerok@i dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Wskaik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien
wynosk co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

9.5.3 Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno dyzgodne z BN-64/8845-02.

9.5.3.1 tawa betonowa
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tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykongje bez szalowania, przy
gruntach sypkich naly stosowd szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje si
w szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien lay
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione

bitumiczry mag zalewowy.

9.5.4 Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtaze pod ustawienie obrza maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) zezwiru lub piasku, o grubwi warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu. Podsypk
(tawe) wykonuje st przez zasypanie korytawirem lub piaskiem i zagpzczenie

Z polewaniem wodgl

9.55 Ustawienie betonowych obrz&y chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naly ustawid na wykonanym podia w miejscu
i ze swiattem (odlegtécia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Betwenasciana obrzea powinna
by¢ obsypana piaskienrwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staiea
ubitym. Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm Naley wypeini je zapraw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyci¢ i zmy¢

woda. Spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na pedrglcbokasé.

9.6 Kontrola jako sci robot
9.6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogdlne”
pkt. 1.6.

9.6.2 Badania przed przystpieniem do robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogdlne”
pkt. 1.6.
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9.6.2.1 Badania obrzey

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdénéadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia krgwikdw betonowych i przedstagviwyniki tych
bada Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wydli zewrtrznego nalgy
przeprowadzi na podstawie ogllzin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugmi i glebokasci uszkodzé nalezy wykona& za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoig@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021. Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementdvalezry przeprowad

z dokfadnécig do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego ludrtey
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. SprawdzenigOW prostych w nargach
elementéw wykonuje siprzez przylaenie ktownika do badanego na@i zmierzenia

odchytek z doktadriwia do 1 mm.

9.6.2.2 Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przgwiahiu kraveznikow betonowych
powinny obejmowéa wszystkie wihaciwosci, okre&lone w normach podanych dla

odpowiednich materiatdbw w pkt. 2.

9.6.3 Badania w czasie robot

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przgwiahiu kraveznikow betonowych
powinny obejmowé wszystkie witdciwosci, okrelone w normach podanych dla

odpowiednich materiatéw w pkt. 2.

9.6.3.1 Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm Zagzczenie podia powinno by
zgodne z pkt. 5.2.

9.6.3.2 Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj:
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Zgodna¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni taw z dokumengac
projektows. Profil podiwny gornej powierzchni tawy powinien éyzgodny z
projektowan niwele. Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm na kade
100 m tawy

Wymiary taw. Wymiary taw natey sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych
punktach na kale 100 m fawy.

Tolerancje wymiaréw wynogz

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokeéci + 10% szerokexi projektowane;.

Rowna¢ gornej powierzchni taw. Réwi’é goérnej powierzchni tawy sprawdza
sie przez przylaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy, trzymetrowej
taty. Przéwit pomiedzy gormy powierzchmi tawy i przylazong tata nie mae
przekraczal cm

Zageszczenie faw. Zagzczenie taw badaesiw dwdch przekrojach na kde
100 m.

Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku. fiiszczalne odchylenie linii
taw od projektowanego kierunku nie pgoprzekracza+ 2 cm na kade 100 m

wykonanej tawy.

9.6.3.3 Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzat:

dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej,
ktére wynosi + 1 cm na kde 100 m ustawionego kramnika

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykrameznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm nazkle 100 m ustawionego kramnika
rownas¢ gornej powierzchni kraggnikOw, sprawdzane przez przyénie
w dwéch punktach na kde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym
przewit pomiedzy gorry powierzchng kraweznika i przytlazona tatg nie mae
przekracza 1l cm

doktadnd¢ wypetnienia spoin bada esico 10 metréw. Spoiny mugzby¢
wypetnione catkowicie na pedrgigbokas¢.
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9.7 Przedmiar i obmiar robot
9.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogélne”
pkt. 1.7.

9.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m (metr biggcy) ustawionego krag¢nika oraz obrzea

betonowego.

9.8 Odbidr robot
9.8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.ypwgania Ogolne”
pkt. 1.8. Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji

wg pkt. 1.6 daty wyniki pozytywne.

9.8.2 Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu podlegag:
« wykonanie koryta pod tagv
¢ wykonanie fawy
* wykonanie podsypki

9.9 Podstawa ptatndci
9.9.1 Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D-M-00. ,Wymagania
Ogolne” pkt. 1.9.
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9.9.2 Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m kraggnika i obrzeéa betonowego obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
e dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania
« wykonanie koryta pod tagv
* wykonanie szalunku
¢ wykonanie fawy
* wykonanie podsypki
» ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piasipwe
e ustawienie obrzea na podsypce (piaskowe]j lub cementowo-piaskowej)
* wypelnienie spoin zapraw
* zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie

e przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

9.10 Przepisy zwhzane

¢ PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

«  PN-B-06250 Beton zwykly

* PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

* PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metodgmiaru cech
geometrycznych

e PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne dawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

* PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane awiarzchni drogowych

* PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne dawierzchni
drogowych. piasek

«  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

* PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonowpraer

« BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

e BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
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 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonlemienty nawierzchni
drdg, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. W4pé wymagania i badania

« BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlementy nawierzchni
drog, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Kraimiki i obrzeza
chodnikowe

« BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

» Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED)ransprojekt -
Warszawa, 1979 i 1982r.

10 Wznoszenie ogrodzé

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-09

Kod CPV- 45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZE N

NAZWA PROJEKTU: Zagibiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy
— Miasto B:dzin.

OBIEKT: Zagospodarowanie Parku ,Matpi Gaj

polegajce na budowidciezek, toalety publicznej

oraz gwietlenia

LOKALIZACJA: Bedzin, Dziatki Nr 29, 54, 55/1, 93/9
obreb: 240101_1.0001

INWESTOR: Miasto glzin
ul. 11 Listopada 20 32 — 50@d&in

10.1  Wstep

10.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
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Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robot zwranych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu j#bigwski Park Linearny —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzekd®nszy i Brynicy — Miasto &lzin.
Dziatki Nr 29, 54, 55/1, 93/9 oklv 240101_1.0001.”

10.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji
Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna dokument pigetey i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t na drogach.

10.1.3 Zakres robot objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz prowadzenia robot przy
wykonaniu nasfpujacych prac:

« Wykonanie ogrodzenia systemowego
Szczegobtowy zakres rzeczowy idtmowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowe;.

10.1.4 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne”.

10.1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolnet. pk
1.1.5.

10.2  Materialy
10.2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
w SST D-M- 00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.2.
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10.2.2 Ogrodzenie systemowe panelowe

Ogrodzenie systemowe panelowe stosowane do gr@perestrzeni miejskich.
Dane techniczne:

*  Wymiary panelu 143x250 cm

*  Wielkos¢ oczek 50x200 mm

*  Grubags¢ siatki w poziomie 15x6 mm

e Grubd¢ siatki w pionie @5 mm

*  Wymiary stupka 40x60 mm

e Wysoka¢ stupka 200 cm

* Materiat siatka powlekana

e Materiat drut ocynkowany

* Kolor RAL 7016

* Dodatki plastikowy kapturek
10.3  Sprzet

10.3.1 Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne” pkt.
1.3. Roboty zwjzane z ustawieniem ogrodzevykonywane bda recznie przy ayciu
drobnego sprktu pomocniczego.gélne wymagania dotez materiatow, ich
pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M- 0Q@ymagania Ogolne” pkt 1.2.

10.4  Transport
10.4.1 Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogibin
pkt. 1.4. Elementy ogrodzenia panelowego (pandigksi elementy 4czace naley

przewoz¢ zgodnie z zaleceniami (instrulkjproducenta.

10.5 Wykonanie robot
10.5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M;@@magania Ogoélne” pkt. 1.5.
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10.5.2 Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M@@magania Ogoélne” pkt. 1.5.

10.5.2.1 Zakup i transport materiatdw

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogtin
pkt. 1.4. Elementy ogrodzenia panelowego (pandigksi elementy d4czace naley

przewoz¢ zgodnie z zaleceniami (instrukjproducenta.

10.5.2.2 Wykonanie wykopow pod fundamenty stupkow

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny zr@jdc sic na wytyczonej trasie
ogrodzenia i posiadgawymiary - 0,50x0,50 m i gbokas¢ 1,20 m. Otwory naley
wykona: w rozstawie co 2,52 m.

10.5.2.3 Wykonanie fundamentow

Fundamenty stupkéw nate wykona z betonu klasy B 15 ,na mokro” w wykonanych

otworach. Przed betonowaniem riglev otworach umigci¢ stupki.

10.5.2.4 Montaz ogrodzenia

Montaz paneli do stupkéw naky wykona zgodnie z instrukgjproducenta. Panele na

stupach za pomadacznikdw orazrub zabezpieczagych.

10.6  Kontrola jako $ci robot
10.6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogéine”
pkt. 1.6.

10.6.2 Badania materiatdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budow zawiadczeniem o jakai (atestem)
producenta powinny dysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonayow.
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10.6.3 Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

» zgodnd¢ wykonania ogrodzenia z ustaleniami Dokumentaa@jdktowe]
e prawidtowa¢ wykonania wykopow

e prawidtowa¢ wykonania fundamentéw stupkéw

* poprawnd¢ ustawienia stupkow

e prawidtowa¢ montau paneli

10.7  Przedmiar i obmiar robo6t
10.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00ymaAlgania Ogodlne” pkt. 1.7

10.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarows jest m (metr biggcy) wykonanego ogrodzenia oraz 1 Kkpl.
(komplet) zamocowane] bramy wjazdowe] oraz furtkejs@iowej. Obmiar polega na

okresleniu rzeczywistej diugei ogrodzenia,gcznie z bramami i furtkami.

10.8  Odbior robot
10.8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00ypwgania Ogolne” pkt. 1.8.

10.9 Podstawa ptatngci
10.9.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D-M-00. ,Wymagania
Ogdlne” pkt. 1.9.

10.9.2 Ogolne zasady obmiaru robot

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

e transport materiatdw przewidzianych do wykonaniadto
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* prace pomiarowe i przygotowawcze

* wykonanie wykopoéw pod fundamenty stupkow
e wytworzenie betonu

» wykonanie fundamentow

e o0sadzenie stupkow

« monta paneli ogrodzeniowych

* przeprowadzenie pomiarow i bada

e uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét

10.10 Przepisy zwhzane

* PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwsyonej wytrzymaigci. Gatunki.

¢ PN-H-84019 Stal wglowa konstrukcyjna wiszej jakdci ogolnego
przeznaczenia. Gatunki.

* PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal aagglania. Gatunki.

* PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i
zgodna¢é

e PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢# 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicod
dotyczce cementu powszechnegiytku.

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Speajfigaobierania probek,
badania i ocena przydatim wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z
produkcji procesu betonu

e PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszyso betonu. DIN
2395.
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11 Roboty w zakresie ksztattowania terenow
sportowych i rekreacyjnych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-M-10

Kod CPV- 45112720 - 8 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA
TERENOW SPORTOWYCH I
REKREACYJNYCH

NAZWA PROJEKTU: Zagibiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy
— Miasto B:dzin.

OBIEKT: Zagospodarowanie Parku ,Matpi Gaj

polegajce na budowigciezek, toalety publicznej

oraz gwietlenia

LOKALIZACJA: Bedzin, Dziatki Nr 29, 54, 55/1, 93/9
obreb: 240101_1.0001

INWESTOR: Miasto glzin
ul. 11 Listopada 20 32 — 50@d&in

11.1  Wstep
11.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwranych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu jébigwski Park Linearny —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzekzdnszy i Brynicy — Miasto &izin.
Dziatki Nr 29, 54, 55/1, 93/9 oklv 240101_1.0001."
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11.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacii

Technicznej

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t wyenionych w punkcie 1.1.

11.1.3 Zakres robot objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techniznej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:

e Dostawg i montazem koszy ndmieci

» Dostawa i montazem koszy na psie odchody

» Dostava i montazem stojaka na rowery

« Dostaw i montazem stojaka na rowery grupowego

» Dostawg i montazem siedziska pojedynczego ze stojakiem na rowery

» Dostava i montazem tawki z oparciem i stojakiem na rowery

« Dostawg i montazem tawki bez oparcia i stojakiem na rowery

* Dostawg i montazem nénika podstawowego

» Dostawg i montazem n@gnikow kierunkowych

« Dostawg i montazem stupka informacyjnego ,Posptaj po psie”

» Dostawg i montazem tablicy regulaminu

« Wykonanie éwietlenia chgdw pieszych

« Wykonanie éwietlenia zieleni
Szczegotowy zakres rzeczowy idtoowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentaciji
projektowe;.

11.1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustaw Prawo budowlane, rozpadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych.

11.1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowej specyfikaegchnicznej $ zgodne

z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.
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11.2  Materialy

11.2.1 Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w specyfikacji technicznej SST ,Wymagania OgoélneM=00. pkt. 1.2.

11.2.2 Elementy matej architektury
Ogdllne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania paxan

w specyfikacji technicznej SST ,Wymagania Og6lneM=00. pkt. 1.2.

11.2.2.1 Kosz nasmieci zewrtrzny
Kosz na odpady do mora zewrgtrznego. Wszystkie elementy mygday¢ prawidtowo
zakotwione wedtug dokumentacji producenta.

Dane techniczne:

«  Wymiary 30x30 cm

e Wysokai¢ 101 cm

* Pojemnéé 52 litrow

e Konstrukcja stal czarna

¢ Pojemnik stal ocynkowana
* Kolor RAL 9004

11.2.2.2 Kosz na psie
Kosz na odpady do moriia zewrgtrznego. Wszystkie elementy mygday¢ prawidtowo
zakotwione wedtug dokumentacji producenta.

Dane techniczne:

*  Wymiary 40x33 cm

e Wysokai¢ 100 cm

e Konstrukcja stal czarna

* Pojemnik stal ocynkowana
» Kolor RAL 9004

11.2.2.3 Stojak na rowery grupowy
Stojak na rowery do monta parkowego. Wszystkie elementy muydwni¢ prawidtowo
zakotwione wedtug dokumentacji producenta.

Dane techniczne:
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e Szerokdé 75 cm

» Konstrukcja profile stalowe zamkiée ocynkowane
«  Wymiary profili 40x60 mm

*  Grubas¢ profili 2,5mm

» Kolor RAL 9004

e Sposbb posadowienia fundament betonowy

11.2.2.4 Siedzisko pojedyncze ze stojakiem na rowery
Siedzisko pojedyncze ze stojakiem na rowery do aiontparkowego. Wszystkie
elementy musgby¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji produeen

Dane techniczne:

«  Wymiary 60x61 cm

* Konstrukcja profile stalowe zamkiée ocynkowane
e Wymiary profili 40x60 mm,

e Grubas¢ profili 2,5mm

* Kolor RAL 9004;

» Siedzisko deski modrzewiowe

e Oparcie deski modrzewiowe

*  Gruba¢ desek 40 mm

e Sposéb posadowienia fundament betonowy

11.2.2.5 tawka z oparciem i stojakiem na rowery
tawka z oparciem i stojakiem na rowery do maotparkowego. Wszystkie elementy
musz by¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji produaen

Dane techniczne:

«  Wymiary 59x162 cm

e Konstrukcja profile stalowe zamkité ocynkowane
e Wymiary profili 40x60 mm,

e Grubas¢ profili 2,5mm

» Kolor RAL 9004;

* Siedzisko deski modrzewiowe

e Oparcie deski modrzewiowe

*  Gruba¢ desek 40 mm

* Sposbb posadowienia fundament betonowy
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11.2.2.6 tawka bez oparcia i stojakiem na rowery
tawka bez oparcia i stojakiem na rowery do mémtparkowego. Wszystkie elementy
musz by¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji produaen

Dane techniczne:

«  Wymiary 61x162 cm

» Konstrukcja profile stalowe zamkiée ocynkowane
e Wymiary profili 40x60 mm,

e Grubas¢ profili 2,5mm

* Kolor RAL 9004;

» Siedzisko deski modrzewiowe

*  Gruba¢ desek 40 mm

* Sposbb posadowienia fundament betonowy

11.2.2.7 Stup gwietleniowy wysoki

Stup dwietleniowy wysoki do zastosowania w celéwietlenia cagow pieszych
I rowerowych w parkach. Wszystkie elementy musye prawidtowo zakotwione wedtug
dokumentacji producenta

Dane techniczne:

Wysokasé¢ 4,0m

11.2.2.8 Nosnik podstawowy
Nosnik podstawowy do zastosowania w parkach. Wszystliementy musg by¢
prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji produeent

Dane techniczne:

«  Wymiary 900x1700x14 mm

* Druk uv

* Materiat laminat HPL

* Kolor czarny

* Sposbb posadowienia fundament betonowy

11.2.2.9 Nosnik kierunkowy
Nosnik kierunkowy do zastosowania jako oznakowaniaukkOw sciezek w parkach.
Wszystkie elementy musz by¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji

producenta.
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Dane techniczne:

* Trzon profil stalowy

e Wymiar profilu trzonu 80x80 mm

e Wysoka¢ trzonu 191 cm

*  Grubgi¢ trzonu 3 mm

» Okiadzina trzonu deski modrzewiowe
Wymiary desek 10x213x1 cm

» Zwienczenie stupa piécienie

«  Wymiary piekcieni 10x10x0,3 cm

*  Wysoka¢ pieicieni 18 cm

* Rodzaj tablicy wskazagej oL

e Materiat tablicy wskazagcej laminat HPL

« Kolor tablicy czarny

¢ Wymiary tablicy 640x160x8 mm
* Druk UV dwustronna
* Rodzaj tablicy wskazagej »M”

e Materiat tablicy wskazacej  laminat HPL

« Kolor tablicy czarny

*  Wymiary tablicy 450x120x8 mm
* Druk UV dwustronna

11.2.2.10Tablica regulaminowa
Tablica regulaminowa do zastosowania w parkach. y¢tkie elementy mugzby¢
prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji produeent

Dane techniczne:

*  Wymiary 420x600x14 mm

* Druk uv

* Materiat laminat HPL

* Kolor czarny

e Sposébb posadowienia fundament betonowy

11.2.2.11Stupek informacyjny
Stupek informacyjny do zastosowania w parkach. Wity elementy mugz by¢
prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji produeent

Dane techniczne:
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*  Wymiary 120x250x25 mm

* Druk uv

* Materiat laminat HPL

* Kolor czarny

e Sposbb posadowienia fundament betonowy

11.2.2.12Materiaty na roboty uzupetnige
Do wykonania robot uzupetnigych naley uzy¢ nasg¢pujacych materiatdw zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej:

 Beton B-15,

« Kotwy M12,

«  Sruby mocujce M10,

» Materiaty pomocnicze do wykonania rob6t uzupeluggh — wg potrzeb.

11.3  Sprzet
11.3.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogdlne”.
Roboty zwgzane z zagospodarowaniem terenu gndmy¢ wykonane ¢cznie lub
mechanicznie przy ayciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

11.4  Transport
11.4.1 Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D-M-00. ,Wymagania OgbIn
pkt. 1.4.

11.4.2 Transport materialtow

Transport materialtdbw powinien odbyiasic w sposéb zabezpieczay je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i znisErze Transport materialdw me
odbywa sie dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Ingpek
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia& wymagania dotycce

przepisbw ruchu drogowego. Przewsay material zabezpiec&yprzed spadaniem
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I przesuwaniem. Transport mieszanki betonowej ayalerykonywa przy pomocy
mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek)sdlg,gruszek” naley dobra tak, aby
zapewné wymagan szybka¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w praypaawarii samochodu. Podawanie
I uktadanie mieszanki betonowej pma wykonywa przy pomocy pompy do betonu lub
innychérodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinierby¢ diuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze +15 °C

e 70 min. - przy temperaturze +20 °C

* 30 min. - przy temperaturze +30 °C
Prety do zbrojenia powinny ky przewaone odpowiednimisrodkami transportu,
w sposob zapewnigjy uniknicie trwatych odksztalgeoraz zgodnie z przepisami BHP

i ruchu drogowego.

11.4.3 Pakowanie i magazynowanie materiatow
Materiaty powinny by pakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem
I zniszczeniem ok&tony przez producenta. Instrukcja winng ljostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoévsic etykieta zawierara:

* nazw i adres producenta

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jpkyréb uzyskat

* dat produkcji i nr partii

e wymiary

e liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu

e numer aprobaty technicznej

* nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa

e znak budowlany
Przechowywanie elementow powinno zapewrstah gotowaé uzycia ich do montau.
Materialy powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtikoh lub
magazynach poétotwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny ldyone

odizolowane od materiatéw i substancji dzig¢gich szkodliwie.
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11.5 Wykonanie robot

11.5.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M;00/magania Ogdélne”. Monta
elementow zagospodarowania terenu nalevykona zgodnie z instrukcja obstugi
dolaczonej do kadego elementu zagospodarowania.

11.5.2 Roboty przygotowawcze
Roboty zwijzane z zagospodarowaniem terenu xyalykona po zakaczeniu robot

drogowych i budowlanych.

11.5.3 Wykonanie elementow zagospodarowania
Roboty zwijzane z zagospodarowaniem terenu zyaleykona po zakdczeniu robot
drogowych i budowlanych.

11.5.3.1 Kosze namieci

Montaz gotowych elementéw powinien odbydvaic zgodnie z zaleceniami producenta.
Kosze nasmieci powinny by juz przystosowane do trwalego przytwierdzenia do
podtaza. Elementy naley zamontowé na state w wyznaczonym miejscu (np. za panoc
kotew, itp.).

11.5.3.2 Stojaki na rowery

Montaz gotowych elementéw powinien odbydvaic zgodnie z zaleceniami producenta.
Stojaki na rowery powinny &y juz przystosowane do trwatego przytwierdzenia do
podiaza. Elementy naley zamontowa na stale w wyznaczonym miejscu (np. za pamnoc

kotew, itp.).

11.5.3.3 tawki i siedziska

Montaz gotowych elementow powinien odbyévaic zgodnie z zaleceniami producenta.
tawki i siedziska powinny hky juz przystosowane do trwatego przytwierdzenia do
podiaza. Elementy naley zamontowa na stale w wyznaczonym miejscu (np. za pamnoc

kotew, itp.).

11.5.3.4 Stupy agwietleniowe
Montaz gotowych elementow powinien odbyévaic zgodnie z zaleceniami producenta.
Stupy cwietleniowe powinny b§ juz przystosowane do trwatego przytwierdzenia do
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podtaza. Elementy naley zamontowé na state w wyznaczonym miejscu (np. za panoc

kotew, itp.).

11.5.3.5 Nosniki i tablice

Montaz gotowych elementéw powinien odbydvaic zgodnie z zaleceniami producenta.
Nosniki i tablice powinny by juz przystosowane do trwalego przytwierdzenia do
podiaza. Elementy naley zamontowa na stale w wyznaczonym miejscu (np. za pamnoc

kotew, itp.).

11.6  kontrola jako sci robot

11.6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne” pkt. 1.6
Jaka¢ wyrobu powinna odpowiadahormie PN ISO grupy 9000.

11.6.2 Badania w czasie wykonywania robot
Badanie zastosowanych materialtdw wmgleprzeprowadzi pcsrednio na podstawie
zakczonych zéwiadczeér o jakdci wystawionych przez producenta orazwiadczeé
wykonawcy z kontroli jakéci elementéw stwierdzagych zgodnéé uzytych materiatow
Z wymaganiami dokumentaciji technicznej. W przypadidy producent przeprowadzit
badania jakéci materialbw we wlasnym zakresie, wyniki tych badaowinny by
zalhczone do dokumentacji odbiorczej. eStotliwos¢ oraz zakres badamateriatdw
powinna by zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszchegidh materiatow.
Zasady kontroli powinien ustaliKierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola robét obejmuje:
e sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materigd zgodne
z dokumentagjtechnicza
* stwierdzenie wisciwej jakasci materiatu na podstawie atestu producenta
e sprawdzenie zgoddoi sposobu magazynowania z zaleceniami producenta
materiatu

» sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania
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11.6.3 Badania gotowych elementow powinno obejmowéaco
najmniej sprawdzenie
e wymiarbw -— tdma stalows z doktadnécia do 1 mm, suwmiatk
szczelinomierzem
* wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczefmerzem
e zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, zprgemiar grubéci
powloki i jej szczelnéci, Powloki nie powinny wykazywa pecherzy,
odpryskow, tuszczenia lukzknieé
* rodzajow, liczby i wielkéci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgoého
z dokumentagj techniczg oraz ich zamocowania i dziatania przezedginy
* polaczer konstrukcyjnych — na zgodéoz niniejsa specyfikaci, wymaganiami
norm pastwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wymienione badania nalg przeprowadza przy odbiorze kadej partii
elementow
Wyniki bada materialbw powinny by wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

11.6.4 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowé
e staniwyghd elementéw pod wzegllem rowndci, pionowdci i spoziomowania,
e rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osaaledEinentow,

« stan i wyghd wykonczenia wbudowanych elementdbw na zgadno
z dokumentagj techniczg.

Z dokonanego odbioru nalesporzdzi¢ protokot.

11.7 Przedmiar i obmiar robo6t

11.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00ymé&Qgania Ogdélne” pkt. 1.7.

11.7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows robot zwizanych z dostagv i mont&zem elementow malej
architektury jest:

* Montaz koszy namieci : 1 komplet
* Montaz stojakow na rowery : 1 komplet
* Montaz tawek i siedzisk : 1 komplet
* Montaz stupéw dwietleniowych : 1 komplet
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* Montaz nosnikdw i tablic : 1 komplet

11.8 Odbidr robot

11.8.1 Odbior elementéw stalowych przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny ldysprawdzone nagtujace cechy:
* zgodnd¢ wykonania elementow i ich skladowych z dokumentéaghniczia
e wymiary gotowego elementu i jego ksztalt
» prawidtowa¢ wykonania pajczen (przekroje, diugét i rozmieszczenie spawéw
,$rub), srednice otworow
e dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaragtadh i ptaszczyznach
e rodzaj zastosowanych materiatéw

» zabezpieczenie wyrobow przed kokpzj

11.8.2 Odbior elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu
Przy odbiorze elementosiusarsko-kowalskich powinny Bysprawdzone:
» prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

* zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

11.9 Podstawa ptatndci
Ogllne zasady dotygze podstaw platrici podano w SST D-M-00. ,Wymagania

0golne”. Rozliczenie rob6t momtawych tedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich kmowym odbiorze. Podstawrozliczenia oraz platrioi
wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi wartgch robo6t obliczona na
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej keeslony zakres robét.
Ptaci sé za ustaloa ilos¢ [kpl.] zamontowanych koszy riaieci, wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego

» dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

e monta koszy parkowych,

» uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

* usungcie pozostatéci , resztek i odpadéw materiatow,

« likwidacje stanowiska roboczego,

* utylizaci opakowa i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami ich

producentow.
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Ptaci st za ustaloa ilos¢ [kpl.] zamontowanych stojakow na rowery, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego
« dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,
e monta stojakdw na rowery
» uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,
e usunkcie pozostaléci , resztek i odpadow materiatow,
« likwidacje stanowiska roboczego,
o utylizacg opakowa i resztek materialbw zgodnie ze wskazaniami ich
producentow.
Placi st za ustaloailos¢ [kpl.] zamontowanych tawek i siedzisk, wg cenyrjesgtkowej,
ktora obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego
» dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,
* monta tawek i siedzisk
e uporzdkowanie miejsca wykonywania robat,
* usungcie pozostaféci , resztek i odpadow materiatow,
« likwidacje stanowiska roboczego,
e utylizacg opakowa i resztek materialdbw zgodnie ze wskazaniami ich
producentow.
Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ [kpl.] zamontowanych stupowswietleniowych, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego
e dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,
* monta& stupéw dwietleniowych
» uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,
e usunkcie pozostaléci , resztek i odpadow materiatow,
» likwidacje stanowiska roboczego,
o utylizacig opakowa i resztek materialbw zgodnie ze wskazaniami ich
producentow.
Placi st za ustalog ilos¢ [kpl.] zamontowanych nrmikéw i tablic, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego
» dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

*« monta nosnikéw i tablic
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uporzdkowanie miejsca wykonywania robét,

usungcie pozostatéci , resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacic opakowa i resztek materialtbw zgodnie ze wskazaniami ich

producentow.

11.10 Przepisy zwhzane

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpiecéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Roboty murowe z cegly. Wymagania idvéa przy odbiorze.
PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skiad, wymamgai kryteria
zgodndci dot. Cementu powszechnegeytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&wobieranie probek
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-02854:1996 Ochrona przeciw zaoowa budynkow. Metoda bata
rozprzestrzenianiagptomieni po posadzkach podtogowych.

PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczendeieralngci na tarczy
Bochmego.

PN-85/B-04500  Zaprawy  budowlane. Badanie  cech  fimych

I wytrzymatasciowych.

BN-87/B-12037/06 Metody badaptytek ceramicznych. Oznaczenie twaitlo
powierzchni w skali Mohsa.

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z bjastalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiodie”.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkty wiercace samogwintuce z tbem walcowym
wypuklym z wgtbieniem krzygowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy &may

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutniczek®aanie, przechowywanie
i transport

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budotmne. Ogdlne zasady

ochrony
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* PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z druha ogrodzenia.

Czes¢ 7: Panele

e zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia
« PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie pagtestalowych przed naktadaniem

farb i podobnych

produktow. Metody przygotowania wpyzchni.

Czé¢ 1: Zasady ogolne
*  PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie pagtstalowych przed nakfadaniem

farb i podobnych

produktéw. Metody przygotowania wpyzchni.

Czes¢ 2: Obrdbka strumieniowsrierna.

12 Betonowanie, Zbrojenie

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV- 45262300 - 4
Kod CPV- 45262310 - 7
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12.1  Wstep

12.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotyee wykonania i

odbioru zelbetowych elementéw wylewanych (monolityczne kaonstje zelbetowe,

monolityczne elementy betonowe), wykonanych w ramaiojektu ,Zagébiowski Park

Linearny — rewitalizacja obszaru funkcjonalnegoimplrzek Przemszy i Brynicy —
Miasto Bedzin. Dziatki Nr 29, 54, 55/1, 93/9 ajtr 240101_1.0001.”

12.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacii

Technicznej

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wysnionych w punkcie 12.1.1.

12.1.3 Zakres robot objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotyca prowadzenia robot przy
wykonaniu nasfpujacych prac:

* Wykonanie ptyty fundamentoweglbetowej gr. 20 cm;

« Wykonanie warstwy chudego betonu pod pfgindamentow gr. 10 cm;

* Wykonanie ptytyzelbetowej na gruncie gr. 5-7cm;

* Wykonanie warstwy wyrbwnawczej.

Szczegoblowy zakres rzeczowy idtmowy prac wedlug przedmiaréw oraz dokumentaciji

projektowe;.

12.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacgchinicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami i SST "Wymagania ogolne”.
« Beton zwykly — beton o gstdici powyzej 1,8 t/mf wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i gmyioh oraz ewentualnych

dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
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* Mieszanka betonowa— mieszanka wszystkich sktadnikéw przed gzgniem
betonu.

e Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.

e Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnyetwvéntualnych
dodatkow przechodeych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2go
mm

» Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktordolny jest wchtog¢ beton,
do jego masy w stanie suchym.

e Stopien wodoszczelnéci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy
beton pod wzgiddem przepuszczaldo wody. Liczba po literze W oznacza
dzieseciokrotry wartci¢ cisnienia wody w MPa, dzialafego na probki
betonowe.

» Stopien mrozoodpornasci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfilaay
beton pod wzgidem jego odporrigi na dzialania mrozu. Liczba po literze F
oznacza wymaganliczbe cykli zamraania i odmraania prébek betonowych,
przy ktérej ubytek masy jest mniejszy: 12i%.

e Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikagy beton pod
wzgledem jego wytrzymalkei na sciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymaitai¢ gwarantowam Rb G w MPa.

*  Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu nasciskanie Rb

e G — wytrzymald¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodadaisisvem) uzyskania w
wyniku badania ndciskanie kostek szeiennych o boku 150 mm, wykonanych,

przechowywanych i badanych zgodnie z npBPIN-B-06250.

12.1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditorobot z
Dokumentagj Projektova, ST i obowgzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogdélne agamia dotycze robot podano w
SST. Okrélenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczrej zgodne z

odpowiednimi normami oraz okileniami podanymi w SST.

12.2  Materialy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditorobot z
Dokumentagj Projektova, ST i obowgzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona

roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogdélne agamia dotycze robot podano w
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SST. Okrélenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczrej zgodne z

odpowiednimi normami oraz okileniami podanymi w SST.

12.2.1 Skiadniki mieszanki betonowe]

Cement pochodzy z kadej dostawy musi spetriawymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedyniaecéu portlandzkiego czystego
(bez dodatkow) klasy:

« dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

e dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cement M,

» dla betonu klasy B45 i wkszej — klasa cementu 52,5 NA.

5.2.1.1. Cement — wymagania i badania
Do kazdej partii dostarczonego cementu must bplaczoneswiadectwo jakéci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jgjciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskaakceptagj Inspektora nadzoru. Zakazuje piobierania cementu
ze stacji przesypowych (siloséw)z@di nie ma pewnszi, ze dostarczany jest tam tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przgdiem cementu do wykonania
mieszanki betonowej cement powinien podtegastpujacym badaniom:
e 0znaczenie czasu ggania i zmiany olgosci wg norm PN-EN 196-1;1996,
PN-EN 196- 3;1996, PN-EN 196-6;1997,
» sprawdzenie zawartoi grudek. Wyniki wyej wymienionych badadla cementu
portlandzkiego normalnie twardrieego musg spetnid nastpujace wymagania
(przy oznaczaniu czasuagiania w aparacie Vicata)
e pocatek wigzania — najwczaiej po uptywie 60 minut,
» koniec whzania — najpgniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rownomier§gd zmiany obgtosci:
* wg proby Le Chateliera — nie ygej niz 8 mm,

e wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardguej podlegaj sprawdzeniu
zawartdci grudek (zbrylé), nie dagcych s¢ rozgnig¢ w palcach i nie rozpadggych sg
w wodzie. Nie dopuszcza¢siwystpowania w cemencie whszej ni 20% cezaru
cementu iléci grudek nie dagcych s¢ rozgnig¢ w palcach i nie rozpadgych se¢ w

wodzie. Grudki nalgy usura¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadego
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2 mm W przypadku, gdy wymienione badania wykaiezgodné¢ z normami, cement

nie maze by uzyty do wykonania betonu.

5.2.1.1.1. Transport i sktadowanie.

Przew6z cementu winien odbytvaic dostosowanymi do tego ceknodkami
transportu, gwarantggymi ochrog przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Cemamen by fadowany do
czystych i wolnych od pozostatt z poprzednich dostaw zbiornikbw transportowych.
Cement workowany winien By pakowany w worki papierowe WK co najmnigj
trzywarstwowe wg PN-P.-79005. Cement wysytany luzeinien posiada identyfikator
zgodny z wymogami okéonymi w PN-B-19701. Zasady przechowywania cementu:

« cement workowany - me by przechowywany w skladach otwartych
(zadaszone i zabezpieczone przed opadami) oraz gazyiaach zamkaeiych.
llos¢ warstw w stosie nie powinna przekracza2 (dla workéw 3 i 4-
warstwowych) oraz 18 (dla workéw 6-warstwowych).ebily stosami naley
pozostawd wolne przestrzenie umibiwiajace dosgp do poszczegdlnych stoséw,

e cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosaptpystosowanych do
zatladunku pneumatycznego, ngleprzechowywd jeden rodzaj i jedn klas
cementu.

Nalezy $cisle przestrzega dopuszczalnych termindbw przechowywania cementow. D
kazdej partii dostarczanego cementu producent winielycdy¢ dokument dostawy
zawierajcy nas¢pujace dane:

e nazwe, rodzaj, symbole i klasy cementu,

* nazw wytworni i miejscowac,

e nazw i adres odbiorcy,

« dat wysyiki,

* mag cementu w partii,

* termin trwatgci cementu,

» deklarowane zawarfoi zuzla i popiotow lotnych (dla CEM I1I/B-SV),

* sygnatug kontroli odbiorczej.

5.2.1.1.2. Kontrola jakaci.

Wykonawca rob6t zobowzany jest do oceny jako dostarczonego przez producenta
cementu i jego zgodioi z wymogami okrdonymi w Specyfikacji Technicznej na
podstawie:

e dokumentéw producenta dotycych kontroli jakéci wg PN-B-04320,
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* dokumentow przewozowych,

¢ ogledzin makroskopowych cementu dostarczanego na reigjaeznaczenia,

e ogledzin makroskopowych opakowao do zgodnéei z przewidzianymi norm
opisami dodatkowych bafldaboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2; PN-EN-
196-1),

* wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdaeprzez Projektanta
obiektu, Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, RadBudowlany i inne
upowahnione organa wipliwosci co do jakéci cementu.

Przed uyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej \WWgkaa zobowgzany
jest do wykonania kontroli obejmygej:

e 0znaczenia czasu ggania wg PN-EN-196-3,

* 0znaczenie zmiany afipsci w PN-EN-196-3,

e 0znaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6.

5.2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwasic statgcia cech fizycznych
I jednorodndcia uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o statej jakb
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa mubyg¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym pagion sposob unienitiwiajacy mieszanie
si¢. Kruszywa grube powinny wykazywawytrzymatgé badam przez sciskanie w
cylindrze zgoda z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie bym nie
dopuszcza sigrudek gliny. W kruszywie grubszym zawa&tqodziarna nie powinna
przekracz& 5%, a nadziarnal0%. Ziarna kruszywa nie powinréMagksze ni:

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

« 3/4 odlegldci w swietle miedzy prtami zbrojenia, leacymi w jednej

ptaszczynie prostopadiej do kierunku betonowania.

Do betonow klas C12/15 (B15) i wsyzych naley stosowa wytacznie grysy granitowe
lub bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarzermat6 mm Stosowanie grysow z
innych skat dopuszczaggpod warunkiemze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawdapgo, a wyniki badaspetniaj wymagania dotycgce grysow
granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada@s¢pujacym wymaganiom:

» zawartd¢ pytow mineralnych — do 1%,

e zawartd¢ ziaren nieforemnych (to jest wydionych plaskich) — do 20%,

» wskanik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych — do 16%,
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- dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
e nasgkliwos$¢ — do 1,2%,
* mrozoodporné& wedtug metody bezgoedniej — do 2%,
« mrozoodporné wg zmodyfikowanej metody bezfedniej do 10%,
» reaktywng¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-B-06714.34 nie
powinna wywotywé zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
e zawartd¢ zwigzkdw siarki — do 0,1%,
e zawartd¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,
* zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od

wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny lbypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego actdtnionego. Zaward
poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piaskwinna s¢ miesci¢ w granicach:

* do 0,25 mm — 14+19%,

¢ do 0,50 mm — 33+48%,

* do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:

e zawartd¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

» reaktywngd¢ alkaliczna z cementem okfena wg normy PN-B06714.34 nie
powinna wywolywé zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

e zawartd¢ zwigzkdw siarki — do 0,2%,

e zawartd¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

* zawart@¢ zanieczyszcze organicznych — nie dgga barwy ciemniejszej od
Wwzorcowej wg normy PN-B-06714.26,

e w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Piasek pochodzy z kadej dostawy musi ky poddany badaniom niepetnym
obejmupcym:
e o0znaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15
e 0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg normy PN-B06714.12,
* oznaczenie zawaroi grudek gliny, ktére oznaczagspodobnie, jak zawar§é
zanieczyszczeobcych,

* oznaczenie zawaroi pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
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Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla Adej partii kruszywa
wynikéw jego petnych badawg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjgine
dotycace reaktywnéci alkalicznej w terminach przewidzianych przez plelstora
nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wy&aniezgodn& cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PN-B-06712,zycie takiego kruszywa nie nasipic po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie omdednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Néabe prowadzé biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg

normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury raepbetonu.

Warunki dostawy
Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochddz jednegozrodia. Pochodzenie
kruszywa i jego jak& winna by okreslona w charakterystyce technicznej wykonane
przez producenta, ktéra winna zawierastpujgce dane:

e skrocomn nazwe kruszywa,

» skrécon nazwe klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skaty,

« symbol frakcji lub grupy frakcji,

e symbol gatunku kruszywa,

* symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i miesglagrubych)

e symbol odmiany (dla kruszyw tamanych ze skablanowych i gryséw ze skat

magmowych i metamorficznych)
* numer normy

» skrécon nazwe zaktadu produkuagego kruszywo.

Wykonawca winien dokorauzgodnié z producentem dotygeych:
e gwarancji jakéci catej zamawianej ikei kruszywa,
* otrzymania wynikbw petnych, niepetnych i specjalmyc bada
wykonywanych przez producenta,

e otrzymania atestow dla kdej partii kruszywa.

Transport i sktadowanie

Kruszywo naley przewozé srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegaajh
je przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszerenwraz ze zmieszaniem z
innymi  kruszywami (np. innych klas, gatunkéw, marég.). W/w zasad naly
przestrzega réwniez przy zatadunku, wytadunku oraz sktadowaniu. Krugzynaley
przechowywa w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zastkek#tatdach. Nie

nalezy dopuszczéa do zanieczyszczenia kruszyémieciami, gruzem, glig glehy itp.).
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W przypadku skfadowania kruszyw frakcjonowanych i&omne jest dokladne
rozdzielenie sktadowiska tak, aby poszczegdlne cfeaknie ulegaly przypadkowym
przemieszczeniom. W okresie zimowym konieczne jesibezpieczenie przed
powstawaniem bryt zamzonego kruszywa. Przy projektowaniu skladu mieszanki

betonowej naley uwzgkdni¢ rzeczywisg wilgotnasé kruszywa.

Kontrola jako sci
Wykonawca jest zobowtany do oceny jakoi kruszywa dostarczanego przez
producenta i jego zgodia z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obgenijagcymi
normami. Powysz ocer nalery przeprowadz na podstawie:
rezultatow bada petnych wykonanych przez producenta co najmniejwaroku, przy
kazdej zmianie ziea oraz nazyczenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych
upowanionych osoéb i jednostek nadzoru budowlanego, fnakgcych:

e o0znaczenie skladu petrograficznego,

e o0znaczenie skiadu ziarnowego,

e 0znaczenie wytrzymasoi na miadzenie,

e 0znaczenie zawaroi ziaren stabych,

e 0znaczenie naghliwosci,

e 0znaczenie mrozoodporsui,

* o0znaczenie ksztattu ziaren,

* o0znaczenie zawaroi pytdw mineralnych,

e 0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych,

e 0znaczenie zawaroi zanieczyszczeorganicznych,

* o0znaczenie wytrzymasoi nasciskanie surowca skalnego,

e 0znaczenie zawaroi zwigzkdw siarki,
rezultatow badaniepetnych wykonywanych przez producenta diadkfpartii kruszywa
a obejmujcych:

e o0znaczenie skiadu ziarnowego,

¢ 0znaczenie ksztattu ziaren,

e 0znaczenie zawaroi pytébw mineralnych,

* 0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych,
rezultatébw bada specjalnych wykonanych przez producentagdanie wykonawcy lub
projektanta, a dotygeych:

e o0znaczenia reaktywioi alkalicznej,

e o0znaczenia radioaktywsa naturalnej,
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e atestu - zé&wiadczenia o jakdi,

e oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy kruszywa,

e dodatkowych bada laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w
przypadku zgtoszenia przez, Projektanta lub IngpakNadzoru wtpliwosci co

do jakaci kruszywa.

Przed ayciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej @hawca musi wykoria
kontrok kruszywa obejmuga:

* o0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15,

e o0znaczenia ksztattu ziaren wg PN-B-06714/16,

* o0znaczenia zawaroi pytdw mineralnych wg PN-B-06714/13,

* 0znaczenia zawaroi zanieczyszczeobcych wg PN-B-06714/12,

e o0znaczenia wilgotriwi kruszywa i statéci frakcji wg PN-B-06714/18.

5.2.1.3. Woda do celéw budowlanych
Jako wod zarobows mazna stosowé kazda wode zdatry do picia oraz wog z rzek,
jezior i innych miejsc pod warunkienie odpowiada ona oki®nym wymaganiom
podanym porzej (zgodnie z PN-B- 32250):

* barwa wody winna odpowiaddarwie wody wodoagowej,

e woda nie powinna wydzietazapachu gnilnego,

* woda nie powinna zawiefaawiesiny np. grudek, ktaczkow,

e pH nie mniej nt 4,

e zawartd¢ siarkowodoréw, nie wiej niz 20 (mg/l) (2g PN-C-04566/02),

» zawartd¢ cukrow nie wgcej niz 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02),

e zawartd¢ chlorkéw, nie wgcej niz 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00),

« twarda¢ ogblna nie wgcej niz 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02),

* sucha pozosta$o, nie wicej niz 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541).

Obnizenie wytrzymatéci zapraw na zginanie lufziskanie, nie mniej 10 % (wg PN-
B-32250). Woda speligga w/w warunki nadaje siréwniez do piekgnacyjnego
zwilzania elementéw betonowych oraz do gielacji twardniejcego betonu.
Nie nalery stosowa do betondw:

e wbd z rzek w pobliu odptywowsciekow fabrycznych,

* wod bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia iclagami organicznymi i

ttuszczami rélinnymi),
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» woOd morskich oraz innych zawiegaych glony i mut,

» wod wydzielagcych zapachy.

Warunki dostawy

Nie stawia s wymagah dotyczicych warunkow dostaw.

Transport i skladowanie.

Nie stawia sj wymaga dotyczcych warunkow transportu i skladowania.

Kontrola jako $ci.

Woda z wodoeigéw (woda zdatna do picia) nie wymaga biad&oda z innegarédita
lub woda wodocigowa w przypadku gtpliwosci co do jej jakéci musi by zbadana wg
PN-B-32250.

12.2.2 Beton

Poszczegdlne elementy wymienione w pkt. 1.3. ayaleykona z betonow klasy B7,5
oraz B25 zgodnie z dokumentacjprojektows. Beton do konstrukcji obiektow
kubaturowych i iaynieryjnych musi spetntanastpujace wymagania:

e nasikliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

e mrozoodporné — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymati na
sciskanie nie wikszy niz 20% po 150 cyklach zamsania i odmraania (F150);
badanie wg normy PN-B-06250,

* wodoszczeln& — wigksza od 0,8MPa (W8),

« wskanik wodno-cementowy (w/c) — ma dynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z nosPN-B-06250 tak, aby
przy najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki w wyniku
zagszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betopowstala laboratorium
Wykonawcy lub wytwdrni betondéw i wymaga on zatwiegdia przez Inspektora
nadzoru. Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszyw#ego ustalany dwiadczalnie
powinien odpowiada najmniejszej jamistei. Zawart@¢ piasku w stosie okruchowym
powinna by jak najmniejsza i jednocgeie zapewni& niezlzdng urabialnd¢ przy
zag:szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinng feksza nk 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm Optymadnzawarté¢ piasku w mieszance betonowej ustala si

nastpujaco:

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 134



Zagtebiowski Park Linearny —  rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto B edzin

* z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuge kiika (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku woMymaganej konsystencji
zawierajcych r&ng, ale nie wgksz od dopuszczalnej, i$6 piasku,

e za optymalg ilos¢ piasku przyjmuje sitaks, przy ktorej mieszanka betonowa

zag:szczona przez wibrowanie charakteryzugensijwicksz mag objetosciows.

Wartcé¢ parametru A do wzoru Bolomey’'a stosowanego do \agzania wskanika w/c
charakteryzujcego mieszankbetonovs nalery okresli¢ daswiadczalnie. Wspotczynnik
Ten wyznacza gina podstawie uzyskanych wytrzymadobetonu z mieszanek oardych
wartdgsciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatbw. Dla teoretggp ustalenia wardoi
wskaznika w/c w mieszance mpa skorzysté z wartgci parametru A podawanego w
literaturze fachowej. Maksymalne §lo cementu w zaleosci od klasy betonu as
nastpujace:

+ 400 kg/mt — dla betonu klas B25 i B30,

« 450 kg/ni — dla betonu klas B35 i vigzych.
Przy projektowaniu skitadu mieszanki betonowej ¢gagzanej przez wibrowanie
I dojrzewajpcej w warunkach naturalnycldrédnia temperatura dobowa niezsaa ni
10°C), sredna wymagan wytrzymata¢ nasciskanie naley okresli¢ jako réwry 1,3 Rb
G. Zawarté¢ powietrza w mieszance betonowej badana metsghieniong wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekradza

* wartasci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napozeigcych,

e wartasci 3,5+5,5% — dla betonu nammego na czynniki atmosferyczne, przy

uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
* wartasci 4,5+6,5% - dla betonu namnego na staly dogt wody przed

zamarzngciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm

Konsystencja mieszanek betonowych powinnat hyie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej W normie PN-B-06250 symbolem K-3. Spramie konsystencji mieszanki
przeprowadza si podczas projektowania jej skladu i rgstie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza gidwie metody badania:

* metod, Ve-Be,

* metod starka opadowego.
Réznice pomédzy zalaona konsysteng mieszanki a kontrolowan metodami
Okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mggrzekracz&

¢ +20% wartdci wskanika Ve-Be,
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* 10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg norniN-Br06250) trzeba dokoida
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3udapza si ha budowie pomiar przy

pomocy staka opadowego.

12.2.3 Stal zbrojeniowa

5.2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcjizelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosujee sstal klas i gatunkow wg dokumentacii
projektowej, wg normy PN-H-84023/06 A-1l 18G2.

5.2.3.2. Wiaciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84T2

0 nasgpujacych parametrach:

* $rednica pgta 6+32 mm

* granica plastyczrigi Re (min) 355 MPa

e wytrzymala¢ na rozciganie Rm (min) 490 MPa

* wytrzymaita¢ charakterystyczna 355 MPa

* wytrzymaia¢ obliczeniowa 295 MPa

« wydluzenie (min) 20 %

» zginanie do &ta 60 brak gkniec i rys w zhczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H23401

0 nastpujacych parametrach:

e $rednica pgta 3+40 mm

* granica plastyczrigi Re (min) 240 MPa

* wytrzymaia¢ na rozcaganie Rm (min) 370 MPa

« wytrzymalai¢ charakterystyczna 240 MPa

* wytrzymaita¢ obliczeniowa 200 MPa

¢ wydluzenie (min) 24 %

e zginanie do kta 180 brak gknie¢ i rys w zhczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN4833 o naspujacych
0 parametrach:

* $rednica pgta w mm 3+40 mm
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* granica plastyczrigi Re (min) 220 MPa

* wytrzymaia¢ na rozcaganie Rm (min) 310 MPa
« wydluzenie (min) 22 %
» zginanie do &ta 180 brak ¢gknigc¢ i rys w zhczu.

Powierzchnia walcéwki i ptéw powinna by bez pknie¢, pecherzy i naderwia Na
powierzchni czotowej ptéw niedopuszczone gsjamy usadowe, rozwarstwienia,

peknigcia widoczne gotym okiem.

5.2.3.3. Drut montaowy
Do montau prtow zbrojenia naky uzywaé wyzarzonego drutu stalowego,

tzw. wigzatkowego.

5.2.3.4. Wymagania przy odbiorze.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowtadaymaganiom normy
PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowieappgitéw musi by zaopatrzona
w atest, w ktérym majby¢ podane:

* nazwa wytwoércy,

e 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

» wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy

wytopowej,

e masa partii,

* rodzaj obrébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dadka wiazki pretéw lub kregu
pretow (po dwie do kadej wiazki) musz znajdowé si¢ nastpujace informacje:

* znak wytworcy,

» $rednica nominalna,

* znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrobki cieplne;j.

12.2.4 Materialy renowacyjne i pomocnicze

5.2.6.1. Materialy na deskowania
« deski 3,2 x 16 x 150 cm,
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+ Dbale drewniane 16 x 16 cm

12.3  Sprzet
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST. Wykonawca przysfjacy do

wykonania prac winien wykazasiec maozliwoscia korzystania z maszyn i sSptm
gwarantugcych wigciwa, to jest spetniaca wymagania Specyfikacji Technicznej jako
robét. Wykonawca jest zobogdany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékavykonywanych prac, zarbwno w miejscu
tych prac, jak te przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, spiz itp. Sprzt uzywany przez Wykonawc
winien uzyska akceptag Nadzoru Inwestycyjnego.

Mieszanie skladnikbw powinno esi odbywa& wylacznie w betoniarkach
0 wymuszonym dziataniu(zabraniae sstosowania mieszanek wolnospadowych). Do
podawania mieszanek naje stosowa pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do egagzania mieszanki betonowej rgle
Stosowa wibratory z butawami csrednicy nie wgkszej od 0,65 odlegioi miedzy
pretami zbrojenia Igacymi w ptaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000 drga/min i
taty wibracyjne charakteryzage s¢ jednakowymi drganiami na catej diuga
Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetdiawymagania obowzujace w budownictwie ogdlnym.
W szczegolnéci wszystkie rodzaje spgiu, jak: getarki, prasciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny b§ sprawne oraz posiaéldabryczry gwarancg i instrukcg obstugi.
Sprzt powinien spetni@wymagania BHP, jak przyktadowo ostorgbatych i pasowych
urzadzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegélnéberpieczne dla obstugi
powinny by specjalnie oznaczone. Sgirzten powinien podled@a kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obshmpij spret powinny by

odpowiednio przeszkolone.

12.4  Transport

Ogdlne Wykonawca jest zobayzany do stosowania jedynie takigfodkow transportu,
ktére nie wptym na jakd¢ wykonywanych robot. Materialy przewane nasrodkach
transportu powinny hyyzabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukkadgadnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwgordransport mieszanki betonowej
nalezy wykonywa przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw. gelgz llosé

.gruszek” naley dobra tak, aby zapewti wymagam szybkd¢ betonowania z
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uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanigeszanki betkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czaspwatiu i wbudowania mieszanki nie
powinien by diuzszy ni:

* 90 min. — przy temperaturze +15°C,

e 70 min. — przy temperaturze +20°C,

* 30 min. — przy temperaturze +30°C.

Dla pozostatych materiatow nie okt s wymogoéw co do warunkéw transportu.

12.5 Wykonanie robot

12.5.1 Wymagania Ogolne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST. Wykeagwzedstawia Inspektorowi
nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harogmam robot uwzglniajacy

wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty budowlane.

12.5.2 Zalecenia Ogolne

Rozpoczcie robot betoniarskich mie nasipic na podstawie dostarczonego przez
Wykonawe szczegotowego programu i dokumentacji technologigfzaakceptowane;j
przez Inspektora nadzoru) obejaug:

e wybor skltadnikéw betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

* sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

e sposo6b transportu mieszanki betonowej,

e kolejnas¢ i sposbéb betonowania,

» wskazanie przerw roboczych i sposolpezenia betonu w tych przerwach,

e sposoéb pielgnacji betonu,

» warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

* zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinna ¢bgtwierdzona przez Inspektora

nadzoru prawidtow&® wykonania wszystkich robot poprzedmajch betonowanie,

a w szczegolriei:

e prawidtowa¢ wykonania deskow® rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

» prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,
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» zgodndc¢ rzednych z projektem,

* czyste¢ deskowania oraz obecito wkiadek dystansowych zapewnieych
wymagan wielkosé¢ otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoltego w miejscu przerwy
roboczej,

» prawidlowa¢ wykonania wszystkich robot zanikaych, megdzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnyith.,

e prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezmienftoksztattu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukcg (kanatow, wpustow,aszkow, kotw, rur itp.),

* gotowai¢ sprztu i urzadzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:

PN-B-06250 PN-B-06251. Betonowanie ina rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia

Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dzieniiidowy.

12.5.3 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe]

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej powinno  odbywa sie  wylacznie
w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,rkthoze zapewni zadane w ST
wymagania. Dozowanie skladnikébw do mieszanki bet@mjgpowinno by dokonywane
wytacznie wagowo z dokladioia:

e +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

e +3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Wagi powinny byontrolowane
co najmniej raz w roku. Ugrlzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny ldy
sprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy dozowaniu sktadnikbw powinnoe si
uwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania
naley ustalé doswiadczalnie, jednak nie powinien on dkrotszy ni 2 minuty. Do
podawania mieszanek betonowych mgle stosowd pojemniki o konstrukciji
umazliwiajacej fatwe ich oprgnianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wynsigasprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Measki betonowej nie natg zrzuca
z wysokaci wigkszej niz 0,75 m. od powierzchni, na ktospada. W przypadku, gdy
wysokai¢ ta jest wgksza, nalgy mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do
wysokasci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsa 8,0 m). Przy
wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznychleis przestrzega wymogow

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiac nastpujace zalecenia: — w
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fundamentachscianach i ramach mieszanketonovws nalery uktada& bezpdrednio z
pojemnika lub ruroaigu pompy bdz tez za pdrednictwem rynny warstwami 0 grusm
do 40 cm, zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanketonovy nalezy uktada& bezpgdrednio z pojemnika
lub rurocggu pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymséw, wspornikbwnkaaw i stref przydylatacyjnych
stosowa wibratory wgtbne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnig nastpujace warunki:

e wibratory wgkbne stosow& o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z
butawami osrednicy nie wgkszej niz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia
lezacymi w ptaszczynie poziomej,

* podczas zagszczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyk& zbrojenia
butawg wibratora,

* podczas zagpzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbia¢ butawe na
glebokas¢ 5+8 cm w warstw poprzednj i przytrzymywa butawe w jednym
miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmdvgawoli w stanie wibrujcym,

« kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hy od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wapaa odlegtéc ta zwykle
wynosi 0,3+0,5 m,

» belki (fawy) wibracyjne powinny hy stosowane do wyréwnania powierzchni
betonu piyt pomostow i charakteryzaivaie jednakowymi drganiami na calej
dtugdéci;

e czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub kelkats) wibracyjrg w
jednym miejscu powinien wynasod 30 do 60 s.,

» zastg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwyklg@ 20 do 50 cm w
kierunku gkbokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu; rozstaw
wibratorow naley ustalt daswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu natg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie pordgkni betonu w przerwie roboczej
powinno by uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przyaeldkmana sé
kierowa: zasad, ze powinna ona ky prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvapowinna b¥ starannie
przygotowana do peézenia betonu stwardniatlego Zsviezym przez usurcie z
powierzchni betonu stwardniatego,ztiych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zvegnie wod. Powysze zabiegi naly wykona& bezpdrednio

przed rozpooxiem betonowania. W przypadku przerwy w uktadanietobu
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zag;szczanym przez wibrowanie wznowienie betonowaregpoiwinno si odby pézniej

niz w ciaggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betordezeli temperatura
powietrza jest wgsz niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekra&godzin.
Po wznowieniu betonowania najeunikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
I poprzednio utéonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konefiruk/konywane
jest take w nocy, konieczne jest wczeejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia, zapewniafego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne uwiair

bezpieczéstwa pracy.

12.5.4 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki

betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywat wytacznie w temperaturach niezezych nk

+5 °C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymado co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamatzrem. Uzyskanie wytrzymadoi 15MPa
powinno by zbadane na probkach przechowywanych w takich samwazunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wi§owych przypadkach dopuszcza dietonowanie

w temperaturze do -5 °C, jednak wymaga to zgodydki®ra nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20 °C w chwili addnia i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ufraiepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili optdiania betoniarki nie powinna bywyzsz niz +35

°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowamiazasie ulewnego deszczu,

nalezy zabezpieczy miejsce robét za pomgenat lub folii.

12.5.5 Betonowanie konstrukcji

Betonow Betonowanie konstrukcji mima rozpocgé po odbiorze urgdzer formujgcych
(deskowania), rusztowiaoraz zbrojenia elementow. Deskowanie oraz zbrejpnivinno
by¢ bezpdrednio przed betonowaniem oczyszczone smeeci brudu, ptatéw rdzy.
Powierzchnie poszycia i wdzer formujacych winny by powleczone srodkami
uniemaliwiajacymi przywarcie betonu do powierzchni giizer. Przebieg ukladania
mieszanki betonowej winien byejestrowany w dzienniku robot z podaniem:

» daty rozpocgcia i zakdiczenia betonowania cald i wazniejszych elementéw

budowli,
« wytrzymalaci betonu nasciskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich

konsystencje,
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» daty, miejsca i liczb probek pobranych do batlaoraz ich oznakowanie, a
nastpnie wyniki i terminy badg
e temperatug zewretrzng powietrza i inne dane dotygz warunkow

atmosferycznych.

Ukfadanie mieszanki betonowej powinnothyykonane przy zachowaniu ngstijgcych
warunkow:

* w trakcie betonowania nalg stale kontrolow& zachowanie i deskowania,
zbrojenia oraz rusztowania (czy nie r@sije utrata prawidtowdei ksztattu
konstrukcji, stateczr$ai konstrukcji, sztywngci konstrukcji, czy elementy nie
ulegap przesunjciu (przemieszczeniu),

 naley dostosowa szybkaé betonowania do wytrzymadoi i sztywndci
elementéw formujcych przy uwzgldnieniu parcigwiezo utozonej mieszanki,

* w okresie upalnej i slonecznej pogody adpa mieszanka winna by
niezwtocznie zabezpieczona przed nadnaermnat wody,

* W czasie opadow atmosferycznych uktadana rana mieszanka powinna &y
zabezpieczona przed wpdopadovy (nadmierg ilos¢ wdd opadowych -

powodupcych zmiag konsystenciji mieszanki nadg usuryc).

Wysoka¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystenggtog plastycznej nie
powinna przekracza3 m. Mieszanka cieklta winna dwktadana przy iyciu rynien lub
rur tak, aby wysok& swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm Stygogekroju co
najmniej 40 x 40 cm, lecz nie ykiszym ni 0,8 nt, bez krzyujacego st zbrojenia mog
by¢ betonowane od géry z wysalkad nie wikszej ni 5 m; w przypadku stosowania
mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekiejsakai¢ ta nie powinna przekracza
3,5 m. W przypadku konieczém uktadania mieszanki betonowej z wysédiovickszej
niz podane wyej, naley stosowda rynny, rury teleskopowe elastyczneck@wy).
Mieszanka betonowa wymieszana w temperaturze d@ po6Winna by zuzyta w czasie
do 1,5 h, a przygotowane w temperaturzezsggj - do 1h. Jeli s3 stosowane&rodki
przyspieszajce whzanie cementu, to czas ten zmniejszadsi 0,5 h. W uzasadnionych
przypadkach dopuszczaesiikladanie masy po dtezym czasie @i podano powyej,
jezeli masa da sinalezycie zagsci¢, co powinno by potwierdzone déwiadczalnie.
Czas transportu winien zapewfialostarczenie na miejsce uktadania mieszanki o
konsystencji okrédonej w projekcie jej skladu.

Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowan@ powinien powodowa

segregacji skladnikbw, zmian skfadu, zanieczysdezenzmian temperatury
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przekraczajcej okrglone wymagania technologiczne, jak np.: chtodzemiearunkach
zimowych. W zalenosci od ilosci masy betonowej oraz odlegey jej przewozu
dopuszcza ginastpujace srodki transportowe:

+ taczki - przy odlegtéciach do 40 m, przerobie zmianowym do 38 inspadku
terenowym do 10 %, wzniesienie terenu do 4 %,

e wobzki dwukotowe (japonki) - przy odlegioiach do 300 m, przerobie
zmianowym do 100 fprzy wzniesieniu i spadku terenu jakasj

* transportu pompowego (pneumatycznego) - przy oddeigich do 300 m i
dwzych masach betonu oraz przy zapewnionggtoici betonowania,

» przengniki tasm owe - przy odlegkziach do 25m i deych masach betonu,

« wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy bet@ z centralnej
wytworni i odlegtéci przewozu do 5 km, gdy i$6i zmianowego ziycia masy
betonowej g stosunkowo niedie,

* pojemnikéw - mieszarek (betonowozow) zainstalowanya samochodach w

warunkach

Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie zanégs w stosunku do zatonej
projektem mae wynos¢ + 1 cm przy stosowaniu stka opadowego. Dla betondéw
gestych badanych metggVe-be” réznice nie powinny przekracéa

e dla betondw gstoplastycznych + 4-6°,

» dla beton6éw wilgotnych + 10 - 15°,

Ukfadanie mieszanki natg rozpoca¢ od miejsca najuszego. Mieszark betonovy
naley uklada& rownomiernie, rozprowadéaa pomog topat, rozgarniaczy ptaskich lub
za pomog wibratoréw poggzalnych. Mieszanka betonowa winnac¢byagszczona za
pomo@ urzadzer mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasiecszagania hie
powinna ulegé& rozsegregowaniu, a H6 powietrza w mieszance betonowej po
zag:szczeniu nie powinna bywicksza od dopuszczalnej. Dopuszczavgimiejscach, w
ktorych ksztatt i rodzaj deskowania lulgste zbrojenie unienitiwia mechaniczne
zag;szczenie mieszanki dodatkowo stosowanie ¢gamzania ¢cznego za pomac
sztychowania. Zaleca ¢sistosowanie zagzczania poprzez wibrowanie mieszanki
betonowej. Zakres i sposOb stosowania wibratorbwwimien by ustalony
doswiadczalnie w zatenoéci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw odleggi ich
ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej. itFaleca s stosowanie

nastpujacych rodzajow wibratorow:
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« dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, glgenna) - silne wibratory
w zespotach, wibratory wegbne o promieniu kicowki do 70 mm (najbardziej
wskazane), wibratory wepne z watkiem gitkim, wibratory powierzchniowe,

e dla ptyt o grubéci powyzej 20 cm - silne wibratory w zespotach, wibratory
wglebne o promieniu kicowki do 70 mm(najbardziej wskazane), wibratory
wgtebne z gétkim watkiem, wibratory powierzchniowe, wibratorngtivowe,

» dla ptyt o grubéci do 20 cm — wibratory wgbne z gitkim watkiem (najbardziej
wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzahwe, wibratory listwowe,
wibratory przyczepne,

» dlascian o grubéci powyzej 20 cm — wibratory wgbne o promieniu kicowki
do 70 mm (najbardziej wskazane), wibratory gtlgim watkiem,

« dlascian o grubéci do 20 cm — wibratory wgbne o promieniu kicowki do 70
mm wibratory z gjtkim watkiem (najbardziej wskazane),

* belki (podcagi, belki obwodowe o szeroko powyzej 20 cm) o rozstawie
pretéw zbrojeniowych pouej 20 cm — wibratory wgbne osrednicy kaicowki
do 30 mm (najbardziej wskazane), wibratory z walkigictkim, wibratory
iglicowe,

e pozostate konstrukcje (érednich wymiarach) — wibratory g@iine (najbardziej
wskazane),wibratory z watkiemegkim, wibratory powierzchniowe,

* pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju pogzmego do 20 cm i
rozstawie zbrojenia do 20 cm) — wibratory wagpie osrednicy kaicéwki do 30
mm (najbardziej wskazane), wibratory z walkiengkjim, wibratory przyczepne,
wibratory iglicowe,

e pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju pogzrego do 20 cm i
rozstawie zbrojenia powgj 20 cm) — wibratory wgbne osrednicy kacowki
do 70 mm, wibratory z waltkiem gkim (najbardziej wskazane), wibratory

przyczepne, wibratory iglicowe

Srednice butaw wibratoréw nie powinny bwieksze od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak aby
unikna¢ bezpdredniego styku butawy ze zbrojeniem. Przy stosowawibratoréw
pogrzanych odlegté¢ sasiednich zagibien wibratora nie powinna Iy wieksza ni
1,5-krotny skuteczny promie dziatania wibratora. GruBé warstwy zagszczanej
mieszanki nie powinna bywieksza od 1,25 diugai butawy wibratora (ogci roboczej).
Wibrator w trakcie pracy winien byzagkbiany 5-10 cm w dolp warstwe utozonej
mieszanki. Konsystencja mieszanki gsarzonej wibratorem pogganym winna by

plastyczna lub poiciekta. Butaywibratora nalgy wolno opuszczai podnost pionowo,
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utrzymupc w zanurzeniu od 20 do 30s, unoszenie butawy we giowinno by
jednostajne i dokonywane z ggikoscia nie wickszy niz predkos¢ opuszczania. Przy
stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzioh dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzia siebie na odlegié 10-20 cm. Grub& zag:szczanej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracaa konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych pajdie 12 cm Konsystencja
mieszanki betonowej zagzczanej wibratorami powierzchniowymi winnacbgesto
plastyczna lub plastyczna. Przy stosowaniu wibéatoprzyczepnych nahy stosowa
odpowiednio przystosowane gdzenia formujce wyposaone w odpowiedni ilosé
uchwytéw tak skonstruowanych, aby tatwo ‘ma bylo mocowa i zwalnia wibrator.
Czestotliwos¢ drgaa wynosi okoto 3000 drgéimin. skuteczny promiedziatania do 50
cm gkbokasci. Przy jednostronnym dagtie do elementu jego szerdgkonie powinna
przekraczd 50 cm oraz 100 cm przy dwustronnym d@pst. Rozstaw wibratorow
przyczepnych naiy ustalt doswiadczalnie. Mieszanki z kruszywami o ziarnach @o 1
mm naley wibrowat wibratorami o cestotliwosci okoto 6000 drg&/min i amplitudzie
okoto 0,1mm, natomiast mieszanki z kruszywami orreah grubszych (do 40
mm)naley zag:szcz& wibratorami o cgstotliwosci okoto 2000 drg&/min i amplitudzie
0,3 — 0,6 mm Przy prowadzeniu prac betonowych vesikrobnionej temperatury — przy
obnzzaniu s¢ temperatury pouej — 1°C naley: betony winny wykazywawytrzymataé
nasciskanie rowa co najmniej:

« 80 kg/cnf — przy c/w > 1,8,

« 100 kg/cmi — przy c/w < 1,8.

Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dmiatmrozu powinny w chwili, gdy
temperatura ich spada péej -1°C odznaczasi¢ takim stopniem stwardnienia, jaki
uzyskuje st po uptywie 1 doby w temperaturze +18°C. Qbenie zabetonowanej
konstrukcji przez ludzisrodki transportu i urgdzenia formujce dopuszcza §ipo
osiagnieciu przez beton wytrzymasoi nasciskanie co najmniej 2,5 MPa pod warunkiem,
ze odksztalcenia deskowania nie spowoduje powsteysai uszkodzé betonu. Nie
nalezy obchzat $wiezo zabetonowanych stropow i schodow przez co najndienh od
chwili ich zabetonowania (przy dojrzewaniu konstjukv normalnej temperaturze - >
+10°C. Przy wykorzystaniu zabetonowanej konstruldgi celéw komunikacyjnych
nalezy utozy¢ ktadki i torowiska (z desek gr. min. 36 mm) zabiezpapcych konstrukg

betonove przed uszkodzeniem.
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12.5.6 Pielegnacja betonu

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecas Jorzykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu
I chrongcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Bmperaturze otoczenia
wyzszej ng +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. Od zakeczenia betonowania
rozpocaé¢ pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadZi ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na ¢olPrzy temperaturze otoczenia +15 °C i
wyzszej beton nalg polewa& w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzié co
najmniej 1 raz w nocy, a w ngphe dni co najmniej 3 razy na dolWoda stosowana do
polewania betonu powinna spelfiavymagania normy PN-B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinnyc¢bghronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrilcsci na sciskanie co najmniej
15 MPa.

12.5.7 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowduja nastpujace wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie mayday¢ gtadkie i réwne, bez zagdien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszenigomad powierzchgi

* pekniccia i rysy g niedopuszczalne,

e réwnas¢ powierzchni ustroju rimego przeznaczonej pod izokacpowinna
odpowiadé wymaganiom normy PN-B-10260; wypukey i wgtebienia nie
powinny by wigksze nk 2 mm

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny ¢byoszlifowane. Jeeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalneggkonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezfrednio po rozebraniu deskowanalery wszystkie
wystagce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

12.5.8 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukiigktu (ustroju nénego, podpor)
naleey wykona wedlug projektu technologicznego deskowania, amanego na
podstawie obliczie statyczno-wytrzymakziowych. Projekt opracuje Wykonawca w

ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektant&onstrukcja deskowapowinna
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by¢ sprawdzana na sity wywotane parciémiezej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwgdshiac:

* szybka¢ betonowania,

e sposoéb zagszczania,

« obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetmastpujace warunki:

* zapewni& odpowiedm sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukciji,

e zapewni& jednorodi powierzchng betonu,

* zapewni& odpowiedni szczelnéc,

* zapewnig fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

e wykazyw& odpornéd¢ na deformagf pod wplywem  warunkoéw

atmosferycznych.

Deskowania zalecag¢wykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach nescz
deskowa mazna wy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalrgrubgé
desek wynosi 32 mm Deski powinny dyednostronnie strugane i przygotowane do
taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nieana zastosowapokczenia na pioro i wpust,
nalezy uszczelni tasmami z tworzyw sztucznych albo pianiNalery zwrécic szczegola
uwag; na uszczelnienie stykogeian z dnem deskowania oraz stykow deskobelek i
poprzecznic. Sfazowania najewykonywa zgodnie z dokumentacprojektows. Belki
gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywakdpowymi musz by
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykladftwory w konstrukcji i
osadzanie elementéw typu odcinki rugcaniki naley wykona& wg wymaga

dokumentacji projektowe.

12.5.9 Wykonanie zbrojenia konstrukciji

5.5.9.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, monta odbidr zbrojenia powinien odpowiatlaymaganiom normy

PN91/5-10042, a klasy i gatunki stali winnytlmgodne z dokumentagcprojektova.

5.5.9.2. Czyszczenie ptdéw

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, lanych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Rty zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone failejm
mozna opala lampami benzynowymi lub cggi¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcze.
Stal naraona na chaéby chwilowe dziatanie stonej wody najezmy¢ woda stodla. Stal

pokryta tuszczca sic rdz | zabltocor oczyszcza giszczotkami drucianymecznie lub
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mechanicznie 40z tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu iakprawdzt wymiary
przekroju poprzecznegoghdéw. Stal tylko zabrudzanmazna zmy strumieniem wody.
Prety oblodzone odmia sk strumieniem cieptej wody. Mtiwe s3 réwniez inne

sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptovpepez Inspektora nadzoru.

5.5.9.3. Prostowanie pgtow
Dopuszcza siprostowanie gtéw za pomog kluczy, mtotkdw scianek. Dopuszczalna

wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi /iam

5.5.9.4. Cé¢cie pretéw zbrojeniowych
Ciecie prtow nalery wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest spaggdzenie w tym celu planugiia. Cicia przeprowadzasprzy

uzyciu mechanicznych ry. Dopuszcza siréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.5.9.5. Odgécia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlégtod krzywizny peta do miejsca,
gdzie mana na nim potay¢ spoirg, wynosi 10d dla stali A-1ll i A-1l lub 5d dla staf-I.
Na zimno na budowie moa wykonywa odgkcia pgtéw osrednicy d # 12 mm Rty o
srednicy d > 12 mm powinny ldyodginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W
miejscach zagt i zatama elementow konstrukcji, w ktorych zagiu ulegag
jednoczénie wszystkie pgty zbrojenia rozeiganego, natey stosowa srednic; zagecia
rowng co najmniej 20d. Wewgtrznasrednica odgicia strzemion i gitéw montaowych
powinna spetni@warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéwgigdpretow
nalezy zwrécié szczegola uwag na ich zewstrzng strorg. Niedopuszczalnegdam

pekni¢cia powstate podczas wyginania.

5.5.9.6. Monta zbrojenia

Wymagania ogdlne

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi urdiwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po uteniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigdw wzgkdem
siebie i wzgtdem deskowania nie me ulec zmianie. W konstrukcimazna wbudowa
stal pokryt co najwyej nalotem nietuszgzej sk rdzy. Nie mana wbudowa stali
zattuszczonej smarami lub innyémodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,

zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystamama dziatanie stonej wody.
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Minimalna grubéc¢ otuliny zewrtrznej wswietle petow i powierzchni przekroju
elementwelbetowego powinna wynd@sco najmniej:

* 0,07 m. — dla zbrojenia gtbwnego fundamentow i godpasywnych,

e 0,055 m. —dla strzemion fundamentow i podpor masylv,

e 0,05 m. —dla ptow gtéwnych lekkich podpor i pali,

* 0,03 m. — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pp@iv, gzymsow,

e 0,025 m. — dla strzemion ram, belek, padbw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Ukfadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni
wysokas¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niadpgrzalne jest chodzenie

po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pgtdw naley wigzat drutem wazatkowym, zgrzewalub faczye tzw.
Stupkami dystansowymi. Drut wzatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, agywa st do
taczenia pgtOw osrednicy do 12 m., przgrednicach wikszych naley stosowa drut
o érednicy 1,5 mm W szkieletach zbrojenia belek i slumalery taczy¢ wszystkie

Skrzyzowania petdbw naranych ze strzemionami, a pozostatychtgw — na przemian.

12.6  Kontrola jako sci
12.6.1 Kontrola wykonania deskowania konstrukcji

Badania materiatéw lub gotowych elementow stosowhrmo wykonania deskowania
powinno by wykonywane przy dostawie tych materialéw na bugld@dcena jakeci
materiatdw przy odbiorze powinnadya podstawie zapiséw w dzienniku budowy
z z&wiadcze o jakasici materiatléw lub elementow wystawionych przez pircehta.
Badanie deskowania i rusztowania powinno obejnéosprawdzenie:

* przekrojow, typow i rozstawow stojakow (podpor) oreh usztywnienie,

» szczelné¢ deskowania,

e wartas¢ robocz strzatki ugécia (jezeli taka jest przewidziana),

» prawidtowa¢ wykonania deskowania w pionie i poziomie,

e brak zanieczyszchew deskowaniu,

* powleczenie deskowansaodkami zmniejszapymi przyczepn& betonu,

» sprawdzenie dopuszczalnych odchytek pomiarowych.
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Dopuszcza sinastpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa
e plaszczyzny lub kragdzi w pionie — 0,2 %,
e plaszczyzna deskowania fundamestiany, stupa w pionie — 1,5 mmna 1 m.,
e plaszczyzny deskowania na calej wysakad pionu — 15 mm,
» ptaszczyzny deskowaniaiany lub stupa na catej wysai@ — 10 mm,
e bocznej ptaszczyzny deskowania padéw i belek obwodowych oraz kradzi
przeckcia deskowania tych belek od pionu — 2,5 mm,
e rozpktosci projektowanych dla ptyty bezbrowej + 15 mm,

* miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m.

12.6.2 Kontrola wykonania robo6t zbrojarskich

Po dostarczeniu stali na budpwkazdej partii (cezar partii nie powinien przekracza
60 t) naley pobra 6 prébek do badania na zginanie i 6 prébek dotiadganicy
plastycznéci. Stal mae zosté zastosowana tylko wowczasz@l na prébkach
zginanych nie wyspuja pekniecia lub rozwarstwienia. deli rzeczywista granica
plastycznéci jest nisza od stwierdzonej w @aiadczeniu, stal badana pezosta
zastosowana do zbrojenia konstrukcji pod warunkigarowadzenia zmian
zaprojektowanego przekroju zbrojenia odpowiedniozdzzywistej granicy
plastycznéci i uzyskaniu zgody projektanta konstrukcji. Bagamytrzymataci siatek i
szkieletow ptaskich naty przeprowadz&na co najmniej 3 szt. przypadeg na jeda
partie (maksymalny cizar jednej partii 10 ton). Badania najgrzeprowadzazgodnie z
wymogami PN-B-06251. Przed przysieniem do betonowania powiniendgokonany
odbior zbrojenia przez inspektora nadzoru, cozyabeinotowa w dzienniku budowy.
Sprawdzeniu podlegg;
» $rednice aytych prtow,
e rozstaw pgtow, strzemion, rénice diugdci pretow,
« otuliny zewrgtrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolgiia
ujemnych,
* powigzania zbrojenia w sposéb stabilizey jego potaenie w czasie
betonowania i zagzczania,
e zgodnd¢ utozonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboc&amistrukcji
zelbetoweyj,
* wykonanie hakow, ztz i diugaci zakotwie.

Dopuszcza ginastpujace odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:
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* odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbroa podtanego
maksymalnie 3 %,

o dhugas¢ pretow wysepujacych poza skrajny pt siatki lub szkieletu ptaskiego od
10 do 25 mm,

e rbznica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nieasj niz + 3 mm,

* rdznica wykonania siatki lub szkieletu na dhdgo+ 10 mm,

e rdznica wykonania siatki lub szkieletu na szeralbvysokaci + 10 mm (dla
elementéw o wymiarze do 1 m, odchytka maksymakiiemm),

* W rozstawie pgtow podiwnych, poprzecznych i strzemion + 0,5 r. (dletg@w
o srednicy do 20 mm — maksymalna odchytka + 10 mm),

* W potazeniu odge¢ pretow + 2 r.,

e W grubdgci warstwy otulajcej + 10 mm,

* W potazeniu stykow (pajczer) pretow + 25 mm

12.6.3 Kontrola wykonania mieszanki betonowej

Wykonawca odpowiedzialny jest za jgkonieszanki betonowej, jej zgodsto
z postanowieniami Specyfikacji technicznej oraz vegaami PN-B-06250 oraz PN-B-
06251. Obowizkowej kontroli wg PN-B-06250 podleggaj

e sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej padprajektowania sktadu
mieszanki betonowej i naginie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2
razy w czasie jednej zmiany roboczej,

» sprawdzenie zawaroi powietrza w mieszance betonowej podczas
projektowania mieszanki betonowej, a przy stosowdoimieszek
napowietrzajcych, co najmniej raz w giyu zmiany roboczej podczas
betonowania,

« sprawdzenie wytrzymasoi nasciskanie betonu na prébkach pobieranych losowo
po jednej réwnomiernie w okresie betonowania. Licpbobek pobranych z partii
betonu powinna hiyokreslona w planie kontroli jakézi. Czstotliwasé
pobierania prébek nie me byt mniejsza ni: 1 prébka na 100 zarobdw, 1
prébka na 50 m2, 1 prébka na zmianbocz oraz 3 prébki na pattibetonu,

» sprawdzenie naghliwosci betonu na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych przy ustalaniu recepty oraz na kagh pobranych na
stanowisku betonowania co najmniej 3 razy w okresilkonywania obiektu i nie

rzadziej nk 1 raz na 5000 i
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» sprawdzenie mrozoodporfw mieszanki betonowej (dla betonéw namaych na
dziatanie mrozu i/lub kapilarne podganie wody F200 i F300) przeprowadzone
na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjryoticzas ustalania sktadu
mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranyeh gtanowisku
betonowania co hajmniej 1 raz w okresie wykonywantigektu i nie rzadziej i
1 raz na 5000

e sprawdzenie przepuszczasnbwody prze beton (dla betonéw o wshkiku W8)
przeprowadzone na probkach wykonanych w warunkaobratoryjnych podczas
ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na pidbgabieranych przy
stanowisku betonowania co najmniej 1 raz w okresikonywania obiektu i nie

rzadziej nk 1 raz na 5000

Dodatkowo nalgy wykona badanie wytrzymakei betonu na rozgganie przy zginaniu.
Wymogi dotycace sposobu pobierania, przechowywania i badanizefirogodne

z PN-B-06250. badania betonu w konstrukcjachayaleykonywa metodami
nieniszcacymi, np. przy wykorzystaniu baélaklerometrycznych mtotkiem Schmidta
wg PN-B-06262 oraz badaa pomog pomiaru rozchodzeniagspodiuznych fal
ultradzwiekowych wg PN-B-06261.

12.6.4 Odbior koncowy

Przy odbiorze kacowym konstrukcji monolitycznych powinny byrzedstawione
nastpujace dokumenty:
e rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymiitd wszystkimi
zmianami, jakie zostaly zatwierdzone w czasie budow
« dokumentacja stwierdzgja uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian,
e dziennik rob6t / dziennik budowy,
* wyniki bada kontrolnych betonu wg 6.5.,
» protokoty odbioru robo6t zanikggych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robét
i elementéw zanikagych,
e inne dokumenty przewidziane w dokumentacji techmég¢iub zwhzane z
procesem budowy, maje wptyw na udokumentowanie jaiadwykonania

konstrukcji, wymagane zgodnie z ustalrawo Budowlane.

Przy kontroli jakdci wykonanych robot naky sprawdzt:
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» prawidtowdci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji kejoejementow
tj. dylatacje, szczeliny,

e jakosci betonu pod wzghem jego zagszczenia, jednorodsoi struktury,
widocznych wad i uszkodzagraki, rysy, odpryski). &czna powierzchnia
ewentualnych rakow nie powinnadwicksza nk 5 % catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cigglennych nie wiksza nk 1 %.
Lokalne raki nie powinny obejmowavi¢cej niz 5 % przekroju danego elementu,

W przypadku, jeeli chocia jedno z bad@ada wynik ujemny, odbieran

konstrukcg lub jej czs¢ nalezy uzn& za niezgodq z wymogami niniejszych

warunkow. W przypadku stwierdzenia w czasie kontri@zgodnéci konstrukcji z

wymogami Specyfikacji Technicznej, wymogami Polskiorm lub projektem

nalezy ustalt, czy w danym przypadku odgistwa zagrzaja bezpieczastwu
budowli lub jej czsci. Konstrukcja lub jej ag¢ zagraajaca bezpieczestwu

powinna by rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona deiba

12.7 Przedmiar i obmiar robot

12.7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST.

12.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m3 (metr sZeienny) wykonanych elementéw betonowych
orazzelbetowych. 1lé¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawadow naturze.

12.8 Odhidr robot

12.8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

O Ogolne zasady odbioru robét i ich prema podano w SST. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistegtonania rob6t w odniesieniu do

ich ilosci i jakasci.
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12.8.2 Odbior robot

Do odbioru kacowego robot betonowych kierownik budowy obgxeny jest

przedstawd:

12.9

rysunki konstrukcyjneatznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami
dokonywanymi podczas wykonania budowy,

dziennik budowy,

protokoty (lub i) atesty betonu z ¢ata betoniarki i wyniki ich bada
wytrzymaitaciowych,

atesty dostarczonych materiatow (w szczegdénoementu),

protokoty bada materiatu,

protokoty z odbioréw midzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia,

rusztowania itp.).

Podstawa ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST.

Cena jednostkowa uwzglnia:

zakup i dostarczenie nieginych czynnikéw produkcji,

wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piegnach,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych pkbggn otworow,
jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwienarek, rur itp.,

oczyszczenie i wyprostowanie, wyggie, przycinanie gtow stalowych,
taczenie pgtdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

monta& zbrojenia przy #yciu drutu wazatkowego w deskowaniu zgodnie
z dokumentagj projektows i niniejsz SST,

rozbiorke deskowa, rusztowa i pomostéw,

oczyszczenie stanowiska pracy i useig, kedagcych wlasnécia Wykonawcy,
materiatéw rozbidrkowych,

oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, ostanych wilasnéc
Wykonawcy i usuricie ich poza teren budowy,

wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 155



Zagtebiowski Park Linearny —  rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto B edzin

12.10 Przepisy zwhzane

¢ 0gllne PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywarse. Podziat, nazwy i
okreslenia.

¢ PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody liada

* PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna ktajedasci.

¢ PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody haddektéw oddziatywania
domieszek na beton.

«  PN-88/B-06250 Beton zwykly.

» PN-63/B-06251 Roboty betonow&elbetowe. Wymagania techniczne.

« PN-74/B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwigckowa badania wytrzymadoi betonu n&ciskanie.

* PN-74/B-06262 Nieniszgee badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymsgo na sciskanie za pomac miotka
Schmidta typu N.

« PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

«  PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei.

* PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw

e PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroige iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

* PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaezeni

* PN-72/D-96002 Tarcicadtiasta ogélnego przeznaczenia.

e« BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

*  BN-86/7122-11/2 Piyty pshiowe. Piyty twarde zwykte. Wymagania.

* BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Watg o0golne
projektowania i wykonania.

e oraz inne obowizujace PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajow UE lub
beneficientow Programu ISPA w zakresie pegiyin  przez polskie

prawodawstwo.
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