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Zagtebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto Bedzin

1 Wprowadzenie

Niniejszy opis jest integralng czescig skladowa projektu przytaczy wodno-
kanalizacyjnych dla projektowanego zagospodarowania Parku ‘Malpi Gaj’,
polegajacego na budowie $ciezek, toalety publicznej oraz o$wietlenia.

Projekt branzy sanitarnej zostal przygotowany na podstawie projektu
zagospodarowania terenu wykonanego przez firme architektoniczng BOOM.

Wspotpracowano ponadto z zespotami projektowymi w czesci elektrycznej firmy
Ove Arup & Partners.

Projektowanie zostato poprzedzone wykonaniem badan geotechnicznych terenu w
zakresie i wedlug specyfikacji zgodnie z polskimi przepisami projektowymi.

Przedktadany projekt spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2 Ogolny opis inwestycji

2.1 Lokalizacja - opis terenu inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 29 w Bedzinie, przy ul. Spokojne;.
Obszar objety opracowaniem jest czgscig zadrzewionego terenu o charakterze
parkowym. Od strony zachodniej teren opracowania sgsiaduje place targowym, od
pénocy i wschodu znajdujg si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
od strony potudniowej znajduje si¢ wal rzeki Czarna Przemsza oraz ciag pieszo
rowerowy biegnacy u jego podnodza. Teren dostgpny jest ze wszystkich
kierunkéw, znajdujg si¢ na nim istniejace $ciezki piesze o nawierzchni gruntowej
lub zuzlowe;.

Powierzchnia dziatki wynosi okoto 2 ha. Powierzchnia terenu jest stosunkowo
ptaska. Rzedne terenu ksztattujg si¢ pomiedzy 254,2 m n.p.m. a 254,8 m n.p.m.

2.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Na obszarze objetym opracowaniem znajduje si¢ szereg przewodow uzbrojenia
terenu, w tym:

e sie¢ wodociggowa PE Dz110,
¢ siec¢ kanalizacji sanitarnej PCV Dz200 1 Dz315,

e przewody ttoczne kanalizacji sanitarnej 2 x Dz160 wraz z przepompownia
sciekow zlokalizowang w potudniowo-wschodniej czgsci dzialki,

e sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przepompownia SciekOw oraz zbiornikiem
retencyjnym, zlokalizowane w potudniowo-wschodniej czesci dziatki,

¢ linie energetyczne $redniego i niskiego napigcia.
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Zagtebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
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2.3 Ogolnie o inwestycji

Projektowana inwestycja ma charakter ogolnodostepnej przestrzeni rekreacyjnej
i parku publicznego. Gléwna o$ komunikacyjng stanowi projektowany ciag
pieszo-rowerowy 0 nawierzchni przepuszczalnej, szerokosci 3,0 m, biegnacy
przez caty teren w osi potnoc-potudnie.

Projektuje si¢ rowniez $ciezki piesze o nawierzchni przepuszczalnej o szerokosci
20 m i 1,2 m. Ponadto projektuje si¢ place o nawierzchni przepuszczalnej.
Wzdluz $ciezek 1 na placach planuje si¢ lokalizacje obiektow matej architektury
takich jak tfawki, kosze na §mieci 1 stojaki rowerowe.

W centralnej cze$ci obszaru inwestycji przewiduj¢ si¢ polane rekreacyjng
w formie wzmocnionego trawnika z pozostawieniem drzew istniejgcych
i fragmentéw naturalnej zieleni. W czgséci poinocno-wschodniej projektuje sie tor
agility (wybieg dla pso6w) o hawierzchni trawiastej.

W czeSci potnocno-wschodniej przewidziana jest lokalizacja prefabrykowanej
toalety publiczne;j.

Oswietlenie ciggdéw pieszych, placow, toalety publicznej oraz zieleni
projektowane jest w formie stupkéw o$wietleniowych oraz opraw instalowanych
w nawierzchni lub gruncie.

3 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Projekt zagospodarowania terenu oraz architektoniczny opracowany przez
firmg architektoniczng BOOM,

e Projekt branzy elektrycznej opracowany przez firm¢ Ove Arup & Partners
International Limited Sp. z 0.0.,

e Warunki techniczne dostawy wody i odprowadzenia $ciekow dla dz. Nr 29
przy ul. Spokojnej w Bedzinie, wydanych przez Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Bedzinie, z dnia 25.11.2015, znak
pisma: TP/AR/644/S/1934/2015,

e Uzgodnienia z Inwestorem,
e Uzgodnienia migdzybranzowe,

e (Obowigzujace przepisy i normy.

4 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytaczy: wodociggowego
oraz kanalizacji sanitarnej dla projektowanej toalety prefabrykowanej,
lokalizowanej w parku ‘Malpi Gaj” w Bedzinie przy ulicy Spokojnej na dziatce 29.
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S Projektowane rozwigzania

5.1 Przylacze wodociagowe

Projektowana toaleta zasilana bedzie w wodg z istniejacej sieci wodociggowej PE
Dz110 przebiegajacej po wschodniej stronie dziatki 29. Projektuje si¢ przytacze
wodociggowe z rur @32 PE100 SDR17 PN10 o dtugosci 11,0 m, utozone ponizej
glebokosci przemarzania — zgodnie z profilem przedstawionym na rysunku ZPL-
BEM-PW-P-D-02.

Wiaczenie do sieci realizowane bedzie poprzez odejscie siodlowe (trojnik
siodtowy) z PE ©110/032, do nawiercania pod ci$nieniem, zgrzewane
elektrooporowo, z wydluzonym kroéécem przytacznym PE, taczonym z zasuwa za
pomoca ztacza ISO.

Na odgalezieniu zamontowana bedzie zasuwa odcinajaca @32 do przylaczy
domowych z zeliwa sferoidalnego, z uszczelnieniem migkkim, obustronnie ze
ztaczem ISO do rur PE.

Koncowka trzpienia do klucza znajdowaé si¢ bedzie ok 150+200 mm pod
pokrywa skrzynki do zasuw. Potgczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy
bedzie zabezpieczone przed wysunigciem za pomoca zawleczki.

Projektuje si¢ zeliwng skrzynka do zasuw o $rednicy pokrywy min. 150 mm
1 wysokosci skrzynki min 270 mm.

Teren wokoét skrzynki powinien zosta¢ utwardzony.

5.1.1 Okreslenie zapotrzebowania wody

Zalozono, ze z toalety bedzie korzysta¢c maksymalnie do 100 osob dziennie.
Przyjmujac zapotrzebowanie wody na osobe 15 /s, zapotrzebowanie na wodg
wyniesie:

[ Qdmax = 1,5 m3/d

Z uwagi na charakter instalacji nie przewiduje si¢ poboru wody na cele
przeciwpozarowe.

5.1.2 Rury

Przylacze wodociagowe wykonane bedzie z rur ¢332 PE100 SDR17 PNI10,
faczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Materiaty, z ktérych wykonane zostanie przytacze wodociggowe (rury, armatura,
uszczelki EPDM oraz ksztaltki) musza by¢ dopuszczone do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z aktualng Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych, z p6zniejszymi zmianami. Materiaty te muszg
posiadac:

e atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 4
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e znak CE $wiadczacy o zgodnosci materialu z normg zharmonizowang lub
europejska aprobata techniczng 1lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego UE,

e znak budowlany B (zamiast CE), o ktérym mowa w art. 5 ustl. pkt.3 ww.
Ustawy.

5.1.3 Zestaw wodomierzowy
Projektuje si¢ zestaw wodomierzowy zainstalowany wewnatrz obiektu.

Przewiduje si¢ instalacje wodomierza skrzydetkowego, w typowej zabudowie
licznikowej z dwoma zaworami przelotowymi przed i za wodomierzem
i zaworem antyskazeniowym, zainstalowanym za wodomierzem. Instalacja
wodomierza wykonana bedzie na konsoli montazowej. Zestaw powinien zostac
zabezpieczony przed dziataniem mrozu.

Armatura 1 ksztaltki projektuje si¢ na ciSnienie nominalne P=1,0 MPa

5.1.3.1 Dobor wodomierza

Dobrano  wodomierz  jednostrumieniowy  skrzydetkowy DNI15 (1/27)
o nastepujacych parametrach:

e nominalny strumien objetosci qp = 1,5 m%/h,
e maksymalny strumien objetosci gs = 3,0 m%/h,

np. Metron typu JS, lub réwnowazny.

5.1.3.2 Dobér armatury antyskazeniowej

Na przytaczu wody nalezy zabudowaé zawor izolator przeptywoéw zwrotnych
(tzw. zawor antyskazeniowy) typ EA DN15.

5.2 Przylacze kanalizacji sanitarnej (przykanalik)

Scieki socjalno-bytowe z projektowanej toalety odprowadzane beda do istniejacej
sieci kanalizacyjnej @315PVC zlokalizowanej po wschodniej stronie dziatki 29
projektowanym przykanalikiem DN160 PVC-U, klasy S. Przewidziano wlaczenie
przykanalika do istniejacej studni 254,81/252,40 m n.p.m., nad kinete.
Projektowana rzgdna wlotu przykanalika do studni wynosi 253,07 m n.p.m.

Przylacze kanalizacji sanitarnej wykonane bedzie z rur litych PVC-U
z wydhuzonym kielichem. Dlugos¢ przytacza wyniesie ok 16,0 m, a jego spadek
1,82%. Na trasie przylacza projektuje si¢ dwie studzienki kanalizacyjne
plastikowe o §rednicy 425 mm.

Wiaczenie odptywu z toalety planuje si¢ wykona¢ do studni DN425,
zlokalizowanej ok. 1,3 m od toalety przy pomocy rury kanalizacyjnej DN160
PVC-U, klasy S na rz¢dnej 253,38 m n.p.m.
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53 OKkreslenie ilosci sciekow

Zatozono, ze ilos¢ sciekow odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej rowna jest
ilosci pobieranej wody i wynosi 1,5 m*/d.

5.4 Kanalizacja deszczowa

Okoto 84% terenu dziatki no 29 stanowi powierzchnia biologicznie czynna, za$
okolo 16% zajmuja powierzchnie utwardzone ($ciezki, place zwirowe),
wodoprzepuszczalne

W  zwigzku z charakterem inwestycji tzn. zagospodarowaniem obecnie
istniejgcych, ‘nieformalnych’ $ciezek 1 placow oraz zastosowaniem
wodoprzepuszczalnych nawierzchni, przyjmuje si¢, ze planowana inwestycja, nie
zmieni warunkow wodnych na terenie nig objgtym.

Biorgc pod uwagg korzystne warunki gruntowe, zaktada si¢, ze wody opadowe
zostang naturalnie rozsaczone w gruncie.

Wody opadowe zebrane z dachu modutowej toalety w ilosci 0,08 1/s, zostang
odprowadzone z dachu rurg @ 50 na pobliski teren zielony.

55 Zestawienie materialow

Zestawienie podstawowych materialdw przestawia ponizsza tabela:

Srednica | Dlugo$é/ilos¢ | Material
Przytacze 032 11,0m | PE100 SDR17 PN10,
wody
Przytacze PVC-U, klasy S, SDR 34 SN 8
: : 0 160 16,0 m ) ..
kanalizacyjne lite z wydtuzonym kielichem
studzienka | pygos | pgat | PP
kanalizacyjna
6 Wytyczne wykonawcze

6.1 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego
nalezy:

o dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

e po wytyczeniu i oznakowaniu tras i obiektow nalezy zlokalizowac¢ istniejace
w obrebie planowanych robdt istniejace uzbrojenie podziemne,

e potwierdzi¢ rzedne wysoko$ciowe istniejagcego uzbrojenia, do ktérego
nastepuje wiaczenie,

e wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-
10736:1999,

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 6
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e W miejscach robot, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw
(zwlaszcza wykopow) nalezy obowigzkowo zabezpieczy¢ przed dostgpem
0s0b niepowotanych),

e 0bnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych
(w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub
opadowych),

e przygotowa¢ podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

6.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania
1 odbioru robdt budowlanych (STWIORB) ,,Roboty ziemne przy wykonywaniu
wykopow liniowych pod rurociggi w gruntach kat I-1V” oraz dokumentacja
projektowa.

6.3 Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow wykonywa¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng
wykonania 1 odbioru robot budowlanych (STWIORB) ,,Roboty ziemne przy
wykonywaniu wykopow liniowych pod rurociggi w gruntach kat I-1V” oraz
dokumentacja projektows.

6.4 Ukladanie przewodow

6.4.1 Zabezpieczenie uzbrojenia obcego

Przez teren inwestycji (dziatke¢ nr 29) przebiega szereg przewoddéw uzbrojenia
terenu w tym sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
oraz kable energetyczne.

Istniejace przewody s$redniego napigcia na skrzyzowaniach z projektowanym
przylaczem kanalizacji sanitarnej 1 przylaczem wodociagowym nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg rur ostonowych dwudzielnych zgodnie z projektem
branzy elektryczne;.

Na skrzyzowaniu z istniejacym przewodem wodociggowym projektuje si¢ rure
ochronng dwudzielng na wodociagu.

Wszystkie roboty w obrgbie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu
wykonane begda z nalezyta uwaga, przy uzyciu wykopow rgcznych.
6.4.2 Zabezpieczenie zieleni

Pnie i korzenie drzew =zlokalizowanych w poblizu robot montazowych
projektowanego przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z wytycznymi szczegétowymi projektu zieleni.

6.4.3 Przylacze wodociagowe

Laczenie rur nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe (mufy) oraz
doczotowo.
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Rury i ksztaltki nalezy uktada¢ w wykopach liniowych o $cianach pionowych
z pelnym zabezpieczeniem realizowanym zgodnie z PN-B-10736:1999, na
podsypce piaskowej o grubosci 0,2 m. Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie
oraz recznie — w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. O$§ przewodu
powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Zgrzewanie nie powinno odbywac si¢ w temperaturze nizszej niz -10°C, podczas
opadow deszczu (bez namiotu ochronnego). Zabrania si¢ wykonywania
zgrzewania w czasie mgly.

Nad przewodami nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza o szerokos$ci
0,2 m, koloru niebieskiego z wktadkg metalowa. Tasma powinna by¢ potozona
nad cze$ciowo zasypanym rurociggiem, 0.4 m nad jego powierzchnig.

Uzbrojenie przewodu stanowi¢ bedzie zasuwa zeliwna rownoprzelotowa,
z migkkim uszczelnieniem, z obudowg w skrzynce ulicznej. Potozenie zasuwy
nalezy oznakowaé tabliczkg znamionowa z domiarami do punktéw statych
zamocowang do ogrodzenia lub na stupku, zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Potaczenie istniejacych przewodéw wodociaggowych wykonanych z PE
z projektowanym przytlaczem z rury z PE nalezy wykonaé poprzez ziacza
systemowe.

6.4.3.1 Proba szczelnosci

Przewo6d wodociggowy powinien by¢ poddany probie szczelnosci, przy ci$nieniu
probnym nie mniejszym niz 1,0 MPa, w temperaturze nie nizszej niz + 1°C,
a nastepnie (po pozytywnym wyniku) ptukaniu i dezynfekcji.

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700.00.

6.4.3.2 Plukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem do uzytkowania, przylacze nalezy przeplukac i oczys$ci¢ czysta
woda wodociaggowa, bez dodatku powietrza, z minimalng prgdko$cia przeptywu
1,0 m/s, az woda begdzie czysta.

Po ptlukaniu cato$§¢ nalezy podda¢ dezynfekcji. Dezynfekcje wykonad
z zastosowaniem roztworu podchlorynu sodowego w ilosci 250 mg/dm? wodly.
Czas kontaktu - 48 h. Zuzyty roztwor dezynfekcyjny nalezy zneutralizowaé
tiosiarczanem sodowym i1 wywiez¢ do oczyszczalni Sciekow lub odprowadzi¢ do
kanalizacji sanitarnej za zgodg uzytkownika sieci.

Po dezynfekcji rurocigg nalezy ponownie przepluka¢ woda wodociagowa do
uzyskania stezenia chloru ponizej 0,3 g/m®.

Po ptukaniu nalezy wykona¢ analiz¢ bakteriologiczng wody.

Wodg z plukania wstepnego mozna odprowadza¢ do kanalizacji deszczowe;,
odprowadzenie wody z ptukania wtornego nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji
sanitarnej za zgoda uzytkownika sieci.

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 8



Zagtebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto Bedzin

6.4.3.3 Zasypywanie wykopu

Po utozeniu przewodu i wykonaniu prob nalezy wykonaé¢ obsypke warstwami
0 grubosci 300 mm; jako material nalezy zastosowac piasek drobny zmieszany
z gruntem rodzimym w proporcjach 50/50. Bezposrednig obsypke przewodu do
wysokosci 0,3 m ponad rurg zaggszczac recznie.

Do wykonywania zasypki nalezy stosowa¢ tylko grunty niespoiste
0 nastepujacych wilasciwosciach:

e dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz
4 (zwiry) lub 5 (pospoiki 1 piaski),

e dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspoétczynniku wodoprzepuszczalnosei ,,k”
nie mniejszym niz 8 (m/dobg).

Grunt pochodzacy z wykopow, a nienadajacy si¢ do wykorzystania, jako zasypka
nalezy wywies$¢ poza teren budowy uzupetniajac niedobor materiatem z dowozu.

6.4.3.4 Transport

Transport i1 sktadowanie rur i1 ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej
obserwacji wlasciwosci tworzyw sztucznych 1 zewnetrznych warunkow
panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym
szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym
materiatem, ktory mogltby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugosci.

Jezeli dlugo$¢ rur jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m. Nalezy przyjac¢ zasade, ze rury z tworzyw sztucznych winny by¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni 1 ostrych przedmiotow.

6.4.3.5 Skladowanie

Wiazki mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m
wysokos$ci w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizszej. Jezeli rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy
zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w
maksymalnych odstepach co 1,5 m. Jezeli nie jest mozliwe podparcie rur na calej
dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych tatach
o szeroko$ci min. 50 mm, a rozstaw podpor nie powinien by¢ wigkszy niz 2 m.

Rury o réznych $rednicach 1 grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a
gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowaé si¢ na spodzie.
W stercie nie powinno si¢ znajdowa¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz
1,0m. Rur z PE nie wolno nakrywaé¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne
przewietrzanie.

Rury powinny mie¢ na obu koncach zaslepki, ktére wolno zdja¢ dopiero
bezposrednio przed taczeniem.

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 9



Zagtebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto Bedzin

6.4.4 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przylacza 1 zewngtrzne instalacje kanalizacyjne na dzialce Inwestora nalezy
wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC kl. ,S” SDR 34 SN 8, litych,
z wydhuzonym kielichem z uszczelkami wargowymi.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedg studzienki kanalizacyjne,
potaczeniowo-rewizyjne plastikowe z wilazami zeliwnymi klasy ,,A” do
lokalizacji w trawnikach i chodnikach.

Rury nalezy uktada¢ w wykopach o $cianach pionowych, wykonanych
mechanicznie lub recznie. Wykopy pod kanaty nalezy rozpocza¢ od najnizszego
punktu tj. od wylotu do studni na sieci w przypadku kanalizacji sanitarnej
a nastgpnie prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie
opadow. Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy skladowa¢ wzdhuiz krawedzi
wykopu w odlegto$ci 1,0m. od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz
wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale 0czyszczane z wyrzucanej ziemi.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o0 grubosci 20cm. Rury przed
montazem nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu (w szczeg6lnosci uszczelki gumowe w kielichach). Rury nalezy
uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura
po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dlugosci, na co najmniej 4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

6.4.4.1 Posadowienie studzienek

Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopach jamistych o wymiarach w planie
minimum 1,0 x 1,0 m. Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z piasku o grubosci 20
cm, a nastgpnie podloze z betonu chudego o grubosci 15 cm. Dno studzienek
powinno mie¢ wyrobione koryta zgodnie z przekrojami 1 kierunkiem zbiegajacych
si¢ kanatow. Przej$cia rurociagdw przez §$ciany przy pomocy typowych przejsé
szczelnych, osadzanych przy ich wykonaniu. Lokalizacj¢ przej$¢ oraz ich rzgdne
podano w czesci rysunkowej opracowania. Zastosowano studnie plastikowe.

Poziom goérnej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢
réwny z nig, natomiast w terenach zielonych powinien znajdowac si¢ co najmniej
8 cm ponad terenem.

6.4.4.2 Proba szczelnosci

Szczelnos¢ przewodow wraz z podiaczeniami i studzienkami nalezy zbadaé
zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Dopuszcza sig
przeprowadzenie badania z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Przewod kanalizacyjny speinia wymagania okreslone w normie (podczas badania
szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie
czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja
uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢
decydujace.
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Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, Sa spetnione,
jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

e 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow,
e 0,20 I/m?w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi,
e 0,40 I/m?w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

m? - odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach powinny by¢ ujete w formie
protokotu, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dolaczone w sposdb
trwaty, podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej
badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robdt
zostaly spetnione.

6.4.4.3 Zasypywanie wykopu

Po ulozeniu przewodu i wykonaniu préb nalezy wykona¢ obsypke warstwami o
grubosci 300mm; jako materiatl nalezy zastosowaé piasek drobny zmieszany z
gruntem rodzimym w proporcjach 50/50. Bezpos$rednia obsypke przewodu do
wysokosci 0,3m ponad rurg zageszczaé recznie. Z uwagi na ruch kotowy
konieczne jest stosowanie zaggszczenia calego wykopu w klasie ,,W” (95-100
standardowej skali Proctora):

e do osiagnigcia IS = 0,95 — pod terenami zielonymi
e do osiagnigcia IS =1,00 — pod nawierzchniami jezdnymi.

Do wykonywania zasypki nalezy stosowa¢ tylko grunty niespoiste o
nastepujacych wlasciwosciach:

e dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz
4 (zwiry) lub 5 (pospoiki 1 piaski),

e dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnoscei ,,k”
nie mniejszym niz 8 (m/dobg).

Grunt pochodzacy z wykopdw, a nienadajacy si¢ do wykorzystania, jako zasypka
nalezy wywies¢ poza teren budowy uzupetniajac niedobor materiatem z dowozu.

6.4.4.4 Transport i skladowanie
Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem.

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg +40°C.

Przy dhugotrwalym skladowaniu (kilka miesigcy lub dhluzej) rury powinny by¢
chronione przed dzialaniem $wiatla stonecznego przez przykrycie skladu
plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folig nieprzezroczysta z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza
pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na
sobie, luzne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym
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podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5
cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania
rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokos$ci.

Rury o roznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem si¢ rury poprzez
ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych w odstgpach 1+2 m.

Sktadowanie studzienek prefabrykowanych.

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyrdéwnanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w
stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewrdceniem.

6.5 Kontrola wykonania

Sprawdzenie przewodow, wykonanie prob szczelnosci, przeprowadzenie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz odbior koncowy przytacza
wodociggowego i kanalizacyjnego nalezy wykona¢ przed zasypaniem wykopow.

Wymagania dotyczace kontroli wykonania przylagcza wodociggowego oraz
kanalizacyjnego oraz badan przy odbiorze instalacji opisane sa w nastepujacych
dokumentach, bgdacych integralng czg$cig niniejszego opracowania:

e Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlanych
(STWIORB) dla ‘Robot montazowych sieci wodociggowych z tworzyw
sztucznych’, oraz

e Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlanych
(STWIORB) dla ‘Robdét montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych w systemie kanalizacji grawitacyjnej’.

I Spis rysunkow
Nr rysunku Tytul rysunku Skala
ZPL-BEM-PW-P-D-01 Przytacza wo_dno- kanalizacyjne. 1500
Plan sytuacyjny.
Przylacze wodociagowe.
ZPL-BEM-PW-p-D-02 | Lrofil podiuzny. 1:100/500

Schemat przylaczenia do sieci.
Schemat zestawu wodomierzowego.

Przytacze kanalizacji sanitarne;.
ZPL-BEM-PW-P-D-03 Profil podtuzny. 1:100/500
Schemat wlaczenia do studzienki.
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