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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Zaglebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek
Przemszy i Brynicy — Miasto Bedzin.

Zagospodarowanie Parku ,,Malpi Gaj” polegajace na budowic Sciezek, toalety
publicznej oraz o$wietlenia.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg przytacza kanalizacji sanitarnej
(przykanalika) do projektowanej toalety prefabrykowanej, zlokalizowanej
w parku ‘Malpi Gaj” w Bedzinie, przy ulicy Spokojnej na dziatce 29.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  jest dokumentem  przetargowym
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
I przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujace przy montazu przykanalika z tworzyw sztucznych oraz
obiektow i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Robotami  tymczasowymi przy budowie sieci/przytaczy kanalizacyjnych
wymienionych wyzej sa: wykopy, umocnienia $cian wykopow, odwodnienie
wykopow na czas montazu rurociaggow w przypadku wystapienia wysokiego
poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza,
zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie
tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.
1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru (WTWiIO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami
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oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania Ogolne”, a takze podanymi
ponizej:
System kanalizacyjny - sie¢ rurociggéw i urzadzen lub obiektow pomocniczych,

ktore stuza do odprowadzania sciekow i/lub wod opadowych od przykanalikow
do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢
dzieki sile ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych
warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekow opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze¢s¢
komory roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia
dla wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana
do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu
za pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatow) oraz techniki video do
przegladéw kanatow.

Komora robocza - czg¢s¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb laczacy komore robocza z powierzchnig terenu,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu
sciekow.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr
9 WTWiIO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztuka budowlang. Ogolne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej
budowie podano w ST ,,Wymagania ogélne™

1.7 Dokumentacja robét montazowych sieci
kanalizacyjnych

Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ na podstawie
dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne ich sporzadzenia podano w ST
,Wymagania ogolne"”. Przy wykonywaniu tych robot nalezy wykorzystac takze:

e Projekty wykonawcze
— branzy wodno-kanalizacyjnej,
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— zagospodarowania terenu,

— branzy drogowej,

— branzy elektrycznej

— gospodarki zielenig

e Szczegbdlowe specyfikacje techniczne branz

— wodociggowej,

— zagospodarowania terenu,

— drogowej,

— elektrycznej,

— gospodarki zielenia,

— robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow liniowych pod rurociagi
w gruntach kat. I-1V

2 WYMAGANIA DOTYCZACE |
WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,Wymagania ogolne” . Wszystkie zakupione przez Wykonawce
materialy, powinny posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczajace je do
stosowania.

2.2 Rodzaje materialow

2.2.1 Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do kanalizacji
musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltek sg nastepujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315,
355, 400 mm.

2.2.2 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 13598-
2:2009. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych z
PP.

Studzienki powinny zaopatrzone by¢ w integralna kinet¢ potaczeniowa lub
przelotowa z wyprofilowanym profilem hydraulicznym.

Wtazy kanatowe - wlazy zeliwne kl. A15.
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
| MASZYN

3.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogolne”.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE
TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania
ogolne™.

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne 1 dostosowane
do technologii 1 warunkow wykonywanych robdt oraz wymogoéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw
sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy speini¢
nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajace
poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czesci srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno
uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
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poditozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany
skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze
otoczenia -5°C do +30°C.

4.3 Wymagania dotyczace przewozu studzienek
kanalizacyjnych

4.3.1 Wymagania dotyczace przewozu studzienek
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Powinny by¢ utozone scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
(wylacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki musza by¢ rowne i pozbawione
ostrych lub wystajacych krawedzi.

4.3.2 Transport wlazow kanalowych i armatury

Wiazy kanatlowe mogg by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i Iaczy¢ taSmg stalowaq.

4.4 Skladowanie materialow

441 Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca +40<C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesi¢cy lub dituzej) rury powinny byc
chronione przed dziataniem S$wiatta stonecznego przez przykrycie skiadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza
pod powtoka ochronng, aby rury nie nagrzewaty sig¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé¢ na
sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym
podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5
cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byé¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania
rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o
roznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
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Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem si¢ rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych w odstepach 1*2 m.

4.4.2 Skladowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w
stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewroceniem.

S| WYMAGANIA DOTYCZACE
WYKONANIA ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podane zostaty w ST ,,Wymagania ogolne™

5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

e dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

e po wytyczeniu i oznakowaniu tras i obiektow nalezy zlokalizowac¢ istniejace w
obrgbie planowanych robo6t istniejgce uzbrojenie podziemne.

e wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-
10736:1999,

e W miejscach robdt, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow
(zwlaszcza wykopoéw) nalezy obowiazkowo zabezpieczy¢ przed dostepem
0osO6b niepowotanych a od strony ruchu- dodatkowo oznaczy¢ S$wiattami
ostrzegawczymi). Oznakowanie wg projektu organizacji ruchu.

e 0bnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych
(w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub
opadowych),

e przygotowac podioze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne dla
kanalizacji” oraz dokumentacja projektowa.

5.4 Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow wykonywaé zgodnie ze specyfikacjg robot ziemnych oraz
dokumentacja projektows.
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9.9 Roboty rozbiorkowe

Materiat z demontazu istniejagcego uzbrojenia podziemnego wraz ze studzienkami
zatwierdzony, jako gruz odpadowy Wykonawca zagospodaruje zgodnie ustawg o
odpadach.

Roboty zwigzane z rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogowych wykonad
zgodnie z dokumentacjg nawierzchni.

5.6 Montaz rurociagow
Montaz rurociggéw moze odbywa¢ si¢ dwoma metodami:

e montaz odcinkow rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do
wykopu,
montaz odcinkéw rurociaggu w wykopie.

e rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z
zachowaniem spadkow. Na catej diugosci powinny przylega¢ do podtoza na
co najmniej L obwodu.

Warunkiem poprawnej wspdtpracy rurociaggéw z gruntem jest wykonanie prac
montazowych zgodnie z wymaganiami

Instrukcji montazowej producenta rur oraz norm PN-EN 1610 i PN-ENV 1046 ze
szczegblnym uwzglednieniem:

e starannos$ci wykonywanych prac;

e ulozenie rur na stabilnym podtozu; w przypadku gruntéw stabono$nych
utozenie rur na geowlékninie

e zastosowanie zasypki i obsypki nadajacej si¢ do zageszczania 1 wykonanie jej
warstwami, ze szczegolnym uwzglednieniem nastepujacych zalecen:

a) zapewnienia odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntu w obszarze
posadowienia rury - warto$¢ zalecana: co najmniej 95% wg standardowej
metody Proctora (SPD);

b) zapewnienia poprawnego zaggszczenia gruntu W obszarze tzw. "pach”, tj.
obszar6w pod obrysem rury;

c¢) wyeliminowanie kamieni i elementow stalych z bezposredniego sasiedztwa
rury;

d) zapewnienie minimalnej zasypki gruntem zageszczajagcym do poziomu 15
cm powyzej wierzchu rury

e) zapewnienie wysokiego zageszczenia obsypki wokot rury przy
wyjmowaniu szalunkéw

5.7 Polaczenia rur i ksztaltek z PVC

Przed montazem rur i ksztattek z PVVC nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-
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1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-
1:1999/A1:2004.

5.8 Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w
kielich, z osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej
gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego utatwiajgcego
wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca
rury w kielich.

58.1 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 13598-2:2009.

Studzienki powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

Zwienczenie studni nalezy wykona¢ za pomocg prefabrykowanego kregu

przejSciowego (stozka betonowego) Studnie nalezy przykry¢ wlazem zeliwnym
Kl. A15.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE )
PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1 Zasady ogolne

Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne”

6.2 Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

6.2.1 Jednostki i zasady obmiaru roboét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sa roboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowych scian, wykonanie poditoza pod rurociagi
oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjac
takie same jak dla rob6t ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sa:

o wykopy i zasypka - m?,
e umocnienie $cian wykopow - m?,
» wykonanie podtoza - m* (lub m? wraz z podaniem grubosci warstwy w m).

6.2.2 Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robot podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych (w przypadku
wyceny robot w oparciu 0 KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje si¢ z
uwzgle¢dnieniem podziatu na:
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rodzaj rur i ich $rednice,

rodzaj wykopu - o scianach pionowych lub skarpowych,
gtebokos¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,
poziom wody gruntowej.

Dtugos¢ kanatow obmierza si¢ w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatow nie
wlicza sig komor i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewngtrzny).

Zwezki zalicza si¢ do przewodow o wigkszej srednicy.

Podtoza pod rurociaggi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanatow - w metrach szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza si¢ do dtugosci rurociaggu, a oblicza si¢ ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych oblicza si¢
w kompletach zaleznie od typu, srednicy i gtebokosci. Glebokosé¢ studni okresla
sie jako réznice rzednych wiazu i dna studni.

Jednostka obmiaru koryt odwadniajacych jest Im biezacy zaleznie od typu
odwodnienia liniowego.

Zbiorniki, separatory, studzienki rozdzielcze, studzienki wpustowe oblicza si¢ w
kompletach.

Dtugos¢ odcinkow kanatoéw i kolektoréow poddanych probie szczelnosci nalezy
mierzy¢ miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek
poddany probie.

7 SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne™

7.2 Badanie przy odbiorze

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych.

7.3 Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju
odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru
technicznego czgéciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

7.4 Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaja na:
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e zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekracza¢ £2 cm,

e zbadaniu obudowy $cian wykopow,
zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W
przypadku naruszenia poditoza naturalnego, sposodb jego zageszczenia
powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

e zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacja,

e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni,

e zbadaniu wykonania studni kanalizacyjnych,

e zbadaniu wykonania izolacji prefabrykatow,

e zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzié
zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelnos¢ przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to
nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN
1610:2002.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem
proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢
inwentaryzacje szkicowga) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego czgsciowego,
ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany,
zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewnié
geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje
powykonawcza.

7.5 Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

e zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacja geodezyjna,

e zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikoéw badan stopnia zaggszczenia
gruntu zasypki wykopu,

e zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
zbadaniu protokoldw odbiorow prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
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protokotami odbioréw technicznych czgsciowych przewodu kanalizacyjnego
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacja geodezyjna,

protokotem szczelnos$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci
kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego
systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

e 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektows i
warunkami pozwolenia na budoweg,

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w
razie korzystania - ulicy i sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

8 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH
| PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1 Ustalenia ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogolne”

8.2 Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje
po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajacego.

Ceny jednostkowe obejmujace wykonanie robot montazowych  sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
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dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstluge sprzetu,

przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprze¢tu w miarg postepu robot,
wykonanie robot ziemnych,

montaz rurociggoéw, obiektéw sieciowych 1 urzadzen,

wykonanie prob szczelnosci,

usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot,

wykonanie badan i pomiarow kontrolnych standardowych (np. prébki betonu),
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu
pierwotnego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i
definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i1
$ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3:
Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i
kanalizacji. Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004- jw. -

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do
podziemne] bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Polipropylen
(PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 588-1:2000 Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Czg$¢ 1: Rury,
zla-cza 1 ksztaltki do systemdéw grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2004 Rury wlokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2:
Studzienki wtazowe i niewtazowe

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia

EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Cegly pelne wypalane z gliny - kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej
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PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1:
Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i1 odwadniajacych. Czes¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.

9.2 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006
Nr 156, poz.

1118).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177) (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.
U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst
Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858).

9.3 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz.
455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
systemoéw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz.
2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. - w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
129, poz. 844) (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposoboéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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