“

GRZYBUD

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiagclecia 10 F/120, 97-500 Radomsko
ul. Obroncoéw Westerplatte 21, 42-200 Czestochowa
kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
tel. 508 521 423

Egzemplarz nr 1

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEDMIOT PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZY_TKOWANIA
INWESTYCJI: PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 NA ZtOBEK |
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY
KATEGORIA OBIEKTU: IX
LOKALIZACJA DZ. NR EW. 82, OBREB 0001 BEDZIN
INWESTYCJI: UL. SPORTOWA 1, 42-500 BEDZIN
INWESTOR: MIASTO BEDZIN
UL. 11 LISTOPADA 20
ADRES: 42-500 BEDZIN
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: mgr inz. arch. MAGDALENA WOZNIAK-BELKA
upr. proj. nr 10/LOOKK/2018
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. PIOTR DREWNIAK
upr. proj. nr 275/SWOKK/2017
KONSTRUKCJA
PROJEKTANT: mgr inz. PAWEL GRZYBEK
upr. proj. nr LOD/2976/PWBKb/16
SPRAWDZAJACY: mgr inz. DARIUSZ CHACHULSKI
upr. proj. nr SLK/8304/PWBKb/18
INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT: mgr inz. DARIUSZ STASZCZYK
upr. proj. nr LOD/3461/PWBS/17
SPRAWDZAJACY: mgr inz. WOJCIECH JEDRZEJCZYK
upr. proj. nr LOD/1795/PO0S/11
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT: mgr inz. MAREK KOWALCZYK
upr. proj. nr LOD/0901/PWOE/08
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CZESC | - DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA
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CZESC V - BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Czestochowa, pazdziernik 2019 .
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Czestochowa, dnia 05.10.2019 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2017.1332 t. |.

z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 NA ZLOBEK | PRZEDSZKOLE
MIEJSKIE WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. MAGDALENA WOZNIAK-BELKA
upr. proj. nr 10/LOOKK/2018

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. PIOTR DREWNIAK
upr. proj. nr 275/SWOKK/2017

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:

mgr inz. PAWEL GRZYBEK
upr. proj. nr LOD/2976/PWBKb/16

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. DARIUSZ CHACHULSKI
upr. proj. nr SLK/8304/PWBKb/18

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT:

mgr inz. DARIUSZ STASZCZYK
upr. proj. nr LOD/3461/PWBS/17

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. WOJCIECH JEDRZEJCZYK
upr. proj. nr LOD/1795/PO0S/11

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:

mgr inz. MAREK KOWALCZYK
upr. proj. nr LOD/0901/PWOE/08

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. TOMASZ PIESCIK
upr. proj. nr LOD/2049/PWOE/12
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CZESC |
DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 NA
ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
INWESTYCJI: PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 NA ZLOBEK | PRZEDSZKOLE
MIEJSKIE WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
LOKALIZACJA DZ.NR EW. 82, OBREB 0001 BEDZIN
DZIALKI: UL. SPORTOWA 1, 42-500 BEDZIN
INWESTOR: MIASTO BEDZIN
ADRES UL. 11-LISTOPADA 20
INWESTORA: 42-500 BEDZIN
BRANZA: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: mgr inz. arch. MAGDALENA WOZNIAK-BELKA
upr. proj. nr 10/LOOKK/2018
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. PIOTR DREWNIAK
upr. proj. nr 275/SWOKK/2017
BRANZA: KONSTRUKCJA
PROJEKTANT: mgr inz. PAWEL GRZYBEK
upr. proj. nr LOD/2976/PWBKb/16
SPRAWDZAJACY: mgr inz. DARIUSZ CHACHULSKI
upr. proj. nr SLK/8304/PWBKb/18
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT: mgr inz. DARIUSZ STASZCZYK
upr. proj. nr LOD/3461/PWBS/17
SPRAWDZAJACY: mgr inz. WOJCIECH JEDRZEJCZYK
upr. proj. nr LOD/1795/PO0S/11
BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT: mgr inz. MAREK KOWALCZYK

upr. proj. nr LOD/0901/PWOE/08

SPRAWDZAJACY: mgr inz. TOMASZ PIESCIK
upr. proj. nr LOD/2049/PWOE/12
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Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfikg projektowanego projektu budowlanego, ktéra (na
podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika budowy,
przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia uwzgledniajacg specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych poz. 1a pkt. 8).

1. USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY | ILOSCI ZATRUDNIONYCH
PRACOWNIKOW
- czas trwania budowy: powyzej 30 dni
- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 20 pracownikow
- zakres robot: powyzej 500 osobodni
W zwigzku z powyzszym nalezy na budowie umiescic tablice informacyjna.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Zakres robdt dla catego obiektu budowlanego obejmuje prace z zakresu robdt budowlanych i
konstrukcyjnych. Wszystkie prace bedg wykonane przez specjalistow z danych branzy.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace bedg dotyczy¢ terenu dz. nr ew. 82
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana przez objety adaptacjg budynek Gimnazjum.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie stwierdza sie¢ zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWALNYCH MAJACYCH WYSTAPIC NA
BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY | OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA
Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegéinie wysokie

ryzyko powstania zagrozenia i bezpieczenstwa ludzi, np. przysypania ziemig lub upadku z duzej wysoko$ci
- bedg wystepowac.

*  Ryzyko upadku pracownikéw z wysokosci ponad 5 m nie wystepuje.

*  Urzadzenia elektryczne bedg podigczone przez uprawnionego elektryka.

*  Robotnicy bedg wyposazeni: w rekawice, okulary ochronne, odziez ochrong w zaleznosci od
potrzeb.

»  Przed przystgpieniem do robdt z udziatem dzwigu- nalezy przeszkoli¢ pracownikow zapinajgcych i
odpinajacych materiat do transportu. Obstuge dzwigu nalezy powierzyé osobie, ktdéra ma
odpowiednie uprawnienia do obstugi ipracy na dzwigu. Zabrania sie przeprowadzania prac przy
predko$ci wiatru przekraczajacej 10m/s, przy ztej widoczno$ci i we mgle.

» Dziatka, na ktérej bedg przeprowadzane roboty budowlane jest potozona w terenie z dogodnym
dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innego zagrozenia. Drogi
ewakuacyjne okresli kierownik budowy.

»  Przygotowa¢ zaplecze socjalne dla pracownikdw: kontener, toaleta.

*  Wszystkie roboty muszg by¢ przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje.

Prace, przy ktérych prowadzeniu wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynniki
biologiczne zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuija.
Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — nie wystepuja.
Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie wystepuja.
Prace stwarzajgce ryzyko utonigcia pracownikéw — nie wystepuija.
Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wystepuja.
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Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie wystepuja.

Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza nie wystepuja.

Prace wymagajace uzycia materiatow wybuchowych — nie wystepuja.

Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych — wystepuja. Zaleca
sie szczegoIng ostroznos¢ przy wykonywaniu tego typu prac.

Zakres irodzaj w przewidzianych do wykonania w/w projektem robét montazowo budowlanych, moze
stwarza¢ zagrozenia stopnia Sredniego przy wykonywaniu prac: Przy uzyciu rusztowan — prace czes$ciowo
prowadzone bedg na wysokosci powyzej 5 m.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje. Instruktaz na stanowisku pracy winien by¢ przeprowadzony przez
kierownika danej grupy rob6t pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz.
W przedsiebiorstwie.

7. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO -
INSTALACYJINYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE
Na projektowanej budowie nalezy stosowaé sie do przepiséw zwigzanych z obstugg urzadzen
budowlanych takich jak:
- Elektronarzedzia,
- Rusztowanie przestawne inwentaryzowane,
- Maszyny do obrobki stali/szlifierki, gietarki, nozyce,
- Maszyny i urzadzenia do mocowania blach/wkretarki, wiertarki,
- DZzwigi samobiezne.
Wykaz przepisow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano - montazowo instalacyjnych i
przepiséw zwigzanych:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.
- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Nie przewiduje sie robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub wich

sgsiedztwie.
Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem 0sdb nie zaangazowanych w procesy budowlane oraz
oznakowany tablicami informacyjnymi.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja: dz. nrew. 82, obreb 0001 Bedzin, 42-500 Bedzin
Inwestor: Miasto Bedzin

ul. 11-Listopada 20

42-500 Bedzin

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany zamierzenia budowlanego polegajacego na przebudowie oraz zmianie sposobu
uzytkowania Publicznego Gimnazjum nr 1 na ztobek i przedszkole miejskie wraz z budowg obiektow mate]
architektury.

DANE WYJSCIOWE

« Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjq urzadzen podziemnych
uaktualniona do celéw projektowych wykonana przez ,GEO-MAR” Ustugi geodezyjne dnia 20.05.2019 r.

«Ramowy program uzytkowy - wytyczne technologiczne od Inwestora

- Zaakceptowany projekt koncepcyjny

« Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bedzina dla terenu potozonego w dzielnicy
Srédmiescie — Uchwata Nr XLV1/855/2009 Rady Miejskiej Bedzina z dnia 30 listopada 2009 roku

« Wypis z rejestru gruntow

«  Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora

- Informacje techniczne od producentdw i dostawcdéw materiatdw i elementéw budowlanych

« Wizja lokalna w terenie

- Aktualnie obowigzujace normy i przepisy

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem stanowi dziatka nr ewid. 82 obreb 0001 Bedzin. Inwestycja potozona jest
w miejscowos$ci Bedzin. Teren planowanej inwestycji ma dostep od strony potudniowej do drogi dojazdowej ul.
Sportowa.

Teren dziatki z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim, zadrzewiony. Na obszarze opracowania
znajduje sie zielen wysoka i niska. Istniejace na terenie drzewa nie kolidujg z inwestycjg. Na terenie projektuje
sie nowe nasadzenia w postaci matych drzew i krzewow. Dziatka jest zabudowana przez budynek szkoty wraz
z salg gimnastyczna. W bezpo$rednim sasiedztwie obszaru opracowania znajdujq sie: centrum sportowe oraz
parki. W poblizu dziatki inwestora znajdujg si¢ niezbedne do realizacji przedsiewziecia media.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja budynku szkoty na przedszkole z oddziatami
ztobkowymi, wraz z realizacjq urzadzen technicznych niezbednych dla funkcjonowania projektowanej
zabudowy. Na terenie dziatki znajdujg sie okoto 8 miejsc parkingowych (tuz przed budynkiem objetym
adaptacjg) i 24 miejsca parkingowe w pasie drogowym. Na terenie objetym zagospodarowaniem przewiduje
sie zielen w postaci istniejacych drzew, krzewdw oraz trawnika. Ponadto zadanie inwestycyjne obejmuije:

 zagospodarowanie terenéw zielonych poprzez humusowanie, wykonanie trawnikdéw oraz posadzenie
drzew oraz krzewow,
budowe zewnetrznych placéw zabaw wraz z urzadzeniami zabawowymi,
montaz tawek,
montaz urzadzen matej architektury.
przebudowe wewnetrznych instalacji
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Zielen

Na placu zabaw zaprojektowano nasadzenia zieleni Sredniowysokiej, proponowane gatunki:
» Kalina ,Eskimo” - 6 szt.
o tamaryszek (tamarix) — 14 szt.
* lilak pospolity (syringa vulgaris) — 6 szt.

Rosliny na plac zabaw powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

* nie moga by¢ trujace ani toksyczne

* nie powinny by¢ kujace, ani mie¢ ostrych lisci, cierni

* nie powinny wywotywac alergii

* powinny by¢ zrdznicowane kolorystycznie, fakturowo, o réznych wysoko$ciach, ksztattach

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-r-67022 i PN -r- 67023, wtasciwie oznaczone, tzn.
muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa polska i facinska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia i numer
normy. W przypadku sadzonek krzewow powinny by¢ one prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy :

* pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

* system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

* u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

* pedy korony u krzewow i drzew nie powinny by¢ przyciete,

* rownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa

* blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro$niete blizny na
przewodniku w Il wyborze u form naturalnych drzew

* przewodnik wyraznie prosty

* dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowaé wiek dostarczonych sadzonek, ktére muszg
odpowiada¢ obowigzujagcym w Polsce normom (ilos¢ pedow, wysoko$¢, bryta korzeniowa). Wyklucza sie
stosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkotkowane. Drzewa
do nasadzen winny mie¢ min. wysokos¢ pnia pod korone 1,2 m, krzewy lisciaste - 90 cm i 7 pedow, krzewy
ptozace i iglaste - 40 cm wysokosci; system korzeniowy wtasciwy dla gatunku - bez uszkodzen. Nalezy sadzi¢
sadzonki 3-5 letnie.

* system korzeniowy wiasciwy dla gatunku — bez uszkodzen,

* szkdtka powinna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Pafistwowej inspekcji ochrony Roslin,

* materiat rodlinny sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony prze projektanta lub Panstwowg Inspekcje
Ochrony Roslin w szkdice.

Uwagal! Stosowanie $rodkéw ochrony rodlin w przedszkolu powinno by¢ ograniczone do minimum. Zaleca sie
stosowanie Srodkow na bazie sktadnikéw pochodzenia naturalnego, nie chemicznego. W czasie zabiegow
pielegnacyjnych obszar prac powinien by¢ niedostepny dla dzieci.

4. WJAZD | WEJSCIA

Wijazd i wejscia na dziatke odbywac sie bedg poprzez dwa zjazdy publiczne z drogi dojazdowej ). z
ul. Sportowej na dziatke 82 przez dziatki 79/23 i 79/8.

5. UZBROJENIE

Dziatka uzbrojona jest w instalacje podtaczone do sieci miejskiej:
- Zaopatrzenie w wode — istniejgce przytacze z sieci wodociggowe;
- Przytacze energetyczne - istniejace przytacze z sieci elektroenergetycznej,
« Przytacze kanalizacji sanitarnej — istniejace przytacze z sieci kanalizacji sanitarnej,
- Zapotrzebowanie na energie cieplng — istniejgca kottownia,
- Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
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Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

W poblizu dziatki znajdujg sie dwa hydranty zewnetrzne nadziemne, w tym jeden hydrant znajdujacy sie na
przedmiotowej dziatce w odlegtosci 17 m od budynku objetego przebudowg oraz kolejny znajdujacy sie w
odlegtosci 57 m od budynku.

Uwaga: Lokalne przedsigbiorstwo wodociggowe zapewni odpowiednie ci$nienie w sieci dla celéw prowadzenia
akcji gasnicze;.

Na rozpatrywanym obiekcie odprowadzanie wod deszczowych z dachéw oraz wod opadowych z parkingow
przewiduje sie jak do tej pory do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy budynku 1095.00 m?
Powierzchnia istniejgcych schoddw i podjazdéw zewnetrznych 51.60 m2
Powierzchnia projektowanych schoddw zewnetrznych 13.10 m?
Powierzchnia istniejgcych utwardzen z kostki 1.895.00 m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z piasku pod place zabaw i zjazd linowy 790.00 m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z poliuretanu pod boisko 385.00 m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni zywiczno-mineralnej pod alejki i wokot boiska ~ 273.00 m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki pod mini amfiteatr 154.00 m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki 68.37 m?
Powierzchnia projektowanych terenow zielonych 210.50 m2

Powierzchnia catej dziatki nr ew. 82 wynosi 7 798.64 m?

Powierzchnia zabudowy budynku szkoty wynosi 1 095.00 m? co stanowi 14.03 %

Powierzchnia terendw utwardzonych istniejacych i projektowanych wynosi 4 725.07 m2 co stanowi 60.58 %
Powierzchnia biologicznie czynna istniejaca i projektowana wynosi 39.42 %

7. INFORMACJA O TERENIE

Teren na ktorym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie lezy w strefie
ochrony konserwatorskiej, nie jest potozony w obszarze Natura 2000. Na terenie opracowania nie znajdujg sie
stanowiska archeologiczne. Oddziatywanie przestrzenne adaptowanego obiektu i jego zagospodarowania nie
spowoduje naruszenia przedmiotu ochrony konserwatorskiej. Masy ziemne powstate przy prowadzeniu prac
budowlanych zostang zagospodarowane na terenie przedmiotowej dziatki lub na terenie innej dziatki
budowlanej nalezacej do inwestora. Budynek projektowany nie znajduje sie w sasiedztwie lasu. Teren objety
opracowaniem nie znajduje sie pod wptywem aktywnej eksploatacji gornicze;.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu, tj. budynku przedszkola zamyka sie w granicach dziatki 82.
Sktadaja sie na to nastepujace uzasadnienia:

A. Oddziatywanie obiektu kubaturowego
1) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu
majg charakter nieucigzliwy dla sasiednich terendw mieszkalnictwa. Projektowana inwestycja zachowuje
wszelkie ucigzliwosci w granicach wtasnej nieruchomosci.

2) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktére dotycza:
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-przestaniania (na podstawie § 13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie) - projektowany budynek jest zlokalizowany w bezpiecznej odlegto$ci
od istniejgcej zabudowy majgcej pomieszczenia na pobyt ludzi i nie przestania, a co za tym idzie umozliwia
naturalne oSwietlenie tych pomieszczen.

-zacieniania (na podstawie § 60 i § 40 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie) - projektowany budynek nie powoduje zacieniania pomieszczen na
pobyt staty w budynkach, znajdujacych sie na sagsiednich dziatkach.

B. Oddzialywanie zabudowy i zagospodarowania dziatki

1) Lokalizacja budynku na dziatce spetnia wszystkie warunki wymaganych odlegto$ci:
- strona potnocna — 23.40 m od granicy z dziatkg nr ew. 79/39

- strona zachodnia — 13.10 m od granicy z dziatka nr ew. 79/27

- strona zachodnia — 21.46 m od granicy z dziatkg nr ew. 79/37

- strona potudniowa — 26.66 m od granicy z dziatkg nr ew. 79/26

- strona potudniowa — 20.50 m od granicy z dziatkg nr ew. 79/22

- strona wschodnia — 53.60 m od granicy z dziatkgq drogowag nr ew. 80/3

- strona wschodnia — 4.60 m od granicy z dziatkq drogowa nr ew. 79/22

Sciany z otworami zewnetrznymi oddalone sg od granic dziatek o ponad 4.00 m — zgodnie z § 12. ust 1.,
pkt 1) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Projektowany budynek znajduje sie za nieprzekraczalng linig zabudowy i zaden element architektoniczny
budynku nie przekracza danej linii.

2) Projektowane uksztattowanie dziatki.

Wody opadowe zbierane z pofaci dachowych odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

Zgodnie z obowigzujacym ustawodawstwem - §19 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
warunkoéw jakie nalezy spetniC przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancii
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska (Dz. U. Nr 137 poz. 984) wody deszczowe odprowadzane z
przedmiotowego obiektu nie wymagajg podczyszczania. Wody opadowe rozsaczane bedg w naturalny sposéb
W gruncie.
Adaptowany budynek znajduje sie w centralnej czesci dziatki. W pétnocnej czesci dziatki zaprojektowano dwa
place zabaw dla dzieci. Od strony potudniowej znajduje sie dojScie, wjazd na dziatke oraz miejsca parkingowe.
Infrastruktura techniczna znajdujaca sie na terenie dziatki w postaci przytaczy wody kanalizacji i elektryki
bedzie dostosowana do zapotrzebowania dla adaptowanego budynku.

3) Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposob nie utrudniajacy osobom trzecim dostepu do drogi
publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze Srodkéw tacznosci —
art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

4) Projektowana inwestycja nie powoduje przekroczenia standardow jako$ci Srodowiska w zakresie hatasu —
art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

9. INFORMACJA O STREFIE KLIMATYCZNEJ

Dziatka znajduje sie w strefach:

« | —ej wiatrowej,
« |l —¢j $niegowej,
« Il -¢j gruntowej
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10. CHARAKTER | STOPIEN SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych /praca na wys. powyzej 5m/ kierownik
budowy jest zobowigzany do zapewnienia sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Jest to
zgodne z art. 21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami. Plan BIOZ nalezy
sporzadzic w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U.
02.151.1256 z pdzniejszymi zmianami).

ARCHITEKTURA:

Projektant:

mgr inz. arch. Magdalena Wozniak-Belka
upr. proj. nr 10/LOOKK/2018

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Piotr Drewniak
upr. proj. nr 10/LOOKK/2018

KONSTRUKCJA:

Projektant:

mgr inz. Pawet Grzybek

upr. proj. nr LOD/2976/PWBKb/16

Sprawdzajacy:
mgr inz. Dariusz Chachulski
upr. proj. nr SLK/8304/PWBKb/18

INSTALACJE SANITARNE:
Projektant:

mgr inz. Dariusz Staszczyk

upr. proj. nr LOD/3461/PWBS/17

Sprawdzajacy:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
upr. proj. nr LOD/1795/PO0S/11

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
Projektant:

mgr inz. Marek Kowalczyk

upr. proj. nr LOD/0901/PWOE/08

Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Piescik
upr. proj. nr LOD/2049/PWOE/12
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OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI

Tematem opracowania projektu inwentaryzacii jest budynek gimnazjum.
Lokalizacja obiektu na dziatce wg zatgczonego planu zagospodarowania terenu rys. nr 1. Niniejsze
opracowanie obejmuje cze$¢ architektoniczno-budowlana.

1. DANE OGOLNE

Lokalizacja: dz. nrew. 82, obreb 0001 Bedzin, 42-500 Bedzin
Inwestor: Miasto Bedzin

ul. 11-Listopada 20

42-500 Bedzin

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa z Inwestorem
« Program inwestycji dostarczony przez Inwestora
« Archiwalne projekty budowlane
+  Wizja lokalna
« Aktualne normy i przepisy:
« Dz. U.Nr207 z 2003r. poz. 2016 ,Prawo Budowlane”
« Dz. U.Nr62z2001r. poz. 627 ,Prawo ochrony srodowiska”

3. DANE LICZBOWE BUDYNKU

istniejgca
Powierzchnia zabudowy budynku istniejacego przedszkola 279.28 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku istniejacego przedszkola 403.97 m?
Kubatura budynku istniejacego przedszkola 1 805.80 m®

4. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE INWENTARYZOWANEGO BUDYNKU

— Fundamenty i Sciany fundamentowe:
W budynku gtownym pod sciany zaprojektowano fawy fundamentowe. Lawy wykonane jako
zelbetowe wysokosci 30 i 40 cm.

— Posadzki
W wiekszo$ci pomieszczen posadzki zostaty wykonane z ptytek PCV oraz lastryko. Na cate;
powierzchni budynku pod warstwa wierzchnia posadzki znajduje si¢ warstwa betonu.

- Konstrukcja cian

Sciany piwnic — murowane z cegly petnej na zaprawie cementowej. Mury zewnetrzne no$ne istniejace
murowane z cegly petnej gr. 38 cm, Sciany przydylatacyjne z cegty petnej gr. 25 cm, natomiast
wewnetrzne Sciany nosne gr. 38 oraz 25¢cm.
Sciany dziatowe o grubosci 12 cm murowane z cegty dziurawki na zaprawie cem. — wap.

- Stupy
W budynkach wykonano stupy zelbetowe ukryte w Scianach o rdéznych przekrojach.
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—  Konstrukcja stropu
Stropy prefabrykowane typu DZ-5.

— Konstrukcja stropodachu
Dach ptaski wykonany z petnych ptyt korytkowych niewentylowanych.

— Klatki schodowe
W catym budynku zelbetowe, wylewane.

— Nadproza
W catym budynku wykonane nadproza zelbetowe, monolityczne ukryte w scianach.

- Stolarka
Stolarka otworowa w istniejgcym budynku w dobrym stanie technicznym.

ARCHITEKTURA:

Projektant:
mgr inz. arch. Magdalena Wozniak-Belka
upr. proj. nr 10/LOOKK/2018

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Piotr Drewniak
upr. proj. nr 275/SWOKK/2017
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1. DANE OGOLNE

Lokalizacja:
Inwestor:

Miasto Bedzin

ul. 11-Listopada 20

42-500 Bedzin

2. DANE LICZBOWE

OPIS TECHNICZNY

dz. nrew. 82, obreb 0001 Bedzin, 42-500 Bedzin

Powierzchnia zabudowy 1.095.00 m2
Powierzchnia uzytkowa 1 955.69 m?
Powierzchnia piwnicy 51.32 m2
Kubatura 8 943.00 m3
Szerokos¢ budynku 46.82 m
Diugo$¢ budynku 47.95m
Wysoko$¢ budynku 11.45m
Powierzchnia terenu ok. 7 798.64 m?2
Powierzchnia placow zabaw 787.00 m?
Kategoria zagrozenia ludzi ZL I
Liczba kondygnacji podziemnych 1
Liczba kondygnacji nadziemnych 3
llo$¢ klatek schodowych 1
2.1. Wykaz projektowanych pomieszczen:
NR | NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI WYKONCZENIE POWIERZCHNIA
SCIAN POMIESZCZENIA [m?]
PIWNICA
POMIESZCZENIE PLYTKI
-1/1 |GOSPODARCZE WYLEWKA BETONOWA 6.71
POMIESZCZENIE PLYTKI
-1/2 |GOSPODARCZE WYLEWKA BETONOWA 16.60
POMIESZCZENIE PLYTKI
-1/3 |GOSPODARCZE WYLEWKA BETONOWA 17.23
POMIESZCZENIE PLYTKI
-1/4 | GOSPODARCZE WYLEWKA BETONOWA 10.78
RAZEM 51.32
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI WYKONCZENIE POWIERZCHNIA
SCIAN POMIESZCZENIA [m?]
PARTER
IST. PLYTKI TYNK+GLADZ+
0/1 | WIATROLAP PODLOGOWE FARBA EMULSYJNA 7.85
PROJ. WYKLADZINA TYNK+GLADZ+
0/2 | SALA ZL OBEK 1 PCV FARBA EMULSYJNA 51.01
POMIESZCZENIE PROJ. PLYTKI TYNK+PLYTKI+POWYZ
0/3 |PORZADKOWE PODLOGOWE EJ- FARBA AKRYLOWA 1.02
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TYNK+PLYTKI+

PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/4 | WYPARZANIE NOCNIKOW PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 2.29
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/5 | PRZEWIJAKI PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 3.33
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/6 | SANITARIATY/ZLOBEK PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 7.87
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/7 | WYPARZANIE NOCNIKOW 2 PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 2.16
TYNK+PLYTKI+
POMIESZCZENIE PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/8 |PORZADKOWE 2 PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 0.93
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/9 | PRZEWIJAKI PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 3.13
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/10 | SANITARIATY/ ZLOBEK 2 PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 7.70
PROJ. WYKLADZINA TYNK+GLADZ+
0/11 | SALA ZL OBEK 2 PCV FARBA EMULSYJNA 51.08
PROJ. WYKLADZINA TYNK+GLADZ+
0/12 | SALA ZLOBEK 3 PCV FARBA EMULSYJNA 36.88
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/13 | SANITARIATY/ ZLOBEK 3 PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 6.68
POMIESZCZENIE PROJ. PLYTKI TYNK+GLADZ+
0/14 [TECHNICZNE PODLOGOWE FARBA EMULSYJNA 241
IST. PLYTKI TYNK+GLADZ+
0/15 | KOMUNIKACJA PODLOGOWE FARBA EMULSYJNA 23.10
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/16 | MAGAZYN CZYSTY PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 2.64
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/17 | PRALNIA PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 4.15
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/18 | MAGAZYN BRUDNY PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 2.62
TYNK+PLYTKI+
IST. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/19 | SCHOWEK PORZADKOWY PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 9.07
KLATKA SCHODOWA IST. PLYTKI TYNK+GLADZ+
0/20 ISTNIEJACA PODLOGOWE FARBA EMULSYJNA 42.43
TYNK+PLYTKI+
IST. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/21 | POKOJ PIELEGNIARKI PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 11.25
WC OGOLNE/ IST. PLYTKI TYNK+PLYTKI+
0/22 |NIEPELNOSPRAWNI PODLOGOWE POWYZEJ PLYTEK- 6.42
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FARBA AKRYLOWA

IST. PLYTKI TYNK+GLADZ+
0/23 | HOL GLOWNY PODLOGOWE FARBA EMULSYJNA 28.17
SZATNIA DLA DZIECI ZE PROJ. PLYTKI TYNK+GLADZ+
0/24 [ZLOBKA PODLOGOWE FARBA EMULSYJNA 13.90
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/25 | PRZEWIJAK PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 1.41
IST. PLYTKI TYNK+GLADZ+
0/26 | ADMINISTRACJA PODLOGOWE FARBA EMULSYJNA 10.75
IST. PLYTKI TYNK+GLADZ+
0/27 | PRZEDSIONEK PODLOGOWE FARBA EMULSYJNA 12.68
IST. PLYTKI TYNK+GLADZ+
0/28 | JADALNIA PODLOGOWE FARBA EMULSYJNA 17.72
TYNK+PLYTKI+
PROJ. WYKLADZINA | POWYZEJ PLYTEK-
0/29 |WC Zt OBEK 3 PCV FARBA AKRYLOWA 7.54
TYNK+PLYTKI+
IST. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/30 | SALA ZLOBEK 4 PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 32.95
PROJ. PLYTKI TYNK+GLADZ+
0/31 | PRZEDSIONEK PODLOGOWE FARBA EMULSYJNA 2.88
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/32 | KUCHNIA PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 36.22
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/33 | WINDA PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 7.46
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/34 | ZMYWALNIA PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 7.87
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/35 | KOMUNIKACJA PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 10.56
PROJ. PLYTKI TYNK+GLADZ+
0/36 | POMIESZCZENIE SOCJALNE PODLOGOWE FARBA EMULSYJNA 3.93
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/37 | SANITARIAT PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 2.30
TYNK+PLYTKI+
PRZYGOTOWANIE WARZYW PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/38 || JAJ PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 6.64
TYNK+PLYTKI+
STANOWISKO PRZYJEC PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/39 [TOWARU PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 2.10
TYNK+PLYTKI+
POMIESZCZENIE PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/40 |PORZADKOWE PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 0.83
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/41 | MAGAZYN PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 7.98

GRZYBUD Pawel Grzybek




TYNK+PLYTKI+

PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/42 | CHLODNIA PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 3.98
IST. PLYTKI TYNK+GLADZ+
0/43 | KOMUNIKACJA PODLOGOWE FARBA EMULSYJNA 32.05
IST. PLYTKI TYNK+GLADZ+
0/44 | SZATNIA- PRZEDSZKOLE 2 PODLOGOWE FARBA EMULSYJNA 34.28
IST. PLYTKI ISTNIEJACE-
0/45 | POKOJ TRENERA PODLOGOWE BEZ ZMIAN 13.32
IST. PLYTKI TYNK+GLADZ+
0/46 | SZATNIA PODLOGOWE FARBA EMULSYJNA 19.27
TYNK+PLYTKI+
IST. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/47 | PRYSZNICE PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 10.35
TYNK+PLYTKI+
IST. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/48 |WC PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 1.38
TYNK+PLYTKI+
IST. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
0/49 |WC PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 1.07
IST. PLYTKI TYNK+GLADZ+
0/50 | SZATNIA 2 PODLOGOWE FARBA EMULSYJNA 18.28
POMIESZCZENIE IST. PLYTKI ISTNIEJACE-
0/51 |GOSPODARCZE PODLOGOWE BEZ ZMIAN 34.92
POMIESZCZENIE IST. PLYTKI ISTNIEJACE-
0/52 |GOSPODARCZE 2 PODLOGOWE BEZ ZMIAN 15.46
IST. PLYTKI ISTNIEJACE-
0/53 | KOMUNIKACJA PODLOGOWE BEZ ZMIAN 32.89
ODNOWIONY PARKIET ISTNIEJACE-
0/54 | SALA GIMNASTYCZNA DREWNIANY BEZ ZMIAN 217.89
RAZEM 935.05
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI WYKQNCZENIE POWIERZCHNIA
SCIAN POMIESZCZENIA [m?]
| PIETRO
IST. PLYTKI TYNK+GLADZ+
1/1 | KOMUNIKACJA PODLOGOWE FARBA EMULSYJNA 66.94
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
112 |WC 2 PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 4.80
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
1/3 |UMYWALNIA 2 PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 2.60
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
114 |WC PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 1.74
TYNK+PLYTKI+
POMIESZCZENIE IST. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
1/5 |PORZADKOWE PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 1.32
1/6 |MYCIE ZABAWEK PROJ. PLYTKI TYNK+PLYTKI+ 442
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PODLOGOWE POWYZEJ PLYTEK-
FARBA AKRYLOWA
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
17 |WC PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 6.73
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
1/8 | UMYWALNIA PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 8.45
IST. PLYTKI TYNK+GLADZ+
1719 | KOMUNIKACJA PODLOGOWE FARBA EMULSYJNA 32.22
PROJ. WYKLADZINA TYNK+GLADZ+
1110 | ARCHIWUM PCV FARBA EMULSYJNA 11.41
PROJ. WYKLADZINA TYNK+GLADZ+
1111 | MAGAZYNEK PCV FARBA EMULSYJNA 4.92
PROJ. WYKLADZINA TYNK+GLADZ+
1112 | SALA PRZEDSZKOLNA PCV FARBA EMULSYJNA 49.23
PROJ. WYKLADZINA TYNK+GLADZ+
1113 | SEKRETARIAT PCV FARBA EMULSYJNA 20.47
PROJ. WYKLADZINA TYNK+GLADZ+
1114 | ZASTEPCA DYREKTORA PCV FARBA EMULSYJNA 11.66
PROJ. WYKLADZINA TYNK+GLADZ+
1/15 | DYREKTOR PCV FARBA EMULSYJNA 16.86
PROJ. WYKLADZINA TYNK+GLADZ+
116 | SALA PRZEDSZKOLNA 2 PCV FARBA EMULSYJNA 49.74
PROJ. WYKLADZINA TYNK+GLADZ+
1117 | SALA PRZEDSZKOLNA 3 PCV FARBA EMULSYJNA 50.07
PROJ. WYKLADZINA TYNK+GLADZ+
1/18 | SALA KOMPUTEROWA PCV FARBA EMULSYJNA 34.43
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
1119 | WYDAWKA JEDZENIA PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 13.16
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
1/20 | ZMYWALNIA PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 3.30
PROJ. WYKLADZINA TYNK+GLADZ+
1/21 | SALA REWALIDACYJNA PCV FARBA EMULSYJNA 28.04
PROJ. WYKLADZINA TYNK+GLADZ+
1/22 | POKOJ NAUCZYCIELSKI PCV FARBA EMULSYJNA 21.51
PRZEDSIONEK IST.PLYTKI TYNK+GLADZ+
1/23 |PRZECIWPOZAROWY PODLOGOWE FARBA EMULSYJNA 34.24
IST. PLYTKI TYNK+GLADZ+
1/24 | KOMUNIKACJA PODLOGOWE FARBA EMULSYJNA 18.86
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
1/25 | SANITARIATY PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 10.87
RAZEM 507.99
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NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI WYKQNCZENIE POWIERZCHNIA
SCIAN POMIESZCZENIA [m?]
Il PIETRO
IST. PLYTKI TYNK+GLADZ+
2/1 | KLATKA SCHODOWA PODLOGOWE FARBA EMULSYJNA 68.12
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
2/2 |WC2A PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 4.80
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
2/3 |WC 2B PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 2.09
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
2/4 | MYCIE ZABAWEK PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 3.80
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
2/5 |UMYWALNIA 2 PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 3.06
TYNK+PLYTKI+
POMIESZCZENIE IST. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
2/6 |PORZADKOWE PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 2.06
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
2T |WC2 PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 7.09
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
2/8 | UMYWALNIA PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 9.08
IST. PLYTKI TYNK+GLADZ+
2/9 | KOMUNIKACJA PODLOGOWE FARBA EMULSYJNA 30.81
PROJ. WYKLADZINA TYNK+GLADZ+
2/10 | SALA PRZEDSZKOLNA PCV FARBA EMULSYJNA 66.44
PROJ. WYKLADZINA TYNK+GLADZ+
2/11 | SALA PRZEDSZKOLNA 2 PCV FARBA EMULSYJNA 50.29
PROJ. WYKLADZINA TYNK+GLADZ+
2/12 | SALA PRZEDSZKOLNA 3 PCV FARBA EMULSYJNA 49.89
PROJ. WYKLADZINA TYNK+GLADZ+
2/13 | SALA PRZEDSZKOLNA 4 PCV FARBA EMULSYJNA 67.43
PROJ. WYKLADZINA TYNK+GLADZ+
2/14 | SCHOWEK PCV FARBA EMULSYJNA 8.86
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
2/15 | SANITARIATY 4 PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 11.82
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
2/16 | WYDAWKA JEDZENIA PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 11.27
IST. PLYTKI TYNK+GLADZ+
2/17 | KOMUNIKACJA PODLOGOWE FARBA EMULSYJNA 20.53
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
2/18 | ZMYWALNIA PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 5.75
2/19 | SALA REWALIDACYJNA PROJ. WYKLADZINA TYNK+GLADZ+ 22.12
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PCV FARBA EMULSYJNA
PROJ. WYKLADZINA TYNK+GLADZ+
2/20 | SALA REWALIDACYJUNA 2 PCV FARBA EMULSYJNA 22.34
TYNK+PLYTKI+
PROJ. PLYTKI POWYZEJ PLYTEK-
2/21 | SANITARIATY 3 PODLOGOWE FARBA AKRYLOWA 10.46
PRZEDSIONEK IST. PLYTKI TYNK+GLADZ+
2/22 |PRZECIWPOZAROWY PODLOGOWE FARBA EMULSYJNA 34.54
RAZEM 512.65

3..OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC

czesciowo podpiwniczonym, z salg gimnastyczng potaczong ze szkotg za pomoca tacznika.

3.1 Forma obiektu

Projektowany obiekt szkoty zaadaptowany na przedszkole jest obiektem trzykondygnacyjnym

Gtowna czes¢ budynku ma dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 2,76°. Natomiast nad salg
gimnastyczng i facznikiem znajduje sie dach jednospadowy o podanych spadkach potaci tj. 2,94 °, 2,20° i
1,87 °. Obiekt stanowi jedna catos$¢, natomiast funkcjonalnie podzielny jest na czes¢ przedszkolng i ztobek.

3.2 Prace demontazowe

wygrodzenie terenu,

skucie tynkéw z murkéw przy schodach,

rozbiorka okien i drzwi,
rozbiorka Scianek dziatowych
rozbiorka posadzek i podtozy,

uporzadkowanie terenu po rozbiérce.

3.3 Prace montazowe

wykonanie nowych schodéw zewnetrznych
wykonanie przebudowy, zamurowan

wykonanie Scianek dziatowych,
montaz scianek systemowych,

montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

wykonanie warstw posadzek,

wykonanie tynkow wewnetrznych gipsowych,
wykonanie oktadzin $ciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych, wyktadziny PCW i cyklinowania

parkietu w sali gimnastycznej,
malowanie $cian,

montaz pochwytow dla 0s6b niepetnosprawnych w WC.

montaz schodow wewngtrznych - kuchnia

utozenie okfadziny z ptytek w pomieszczeniach mokrych
malowanie $cian wewnetrznych

malowanie sufitbw w pomieszczeniach

naprawa spekan na scianach masami wysokoplastycznym

montaz weiny mineralnej na taczniku
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3.4 Zatrudnienie oraz uzytkownicy

Liczba dzieci przedszkolnych 150 dzieci

Liczba dzieci w oddziale Ztobka 62 dzieci

Liczebnos¢ dzieci w oddziatach max do 25 oséb

llo$¢ oddziatéw 4 Ztobkowych

llos¢ oddziatow 7 przedszkolnych

Personel wychowawczy (petnoetatowy):

- dyrektor 1 osoba

- wicedyrektor 1 osoba

- pracownik sekretariatu 1 osoba

- intendent 1 osoba

- wychowawcy (w tym personel pomocniczy) 22 osoby
Personel wychowawczy zatrudniony na czesciowym etacie:

- specjalista od gimnastyki korekcyjnej, tanca, rytmiki 1 osoba
- psycholog 1 osoba

- personel ds. ochrony zdrowotnej dzieci, zatrudniony na czesciowym etacie, lekarz lub pielegniarka 1 osoba
Personel techniczno — gospodarczy (petnoetatowy)

- kucharz oraz pomoc kuchenna 6 oséb

- sprzatanie oraz dozér techniczny 1 osoba

Lacznie przewidywana ilo$¢ zatrudnionych oséb: 36
3.5 Opis przyjetych rozwigzan funkcjonalnych

W projekcie przyjeto 0,00 jako rzedng parteru dla projektowanej wykoriczonej posadzki przedszkola.

Gtdéwne wejscie na teren przedszkola znajduje sie od potudnia dziatki. Boczne wejscie gospodarcze od strony
zachodniej prowadzace do czesci gastronomicznej i dwa ostatnie wejscia od pétnocy do czesci sportowe).
WyjScie na parterze zlokalizowane przy klatce schodowej petni rowniez funkcje wyjscia ewakuacyjnego. Na
parterze budynku zaprojektowano cze$¢ ztobkowa, dwa oddziaty Ztobkowe liczace po 18 dzieci i dwa oddziaty
liczace po 13 dzieci. Kazdy odziat posiada wiasny sanitariat. Bezposrednio przy wejsciu gtownym
zZlokalizowano szatnie dla Ztobka, natomiast przejscie taczace budynek dydaktyczny z czeScig sportowq
zaadaptowano (szatnia) na szatnie przedszkolng. Na parterze budynku tuz przy klatce schodowej
zaprojektowano rowniez matg pralnie wraz z magazynem brudnym i czystym. Pomieszczenie to
przeprojektowano z pomieszczen starego wc i pomieszczenia porzadkowego. Pokdj pielegniarki znajdujacy
sie we wschodniej cze$ci budynku zostat przeniesiony do holu gtownego. W holu gtéwnym zaprojektowano
rowniez wc ogolne (dla oséb niepetnosprawnych). W zachodnim skrzydle petnigcym dotychczasowo funkcije
gastronomiczne wydzielono jedng sale ztobkowa na 13 dzieci z sanitariatami. W czesci tej wydzielono rowniez
pomieszczenie administracyjne. Reszta pomieszczen jak dotychczas bedzie petni¢ funkcje gastronomiczne.
Sala jadalnia przeznaczona jest dla max 12 oséb. Cze$¢ gastronomiczna z oddzielnym wejsciem
zaprojektowana i wyposazona zostata jako kuchnia gdzie positki dla ztobka i przedszkola przygotowywane
bedg na miejscu. Zaprojektowano zespOt pomieszczen kuchennych umozliwiajgcych przechowywanie,
przygotowanie, wydawanie positkdw oraz mycie i przechowywanie naczyn zorganizowane wraz z jadalnig dla
dzieci. Na wyzsze pietra positki dostarczane bedq za pomocg matej windy towarowe] zlokalizowane] w
zachodniej czesci budynku. Na pomieszczenia kuchni sktadajg sie: kuchnia wiadciwa, zmywalnia,
pomieszczenie z matg windg dostawcza, pomieszczenie socjalne z sanitariatem, pomieszczenie do
przygotowywania jaj i warzyw, pomieszczenie porzadkowe, stanowisko przyje¢ towardw, magazyn z chtodnia.
Dostawy zywnosci i dojScie dla pracownikow odbywac sie bedg wejsciem bocznym, gospodarczym od strony
zachodnie;.
Cze$¢ sportowa nie ulega w duzej mierze przebudowie. W sali gimnastycznej zostaje poddany renowacji
parkiet drewniany a wszystkie drzwi wewnetrzne w cze$ci sportowej zostajg wymienione. W sanitariatach i
prysznicu przy szatniach projektuje sie dodatkowe wykucia i nowe wieksze drzwi ktére spetniajg obowigzujace
normy.
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Na | i Il pietrze budynku zaprojektowano siedem sal zajeciowych przedszkolnych kazda po 20 dzieci w
grupie. Sze$¢ sal posiada wezet sanitarny dostepny z korytarza natomiast jedna ma dostep bezposrednio z
sali zajeé. Sciany w ustepach pokryte do wysokosci min. 2,0 m plytkami, pozostata cze$¢ cian oraz sufit
pokryty farbg akrylowg zmywalng w jasnych kolorach. Kabinki ustepowe oddzielone Sciankami do wysokosci
1,3 m. Armatura sanitarna dostosowana do wzrostu dzieci.
Na | pietrze zlokalizowana zostata cze$¢ administracyjna. Pokoj dyrektora i zastepcy dyrektora dostepny przez
sekretariat. Na | pietrze zaprojektowano ponadto pokdj nauczycielski. Bez zmian natomiast pozostaje sala
komputerowa i sala rewalidacyjna.
Na Il pietrze budynku bez zmian pozostawiono dwie sale rewalidacyjne.
Zarowno czeS¢ przedszkolna jak i ztobek zostaty dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Obiekt
wyposazono w toalete dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowang na parterze budynku, dostepng z holu
gtéwnego. Na zewnatrz obiektu przewidziano tereny utwardzone pod drogi wewnetrzne, place. Na zewnatrz
przewiduje sie rowniez miejsce pod wiate Smietnikowg na typowe pojemniki na odpady state socjalno —
bytowe, oraz place zabaw dla dzieci.

4. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

Istniejacy budynek trzy-kondygnacyjny zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej. Sciany noéne murowane
oparte na fawach fundamentowych. Dach pfaski i dwuspadowy o kacie nachylenia 2,76°
(dach szkoty -gtéwny budynek) i 1,870 (tgcznik), 2,200 i 2,940 (sala sportowa).

41. Sciany projektowane

«  Sciany wewnetrzne — no$ne S1
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z pustakéw z betonu komérkowego, $ciennych modutowych o
wymiarach 240x240x590 (grubos¢ $ciany konstrukcyjnej 24 ¢cm). Murowanie na zaprawie cementowo
— wapiennej lub zaprawie dostarczonej przez producenta ceramiki.

»  Sciany wewnetrzne - dziatowe S2
Sciany dziatowe z bloczkdw z pustakdw z betonu komérkowego o gruboéci 12,0 cm.

4.2. Posadzki

W pomieszczeniach szatni, wiatrotapu, strefy wejSciowej, komunikacji - plytki gresowe zostaja bez
Zmian.

Gres

W pomieszczeniach zaplecza kuchennego, sanitariatow, magazynkdéw, jadalni, gabinecie lekarskim,
pomieszczeniach socjalnych, pralni. Wtasciwosci ptytek:

+ klasa antyposlizgowo$ci R10

odpornos¢ na plamienie

odpornos¢ chemiczna ULA, UHA

nasigkliwos¢ wodna ponizej 0,1%

wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2

sita tamigca 2500 N

odporno$¢ na Scieranie wgtebne 135 mm3

W strefie zaplecza kuchni posadzka wodoszczelna z ptytek gresowych przeciwpo$lizgowych potozona ze
spadkiem do kratek $ciekowych. Plytki nalezy uktada¢ na kleju, przeznaczonym do pomieszczer mokrych -
fuga epoksydowa, kolor szary.

W pomieszczeniach zaplecza socjalnego do kuchni oraz pod posadzki w sanitariatach i tazienkach nalezy
wykona¢ dodatkowg warstwe hydroizolacyjng na wylewce cementowej.
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Kolorystyka:

* wjadalni kolor jasno bezowy,

* w gabinecie lekarskim — jasno szary,

» w sanitariatach — dopasowany do kolorystyki scian,
* w pozostatych pomieszczeniach jasnoszary.

Wyktadzina PCV

W salach dydaktycznych projektuje sie posadzki z wyktadziny winylowej na podtozu piankowym o
nastepujacych wiasciwosciach:

* antystatyczna

* absorpcja dzwiekoéw na poziomie 17dB

* wgniecenia resztkowe réwna lub ponizej 0,1 mm

* klasyfikacja ogniowa Bfl-S1

* klasa antyposlizgowo$ci R10 DS

* przewodnictwo cieplne 0,25 W/mK

* klasa $cieralnosci T

* odporno$¢ chemiczna

+ tatwa do utrzymania w czystosci

« zabezpieczona Srodkiem przeciwgrzybicznym i antybakteryjnym

* odporna na promienie UV

* powinna posiadac atesty higieniczne do wykorzystania w przedszkolach i Ztobkach

Sala gimnastyczna - Renowacja parkietu (cyklinowanie i lakierowanie)

W sali gimnastycznej przewiduje sie renowacje istniejacego parkietu drewnianego. Ogdiny stopien zuzycia
parkietu jest duzy. W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi€, czy pokrycie podtogowe jest przymocowane do
podioza na catej powierzchni.

W przypadku desek przybijanych do podioza, powinno sie dobi¢ tebki gwozdzi, aby nie porwaly
papieru $ciernego i nie uszkodzity maszyny. W podtogach wielokrotnie juz cyklinowanych trzeba
sprawdzi¢, czy deszczutki nie sa juz zbytnio zeszlifowane, co przy kolejnej renowacji grozi
odstonigciem zlaczy pidro-wpust albo nadmiernym zmniejszeniem warstwy np. mozaiki podtogowe;.

Szpary powstate w wyniku btedéw wykonawczych lub uzytkowania - jezeli majg 1-2 mm szerokosci - mozna
trwale wypeti¢ masg szpachlowa. Z wiekszych, na skutek ruchow samego drewna i obcigzen, uszczelnienie
sie wykruszy.

Listwy podiogowe nalezy oderwaé, wykorzystujac tapke ciesielska. Listwy przykrecane do $ciany odkreci¢
badz zdja¢ z uchwytow — zaleznie od sposobu ich mocowania.

Przy niezbyt zniszczonej podtodze, pierwsze cyklinowanie nalezy wykona¢ papierem z uziarnieniem 50-60.
Umozliwi to wstepng ocene réwnosci podioza i odpowiednio do uzyskanego wyniku, kolejne cykle takim
samym papierem lub grubszym, ktdry szybciej wyeliminuje wigksze nieréwno$ci. Kolejne cykle, z uzyciem
coraz drobniejszego papieru, o uziarnieniu 60, nastepnie 80, w kierunkach wzajemnie prostopadtych,
jednoczesnie zwracajgc uwage na efekt cyklinowania i konieczno$¢ prowadzenia maszyny np. pod innym
katem. W naroznikach, pod grzejnikami i innych zakamarkach nalezy stosowa¢ wielofunkcyjna szlifierke
wibracyjna z tr6jkatng koncdwka robocza.

Po przedostatnim cyklinowaniu nalezy przystapi¢ do szpachlowania uszkodzen, ktére nie zniknety po
szlifowaniu, sg to waskie ubytki (do 2 mm szerokos$ci) oraz szpary miedzy klepkami, ktére nalezy wypeic
szpachlowka przygotowang z pytu drzewnego, pozostatego po ostatnim cyklinowaniu i lakieru lub preparatu
przeznaczonego do sporzadzenia szpachlowki. Szczeliny wypetnia sie w 2 albo 3 cyklach, a zaszpachlowang
powierzchnie zostawia do stwardnienia na czas okreslony przez producenta lakieru — najczesciej ok. godziny.
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Ostateczne szlifowanie nalezy wykona¢ papierem o granulacji 100-120, zwracajac uwage na kierunek pracy
cykliniarki, decydujacy o wygladzie podtogi.

Po koncowym oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu, mozna przystapi¢ do aplikowania lakieru. Lakierowanie
nalezy poprzedzi¢ natozeniem podktadu, ktory wnika w drewno, tworzac dobre podioze pod wierzchnie
warstwy pokrycia i zapobiega jego ciemnieniu. Podktad nalezy aplikowa¢ watkiem, wylewajac go w niewielkich
porcjach i rbwnomiernie rozprowadzajac. Po wyschnieciu podktadu, nalezy przej$¢ do nanoszenia lakieru. Po
stwardnieniu natozy¢ drugq warstwe.

Matowanie powierzchni wstepnie polakierowanej ma na celu usunigcie ewentualnej szorstkoSci powierzchni
na skutek podniesienia sie wtdkien drewna pod wptywem lakieru. Zabieg ten wymaga wykorzystania szlifierki
tarczowej z siatkg $cierng o granulacji 120-150. Na sam koniec nalezy zaaplikowa¢ wierzchnig warstwe
lakieru. Przed tym nalezy starannie odkurzy¢ cate pomieszczenie i zapewni¢ w nim skuteczng wentylacje (bez

przeciggu).

Ostateczne wykonczenie podiogi poddanej renowacji polegaé¢ bedzie na zamontowaniu listew
przypodtogowych i ewentualnych progéw.

4.3. Fundamenty

Sciany nosne na tawach fundamentowych. Lawy zbrojone pretami @12 stalg A-lll, strzemiona @6 stalg
A-lll, beton C25/30. Pod fundamentami wykonany podktad z betonu lekkiego C8/10 grubosci 10 cm.
Fundamenty i $éciany fundamentowe zabezpieczone przeciwwilgociowo emulsja. Sciana fundamentowa
dodatkowo zaizolowana na stronie zewnetrznej folig kubetkowa. Fundamenty posadowi¢ na podktadzie
betonowym na gruntach rodzimych.

4.4. Nadproza

W miejscach otworéw okiennych funkcje nadproza okiennego bedzie spetia¢ obnizony wieniec
zelbetowy o wym. 25x48 cm. Natomiast w otworach drzwiowych nadproza bedq stanowi¢ nadproza stalowe ze
stali S235JR

4.5. Kominy i wentylacja

W obiekcie projektuje sie wentylacje grawitacyjna, oraz wentylacje mechaniczng wyciggowg. W
oknach zaleca si¢ zastosowanie nawiewnikéw okiennych.

4.6. Stolarka

W budynku projektuje sie wymiane drzwi wewnetrznych w zr6znicowanej konstrukcji:
W konstrukcji aluminiowej przeszklonej - w systemie Slusarki aluminiowej wewnetrznej- drzwi ppoz;
« W kuchni drzwi w odpornej na korozje konstrukcji, z wypetnieniem piankg poliuretanowa, oblicowanie ptytg
HPL, zamki z wktadkami patentowymi lub elektroniczng kontrolg dostepu.
Drzwi wyposazone w okna do$wietlajace oraz listwy okopowe ze stali nierdzewne;j;
* Drzwi do wc wykonczone laminatem HPL - wyposazy¢ w zamki motylkowe oraz otwory nawiewne o
powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m? oraz listwe okopowg ze stali nierdzewnej. Drzwi wewnetrzne w
szatniach (za wyjatkiem drzwi do kabin wc) nie wyposaza¢ w zamki.
* Podziat na kabiny w sanitariatach wykona¢ z systemowych Scianek z ptyt HPL, okutych, stojacych na
ndzkach ze stali nierdzewnej, dolny prze$wit 15 cm, w sanitariatach dla dzieci wysoko$¢ scianek max 1,4 m, w
sanitariatach dla dorostych oraz dla kabin uzytkowanych przez nauczycieli wysokos¢ Scianki min. 2,0 m.
+ W pozostatych pomieszczeniach drzwi wyposazone w okna doswietlajgce wykonczone laminatem HPL
+ Wszedzie gdzie jest to konieczne drzwi muszg spetnia¢ wymadg odporno$ci ogniowej — drzwi przeszklone
powinny zosta¢ wyposazone w odpowiednie szkto ognioodporne.
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W obiekcie projektuje sie dwie pary drzwi zewnetrznych o wspétczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi <
1,5 W/m?-K. Przewiduje sie drzwi petne oraz przeszklone.
UWAGA! Przed zamowieniem stolarki kazdy otwor powinien by¢ objety pomiarami przez producenta.

4.7. Malowanie

W pomieszczeniach sufity oraz sciany malowane farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie, z
pozytywng rekomendacjq Polskiego towarzystwa Alergologicznego, dopuszczone do uzytku w przedszkolach i
ztobkach. W pomieszczeniach mokrych tj. weztach sanitarnych oraz tazienkach - powyzej ptytek gresowych
Sciany i sufity malowane farbg akrylowa.

Kolorystyka jasna ciepta, bezowa, z akcentami konstrastowymi.

Okfadziny ceramiczne:

+ W weztach sanitarnych nalezy wykona¢ okfadziny z kolorowych ptytek 20x20 (zroznicowana kolorystyka,
kolory petne oraz pastelowe)

+ W pomieszczeniach magazynu oraz pomieszczen kuchni $ciany nalezy wykona¢ z plytek gresowych
technicznych barwionych w masie, kolor jasnoszary, uktadane do petnej wysoko$ci pomieszczenia;

+ W pomieszczeniach zaplecza socjalnego projektowanej kuchni nalezy wykona¢ oktadziny z ptytek gresowych
w jasnej tonacji. Ptytki uktadac na zaprawie klejowej wskazanej przez producenta ptytek. Oktadziny z ptytek
gresowych nalezy wykona¢ do wysoko$ci min 2m powyzej poziomu posadzki.

4.8. Schody wewnetrzne metalowe kratowe — kuchnia
W kuchni projektuje sie dwie pary schodéw metalowych wewnetrznych. Schody sktadajg sie ze stopni

z krat zgrzewanych, prowadnic, mocowan do $cian i podtogi. Stopnie w schodach ocynkowane ogniowo,
konstrukcja noSna malowana dwu warstwowo w kolorze czarny mat.
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4.9. Schody zewnetrzne z kostki brukowej

Istniejace schody z lastryko wraz z fundamentem nalezy rozebra¢. W ich miejscu projektuje sie nowe

schody z kostki brukowej. Przed przystapieniem do prac nalezy  sprawdzi¢ stabilno$¢ gruntu.
Nalezy przygotowac¢ nawierzchnie pod schody w tym celu nalezy wybra¢ ok. 20-25 cm wierzchniej warstwy
gleby. Nastepnie wypemi¢ ubytek zasypem piaskowo-cementowym. Przy stabszym, bardziej piaszczystym
gruncie, nalezy dodatkowo zrobi¢ podbudowe z suchego betonu, dzieki czemu grunt si¢ zagesci i tym samym
wzmocni.
Na tak przygotowane podtoze nalezy uktada¢ elementy brzegowe schoddw, ktore bedg stanowity odpowiednik
fundamentu dla schodow. Kazdy element brzegowy powinien by¢ dodatkowo sadowiony na zaprawie
murarskiej lub  na  suchym  betonie, co  wzmocni i  usztywni cate  schody.
Brzegi schodow, nalezy wypetni¢ kostkg brukowa. Kazdg kostke bukowg ustawi¢ Scisle obok siebie i dobijamy
gumowym miotkiem. Po utozeniu kostki brukowej nalezy wypetni¢ przerwy miedzy kostkami czystym piaskiem
kwarcowym.
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4.10. Instalacje

Budynek wyposaza si¢ w nastepujace instalacje:
* instalacje hydrantowa i wody zimnej
* instalacja wody cieptej
» kanalizacje sanitarng
» system wentylacji grawitacyjnej
» elektryczng wewnetrzng
» odgromowg
* instalacje c.o.
» klimatyzacje
» kanalizacje deszczowg,
* instalacje teletechniczng
* instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

4.11. Wyposazenie

Wyposazenie planowane do uzycia w pomieszczeniach budynku przedszkola powinno spetnia¢ normy
| posiadac certyfikaty i atesty dopuszczajace materiat do uzytku w przedszkolach.
Meble powinny:
* by¢ dostosowane do wzrostu dzieci w danej grupie przedszkolnej wg normy PN-EN 1729-1:2007
* mie€ zaokraglone krawedzie
* by¢ trudnozapalne
* posiadac deklaracje zgodno$ci oraz wyniki badan z niezaleznych instytucji/laboratoriow
Tkaniny i obicia powinny:
* nie zawiera¢ ftalanéw ani szkodliwych dla zdrowia substancii
* by¢ odporne na dziatanie promieni UV
* by¢ odporne na dziatanie $rodkow dezynfekujacych
* by¢ higieniczne i tatwe do czyszczenia i utrzymania w czysto$ci
* by¢ odporne na Scieranie
* by¢ trudnozapalne
* by¢ antyalergiczne
* posiadac ukryte zamki btyskawiczne
Uwaga! Wyposazenie powinno posiada¢ atesty potwierdzajace higieniczno$¢ materiatu i certyfikaty
potwierdzajace zgodno$¢ z normami, spetnienie ergonomii.

Maty dzwig towarowy

W czesci gastronomicznej projektuje sie maty dzwig towarowy o wym. zewnetrznych 760x710 mm
(wew. 520x420 mm) transportujacy positki na wyzsze kondygnacje. Samono$ng konstrukcje obudowuije sie po
zainstalowaniu dzwigu:

- Sciankg murowang o REI 120.

Winda towarowg wyposazy¢ nalezy w urzadzenia:

- zespot napedowy z silnikiem jednofazowym,

- oSwietlenie kabiny,

- ogrzewanie kabiny,

- dodatkowa potka,

- wytgcznik przecigzeniowy z sygnalizacjg akustyczna,
- drzwi gilotynowe kabiny,

- interkom,

- stacyjka w kasecie sterownicze]
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Udzwig: 50 kg

Montaz: w konstrukcji samono$nej

Predkos¢: 0,35 m/s (modele 200 i 300 kg 0,17 m/s )

llo§¢ przystankow: do 12

Wysokos¢ podnoszenia: do 30 m

Sterowanie: przyciskowe - wezwania i dyspozycji, sygnalizacja $wietlna obecnosci kabiny na przystanku i
zajetosci dzwigu

Naped: zesp6t napedowy wraz z tablicg sterowniczg umieszczony w gbrnej czesci szybu; reduktor
umieszczony jest na podstawie mocowanej do samonosnej konstrukcji dzwigu

Zasilanie: 3 x 400V, (1x230 V), 50 Hz

Kabina: wykonac z blachy stalowej nierdzewnej lub lakierowanej proszkowo (RAL 7038);

Drzwi przystankowe: gilotynowe wykonane z blachy stalowej nierdzewnej lub lakierowanej proszkowo (RAL
7038)

Kaseta sterownicza: zainstalowana na kazdym przystanku; wyposazona w przyciski: wezwania, dyspozycji,
lampki obecnosci kabiny na przystanku, lampke zajetosci kabiny

Konstrukcja samonos$na: wykonana z ocynkowanych profili

Przepisy, normy: Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC, KompatybilnoS¢ Elektormagnetyczna 2004/108/EC,
PN/EN 81-3
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4.12. Mata architektura
Zaprojektowano plac zabaw z uwzglednieniem nastepujgcego zapotrzebowania:
tawki szt.19
Wymiary
+  wysoko$¢: 45 cm, dtugo$é: 202 cm, szerokoS¢: 53 cm
grubos¢ listew: 4 cm
« waga okoto: 215 kg

Materiat

« drewno: iglaste impregnowane plus malowanie natryskowe;
- beton: B40

Montaz

+ wolnostojaca

Kosz na odpadki szt.6
Wymiary
«  wysoko$¢: 93 cm
« szer. xdt:50x53 cm
« pojemnos¢: 80 |
Materiat
« drewno: iglaste impregnowane plus malowanie natryskowe;
- stal czarna: malowana proszkowo podktadem cynkowym plus kolor nawierzchni;
« beton: B40

Montaz

« wolnostojace
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Stojak na rowery szt. 5
Wymiary
+  wysoko$¢: 53 cm
« dlugo$¢: 200 cm (wersja na 5 stanowisk)
« stupki: fi 60 mm
« mozliwa ilos¢ stanowisk: 2/3/4 /5
Materiat
« stal czarna: malowane proszkowe podktadem cynkowym plus nawierzchnia

Montaz

«  przykrecenie lub zabetonowanie

Tablica z regulaminem szt.1
Wymiary: 58 x5 cm

Wysokos¢: 200 cm
Powierzchnia tablicy: 50x70 cm

Materiaty: Tablica w konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo. Osadzona na fundamencie
betonowym
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Montaz: cisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Wolny czas na Swiezym powietrzu dzieci bedg spedzaty na zorganizowanym placu zabaw na terenie
dziatki wyposazonym w urzadzenia. Teren wyposazony bedzie w sprzet z odpowiednimi atestami,
przeznaczony dla réznych grup wiekowych. Wszystkie urzadzenia usytuowano analizujgc strefe
bezpieczenstwa uzytkowania poszczegoélnych zabawek. Nastonecznienie placu powinno wynosi¢ co najmnie;
4 godziny, liczone w dniach réwnonocy w godzinach od 10.00 — 16.00. Wszystkie zajecia bedq pod $cistym
dozorem pedagogicznym. Zaprojektowano plac zabaw z podziatem na przeplatajace sie strefy wiekowe dla
miodszych i starszych dzieci, urzadzenia integracyjne i przystosowane dla dzieci z niepetnosprawnoscig
powinny znalez¢ sie w obu strefach. Plac zabaw powinien uwzglednia¢ nastepujace zapotrzebowanie:

URZADZENIA PLAC ZABAW C

Wielofunkcyjny zestaw zabawowy z piaskownicg szt.1
Wymiary urzadzenia: 660x578 cm

Strefa bezpieczenstwa: 1010x878 cm
Wysoko$¢ maksymalna: 219 cm

Wysokos$ci podestow: 59 cm, 39 cm i 23 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 59 cm
Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
Sktad funkcjonalny urzadzenia:

* zjezdzalnia (8lizg) 1 sztuka zlokalizowana w domku
+ domek z siedziskami, okienkami i bulajem
* cztery podesty wyposazone w:

* liczydto

* kierownice

» tablice — labirynt

» tablice-kotko

* okienko

» okienko z bulajem

* okienko samochodowe

* liczydto

* rura strazacka,

* siedziska wolnostojace

* siedziska na podescie

+ tablica
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* piaskownica

Materiaty:

Urzadzenie wykonane w konstrukcji metalowej ze stali nierdzewnej AISI304. Urzadzenie wykonane w
konstrukcji metalowej ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przez
korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV.
Laczniki i klamry wykonane ze stopdw aluminiowych zabezpieczonych antykorozyjnie w procesie kataferezy.
Elementy ztaczne jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej, zaslepki Srub z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa.

Ptyty podestowe o powierzchni antyposlizgowej z wypustkami i wysokg odpornoscig na $cieranie wykonane z
ptyt HDPE o gr. 18mm i ptyt hpl hexa o grubosci 10mm.

Kolorowe ptyty $cianek odporne na wilgo¢ i promieniowanie UV wykonane z trojwarstwowego polietylenu
HDPE o gr. 15mm i HPL o gr 13 mm.

Slizg wykonany z blachy ze stali nierdzewnej AISI304 gr. 2 mm ksztattowana w technice CNC plyty boczne
wykonane z polietylenu HDPE gr. 15 mm odpornego na wilgo¢ i promienie UV.

Kierownica wykonana z poliamidu formowana metoda wiryskowa.

Wszystkie materiaty pozbawione ostrych krawedzi.

Uwagal! Urzadzenie musi by¢ zgodne z normg PN-EN 1176-1: 2017.

Karuzela tarczowa integracyjna szt.1

Wymiary urzadzenia: §r. 258 cm

Strefa bezpieczenstwa: $r 658 cm

Wysoko$¢ maksymalna: 93 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 93 cm

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Opis urzadzenia: Karuzela tarczowa z siedziskami i oparciami w formie poreczy oraz miejscem na dwa

wozki inwalidzkie.

Materiaty:

Urzadzenie wykonane w konstrukcji metalowej ze stali nierdzewnej AlSI304. Podest z ptyty HPL o gr. 13mm.
Siedziska z ptyty odporne na wilgo¢ i promieniowanie UV z trojwarstwowego polietylenu HDPE o gr. 15mm i
HPL o gr 13 mm. Wszystkie materiaty pozbawione ostrych krawedzi. Osadzone na fundamencie betonowym.
Uwagal! Urzadzenie musi by¢ zgodne z normg PN-EN 1176-1: 2009.
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Instrument muzyczny - cymbatki szt.1

Wymiary urzadzenia: 101x79 cm

Strefa bezpieczenstwa: 395x382 cm

Wysoko$¢ maksymalna: 86 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 86 cm

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Opis urzadzenia: Urzadzenie zabawowe typu instrument muzyczny - cymbatki.

Materiaty:

Urzadzenie wykonane w konstrukcji drewnianej modrzew. Klawisze wykonane z aluminium malowanym
proszkowo. Wszystkie materiaty pozbawione ostrych krawedzi. Osadzone na fundamencie betonowym.
Uwagal! Urzadzenie musi by¢ zgodne z normg PN-EN 1176-1: 2009.

Instrument muzyczny - bebny szt.1

Wymiary urzadzenia: 129x28 cm

Strefa bezpieczenstwa: 430x326 cm

Wysoko$¢ maksymalna: 96 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 96 cm

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Opis urzadzenia: Urzadzenie zabawowe typu instrument muzyczny - bebny, sztuk 4 o réznych tonach.
Materiaty:

Urzadzenie wykonane w konstrukcji drewnianej modrzew. Bebny ze sklejki oraz ptyty HDPE. Wszystkie
materiaty pozbawione ostrych krawedzi. Osadzone na fundamencie betonowym.

Uwagal! Urzadzenie musi by¢ zgodne z normg PN-EN 1176-1: 2009.
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Instrument muzyczny - dzwonki szt.1

Wymiary urzadzenia: 100x15 cm

Strefa bezpieczenstwa: 399x308cm

Wysoko$¢ maksymalna: 186 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: - cm

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Opis urzadzenia: Urzadzenie zabawowe typu instrument muzyczny - dzwonki o réznych tonach.
Materiaty:

Urzadzenie wykonane w konstrukcji drewnianej modrzew. Rury z aluminium malowanym proszkowo.
Wszystkie materiaty pozbawione ostrych krawedzi. Osadzone na fundamencie betonowym.
Uwaga! Urzadzenie musi by¢ zgodne z normg PN-EN 1176-1: 2009.

1
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Zjezdzalnia duza szt.1

Wymiary urzadzenia: 72x241 cm

Strefa bezpieczenstwa: 372x591 cm

Wysoko$¢ maksymalna: 195 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 120 cm

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Opis urzadzenia: Zjezdzalnia duza wolnostojaca samodzielna z wejsciem po drabince.

Materiaty:

Urzadzenie wykonane w konstrukcji metalowej ze stali nierdzewnej AlSI304, faczniki i klamry ze stopow
aluminiowych zabezpieczonych antykorozyjnie w procesie kataferezy, elementy ztaczne jak $ruby, nakretki,
podktadki ze stali nierdzewnej, zaslepki Srub z poliamidu formowanego metodg wiryskowa. Kolorowe ptyty
Scianek odporne na wilgo¢ i promieniowanie UV z tréjwarstwoewgo polietylenu HDPE o gr. 15mm. Piyty
podestowe o0 powierzchni antyposlizgowej z wyspustkami i wysokg odporno$cig na $cieranie z ptyt HDPE o gr.
18mm i ptyt hpl hexa o grubos$ci 10mm. Wszystkie materiaty pozbawione ostrych krawedzi. Osadzone na
fundamencie betonowym.

Uwagal! Urzadzenie musi by¢ zgodne z normg PN-EN 1176-1: 2009.

Hustawka podwéjna 1 szt.

Wymiary: 185 x 385 cm

Strefa bezpieczenstwa: 750 x 310 cm

(Dla nawierzchni gumowej: 650 x 310 cm)
Wysoko$¢ catkowita: 244 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 128 cm
Najwiekszy element: Noga (320 cm)
Najciezszy element: 19 kg

Dostepno$¢ czesci zapasowych: TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedziat wiekowy: 1- 4 lat (siedzisko kotyskowe)
3-12 lat (siedzisko ptaskie oraz elastyczne)
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Bujak samochéd 1 szt.

Wymiary: 38 x 98 cm

Strefa bezpieczenstwa: 238 x 298 cm
Wysoko$¢ catkowita: 66 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 50 cm
Najciezszy element: 50 kg

Najwiekszy element: 38x98x116¢cm
Dostepnos$¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 - 12

URZADZENIA PLAC ZABAW B

Karuzela tarczowa szt.1

Wymiary urzadzenia: $r. 150 cm

Strefa bezpieczenstwa: $r 550 cm

Wysoko$¢ maksymalna: 70 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 70 cm

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Opis urzadzenia: Karuzela tarczowa z siedziskami i oparciami w formie poreczy z z centralnie umieszczong
tarczg umoZzliwiajgcg samodzielne krecenie przez dzieci.
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Materiaty:

Urzadzenie wykonane w konstrukcji metalowej ze stali nierdzewnej AISI304. Podest z ptyty HPL o gr. 13mm.
Siedziska z ptyty odporne na wilgo¢ i promieniowanie UV z tréjwarstwoewgo polietylenu HDPE o gr. 15mm i
HPL o gr 13 mm,Wszystkie materiaty pozbawione ostrych krawedzi. Osadzone na fundamencie betonowym.
Uwaga! Urzadzenie musi by¢ zgodne z normg PN-EN 1176-1: 2009.

Hamak szt.1

Wymiary urzadzenia: 100x421 cm

Strefa bezpieczenstwa: 455x726 cm

Wysoko$¢ maksymalna: 150 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 75 ¢cm

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Opis urzadzenia: Hamak z siatki linowej mocowany do stupkéw.

Materiaty:

Urzadzenie wykonane w konstrukcji drewnianej, akacja. Liny propylenowe z rdzeniem stalowym. tancuch ze
stali nierdzewnej. Wszystkie materiaty pozbawione ostrych krawedzi. Osadzone na fundamencie betonowym.
Uwagal! Urzadzenie musi by¢ zgodne z normg PN-EN 1176-1: 2009.

Hustawka dwuosobowa 1 szt.

Wymiary: 185 x 497 cm

Strefa bezpieczenstwa: 750 x 439 cm
(Dla nawierzchni gumowej: 650 x 439 cm)
Wysokos$¢ catkowita: 244 cm
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Wysoko$¢ swobodnego upadku: 133 cm
Najwiekszy element: noga (320 cm)

Najciezszy element: 19 kg

Dostepno$¢ czesci zapasowych: TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedziat wiekowy: 1- 4 lat (siedzisko kubetek)

3-12 lat (siedzisko ptaskie, gniazdo oraz elastyczne)

Drabinka 1 szt

Wymiary: 167 x 161 cm

Strefa bezpieczenstwa: 467 x 461 cm
WysokosS¢ catkowita: 162 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 150 cm
Dostepno$¢ czesci zapasowych: TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedziat wiekowy: 3 - 12

Najwiekszy element: Scianka (127 cm)
Najciezszy element: 28 kg
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Stozek1 szt

Srednica 190 cm

Strefa bezpieczenstwa: Srednica 490 cm

Wysokos¢ catkowita: 270 cm

Elementy no$ne wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo.

Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub ocynkowane.
Wszystkie potgczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych, a ich kofce zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajagcymi bezpieczenstwo urzadzenia.

Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18 mm potgczone ze sobg przy pomocy tacznikow
aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego.

Slizgawka 1 szt

Wymiary: 342 x 57 cm

Strefa bezpieczenstwa: 692 x 357 cm
Wysokos¢ catkowita: 237 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 150 cm
Dostepnos$¢ czesci zapasowych: TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedziat wiekowy: 3 - 12 lat
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Drabinka 1 szt

Wymiary: 160 x 90 cm

Strefa bezpieczenstwa: 410 x 460 cm
Wysokos$¢ catkowita: 200 cm

Konstrukcja wspinaczkowa 1 szt

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 4,20 x 4,20 x 4,35 m

Strefa bezpieczenstwa: 7,20 x 7,20 m

Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,50 m

llo$¢ uzytkownikdw: 32 osoby

Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 1176-1:2008 i EN 1176-11:2008
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Zjazd linowy 1 szt.

DANE TECHNICZNE
wysokos¢ 3,30 m
szerokosc 2,90m

diugosc 28,50 m
\EFA BEZPIECZENSTWA

szerokosc 5,90 m

diugosc¢ 32,10 m

Elementy noéne urzadzenia wykonane z drewna sosnowego,
toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego.

W opcji takze z drewna klejonego wzdtuznie lub metalu
zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo.
Drewno jest impregnowane ci$nieniowo co zabezpiecza je
przed wplywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych.
Trapy i podesty wykonane ze sklejki drewna lisciastego,
wodoodpornej, antyposlizgowe . Elementy mocowan wykonane

#/, , ze stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub

| / _ ocynkowane. Wszystkie pofaczenia érubowe wykonane z

‘ ‘ uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich kofice zabezpieczone
“' plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.
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4.13. Wiata $mietnikowa

W potudniowej czesci dziatki projektuje sie utwardzony plac pod wiate $mietnikowa. Wiata

Smietnikowa bedzie przeznaczona do przechowywania pojemnikéw na odpady state ktdre bedg wytwarzane w
budynku.
Wiata $mietnikowa o wym. 1,36 x 3,26 m. Obudowa $mietnikowa na duzy pojemnik na $mieci o pojemnosci do
1100 litrdw. Cata konstrukcja wiaty wykonana jest ze stali, cynkowanej ogniowo. Wypetnienie $cian bocznych
stanowig deski z naturalnego drewna zabezpieczonego wysokiej jakosci preparatami. Wypetnienie moze by¢
rowniez wykonanie z blachy trapezowej. Drzwi frontowe do wiaty sg wyposazone w zamek z wktadkg
patentowg. Dach boksu wykonany z blachy trapezowej cynkowanej posiada odprowadzenie wody opadowej
do tytu. Kazda wiata posiada mozliwo$¢ zakotwienia w podtozu.

4.14. Utwardzenie terenu

Drogi wewnetrzne, plac gospodarczy, dojscia

Nie projektuje sie nowej nawierzchni drég wewnetrznych, placu gospodarczego itd. Istniejgca
nawierzchnia z kostki brukowej zostaje bez zmian.
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Piasek w piaskownicach musi spetia¢ nastepujace wymagania:

* posiadac Atest PZH

* powinien by¢ wymieniany w ciggu roku dwukrotnie

* 6 razy w trakcie sezonu powinna by¢ prowadzona dezynfekcja

* w czasie kiedy dzieci nie bawig sie w piaskownicy powinna ta by¢ zabezpieczona przekryciem. Nawierzchnia
musi posiada¢ niezbedne dylatacje oraz wykonczenia krawedziowe w ramach jednego rozwigzania
systemowego. Powinna mie¢ odpowiednio dobrana podbudowe do systemu.

Kolorystyke nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Nawierzchnia bezpieczna z piasku - place zabaw

Na place zabaw nalezy zastosowac¢ piach wysokiej jakosci, ptukany, bez zawarto$ci czesci pylastych,
itu i gliny. Wymagana frakcja to: 0,2 do 2mm. Minimalna grubo$¢ warstwy piasku wynosi 35 cm.

Alejki przy placach zabaw i wokét boiska

Nalezy wykona¢ nawierzchnie ciggéw pieszych jako mineralno-zywiczng przepuszczalng.
Nawierzchnia musi spetia¢ nastepujace wymagania:
+ cechowac si¢ wysokq odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne,
+ cechowac si¢ odpornoscig na degradacje biologiczng, grzyby, bakterie, plesn
* odporna na kietkowanie nasion traw i chwastdw, zarastanie
+ odporna na mréwki i inne owady
* cechowac sie tatwoscig mycia za pomocg ogdlnie dostepnych Srodkéw utrzymywania czystosci,
* cechowac sie¢ nie wymagalno$cig konserwacji,
* cechowac sie odpornoscig na zmiane temperatur w zakresie od -40'C do + 50'C
* cechowac si¢ odpornoscig na zmiang wilgotnosci i promieni UV
* cechowac si¢ wysokq wytrzymatosciq
+ cechowac sie odporno$cig na mroz
+ cechowac sie przepuszczalnoscig wody
* powinna eliminowac ryzyko ruchéw dylatacyjnych oraz wysadzinowych

Nawierzchnia mini amfiteatru z kostki
Nawierzchnie mini amfiteatru o Srednicy 14,0 m zaprojektowano z kostki.
Projektowana nawierzchnia trawiasta - trawa naturalna uktadana z rolki

Warstwa nosna:

Warstwa nosna (wierzchnia) w momencie budowy nawierzchni trawiastej powinna mie¢ porowato$¢ o wartosci
ok. 33 %, co w pozniejszym okresie zapewnia prawidtowy rozwdj i regeneracje dami.

Materiat do budowy warstwy nosnej winien sktadac sie z : piasku, torfu ogrodniczego oraz ziemi kompostowej i
ewentualnie gliny. Stosunek objeto$ciowy winien by¢ zachowany w proporcji 70 % do 30%. Grubo$¢ warstwy
nosnej ustalono na 15 cm. Cze$¢ zdjetego humusu mozna wykorzysta¢ pod przygotowanie warstwy nos$ne;
pod projektowang nawierzchnie trawiasta. Bezpo$rednio pod warstwg no$ng nalezy wykonaé warstwe
zageszczonego piasku o gr. 15 cm. Piasek o granulacji 0-2.0 . 1.2

Trawa z rolki na folii

Ptaty darni powinny by¢ jednolicie zielone, geste, zwarte, bez pustych i wysuszonych miejsc. Trawa musi mie¢
nieuszkodzony system korzeniowy i nie moze by¢ skazona chwastami.

Zaktadanie nawierzchni trawg z rolki

Przed roztozeniem kazdej rolki murawy nalezy powierzchnie gleby doktadnie i obficie podla¢ wodg oraz
wyréwnac¢ wszelkie znieksztatcenia. Warstwy darni uktada sie naprzemianlegle,. Po utozeniu, murawe nalezy
zwatowac i obficie podlac. Wszelkie zewnetrzne krawedzie najlepiej zabezpieczy¢ warstwa torfu lub piasku -
zapobiegnie to przesuszeniu wystajacych korzeni. Takze ewentualne powstate szpary pomiedzy kolejnymi
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ptatami dobrze jest uzupeti¢ torfem z nasionami. Najistotniejszym warunkiem przyjecia sie trawy uktadanej z
rolki jest systematyczne i obfite jej podlewanie. W zadnym wypadku nie mozna dopusci¢ do przesuszenia
trawy, gdyz spowoduje to Scigganie sie pfatow i powstawanie szczelin, a w efekcie zniszczenie murawy.
Pierwsze koszenie przeprowadza si¢ po kilku tygodniach, kiedy trawa dobrze sie ukorzeni.

Od chwili gdy darn jest roztozona nie mozna doprowadzi¢ do jej przeschnigcia. Jesli to nastapi, pojedyncze
fragmenty skurczg sie, powstania miedzy nimi przerwy i proces wysycania jeszcze bardziej przyspieszy.
Kurczenie powoduje przesuwanie sie darni, a to nie pozwala na zakorzenianie si¢ traw i przerastanie podtoza.
Rozktadanie trawy w rolkach:

Trawe z rolki mozna rozktada¢ o dowolnej porze roku, ale zaleca sie rozktadanie wiosng lub jesienia. Trawe
trzeba roztozy¢ najpdzniej dwa dni po oderwaniu jej od podioza. Stad termin przywiezienia darni trzeba
doktadnie ustali¢ z dostawca.

Technologia uktadania trawy

Aby unikng¢ przerw miedzy fragmentami darn, nalezy zostawi¢ zaktadke na koncu kazdego pasa za
poprzednim. Nie nalezy rozktada¢ tzw. ,kwadratowego trawnika” umieszczajac na jednym poziomie korice
taczacych sie fragmentéw darni. Nalezy je uktada¢ naprzemiennie. Po roztozeniu kazdego fragmentu darni
dociska sie zaktadke, ktorg pozostawia sie na koncu, aby poszczegdine fragmenty darni Scisle przylegaty do
siebie. Zapobiegnie to przesychaniu darni i sprawi, ze poszczegolne czesci potaczg sie. Nalezy docisngé
kazdy kawatek darni, aby dobrze przylegat do podtoza. Usuwa si¢ przez to nagromadzone powietrze i utatwia
zetkniecie korzeni z gleba.

Gdy zakoriczy sie uktadanie kazdego pasa lub uktadanie catego boiska, nalezy wypetni¢ wszystkie przerwy,
aby nie dopusci¢ do wysychania krawedzi darni. W koncowej fazie uktadania nalezy rozrzuci¢ mieszanke
doniczkowg lub przesiang ziemie wzdtuz wszystkich potaczen, niezaleznie czy sg tam przerwy, czy ich nie ma.
Jesli wystapig szersze szpary, mozna obsiac je nasionami mieszanki traw boiskowych tzw. gazonowych.
Trawnik z darni musi by¢ po roziozeniu doktadnie podlany przez pierwsze 3 tygodnie. Najlepiej podlewaé
obficie wczes$nie rano lub wieczorem przesaczajac trawnik i podtoze na 8 cm. Jednak jezeli zauwazymy oznaki
podsychania (trawa robi sie ciemniejsza i traci sprezystos¢, a po nadepnigciu $lad na trawie sie btyszczy i
trawa sie nie podnosi) nalezy podla¢ nawet w $rodku upalnego dnia.

Pierwsze koszenie nalezy wykonac po tygodniu gdy wysokosS¢ zdzbta osigga ok. 10 cm. Proces ukorzenienia
trwa okofo trzech tygodni. W okresie przyjmowania sie trawa jest staba i wrazliwa na podsychanie, czasami
moze wyglada¢ nie korzystnie. Po wytworzeniu korzeni, ktére potacza ja z podtozem jest gotowa do
uzytkowania.
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5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

5.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnaciji.

Dane podstawowe:

* liczba kondygnacji nadziemnych - 3

* powierzchnia zabudowy — 1095.00 m?

* Powierzchnia uzytkowa — 1955.62 m?

* Kubatura - 8943,00 md,

* wysoko$¢ budynku — 11,45 m budynek niski N

[wg § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

5.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr
109, poz. 719).

Na terenie budynku wystepowaC bedg state materialy palne w postaci elementdw wyposazenia wnetrz
spotykanego w obiektach oswiaty (przedszkole, Ztobek).

W rozpatrywanym budynku zaktada sie typowe zagrozenie przewidywane dla obiektéw z pomieszczeniami
socjalnymi, biurowymi oraz pomieszczeniami dydaktycznymi.

5.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” cze$¢ objetg opracowaniem zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
Na poszczegolnych kondygnacjach moze przebywac nastepujaca iloS¢ osob:

* Parter - 75

* | pietro - 70

* Il pietro — 100

Na terenie budynku mogg przebywaé 245 osoby, w tym zaplecze kuchenne - 6 0s6b.

Na terenie budynku przebywa¢ bedg dzieci w wieku 3-6 lat ok. 150 0séb.

A takze dzieci w wieku od 2-3 lat (Ztobek) — 62 0sob.

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2 — dot. pomieszczen technicznych i magazynowych.

5.5. Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie bedg wystepowac pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

5.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.
Budynek zostanie wykonany w klasie "B" odporno$ci pozarowej z elementéw NRO.
Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,B:

» gtéwna konstrukcja nosna — R120 (NRO),

» Sciana wewnetrzna — EI30 (NRO),

» konstrukcja dachu — R30 (NRO),

» przerycie dachu — RE30 (NRO),

» strop - REI6GO0 (NRO),

 $ciana zewnetrzna - EI60 (NRO),

» obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI30 (NRO),
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» schody - R60 (wykonane z materiatow niepalnych).
Podane powyzej klasy odporno$ci ogniowej dotyczg elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
Schody zewnetrzne zostang zabezpieczone przed skutkami opaddw atmosferycznych.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

Budynek bedzie podzielony na strefy pozarowe. Kazda kondygnacja w budynku stanowi odrebng strefe
pozarowa, ponadto szyb windy towarowej bedzie odrebng strefg pozarowq tak jak sala gimnastyczna z
zapleczem i przewigzka z szatnig (miedzy budynkiem gtéwnym a salg gimnastyczng).

Zadna ze stref pozarowych (ZLII) nie przekracza dopuszczalnej wielkosci tj. — 5000 m2, zadna ze stref
pozarowych nie przekracza 750m2;

Poddziat na strefy pozarowe zostanie dokonany za pomocg elementéw oddzielenia pozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI120 i REI60 (dot. stropow). Przejscia komunikacyjne przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego zostang zamknigte drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60 z
samozamykaczem lub drzwiami EIS 30 do klatki schodowej oraz El 30 do przedsionkow.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez w/w elementy zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej EI120 i EI60 (EIS — dot. przeciwpozarowych klap odcinajacych).

Ocieplenie elementoéw oddzielenia pozarowego - wetna mineralna.

5.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sasiadujacych. Odlegtos¢ od granicy sasiedniej dziatki budowlanej wynosi co najmniej 4m.

5.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuac;ji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Ewakuacje zapewniajg wyjscia o szerokosci co najmniej 1,2 m. Szeroko$¢ dojscia ewakuacyjnego co najmnie;
1,2m — ewakuacja do 20 oséb i 1,4 m — ewakuacja powyzej 20 osob. Dtugos¢ dojscia do 10m przy jednym
kierunku ewakuacji i do 40m przy dwoch kierunkach zostaty zachowane. Drogi ewakuacyjne prowadzg
rowniez przez przedsionki przeciwpozarowe obudowane w klasie EI 60 z zamknieciami EI 30 posiadajacymi
min. wentylacje grawitacyjna.

Szerokos¢ przejécia ewakuacyjnego co najmniej 0,9 m — ewakuacja maksymalnie przez trzy pomieszczenia.
Pomieszczen o powierzchni przeznaczonych dla ponad 30 oséb nie projektuije sie.

Ewakuacje pionowg stanowi wydzielona/obudowana REI/EI 60 i wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu
- automatyczne klapy oddymiajace klatka schodowa z biegami min. 1,2m i spocznikami min. 1,3m. Zamkniecie
klatki stanowig drzwi dymoszczelne o odporno$ci ogniowej EIS 30.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN 1838 i PN-
EN 50172 - lampy o$wietlenia ewakuacyjnego z funkcjg auto-test. Czas dziatania oSwietlenia ewakuacyjnego
min. 60min., natezenie min. 1Lux i 5 Lux w poblizu urzadzen przeciwpozarowych.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i wyjS¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN w sposéb dostarczajacy
niezbednych informacji o ewakuaciji.

5.10. Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.

State elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajace wymaganiom Polskie;
Normy.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone, w przypadku ich zastosowania, wykonane bedg z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgacych pod wptywem ognia. Wyktadziny podtogowe
beda co najmniej trudnozapalne klasy min. Cq-s1 .

5.11. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek wyposazony zostanie w:

* instalacje odgromowg;

* przeciwpozarowy wytacznik pradu — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy - przycisk
wytgcznika przeciwpozarowego pradu zostanie potgaczony z rozdzielnig elekiryczng obudowang w klasie min.
EI60. (w ktorej to nastepowac bedzie wytgczenie doptywu pradu) za pomocg kabla o klasie PH90 — catos¢
zgodnie z projektem instalacji elektryczne;.
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Instalacja wentylacji mechanicznej: Przewody wentylacji mechanicznej zostang wykonane z materiatow
niepalnych. Przewody wentylacji zostang wykonane i poprowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w
sposdb umozliwiajacy kompensacije wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych zostang wykonane z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej klapy odcinajacej. W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

5.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi, w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego ztobek i przedszkole wyposaza sie w nastepujace
urzadzenia przeciwpozarowe:

* Instalacja oddymiajaca w klatce schodowej - pow. czynna min. 5% powierzchni rzutu klatki schodowej z
automatycznym napowietrzaniem o pow. 130% powierzchni klapy - zgodnie z PN-B-02877-4.

* instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego: instalacja ta zostanie wykonana zgodnie z PN-EN 1838

oraz PN-EN 50172 — natezenie 1Lux, w poblizu urzadzen przeciwpozarowych min. 5Lux, czas dziatania

60min. — lampy posiadac bedg funkcje autotest.

* hydranty wewnetrzne 25: z wezem pdtsztywnym o wydajno$ci 1dm3/s kazdy — hydranty muszg swym

zasiegiem pokrywac catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej. Dtugo$¢ odcinka weza pozarniczego 30m.

Przewody instalacji, z ktérej pobiera si¢ wode do celéow przeciwpozarowych bedg wykonane z materiatow

niepalnych. Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do celéw przeciwpozarowych bedg wykonane z

materiatow niepalnych;

* przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektow uzgodnionych z

rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

5.13. Wyposazenie w gasnice.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe cztero- lub sze$ciokilogramowe do gaszenia pozaréw grupy
ABC. Dtugos¢ dojscia nie przekroczy¢ 30m. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg lub 3 dm3
zastosowanego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100m2 powierzchni. Dodatkowo do pomieszczen
kuchni gasnica typu F.

5.14. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Nalezy zapewni¢ niezbedng ilo$¢ wody — 20dm3/s. Wode do celdw przeciwpozarowych zapewniajg hydranty
zewnetrzne DN80 o wydajno$ci nominalnej 10dm3/s kazdy — lokalne przedsigbiorstwo wodociggowe zapewni
odpowiednig wydajnos¢ hydrantow. Hydranty zlokalizowane sg w odlegtosci od budynku, co najmniej od 5m
do 75m dla pierwszego i do 150 m dla drugiego . Hydranty oznakowane zostanie zgodnie z PN.

Droge pozarowg zapewnia projektowany uktad drég — zgodnie z §12 rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 lipca
2009r. Droga pozarowa posiadac bedzie szeroko$¢ nie mniejszg niz 4m. Droga pozarowa potgczona zostanie
z budynkiem/wej$ciem utwardzonym doj$ciem o dtugosci nie wiekszej niz 30 m i szeroko$ci co najmniej 1,5m.
Droga pozarowa umozliwia przejazd bez konieczno$ci cofania pojazdoéw pozarniczych (siegacz L).

Droga pozarowa umozliwia¢ bedzie przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmnie;
100kN (kiloniutonéw). Najmniejszy promier zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi¢ nie mniej niz 11 m.
Uwaga:

+ wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty formalno-prawne w
zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty),
* przed przystapieniem do uzytkowania nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr
109, poz. 719)
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6. WARUNKI BHP | SANEPID

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie udostepnienie obiektu dla oséb niepetnosprawnych.
Poziom podtogi wzgledem urzadzonego terenu jest wyniesiony na 45 cm. Rdznica ta na ciggach
komunikacyjnych zostata zniwelowana za pomocg pochylni. W budynku projekiuje sie wc ogdlne
przystosowane réwniez dla 0séb niepetnosprawnych.

UWAGI KONCOWE

- Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych pod rygorem
zachowania standardow estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji projektowe;.

- Zastosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed wbudowaniem
uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

- Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty,
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

- Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé zgodnie z wiasciwymi normami,
aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami ponadto nalezy wykorzysta¢ catq dostepng wiedze,
umiejetnosci budowlane i techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robot.

« Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycjg Wykonawca powinien przeanalizowac
dokumentacije projektowg z uwzglednieniem wszystkich projektow branzowych oraz uzgodni¢ szczegdty
techniczne z producentami i dostawcami materiatdw, elementéw i systeméw budowlanych, a takze z
projektantami branzowymi.

- Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie naruszyC (nie
uszkodzi€) istniejgcych budynkéw i obiektéw budowlanych zlokalizowanych w sasiedztwie realizowanej
inwestycji; nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia majace na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia
istniejacych budynkow i obiektow budowlanych podczas trwania robot.

- Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osob uprawnionych
w odpowiednich specjalno$ciach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

« Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane sg do dopilnowania
przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z
projektowang inwestycja.

- Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systemédw budowlanych pod rygorem
zachowania parametrdw i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej (przed
zastosowaniem nalezy uzgodnic¢ z Projektantem i Inwestorem).

- Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej inwestycji powinny
posiada¢ wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie.

- Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetni¢ o wytyczne instrukciji producentéw i dostawcédw systemow,
elementdw i materiatow budowlanych uzytych przy projektowanej inwestycji.
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