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DOKUMENTACJ FORMALNO-PRAWNA



RADOMSKO, PAZDZIERNIK 2019r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany,
na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z
2016 roku ze pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ZE
wiw projekt wykonawczy Instalacje sanitarne - PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWA-
NIA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 NA Zt OBEK | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE WRAZ Z BUDOWA
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, na zlecenie miasta Bedzin, zostat opracowany zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

Imie i Nazwisko Projektanta Data
Nr uprawnien, Podpis

mgr inz. Dariusz Staszczyk

Projektant LOD/3461/PWBS/17 X 2019
braniy sanitarnej upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Sprawdzajacy mgr inz. WOJCIECH JEDRZEJCZYK X 2019
branzy sanitarnej upr. proj. nr LOD/1795/PO0S/11

upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




CZESC Il
BRANZA SANITARNA



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji:

- wody zimnej i cieptej uzytkowe;

- ppoz.

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji technologicznej wraz z separatorem

- instalacji C.O.

- wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej nawiewno - wywiewnej, mechanicznej wyciggowe;

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
Wykonanie instalacji wewnetrznych:
- wody zimnej i cieptej uzytkowej
- ppoz.
- kanalizacji sanitarne;
- kanalizacji technologicznej wraz z separatorem
- instalacji C.O.
- wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej nawiewno - wywiewnej, mechanicznej wyciggowe;

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt b. architektoniczno-konstrukcyjnej

2. Wytyczne Inwestora.

3. Wytyczne projektowania, obowigzujace normy i przepisy.
4. Katalogi producentdw urzadzen.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Zasilenie w wode poprzez wigczenie do istniejgcej instalacji wodociggowe;.

Cato$¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa.
W budynku, na poziomie piwnicy nalezy zastosowac:
Od wejscia wody do budynku
- istniejacy uktad pomiarowy wraz z odejsciem na CWU na wymiennik ptytowy (bez zmian)
- zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia o parametrach H= 3,0 bar, i Q=9,0 m3/h (istniejace
ci$nienie zatozono na poziomie 1,5 bar)
Odejscie na cele ppoz.:
- zawdr odcinajacy kulowy DN8O
- zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA DN80
- zawdr odcinajacy kulowy DN8O
Odejscie na cele bytowo-socjalne
- zawor odcinajacy kulowy DN50
- filtr siatkowy DN50
- zawor zwrotny antyskazeniowy klasy BA DN50
- zawor odcinajacy kulowy DN50
- zawor pierwszenstwa DN50 normalnie zamknigty sterowany presostatem



4.1 INSTALACJA HYDRANTOWA
4.1.1. Instalacja wody przeciwpozarowej hydrantowej

Projektowana instalacja hydrantowa p.poz. zasilana bedzie z istniejacego przytacza wody
W budynku przewidziano instalacje przeciwpozarowg wyposazong hydranty wewnetrzne ,25” z wezem
potsztywnym L=30,0 m z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godz. Hydranty umieszczone w
szafce hydrantowej. Szafke dodatkowo wyposazona w gasnice proszkowa i koc gasniczy.
Hydranty zlokalizowane w miejscu tatwo dostepnym (na drogach komunikacyjnych i ewakuacyjnych —
lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa). WydajnoS¢ nominalna hydrantu,,25” wynosi 1,0 dm3/s,
ciSnienie powyzej 0,20 MPa. Instalacja wody hydrantowej wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg
PN-74/H-74200 taczonych na gwint. Poziome odcinki rurociggu prowadzone bedg podstropowo.
Wszystkie przewody prowadzone powinny by¢ ze spadkiem min. 0,2%, umozliwiajacym catkowite ich
odwodnienie.

4.1.2. Dobér hydrantu

Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1.35 m. Rurociag zasilajacy hydrant nalezy
oznaczy¢ ,Instalacja hydrantowa”, zawér przed zespotem hydrantowym zaplombowac¢. Jednoczesna
praca jednego hydrantu.

4.1.3. Wykonanie instalaciji

Instalacie hydrantéw wykona¢ z rur stalowych, i ksztattek ocynkowanych, faczonych
potaczeniami gwintowymi poprzez skrecanie. Przewdd rozprowadzajacy DN50, podejécia DN32.
Mocowanie przewoddw na podporach $lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur
wg BN-69/8864-03 z wktadka ttumigca z gumy. Przepusty instalacyjne przewoddw rurowych w $cianach
oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w klasie odpornoSci ogniowej danej przegrody. Na
przejSciach przewoddw niepalnych zastosowa¢ masy niepalne wg rozwigzan systemowych.

Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Instalacja i urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantdw wewnetrznych) powinny by¢
poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi
w Polskich Normach (PN-EN 671-3:2009) dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odno$ne;
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci
konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposob zgodny z instrukcjq ustalong przez
producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie hydrantow
wewnetrznych powinny by¢é raz na 5 lat poddawane probie ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie
robocze, zgodnie z Polskg Norma dotyczg konserwacji hydrantow wewnetrznych (PN-EN 671-3:2009).
Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Po kazdym uzyciu
hydrantow wewnetrznych przeprowadzi¢ ich przeglad techniczny i ewentualng naprawe.

4.1.4. Préba szczelnosSci

Po zamontowaniu instalacji nalezy poddac ja probie na ci$nienie 1,0 MPa przez 30 minut, a
nastepnie przeptuka¢ woda tak, aby predkos¢ na wylocie byta nie mniejsza niz 1,0 dm3/s.
Po zamontowaniu sprawdzi¢ wydajno$¢ zawordw hydrantowych i potwierdzi¢ protokotem.



4.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zaprojektowang sie¢ przewodéw wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT z wkiadkg
aluminiowg. Do tgczenia rur stosowac ztgczki zaprasowywane lub skrecane. Instalacje zabezpieczy¢
izolacjg z pianki poliuretanowej 0 wspdtczynniku przenikania ciepta A 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C w
ptaszczu z foli PVC.
Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez Sciany i stropy dla ktorych klasa
odpornosci ogniowe;j jest nie mniejsza niz REIG0 lub EIG0 — w tej samej klasie co te przegrody. Na
przejsciach przewoddw palnych zastosowac opaski peczniejace.
Cato$¢ instalacji wykona¢ S$ciSle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych
przewodow. Instalacje wodociggowg po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptukac. Ptukanie
nalezy prowadzi¢ petnym ciSnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO
instalacji wodociggowych. Proby szczelno$ci wykonaé przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.
Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach (Scianach, posadzkach, podtogach), podczas
ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawa¢ pod zalecanym przez producenta
ci$nieniem.
Bezpos$rednie podiaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy
gietkich przewoddw w oplocie metalowym.
Wode zimng i cieptg nalezy doprowadzi¢ do urzadzen technologicznych zgodnie z DTR, do urzadzen:
piece konwekcyjno-parowe, zmywarki nalezy doprowadzi¢ wode zmiekczong,

4.3. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI

Pobér cieptej wody uzytkowej i cyrkulacja odbywac sie bedzie z istniejacego pojemno$ciowego
zbiornika CWU o pojemnos$ci 300 dm3, zasilenie z istniejgcego wezta cieplnego. Dodatkowo projektuje
sie pojemno$ciowe podgrzewacze elektryczne zgodnie z czescig rysunkowa.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT z wktadkg aluminiowa,
maksymalna temperatura pracy 95°C, maksymalne ci$nienie pracy 10 bar przy 70°C. Do taczenia
przewodow stosowaé zigczki zaprasowywane lub skrecane. Poziomy wody cieptej nalezy uktadac
rownolegle do rur zimnej wody. Instalacie zabezpieczy¢ izolacjg z pianki poliuretanowej o
wspotczynniku przenikania ciepta A 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C w ptaszczu z foli PVC.
Zastosowany system rur i ksztattek musi dopuszczac i by¢ odporny na dezynfekcje termiczng (temp.
przekraczajaca 70°C).

Przepusty instalacyjne wymagane na przejéciach instalacyjnych przez Sciany i stropy dla
ktérych klasa odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 — w tej samej klasie co te
przegrody. Na przejsciach przewodow palnych zastosowac¢ opaski peczniejace.

Cato$¢ instalacji wykona¢ Scisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych
przewodow. Przy rozprowadzaniu rur w przegrodach (Scianach, posadzkach, podtogach), podczas ich
zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawaC pod zalecanym przez producenta
ciSnieniem. BezposSrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonac przy
pomocy gietkich przewoddw w oplocie metalowym.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.



4.4. ARMATURA CZERPALNA

Projektuje sie zastosowanie armatury chromowanej jednouchwytowej sztorcowej. Jedynie w
kuchni w razie potrzeby przewidzie¢ zabudowe armatury Sciennej. Ponadto w weztach sanitarnych,
pomieszczeniach gospodarczych projektuje sie punkty czerpalne ze ztgczka do weza. Instalacje
wyposazona jest w typowg armature odcinajacg jedynie w tazienkach dla dzieci projektuje sie czasowq
armature wyptywowa. Cato$¢ musi pochodzi¢ od jednego producenta.

W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i 0s6b niepetnosprawnych, w
instalacji wody cieptej stosowac termostatyczne baterie umywalkowe i prysznicowe z mieszaczami z
ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C, a w instalacjach prysznicowych do 38 °C,
zapobiegajgce poparzeniu.

Miski ustepowe wiszace z rezerwuarem chowanym w Sciennie na stelazu. Umywalki z
potpostumentami oraz wpuszczane w blat z zestawem montazowym wg. producenta. W
pomieszczeniach pomocniczych i ustugowych zastosowa¢ osprzet metalowy tj. zlewy i zlewozmywaki
ze stali nierdzewne;.

W tazience dla osob niepetnosprawnych zastosowaC armature specjalnie wyprofilowana,
zapewniajgcg swobodny dostep, wykonanie ze stali nierdzewne;.

Dla oséb niepetnosprawnych zastosowa¢ umywalki bardziej ptaskie od tradycyjnych, od frontu
profilowane w taki sposéb, by korzystajacy z nich mégt podjechac blisko i oprzec tokcie na bokach
umywalki. Mata glteboko$¢ umywalki utatwia korzystanie osobom na wdzkach. Miska ustepowa
dostepna dla osoby na wézku powinna znajdowac¢ sie nie dalej niz 150 cm od pionu. Gdy miska
ustepowa z obu stron jest oddalona od $ciany, mozna zastosowa¢ dwie porecze uchylne. Porecze
montuje sie na wysokosci dogodnej dla uzytkownika wdzka (najczesciej okoto 75-85 cm). Baterie
umywalkowe powinny by¢ tatwo dostepne, bezpieczne i wymagajace minimalnych ruchow reki.
Pozostatg armaturg czerpalng nalezy montowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNATRZ BUDYNKU

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano zgodnie z norma PN-
EN12056(1,2):2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow”.

Instalacje wewnetrzng doziemng w budynku wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U, faczonych
kielichowo na uszczelke gumowa. Przedmiotowg infrastrukture utozy¢ ze spadkiem 1,5%. Nalezy
zadbaC o taczenie z kielichem wytgacznie koncowek rur PVC poddanych sfazowaniu fabrycznie lub
recznie przed montazem przy uzyciu zdzieraka. Prawidtowe potgczenie wymaga, aby bosy koniec rury
byt sfazowany pod katem 30° do potowy grubosci Scianki i pokryty Srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu lub mydfa bezpo$rednio przed wcisnieciem w kielich. Niedozwolone jest stosowanie olejow lub
smaréw jako $rodka poslizgowego. W systemie tgczenia rur kielichowych zaleca sie¢ wykonywanie
potaczen w ten sposob, aby bose korice rur weiskane byty w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu
Sciekow. Rury nalezy montowac¢ $cisle wg zalecen producenta rur i ksztattek.

Przewody nad posadzkg wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC-HT z
wydtuzonym kielichem.

Podejscia odptywowe z urzadzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min.i =
2,5 %. Wszystkie przybory i urzagdzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne-
syfony. Przewody nalezy zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow. Obejma uchwytu



powinna mocowac rure pod kielichem. Pomigedzy obejmg a przewodem nalezy stosowa¢ podktadke
elastyczna. Na ciggach kanalizacji podposadzkowej stosowac rewizje w odstepach ok. 15m.

Przepusty instalacyjne wymagane na przejSciach instalacyjnych przez Sciany i stropy dla

ktorych klasa odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REIG0 lub EIG0 — w tej samej klasie co te
przegrody. Na przejsciach przewodow palnych zastosowac opaski peczniejace.
Kazdy pion kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w dolnej czesci w rewizje kanalizacyjna, a wyloty
gtéwnych pionow zaopatrzy¢ w wywiewke o srednicy 0 50 mm wigkszej od nie zredukowanej Srednicy,
pozostate piony zaopatrzy¢ w zawory napowietrzajace. Piony kanalizacyjne nie znajdujace sie¢ w
bruzdach Sciennych nalezy obudowac $ciankg z ptyt gipsowo —kartonowych.

Wysoko$¢ montazu przybordw sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi przyboru wynosi:

Rodzaj przyboru sanitarnego Wysokos¢ montazu [m]
Umywalka 0,75-0,80
Umywalka w przedszkolu 0,60
Zlew 0,50-0,60
Zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90
Zlewozmywak do pracy siedzace; 0,75
Pisuar dla dorostych 0,65
Miska ustepowa wiszaca dla dorostych 0,40
Miska ustepowa wiszgca dla dzieci 0,35
Miska ustepowa dla 0s6b niepetnosprawnych 0,45-0,50

Srednice podejsé kanalizacyjnych pod przybory nalezy przyjmowac:
- umywalka DN50
- Zlew DN50
- Zlewozmywak DN50
- pisuar DN50
- miska ustepowa DN 100

5.2. INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ WEWNATRZ BUDYNKU | NA ZEWNATRZ
WRAZ SEPARATOREM TLUSZCZOW

Przewody wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych Zeliwnych.

Projektuje sie w odlegtosci 5 m od okien przeznaczonych na pobyt montaz separatora
ttuszczow o przepustowosci 2 I/s. Separator z wtazem Zeliwnym typu D400. Separator przeznaczony dla
kanalizacji technologicznej (z kuchni i pomieszczen przynaleznych)

Separator ttuszczu do zabudowy podziemnej, o osi poziomej, wykonany z PEHD,
zintegrowany z osadnikiem zawiesin, wyposazony w deflektor na wlocie do separatora oraz krocce
przytaczeniowe z PE. Zbiornik urzadzenia obojetny dla Srodowiska naturalnego, nie wymagajacy
stosowania dodatkowych powtok ochronnych i innych zabiegow konserwacyjnych. Urzadzenie
wyposazone w szybkoztgcza strazackie w celu bezinwazyjnego oprézniania separatora z zawartoSci.

Parametry uzytkowe:

Przeptyw nominalny: 2,0 [dm3/s]

Objetos$¢ osadnika: 250 I



Wymiary:

Srednica zewnetrzna, Dz: 1000 [mm]
Wysoko$¢ catkowita uktadu separacii, H: 1050  [mm]
Przytacze wlot/wylot, DN: 160  [mm]
Srednica otworu rewizyjnego: 600  [mm]
Réznica pozioméw wlot/wylot: 30 [mm]

5.3. TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH WEWNATRZ BUDYNKU | NA ZEWNATRZ

Roboty ziemne wewnatrz budynku i na zewnatrz nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
technicznymi zawartymi w normie BN-83/8836-02.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie
0 uziarnieniu powyzej 60 mm, wdéwczas wysoko$S¢ podsypki powinna wynosi¢ 30 cm. Obsypka
rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony, zasypka do wysoko$ci 15 c¢m ponad wierzch rury. Wymagane jest doktadne
zageszczenie obsypki po obu stronach przewodu. Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich
materiatow i w taki sposéb, by spetniata wymagania struktury nawierzchni. Dalszg zasypka wykonac
gruntem rodzimym, wolnym od kamieni, warstwami 30 cm z zageszczeniem kazdej warstwy. Przejécie
przez fawe wykonac w rurze ostonowej stalowej.

UWAGA! Niwelacje wlazéw studzienek wykonaé w czasie rob6t nawierzchniowych
dostosowania do projektowanego uktadu nawierzchniowego.

6. INSTALACJA C.O.
6.1 TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA
Strefa klimatyczna: Il strefa
Temperatura zewnetrzna -20 °C
System ogrzewania: wodne, pompowe, systemu zamknigtego
Zrodio ciepta: istniejacy wezet cieplny.
Parametr instalacji C.O. : woda o parametrach 80/60 °C
Parametr instalacji C.T. : woda/glikol o parametrach 80/60 °C
Przyjeto temperatury wewnetrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury.

6.2 RUROCIAGI C.O.IC.T.

Projektuje sie instalacje CO i CT w systemie rur stalowych ocynkowanych, cienka warstwa
cynku stanowi zabezpieczenie antykorozyjne, a montaz instalacji oparty jest na szybkiej i prostej
technice, czyli zaprasowywania na rurze ztaczek, bez obawy o uszkodzenie warstwy cynku. Szczelnosé
potaczen zapewniajg specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie
temperatury kauczuku oraz trojpunktowy system zacisku co gwarantuje dtugoletnig, bezawaryjng
eksploatacje.



PrzejScia rur przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama
rura. Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez sciany dla ktorych klasa
odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REIG0 lub EI60 — w tej samej klasie co te przegrody. Na
przejsciach przewodow niepalnych zastosowa¢ masy niepalne wg rozwigzan systemowych. W
miejscach przejS¢ przez przegrody nie mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg
ochronng a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatujagcym na przewody.
Kompensacje wydtuzer termicznych na prostych odcinkach przewoddw instalacji centralnego
ogrzewania zaprojektowano jako naturalng oraz kompensacji typu U. Odpowietrzenie instalacji zgodnie
z PN-91/B-02420.

Instalacje zabezpieczy¢ izolacjg z pianki poliuretanowej o wspdtczynniku przenikania ciepta A
0,035 [W/mK] przy temp 40 °C w ptaszczu z foli PVC.

6.3 ROZPROWADZENIE PRZEWODOW
Projektowane przewody CO prowadzi¢ pod stropem na poziomie parteru, nastepnie w bruzdach
$ciennych podejscia do poszczegdinych grzejnikdw.

6.4 ARMATURA

Do regulacji ilodci czynnika grzejnego doptywajacego do grzejnikéw zastosowaC na dziatce
zasilajgcej zwory termostatyczne z nastawg wstepna.

Projektuje sie zastosowanie nastepujacych typdw armatury i osprzetu. Na gtéwnym rurociggu
zasilajgcym w celu hydraulicznego wyregulowania ztadu, zamontowa¢ zawor rdwnowazacy utrzymuje
statq réznice cisnien. Zaworem tym mozna regulowac roznice cisnien w nastepujacych zakresach: 0,05-
0,25bar (5-25kPa), 0,20-40bar (20-40kPa), 0,35-0,75bar (35-75kPa) oraz 0,60-1,00bar (60-100kPa).
Zawér jest montowany na powrocie. Posiada pokretto odcinajace oraz kurek spustowy.

Na zasilaniu zamontowa¢ zawér odcinajacy. Posiada on gwintowane gniazdo rurki impulsowe;
do zaworu rownowazacego oraz zaslepki. Zaslepki moga by¢ zastapione ztaczkami pomiarowymi (tylko
w przypadku, gdy w instalacji nie ma wody), jezeli majg by¢ przeprowadzone pomiary przeptywu.

Potaczenia z armaturg gwintowane (poprzez ztaczki z gwintami GZ i GW), uszczelniane przy
pomocy konopi Inianych i pasty lub tasmy teflonowej. Armatura odcinajaca i regulacyjna powinny by¢
Zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

6.5 ELEMENTY GRZEJNE

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym. Na grzejnikach zgodnie z
czescig rysunkowg nalezy umiesci¢ ostony, chronigce od bezposredniego kontaktu z elementem
grzejnym.

Dopuszcza sie dopasowanie wielkosci grzejnikbw do aranzacji i zagospodarowania
poszczegdlnych pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewczej grzejnikow.

Podczas montazu nalezy zachowa¢ maksymalng ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ mechanicznie
powtoki lakierniczej grzejnika. Montaz grzejnikow powinien odbywac sie bez wcze$niejszego
zdejmowania opakowania fabrycznego. Zaleca sie zdejmowanie opakowania fabrycznego dopiero po
zakonczeniu prac wykonczeniowych, co w znacznej czesci uchroni grzejnik od uszkodzen
mechanicznych powtoki lakierniczej.



6.6 Proby i regulacja

Instalacje po wykonaniu nalezy wyptuka¢ wodg zimna, a nastepnie poddac probie szczelnosci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Cisnienie probne min. p = 0,60 MPa. Po probach instalacji
nalezy wyregulowac¢ nastawami przy zaworach grzejnikowych.

Ostateczng regulacje instalacji nalezy przeprowadzi¢ w czasie 72 godzinnego ruchu probnego.
6.7 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje termiczne

Po wykonaniu proby szczelnoSci przewody nalezy oczy$ci¢ do Il-go stopnia czystosci, a
nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcja.

Izolacje termiczng przewodow wykona¢ nalezy za pomocg otulin termoizolacyjnych z wetny
mineralnej z powtokg z folii aluminiowej i ptaszczem zewnetrznym. Grubosci izolacji muszg spetnia¢
wymagania obowigzujacego prawa i by¢ nie mniejsze niz podane w wymaganiach dotyczacych
charakterystyki energetycznej budynkow.

Dla przewodéw prowadzonych w bruzdach lub $ciankach dziatowych nalezy przewidzie¢
izolacje typu ,peszel”.

6.8 Zrodto ciepta
Zrodtem ciepta bedzie istnigjacy wezet cieplny.

7. INSTALACJA WENTYLACJI

7.1. DANE | ZALOZENIA DO OBLICZEN

llo$¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen ustalono w oparciu o nizej wyszczegdlnione
kryteria:
- ilo$¢ ludzi, nie mniej niz 20m3/h na 1 osobe,
- 50 m3/h na jedng miske ustepowa, 25 m3/h na jeden pisuar, 75 m3/h na jeden prysznic

Wszystkie pozostate pomieszczenia podczas ich uzytkowania bedg miaty zapewniong co
najmniej 0,5-krotng wymiane powietrza na godzing.

Ostateczng ilo$¢ powietrza wentylacyjnego ustalano w oparciu o najbardziej rygorystyczne
kryterium dla kazdego pomieszczenia lub jeszcze wiekszg, jezeli wynikatoby to z innych wymagan
technologicznych jak np. przecigganie powietrza pomiedzy pomieszczeniami.

7.2. URZADZENIA MECHANICZNE

A. CENTRALA WENTYLACYJNA DLA POTRZEB KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM

Zaprojektowano wentylacje nawiewno - wywiewng poprzez kuchenng centrale wentylacyjng z
odzyskiem ciepta przy uzyciu wymiennika krzyzowego wraz z sekcjq chtodzacg w postaci chiodnicy z
bezposrednim odparowaniem i odkraplaczem oraz nagrzewnicg wodng i sekcjg ttumigcg w komplecie.
Centrale podwiesi¢ w kuchni, natomiast agregat do niej umiesci¢ na elewacji projektowanego budynku.

UKLAD CNW1
Nawiew powietrza Swiezego i wywiew powietrza zuzytego za pomocg nawiewnikow i okapow
nawiewno-wywiewnych. System kanatow rozprowadzajacych wykonany ze stali ocynkowane.
Vnaw = 3 195 m3/h
Vwyw = 3 300 m3/h



Wymiennik krzyzowy

Sprawnos¢ rzeczywista / przeptyw

zbalansowany 92 % /84 %

Klasa energochtonnosci filtréw — E

Filtr thuszczowy

Ttumiki szumu w komplecie z centralg

Moc catkowita chtodnicy: Jawna/Catkowita 15,0 kW/22,3 kW
Czynnik chtodniczy: R410A

llo$€ rzeddw chtodnicy: 3

Catkowita moc grzewcza nagrzewnicy: 12,9 kW

llos¢ rzeddw nagrzewnicy: 1

Cisnienie dyspozycyjne: 300 Pa

Wykonanie: zewnetrzne

Masa zestawu: 369 kg +/- 10%

Zaczerp $wiezego powietrza oraz wyrzut powietrza zuzytego poprzez czerpnie i wyrzutnie
Zlokalizowane na elewacji zgodnie z czescig rysunkowa.

B. OKAPY KUCHENNE

Wyciag i nawiew przez okap nad zmywarkami oraz okap przy$cienny nad stanowiskami obrobki
ciepinej. Wentylacje nawiewno-wyciggowg z nad urzadzen ciepinych zaprojektowano jako uktad
instalacji pracujacych w oparciu o:

- kanaty okragte ze stali ocynkowane]

- kolana i trojniki z kr6¢cami

- okapy wyspowe i przyscienne z filtrami

1. OKAP NR 1 (1 szt.)

Lokalizacja okapu: Przyscienny

Diugo$¢ okapu 4200 mm

Szeroko$¢ okapu 1200 mm

Dobrany wywiew 1492 m3/h

Dobrany nawiew 1340 m3/h

llo$¢ krd¢cdw nawiewnych 4 szt.

Srednica kroécow nawiewnych 250 mm

llo$¢ krd¢cow wywiewnych 2 szt.

Srednica kroécow wywiewnych 315 mm
Materiat wykonania Stal nierdzewna AISI 304
Oswietlenie: wedtug rozwigzan producenta
taczna moc elektryczna oswietlenia — 150W, ~230V

2. OKAP NR 2 (2 szt.)
Lokalizacja okapu: PrzyScienny
Dtugos¢ okapu 1000 mm
Szeroko$¢ okapu 1000 mm
Dobrany wywiew 384 m3/h



Dobrany nawiew 345 m3/h
llos¢ kro¢codw nawiewnych 1 szt.
Srednica kroéécow nawiewnych 250 mm
llos¢ kroccow wywiewnych 1 szt.
Srednica kroécow wywiewnych 250 mm
Materiat wykonania Stal nierdzewna AISI 304
Oswietlenie: wedtug rozwigzan producenta
taczna moc elektryczna oswietlenia — 18W, ~230V
7.3. WYTYCZNE OGOLNE

=  OCHRONA AKUSTYCZNA
Ttumiki akustyczne sg przewidziane do ograniczenia hatasu przenoszonego kanatami do wewnatrz
pomieszczen oraz hatasu emitowanego przez czerpnie i wyrzutnie.
Ttumiki dobrano tak, aby ograniczy¢ hatas do dopuszczalnych pozioméw. Nalezy zwréci¢ szczegdblng
uwage przy mocowaniu tlumikéw akustycznych ze wzgledu na ich znaczng mase. Poziom dzwieku nie
powinien przekroczy¢ zgodnie z PN-87/B-02151/02:
- 35 dB (A) w pomieszczeniach biurowych;
- 40-45 dB (A) w pozostatych pomieszczeniach’
Z uwagi na to zeby hatas od pracujgcych wentylatorbw nie przenosit si¢ do pomieszczen poprzez
kanaty wentylacyjne dla centrali oraz przy wentylatorach wyciggowych nalezy zastosowaé tlumiki
szumu, ktore gwarantujq ze poziom dzwieku w kanatach przy wylotach z kratek i anemostatéw nie
przekroczy warto$ci dopuszczalnych.

= KLAPY PRZECIW POZAROWE
W miejscu przekraczania kanatéw wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe nalezy zamontowac
klapy p. pozarowe z wyzwalaczem termicznym. Podziat na strefy pozarowe wg projektu architektury.
Odpornos¢ ogniowa klap musi wynosi¢ co najmniej 60 min.
Klapy przeciwpozarowe muszg posiadaé wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty
wymagane w Polsce. Klapy nalezy montowaé scisle wg wytycznych z DTR. Uszczelnienie klapy w
Scianie nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajgcy zachowanie odporno$ci ogniowej przegrody.

= REGULACJA INSTALACJI
Regulacja instalacji poprzez przepustnice zlokalizowane na odgatezieniach instalacji nawiewnej i
wywiewnej oraz przepustnice zamontowane bezposrednio za wszystkimi kratkami wentylacyjnymi.
Dodatkowo na instalacji zamontowane zostang regulatory statego przeptywu CAV.

7.4. UNAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA IZOLACJI KANALOW WENTYLACYJNYCH
Wszystkie kanaty wentylacyjne wewnatrz budynku zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej z wtdknami
prostopadtymi do kanatu w ptaszczu z foli aluminiowej z siatkg szklang o grubosci min. 40mm.

7.5. PODWIESZENIA, KONSTRUKCJE WSPORCZE INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ OTWORY
REWIZYJNE

Podwieszenia kanatow wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 12236.
Wszystkie urzadzenia nalezy mocowaC w sposob pewny i trwaly. Kanaty nalezy podwiesza¢ lub
podpierac w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwoS¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji. Przewody muszg by¢ podirzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikdw. Zamocowania przewodow do



elementéw budowlanych muszg by¢ wykonane z materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajacej w przypadku pozaru czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowe;
przewodu lub klapy odcinajace;.

Czyszczenie instalacji zapewni¢ poprzez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
wentylacyjnych. Wykonanie otwordw nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci i szczelnosci przewodow.
Okragte kanaty wentylacyjne nalezy mocowac do sufitu za pomocg
obejmy montazowej ocynkowanych wyposazonej w amortyzator z
gumy EPDM i gtowicg M10. Odlegto$¢ obejm montazowych od
siebie nie powinna przekracza¢ 1,50 m. Kanaty nalezy tak podwiesi¢
by potaczenie miedzy przewodami znalazto sie w potowie odlegtosci
miedzy zawiesiami.
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Prostokatne  kanaly
wentylacyjne nalezy mocowa¢ do sufitu za pomocg profili
nosnych  tgczonych z  pretami  gwintowanymi
ocynkowanymi M10. Odlegto$¢ profili od siebie
powinna przekracza¢ 1,50 m. Kanaly nalezy tak
podwiesi¢ by potaczenie migdzy przewodami nie znalazto
sie w potowie odlegtosci miedzy zawiesiami. Do profili
nosnych stosowa¢ amortyzatory wykonane z gumy
EPDM, jako wygtuszenie hatasu przy drganiach
mogacych powstaC pomiedzy profilem a kanatem
wentylacyjnym.

7.6. UWAGI DOTYCZACE URUCHOMIENIA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do uruchomienia, wykonania pomiaréw i regulacii instalacji wentylacyjne;
obejmujacej wydajno$¢ i temperature powietrza wentylacyjnego dla wszystkich uktadow zgodnie z:
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

7.7 ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

7.8. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

W pomieszczeniach zgodnie z czescig rysunkowg projektuje sie wentylacje grawitacyjna, ktorg
nalezy wykona¢ w kanatach murowanych. W pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng zabudowac
anemostat wywiewny okragty. Nawiew zapewniony zostanie poprzez nieszczelnosci w stolarce okiennej
i drzwiowej, montaz nawiewnikow ciSnieniowych o wydajnosci min. 28 m3/h. Nawiewniki nalezy
montowa¢ w dolnych kwaterach okien.



7.9. WENTYLACJA MECHANICZNA WYCIAGOWA

Dla pomieszczen weztéw sanitarnych w budynku zostata przewidziana wentylacja mechaniczna
wyciggowa realizowana przy uzyciu wentylatora kanatowego. Wywiew powietrza zuzytego z
pomieszczen poprzez projektowane kanaty pionowe, ktore nalezy wykonac z rur okragtych typu Spiro
skrecane, wynie$¢ ponad dach i zakonczy¢:
- wentylacja mechaniczna wyciggowa - wyrzutnig wentylacyjng d@160; D@250 - wykonanie z stali
ocynkowanej wraz z podstawg wciskana - przejscie przez dach systemowe
Nawiew powietrza miedzy pomieszczeniami poprzez podcigcia w stolarce drzwiowej lub tuleje.

8. WYTYCZNE P.POZ.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci miedzy poszczegdlnymi instalacjami. Przepusty instalacyjne
przewodéw rurowych w $cianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé w klasie
odporno$ci ogniowej danej przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami ogniochronnymi. Izolacje
cieplne i akustyczne dla instalacji wykona¢ w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiadac
stopniu ochrony IP-65. Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w gasnice proszkowg do gaszenia pozardéw
B i C 0 masie $rodka gasniczego rownej masie 6 kg oraz koc gasniczy w futerale.

8. PROBY SZCZELNOSCI | CISNIENIOWE

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3 krotne ptukanie instalacji wg PN-77/M-34031
przy zachowaniu predkosci wody w rurociggach 1,5m/s. Instalacje przed uruchomieniem nalezy poddac
prébie szczelnosci i prébie cisnieniowej instalacji na cisnienie 1,5 ci$nienia roboczego oraz prébie na
zimno i ciepto z regulacja.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych” i wtadciwymi przepisami branzowymi oraz
przepisami BHP.

PrzestrzegaC przepisow BHP w czasie wykonywania robdt oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Nalezy przestrzegac instrukcji montazowych producentow i dostawcdw odpowiednich materiatow.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robdt wykonawca sporzadzi dokumentacje
powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

KLAUZULA:

* Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegétowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora.

* W zakres obowigzkéw wykonawcy jednej cze$ci instalacji nalezy wykonanie kompletnego
rozruchu przy wspoétpracy z wykonawcami pozostatych czesci instalacji. Do zakresu prac i
materiatdw nalezy rowniez przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalacji az do konnicowego odbioru,
oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju préb, przeptukan, napetnien instalacji
oraz energie elektryczna potrzebna do utrzymania instalacji w ruchu.



* Materialy i urzadzenia zastosowane do realizacji winny odpowiada¢ wymogom postawionym w
projekcie co do jakosci parametréw technicznych, odpowiednich atestéw i certyfikatow

» Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowiazujacych norm, przepisodw oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

* Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié z projektantem.

10. ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW
Technologia rozdzielacza

Lp. | Poz. Nazwa Szt
1 Pco1 Elektroniczna pompa obiegowa CO o parametrach Q= 1,5 | 1
ma3/h, H=32 kPa
2 Pco2 Elektroniczna pompa obiegowa CO o parametrach Q= 1,0 | 1
ma3/h, H=37 kPa
3 Pco3 Elektroniczna pompa obiegowa CO o parametrach Q= 2,3 | 1
m3/h, H=38 kPa
4 201 Zawér odcinajacy kulowy gwintowany do wody goracej DN 50 | 6
S 202 Zawér odcinajacy kulowy gwintowany do wody goracej DN 40 | 5
6 Z03 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany do wody goracej DN 32 | 10
7 Z3d1 Zwor 3-drogowy DN 40 + sitownik do zaworu 230a.c. 15Nm 1
8 Z3d2 Zwor 3-drogowy DN 32 + sitownik do zaworu 230a.c. 15Nm 2
9 Zz1 Zawor zwrotny DN40 1
10 772 Zawor zwrotny DN32 2
11 F1 Filtr siatkowy gwintowany do wody gorgcej DN 40 1
12 F2 Filtr siatkowy gwintowany do wody goracej DN 32 2
13 Zs Zawor spustowy DN 20 2
14 M Manometr tarczowy 0-6 bar, klasa 1,6, $rednica tarczy 160 14
mm, wraz z zaworem odcinajacym kulowym DN 15
15 Ts Termometr prosty stupkowy 120st.C 1/2" 8
16 Tn Czujnik temperatury przylgowy, narurowy 3
17 Br Belka rozdzielaczowa L=1,0 m z rury stalowej ze szwem DN | 2
100 w izolacji PU w ptaszczu PVC gr 100 mm
18 Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajacym i filtrem | 7
siatkowym
19 Nw NW - Cisnieniowe naczynie przeponowe do zamknigtych 1 kpl
instalacji grzewczych i chtodniczych. Konstrukcja zgodnie z
EN 13831, dopuszczenie zgodnie z dyrektywg UE o
urzadzeniach cisnieniowych 97/23/WE. O pojemnosci 200dm3
20 Spz Separator powietrza i zanieczyszczen DN 50 1
21 SU Zawér do naczyn wzbiorczych w zamknigtych obiegach wody | 1




grzewczej i chtodniczej. Zawdr odcinajacy i oprozniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym zamknigciem, zgodnie z
DIN EN 12828, dopuszczenie TUV.
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