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Branża:

sanitarna

Nr rysunku:

S 13

Lokalizacja
inwestycji:

Nazwa
rysunku:

Skala:

1:50Adres:

Inwestor:

Przedmiot
inwestycji:

Data:

10.2019

Projektant:

mgr inż. Dariusz Staszczyk
upr. nr LOD/3461/PWBS/17

Sprawdzający:

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk
upr. nr LOD/1795/POOS/11

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania

Publicznego Gimnazjum nr 1 na żłobek i przedszkole miejskie

wraz z budową obiektów małej architektury

dz. nr ew. 82, obręb 0001 Będzin
ul. Sportowa 1, 42-500 Będzin

Miasto Będzin

ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

LEGENDA:

- Projektowany wywietrzak cylindryczny

- Projektowany wentylator dachowy

- Projektowana obrotowa nasada kominowa

WM

K1

Zestawienie wentylatorów mechanicznych:

WM1 - Wentylator kanałowy

Napięcie nominalne: 230V

Moc nominalna: 19W

Natężenie prądu: 0.14A

WM2 - Wentylator kanałowy

Napięcie nominalne: 230V

Moc nominalna: 9W

Natężenie prądu: 0.08A

WM3 - Wentylator dachowy

            Napięcie nominalne: 230V

Moc nominalna: 34W

Natężenie prądu: 0.16A

- Projektowany pion instalacji kanalizacji - zakończyć kominkiem kanalizacyjnym


