
-2,40

±0,00

+3,20

+6,35

±0,00

+9,00

-2,40

±0,00

+3,15

+6,35

+9,30

OBIEG1

35 x 1,5
Izol. 40 mm

35 x 1,5
Izol. 40 mm

0/41 Φ=570 W

KMP 11/500
800 mm

20 °C

0/38Φ=665 W

KMP 11/500
1120 mm

20 °C

3,00
DN15

P16

1/21 Φ=927 W

KMP 11/500
1400 mm

20 °C

1/21

1/21_a

Φ=927 W

KMP 11/500
1400 mm

20 °C

4,00
DN15

2/19

2/19_b

Φ=855 W

KMP 11/500
1400 mm

20 °C

2/19

2/19_a

Φ=855 W

KMP 11/500
1400 mm

20 °C

4,00
DN15

4,00
DN15

3,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

4,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

0/30

0/30_b

Φ=772 W

KMP 11/500
1400 mm

24 °C

0/30

0/30_a

Φ=772 W

KMP 11/500
1400 mm

24 °C

4,00
DN15

P15

1/22

1/22_b

Φ=695 W

KMP 11/500
1120 mm

20 °C

1/22

1/22_a

Φ=695 W

KMP 11/500
1120 mm

20 °C

3,00
DN15

2/20

2/20_b

Φ=746 W

KMP 11/500
1200 mm

20 °C

2/20

2/20_a

Φ=746 W

KMP 11/500
1200 mm

20 °C

4,00
DN15

3,00
DN15

4,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

35 x 1,5
Izol. 40 mm

35 x 1,5
Izol. 40 mm

0/27, 0/28

0/27, 0/28_a

Φ=641 W

KMP 11/600
800 mm

20 °C

4,00
DN15

4,00
DN15

35 x 1,5
Izol. 40 mm

35 x 1,5
Izol. 40 mm

18 x 1,2
Izol. 25 mm

18 x 1,2
Izol. 25 mm

28 x 1,5
Izol. 40 mm

3,00
DN15 0/21

0/21_a

Φ=936 W

KMP 11/500
1600 mm

24 °C

4,00
DN15

22 x 1,5
Izol. 25 mm

P13

1/23a Φ=929 W

KMP 11/500
1400 mm

20 °C

1/23aΦ=929 W

KMP 11/500
1400 mm

20 °C

1/1 Φ=1683 W

KMP 21S/500
1800 mm

20 °C

1/1Φ=1683 W

KMP 21S/500
1800 mm

20 °C

5,00
DN15

7,00
DN15

5,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

18 x 1,2
Izol. 25 mm

2/22 Φ=981 W

KMP 11/500
1600 mm

20 °C

2/22Φ=981 W

KMP 11/500
1600 mm

20 °C

2/1 Φ=1789 W

KMP 21S/500
2000 mm

20 °C

2/1Φ=1789 W

KMP 21S/500
2000 mm

20 °C

4,00
DN15

7,00
DN15

4,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

15 x 1,2
Izol. 25 mm

A
A

0/23 Φ=738 W

KMP 11/600
1000 mm

20 °C

0/20 Φ=1590 W

KMP 11/600
2000 mm

20 °C

0/15 Φ=697 W

KMP 11/600
920 mm

20 °C

28 x 1,5
Izol. 40 mm

28 x 1,5
Izol. 40 mm

4,00
DN15

28 x 1,5
Izol. 40 mm

7,00
DN15

28 x 1,5
Izol. 40 mm

4,00
DN15

0/13 Φ=746 W

KMP 11/500
1400 mm

24 °C

0/17Φ=552 W

KMP 11/500
800 mm

20 °C

4,00
DN15

4,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

0/12 Φ=690 W

KMP 11/500
1120 mm

24 °C

0/12Φ=690 W

KMP 11/500
1120 mm

24 °C

6,00
DN15

5,00
DN15

15 x 1,2
Izol. 25 mm

28 x 1,5
Izol. 40 mm

22 x 1,5
Izol. 25 mm

B 18 x 1,2
Izol. 25 mm

B
22 x 1,5
Izol. 25 mm P12

P11

1/6 Φ=310 W

KMP 11/900
520 mm

20 °C

1/2Φ=658 W

KMP 11/900
800 mm

24 °C

18 x 1,2
Izol. 25 mm

1/8 Φ=907 W

KMP 21S/900
800 mm

24 °C

1/7Φ=436 W

KMP 11/900
520 mm

20 °C

4,00
DN15

6,00
DN15

2/4 Φ=312 W

KMP 11/600
720 mm

20 °C

2/2Φ=666 W

KMP 11/900
800 mm

24 °C

4,00
DN15

2/8 Φ=937 W

KMP 21S/900
800 mm

24 °C

2/7Φ=480 W

KMP 11/600
800 mm

20 °C

3,00
DN15

6,00
DN15

2,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

2,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

18 x 1,2
Izol. 25 mm

4,00
DN15

OBIEG2

P17

0/37Φ=362 W

KMP 11/600
520 mm

24 °C

2,00
DN15

1/20a

1/20a

Φ=310 W

KMP 11/600
400 mm

20 °C

2/18 Φ=299 W

KMP 11/600
400 mm

20 °C

2/16Φ=430 W

KMP 11/600
600 mm

20 °C

4,00
DN15

2,00
DN15

2,00
DN15

28 x 1,5
Izol. 40 mm

18 x 1,2
Izol. 25 mm

5,00
DN15

28 x 1,5
Izol. 40 mm

18 x 1,2
Izol. 25 mm

C
28 x 1,5
Izol. 40 mm

0/54

0/54_f

Φ=2416 W

KMP 21S/600
2200 mm

18 °C

0/54

0/54_g

Φ=2416 W

KMP 21S/600
2200 mm

18 °C

8,00
DN15

8,00
DN15

0/54

0/54_d

Φ=2416 W

KMP 21S/600
2200 mm

18 °C

0/54

0/54_e

Φ=2416 W

KMP 21S/600
2200 mm

18 °C

9,00
DN15

9,00
DN15

0/54

0/54_b

Φ=2416 W

KMP 21S/600
2200 mm

18 °C

0/54

0/54_c

Φ=2416 W

KMP 21S/600
2200 mm

18 °C

9,00
DN15

9,00
DN15

0/54

0/54_a

Φ=2416 W

KMP 21S/600
2200 mm

18 °C

9,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

22 x 1,5
Izol. 25 mm

18 x 1,2
Izol. 25 mm

18 x 1,2
Izol. 25 mm

18 x 1,2
Izol. 25 mm

C
18 x 1,2
Izol. 25 mm

0/51 Φ=982 W

KMP 11/600
1320 mm

16 °C

0/52Φ=756 W

KMP 11/600
1000 mm

16 °C

4,00
DN15

4,00
DN15

0/47 Φ=649 W

KMP 11/600
1120 mm

24 °C

0/50Φ=983 W

KMP 11/600
1600 mm

24 °C

3,00
DN15

4,00
DN15

0/45 Φ=635 W

KMP 11/600
920 mm

20 °C

0/46Φ=913 W

KMP 11/600
1400 mm

24 °C

3,00
DN15

4,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

18 x 1,2
Izol. 25 mm

18 x 1,2
Izol. 25 mm

18 x 1,2
Izol. 25 mm

18 x 1,2
Izol. 25 mm

18 x 1,2
Izol. 25 mm

0/53 Φ=616 W

KMP 11/600
920 mm

20 °C

0/53Φ=616 W

KMP 11/600
920 mm

20 °C

3,00
DN15

3,00
DN15

OBIEG3

42 x 1,5
Izol. 50 mm

0/30

0/30_c

Φ=772 W

KMP 22/600
600 mm

24 °C

42 x 1,5
Izol. 50 mm

4,00
DN15

0/35Φ=565 W

KMP 11/600
720 mm

18 °C

3,00
DN15

42 x 1,5
Izol. 50 mm

0/34Φ=366 W

KMP 11/600
520 mm

20 °C

P18

18 x 1,2
Izol. 25 mm

1/24Φ=631 W

KMP 11/600
800 mm

20 °C

2/17Φ=752 W

KMP 11/600
920 mm

20 °C

3,00
DN15

4,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

2,00
DN15

35 x 1,5
Izol. 40 mm

P3

1/18 Φ=1073 W

KMP 11/500
1800 mm

20 °C

1/17

1/17_a

Φ=950 W

KMP 11/500
1600 mm

20 °C

4,00
DN15

4,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

2/13 Φ=995 W

KMP 11/500
1600 mm

20 °C

2/13Φ=995 W

KMP 11/500
1600 mm

20 °C

4,00
DN15

1/17

1/17_b

Φ=950 W

KMP 11/500
1600 mm

20 °C

1/17

1/17_c

Φ=950 W

KMP 11/500
1600 mm

20 °C

4,00
DN15

4,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

2/13

5

Φ=995 W

KMP 11/500
1600 mm

20 °C

2/13

6

Φ=995 W

KMP 11/500
1600 mm

20 °C

4,00
DN15

4,00
DN15

P4

0/27, 0/28 Φ=641 W

KMP 11/600
920 mm

20 °C

0/26Φ=649 W

KMP 11/600
920 mm

20 °C

3,00
DN15

3,00
DN15

15 x 1,2
Izol. 25 mm

0/24, 0/25 Φ=1297 W

KMP 11/600
2200 mm

24 °C

5,00
DN15

35 x 1,5
Izol. 40 mm

35 x 1,5
Izol. 40 mm

1/16

1/16_a

Φ=933 W

KMP 11/500
1400 mm

20 °C

1/16

1/16_b

Φ=933 W

KMP 11/500
1400 mm

20 °C

4,00
DN15

4,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

2/12

9

Φ=979 W

KMP 11/500
1600 mm

20 °C

2/12

8

Φ=979 W

KMP 11/500
1600 mm

20 °C

4,00
DN15

4,00
DN15

P5

0/1Φ=301 W

KMP 11/600
400 mm

16 °C

35 x 1,5
Izol. 40 mm

2,00
DN15

35 x 1,5
Izol. 40 mm

0/2 Φ=1086 W

KMP 11/900
1320 mm

24 °C

0/2Φ=1086 W

KMP 11/900
1320 mm

24 °C

5,00
DN15

5,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

P6

5,00
DN15

P7
28 x 1,5
Izol. 40 mm

28 x 1,5
Izol. 40 mm

0/5Φ=189 W

KMP 11/600
400 mm

24 °C

DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

28 x 1,5
Izol. 40 mm

0/4Φ=338 W

KMP 11/900
400 mm

20 °C

1/16

1/16_c

Φ=933 W

KMP 11/500
1400 mm

20 °C

1/15

1/15

Φ=950 W

KMP 11/500
1600 mm

20 °C

4,00
DN15

5,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

2/12

7

Φ=979 W

KMP 11/500
1600 mm

20 °C

2/11

2/11_a

Φ=1045 W

KMP 11/500
1600 mm

20 °C

1/14

1/14

Φ=759 W

KMP 11/500
1200 mm

20 °C

1/13

1/13

Φ=1245 W

KMP 11/500
2000 mm

20 °C

6,00
DN15

4,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

2/11

2/11_b

Φ=1045 W

KMP 11/500
1600 mm

20 °C

2/11

2/11_c

Φ=1045 W

KMP 11/500
1600 mm

20 °C

5,00
DN15

5,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

0/2 Φ=1086 W

KMP 11/900
1320 mm

24 °C

2,00
DN15

P8
28 x 1,5
Izol. 40 mm

0/9Φ=189 W

KMP 11/600
400 mm

24 °C

2,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

28 x 1,5
Izol. 40 mm

0/11Φ=1127 W

KMP 11/500
2000 mm

24 °C

1/12

1/12_a

Φ=1076 W

KMP 11/500
1800 mm

20 °C

1/12

1/12_b

Φ=1076 W

KMP 11/500
1800 mm

20 °C

5,00
DN15

5,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

2/10

2/10_a

Φ=1134 W

KMP 11/500
1800 mm

20 °C

2/10

2/10_b

Φ=1134 W

KMP 11/500
1800 mm

20 °C

18 x 1,2
Izol. 25 mm

1/12

1/12_c

Φ=1076 W

KMP 11/500
1800 mm

20 °C

1/11

1/11

Φ=514 W

KMP 11/500
720 mm

16 °C

4,00
DN15

6,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

2/10

2/10_c

Φ=1134 W

KMP 11/500
1800 mm

20 °C

2/10

2/10_d

Φ=1134 W

KMP 11/500
1800 mm

20 °C

7,00
DN15

15 x 1,2
Izol. 25 mm

DN15
0/11

0/11_b

Φ=1127 W

KMP 11/500
2000 mm

24 °C

0/11

0/11_c

Φ=1127 W

KMP 11/500
2000 mm

24 °C

7,00
DN15

6,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

15 x 1,2
Izol. 25 mm

P14

18 x 1,2
Izol. 25 mm

18 x 1,2
Izol. 25 mm

0/12Φ=690 W

KMP 11/500
1120 mm

24 °C

5,00
DN15

15 x 1,2
Izol. 25 mm

P10

1/10 Φ=378 W

KMP 11/600
520 mm

16 °C

1/9Φ=776 W

KMP 11/500
1320 mm

20 °C

1/9Φ=776 W

KMP 11/600
1000 mm

20 °C

3,00
DN15

15 x 1,2
Izol. 25 mm

5,00
DN15

7,00
DN15

2/9Φ=1513 W

KMP 11/500
2200 mm

20 °C

9,00
DN15

0/19Φ=274 W

KMP 11/600
400 mm

18 °C

7,00
DN15

0/36Φ=360 W

KMP 11/600
720 mm

20 °C

2,00
DN15

4,00
DN15

0/32

0/32_b

Φ=673 W

KMP 11/600
800 mm

16 °C

3,00
DN15

0/32

0/32_c

Φ=673 W

KMP 11/600
800 mm

16 °C

3,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

18 x 1,2
Izol. 25 mm

18 x 1,2
Izol. 25 mm

0/7Φ=389 W

KMP 11/500
800 mm

20 °C

2,00
DN15

E

P2
P9

1/18

9

Φ=1073 W

KMP 11/500
1800 mm

20 °C

4,00
DN15

2/14

2/14

Φ=613 W

KMP 11/500
920 mm

16 °C

3,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

22 x 1,5
Izol. 25 mm

18 x 1,2
Izol. 25 mm

28 x 1,5
Izol. 40 mm 18 x 1,2

Izol. 25 mm

18 x 1,2
Izol. 25 mm

0/32

0/32_a

Φ=673 W

KMP 11/600
800 mm

16 °C

6,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

1/19Φ=497 W

KMP 11/600
720 mm

20 °C

2,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

7,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

7,00
DN15

6,00
DN15

6,00
DN15

18 x 1,2
Izol. 25 mm

4,00
DN15

4,00
DN15

5,00
DN15

7,00
DN15

35 x 1,5
Izol. 40 mm

2/21

2/21_a

Φ=980 W

KMP 11/600
1400 mm

24 °C

5,00
DN15

1/23

1/23 _a

Φ=751 W

KMP 11/600
1120 mm

24 °C

4,00
DN15

0/29

0/29_a

Φ=528 W

KMP 11/600
720 mm

24 °C

0/22

0/22_a

Φ=375 W

KMP 11/600
520 mm

24 °C

0/6 Φ=372 W

KMP 11/600
520 mm

24 °C

3,00
DN15

0/10 Φ=372 W

KMP 11/600
520 mm

24 °C

4,00
DN15

2/15

2/15

Φ=896 W

KMP 33/600
520 mm

24 °C

3,00
DN15

0/43Φ=1678 W

KMP 22/900
920 mm

20 °C

28 x 1,5
Izol. 40 mm

0/33Φ=433 W

KMP 11/600
600 mm

20 °C

3,00
DN15

2/5Φ=153 W

KMP 11/400
400 mm

20 °C

2,00
DN15

2,00 4,00

DX

22 x 1,5
Izol. 25 mm

Zaw_odc_pr
DN20

3,90
DN20

3d_miesz_rozdz
DN20

42 x 1,5
Izol. 50 mm

1/21_b

0/38_a 0/41_a

1/23a_a 1/23_b 1/1_a 1/1_b

2/1_b2/1_a2/22_b2/22_a

0/23_a 0/20_a 0/12_a
0/15_a

1/9_a 1/9_b 1/10_a

2/9_a 2/5_a 2/2_a 2/4_a

1/6_a1/2_a

0/19_a 0/17_a 0/13_a 0/12_c 0/12_b

1/7_a 1/8_a

2/7_a 2/8_a

1/19_a

2/16_a 2/18_a

0/36_a 0/37_a 0/43_a

0/52_a 0/51_a 0/50_a 0/47_a 0/46_a 0/45_a 0/53_b 0/53_a 0/35_a 0/34_a 0/26_a 0/27, 0/28_b 0/24, 0/25_a 0/1_a 0/2_b 0/2_a 0/2_c 0/5_a 0/6_a 0/4_a 0/7_a 0/9_a 0/10_a
0/11_a 0/33_a

1/24_a

2/17_a 2/13_b 2/13_a

1/18_b

NW

NWNW - Projektowany odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym DN15

Opis zaworu:

- Nastawa

- Średnica

4,00

DN20

- Projektowany Przelotowy zawór regulacyjny z kryzą pomiarową

Branża:

sanitarna

ROZWINIĘCIE - instalacja C.O.
Nr rysunku:

S 16

Lokalizacja
inwestycji:

Nazwa
rysunku:

Skala:

-Adres:

Inwestor:

Przedmiot
inwestycji:

Data:

10.2019

Projektant:

mgr inż. Dariusz Staszczyk
upr. nr LOD/3461/PWBS/17

Sprawdzający:

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk
upr. nr LOD/1795/POOS/11

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania

Publicznego Gimnazjum nr 1 na żłobek i przedszkole miejskie

wraz z budową obiektów małej architektury

dz. nr ew. 82, obręb 0001 Będzin
ul. Sportowa 1, 42-500 Będzin

Miasto Będzin

ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

LEGENDA:

- Projektowana instalacja C.O. z rur stalowych ocynkowanych - zasilanie

- Projektowana instalacja C.O. z rur stalowych ocynkowanych - powrót

P1 - Projektowany pion instalacji C.O.

- Projektowany zestaw zaworów podpionowych.
  Przelotowy zawór regulacyjny z kryzą pomiarową - na zasilaniu
  Regulator różnicy ciśnienia - na powrocie

- opis średnica zewn. x gr. ścianki
- gr. izolacji

UWAGA:
Wszystkie nieopisane działki C.O.:
15 x 1,2 Izol. 25mm (w posadzce i przegrodach budowlanych Izol 6mm)

28 x 1,5
Izol. 40 mm

- Projektowany grzejnik z zasilaniem bocznym, z zaworem

  odcinającym i zaworem termostatycznym z nastawą wstępną

Nastawa i średnica

zaworu termost.

Typ i wielkość

grzejnika np.

2

Φ=1438 W

KMP 11/600
1800 mm

20 °C

5,00

DN15

- Projektowana obudowa grzejnikowa

0/54

Nr pomieszczenia


