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45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45452000-0 - Zewnetrzne czyszczenie budynkow

WSTEP

. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-01.02. - wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
naprawa $cian fundamentowych, ktére zostana wykonane w ramach:

Remont wiezy ci$nien przy ul. Willowej w Bedzinie

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego

Zakres Robot objetych S T

Specyfikacja obejmuje wykonanie renowacji $cian, przewiduje wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

1.5.

2.2

- czyszczenie powierzchni elewacii, zdjecie szkodliwych nawarstwien,
- zabiegi biobdjcze,

- wymiane zdegradowanych spoin,

- przemurowania, uzupefnienia ubytkéw muru ceglanego,

- uzupetnienie ubytkdw cegiet,

- wykonanie spadku na koronie $ciany fundamentowej

- hydrofobizacja powierzchni,

- izolacja przeciwwilgociowa

Ogolne wymagania dotyczace robadt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inyniera . Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie
naruszaja postanowien norm, a sa uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sa
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.00.00. Wymagania ogéine.

Materialy do wykonania prac

Zaprawy.

Zaprawy do wykonania spoin zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte".

Gotowe mieszanki zapraw klasy M20, zaprawy specjalistyczne powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty
techniczne.

Woda.

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowa wode pitna.
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Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

Preparaty do prac renowacyjnych.
Preparaty czyszczace, dezynfekujace, uzupetniajace i hydrofobizujace stosowaé zgodnie z przeznaczeniem.
Preparaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne.

Hydroizolacja
Masa uszczelniajaca (Remmers Multi-Baudicht 2K)

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogélne
Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikdw na wode,

- myjka wysokoci$nieniowa.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogéine

Transport materiatow

Srodki transportu powinny byé dostosowane do specyfiki prac i przewozonych materiatéw. Uszkodzenia
materiatow spowodowane podczas transportu oraz uszkodzenia spowodowane $rodkami transportu w
substancji budynku i jego otoczeniu na terenie objetym pracami Wykonawca usunie na wtasny koszt.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdu do Terenu Budowy.

Proponuije sie uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd dostawczy;

- samochdd skrzyniowy;



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robdt
Ogédlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST.00.00. Wymagania ogdine
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
robdt, jako§¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, wymaganiami specyfikacji technicznej,
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

b.2 Zasady wykonywania robdt

- Catos¢ prac nalezy powierzy¢ fachowcom z doSwiadczeniem w pracy w obiektach zabytkowych, nadzor
nad pracami pefni¢ musi osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia konserwatorskie. Nalezy prowadzi¢
ciagta dokumentacije fotograficzna, rysunkowa i opisowa zgodnie z odno$nymi zasadami.

Prace renowacyjne powinny by¢ przeprowadzone kompleksowo bez mozliwosci wytaczenia

ktoregokolwiek z elementow.
- Proponowane produkty i rozwiazania nalezy uwaza¢ za marki referencyjne, okreslaja one rozwiazania lub
produkty spetniajace wymagania projektanta, co do estetyki istandardow techniczno-uzytkowych.
Wykonawca moze zastapi¢ rozwigzanie referencyjne innym réwnorzednym tylko po akceptacji autorow
projektu.
- Wszelkie odstepstwa od niniejszego opracowania nalezy zgtasza¢ do Nadzoru Autorskiego.
- Nie dopuszcza sie prowadzenia prac w warunkach niezgodnych z kartami technicznymi produktéw.

5.3 Warunki przystapienia do robét

Prace naprawcze nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

-W nizszych temperaturach mozna wykonywac prace jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane prace zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane prace powinny byé w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.4 Renowacja
Usuniecie zdegradowanych resztek zapraw (mechaniczne).
Oczyszczenie powierzchni ptaszcza ceglanego z zastosowaniem preparatu Fassadenreiniger-paste firmy
Remmers oraz pary wodnej pod ci$nieniem (np. Karcher).
Miejscowe doczyszczenie powierzchni z zastosowaniem systemu czyszczenia strumieniowego Tezana,
ROTEC pod kontrolowanym cisnieniem.

Wzmocnienie ostabionych partii muru np. preparatem KSE 100, KSE 300 Silikatfestiger, prod.
Remmers,

Zabiegi dezynfekcyjne fragmentdw szczegdlnie zawilgoconych,
preparatami dobranymi w oparciu o wyniki badan. Zastosowanie preparatu np.
Sto Primm Fungal firmy Sto, Remmers: Adolit M Flussing po potwierdzeniu skuteczno$ci w badaniach.

Przemurowania i wzmocnienia strukturalne, uzupetnienie duzych ubytkdw muru



6.

6.1.

Usunigcie cementowych uzupetnien ptaszcza muru i wstawienie nowych cegiet o odpowiednio dobranych
parametrach, fakturze i kolorystyce.
Przemurowania wykonywaé z zastosowaniem zapraw trasowych np. Sopro KMT, Sopro KMT 408, lub
Trasswerkstein mortel firmy Tubag.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw cegiet masa mineralna Restauriermortel Fein firmy Remmers (o
odpowiednio dobranej kolorystyce).

Uzupetnienie ubytkdw spoin pfaszcza ceglanego muru przy uzyciu mineralnych zapraw np. Fugenmortel,
Fugenmortel

Wykonanie unifikacji kolorystycznej ( miejscowo ) w oparciu o preparat Historiclasur z WS firmy Remmers.

Hydrofobizacja powierzchni preparatem Funcosil AS Remmers.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogélne

6.2 Kontrola jakosci materiatu

6.3

8.2

Wszystkie materiatly do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jako$ci producenta i uzyskac akceptacje inspektora
nadzoru.

Kontrola jakosci robdt
Kontroli podlega wykonanie:

- jako$¢€ uzytych materiatow,

- zgodno$¢ z zatwierdzona dokumentacja,

- zgodno$¢ z technologia zalecang przez producenta zastosowanych materiatow

- doktadno$¢ i estetyka wykonania,

- prawidtowe potaczenia elementéw ze soba,

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne
Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest:

m2,

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot

Ogédlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST.00.00. Wymagania ogéine

Odbior robot

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce a takie
nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robdt polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaty wykonane wg
projektu technicznego.

Odbioru robét powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robat.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robdt .



PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne
Pozostate ustalenia zgodnie z umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. Przepisy zwigzane
10.1Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz.953)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych



