Uziom otokowy FeZn 30x4

Konstrukcja stalowa

Ztqcze kontrolne

UWAGE:

1. Rysunek nalezy rozpatrywat fqcznie z innymi dokumentami

m. in. rysunkami, opisami technicznymi.

2. Stalowe elementy konstrukcji zaprojektowano jako przewody odprowadzajqce.

3. Ochron omowq wiezy z ia iglica odgromowa
e S ekt Suowrey

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy pofqczy¢ wewngtrz wiezy do uziemienia.

gi)e Po wykonaniu instalacji wykonaé wai'i:l tedu;igwme z&bne ujgce ?;,dzedzb% czgsci nadziemnej
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pracownia architektoniczna "wytwdrnia" mgr inz. arch. gr4qp
ul. fredry 7b, 43-100 tychy, tel. 506 602 898 e-mail: g.kas aliEl:

TEMAT PROJEKTU . , ,
REMONT WIEZY CISNIEN PRZY ULICY WILLOWEJ
W BEDZINIE

ADRES

Bedzin ul.Willowa DZ. NR .1494/24

INWESTOR

Miasto Bedzin ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin

GENERALNY PROJEKTANT

BRANZA

ELEKTRYCZNA

A
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU DATA

Instalacja uziemienia. 06.2019

SKALA

NUMER RYSUNKU I E 03

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

WYTWORNIA

PROJEKTANT
mgr inz. Maciej Patucha

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Piotr Skéra




