KONSTRUKCJA DACHU

rzut z gory
SKALA 150

I krokiew
| 8x16cm C24

krokiew
8x16cm (24

S ptaskownik 100x10mm ] ‘
na catym obwodzie

)

S s.\\\\\ krokiew

'\\\s\\\ 8x16cm (24 /
\ 2

\__ krokiew N /
\\8x16cm C24 X

A\ \
AN /
N
W\ /
W %

krokiew
8x16cm (24

Uwagi:

1. Sta LAl St3S

2. Otulina zbrojenia 30mm.

3. Wymiary skorygowat w naturze i dostosowat wymiary.

L. W razie niejasnoSci prosze sie kontaktowal z zespotem projektowym.
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Pracownia architektoniczna "WYTWORNIA" mgr inz. arch. Grzegorz Kasza
ul. Fredry 7b, 43-100 Tychy, tel. 506 602 898, e-mail: g.kasza@interia.pl

WY TWIOR LA

TEMAT PROJEKTU:

REMONT WIEZY CISNIEN PRZY ULICY WILLOWEJ W BEDZINIE

ADRES:
Bedzin, ul. Willowa, dz. nr 1494/24
INWESTOR:
Miasto Bedzin
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin
GENERALNY PROJEKTANT:
BRANZA:
KONSTRUKCJA

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY
TEMAT RYSUNKU: DATA:

DACH 06.2019

SKALA:

1:50, 1:25, 1:10

NUMER RYSUNKU: K 2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

WYTWORNIA

PROJEKTANT:

mgr inZ. Michat Folga MAP/0324/PO0K/11

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Edward Partyka MAP/0416/P00K/12




