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1.2.

13.

1.4.

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.
45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokryé dachowych

WSTEP

. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-01.04. - wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
naprawa $cian fundamentowych, ktére zostana wykonane w ramach:

Remont wiezy ci$nien przy ul. Willowej w Bedzinie

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego

Zakres Robot objetych S T

Specyfikacja przewiduje wykonanie nastepujacych robdt budowlanych:

1.5.

2.2

- konstrukcja dachu
- pokrycia dachu

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera . Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie
naruszaja postanowien norm, a sa uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i s3
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.00.00. Wymagania ogéine.

Materialy do wykonania prac

2.2. Stal - ptatew stalowa pod krokwie

Profil stalowy: katownik 50x50x6 mm

Blacha weztowa: 146,5x50x8

Rura centralna: dn 400 mm

Ptaskownik 100 x 10 mm po obwaodzie zbiornika
Katownik 100x50x10 mm po obwodzie zbiornika

Stal klasy IAI St3s

Nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie systemem malarskim jak dla catosci konstrukcji



2.3. Drewno konstrukeyjne - krokwie
Do naprawy konstrukciji wiezby dachowej nalezy zastosowac drewno iglaste klasy C24
zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem metoda zanurzeniowa. Tarcica
stosowana na elementy konstrukcyjne powinna odpowiada¢ nastepujacym normom:
® PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi
® PN-B-03150:2007 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Tab. 1 Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna klasy C24:
Tab. 2 Dopuszczalne wady tarcicy
Krzywizna podtuzna:
® Plaszczyzny: 30mm dla grubosci do 38mm, 10mm dla grubos$ci do 75mm
® Bokow: 10mm dla szeroko$ci do 75mm, 5mm dla szerokos$ci > 250mm
Wichrowato$é: 6% szerokosci, krzywizna poprzeczna 4% szerokosci. Rysy, falistos¢ rzazu
dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierownos$¢ ptaszczyzn -
ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek. Nieprostopadto$¢ - niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz
20% dla konstrukciji chronionych przed zawilgoceniem.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a. Odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wigksze niz:
o w dtugosci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci
® szerokosci: do 3mm lub do Tmm
® grubosci: do Tmm
b. odchytki wymiarowe tfat o grubosci do 5em nie powinny by¢ wigksze niz:
e w grubosci: do Tmm
o w szerokosci: do 2mm i do Tmm dla 20% iloSci
2.4. Petne deskowanie
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy wykorzystaé ptyty z wetny mineralnej. Izolacje z
wetny mineralnej nalezy wykona¢ zgodnie z firmowymi zaleceniami opracowanymi przez
producenta, aprobatami technicznym oraz wymaganiami normy PN-85/B-02421 oraz PN-B-
10405:1999. Wspotczynnik przenikania ciepta wetny mineralnej nie wigkszy niz 0.045W/m*K.
Warstwe wetny mineralnej nalezy zabezpieczy¢ folia wstepnego krycia o gramaturze
135g/m2. Wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz wiokien minimum 240 N/5cm, a w poprzek
wtokien 160N/5cm. Paroprzepuszczalno$é folii min. 1700g/m2/24g. Struktura 3 warstwowa,
odporno$¢ na promienie UV 6 miesiecy, klasa pozarowa B2, zakres temperatur stosowania od
-30°C do +120°C.

2.5. Preparat grzyhobdjczy

Srodek chemiczny naktadany technika smarowania powierzchni elementu w ktorego sktad
wchodza: butylokarbaminian 3-jodo-2-propylu (zawarto$é 0.13% } 0.03%); czwartorzedowe
zwiazki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki — zawartos¢ 2.7% } 0.2%; tetra
boran trisodow8, bezwodny - zawarto$¢ 2.6% } 0.4%. Wtasciwosci fizyczne produktu:
Barwa: biato-zotta do biato-brazowej

Zapach: brak

Konsystencja: granulat proszkowy

Zawarto$¢ substanciji nierozpuszczalnych w wodzie < 1%

Wskaznik pH30% r-ru wodnego o temp. 20°C 5.7 } 0.5

Gtebokos¢ wnikania 30% r-ru wodnego w drewno o wilgotnosci 12% > 1.8



3.2

4.2

5.2

5.3

Agresywno$¢ korozyjna 30% r-ru wodnego w odniesieniu do stali mata, malejaca
Wptyw 30% r-ru wodnego na wytrzymato$¢ drewna na $ciskanie wzdtuz wiokien brak

2.10. Materiaty pomocnicze

- gwozdzie,

- wkrety ciesielskie

- Sruby M14 klasy 8.8

- pozostatosci konstrukcji do demontazu

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogdline
Sprzet
Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan
techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac wykonanie zamowienia zgodnie ze sztuka
budowlana, zasadami bhp i p.poz. Zabrania sig uzywania sprzetu powodujacego powstanie
nadmiernych drgan ze wzgledu na prowadzenie prac w funkcjonujacym obiekcie o charakterze
Domu Pomocy Spoteczne;.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogéine

Transport materiatow

Srodki transportu powinny byé dostosowane do specyfiki prac i przewozonych materiatéw. Uszkodzenia
materiatow spowodowane podczas transportu oraz uszkodzenia spowodowane $rodkami transportu w
substancji budynku i jego otoczeniu na terenie objetym pracami Wykonawca usunie na wtasny koszt.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdu do Terenu Budowy.

Proponuije sie uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodd dostawczy;

- samochad skrzyniowy;

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
robdt, jako§¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, wymaganiami specyfikacji technicznej,
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Zasady wykonywania robat

Demontaz elementow istniejacej konstrukeji
Demontaz elementdw stalowych rozpocza¢ po demontazu iglicy oraz jej mocowania , a nastepnie

po rozhidrce pozostatosci pokrycia z desek oraz pozostato$ci elementdw drewnianych, odcinaé kolejno
profile stalowe, po wczesniejszym zabezpieczeniu konstrukcji rury centralnej przed ewentualnym upadkiem



Nalezy bezwzglednie nie dopusci¢ do upadku jakichkolwiek elementéw demontowanych z wysokosci..
Nastepnie nalezy odciac rure centralng w miejscu pozwalajacym na dospojenie nowego, odtwarzanego
fragmentu.

5.4 Iglica, mocowanie, rura wewnetrzna 0400

Nalezy wymieni¢ iglicb.4, wraz z mocowaniem ( do odtworzenia ) oraz wewnetrzna rure o $Srednicy
0400 ze wzgledu na stan techniczny.
Wymine wykona¢ w taki sposob, Ze nalezy zostawi¢ min 50cm istniejacej rury a nastepnie do niej
przyspawac nowa rure o tej samej Srednicy oraz grubosci Scianki. £acznikiem pomiedzy nowa istniejaca
rura ma by¢ wewnetrzna rura ktora nalezy wcze$niej przyspawac do istniejacej rury a nastepnie natozy¢
na nig nowa. Zwienczeniem rury ma by¢ przyspawana ptyta pokrywkowa z blachy do ktdrej nalezy
zamocowac iglice do odgromu.

4.6. Konstrukcja dachu

Konstrukcje dachu nalezy wykonac jako stalowo-drewniana. Konstrukcja dachu ma wyglad parasola.
Krokwiami sa katowniki stalowe ktdre nalezy przyssa¢ do rusy 0400 oraz opaski z ptaskownika ktory jest
przykrecony z katownikiem do istniejagcego ptaszcza. Na krokwie stalowe naleiy potozyé krokwie z
drewna 8x16cm i przykrecié¢ do blachy weztowej przy rurze oraz do katownika z opaski. Nastepnie
wykona¢ petne deskowanie z desek o gr. 25mm lub ptyty 0SB.

5.5 Warunki przystapienia do robét

Prace naprawcze nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

-W nizszych temperaturach mozna wykonywac prace jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robat
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST.00.00. Wymagania ogéine
6.2 Kontrola jakosSci materiatu
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posiada¢ Swiadectwa jakoSci producenta i uzyskaé akceptacje inspektora
nadzoru.
6.3 Kontrola jakosci robét
Kontroli podlega wykonanie:
- jako$¢ uzytych materiatow,
- zgodno$¢ z zatwierdzona dokumentacja,
- zgodno$¢ z technologia zalecang przez producenta zastosowanych materiatow
- dokfadnos¢ i estetyka wykonania,
- prawidtowe potaczenia elementéw ze soba,



8.2

10.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne
Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest:

m2,

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST.00.00. Wymagania ogéine

Odbiér robot

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce a takie
nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robdt polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaty wykonane wg
projektu technicznego.

Odbioru robét powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robat.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robdt .

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne
Pozostate ustalenia zgodnie z umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca

Przepisy zwiazane

10.1Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz.953)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych



