ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Lp. |Wyszczegélnienie |Jedn. [llogé
1. Oprawy oswietleniowe
Oprawa gruntowa LED 42W 4800Im 3000K/4000K/5000K/6000K IP67 CRI80
1.1 S . . AN " Sszt. 8
zasilanie 230V, kat swiecenie 5 st., mozliwos¢ regulacji uktadu optycznego
2. Kable i przewody
2.1. |Kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV typu YKY 4x10 zo mb 15
2.2. | Kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV typu YKY 5x2,5 zo mb 55
2.3. | Kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV typu YKY 3x2,5 Zo mb 85
3. Rozdzielnice elektryczne
Szafka zewnetrzna sterowania oswietleniem SO z fundamentem.
3.1. | Komplet z wyposazeniem i okablowaniem wewnetrznym. kpl. 1
Wykona¢ wg. zatgczonego schematu.
Szafka zewnetrzna monitoringu SM z fundamentem.
3.2. | Komplet z wyposazeniem i okablowaniem wewnetrznym. kpl. 1
Wykona¢ wg. zatgczonego schematu.
4. Instalacja uziemienia
4.1. |Bednarka FeZn 30x4 mb 37
4.2. |Uziom pionowy miedziowany 1,5 mb szt. 2
4.3. | Ztacze kontrolno- pomiarowe- kompletne (gruntowe) szt. 1
4.4. | Pomiar, sporzadzenie protokotow szt. 1
4.5. | Materialy dodatkowe kpl. 1
5. Instalacja monitoringu
Przefgcznik niezarzadzalny PoE, 4x10/1000 PoE, 1xSFP 5, temperatura pracy
5.1. Szt. 1
-40 - +70st.C.
Kamera IP cyfrowa wandaloodporna 8MPX, funkcja dzien/noc, filtr IR do 30m,
59 czutosc 0.01Ix (OIx z wt. IR), obiektyw 2,8-12mm, PoE, IK10, IP66, temp. szt 2
" |pracy -30 - +60 st. C, uchwyt na stup, lwejscie/wyjscie audio, 1 wejscie/ '
wyjscie alarmowe, WDR120dB,
Kamera szybkoobrotowa 3MPX, zoom optyczny x30, do 30 kl/s FHD, f=5,7-
53 205,2mm, funkcja dzien/noc, IR zasieg do 130m, czulosé¢ od Olx, IP66, szt 1
" |24VDC/AC, zasilacz w komplecie, wbudowana grzatka, zasilacz -30st.C — ‘
60st.C , obstuga, |IE, oprogramowanie sterujgce, 24VAC/ PoE+
5.4. | Uchwyt do kamery szybkoobrotowej szt. 1
5.5. | Zasilacz do kamery szybkoobrotowej w obudowie hermetycznej szt. 1
5.6. | Ogranicznik przeciwprzepieciowy RJ45 Sszt. 2
5.7. | Kabel zewnetrzny zelowany U/UTP kat.6 mb 170
5.8. | Rura ochronna karbowana HDPE 50 z wewn. warstwg poslizgowag mb 140
5.9. | Kabel $wiattowodowy Z-XOTKisd 2J wraz z osprzetem mb 20
5.10.| Media konwerter szt. 1
5.11.| Programowanie, kalibracja, uruchomienie, szkolenie kpl 1
5.12.
6 Inne
6.1. |Folia PVC o szerokosci 0,4 m w kolorze niebieskim mb 90
6.2. | Piasek rzeczny, nienormowany m3 18
6.3. | Oznaczniki kablowe Sszt. 9
6.4. | Wykop mb 90
6.5. |Rura ochronna DVK 110 kolor niebieski mb 6
6.6. | Rura ochronna karbowana HDPE 50 mb 55
6.7 Pomiary elektryczne (rezystancja izolacji, wytgcznik réznicowo-prgdowy, kpl 1
"' |instalacja uziemiajaca) itp., protokoty, szkolenia )
6.8. | Materiaty dodatkowe kpl. 1
Uwagi:

1. W zestawieniu materiatéw zawarto przyblizone ilo$ci materiatéw instalacyjnych. Wykonawca kazdorazowo wtasciwe ilosci
materiatéw instalacyjnych (kable, przewody, puszki, materiaty montazowe) powinien dobra¢ na etapie realizacji,
2. Wykonawca przed ostateczng wyceng powinien zapoznac¢ sie w warunkami i zatozeniami zawartymi
w catym projekcie wielobranzowym,

3. Nalezy stosowac¢ wyroby posiadajgce aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce,
4. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane w czesci rysunkowej oraz pokazane w czesci rysunkowej, a nie

ujete w

czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu czesciach.




