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45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-01.01. - wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
naprawa $cian fundamentowych, ktére zostana wykonane w ramach:
Remont wiezy ci$nien przy ul. Willowej w Bedzinie
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego
1.4. Zakres Robdt objetych S T
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja Techniczna obejmuje wykonanie robot ziemnych;
- wykonanie wykopow mechanicznie i reczne
- zasypanie wykopow recznie ziemia z odkladu
- odwiezienie nadmiaru ziemi lub rozplantowanie w miejscu

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera . Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie
naruszaja postanowien norm, a sa uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i s3
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

2.2 Materiaty do wykonania prac
Wykopy beda prowadzone w gruntach nieskalistych.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogolne

3.2 Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie naruszy stabilnosci
istniejacego fundamentu oraz nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zaréwno w
miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania i transportu,

4. TRANSPORT
4.1 0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogéine



4.2 Transport materiatow

Srodki transportu powinny byé dostosowane do specyfiki prac i przewozonych materiatéw. Uszkodzenia
materiatow spowodowane podczas transportu oraz uszkodzenia spowodowane $rodkami transportu w
substancji budynku i jego otoczeniu na terenie objetym pracami Wykonawca usunie na wtasny koszt.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdu do Terenu Budowy.

Proponuije sie uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd dostawczy;

- samochdd skrzyniowy;

WYKONANIE ROBOT

0Ogdlne zasady wykonywania Robat

Ogédlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST.00.00. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
robdt, jako§¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, wymaganiami specyfikacji technicznej,
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

b.2 Zasady wykonywania robdt

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek

sprawdzenia zgodnos$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny

warunkéw gruntowych.

Prace ziemne nalezy wykonywac¢ odcinkowo, po catym obwodzie istniejacego fundamentu, odcinkami ok.
1,2 m, od potowy odcinka miedzy $rubami do $rodka odlegto$ci miedzy kolejnymi §rubami mocujacymi
trzon wiezy do fundamentu.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w

zaleznos$ci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-
06050.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy

powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza

teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu,

bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami

grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposdb aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu nalezy rozplantowaé

w poblizu lub odwiezé na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST.00.00. Wymagania ogéine

6.2 Kontrola jakosSci materiatu

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jakos$ci robat

W czasie kontroli szczegélna uwage nalezy zwrécié na:
a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,



8.2

10.

b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu
c) doktadno$§¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne
Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest:

m3

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST.00.00. Wymagania ogéine

Odbiér robot

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a takie
nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robdt polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaty wykonane wg
projektu technicznego.

Odbioru robét powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawecy rohot.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robdt .

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne
Pozostate ustalenia zgodnie z umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca

Przepisy zwiazane

10.1Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz.953)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych



