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SPIS RYSUNKOW | ZAt ACZNIKOW

RYSUNKI:

Lp. | Tytult rysunku Nr rys. |Skala
1. Instalacje elektryczne zewnetrzne. Plan sytuacyjny. IE-01 1:250
2. Schemat ideowy zasilania. IE-02 -

3. Instalacja uziemienia IE-03 -

4, Instalacja monitoringu. Schemat ideowy. IE-04 -
ZAtACZNIKI:

Lp. |Tytul

1. |Zestawienie materiatlowe

2. | Kopia uprawnien budowlanych i zaswiadczenie o przynaleznosci PIIB Projektanta

3. Kopia uprawnien budowlanych i zaswiadczenie o przynaleznosci PIIB Sprawdzajgcego
4. | Warunki przytgczenia nr WP/068282/2019/007R03 z dnia 22.08.2019r.




CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg zewnetrzne instalacje elektryczne na potrzeby
inwestycji: ,Remont wiezy cisnien przy ulicy Willowej w Bedzinie. Bedzin ul. Willowa dz. nr
1494/24”.

Inwestor:

Miasto Bedzin

ul. 11 Listopada 20
42-500 Bedzin

Niniejsze opracowanie stanowi czes¢ dokumentacji wielobranzowe;.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:

Zlecenie Inwestora;

Ustalenia miedzybranzowe;

Ustawe z dnia 22 czerwca 2018 r. Prawo budowlane

(Dz.U. poz. 1202 z 2018 r., z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 stycznia 2014 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.);

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa;

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogolne;
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 2: Zarzagdzanie ryzykiem;
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia;

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 4:

Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach;

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

-- Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

-- Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

PN-HD 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-- Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego

-- Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow;

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

-- Czes¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego

-- Instalacje bezpieczenstwa;

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

-- Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

-- Ochrona przed prgdem przetezeniowym;

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-- Czes¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego

-- Postanowienia ogdlne;

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

-- Czesc¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego

— Oprzewodowanie;



3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:
» Instalacja zewnetrznego oswietlenia (iluminacja wiezy),
= [nstalacja uziemienia,
= [Instalacja monitoringu,

4. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Zasilanie projektowanego o$wietlenia iluminacji wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
przytgczenia. Ztgcze pomiarowe wraz z uktadem pomiarowo- rozliczeniowym zlokalizowane
bedg na stupie wtasnosci OSD.

Dostawa ztgcza wraz z uktadem w zakresie Tauron- Dystrybucja.

Do oswietlenia iluminacyjnego przewidziano oprawy oswietlenia typu LED przeznaczone do
montazu w gruncie. Lokalizacje opraw przedstawiono na rysunkach (szczegétowg lokalizacje
rozpatrywac z projektem architektoniczno- budowlanym).

Zasilanie opraw przewidziano z zewnetrznej szafki sterowania oswietleniem SO.

Zasilanie opraw wykonac¢ kablem typu YKY 5x2,5 mm2 i nalezy roztozy¢ réwnomiernie na
poszczegdlne fazy.

Sterowanie odbywac sie bedzie automatycznie przy pomocy zegara cyfrowego.

Rozwigzania przedstawiono na rysunkach.

Zarzadca budynku/Inwestor podejmie dziatania zwigzane z przytgczeniem obiektu do sieci -
zawarciem umowy kompleksowej dostarczania energii elektryczne;.

5. Instalacja uziemienia

Z punktu widzenia charakterystyki budynku wiezy zaprojektowano uziom otokowy

Fe/Zn 30x4 - uktadany na gtebokosci 0,7m w odlegtosci ok. 1m od konstrukciji.

Ponadto nalezy wykonaé¢ uziemienie szafki sterowania oswietleniem SO oraz szafki
monitoringu SM za pomocg uziomu pionowego miedziowanego.

Szczegodly przedstawiono na rysunkach.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce wartos¢ rezystancji instalacji
uziemienia oraz sporzadzic¢ protokoty pomiarowe. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia
R<30Q), jezeli wartos¢ nie zostanie uzyskana, nalezy dotozy¢ dodatkowe uziomy pionowe
miedziowane. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac¢ postanowien normy

PN-EN 62305. Ciggtos¢ potgczen nalezy sprawdzi¢ pomiarem. Po wykonaniu instalacji
nalezy wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
Rozwigzania przedstawiono na rysunkach.

6. Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne pracowaé bedg w uktadzie TN-C. Jako srodek dodatkowej ochrony
przed dotykiem po$rednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.

7. Kable zasilajace
Kable zasilajgce uktada¢ wedlug zasad okreSlonych w normie N SEP-E-004

"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe". Po wykonaniu wykopu kabel zasilajgcy
uktada¢ na gtebokosci 0,7 m od poziomu terenu. Przy wejsciach kabli do stupéw oraz przy
podejsciu szafki pozostawi¢ zapasy. W miejscu skrzyzowan z innymi sieciami oraz na
przejsciach przez droge stosowac rury ochronne.

Po utozeniu w wykopie kable przykry¢ warstwg ziemi rodzimej i ostoni¢ folig z tworzywa
sztucznego. Stosowac folie koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm i szerokosci 20 cm.

Folie zasypac ziemig z jednoczesnym zageszczeniem do poziomu terenu.

Po wykonaniu robdt ziemnych, teren uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Przed zakryciem wykona¢ pomiary opornosci izolacji i sprawdzenie ciggtosci zyt.

Nalezy dokona¢ inwentaryzacje geodezyjng trasy linii kablowej.



UWAGA:

» Przed przystgpieniu do robét nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne;

* Na terenie budowy nalezy zapewnic statg obstuge geodezyjna;

» Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;

= Teren po wykonaniu wszelkich robét nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego;

8. Instalacja monitoringu

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wykonanie instalacji monitoringu
zewnetrznego.

Przetacznik sieciowy do kamer zostanie umiejscowiony w szafce monitoringu SM
zlokalizowanej przy projektowanych szafkach elektrycznych. Odlegtos¢ do kamer od
koncentratora nie moze przekroczy¢ 100m. System bedzie posiadat trzy kamery.

Dwie kamery stacjonarne zostang umiejscowione na stupach oswietleniowych

(UWAGA: Stupy oswietleniowe sg w zakresie odrebnego opracowania projektowego).
Okablowanie do kamer w postaci zewnetrznego kabla U/UTP Zzelowanego nalezy uktada¢ w
wykopie na gtebokosci ok. 50 cm w rurach ostonowych o srednicy min. 40 mm.

Trzecia kamera (szybkoobrotowa) zostanie zainstalowana na szczycie Wiezy Cisnien na
specjalnym dedykowanym maszcie.

Obraz z kamery przesytany bedzie strumieniem IP do serweréw UM Bedzin w celu
udostepnienia go mieszkancom.

Nadzér nad monitoringiem wizyjnym sprawowac bedzie Straz Miejska w Bedzinie.
Transmisja strumieni wizyjnych bedzie realizowana poprzez sie¢ Internet.

W tym celu nalezy doprowadzi¢ swiattowdd do najblizszego wezta lokalnego dostawcy.

Kamery zewnetrzne na stupach instalowa¢ na wysokosci 4,5 — 5m nad poziomem gruntu.
Lokalizacje kamer przedstawiono na rysunkach.

Ostateczne pola widzenia kamer nalezy potwierdzi¢ z Uzytkownikiem na etapie realizaciji.
Przed ostatecznym montazem kamer systemu telewizji dozorowej, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu zdjecia z pola widzenia kazdej kamery do akceptaciji.

Przed przekazaniem systemu klientowi, wykfalifikowany pracownik powinien przeprowadzic¢
kontrole oraz testy obejmujgce:

- Wizualng i funkcjonalng kontrole wszystkich czesci instalacji dozorowej CCTV.

- Potwierdzenia kompletno$ci instrukcji operatora oraz dokumentaciji,

- Podpisany raport zawierajgcy wykaz parametrow uzytkowych systemu oraz wyniki kontroli
tych parametréw,

- Zalecany harmonogram prac konserwacyjnych, jezeli nie uzgodniono warunkoéw

na prowadzenie konserwacji,

- Szkolenia w celu umozliwienia personelowi zdobycia kwalifikacji zapewniajgcych
prawidtowg obstuge systemu.

- Kalibracja, ustawienie i programowanie kamer i systemu telewizji dozorowej

w porozumieniu z Uzytkownikiem na etapie realizacji,

- Adresacje urzgdzen w sieci lokalnej ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji,

System telewizji dozorowej powinien by¢ objety minimum 2 letnim okresem gwaranciji.

System nalezy okresowo poddawac konserwacji, zgodnie z harmonogramem dostarczonym
przez dostawce systemu. Konserwacja powinna by¢ wykonywana przez wykfalifikowany
personel.



9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BlOZ)

9.1. Instruktaz pracownikéw
Pracownicy przed przystgpieniem do robdt winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone
przez uprawniong osobe.
Kierownik robét ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowa¢ pracownikow
0 zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany
jest do prowadzenia statej kontroli nad prawidlowoscig prowadzenia robét pod katem
bezpieczenstwa.

9.2. Srodki bezpieczenstwa na placu budowy
Na placu budowy nalezy stosowa¢ nastepujace srodki bezpieczenstwa:

= Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani
do uzywania go w trakcie prowadzenia robdt;

» Obstuge ciezkiego sprzetu mogag prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

= Materiaty budowlane skfadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny byc¢
skladowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

» Plac budowy musi by¢é odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

» Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania
przepisow BHP;

= \Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robat,
ktéry w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

» Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowg, dokumentacjg fabryczng zastosowanych
urzgdzen, przy scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych
oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

» Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu
urzgdzenh energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego
pracownika Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;

» Kierownik robét ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw
obowigzku uzywania sprzetu ochronnego;

» Do obowigzkow kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu
budowy;

» Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

9.3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126,
Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik
budowy ma obowigzek sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa
i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.




10. Uwagqi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz,

Rozwigzania przedstawione w niniejszej dokumentacji zostaty zaakceptowane przez
Inwestora,

Wykonawca zapozna sie ze wszystkimi dokumentami formalnymi, zatgcznikami,
warunkami technicznymi oraz spetni wszystkie zapisy w nich zawarte,

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia doktadne dane techniczne
elementow, ktére majg by¢ dostarczone i zamontowane na budowie. Wykonawca
bedzie mogt podjaé prace montazowe dopiero po uzyskaniu zatwierdzenia Inzyniera,
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot, zwigzane z wykonawstwem instalacji
objetych niniejszg dokumentacja, winny by¢ uzgodnione z autorem projektu,
Instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP,

w koordynacji z pozostatymi branzami procesu budowlanego,

Nalezy stosowa¢ wyroby posiadajgce aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania

w budownictwie w Polsce,

Wykonawca oznaczy wszystkie utozone kable i przewody w sposéb jednoznaczny i
czytelny dla Inwestora,

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokonaé wymaganych przepisami
badan i pomiaréw, po czym sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty,

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen w zakresie obstugi
systemow i instalaciji,

W celu zapewnienia ciggtego i prawidtowego funkcjonowania, instalacje powinny byc¢
objete regularnymi przeglgdami i poddawane obstudze technicznej,

Dopuszcza sie zastosowania urzgdzen przy zachowaniu wymaganych parametrow
techniczno- funkcjonalnych podanych w niniejszej dokumentacii,



CZESC RYSUNKOWA




