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ST.01.05 OBROBKI BLACHARSKIE

CVP

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokryé¢ dachowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2.

13.

1.4.

1.5.

2.2

Specyfikacja Techniczna ST-01.05. - wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem obrébek blacharskich, ktére zostang wykonane w ramach:

Remont wiezy cisnien przy ul. Willowej w Bedzinie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robodt opisanych w podpunkcie 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obhowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego

Zakres Robot objetych S T

Specyfikacja obejmuje wykonanie robdt wykonczeniowych posadzki tarasu zgodnie z dokumentacja
projektowa.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie:

- obrobek blacharskich dachu

Ogolne wymagania dotyczace robadt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inyniera . Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie
naruszaja postanowien norm, a sa uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sa
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.00.00. Wymagania ogéine.

Materialy do wykonania izolacji

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania przedmiotowych robét budowlanych, nalezy
stosowac materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okre$lone w normach
rysunkowych, przypadku braku normy - powinny odpowiada¢ rysunkom technicznym wytwarni lub innym
umownym rysunkom. Do wykonania robdt budowlanych, nalezy stosowac materiaty zgodnie z
dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty zgodnie z projektem wykonawczym:
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3.2

4.2

5.2

eTasmy z blachy tytanowo-cynkowej matowej w kolorze patynowym, docelowo RAL 7037-szarym,
matowym , o grubosci 0,7 mm;

eSystemowe uchwyty ;

ot aczniki;

eKlamry;

eSpoiwa;

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogéine
Sprzet

Zgodnie z technologia zatoZzona w dokumentaciji projektowej, do wykonania prac, proponuje sie uzy¢
nastepujacego sprzetu:

® nozyce

o sizlifierki katowe

e obcegi

e miotki reczne

e metr

o wkretarki

e szpachle

e wiertarki

e zestaw spawalniczy acetylenowo - tlenowy

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne

Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Do transportu, nalezy uzy¢ nastepujacych Srodkéw transportu:

e samochdd dostawczy

e samochdd skrzyniowy

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
robot, jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, wymaganiami specyfikacji technicznej,
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonanie robét

Prace dekarskie prowadzi¢é w temperaturze powietrza powyzej +10°C. Przy nizszej temperaturze
obrabiane brzegi nalezy ogrzewac. Przy zaginaniu blachy nalezy zachowac promien giecia ok. 2 mm.
Wszystkie wygigcia blachy wykonywac taki sposab, aby nie nastapito peknigcie blachy.

Unika¢ styku blachy tytanowo-cynkowej z innymi metalami, w szczegdlnosci nie moze stykaé sie
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6.

6.1.

ani znajdowac sie ponizej elementow miedzianych, gdyz jony miedzi zawarte w sptywajacej wodzie moga
przyczyniac sie do korozji powierzchniowej blachy cynkowo-tytanowe;.

Podtoze powinno by¢ czyste i suche. Jako podfoze pod blache cynkowo-tytanowa na zwienczeniach attyki
stosowa¢ deski grubosci 20-40 mm i szerokosci 80-140 mm tworzace petne deskowanie lub 0SB
grubosci 25mm. Deskowanie zaimpregnowac przeciwwilgociowo i do NRO $rodkami nie zawierajacymi
soli. Blach cynkowo-tytanowych nie uktadaé¢ bezposrednio na papie asfaltowej, sklejce lub deskach
impregnowanych $rodkami do ochrony drewna zawierajacymi w swoim sktadzie sél, gdyz materiaty te pod
wptywem wysokiej temperatury wydzielaja kwasne zwiazki chemiczne dziatajace niszczaco na blache.
Jako materiat tworzacy przestrzen przewietrzania pod blachg oraz chroniacy przed wptywem
wymienionych $rodkow zaleca sig stosowanie maty dystansujacej AIR-Z.

taczenia blach przez stosowanie pojedynczych lub podwdjnych zaktadek (tzw. rombkow) lub ich
lutowanie. Do lutowania stosowac lutowia migkkie cynowo-otowiowe o zawarto$ci minimum 30% cyny i
ubogie w antymon. Zaleca sig¢ uzywac topniki, ktére gwarantuja wystarczajace oczyszczenie powierzchni
metalowej, optymalng zwilzalno$¢ i duza trwato$¢ np.: chlorek cynku, chlorek cynku
z chlorkiem amonu, zywica (kalafonia). Do lutowania mozna uzywacé palnika o moiliwie duzej powierzchni
styku kolby.

Uwaga! Wykonanie obrobek blacharskich nalezy zleci¢ firmie do$wiadczonej w stosowaniu blachy
tytanowo - cynkowej

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogélne

6.2 Kontrola jakosci materiatu

Wszystkie materiatly do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jako$ci producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora
nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci robat - obrobki blacharskie

1.
11

Kontrola jako$ci wykonania robdt, polega na zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli podlega:

e zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja

e umocowanie i rozstawy elementow mocujacych (zabek, tapek, haftek)

e potaczenia i umocowania arkuszy

o szczelno$c potaczen lutowanych

e zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami projektu;

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne

7.2 Obmiar robat

8.
8.1

Jednostka obmiaru jest: m2 wykonanego obtozenia blacha;

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne

8.2 Odbior robét

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a takze
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8.3

nadzor inwestorski i autorski.
Czesciowe odbiory robdt polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaty wykonane wg
projektu technicznego.
Odbioru robdt powinien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robét.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
Badania obrdbek blacharskich powinny byé przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentaciji powykonawczej,
- rodzaju i jako$ci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- prawidfowosci wykonania i zamocowania,

- wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cigtych.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania
takich wad jak: dziury, peknigcia, nieprostopadtosci szwow do okapu, odchylenia rabkéw Ilub
zwojow od linii prostej itp.
Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania
arkuszy sa wykonane zgodnie z norma i instrukcja montazu wybranego producenta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne
Pozostate ustalenia zgodnie z umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy
10.1 Normy budowlane:
— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze..
— PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryé dachowych. Charakterystyka wyrohow z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciagtym deskowaniu.
— PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrohéw walcowanych

dla budownictwa

10.1Inne dokumenty

Instrukcje montazu blach tytanowo - cynkowych wydane przez poszczegdlnych producentéw
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozhiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, p0z.953)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych



