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 45111200-0             Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-01.01. – wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
naprawa ścian fundamentowych, które zostaną wykonane w ramach: 
Remont wieży ciśnień przy ul. Willowej w Będzinie 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego 

1.4. Zakres Robót objętych S T 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja Techniczna obejmuję wykonanie robót ziemnych; 
- wykonanie wykopów mechanicznie i ręczne 
- zasypanie wykopów ręcznie ziemią z odkladu 
- odwiezienie nadmiaru ziemi lub rozplantowanie w miejscu 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera . Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie 
naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00. Wymagania ogólne.  
 

2.2 Materiały do wykonania prac 
 

Wykopy będą prowadzone w gruntach nieskalistych. 
 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00. Wymagania ogólne 
3.2 Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie naruszy stabilności 
istniejącego fundamentu oraz  nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w 
miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania i transportu,  

 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogólne 
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4.2 Transport materiałów 
Środki transportu powinny być dostosowane do specyfiki prac i przewożonych materiałów. Uszkodzenia 
materiałów spowodowane podczas transportu oraz uszkodzenia spowodowane środkami transportu w 
substancji budynku i jego otoczeniu na terenie objętym pracami Wykonawca usunie na własny koszt. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdu do Terenu Budowy. 
Proponuje się użyć następujących środków transportu: 

- samochód dostawczy; 
- samochód skrzyniowy; 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00.00. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu 
robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, wymaganiami specyfikacji technicznej, 
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  

5.2 Zasady wykonywania robót 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 
sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny 
warunków gruntowych.  
Prace ziemne należy wykonywać odcinkowo, po całym obwodzie istniejącego fundamentu, odcinkami ok. 
1,2 m , od połowy odcinka miedzy śrubami do środka odległości między kolejnymi śrubami mocującymi 
trzon wieży do fundamentu. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w 
zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu.  
Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B- 
06050. 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza 
teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu należy dokonać gruntem z wykopu, 
bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami 
grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. 
Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu. 
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu należy rozplantować 
w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST.00.00. Wymagania ogólne 
6.2 Kontrola jakości materiału 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej oraz uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 

6.3 Kontrola jakości robót 
W czasie kontroli szczególna uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
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b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 
c) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00.00. Wymagania ogólne 
7.2 Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: 
m3 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00.00. Wymagania ogólne 
8.2 Odbiór robót 

Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a także 
nadzór inwestorski i autorski. 
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane wg 
projektu technicznego. 
Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela 
wykonawcy robót. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót . 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00.00. Wymagania ogólne 
Pozostałe ustalenia zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

 
10. Przepisy związane 
10.1 Inne dokumenty 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz.953) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych 

 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

 


