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SZAFKA POMIAROWA SP
(W ZAKRESEE TAURON- DYSTRYBUCJA)

3t

KWh

JL

SZAFKA STEROWANIA OSWETLENIEM SO

SZAFKA

B 25A
P

MONITORINGU
SM

Uktad sieci TN-C-S
System ochrony przeciwporazeniowej:
Samoczynne wytqczenie zasilania.

pracownia architektoniczna "wytwdérnia" mgr inz. arch. grzd
ul. fredry 7b, 43-100 tychy, tel. 506 602 898 e-mail: g.kaszg

TEMAT PROJEKTU

W BEDZINIE

REMONT WIEZY CISNIEN PRZY ULICY WILLOWEJ

ADRES

Bedzin ul.Willowa DZ. NR .1494/24

INWESTOR

Miasto Bedzin ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin

GENERALNY PROJEKTANT

BRANZA

ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU

PE/PEN
4 4 <LRuci0 0
PaN Y
YKY 4x10 mm2 YKY 5x2,5 mm2 OPRAWY
L=15m L=50m OSWETLENIOWE
STAFKA STEROWANIA OSMETLENIEN SO
‘ ¢ Parametry obudowy:
@m In czg$¢ pomiarowa max: 160 A
— In czes¢ ziqczowa max: 630 A
—==] Napigcie znamionowe:  ......ceeee. 230/400 V
L] Napigcie znamionowe izolacji 500/690 V
Czgstotliwosé znamionowa: 50~60 Hz
Stopnie ochrony: ......ccoueue. K10, IP 44
Temperatura pracy:  coeeisssssssssssssissens -25~55 C
Icw prqd znam krotkotrwaly wytrzy.: ... 20 kA
Ipk prqd znam szczytowy wytrzy.: ... 40 kA
Dopuszczalny czas trwania fuku elekt. ... 100 ms
KIGSa OCHIONNOSCE  oveeeeereeeeeeeneereneeenne I/

Schemat ideowy zasilania.

DATA

06.2019

SKALA

NUMER RYSUNKU

IE-02

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

WYTWORNIA

PROJEKTANT
mgr inz. Maciej Patucha

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Piotr Skéra
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