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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest teren o powierzchni2k9 ha w Bdzinie.

Projektuje s§ zagospodarowanie Parku Rozkoéwka polgggjna budowigciezek,
parkingu, placu zabaw, placykow rekreacyjnych, murkoporowych, éwietlenia

oraz przebudowie amfiteatru i drogi.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminigd8n, na dziatkach 2834/1,
2834/3, 2834/6, 3236/1, 6846, nr ¢w: 240101_1.0002

Grunty, na ktorych zlokalizowana jest projektowanaestycja sklasyfikowaneas
jako: 2834/1, 2834/3, 2834/6 - Bi; 2834/6 - Bz3B826846 - dr, 3563/1 — Rllla;
6846 - dr.

Teren inwestycji nie jest ofly Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzemneg

1.2 Istniejacy  stan  zagospodarowania  terenu
objetego opracowaniem.

Obszar ohjty opracowaniem jest ¢zcia wigkszego zatgenia o charakterze deo-
elementow matej architektury i innych elementéw agg@enia dla terenu rekreacyjnego.
Teren jest silnie zadrzewiony, patmy w obnzeniu w stosunku do otacaaych Park
Rozkéwka obszaréw rolnych. W granicach obszaraapwania wysipuje okoto 700
sztuk drzew. %to m.in. gatunki rodzime takie jak: jawory, olszearne, lipy, brzozy,
deby szyputkowe oraz gatunki obce: klony jesionobstrobinie akacjowe, topole
kanadyjskie czy topole Maksymowicza. Warstrzewow stanowdi. bez czarny,
leszczyna pospolita. Przewaajaca ilos¢ drzew to miode samosiewy klonu
jesionolistnego, jaworu i robinii. Zadrzewiony obszparku Rozkéwka przecina
istniegca droga asfaltowa (ul. Rp Luksemburg). Prowadzi ona od wjazdu na teren
zlokalizowanego w pdtnocno-wschodniejeéz, do istniejcych zabudowa stadniny
koni oraz istniejcego amfiteatru w &#ci centralnej. Poloony w obebie opracowania
amfiteatr jest budowl terenovs. Obiekt ten jest w ztym stanie technicznym. Andtte
potozony jest w bezpiednim gsiedztwie zabudowastadniny koni i wybiegu dla koni,
s3 one jednak polmne poza granic obszaru opracowania projektu. Obszaretbj
opracowaniem uzbrojony jest w &ielektroenergetycznniskiego nagicia. Przez teren
inwestycji przechodzi linia kablowa niskiego nggpa. Na obszarze afiym opracowanie
wystepuje rownieg sieg¢ wodochgowa: w200 stal.— w potnocno-wschodniej egi;
w110PE- biegncy przez teren wzdiuistniepcej drogi;w50 stal.— w czsci centralnej
parku.
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1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowana inwestycja ma charakter ogolnogstj przestrzeni rekreacyjnej
- parku publicznego. Projekt zaktada kontyngadptniepcej funkcji terenu i
uatrakcyjnienie jej poprzez dodanie elementéw r@éypych i sportowych,
wzbogacajcych program gytkowy parku. Gtowg os komunikacyja i kompozycyjn
stanowi istnigjca droga dojazdowa prowaga przez teren opracowania (do
przebudowy) od projektowanego parkingu zlokalizoggm w czsci potnocnej, do
istniejgcych zabudowa stadniny koni oraz amfiteatru w @zi centralnej parku
Rozkéwka. Wzdha drogi projektuje si gldwny cag komunikacji pieszej i rowerowej,
przy ktorym zlokalizowaneasposzczegolne elementy zagospodarowania terenw.park
Na obszarze objym opracowaniem projektujeesiedukacyjny plac zabaw dla dzieci,
polare rekreacyja, buldery do wspinaczki sportowej, sitownizewretrzng, placyki
rekreacyjne oraz przebudevamfiteatru. Powjsze elementy zagospodarowania terenu
wyposaone leda w obiekty matej architektury takie jak: tawki, d|ska, kosze na
smieci, itp. Projektuje sitakze cdwietlenie parku oraz system informacji terenowej.

1.4 Zestawienie powierzchni poszczegoélnych i
zagospodarowania dziatki.

Powierzchnia olgta zakresem opracowania inwestycj20 880,0 mz 100%
Powierzchnie utwardzone ( w tym wodoprzepuszczaawierzchnie

Zwirowe i mineralne): 7710,0 m2 36,92%
Powierzchnia biologicznie czynna 13 170,0m2 63,08%
1.5 Dane informujace o ochronie konserwatorskiej

Dziatki, na ktorych planowana jest inwestycja niewpisane do rejestru zabytkéw, nie
podlegay ochronie konserwatorskiej. Na obszarzee¢tyop zakresem inwestycji nie
znajduje s zaden obiekt wpisany do rejestru zabytkow.

1.6 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gornicze;

Obszar opracowania palony jest na bylym obszarze gérniczym o nazwie ,Gred I”.
Eksploatacje wgla kamiennego zakezono 31.12.1998r. Nazwa zakladu goérniczego
KWK Grodziec”. Z ,Informacji o warunkach geologinp-gérniczych na terenie
pogornicznym” dla obszaru aféego opracowaniem wynikae projektowana inwestycja
nie koliduje z uwarunkowaniami wynikgjymi z faktu, # jest to teren pogorniczy.

1.7 Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow.

W zwigzku z projektowas inwestycy nie przewiduje i zagraen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia aytkownikéw obiektu budowlanego i jego otoczenia.
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1.8 Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poakreas opracowania projektu i tym
samym nie wykracza poza dziatki nr ewid. 2834/13418, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846.
Zagospodarowanie Parku Rozkowka polegajna budowiesciezek, parkingu, placu
zabaw, polegaie na budowidciezek, parkingu, placu zabaw, placykow rekreacyjnych,
murkéw oporowych, ewietlenia oraz przebudowie amfiteatru i drogi nia mptywu na
zwigkszenie zanieczyszczenia powietrza, ¢kszenie emisji hatasu czy zkszenie
ucigzliwych zapachéw. Projektowana inwestycja nie spawj@agraniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania dziatgkisdnich.
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2 PROJEKT WYKONAWCZY

2.1 Przeznaczenie i program aytkowy

Obszar ohjty opracowaniem jest terenem gminnym, ogolnogstm, o funkcji
rekreacyjnej. Projektowana inwestycja zaklada koudgg istniegcej funkcji terenu i
uatrakcyjnienie jej poprzez dodanie nowych elementékreacyjnych i sportowych,
wzbogacajcych program gytkowy parku.

Na obszarze oblym opracowaniem projektuje¢siedukacyjny plac zabaw dla dzieci,
polare rekreacyja, buldery do wspinaczki sportowej, sitownizewretrzng, placyki
rekreacyjne oraz przebudevamfiteatru. Powssze elementy zagospodarowania terenu
wyposaone leda w obiekty matej architektury takie jak: tawki, d|ska, kosze na
smieci, itp. Projekt zaklada pgizenie poszczegodlnych @zi parku projektowanymi
ciaggami komunikacji pieszej i rowerowej. Projektuje sakze cswietlenie parku oraz
system informacji terenowe;j.

2.2 Forma architektoniczna i funkcja

Giowng 0§ komunikacyja i kompozycyja stanowi istnigica droga dojazdowa
prowadaca przez teren opracowania od projektowanego pgukinlokalizowanego w
czesci poinocnej, do istnigtych zabudowa stadniny koni oraz amfiteatru w &zi
centralnej parku Rozkéwka. Wzdtdrogi projektuje si gtdwny cag komunikacji pieszej

i rowerowej, przy ktorym zlokalizowane $oszczegolne elementy zagospodarowania
terenu parku, takie jak: edukacyjny plac zabaw, apal rekreacyjna, buldery
wspinaczkowe, sitownia zewtrzna, placyki rekreacyjne oraz amfiteatr. Projekioe
zagospodarowanie terenu zaktada wykorzystanieejst@igo uksztalttowania terenu oraz
pozostawienie digj czsci istniegcych zadrzewig co podnosi jeszcze atrakcyfdo
zaproponowanych rozgdan i pozwala zachowacharakter Parku Rozkéwka.

2.2.1 Projektowany edukacyjny plac zabaw:

W czsci centralnej parku zlokalizowany jest projektowaggukacyjny plac zabaw dla
dzieci. Kompozycja placu zabaw oparta jest na wieacdhickkich, swobodnych linii. Jest
on wpasowany w istnigge uksztattowanie terenu. Od wschodu plac zabawlqga do
istniejacej skarpy, od zachodu i pétnocy przylega do projetnego eigu pieszego, ale
jest od niego oddzielony murkiem z betonu architekiznego o wysokai 45cm.
Dodatkowo przestrze placu wydzielaj grupy nasadze ozdobnych z krzewdw.
Nawierzchn¢ placu zabaw stanowidwa typy nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia
zwirowa i nawierzchnia elastyczna o odpowiednichapatrach. Podstawawatrakcg
projektowanego placu zabaw stanowi uklad 8 godrekksgtalcie eliptycznym, o
wysokaci od 45cm do 200cm i pAych gabarytach. Swobodna kompozycja z
projektowanych gorek pozwala na stworzenie nietygjdwiekawej przestrzeni do zabaw
dla dzieci. Gorki wykonaneasz nawierzchni elastycznej EPDM na konstrukcji z
zagszczonego mechanicznie kruszywa, wzmocnionego ppevieiowo ptyh
zelbetowy. Na placu zabaw znajdupic takze zjezdzalnie dla dzieci. Zjedzalnia mata,
otwarta, o przewsszeniu 1m oraz zjelzalnia dua, czsciowo zamkngta, typu tuba o
przewyzszeniu 2,5m. Pojawisie tu réwniez inne elementy do zabaw takie jak: karuzele
typu ,Kula” czy zabawka dla maluchéw gSienica’. Plac zabaw wypasany jest w
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elementy matej architektury, takie jak: tawki, szeska pojedyncze, stojak na rowery,
kosze na&mieci oraz tablice z regulaminem zlokalizowane pkaydym wegciu na teren
placu. Dodatkowo nagsiadupcej z placem zabaw od zachodu polanie rekreacyjnej,
projektuje st zjazd na linie, tzw. tyrokk o dtuggci 20m.

2.2.2 Projektowane buldery do wspinaczki:

W czsci centralnej parku projektujeeszespot trzech ,kamieni bulderowych” ozriym
ksztatcie i gabarytach. Kamienie te maharakter sportowo-rekreacyjny do uprawiania
wspinaczki. Zostaly one zaprojektowane tak, aby tndgrzyst& z nich osoby w
réznym wieku i o rénym stopniu zaawansowania.

Kamienie bulderowe zlokalizowane jgko bryly wolnostajce w terenie.

Gabaryty projektowanych ,kamieni” to:

Kamien 1 — 140 x 216 x 170 cm

Kamien 2 — 150 x 672 x 230 cm

Kamien 3 — 203 x 250 x 300 cm

Projektowane kamienie bulderowe w kolorze grafitowym RAL 7021 lub zlonym
(nie dotyczy to chwytow wspinaczkowych). Nawierzighmv otoczeniu bulderéw jest
nawierzchmy zwirows, ktora w strefie bezpiecistwa, czyli do 2 metréw od obrysu
poszczegdlnych kamieni uksztattowana jest z zachmma szczegblnych parametrow
bezpieczéstwa. W otoczeniu kamieni bulderowych, ale poza ysém strefy
bezpieczéstwa projektuje si towarzyszce elementy matej architektury: siedziska
pojedyncze, murek ozdobny z betonu architektoniganerysokdci 45cm, kosze na
$mieci oraz tablice z regulaminem korzystania z learmbulderowych.

2.2.3 Projektowana sitownia zewrtrzna:

W czsci centralne] parku projektuje ¢siteren utwardzony o ksztaicie wieloboku i
nawierzchnizwirowej przeznaczony pod usytuowanie elementéwwsitozewretrznej.
Znajdup sie tu nast¢pujace przyrady docéwiczen:

* wyciagg gérny FIT WG — 1szt.

e wahadto+twister FIT WH+TW — 1szt.

* wyciskanie siedgc FIT WS — 1szt.

e rowerek FIT RW” — 1szt.

e orbitrek FIT OR — 1szt.

e wioslarz FIT WL — 1szt.
W otoczeniu sitowni zewgirznej, ale poza obrysem stref bezpiéstera projektuje si
towarzyszce elementy matej architektury: murek ozdobny dbetarchitektonicznego
wysokasci 45cm, kosz namieci oraz tabli¢ z regulaminem korzystania z sitowni
zewretrznej.

2.2.4 Projektowana przebudowa amfiteatru:

W czsci potudniowo — zachodniej terenu opracowania [xtoje st przebudow
istniegcego amfiteatru. Przebudowa amfiteatru zaklada waylstanie istniejcego
uksztattowania terenu i dopasowanie do niego ptoye&nej widowni. Projektowany
amfiteatr jest budowl terenovy, o konstrukcjizelbetowej, nie posiadgjej zadaszenia.
Amfiteatr ma formg wachlarzow o rozwarciu kta 80 stopni. Gorna kramz widowni
amfiteatru to tuk o promieniu r = 2800 cm. Dolnawedz widowni amfiteatru oparta o
tuk o promieniu r = 1750 cm. Catkowite przewsyenie widowni wynosi 435 cm.
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Widowni¢ amfiteatru stanowi progi z betonu architektonicznego o wys@ko45cm.
Progi te g réwniez podstawow formg siedzisk widowni amfiteatru. Tylko na
niewielkich odcinkach widowni, betonowe progi obu@dme g drewnianymi siedziskami

o wymiarach 37x180cm i wysoka 50cm. Siedziska te oprocz funkcijiytkowej petng
takze rok ozdobn, map wzbogaat jednorodny charakter elementéw betonowych.
Komunikacg pionowg stanows schody betonowe o szeragkd 120cm. Oprdcz dwoch
rzedow schoddw, ktére znajdugic na trybunach projektowanego obiektu, zaklada si
rowniez wykonanie dodatkowych schodow na skarpie przyjedge obiektu od strony
wschodniej. Schody tey 8 biegowe i maj szeroké¢ 250cm oraz balustradtalovy.
Zaktada s oswietlenie amfiteatru za pomgopraw dwietleniowych wpuszczanych w
konstrukcg betonows bocznych $cianek amfiteatru oraz opraw usytuowanych w
podstopnicach projektowanych schodow betonowych.

2.2.5 Projektowany parking:

W czsci pétnocno-wschodniej terenu opracowania, wscizprzylegtej do drogi gminnej
obok wjazdu na teren opracowania projektugepsirking. Projektowany parking nse
45 miejsc postojowych w tym 4 miejsca dla os6b eliepsprawnych. Parking ma
powierzchng 933m2 i nawierzchri wodoprzepuszczadn Droggs manewrovg parkingu
projektuje s¢ z nawierzchni z kostki betonowej z szeyduga wodoprzepuszczadn(kol.
szary), natomiast miejsca postojowe z ptyt betorahwtypu aur gr.8cm. Szczegbtowa
dokumentacja projektowanego parkingu znajdujevsbpracowaniu drogowym.

2.2.6 Projektowane placyki rekreacyjne:

W czsci potudniowej terenu opracowania, wsidztwie zabudowa i amfiteatru
projektuje s¢ placyki rekreacyjne o ksztaicie kota o promieniBrd. Placyki maj
nawierzchng mineralnozywiczng i sa okalane murkami wysokoi 45cm z betonu
architektonicznego. Powierzchnia placykow wynosin23

2.2.7 Projektowane elementy matej architektury:

Elementy matej architektury projektowang 8 jednej, spojnej stylistyce i mgprost,
minimalistyczra forme. Wszystkie tawki i siedziska posiadajdodatkove opcg
zaparkowania roweruJako wyposzenie parku, projektuje ginasg¢pujace elementy
matej architektury:

* tawka z oparciem - 16 szt.

e tawka bez oparcia - 2 szt.

* Siedzisko pojedyncze - 8 szt.
e Kosz nasmieci — 19 szt.

* Kosz na psie odchody - 4 szt.
* Stojak rowerowy grupowy - 3 szt.
* Nosnik podstawowy — 2 szt.

* Nosnik kierunkowy — 1 szt.

* Tablica regulaminowa — 5 szt.
* Stupek informacyjny — 4 szt.

* Stupek sportowy — 2 szt.
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2.2.8 Projektowana szata rélinna i gospodarka
drzewostanem:

Na podstawie przeprowadzonej, szczegbétowej inwgnsaji zieleni, zostata opracowana
gospodarka drzewostanem. Planowana jest wycinkawdwe ztym stanie zdrowotnym,
drzew gatunkéw obcych, ekspansywnych gatunkow omédiczne okazy drzew
rodzimych lgdacych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniaarehu. Doktadny
projekt gospodarki drzewostanemetyj jest w osobnym opracowaniu bramym.
Projektuje st nasadzenia ozdobne z grup krzewdw oraz traw nbylakiada si takze
nasadzenia z drzew rodzimych jako nasadzenia kosapgjme.

Projektuje sie nastepujace drzewa:

1. Tilia cordata 'Greenspire'lipa drobnolistna 'Greenspire’' — 16 szt.
2. Carpinus betulus grab pospolity — 6 szt.

3. Sorbus aucuparia 'Fastigiatajarzab pospolity 'Fastigiata' — 13 szt.
4. Acer pseudoplatanugkion jawor — 4 szt.

Projektuje si¢ nastepujace krzewy i byliny:

5. Viburnum opulus kalina koralowa — 19 szt.

6. Viburnum opulus 'Compactumkalina koralowa '‘Compactum’ — 46 szt.

7. Viburnum lantana kalina hordowina — 7 szt.

8. Stephanandra incisa 'Crispatawulec pogity — 199 szt.

9. Taxus x mediddicksii' - cis paredni — 36 szt.

10. Cotoneaster salicifolius 'Parkteppichirga wierzbolistna 'Parkteppich’ — 94 szt.
11. Hedera Helix bluszcz pospolity — 115 szt.

12. Geranium x cantabrigensebodziszek kantabryjski — 83 szt.

13. Astilbe arendsii 'Amethysttawutka Arendsa 'Amethyst' — 30 szt.

14. Aruncus dioicus parzydio léne — 18 szt.

15. Calmagrostis x acutiflora ‘Karl Foerstertrzcinnik osrtokwiatowy — 149 szt.
16. Molinia arundinacea trzslica trzcinowata — 153 szt.

W otoczeniu przebudowywanego amfiteatru, na skarpieyleglej, zaklada ei
wykonanie §ki kwietnej z gatunkéw bylin rodzimych.

taczna powierzchnia projektowangkt kwietnej wynosi 190mz2.

W czéci centralnej parku wasiedztwie placu zabaw, sitowni zegireej i boulderéow do
wspinaczki zaktada siplantowanie terenu i wykonanie nawierzchni travaps siewu.
taczna powierzchnia projektowanych nawierzchni tratyieh wynosi ok. 2600m2.

2.2.9 Projektowane aGwietlenie:

Projektuje s} ledowe oprawy @wietlenia zewgtrznego. W projekcie zastosowano 3 typy
opraw. Oprawy oznaczone symbolem A 01 stapowyprawy drogowe wysokai 4m,
oswietlajgce drog dojazdowg, sciezki piesze, rowerowe oraz edukacyjny plac zabaw - w
ilosci wymagane] do uzyskania wkwego nagzenia dwietlenia w odniesieniu do
rodzaju dwietlanej powierzchni. Projektuje ¢sd4 szt. opraw typu A 01. Oprawa o
symbolu C 01 to oprawa typu kinkiet zestrzny do wbudowania véciare. Jest ona
montowana w stopniach amfiteatru oraz w murkaclorimirych. Projektuje si82 szt.
opraw typu CO1. Okablowanie do tych opraw mpleklad& w rurkach z tworzywa
sztucznego zatopionego w betonie, z ktdrego wykenzostan elementy amfiteatru.
Oprawa o symbolu ,U” jest oprapwliczrg, wysoky, przeznaczando gwietlania

parkingu. Projektuje si4 szt. Opraw typu U.
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2.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

2.3.1 Projektowany edukacyjny plac zabaw:

Projektuje s} elementy placu zabaw takie jak: gorki do zabawownfe eliptycznej i
réznych gabarytach, zidzalnie stalowe - mati duza, karuzele typu ,Kula” (3szt.) oraz
zabawk dla maluchéw typu ,@sienica” oraz zjazd linowy tzw. tyrolka, diugo 20m.

,Gorki” do zabaw

Podstawow atrakcg projektowanego placu zabaw stanowi uktad 8 goreksatatcie
eliptycznym, o wysokixi od 45cm do 200cm i #hych gabarytach. Swobodna
kompozycja z projektowanych gorek pozwala na stemiez nietypowej i ciekawej
przestrzeni do zabaw dla dzieci. Kolor projektowanygoérek - warstwy zewgtrznej
EPDM — RAL 2002. Goérki wykonane g nawierzchni elastycznej EPDM na konstrukcji
Z zagszczonego mechanicznie kruszywa, wzmocnionego poetiniowo plyi
zelbetows. Gruba¢ ptyty zelbetowej w zalenoici od gabarytéw gorki wynosi 10cm lub
12cm. Ptyta zbrojona siagkstal Alll-N (RB-500W), zbrojenie #8 co 150/15@wlina
min. 25mm od géry; Konstrukcja projektowanych gérelpiera st na fawie
fundamentowejzelbetowej o przekroju 35x50cm. tawzelbetowa: beton C20/25,
zbrojenie: 4#10 natmie (stal Alll-N), strzemiona 6 co 25 (stal A-0).

Kolor projektowanych gorek - warstwy zegtrenej EPDM — RAL 2002.

Zjezdzalnia mata, otwarta
Dane techniczne i materiaty:

+ Szerokd¢ zjezdzalni: 600mm

+  Wysoka¢ urzagdzenia: 1980mm

+ Dlugaos¢ urzgdzenia: 2460mm

+ Przewyszenie zjazdu: 1000mm

« Kat nachylenia zjazdu: 36 stopni

+ Zjezdzalnia wykonana ze stali nierdzewnej

+ Normy bezpieczgstwa EN 1176-1 EN 1176-5

« Mocowanie gérne elementu do phytglbetowej gorki ,F”

+ Mocowanie dolne do poszerzonej tawy fundamentosethet. gorki ,,F”

Zjezdzalnia duza typu tuba
Dane techniczne i materiaty:

« Srednica rury - zjedzalni: 800mm

+  Wysoka¢ urzagdzenia: 3840mm

+ Dlugaos¢ urzgdzenia: 7800mm

+ Przewyszenie zjazdu: 2500mm

« Kat nachylenia zjazdu: 25 stopni

+ Dilugaos¢ odcinka zamknritego zjedzalni: 5300mm
« Zjezdzalnia wykonana ze stali nierdzewnej

+ Normy bezpieczgstwa EN 1176-1 EN 1176-5

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 8



Zagtebiowski Park Linearny —  rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto B edzin

« Posadowienie elementu na fundamentach betonowytcheeh miejscach:
- posadowienie gérne na fundamencie betonowym o ianath
25x100x100cm;

- posadowienie poednie na fundamencie, stupie betonowym
wymiarach 25x25x80cm nagokas¢ 100cm od przylegtego gruntu;

- posadowienie dolne na fundamencie betonowym 9OKAD na
podbudowie z piasku zagzczonego mechanicznie delgbkasci 100cm
od przylegtego gruntu.

Zabawka karuzela ,Kula K1" — szt.3
Dane techniczne i materiaty:

. Srednica urgdzenia: @ 495mm

«  Wysoka¢ urzgdzenia: 649mm

+ Giebokas¢ mocowania: -850mm

+  Wysoka¢ swobodnego upadku: 649mm

+ Normy bezpieczgstwa EN 1176-1 EN 1176-5
+ Element nény wykonany ze stali nierdzewnej
+ Kula wykonana z kauczuku — kol. RAL 1032
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Zabawka ,Gasienica G1”

Zabawka wspinaczkowo-edukacyjna w formisignicy z liczydtem

@
5.9

Dane techniczne i materiaty:

+ Dlugaos¢ urzgdzenia: 4250mm

« Szerokd¢ urzzdzenia: 941mm

«  Wysoka¢ urzagdzenia: 805mm

+ Giebokas¢ mocowania: -550mm

+  Wysoka¢ swobodnego upadku: 500mm

« Strefa upadku: 7512x4040mm

+ Normy bezpieczgstwa EN 1176-1

+ Element nény wykonany ze stali nierdzewnej

- Elementy g pokryte warstw kolorowego, elastycznego granulatu EPDM
+ Zakaczenia oraz kulki w liczydle z kauczuku
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Zjazd linowy

Zjazd linowy dtugdéci 20m z lirg rozchgnicta miedzy dwoma stalowymi wigami
oraz ruchomym orczykiem

Dane techniczne i materiaty:
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« Dlugos¢ urzadzenia: 23 620mm

+ Szerokd¢ urzzdzenia: 4010mm

«  Wysoka¢ urzgdzenia: 3850mm

+  Wysokas¢ swobodnego upadku: 1300mm

« Strefa bezpieczstwa: 24000x4400mm

+ Dilugaosc liny do zjazdu: 20 000mm

« Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanycmalowanych
proszkowo (nogi przednie o przekroju aftym, noga tylna o przekroju
kwadratowym)

+ Platforma startowa z blachy aluminiowej ryflowarfeje dopuszcza si
drewnianych elementow)

- Drabinka wejciowa na platforra ze stali galwanizowanej, malowanej
proszkowo

+ Stalowa lina

+ Siedzisko osrednicy 255mm wykonane z gumy EPDM z wkladem
aluminiowym na tacuchu ze stali galwanizowanej

« Element jezdny ,wdzek” — stal nierdzewna

+ Odbijak — stal nierdzewna

Elementy stalowe mage styczné z gruntem zabezpieczone warstwami: ocynku
ogniowego i farby proszkowej. Pozostate elementgloste zabezpieczone
warstwami: ocynku galwanicznego, podkiadu epoksyaamynkowego i farby
proszkowej.Sruby i inne elementy mocowaostonkte kapslami z tworzywa.
Konstrukcja posadowiona na fundamentach betonowy2B/25 posadowiony
1,1m poniej poziomu gruntu.
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2.3.2 Projektowane buldery do wspinaczki:
Opis ogolny

Projektuje si zespot trzech ,kamieni bulderowych” ozrym ksztalcie i charakterze.
Kamienie te maj charakter sportowo-rekreacyjny do uprawiania wasg@ki. Zostaty one
zaprojektowane tak, aby mogly korzysta nich osoby w rinym wieku i o r@nym
stopniu zaawansowania.

Kamienie bulderowe zlokalizowaneeda jako bryly wolnostajce w terenie, z
przygotowanym podifeem bezpiecznym. Statecziddoryt jest zapewniona dla terenu, dla
ktorego normowa charakterystyczna wédtocisnienia pedkosci wiatru  wynosi
0,30kN/nt (I strefa obcizenia wiatrem wg PN-B-02011: 1977-Az1 ,Ohigénia w
obliczeniach statycznych. Olgenie wiatrem”).

Podstawowe wymiary projektowanych kamieni bulderchwy

Kamien 1 — 140 x 216 x 170 cm

Kamien 2 — 150 x 672 x 230 cm

Kamien 3 — 203 x 250 x 300 cm

Kamienie bulderowe natg wyposay¢ w komplety chwytow wspinaczkowych, ktéreds
wyznaczaty trasy wspinaczki bulderéw. Powierzchoigtkowe kamieni bulderowych
zawierag co nastpujace elementy: formacje przewieszone, formacja pi@darmacje
typu dach. Kamienie bulderowe zaprojektowano jakglybwolnostopce z podiaem
bezpiecznym wokét w granicach strefy bezpiéspea. U podstawysciany naley
przewidzi€¢ usytuowanie warstwy amortyzacyjnej, ktore pplezaprojektowd i
wykonywa zgodnie z norm PN-EN 12572-2: 2008. Schemat posadowienia
projektowanych elementow zostat przedstawiony samyZPL-BER-PW-AD-25-00.
Powierzchnie kamieni bulderowych nafewykona jako skato-podobne, samacme
bryty, n&laduce naturalne formacje skalne. — wymagana klassofialmin. B-s2,d0.
Powierzchniagczna: ok. 56,0f(x5n¥).

e Systemy asekuracji — brak sytemu asekuracji w poptanktéw asekuracyjnych.
Role asekuracji spetnia warstwa amortyzacyjna wykonagaPN-EN 12572-2:
2008.

* Chwyty - dostarczone chwyty ngkane musz posiada odpowiedni atest lub
certyfikat na zgodnd z normyg PN-EN 12572-3: 200&raz atest higieniczny
(DEKLARACJA ZGODNGSCI JEST NIEWYSTARCZAACA)..

Instalacja chwytow by po stronie wykonawcy, nate utozy¢ drogi bulderowe o
trudnaciach od VO (5) do V9(7c) w skali bulderowe;.

Wymagania zamawiapcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

W zwigzku z tym,ze wykonanie kamieni bulderowych jest prapecjalistycza nalezy
je powierzy firmie specjalistycznej i na etapie przetargu wgata odpowiednich
referencji na projektowanie i wykonanie tego tyieatéw. Do obowjzkow wykonawcy
w ramach zamodwienia ¢lizie wykonanie dokumentacji powykonawczej zawieegj
specyfikaop uksztalttowania kamieni i rozmieszczenia oraz Mksetachwytéw
wspinaczkowych Konstrukcje kamieni bulderowych to saméne bryly wykonane z
laminatu poliestrowego. Na dolnej kredezi bryt wyksztalcone zostankotnierze
obwodowe o szerokoi 30 cm, posiadage pionowezebra zwgkszapce sztywnéc. Na
kotnierzach ukladany ddzie balast dogitajacy konstrukcg. Pokrycie kamieni
bulderowych tworz panele na bazie widkna szklanego wykonane jakaojéd
powierzchnia ksztalttowana indywidualnie. W panelackadzone s gniazda do
zamocowania chwytéw wspinaczkowych (ok. 5 sZA)./m

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 12



Zagtebiowski Park Linearny —  rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto B edzin

a) Powierzchnie bulderowe

Wszystkie powierzchnie bulderowe maszpetnig wymagania normy PN-EN 12572-
1:2009. Minimalna ilé¢ gniazd w zalenosci od strefy usytuowania ok. 5 szt./m2
Powierzchnie skato-podobne na bazie widkna szklamegery wykona jako jednolit
powierzchng o ksztalcie przypominagym naturalne formy skalne o ksztalcie zgodnym z
rysunkami.  Wymaga i by powierzchnie wspinaczkowe wypaesae byly w
podstawowe elementy ragy skalnej —$ciski, scisko-chwyty, drobne elementy makro-
rzezby, ktére znajd praktyczne zastosowanie do specjalistycznego rgeni
wspinaczkowego oraaviczen rekreacyjnych dla dzieci i mtodzig

Wymagana klasa dla powierzchni wspinaczkowych tairmim B-s2,d0 wg PN-EN 13501-
1+A1:2009. Wykonawca na etapie przetargu winientadogy stosowny dokument,
potwierdzajcy klag w zakresie reakcji ha odiedla oferowanych paneli wydany przez
niezaleng jednostk badawcz (deklaracja zgodrici jest nie wystarczaga);

b) Warstwa amortyzacyjna

U podstawysciany naley przewidzi€ usytuowanie warstwy amortyzacyjnej, ktore pgle
projektowa i wykonywa zgodnie z norsnPN-EN 12572-2: 2008.

Na catym terenie otaczgym bryk kamienie bulderowe nalg wykona nawierzchng
amortyzujca upadek. Nawierzchai amortyzujca naley wykona& zgodnie z
wytycznymi podanymi w normie PN-EN 12572-2:2008inivhalny zas¢g wylozenia
warstwy nawierzchni amortyzigej wynosi co najmniej 2,0 m w poziomie od obrysu
bryly $ciany wspinaczkowej. Natg zwréck uwag przy wykonywaniu warstwy
amortyzujcej aby cata grudé wykonywanej nawierzchni amortyaggj znajdowata gi
powyzej warstwy balastowej wykonanej z kraxmikdw betonowych i zasypki piaskowo-
cementowej. Zaleca ¢siwykonanie nawierzchni amortyagej jako 400 mm warstwy
zwiru wymywanego o frakcji ziaren 8-16 mm lub piaskdrakcji ziaren 0,2-2 mm (bez
gliny i mutu). Nawierzchnri amortyzugca nalezy trwale wydzielé od otaczajcego terenu
(np. za pomog kraweznikéw betonowych). Gorna kraxz wydzielenia powinna ky
utozona réwno z powierzchagi terenu, bez uskoku (progu). Projekt nawierzchni
amortyzacyjnej znajduje esiw czsci drogowej i zgospodarowania terenu dokumentac;ji
projektowe;.

c) Chwyty

Chwyty dostarczone powinny Spefleia wymagania normy PN-EN
12572-3:2008 — certyfikat lub atest potwierdzonyzear niezalgng akredytowan
jednostlke badawcz oraz atest higieniczny (deklaracja zgoéliowystawiona przez
producenta jest niewystarcgeq) . Chwyty nakecane nalgy dostarczy w rozmiarach od
XS do XXL w ilosci 180 szt. wraz Zrubami. Ksztalt i forma chwytow powinna
uwzgkdniat sportowo — rekreacyjny charakteiany wspinaczkowej i pozwdlina utaenie
drég od tatwych do bardzo trudnych.

Nalezy utozy¢ drogi bulderowe o trudsoiach od VO (5) do V12(8a) w skali bulderowej i
oznakowad trudndci na powierzchni bulderow. Wymaga si by: drogiaddta osoba
posiadajca uprawnienia route-settera oraz oznakowanie dndggkdniato charakter
trudnaci (oprocz okrélenia skali trudnéci, dodatkowo np. ikona graficzna o#legaca
charakter trudrézi - bulder sitowy, techniczny, po kradkach, rajbung itp.). W opisie
trudnaci w nawiasie podano wg skali Fountainbleau.

d) Ochrona przeciwpazarowa

Wszystkie elementy sciany wspinaczkowe] mugz spetnig warunki ochrony
przeciwpaarowej oraz muszby¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania tego
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typu obiektow. Wymagana klasa dla powierzchni wapzkowych to minimum B-s2,d0
wg PN-EN 13501-1+A1:2009. Wykonawca na etapie prget winien dostarczy
stosowny dokument, potwierdzay klag w zakresie reakcji na odiadla oferowanych
powierzchni wspinaczkowych.

e) Roboty budowlano — montaowe

Roboty naley prowadzt zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i indb robot
budowlano-montsowych” oraz zgodnie z przepisami BHP, a szczegdmieawartymi
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietsteva i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/200Z pé01). Osoba wykomaga projekt

i nadzorujca prace ze strony wykonawcy powinna posiaddpowiednie uprawnienia
budowlane oraz aktualny wpis do izbyynieréw budownictwa.

f) Inne wymagania

Podstaw do wykonania kamieni bulderowych a okrelone w opisie parametry
(wymagane wymiary, wyposanie itp.). Warunkiem odbioru jest dostarczenieeprz
Wykonawe po zakaczeniu robét dokumentdéw, ktore zawigrapotwierdzenie
nastpujacych faktow:

* wykonanie kamieni bulderowych zgodnie z neridAN-EN 12572-1:2009 oraz
pozostatymi normami branwymi (deklaracja zgodioi)

e wykonanie kamieni bulderowyclzgodnie z projektem (deklaracja zgoéiip
potwierdzone przez oselz odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

e Dla chwytow wspinaczkowych certyfikat TUV na zgodhiaw norng PN-EN
12572-3:2008;

» dla chwytdéw wspinaczkowych atest higieniczny PZH;

» dla powierzchni kamieni bulderowych klasyfikacjakeji na ogi@ minimum B-
s2,d0 zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2009;

e pozostate atesty, certyfikaty, deklaracje zgddna@astosowanych elementéw i
wbudowanych materiatéw (kopie potwierdzone za zgétlm oryginatem)

« dostarczenie dokumentacjiyikowania kamieni bulderowych zawiegegj zasady
uzytkowania, konserwacji i serwisu ok. (3 egzemplalakumentacji sytkowania).
Dostarczenie karty gwarancyjnej oiegace] warunki i terminy gwarancji.
Dostarczona dokumentacja projektowa powykonawcza zenaierg Instrukcp
Uzytkowania kamieni bulderowych, w ktérej oklane zostam wszystkie istotne
czynndci zapewniaice bezpiecznezytkowanie obiektu w okresie gwarancyjnym i
pogwarancyjnym. Wykonawca po zakaeniu budowy zainstaluje w widocznym
miejscu instrukcije ytkowania kamieni bulderowych.

Przepisy prawne i normy

PN-EN 12572-1:2009 ,Sztuczneciany wspinaczkowe — @& 1: Wymagania
bezpieczastwa i metody badaSSW z punktami asekuracyjnymi.”

PN-EN 12572-3:2008 ,Sztuczndcianki wspinaczkowe — €& 3. Wymagania
bezpieczéstwa i metody badauchwytow wspinaczkowych.”

PN-B-03200:1990 ,Konstrukcje stalowe. Obliczan&ytzne i projektowanie.”
PN-B-06200:2002 ,Konstrukcje stalowe budowlane —rik&ii wykonania i odbioru —
Wymagania podstawowe.”

PN-EN 13501-1+A1:2019 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobdwdowlanych i elementéw
budynkéw -- Czs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badaakciji na ogig.”

Posadowienie projektowanych kamieni bulderowych

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 14



Zagtebiowski Park Linearny —  rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto B edzin

Nalezy przygotow& podbudow pod ustawienigcian bulderowych na poziomie -0,7 m
p.p.t. RéGnice gtebokasci pomiedzy dnem wykopu, a poziomem -0,70 m p.p.t. hale
wypeinic zasyplg z piasku. Zasypk nalezy zagsécic mechanicznie. Przygotowane
podiaze powinno by wyréwnane (kotnierz obwodowy bryly z laminatu poien
przylega do podiada na catej swojej powierzchni).

Dla kazde] ze scian bulderowych naly przygotowa betonowe ptyty drogowe o
wymiarach 15x30x50 cm, ktérezdly stanowé balast docizajacy. Zostag one utgone
na kotnierzacKcian wspinaczkowych.

llos¢ betonowych ptyt dlacian wspinaczkowych:

Kamien 1, wysokdci 1,7 m — 37 sztuk;

Kamien 2, wysokdci 2,30 m — 69 sztuk;

Kamien 3, wysokdci 3,0 m — 36 sztuk;

Razem: 142 piyt betonowych o wymiarach 15x30x50 cm.

Na obwodzie kotnierza bryty z laminatu natevykona zasyplk z mieszanki cementu z
piaskiem w stosunku 1:3. Wierzchnia warstwa teyghkisréwniez nie mae segat wyzej
niz do dolnej powierzchni warstwy amortyzogj. Zasypk piaskowo-cementoav
zastosowa rowniez do wypetnienia szczelin poguzy betonowymi ptytami utmnymi
na kotnierzu bryly z laminatu.

Po ustawieniu kamieni bulderowych naglezgodnie z rysunkiem nr 003 wykana
podsypk do poziomu -0,40 m. Podsypkvykona& z materiatu jak dla warstwy pod
scianami wspinaczkowymi: tj. z piasku lub pospétRodsypk naley zagszcza
mechanicznie do poziomu -0,40 m p.p.t.

2.3.3 Projektowana sitownia zewrtrzna:

Projektuje s} stalowe przyrady sitowni zewmtrznej. Konstrukcja oraz stopnie i
siedziska projektowanych elementéw sitowni zetnej wykonane ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo. Posadowienie efeéw na tawach betonowych
(beton C20/25). W przyszlach zastosowanoAgska stalowe - toczne i kulowe. Nak4
kotpakowe z tbem kulistym. Lb§rub i naketki ostonkte plastikowymi zélepkami.

2.3.4 Projektowana przebudowa amfiteatru:

W czséci poludniowo — zachodniej terenu opracowania [toje st przebudow
istniejacego amfiteatru. Przebudowa amfiteatru zakiada waysbtanie istnigjcego
uksztattowania terenu i dopasowanie do niego ptoyeinej widowni. Projektowany
amfiteatr jest budowl terenowd, o konstrukcji zelbetowej. Amfiteatr ma form
wachlarzovg o rozwarciu kta 80 stopni. Gdrna krawdz widowni amfiteatru to tuk o
promieniu r = 2800 cm. Dolna krgdz widowni amfiteatru oparta o tuk o promieniu r =
1750 cm. Catkowite przewsgzenie widowni wynosi 435 cm. Widowniamfiteatru
stanowj progi z betonu architektonicznego o wyséto45cm. Progi te g rowniez
podstawow formg siedzisk widowni amfiteatru. Tylko na niewielkichdcinkach
widowni, betonowe progi obudowaneg -rewnianymi siedziskami o wymiarach
37x180cm i wysokéri 50cm.
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Progi zelbetowe amfiteatru petniace role siedzisk

Projektuje si progizelbetowe/siedziska w dwoch wersjach:

- siedziska S-1 do S-2 wykonane jako tukowe mugarowe gr. 30cm;

- siedziska S-3 do S-16 wykonane jako stopnie smlvedv uktadzie ptytowym.

Cze$¢ nadziemp (odstongta) siedzisk naley wykona& jako beton architektoniczny.
Krawgdzie widoczne sfazowane 10/10mm. Siedziskamaovykona jako monolityczne
lub prefabrykowane. Powierzchnie odziemne naleaizolow& powilokowo mas
bitumiczry. Poszczegdblne fragmenty siedzisk naledylatowad pomidzy soly za
pomog@ stalowych 4cznikdw wg rysunku: , Zasada wykonania dylatacpzpDYL-1".
Pod fundamentami nate wykona warstw chudego betonu klasy B10 o gr. min. 10cm
Wszystkie elementy wykoida betonu C20/25 i zbréistal AllIN, otulina 40mm.

Sposbéb zbrojenia poszczegolnych elementéibetowych amfiteatru pokazano na
rysunkach w ogci konstrukcyjnej projektu. Wszystkie wykonane edgity z betonu
architektonicznego zabezpiedzyowtokowo impregnatem do betonu architektonicznego

Schody

Projektuje s3 zelbetowe schody pltytowe wykonane z betonu arclotekznego jako
monolityczne lub prefabrykowane.

Czé¢ nadziemn (odstongta) projektowanych schodéw naje wykona z betonu
architektonicznego jako monolityczne Ilub prefabmykoe. Krawdzie widoczne
schodow sfazowane 10/10mm. Powierzchnie odziemtezynaaizolowa powtokowo
mas bitumiczry. Poszczegolne fragmenty schodow od konstrukcjdzés& naley
zdylatow& za pomog stalowych 4cznikow wg rysunku: ,, Zasada wykonania dylatacji:
poz. DYL-1". Pod fundamentami nalewykona warstwe chudego betonu klasy B10 o
gr. min. 15cm lub podbudane kruszywa zagszczanego mechanicznie.

Wszystkie elementy wykoda betonu C20/25 i zbréstah AllIN, otulina 40mm.

Sposob zbrojenia poszczegdllnych elementgeibetowych amfiteatru pokazano na
rysunkach w ogci konstrukcyjnej projektu.

Mury oporowe M-1, M-2, M-3, M-4

Projektuje si zelbetowe mury oporowe o 20ej dtugaci, stanowice elementy budowli
amfiteatru, wykonane z betonu architektonicznegond{rukcje muréw stanowibedzie
sciana oporowa o gr. 30cm wykonana jako pioncwina zagibiona w gruncie na
glebokas¢ minimum 1,0m. Poszczegolne fragmenty murow hatlylatowa za pomog
stalowych 4§cznikbw wg rysunku: , Zasada wykonania dylatacjiozp DYL-1".
Powierzchnie odziemne nale zaizolow& powtokowo mas bitumiczry. Wszystkie
elementy wykonaz betonu C20/25 i zbréistal AllIN, otulina 40mm.

Sposbéb zbrojenia poszczegolnych elementéibetowych amfiteatru pokazano na
rysunkach w ogci konstrukcyjnej projektu. Wszystkie wykonane edgity z betonu
architektonicznego zabezpiedzyowtokowo impregnatem do betonu architektonicznego
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2.3.5 Projektowane nawierzchnie:

Parametry techniczne projektowanej wodoprzepuszczakj nawierzchni mineralno-
zywicznej.

Projektowana wodoprzepuszczalna nawierzchnia mnime¢gwiczna uktadana i
zagszczana warstwowo, posiada gasface warstwy :
* Warstwa mineralnaywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej - g&gbo
2,5cm w stanie zggzczonym.
* Warstwa podbudowy - kliniec 4-22mm za@gczany mechanicznie - gruiso
15cm w stanie zagzczonym.
* Warstwa odsczapca projektowanej nawierzchni - piasek kopany - géab
20cm w stanie zagzczonym.

W przypadku gdy nawierzchnia mineralapwiczna projektowana jest wasiedztwie

pnia drzewa nawierzchnia ta posiada inny przekréprstw. Projektowana
wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralpoiczna ukfadana | zagzczana
warstwowo w okggu osrednicy 2 m wokét pnia istniggego drzewa posiada ngstijace

warstwy :

« Warstwa mineralnaywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej - gégh@,5
cm w stanie zaggszczonym.

« Warstwa podbudowy - kliniec 4 — 22 mm gagczany mechanicznie - gruiso
10 cm w stanie zagzczonym.

« Warstwa odgczapca projektowanej nawierzchni - piasek kopany - géab5 cm
w stanie zagszczonym

« W promieniu 20 cm od pnia projektuje svarstwe luznego kruszywa bazowego
z warstwy

Wszystkie warstwy uktadane w spadku oznaczonym wéctzrysunkowej projektu.
Projektowane nawierzchnie mineraliapniczne obrzeone g kraweznikami
betonowymi 6x20x100cm posadowionymi na warstwie obet podktadowo-
wyroéwnawczego B-15, ktory powinien dyformowany tylko z jednej strony obrze
Jako kruszywo bazowe wszystkich nawierzchni mimeraiwicznych przyjmuje si
zwir $r. 3-5mm w kolorze piaskowym, spoiwo stanayivica dwusktadnikowa na bazie
zywic epoksydowych.

Parametry techniczne projektowanej wodoprzepuszczakj nawierzchni mineralnej.

Projektowana wodoprzepuszczalna nawierzchnia zziwes mineralnego ukiladana i
zag;szczana warstwowo, posiada gasigce warstwy:

* Warstwa mineralna wierzchnia o grébb3cm w stanie zagzczonymWarstwe
tworzy kruszywo o uziarnieniu 0-8 mm

e Warstwa mineralna dynamiczna o grédio 5cm w stanie zagzczonym
Warstwe tworzy kruszywo o uziarnieniu 0-16 mm

* Warstwa néna - podbudowa grubo 30cm z klhica tamanego, naturalnego —
wodoprzepuszczalna k* = 0,01 cm/s. Wbudéwe spadkiem 2% rownolegle do
podiaza, wraz z dopasowaniem do kralgi sciezki. Mieszanka kruszywa
tamanego 0-32 mm wedtug ZTV T-StB 95 wersja z 2002tamanego kamienia
naturalnego, udziat masowy frakcji >2 mm minimun%60
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Nawierzchnie wodoprzepuszczalne, mineralne clorze § z wyciem kravweznika
betonowego 6x20x100cm posadowionego na warstwieonbet podktadowo-
wyréwnawczego B15. Wszystkie projektowane nawiemzhutwardzone projektowane
sa w spadku opisanym w e&i rysunkowej, umgiwiajagcym odprowadzenie nadmiaru
wody opadowej na przylegle tereny biologicznie ¢cmyn

Wodoprzepuszczalne nawierzchnie mineralne projekss w kolorze szarym — dla
ciggow pieszych i w kolorze ceglastym - dlagdw rowerowych.

Parametry techniczne projektowanej nawierzchnizwirowej z geokraty.

Projektowana wodoprzepuszczalna nawierzchwisowa posiada nagpujgce warstwy:

* Warstwa wierzchnia:zwir ptukany szarysér. 8-16mm - 10cm, geokrata
komérkowa h 75mm. Po wypetnieniu komoérek geokratglezry pokry ja
dodatkows warstwg zwiru — 3 cm

« Geowtdknina filtracyjna

e podbudowa z kruszywa tamanego, naturalnegog¢szagana mechanicznie gr.
30cm po zagszczeniu.

Parametry techniczne projektowanej nawierzchnizwirowej bez geokraty.

Projektowana wodoprzepuszczalna nawierzchaigirowa bez geokraty posiada
nastpujace warstwy:

e zwir plukany szarysr. 2-8mm — 15cm (wolny od frakcji 0-2mm)

e geowtOknina

e podbudowa z kruszywa famanego ggggzana mechanicznie — 20cm

Parametry techniczne nawierzchni elastycznej placaabaw

Projektuje si nawierzchnie elastycanplacu zabaw, ktéra spetnia wymagania Normy
PN-EN 1177:2009. Nawierzchnia dki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia
obrazen u dzieci w wyniku upadku.
Projektowana nawierzchnia elastyczna posiadapagte warstwy:

« lakier nawierzchniowy, kolor RAL 7032 lub ziadiny

e warstwa néna — spoiwo + granulat gumowy EPDM - 8mm

« warstwa podkladowa — spoiwo + granulat gumowy SBRm

« podbudowa z kruszywa naturalnegogagzana mechanicznie - 35cm

Projektowane nawierzchnie trawiaste

Na terenie, na ktorym zakladanedp nawierzchnie trawiaste nale zapewnt 10cm
warstwe ziemi urodzajnej. Ziemia urodzajna powinna postaphl od 5-5 do 7, hy
wolna od gruzu i resztek budowlanych. Teren przygany pod zatzenie trawnika
powinien by przekopany glebogryzagk nas¢pnie wyréwnany i splantowany. Przed
siewem nasion trawy ziemnalery watowa walem gtadkim, a potem watem - kolczatk
lub zagrahi. Siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne, najlepiej w okresie
wiosennym, a najpdiej do potowy wrzénia. Nasiona powinny zostgrzykryte przez
przemieszanie z ziemigrabiami lub watem kolczadk a po wysiewie nasion ziemia
powinna by uwalowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdgvisna stworzenia
dobrych warunkéw dla podgiania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez
watowanie kolczatk, mazna juz nie stosowé&watu gtadkiego. Trawniki naky zaktada
siewem z nawgeniem (przestrzeggj norm wysiewu podanych przez producenta
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mieszanki). Nalgy stosowd naw0z wielosktadnikowy (proporcje: N:P:K 4:1:1,5)\
przypadku nawgenia jesiennego zastosainadpowiednio zmniejszandawle azotu.

2.3.6 Projektowane elementy matej architektury

tawka z oparciem i stojakiem na rowery
* konstrukcja: profile stalowe zamkte 40 x 60 mm, ocynkowane gr. 2,5 mm,
malowane proszkowo, kolor RAL 9004;
* siedzisko i oparcie: deski modrzewiowe gr. 40mm;
* sposOb posadowienia: fundament betonowy;

tawka bez oparcia ze stojakiem na rowery
e konstrukcja: profile stalowe zamkité 40 x 60 mm, ocynkowane gr. 2,5mm,
malowane proszkowo, kolor RAL 9004;
* siedzisko i oparcie: deski modrzewiowe gr. 40 mm;
* sposoOb posadowienia: fundament betonowy.

Siedzisko ze stojakiem na rowery
* Kkonstrukcja: profile stalowe zamkmte 40 x 60 mm, ocynkowane gr. 2,5mm,
malowane proszkowo, kolor RAL 9004;
* siedzisko i oparcie: deski modrzewiowe gr. 40mm;
* sposOb posadowienia: fundament betonowy.

Kosz nasmieci
* kosz o wymiarach: 30 x 30 cm, wysadkd.01 cm; pojemnig 52 I;
* materiat: konstrukcja - stal czarna; pojemnik -I staynkowana, malowana
proszkowo - kolor RAL 9004.

Kosz na psie odchody
e kosz o wymiarach: 40 x 33 cm, wysakd.00 cm;
* materiat: konstrukcja — stal czarna; pojemnik - steynkowana malowana
proszkowo - kolor RAL 9004.

Stojak na rowery
* Kkonstrukcja: profile stalowe zamkte 40 x 60 mm, ocynkowane gr. 2,5 mm
malowane proszkowo, kolor RAL 9004;
e sposoOb posadowienia: fundament betonowy.

Nosnik podstawowy N1.1, N1.2
e konstrukcja: profile 60 x 60 mm, catkowite wymiangsnika 910 x 2255 x 88
mm; drewnaswierkowe 900 x 500 x 14 mm;
e laminat HPL kolor czarny 900 x 1700 x 14 mm, dru¥;U
* sposOb posadowienia: fundament betonowy.

Nosnik kierunkowy N2.1
* trzon: profil stalowy 80 x 80 mm wys. 292 cm gr.n8n + okladzina deski
swierkowe: szer. 10 cm, wys. 221 cm, gr. 10 mm;
* stup zwigiczony jest pigcieniami o wym. 10 x 10 cm, wys. 18 cm, gr. 3 mm;
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» tablica wskazujca "L" laminat HPL kolor czarny 640 x 160 x 8 mm,
druk UV dwustronna;

e tablica wskazujca "M" laminat HPL kolor czarny 450 x 120 x 8 mm,
druk UV dwustronny;

* sposOb posadowienia: fundament betonowy.

Tablica regulaminowa N4.1, N4.2, N4.3, N4.4, N4.5
e konstrukcja: profile stalowe 40 x 40 x 3 mm, catki@wvymiary 1390 x 420 x 40
mm;
e laminat HPL kolor czarny 420 x 600 x 14 mm, druk;UV
e sposoOb posadowienia: fundament betonowy.

S’:upek informacyjny N5.1
konstrukcja: drewno modrzewiowe, catkowite wymidry0 x 400 x 150 mm,
nasadzenie na trzon stalowy 70 x 250 x 70 mm;
e laminat HPL kolor czarny 120 x 250 x 25 mm, druk;UV
* sposOb posadowienia: fundament betonowy.

S’:upek informacyjny N6.1, N6.2, N6.3
konstrukcja: drewno modrzewiowe, catkowite wymidy0 x 1000 x 150 mm,
nasadzenie na trzon stalowy 70 x 250 x 70 mm;
e laminat HPL kolor czarny 120 x 250 x 25 mm, druk;UV
* sposOb posadowienia: fundament betonowy.

Stupek sportowy N7.1, N7.2
» stal malowana proszkowo kolor czarny 100 x 1000 00 Inm, naklejka
odblaskowa.

Murek betonowy M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 ,M8

Projektuje s§ murki betonowe, zbrojone, na fundamencigglym posadowionym na
gtebokasci 100cm poniej poziomu przylegtego gruntu.

Projektowane murki majwysoka¢ 45cm ponad poziom terenu. Zbrojenie murkow
pokazano na przyktadnie murka M1 - POZ. MT-1 wsckrysunkowej ( rys. nr ZPL-
BER-PW-AD-15). Beton C20/25 - od poziomu -15cm wykwa jako beton
architektoniczny. Wszystkie zewtnzne kravgdzie betonu architektonicznego mdjyc
fazowane — faza 1lcm. Wykonane murki z betonu aktihicznego zabezpieazy
powtokowo impregnatem do betonu architektonicznego.

Balustrada schodowa

Projektowane schody wasiedztwie amfiteatru i na placu zabaw wypase § w
balustrady schodowe. Projektuje @ jako konstrukej z profili stalowych zamkstych i
ptaskownikéw stalowych. Elementy stalowe malowan@reszkowo na kolor grafitowy
RAL 7016 lub zblkony. Stupki balustrady: rura kwadratowa o przekr8ix80x3mm;
elementy poziome: rura prostgka o przekroju 60x40x3mm; elementy wypetnienia:
ptaskowniki 5x60mm co 12cm;

Pochwyt z drewna modrzewiowego, zabezpieczonego rzppp malowanie
drewnochronem, mocowany do pfaskownika staloweg806Mn wketami ze stali
nierdzewnej od strony spodniej. Balustrada mocowaoa konstrukcji betonowej
schodow za pomaamarek stalowych (ptaskownikow).
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2.3.7 Projektowana szata rélinna i gospodarka
drzewostanem

Projektuje s} nasadzenia ozdobne drzew i krzewdw.

Projektowane nasadzenia z krzewow grdjarakter powierzchniowy i wydzielone sd
terendw przyleglych za pomgcobrzeza aluminiowego typu L. Nasadzoneslioy

zabezpiecza siw granicach tego wydzielenia przed przerastanibwastow za pomac
agrowtokniny oraz warstwy gruba 4cmzwiru ozdobnego - tzw.zwir biaty”- frakcji

16-32mm.

Projektowane drzewa:

1. Tilia cordata 'Greenspire'lipa drobnolistna 'Greenspire'
2. Fagus sylvatica'Dawyck'buk pospolity 'Dawyck'’

3. Sorbus aucuparia 'Fastigiatajarzab pospolity 'Fastigiata'
4. Acer pseudoplatanugkton jawor

Materiat rglinny drzew musi b§ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkotkarskiej.sRoy powinny by zdrewniate, zahartowane oraz
prawidiowo uformowane z zachowaniem charakterystyclh dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokéci, szerokéci i dtugasci pedow a take réwnomiernego rozkrzewienia i
rozgatzienia. Powinny b§ zachowane odpowiednie proporcjezday pniem i koros.
Korona powinna by osadzona na wysokmi minimum 200cm, pignica minimum
16cm. Materiat musi hy zdrowy, bezsladow zerowania szkodnikdéw, uszkodze
mechanicznych. Wszystkie posadzone w gruncie drelweste nalgy zabezpieczy
trzema palikami Grednicy minimum 8cm i unieruchompien elastyczg tasma. Paliki
po wbiciu w grunt powinny mie wysoka¢ réwng wysokaci pnia. Drzewa powinny
posiadé dobrze ukorzenian bryle korzeniows. Wszystkie réliny musza spetnia
zalecenia jakeciowe opracowane przez Zygek Szkotkarzy Polskich.

Projektowane krzewy i byliny:

5. Viburnum opulus kalina koralowa

6. Viburnum opulus ‘Compactumkalina koralowa ‘Compactum'

7. Viburnum lantana kalina hordowina

8. Stephanandra incisa 'Crispatawulec pogity

9. Taxus x medi&icksii' - cis pdredni

10. Cotoneaster salicifolius 'Parkteppichirga wierzbolistna 'Parkteppich’
11. Hedera Helix bluszcz pospolity

12. Geranium xcantabrigensebodziszek kantabryjski

13. Astilbe arendsii 'Amethysttawutka Arendsa 'Amethyst’

14. Aruncus dioicus parzydto léne

15. Calmagrostis x acutiflora 'Karl Foerstertrzcinnik osrtokwiatowy 'Karl Foerster'
16. Molinia arundinacea trzeslica trzcinowata

Materiat rglinny krzewdw i bylin musi b§ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie
z zasadami agrotechniki szkotkarskiej.$Roy powinny by uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokrajysokdaci, szerokéci i diugaici
pedow a take réwnomiernego rozkrzewienia i rozgaknia. Raliny powinny posiada
dobrze ukorzenian brytle korzeniows. Wszystkie réliny musza spetnia zalecenia
jakosciowe opracowane przez Zygek Szkotkarzy Polskich.

Projektowana taka kwietna

W otoczeniu przebudowywanego amfiteatru, na skarpieyleglej, zaklada ei
wykonanie 4§ki kwietnej z gatunkéw bylin rodzimych. gczna powierzchnia
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projektowanejdki wynosi 190m2. Bke kwietry stanowi mieszanka nasion do zaktadania
taki wieloletniej koszonej raz lub dwa razy do roka szeroki zakres gleb przetriych.
Sktad gatunkowygki kwietnej to:

Ztocien zwyczajny -Leucanthemum vulgarégatunek dominggy)

Komonica zwyczajnakotus corniculatus

Firletka poszarpanalychnis flos-cuculi

Jaskier ostry Ranunculus acris

Swierzbnica polna Knautia arvensis

Wyka ptasia Vicia cracca

Wyka brudnadtta - Vicia grandiflora

Kozibréd Bkowy - Tragopogon pratensis

Krwawnik pospolity -Achillea millefolium

Chaber austriackiCentaurea phrygia

Marchew dzika Daucus carota

Brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus

Chaber akowy - Centaurea jacea

Bukwica pospoliteStachys officinalis

Krwisciag lekarskiSanguisorba officinalis

take =zakladé na terenie pozbawionym dlmnosci i odchwaszczonym. Teren naje
przekop& glebogryzark. Wazne aby gleb bardzo starannie rozdrolniw celu
zapewnienia dobrych warunkéw do kietkowania nasiBrzed wysiewem na skarpie
nasiona powinny prz& proces stratyfikacji w celu przyspieszenia ich hestu aby
zminimalizow& ryzyko ich wyptukania. Termin siewu: wczesna wi@gmarzec-maj),
lub okres letni - naley zwrdck szczegéla uwag na utrzymanie wilgotrii taki -
podlewanie w czasie wschodu nasion i pierwszyclodgpg po wschodzie nasion. Do
wysiewu zmiesza nasiona z trocinami lub piaskiem (jedno wiaderleo kilkadziesit
graméw nasion) aby zapewmniownomierné¢ obsiewu. Zalecanaggtai¢ siewu wynosi
1,5-2 g mieszanki na 1 m kw. lub 0,5-1 g mieszamkieszane z 2 g mieszanki traw
takowych rodzimych np.: kostrzewy czerwonej. Wysiamasiona nie powinny gy
przykryte glelp (niektore wymagaj do kietkowania swiatta), po posianiu teren
walujemy. Obsiam skarg przykry¢ agrowtdkniry bialy (jednowarstwowo) do czasu
skietkowania pierwszych nasion. W celu niedopusziczedo wzrostu chwastow
(gatunkéw niepormanych) stosujemy jednorazowe wysokie koszenie payodni po
siewie. Wiele chwastow gaie szybko, alesswrazliwe na koszenie, natg je wyniszczy
koszc teren kosiark ustawiom w najwyzszym potaeniu (wysokeéé koszenia 10-15
cm). Wiaciwe rasliny takowe leda jeszcze nisze albo tatwo zregenesuprzycite pedy.
Aby zapobiec inwazji rdinnosci lesnej i zardlowe] faka musi by koszona.
Poszczegdlne gatunkikowe r&nie reaguj na koszenie. Tradycyjniezytkowane ki
kosne zwykle koszonegsraz lub dwa razy do roku. Dla zapewnienia obfitkgatnienia
jak najwickszej ilgsci gatunkow najlepsze efekty daje koszenie raz ku ra pocatku
lata (czerwiec - lipiec). Nigdy nie kosimydi wczesniej niz w czerwcu, poniewaistnieje
duwza grupa bardzo ozdobnych gatunkéw kaitych w maju i czerwcu, ktére wygityby
stopniowo jéli zostara skoszone za wcgeie. Bardzo wane jest aby zostawiskoszon
trawe na hce, zeby moglty wyschge i wysyp& si¢ nasiona zavgzane przez rdiny. Po
kilku dniach siano usuwamy. \Aksza¢ gatunkow gkowych jest wieloletnia. Niektore z
gatunkdéw kwitn juz w pierwszym roku, inne po 2-3 latach.

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 22



Zagtebiowski Park Linearny —  rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto B edzin

2.3.8 Projektowane aGwietlenie

Latarnia wysoka A 01

Latarnia posiada kwadratavstog do ktérej przymocowaneg siwa prostopadkzienne
elementy stanowte oparcia na rower oraz lkalatarni. Kolumna jest zbudowana z
profili prostokatnych o ré@nych wymiarach. Dolna c%é umaziwia zamontowanie
osprztu elektrycznego, gorna ggosiada wysignik stuzacy wbudowaniu modutu LED.
Boki kolumny g wykonczone drewnianymi elementami. Drewniane oktadzioyjd sie

z dolna cgscia kolumny i wysegnikiem, tworza duze nisze gdzie umieszczongaprawy
LED iluminujace sylwetk latarni. Posadowiona jest na fundamencie o wyrararad0 cm
(dt.) x 30 cm (szer.) x 100 cm (wys.).

Wymiary i parametry techniczne latarni:

e dluga¢: 69,7 cm

e wysoka¢: 407 cm

* szerokd¢: 10 cm

e slup: 10x10cm

¢ Modutowy system LED z wbudowanym zasilaczem w j¢dnermetycznej
obudowie

e Modut LED zespolony z konstrukcgtupa.

Oprawa kinkietowa wpuszczana w mur lub podstopniceC 01
Oprawa wpuszczana w mur przystosowanarddet LED. Wykonana z aluminium i stali
nierdzewnej w wykaczeniu w kolorze grafitowy. Klosz ze szkfa trojwarswego opal.
Stopier szczelnéci IP65. Oprawa mocowana w obudowie manteej ze stali o
wymiarach 260x60x100mm. @dokas¢ obudowy wpuszczanej w mur wynosi 100mm.
Wymiary oprawy:

e dhugasé: 220 mm

¢ wysokaé: 50 mm

* glebokas¢: 75 mm

Latarnia uliczna U

Wszystkie parametry projektowanej latarni uliczngpisano w projekcie brag
elektrycznej.

2.4 Dostepnosé¢ dla os6b niepetnosprawnych

Uksztattowanie projektowanychiciezek i drég umaliwia poruszanie si 0séb
niepetnosprawnych i dagings¢ do wszystkich GHCi Parku
Rozkéwka objtych opracowaniem. Projektowany parking obepgoyj 45 miejsc
postojowych posiada 4 miejsca wydzielone, przysta@s@ dla oséb niepetnosprawnych.

2.5 Dane technologiczne

Nie dotyczy
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2.6 Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Nie dotyczy

2.7 Charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy

2.8 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energg i ciepto

Nie dotyczy

2.9 Dane techniczne charakteryzuyce  wpltyw
inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja nie wplynie ujemnie sradowisko oraz na zdrowie ludzi
i obiekty gsiednie.

- Wody opadowe odprowadzanes €lo gruntu poprzez wodoprzepuszczalne
nawierzchnie utwardzone, nadmiar wody odprowadzgest z nawierzchni
poprzez projektowane spadki.

« Emisja zanieczyszc#e- nie dotyczy

« Emisja hataséw i wibracji — nie dotyczy

«  Wplyw na istniejcy drzewostan, powierzchnziemi

W ramach projektowanej inwestycji przewidujeg sivycinke drzew oraz
nasadzenia drzew i krzewow.

Szczegotowe informacje dot. gospodarki drzewostarnesyduj sie w odrebnych
opracowaniach braowych - Gospodarka drzewostanem, Inwentaryzac|argie

W projekcie nie przewidziano zmian stosunkéw wysglkmwvych terenu i tym
samym zaburzenia warunkéw gruntowo wodnych. Proje&he cigi
komunikacyjne oraz place o nawierzchni mineralnejnineralnozywicznej
przepuszczagj do gleby wod i powietrze dzki czemu nie zaburzaj
funkcjonowania naturalnego podé

2.10  Warunki ochrony przeciwpozarowe]
Nie dotyczy
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