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1 skala 1:50
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CHODNIK $CIEZKA ROWEROWA JEZDNIA
_ 1013 0,02 _ 0,02
obrzeze betonowe 8x30cm .
na podsypce cem—piask 1:4
gr.5cm kraweznik betonowy 15x30cm
2 na podsypce cem—piask 1:4
2 @ cm i tawie z betonu C12/15
wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna,
kolor szary|3cm 3cm |kolor ceglastoczerwony
mineralna s&mgo dynamiczna 0/16mm|5cm 5cm |mineralna soaﬁso.%zoiogo 0/16mm 4om|w-wa scieralna 7 betonu asfaltowego 0/11mm AC11S
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego, 4 . bet alt 0/16 AC1EW
stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5mm|{5¢m 15cm | stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5mm CM | W—Wa_wigzqca z betonu_astaltowego /16mm
— 20cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
RAZEM|22cm 15cm|w—wa mrozoodporna z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stab. mechanicznie
0/63,0mm_stab. mechanicznie 25c¢m|w—wa mrozoodporna z kruszywa naturalnego
38cm [RAZEM 0/63,0mm stab. mechanicznie (dwie warstwy)
53¢m| Razem
3 — —-
3 2
1 — —
Nr rewizji Tres¢ Data Podpis
Faza:
Projekt wykonawczy
_ Nazwa inwestycji:
— _UmNm—AmOr_ w w Zagtebiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Bedzin - Park
wro_o fuc Rozkéwka. Zagospodarowanie Parku Rozkéwka polegajgce na budowie $ciezek, parkingu, placu zabaw, placykow
rekreacyjnych, murkéw oporowych, o$wietlenia oraz przebudowie a mfiteatru i drogi.
10.00 Nr projektu:
2.00 5.00 5.00 24484500
CHODNIK JEZDNIA PARKING Lokalizacja:
4 1027 Park Rozkowka, dziatki nr: 2834/1, 2834/3, 2834/, 3236, 3563/1, 6 846, nr obrebu: 2440101_1.0002
+OL 5 . Inwestor:
5 O A _/\__mwﬁOW@QN_D
N 5 ] ww. ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedizin
R Generalny Projektant:
9 Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0.0.
| nowierzchrio_typu L A2ur”| 8om o e oo g e A H
podsypka cementowo — piaskowa 1:4| 3cm tel. (+48) 22 455 45 54, fax. (+48) 22 455 45 55 Hﬂ w
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm Biuro Krakow: )
8cm |kostka betonowa z fugq wodoprzepuszczalng stabilizowanego Bmoso\aoga 20cm M._._uﬁwwwﬁwﬁwxwwwmmmwmmmﬁw%m%E
3cm|podsypka cementowo — piaskowa 1:4 podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm - —
5 bud o ” ' stabilizowanego mechanicznie| 20cm Projektant branZowy: R
podbudowa zasadnicza z kruszywd famanego, RAZEM 51 BM-PROJEKT s.c. Robert Buczek i Agnieszka Buczek
20cm | stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5mm cm ul. Rzemieslnicza 1, 30-363 Kraikow
warstwa mineralno—zywiczna 20cm| podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego tel. (+48) 507 052 265
2,5cm |nawierzchni wodoprzepuszczalnej, kolor popielaty 0/63,0mm _stab. mechanicznie
10cm [kruszywo tamane (kliniec 4—22mm lub 4-31,5mm) 51em|[RAZEM Uwa @m. Projektant: Nr uprawnie: Podpis:
; ; ’ mgr inz. Agnieszka Buczek MAP/0069/POOD/06
| 10cm |piasek kopany ( warstwa odsqczajqca) 1) Wszelkie zmiany nalezy skonsultowa¢ z projektantem 5 9 ; 9 F—
22,5cm | RAZEM 2) Podtoze pod proj. nawierzchnie powinno charakteryzowat sig _:ummow,“w:. Stepien oo
wtérnym modutem odksztalcenia 100MPa i wskaznikiem : ep
No@nmNONm:mo d.o .mﬂ_”méaNm_.moﬁ. ) Nr uprawnien: Podpis:
3) Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 inZ. Antoni Kacki 268/73
"Drogi samochodowe. Wymagania i badania” Branza: Arkusz:
Drogowa A3
6 Tytut rysunku: Skala:
Przekroje 1:50
charakterystyczne Data:
04.03.2016
Nr rysunku: ZLP-BER-PW-RD-02 Rewizja:
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