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Projekt:

Zagospodarowanie Parku Rozkéwka polegajace na budowie $ciezek, parkingu, placu zabaw, placykéw rekreacyjnych, murkéw

Zagtebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto Bedzin

oporowych, oswietlenia oraz przebudowie amfiteatru i drogi.
Miasto Bedzin Inwestor: ul. 11 Listopada 20 42-500 Bedzin

Nr poz. Podstawa Rodzaj robét, opis pozycji Jedn. llosé
1 2 3 4 5
Z+E+K ZAGOSPODAROWANIE TERENU, INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Z ZAGOSPODAROWANIE TERENU, DROGI, MAtA ARCHITEKTURA
Z.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Z7.1.1 [Karczowanie drzew
ZPL-BER-PW-
AR-01-00-
7111 Stwmrl@ Kar;zowamem pni wraz z odwiezieniem korzeni na sktadowisko poza placem budowy z ot 220
kalkulacja  Jutylizacja
wiasna
7.2 KCIEZKI
z2.2.1 ezdnia o nawierzchni asfaltowej
ZPL-BER-PW-
RT-01
Specyfikacja
22.1.1 Techniczna JRozebranie istniejacej nawierzchni, wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbidrki m2 3152
Wykonania i
Odbioru Robot
Budowlanych
7.2.1.2 jw. Rozebranie obrzezy trawnikowych 8x30; wywiezienie i utylizacja mb 1129,6
7213 m arstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego 0-63 mm zageszczona mechanicznie m2 2824
20 cm, dwie warstwy
7914 ™ E:ﬂdbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 mm zageszczona mechanicznie 20 m2 2824
2.2.1.5 W, arstwa wigzaca z betonu asfaltowego 4 cm m2 2824
2.2.1.6 j.w. arstwa wierzchnia $cieralna z betonu asfaltowego 4 cm m2 2824
7917 m Kraweznik betonowy 15x30 cm podsypce cementowo-piaskowej 5 cm wraz z fawa mb 1090
betonowa z oporem
2.2.2 Kciezka rowerowa szer. 2m o nawierzchni mineralnej
ZPL-BER-PW-
AR-01-00-
Stwiorb, ) : o .
2221 kalkulacja Rozebranie istniejgcej nawierzchni, wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbidrki m?2 890
wiasna
7999 m ykohan|e koryta na catej szeroko§cw pllacu wraz z proﬂlowal\mem i zageszczeniem m2 890
odtoza oraz z wywozem na wysypisko i kosztem sktadowania.
7223 m arstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego 0-63 mm zageszczona mechanicznie m2 890
15 cm,
7994 m z;dbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 mm zageszczona mechanicznie 15 m2 890
) arstwa dynamiczna nawierzchnia mineralna kruszywo 0-16 mm grubosci
2.2.2.5 jow. o m2 890
[5cm zageszczona mechanicznie
) arstwa wierzchnia nawierzchnia mineralna kruszywo 0-8 mm grubosci 3cm
2.2.2.6 jw. I m2 890
zageszczona mechanicznie
2.2.2.7 j.w. [Obrzeza betonowe 6x20 osadzone na fawie betonowej m 712
7.2.3 Kciezka piesza szer. 2m o nawierzchni mineralnej
ZPL-BER-PW-
AR-01-00-
Stwiorb, o I ]
2231 kalkulacja Usuniecie warstwy humusu grubosé do 10 cm wraz ze zdeponowaniem (na odktad) m?2 896
wiasna
7232 m ykohan|e koryta na catej szeroko§cw pllacu wraz z proﬂlowal\mem i zageszczeniem m2 896
odtoza oraz z wywozem na wysypisko i kosztem sktadowania.
2233 jow. Podbudowa grubosci 15cm z kruszywa tamanego 0-31,5 mm zageszczona mechanicznie| m2 896
arstwa dynamiczna nawierzchnia mineralna kruszywo 0-16 mm grubosci
7234 jw. ynamicz erz 7 g m2 896
5cm zageszczona mechanicznie
7235 iw. arstwa wierzchnia haw.lerzchma mineralna kruszywo 0-8 mm grubosci 3cm m2 396
zageszczona mechanicznie
7.2.3.6 [Obrzeza betonowe 6x20 osadzone na tawie betonowej mb 448
7.2.4 Kciezka piesza szer. 1,5m o nawierzchni mineralnej




ZPL-BER-PW-

AR-01-00-
Stwiorb,
kalkulacja
wiasna00-
Stwiorb, - > ]
22.4.1 kalkulacja Usuniecie warstwy humusu grubos$¢ do 10 cm wraz ze zdeponowaniem (na odktad) m2 189
wiasna00-
Stwiorb,
kalkulacja
wiasna
7242 m ykohan|e koryta na catej szeroko§cw pllacu wraz z proﬂlowal\mem i zageszczeniem mo 189
odtoza oraz z wywozem na wysypisko i kosztem sktadowania.
2243 jw. Podbudowa grubosci 30cm z kruszywa tamanego 0-31,5 mm zaggszczona mechanicznie m2 189
twa d i ierzchnia mi Ina k 0-16 bosci
7244 ™ arstwa dynamiczna navs{\erz.c nia mineralna kruszywo mm grubosci m2 189
[5cm zageszczona mechanicznie
7245 m arstwa wierzchnia {waw‘|erzchma mineralna kruszywo 0-8 mm grubosci 3cm m2 189
zageszczona mechanicznie
72.2.4.6 jw. [Obrzeza betonowe 6x20 osadzone na tawie betonowej mb 252
2.2.5 Kciezka piesza szer. 1,2m o nawierzchni mineralnej
ZPL-BER-PW-
AR-01-
2251 00-Stwiorb, JUsuniecie warstwy humusu grubos¢ do 10 cm wraz ze zdeponowaniem (na odktad) m2 295,2
kalkulacja
wiasna
7252 ™ ykopan|e koryta na catej szeroko§cw pllacu wraz z proﬂlowamem i zageszczeniem mo 205,
odtoza oraz z wywozem na wysypisko i kosztem sktadowania.
2253 jow. Podbudowa grubosci 30cm z kruszywa tamanego 0-31,5 mm zaggszczona mechanicznie m?2 295,2
twa d i ierzchnia mi Ina k 0-16 bosci
7254 . arstwa dynamiczna naw‘\erz.c nia mineralna kruszywo mm grubosci ma 2952
5cm zageszczona mechanicznie
7255 m arstwa wierzchnia ‘naw.|erzchma mineralna kruszywo 0-8 mm grubosci 3cm mo 205,
zageszczona mechanicznie
7.2.5.6 [Obrzeza betonowe 6x20 osadzone na tawie betonowej mb 435
Z.3 PARKING
7.3.1 Parking z ptyt azurowych
ZPL-BER-PW-
RT-01
Specyfikacja
73.1.1 Techniczna JUsuniecie warstwy humusu grubos¢ do 10 cm wraz ze zdeponowaniem (na odktad) m2 577
Wykonania i
Odbioru Robot
Budowlanych
7312 ™ ykorjame koryta na catej szerok0§C\ pI.acu wraz z proﬂlowa.mem i zageszczeniem m2 577
odtoza oraz z wywozem na wysypisko i kosztem sktadowania.
7313 ™ Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie mo 577
15cm
7314 ™ Podbudt.)wa.zasadmcza grubosci 15cm z kruszywa tamanego 0-31,5 mm zageszczona m2 577
Imechanicznie
73.1.5 j.w. Podsypka piaskowo-cementowa 3cm m2 577
73.1.6 jw. tyta azurowa 8 cm m2 577
7317 iw. Ustawienie kraweznikdw granitowych 15x30 cm na podsypce- cen. piask. fawie z betonu m 150,8
IC12/15
7.3.2 Droga manewrowa parkingu nawierzchnia z kostki betonowej
ZPL-BER-PW-
RT-01
Specyfikacja
73.2.1 Techniczna JUsuniecie warstwy humusu grubos¢ do 10 cm wraz ze zdeponowaniem (na odktad) m2 356
Wykonania i
Odbioru Robot
Budowlanych
7399 ™ ykorjame koryta na catej szerok0§C\ pl.acu wraz z proﬂlowa.nlem i zageszczeniem m2 156
podtoza oraz z wywozem na wysypisko i kosztem sktadowania.
7323 m Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie m2 356
20cm
7324 jw, Podbudgwa.zasadnlcza grubosci 20cm z kruszywa tamanego 0-31,5 mm zageszczona m2 156
mechanicznie
73.2.5 j.W. Podsypka piaskowo-cementowa 3cm m2 356
73.2.6 j.W. Kostka betonowa gr 8 cm z fugg wodoprzepuszczalng m2 356
7327 ™ lObrzeza betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm wraz z tawa m 56
betonowg z oporem
73.3 IChodnik przy parkingu
ZPL-BER-PW-

RT-01




Specyfikacja
73.3.1 Techniczna JUsuniecie warstwy humusu grubos¢ do 10 cm wraz ze zdeponowaniem (na odktad) m2 89
Wykonania i
Odbioru Robot
Budowlanych
7332 ™ ykorjame koryta na catej szerok0§C\ pI.acu wraz z proﬂlowa.mem i zageszczeniem m2 89
odtoza oraz z wywozem na wysypisko i kosztem sktadowania.
73.3.3 j.W. arstwa odsaczajaca - piasek kopany 10 cm m2 89
73.3.4 jow. Podbudowa grubosci 10cm z kruszywa tamanego 0-31,5 mm zageszczona mechanicznie| m2 89
73.3.5 jow. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno- zywiczna grubosci 2,5cm kolor piaskow m2 89
7336 m lObrzeza betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm wraz z tawa m 55,4
betonowa z oporem
2.4 PLACE
2.4.1 Plac 0 nawierzchni elastycznej
ZPL-BER-PW-
AR-01-
Z.4.1.1 | 00-Stwiorb, JUsuniecie warstwy humusu grubo$¢ do 10 cm wraz ze zdeponowaniem (na odktad) m2 304
kalkulacja
wiasna
7412 ™ ykorjame koryta na catej szerok0§C\ pI.acu wraz z proﬂlowa.mem i zageszczeniem m2 304
odtoza oraz z wywozem na wysypisko i kosztem sktadowania.
2.4.13 jw. Podbudowa grubosci 35cm z kruszywa tamanego 0-31,5 mm zaggszczona mechanicznie m2 304
Nawierzchnia elastyczna
aki i hni kolor RAL 7032 lub zbliz
7414 . akier nawwer%c mowyf olor ub zblizony ma 304
| warstwa nosna — spoiwo + granulat gumowy EPDM - 8mm
L warstwa podktadowa — spoiwo + granulat gumowy SBR - 4cm
72.4.1.5 jw. [Obrzeza betonowe 6x20 osadzone na tawie betonowej mb 176
2.4.2 Gorki zelbetowe pokryte nawierzchnig elastyczng
ZPL-BER-PW-
AR-01-
2421 00-Stwiorb, JUsuniecie warstwy humusu grubos¢ do 10 cm wraz ze zdeponowaniem (na odktad) m2 164,6
kalkulacja
wiasna
7429 m ykor}ame koryta na catej szerok0§C\ pl.acu wraz z proﬂlowa.mem i zageszczeniem m2 164,6
odfoza oraz z wywozem na wysypisko i kosztem sktadowania.
2423 jow. bodbudowa z kruszywa tamanego naturalnego, zageszczona mechanicznie min 40cm m3 110,1
2.4.2.4 j.W. tyta zelbetowa zbrojona siatka - 12 cm m3 21,7
Nawierzchnia elastyczna
lakier nawierzchniowy, kolor RAL 7032 lub zblizon
7425 jw. ’ v Y m2 210,7
| warstwa nosna — spoiwo + granulat gumowy EPDM - 8mm
L warstwa podktadowa — spoiwo + granulat gumowy SBR - 4cm
7.4.2.6 W, awa zelbetowa wraz z podbudowa z kruszywa m3 21,6
7.4.3 Place o nawierzchni mineralno- zywicznej
ZPL-BER-PW-
AR-01-
2431 00-Stwiorb, JUsuniecie warstwy humusu grubos¢ do 10 cm wraz ze zdeponowaniem (na odktad) m2 70
kalkulacja
wiasna
7432 m ykohan|e koryta na catej szeroko§cw pllacu wraz z proﬂlowal\mem i zageszczeniem mo 70
odtoza oraz z wywozem na wysypisko i kosztem sktadowania.
) arstwa odsgczajgca projektowanej nawierzchni - piasek kopany - grubosci
2433 jow. ) m2 70
20cm w stanie zageszczonym
7434 m ar.stwa podbudowy - kliniec 4-22mm zageszczany mechanicznie - grubosci 15cm w m2 70
stanie zageszczonym.
7435 iw. ar.stwa mineralno-zywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej - grubosci 2,5cm w m2 70
stanie zageszczonym.
7.4.3.6 j.w. lObrzeza betonowe trapezowe typu Kravento 12,5x20 cm na chudym betonie mb 9
7.4.3.7 jw. Obrzeza betonowe 6x20 osadzone na tawie betonowej mb 58,4
7.4.4 Place o nawierzchni zwirowej
ZPL-BER-PW-
AR-01-
2.4.4.1 00-Stwiorb, JUsuniecie warstwy humusu grubos¢ do 10 cm wraz ze zdeponowaniem (na odktad) m2 675
kalkulacja
wiasna
7442 jw, ykorjame koryta na catej szeroko§cw pl.acu wraz z proﬂlowgmem i zageszczeniem m2 675
odtoza oraz z wywozem na wysypisko i kosztem sktadowania.
7443 m Podbud(.)wa.pomocmcza z kruszywa tamanego- kliniec 4-22 mm stabilizowanego m2 675
Imechanicznie 20cm
2.4.4.4 j.W. [Geowtdknina filtracyjna m2 675
72.4.4.5 jw. arstwa wierzchnia: zwir ptukany szary sr. 2-8mm - 15cm m2 675
7.4.4.6 jw. [Obrzeza betonowe 6x20 osadzone na fawie betonowej mb 20,3
7.4.4.7 W, obrzeze aluminiowe typu L wys. 75 mm, gr 70 mm mb 143




2.4.4.8 jw. ykonanie nasypow m3 13,2
2.4.5 Sitownia zewnetrzna- Nawierzchnia zwirowa na geokracie
ZPL-BER-PW-
AR-01-
7451 00-Stwiorb, JUsuniecie warstwy humusu grubos¢ do 10 cm wraz ze zdeponowaniem (na odktad) m2 124
kalkulacja
wiasna
7452 m ykor}anie koryta na catej szeroko.s'ci pl.acu wraz z proﬁlowa.miem i zageszczeniem m2 124
odtoza oraz z wywozem na wysypisko i kosztem sktadowania.
7453 m Podbud(.)wa.pomocnicza z kruszywa tamanego- kliniec 4-22 mm stabilizowanego m2 124
Imechanicznie 30cm
7.4.5.4 j.w. IGeowtoknina filtracyjna m2 124
arstwa wierzchnia: zwir ptukany szary $r. 8-16mm - 10cm, geokrata komérkowa h
2455 jow. [75mm. Po wypetnieniu komdrek geokraty, nalezy pokryc¢ ja dodatkowa warstwg zwiru — m?2 124
3 cm
72.4.5.6 jw. [Obrzeza betonowe 6x20 osadzone na tawie betonowej mb 36
7.4.5.7 jw. ykonanie nasypow m3 48,6
7.4.6 échodv terenowe
ZPL-BER-PW-
AR-01-
2.4.6.1 Usuniecie warstwy humusu grubos$¢ do 10 cm wraz ze zdeponowaniem (na odktad) m2 10,3
00-Stwiorb,
kalkulacja
wiasna
7462 iw. ykorjanie koryta na catej szeroko.éci pl.acu wraz z proﬂlowgniem i zageszczeniem m2 103
odfoza oraz z wywozem na wysypisko i kosztem sktadowania.
72.4.6.3 j.w. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15cm m2 10,3
2.4.6.4 jw. arstwa geowtdkniny m2 10,3
) ykonanie wykopdéw. Urobek, ktérego jakos¢ nie pozwala na uzycie do obsypania lub
2465 J-w. jest w nadmiarze, nalezy wywiez¢ poza teren budowy, wliczajac optate za sktadowanie. m3 39
72.4.6.6 jw. Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton 10 cm m2 2,2
7467 jw, Beto‘n grchitektoniczny, Beton, deskowanie oraz wszystkie inne prace z wyjgtkiem m3 18
zbrojenia
7468 iw. Beto‘n kgnstrukcyjny C20/25, Beton, deskowanie, rusztowanie oraz wszystkie inne prace m3 1
2 wyjatkiem zbrojenia
7.4.6.9 W, stal zbrojeniowa t 0,4
2.4.6.10 jw. ykonanie balustrady stalowej malowanej proszkowo z pochwytem drewnianym m 6,8
2.4.7 Nasadzenia w Agro widkninie czarnej i zwirze
ZPL-BER-PW-
AR-01-
Z2.4.7.1 | 00-Stwiorb, JUsuniecie warstwy humusu grubo$¢ do 10 cm wraz ze zdeponowaniem (na odktad) m2 460
kalkulacja
wiasna
7472 m Proﬂlowan.iem i zageszczeniem podtoza oraz z wywozem na wysypisko i kosztem m2 260
sktadowania.
7473 m a,rsvtwa \{veg.etafzyjnaf ziemia urodzajna, przygotowanie terenu pod nasadzenia, m2 260
-ozscielenie ziemi z odktadu
2.4.7.4 jw. Utozenie agrowtdkniny m2 460
7.4.7.5 j.w. Uwir ptukany szary fi 8-16 mm-4 cm m2 460
7.4.7.6 jw. Obrzeze aluminiowe typu L wys. 75 mm, gr 70 mm mb 52,8
2.4.8 Murki oporowe
ZPL-BER-PW-
AR-01- ) . ; o N
7481 00-Stwiorb ykonan|§ wykopdw. Urobek nalezy wywiez¢ poza teren budowy, wliczajac optate za m3 66,7
" [sktadowanie.
kalkulacja
wiasna
7482 jw, Zasyp, wyréwnanie iAzageszczenie. Urobek nalezy wywiez¢ poza teren budowy, wliczajac m3 36,9
optate za sktadowanie.
7.4.8.3 j.W. ywiezienie i sktadowanie materiatu z wykopéw poza budowg m3 29,8
7.4.8.4 jw. wir drenarski m3 34,2
72.4.8.5 jw. Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton 10 cm m2 25,2
7486 jw, Beto‘n grchitektoniczny, Beton, deskowanie oraz wszystkie inne prace z wyjgtkiem m3 215
zbrojenia
7487 m Beto-n kqnstrukcyjny C20/25, Beton, deskowanie, rusztowanie oraz wszystkie inne prace m3 29,8
2 wyjatkiem zbrojenia
7.4.8.8 W, stal zbrojeniowa t 2,6
2.5 REMONT AMFITEATRU
72.5.1 Place o nawierzchni mineralno- zywicznej
ZPL-BER-PW-K-
01-
Z5.1.1 Stwiorb Rozebranie istniejgcej nawierzchni, wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbidrki m2 393,5
kalkulacja
wiasna
7.5.1.2 jw. Rozebranie obrzezy trawnikowych 8x30; wywiezienie i utylizacja mb 101




ykonanie koryta na catej szerokosci placu wraz z profilowaniem i zageszczeniem

2513 J-w- odtoza oraz z wywozem na wysypisko i kosztem sktadowania. m2 3935
72.5.1.4 j.W. arstwa odsaczajaca - piasek kopany 20 cm m2 393,5
Z2.5.1.5 jw. Podbudowa grubosci 20cm z kruszywa tamanego 4-22 mm zageszczona mechanicznie m2 393,5
2516 jow. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno- zywiczna grubosci 3cm kolor piaskowy m?2 393,5
72.5.1.7 jw. [Obrzeza betonowe 6x20 osadzone na fawie betonowej m 90,6
7.5.2 Murki oporowe M1, M2, M3, M4
ZPL-BER-PW-K-
01-
2521 Stwiorb Rozebranie istniejgcej nawierzchni, wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbidrki m2 17,4
kalkulacja
wiasna
7522 m ykonanig wykopdw. Urobek nalezy wywiezé poza teren budowy, wliczajgc optate za m3 33,7
ksktadowanie.
) Zasyp, wyréwnanie i zageszczenie. Urobek nalezy wywiez¢ poza teren budowy, wliczajgc
2523 )W opﬁylfe zayskiadowanie.gg T ° ’ " m3 78
7.5.2.4 j.w. ywiezienie i skladowanie materiatu z wykopdw poza budowa m3 25,9
7.5.2.5 W, Vwir drenarski m3 19,4
7.5.2.6 jw. Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton 10 cm m2 17,4
7527 iw. Beto.n grchitektoniczny, Beton, deskowanie oraz wszystkie inne prace z wyjatkiem| m3 135
Zbrojenia
) Beton konstrukcyjny C20/25, Beton, deskowanie, rusztowanie oraz wszystkie inne prace
2528 I W- 2 wyjatkiem zbro\ﬁenyia / ’ ° m3 25,9
7.5.2.9 jw. stal zbrojeniowa t 1,4
2.5.2.10 jw. [dylatacja rura PCV fi 32mm m 118,6
7.5.3 Eiedziska S1-516
ZPL-BER-PW-K-
01-
2531 Stwiorb Rozebranie istniejgcej nawierzchni, wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbidrki m2 179,7
kalkulacja
wiasna
7532 m ykonanig wykopdw. Urobek nalezy wywiez¢é poza teren budowy, wliczajgc optate za m3 109,7
ksktadowanie.
7533 m Zasyp, wyréwnanie i.zageszczenie. Urobek nalezy wywiez¢ poza teren budowy, wliczajac m3 25,3
optate za sktadowanie.
7.53.4 jw. ywiezienie i skladowanie materiatu z wykopdw poza budowa m3 84,4
7.5.3.5 j.w. Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm 15 cm m2 179,7
7.5.3.6 W, Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton 10 cm m2 145,5
7537 iw. Beto.n §rchitektoniczny, Beton, deskowanie oraz wszystkie inne prace z wyjgtkiem| m3 487
zbrojenia
7538 m Beto.n k.onstrukcyjny C20/25, Beton, deskowanie oraz wszystkie inne prace z wyjatkiem| m3 84.4
Zbrojenia
7.5.3.9 jw. stal zbrojeniowa t 4,1
75310 ™ [Siedziska drewniane z drewna swierkowego na profilach stalowych ze stali ocynkowanej kol 14
jdt.=180m
7.5.4 Schody
ZPL-BER-PW-K-
o1 Rozebranie istniejacej konstrukcji schoddw, wywiezienie i utylizacja materiatéw z
254.1 Stwiorb [ ! m2 36,5
A rozbidrki
kalkulacja
wiasna
7542 m ykonanie koryta na cafej.szergkoéci wraz z proﬁlgwaniem i zageszczeniem podtoza m2 36,5
oraz z wywozem na wysypisko i kosztem sktadowania.
7.5.4.3 jw. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15cm m2 36,5
7.5.4.4 jw. arstwa geowtdkniny m2 26
7545 ™ ykonanig wykopdw. Urobek nalezy wywiez¢ poza teren budowy, wliczajac optate za m3 89
sktadowanie.
7.5.4.6 jw. Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton 10 cm m2 17,3
7547 jw, Beto‘n grchitektoniczny, Beton, deskowanie oraz wszystkie inne prace z wyjgtkiem m3 173
zbrojenia
7548 iw. Beto‘n kgnstrukcyjny C20/25, Beton, deskowanie, rusztowanie oraz wszystkie inne prace m3 628
2 wyjatkiem zbrojenia
7.5.4.9 W, stal zbrojeniowa t 0,8
7.5.4.10 jw. ykonanie balustrady stalowej malowanej proszkowo z pochwytem drewnianym m 12,1
2.6 MAtA ARCHITEKTURA
ZPL-BER-PW- Jtawka z oparciem i stojakiem na rowery - konstrukcja: profile stalowe zamkniete 40 x 60
AR-01- Imm, ocynkowane gr. 2,5 mm, malowane proszkowo, kolor RAL 9004;
00-Stwiorb,
26.1 kalkulacja | siedzisko i oparcie: deski modrzewiowe gr. 40mm; kpl 16
wiasna

| sposdb posadowienia: fundament betonowy; wraz z fundamentem oraz montazem

tawka bez oparcia ze stojakiem na rowery
| konstrukcja: profile stalowe zamkniete 40 x 60 mm, ocynkowane gr. 2,5mm,
malowane proszkowo, kolor RAL 9004;




oo - | siedzisko i oparcie: deski modrzewiowe gr. 40 mm; A “
| sposob posadowienia: fundament betonowy. wraz z fundamentem oraz montazem
[Siedzisko ze stojakiem na rowery
| konstrukcja: profile stalowe zamkniete 40 x 60 mm, ocynkowane gr. 2,5mm,
. Imalowane proszkowo, kolor RAL 9004;
763 jow. A ) ) ) kpl 8
| siedzisko i oparcie: deski modrzewiowe gr. 40mm;
L sposdb posadowienia: fundament betonowy. wraz z fundamentem oraz montazem
Kosz na $mieci
764 jw, | kosz o_wymiarach: ?:O x30cm, wysok9§é 191 cm; pojemnosé 52 I; kol 19
| materiat: konstrukcja - stal czarna; pojemnik - stal ocynkowana, malowana proszkowo
| kolor RAL 9004. wraz z fundamentem oraz montazem
Kosz na psie odchody
765 ™ L kosz o»wymiarach: 1.10 x33cm, wysok(?s'c' IQO cm; kol 4
| materiat: konstrukcja — stal czarna; pojemnik — stal ocynkowana malowana proszkowo
| kolor RAL 9004. wraz z fundamentem oraz montazem
Stojak na rowery
| konstrukcja: profile stalowe zamkniete 40 x 60 mm, ocynkowane gr. 2,5 mm
2.6.6 jow. Imalowane proszkowo, kolor RAL 9004, kpl 3
| sposdb posadowienia: fundament betonowy. wraz z fundamentem oraz montazem
Nosnik kierunkowy N2.1
| trzon: profil stalowy 80 x 80 mm wys. 292 cm gr. 3 mm + okfadzina deski Swierkowe:
szer. 10 cm, wys. 221 cm, gr. 10 mm;
| stup zwiericzony jest pierscieniami o wym. 10 x 10 cm, wys. 18 cm, gr. 3 mm;
767 iw. L tablica wskazujgca "L" laminat HPL kolor czarny 640 x 160 x 8 mm, druk UV kpl 1
Jdwustronna;
L tablica wskazujagca "M" laminat HPL kolor czarny 450 x 120 x 8 mm, druk U
Jdwustronny;
| sposdb posadowienia: fundament betonowy wraz z fundamentem oraz montazem
Nosnik podstawowy N1.1, N1.2
| konstrukcja: profile 60 x 60 mm, catkowite wymiary nosnika 910 x 2255 x 88 mm;
. [drewno $wierkowe 900 x 500 x 14 mm;
2.6.8 jow. X kpl 2
| laminat HPL kolor czarny 900 x 1700 x 14 mm, druk UV;
| sposdb posadowienia: fundament betonowy. wraz z fundamentem oraz montazem
[Tablica regulaminowa N4.1, N4.2, N4.3, N4.4, N4.5
| konstrukcja: profile stalowe 40 x 40 x 3 mm, catkowite wymiary 1390 x 420 x
269 jow. (10 mm; kpl 5
| laminat HPL kolor czarny 420 x 600 x 14 mm, druk UV;
| sposdb posadowienia: fundament betonowy. wraz z fundamentem oraz montazem
[Stupek informacyjny N6.1, N6.2, N6.3
| konstrukcja: drewno modrzewiowe, catkowite wymiary 150 x 1000 x 150 mm,
2.6.10 jow. nasadzenie na trzon stalowy 70 x 250 x 70 mm; kpl 3
L laminat HPL kolor czarny 120 x 250 x 25 mm, druk UV; - sposéb posadowienia:
fundament betonowy.
[Stupek informacyjny N5.1
| konstrukcja: drewno modrzewiowe, catkowite wymiary 150 x 400 x 150 mm,
2.6.11 jow. nasadzenie na trzon stalowy 70 x 250 x 70 mm); kpl 1
| laminat HPL kolor czarny 120 x 250 x 25 mm, druk UV; - sposéb posadowienia:
fundament betonowy.
[Stupek sportowy N7.1, N7.2
2.6.12 jow. - stal malowana proszkowo kolor czarny 100 x 1000 x 100 mm, naklejka odblaskowa. kpl 2
Jdostawa i montaz
Dostawa i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej:
| wycigg gorny FIT WG — 1szt.
2.6.13 jow. L wahadto+twister FIT WH+TW — 1szt. - wyciskanie siedzac FIT WS — 1szt. - rowerek FIT kpl 1
RW” — 1szt. - orbitrek FIT OR — 1szt.
| wiodlarz FIT WL — 1szt.
7614 m Dosﬁawa i monta_z kamieni bulderowych wraz z balastem, robotami ziemnymi, chwytami kol 1
spinaczkowymi
72.6.15 j.W. Dostawa i montaz Zabawka karuzela ,Kula K1” kpl 3
2.6.16 jw. Dostawa i montaz Zabawka ,Gasienica G1” kpl 1
2.6.17 jw. Dostawa i montaz zjazd linowy df. 20m kpl 1
2.6.18 jw. Dostawa i montaz zjezdzalnia typu- tuba 3m kpl 1
7.6.19 j.w. Dostawa i montaz zjezdzalnia mata - zjazd waski, prosty 1 - réznica wzniesiert 1m kpl 1
z.7 ZIELEN
2.7.1 [Trawnik
ZPL-BER-PW-
AR-01- Przygotowanie podtoza pod nowo zaktadane trawniki- oczyszczenie terenu wraz z
7711 00-Stwiorb, ywozem zanieczyszczen, plantowanie i humusowanie, wykonanie trawnikow siewem, m2 3135
kalkulacja [pielegnacja trawnikéw

wiasna




72.7.2 [Nasadzenia
ZPL-BER-PW-
AR-01-
2.7.2.1 00-Stwiorb, [Nasadzenia, bluszcz pospolity szt 115
kalkulacja
wiasna
2.7.2.2 jw. Nasadzenia, bodziszek kantabryjski szt 83
7.7.2.3 j.w. Nasadzenia, trzcinnik osrtokwiatowy szt 153
7.7.2.4 j.W. Nasadzenia, trzeslica trzcinowata szt 170
2.7.2.5 jw. Nasadzenia, parzydto lesne szt 18
7.7.2.6 jw. Nasadzenia, tawutka Arendsa szt 30
2.7.2.7 W, Nasadzenia, kalina koralowa szt 65
7.7.2.8 jw. Nasadzenia, kalina hordowina szt 7
72.7.2.9 jw. Nasadzenia, tawulec pogiety szt 195
2.7.2.10 jw. Nasadzenia, cis posredni szt 36
2.7.2.11 j.w. Nasadzenia, Irga szt 94
2.7.2.12 j.w. Nasadzenia- drzewostan projektowany klon jawor szt 4
2.7.2.13 W, Nasadzenia- drzewostan projektowany jarzab pospolit szt 13
2.7.2.14 jw. Nasadzenia- drzewostan projektowany lipa drobnolistna szt 16
2.7.2.15 jw. Nasadzenia- drzewostan projektowany Grab pospolity szt 6
7.7.2.16 j.W. Nasadzenia- drzewostan projektowany buk pospolity min obw pnia 5 cm szt 28
7.7.2.17 j.W. ykonanie faki kwietnej z gatunkdw bylin rodzimych m2 195
2.7.2.18 jw. Pielegnacja krzewdw i drzew w okresie 6 miesiecy kpl 1
E INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E.1l INSTALACJE OSWIETLENIOWE
ZPLE?_E&PW Budowa rozdzielnicy elektrycznej o$wietlenia ROZ SOn, Skrzynka poliestrowa
EL1 1 oostwior _ - kel !
[P 66, 0 wymiarach 645x436x 250 mm wyposazenie wg schematu
elektryka
£12 ™ Budqwa rozdzielnicy elektrycznej RAMF Amfiteatr, Skrzynka poliestrowa IP 66, o kol. 1
ymiarach 800x400x250 mm wyposazenie wg schematu
£13 iw. Budowa rozdzielnicy elektrycznej RAMF 2 Amfiteatr, Skrzynka poliestrowa IP kol. 1
66, 0 wymiarach 600x500x150 mm wyposazenie wg schematu
Utozenie kabla YKYzo2x4 zasilanie rozdzielnicy wraz z robotami ziemnymi (wykopy z
E.1.4 jow. umocnieniem, przygotowanie podtoza - podsypka, obsypka, zasypanie rowdw, wywdz i mb 26,5
utylizacja pozostatego gruntu )
Utozenie kabla YKYZzo3x4 zasilajgcej oprawy oswietlenia wraz z robotami ziemnymi
E.1.5 jow. (wykopy z umocnieniem, przygotowanie podtoza - podsypka, obsypka, zasypanie mb 1500
rowdw, wywoz i utylizacja pozostatego gruntu, )
Utozenie kabla YKYz04X10 zasilanie rozdzielnicy wraz z robotami ziemnymi (wykopy z
E.1.6 jow. umocnieniem, przygotowanie podtoza - podsypka, obsypka, zasypanie rowdw, wywoz i mb 26,5
utylizacja pozostatego gruntu, )
Utozenie kabla YKYzo5X4 zasilanie rozdzielnicy wraz z robotami ziemnymi (wykopy z
E.1.7 jow. umocnieniem, przygotowanie podtoza - podsypka, obsypka, zasypanie rowdw, wywoz i mb 62,7
utylizacja pozostatego gruntu )
Utozenie kabla YKYz03X2,5 zasilanie wraz z robotami ziemnymi (wykopy z umocnieniem,
E.1.8 jow. przygotowanie podtoza - podsypka, obsypka, zasypanie rowdw, wywdz i utylizacja mb 105,6
ozostatego gruntu )
£19 m Dpstawa i utozenie ru.r ochrgnnych PCV, DYR 50 w gotowym wykopie (bez robét mb 35
ziemnych) dla zabezpieczenia nowych kabli
£.1.10 ™ Oprawy os’wiet\enliorwe wralz %e siupem am TYP.A 01 LEF) 25W{230V, IP65, kol. a4
KO8 2500LM ze Zrodtami swiatta i elementami montazowymi
Posadzkowe oprawy oswietleniowe TYP C 01 do wbudowania w stopien, front
E.1.11 jw. ykonany ze stali nierdzewnej szczotkowane, LED 1W/230V IP65, IKO8 wraz z szt. 82
elementami montazowymi i Zrodtami Swiatta
[Oprawy o$wietleniowe wraz ze stupem TYP U MAXI LED 102W/230V LED757
E.1.12 jw. 10800LM wraz ze zrodtem $wiatta i elementami montazowymi, montaz na stupie szt. 4
oswietleniowym
E.1.13 jw. Badania i pomiary o$wietlenia kpl 1
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