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1 Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
a) Umowa zawarta z inwestorem
b) Podklady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500

¢) Koncepcja architektoniczno/urbanistyczna — opracowana przez BOOM
Piotr Szydtowski Jakub Sztefko s.c.

d) Rozporzadzenie MT 1 GM nr 430 z dnia 2-03-1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

1.2 Zakres opracowania ukladu drogowego

W zwiagzku z projektowanym zagospodarowaniem Parku Rozkéwka
zachodzi konieczno$¢ opracowania projektu budowlanego branzy drogowej w
zakresie przebudowy drogi wewngtrznej, budowy parkingu, $ciezki rowerowej i
ciggdéw pieszych.

1.3 Sytuacja — stan istniejacy

Obszar objety opracowaniem jest czeScig wigkszego zatozenia o
charakterze le$sno-parkowym - Parku Rozkéwka. Na terenie parku wystepuja
sciezki piesze, brak jest jednak elementéw malej architektury i innych elementéw
wyposazenia dla terenu rekreacyjnego. Teren jest silnie zadrzewiony, potozony w
obnizeniu w stosunku do otaczajacych Park Rozkéwka obszar6w rolnych. W
granicach obszaru opracowania wystepuje okoto 700 sztuk drzew. Warstwe
krzewéw stanowia: bez czarny, leszczyna pospolita. Przewazajaca ilo$¢ drzew to
mtode samosiewy klonu jesionolistnego, jaworu i robinii. Zadrzewiony obszar
parku Rozkéwka przecina istniejgca droga asfaltowa (ul. Rézy Luksemburg).
Prowadzi ona od wjazdu na teren zlokalizowanego w poéinocno-wschodniej
czesci, do istniejgcych zabudowan stadniny koni oraz istniejagcego amfiteatru w
czesci centralnej. Jest to droga o nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok. 2,50m.
Potozony w obrebie opracowania amfiteatr jest budowlg terenowga. Obiekt ten jest
w ztym stanie technicznym. Amfiteatr potozony jest w bezposrednim sasiedztwie
zabudowan stadniny koni i wybiegu dla koni, sg one jednak potozone poza
granicg obszaru opracowania projektu. Obszar objety opracowaniem uzbrojony
jest w sie¢ elektroenergetyczng niskiego napiecia. Przez teren inwestycji
przechodzi linia kablowa niskiego napigcia. Na obszarze objetym opracowanie
wystepuje rowniez sie¢ wodociggowa: w200 stal. — w pdéinocno-wschodniej
czesci; wllOPE — biegnacy przez teren wzdluz istniejgcej drogi; w50 stal. — w
czesci centralnej parku.

1.4 Sytuacja — stan projektowany

Na projektowany uktad drogowy sklada si¢ przebudowa istniejacej drogi
oraz budowa parkingu, $ciezki rowerowej oraz chodnikéw. Przebudowywana
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droga rozpoczyna si¢ ok. 30m od skrzyzowania ul. R6zy Luksemburskiej z ul.
Poprzeczna, a konczy si¢ w rejonie przebudowywanego amfiteatru. Dtugos¢ tego
odcinka wynosi 518,75m. Szeroko$¢ jezdni wynosi 5,0m, 5,5m przy dojezdzie do
amfiteatru oraz ok. 6,0m w rejonie parkingu. Droga sklada si¢ z odcinkéw
prostych oraz pigciu tukéw poziomych o promieniach od 20 do 90m. Na dtugosci
projektowanej drogi znajdowa¢ si¢ beda dwa zjazdy. Na poczatkowym,
fragmencie drogi przewidziano dwa wjazdy/wyjazdy na nowobudowany parking.
Powierzchnia parkingu wynosi ok. 1075m? i przewidziano na nim 42 miejsca
postojowe dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,5x5,0m oraz 3 miejsca
postojowe dla niepelnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m. Szerokos$¢ jezdni
wewnatrz parkingu wynosi 5,0m. Wjazdy/wyjazdy z parkingu zaokraglone sa
tukami o promieniu 5,0m. Réwnolegle do przebudowywanej jezdni przebiegad
bedzie Sciezka rowerowa oraz chodnik. Swdj poczatek majg przy wyjezdzie z
parkingu. Do ok. 230m beda przylega¢ bezposrednio do jezdni. Na dalszym
fragmencie do ok. 390m Sciezka rowerowa i chodnik zostang oddzielone od jezdni
za pomocg pasa dzielacego o szerokosci 2,0m oraz miejscowo o szerokosci 2,8m.
W koncowej czesci projektowanego odcinka szerokos¢ pasa dzielacego wynosi¢
bedzie 3,3m. Na catej dtugosci odcinka szeroko$¢ Sciezki rowerowej i chodnika
wynosi 2,0m. Miejscowo chodnik zwezono, w celu dopasowania do granic
dziatek.

Szczegdty uktadu drogowego przedstawiono na rys. ZLP-BER-PB-RD-
01

1.5 Nawierzchnia
W oparciu o rozporzgdzenie nr 430 przyjeto:
Z zat. nr 5 — KR1 1 z tab. A str. 2428 (grupa podtoza) — G3

Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni z uwzglednieniem warunku na
mrozoodpornos$¢ przyjeto w oparciu tabl. Na str. 2430

Dla G3 i KR1
H wym > 0,50 H zam. H zam.=1,00m
H wym > 0,50 x 1,00m
H wym > 0,50m

Bioragc pod uwage powyzsze uwarunkowania przyjeto nastgpujacg konstrukcje
nawierzchni:

Projektowanego uktadu drogowego:
- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11mm ACI11S gr. 4cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16mm AC16W gr. 4cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,0mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm

- w-wa mrozoodporna z kruszywa naturalnego 0/63,0mm stabilizowanego
mechanicznie (dwie warstwy) gr. 25cm

Razem: 53cm
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Projektowanej scieZki rowerowej:

- wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna, kolor ceglasto - czerwony
gr. 3cm

- mineralna warstwa dynamiczna, 0/16mm gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm

- warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego 0/63,0mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm

Razem: 38cm
Projektowanego chodnika:
- wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna, kolor szary gr. 3cm
- mineralna warstwa dynamiczna, 0/16mm gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm

Razem: 22cm
Jezdni manewrowej parkingu:
- w-wa $cieralna z kostki betonowej z wodoprzepuszczalng fuga gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 8cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm

Razem: 51cm

Miejsc postojowych:
- w-wa $cieralna z ptyt azurowych gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm

Razem: 51cm

Jezdnia drogi zostanie ograniczona kraweznikami betonowymi o
wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 1 tawie z betonu
cementowego C12/15. Wyniesienie krawe¢znikdéw na calej dtugosci projektowanej
drogi wynosi Ocm, z wyjatkiem okolic amfiteatru, gdzie wyniesienie wynosi
12cm. Sciezka rowerowa i chodnik zostana oddzielone od siebie i zielefica za
pomocg obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4.
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Miejsca postojowe na parkingu zostang oddzielone od zielenca za pomoca
krawgznika betonowego wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 1 tawie z betonu cementowego C12/15 z wyniesieniem 12cm,
natomiast jezdnia od ciggéw pieszych kraweznikiem z wyniesieniem 2cm.

Szczegbéty uktadu drogowego przedstawiono na rys. ZLP-BER-PB-RD-
02.

Wszelkie zmiany nalezy skonsultowaé z projektantem.

1.6 Rozwigzania wysokosciowe

Rozwiazania wysokosciowe zostalo uwarunkowane nastepujacymi
czynnikami:

- rzednymi istniejacej drogi wewngetrznej;
- prawidlowym odwodnieniem terenu;
- optymalizacjg rob6t ziemnych.

Przyjete spadki podiuzne dla projektowanego uktadu drogowego wynosza od
0,005 do 0,092 na drodze, natomiast na jezdni parkingu od 0,008 do 0,03.
Pochylenie poprzeczne na jezdni drogi wewnetrznej wynosi od 0,02 do 0,05,
natomiast na jezdni parkingu, miejscach postojowych, Sciezce rowerowej i
chodniku wynosza 0,02.

Szczegdty uktadu drogowego przedstawiono na rys. ZLP-BER-PB-RD-
01 i ZLP-BER-PB-RD-03.

1.7 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe jezdni poprzez wyksztalcenie spadkéw
podtuznych i poprzecznych zostanie odprowadzone na tereny zielone w granicy
pasa drogowego. Odwodnienie jezdni nie wplynie negatywnie ma warunki wodne
w sgsiedztwie inwestycji. Odwodnienie $ciezki rowerowej i chodnika odbywac si¢
bedzie poprzez wodoprzepuszczalng nawierzchnie mineralng.

1.8 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania gtéwnych rob6t ziemnych dla prac
drogowych i budowlanych nalezy rozebra¢ istniejagcg konstrukcje nawierzchni
(warstwy bitumiczne utylizowa¢ wg odrgbnych przepisow) oraz zdja¢ warstwe
gleby urodzajnej (humusu) grub. 20 cm 1 ulozy¢ ja w pryzmy poza granicg robot.
Po wykonaniu rob6t drogowych, na terenach zielonych zostanie ulozona warstwa
ziemi urodzajnej grub. 20 cm i posiana mieszanka traw. Roboty ziemne
prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujacg norma: PN-S-02205

Projektant

mgr inz. Agnieszka Buczek
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Plan BIOZ

2.1

Zakres robot dla calego zamierzenia
budowlanego, oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

W zwiagzku z projektowanym zagospodarowaniem Parku Rozkéwka

zachodzi konieczno$¢ opracowania projektu budowlanego branzy drogowej w
zakresie przebudowy drogi wewngtrznej, budowy parkingu, $ciezki rowerowej i
ciaggéw pieszych.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

- przebudowe drogi wewnetrznej

- budowe Sciezki rowerowe;j

- budowe ciggu pieszego

- budowe parkingu

Kolejnos¢ robot:

2.3

roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,
zdjecie humusu, wycinka drzew),

rozbidrka istniejgcej nawierzchni

wykonanie wykopéw pod projektowang konstrukcje nawierzchni,
ustawienie kraweznikéw i1 obrzeza betonowego na tawie betonowej,
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

roboty wykonczeniowe (humusowanie, plantowanie) oraz uporzagdkowanie
terenu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
/innych/

tereny zielone (drzewa i krzewy)
w sgsiedztwie inwestycji znajduje si¢ stadnina koni i amfiteatr

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki
lub terenu, ktére moga stanowié¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

brak zagrozen
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Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia

zagrozenie zwigzane z nieodpowiednim i nieprawidlowym sktadowaniem
materialow,

zagrozenie zwigzane 7z przemieszczeniem materialdéw (uderzenie,
przygniecenie czlowieka, awarie sprzetu w czasie pracy, przysypanie
ziemia usuwana z wykopu),

zagrozenie zwigzane z transportem ludzi i1 sprzetu (potknigcie sie,
poslizgnigcie, upadek ze srodkéw transportu, potracenia i uderzenia przez
przemieszczajacy si¢ lub pracujacy sprzet),

zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopéw (zasypanie ziemia,
upadek z wysokosci, upadek z wysokosci roznych przedmiotéw i narzedzi,
zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopdw, zasltabniecie w
czasie robot w wykopach).

Zagrozenia wystepujg podczas catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z
realizacjg uktadu drogowego.

2.5

2.6

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej d dnia 28

maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP
(Dz.U. 1996 1. nr 62 poz. 285).

Wskazanie srodkow technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym zZ

wykonywania rob6t budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia, lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 41).
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W szczeg6lnosci:

wlasciwe zagospodarowanie terenu budowy poprzez projekt organizacji
ruchu na czas budowy, wyznaczenie przejs¢ dla pieszych, doprowadzenie
mediéw, zapewnienie o$wietlenia, urzadzenie sktadowania materialéw i
wyrobow,

wyposazenie terenu budowy w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru dla
zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy,

powierzenie bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy
na budowie kierownikowi budowy, kierownikowi robdt, lub mistrzowi
budowlanemu, stosownie do zakresu robot,

zobowigzanie wszystkich os6b przebywajacych na terenie budowy do
stosowania srodkow ochrony indywidualne;.

Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Buczek
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3 Cze¢s¢ rysunkowa

1. Sytuacja
skala 1:500 rys. nr ZLP-BER-PB-RD-01
2. Przekroje charakterystyczne
skala 1:50 rys. nr ZLP-BER-PB-RD-02
3. Profil podtuzny
skala 1:50/1:500 rys. nr ZLP-BER-PB-RD-03
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