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Nawierzchnia
ze zwiru ptukanego

zwir ptukany @ 2-8mm - 15cm R
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montaz do plyty zelbetowe;j

spoiwo+granulat EPDM - 8mm
spoiwo+granulat gumowy - 8mm

ptyta Zelbetowa zbrojona siatka,
gruntowana - 12cm

podbudowa z kruszywa tamanego, natural.
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Projekt wykonawczy
zjezdzalnia rynna prosta, otwarta, Nazia inwestyc:
e = T Zagtebiowski Park Lineamy - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Bedzin.
szerokosci QOODH ze stali D_Q_‘.QNm<<3®h Zagospodarowanie Parku Rozkéwka polegajace na budowie $ciezek, parkingu, placu zabaw, placykéw
rekreacyjnych, murkéw oporowych, o$wietlenia oraz przebudowie amfiteatru i drogi.
Nr projektu:
244845-00
Lokalizacja:
. Bedzin, dziatki nr: 2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, nr obrebu: 240101_1.0002
PP i Inwestor:
=== Miasto Bedzin
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin
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/ fundamentowej Biuro Krakow:
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- Al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Bielsko-Biata
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Y -] - architektura & grafika
S. i - - Eﬁm N.m_cmﬁos\m 12cm - Umﬁoa Omo.\mm_ stal Alll-N (RB-500W), Projoktant U s W Podpis:
e -7 zbrojenie: #8 co 150/150, otulina min. 25mm od gory; mgr inz. arch. Stanistaw Nestrypke mﬂwm_.%:owm architektoniczna
- tawa zelbetowa: beton ONO\NW_ Opracowat: Podpis:
b zbrojenie: 4#10 naroznie (stal Alll-N), mgr inz. £ukasz Bielawski _
strzemiona 6 co 25 (stal A-0); Sprawdzajaey: . uw_mamq:m_:.. 32/09/SLOKK | PoPis
mgr inz. arch. Joanna Paulina Dykla specjalnosé architektoniczna
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1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i dostosowaé do stanu istniejgcego. Tyt rysunke: Skam
2. <<me,£me roboty :m_.mN< mﬂoémaN_o zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét”, zasadami sztuki budowlanej, sztuki Element placu zabaw - gorka F 1:50
ogrodniczej oraz przepisami bhp.
3. Do wykonania prac zgodnie z niniejsza dokumentacjg nalezy stosowac¢ elementy i materiaty posiadajace atesty, $wiadectwa i certyfikaty. wwww 2016
4. Wszelkie watpliwosci lub zmiany nalezy skonsultowac z projektantem. -
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