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Zagtebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto Bedzin

1 Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
a) Umowa zawarta z inwestorem
b) Podklady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500

¢) Koncepcja architektoniczno/urbanistyczna — opracowana przez BOOM
Piotr Szydtowski Jakub Sztefko s.c.

d) Rozporzadzenie MT i GM nr 430 z dnia 2-03-1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

e) Opinia Geotechniczna i Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego
opracowana przez Przedsigbiorstwo Ustug Geologiczno Laboratoryjnych
,,CHEMKOP — LABORGEOQO” Sp. z 0. o.

1.2 Zakres opracowania ukladu drogowego

W zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem Parku Rozkéwka
zachodzi konieczno$¢ opracowania projektu wykonawczego branzy drogowej w
zakresie przebudowy drogi wewngtrznej, budowy parkingu, $ciezki rowerowej i
ciggdéw pieszych.

1.3 Sytuacja — stan istniejacy

Obszar objety opracowaniem jest czeScig wigkszego zatozenia o
charakterze le$sno-parkowym - Parku Rozkéwka. Na terenie parku wystepuja
sciezki piesze, brak jest jednak elementéw malej architektury i innych elementéw
wyposazenia dla terenu rekreacyjnego. Teren jest silnie zadrzewiony, potozony w
obnizeniu w stosunku do otaczajacych Park Rozkéwka obszar6w rolnych. W
granicach obszaru opracowania wystepuje okoto 700 sztuk drzew. Warstwe
krzewéw stanowia: bez czarny, leszczyna pospolita. Przewazajaca ilo$¢ drzew to
mtode samosiewy klonu jesionolistnego, jaworu i robinii. Zadrzewiony obszar
parku Rozkéwka przecina istniejgca droga asfaltowa (ul. Rézy Luksemburg).
Prowadzi ona od wjazdu na teren zlokalizowanego w poéinocno-wschodniej
czesci, do istniejgcych zabudowan stadniny koni oraz istniejagcego amfiteatru w
czesci centralnej. Jest to droga o nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok. 2,50m.
Potozony w obrebie opracowania amfiteatr jest budowlg terenowa. Obiekt ten jest
w ztym stanie technicznym. Amfiteatr potozony jest w bezposrednim sasiedztwie
zabudowan stadniny koni i wybiegu dla koni, sg one jednak potozone poza
granicg obszaru opracowania projektu. Obszar objety opracowaniem uzbrojony
jest w sie¢ elektroenergetyczng niskiego napiecia. Przez teren inwestycji
przechodzi linia kablowa niskiego napigcia. Na obszarze objetym opracowanie
wystepuje rowniez sie¢ wodociggowa: w200 stal. — w pdéinocno-wschodniej
czesci; wllOPE — biegnacy przez teren wzdluz istniejgcej drogi; w50 stal. — w
czesci centralnej parku.
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Zagtebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto Bedzin

1.4 Geologia

W listopadzie 2015r. zostata opracowana przez Przedsigbiorstwo Ustlug
Geologiczno Laboratoryjnych ,,CHEMKOP — LABORGEO” Sp. z o. o. ,,Opinia
geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego” dla obszaru Bedzin —
Rozkéwka. Wykonano 5 otworéw geotechnicznych. Po jednym otworze w
miejscu planowanego parkingu i przebudowywanego amfiteatru. Pozostate trzy
zostalty wykonane wzdtuz ul. R6zy Luksemburg. Na podstawie wynikoéw tych
badan stwierdzono, ze pod warstwg gleby (ok.10cm) wystepujg zaréwno grunty o
charakterze niewysadzinowym tj. rumosze wapienne, watpliwym tj. piaski pylaste
oraz wysadzinowym tj. pyly piaszczyste. Na glebokosci wykonywanych otworéw
nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wéd gruntowych. W oparciu o
rozporzgdzenie nr 430 tabl. A str. 2428 przyj¢to grupe nosnosci podtoza jako G3.

1.5 Sytuacja — stan projektowany

Na projektowany uktad drogowy sktada si¢ przebudowa istniejacej drogi
oraz budowa parkingu, $ciezki rowerowej oraz chodnikéw. Przebudowywana
droga rozpoczyna si¢ ok. 30m od skrzyzowania ul. R6zy Luksemburskiej z ul.
Poprzeczna, a konczy si¢ w rejonie przebudowywanego amfiteatru. Dtugos¢ tego
odcinka wynosi 518,75m. Szeroko$¢ jezdni wynosi 5,0m, 5,5m przy dojezdzie do
amfiteatru oraz ok. 6,0m w rejonie parkingu. Droga sklada si¢ z odcinkéw
prostych oraz pigciu tukéw poziomych o promieniach od 20 do 90m. Na dtugosci
projektowanej drogi znajdowa¢ si¢ beda dwa zjazdy. Na poczatkowym,
fragmencie drogi przewidziano dwa wjazdy/wyjazdy na nowobudowany parking.
Powierzchnia parkingu wynosi ok. 1075m? i przewidziano na nim 41 miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,5x5,0m, jedno
stanowisko o wymiarach 3,0x5,0m oraz 3 miejsca postojowe dla
niepelnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m. Szerokos$¢ jezdni wewnatrz parkingu
wynosi 5,0m. Wjazdy/wyjazdy z parkingu zaokraglone sg tukami o promieniu
5,0m. Roéwnolegle do przebudowywanej jezdni przebiega¢ bedzie S$ciezka
rowerowa oraz chodnik. Swdj poczatek maja przy wyjezdzie z parkingu. Do ok.
230m beda przylega¢ bezposrednio do jezdni. Na dalszym fragmencie do ok.
390m $ciezka rowerowa i chodnik zostang oddzielone od jezdni za pomocg pasa
dzielagcego o szerokosci 2,0m. W koncowej czes$ci projektowanego odcinka
szeroko$¢ pasa dzielagcego wynosi¢ bedzie 3,3m. Na calej dlugosci odcinka
szerokos¢ $ciezki rowerowej i chodnika wynosi 2,0m. Miejscowo chodnik
zwezono, w celu dopasowania do granic dziatek.

Szczegdty uktadu drogowego przedstawiono na rys. ZLP-BER-PW-RD-
01-00

1.6 Nawierzchnia

W oparciu o rozporzgdzenie nr 430 przyjgto:
Z zat. nr 5 — KR11i z tab. A str. 2428 (grupa podioza) — G3

Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni z uwzglednieniem warunku na
mrozoodporno$¢ przyjeto w oparciu tabl. Na str. 2430

Dla G3 1 KR1
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Zagtebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
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H wym > 0,50 H zam. H zam.=1,00m
H wym > 0,50 x 1,00m
H wym > 0,50m

Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania przyjeto nastepujaca konstrukcje

nawierzchni:

Projektowanego uktadu drogowego:

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11mm ACI11S
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16mm AC16W

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,0mm
mechanicznie

- w-wa mrozoodporna z kruszywa naturalnego 0/63,0mm
mechanicznie (dwie warstwy)

Projektowanej sciezki rowerowej:

gr. 4cm
gr. 4cm

stabilizowanego
gr. 20cm

stabilizowanego
gr. 25cm

Razem: 53cm

- wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna, kolor ceglasto - czerwony

- mineralna warstwa dynamiczna, 0/16mm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm
mechanicznie

- warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego 0/63,0mm
mechanicznie

Projektowanego chodnika:
- wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna, kolor szary
- mineralna warstwa dynamiczna, 0/16mm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm
mechanicznie

Jezdni manewrowej parkingu:
- w-wa $cieralna z kostki betonowej z wodoprzepuszczalng fuga
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm
mechanicznie

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm
mechanicznie

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce

gr. 3cm
gr. Scm

stabilizowanego
gr. 15cm

stabilizowanego
gr. 15cm

Razem: 38cm

gr. 3cm
gr. Scm

stabilizowanego
gr. 15cm

Razem: 22cm

gr. 8cm
gr. 3cm

stabilizowanego
gr. 20cm

stabilizowanego
gr. 20cm
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Razem: 51cm

Miejsc postojowych:
- w-wa Scieralna z plyt azurowych gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm

Razem: 51cm

Jezdnia drogi zostanie ograniczona kraweznikami betonowymi o
wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 i tawie z betonu
cementowego C12/15. Wyniesienie krawegznikéw na catej dtugosci projektowanej
drogi wynosi Ocm, z wyjatkiem okolic amfiteatru, gdzie wyniesienie wynosi
12cm. Sciezka rowerowa i chodnik zostang oddzielone od siebie i zielenca za
pomoca obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4.
Miejsca postojowe na parkingu zostang oddzielone od zielehca za pomoca
kraweznika betonowego wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo -—
piaskowej 1:4 i lawie z betonu cementowego C12/15 z wyniesieniem 12cm,
natomiast jezdnia od ciggdéw pieszych kraweznikiem z wyniesieniem 2cm.

Szczegdty uktadu drogowego przedstawiono na rys. ZLP-BER-PW-RD-
02-00.

Wszelkie zmiany nalezy skonsultowac z projektantem.

1.7 Rozwigzania wysokosciowe

Rozwiazania wysokosciowe zostalo uwarunkowane nastepujacymi
czynnikami:

- rzednymi istniejacej drogi wewnetrzne;j;
- prawidtowym odwodnieniem terenu;
- optymalizacjg rob6t ziemnych.

Przyjete spadki podiuzne dla projektowanego uktadu drogowego wynosza od
0,005 do 0,092 na drodze, natomiast na jezdni parkingu od 0,008 do 0,03.
Pochylenie poprzeczne na jezdni drogi wewnetrznej wynosi od 0,02 do 0,05,
natomiast na jezdni parkingu, miejscach postojowych, Sciezce rowerowej i
chodniku wynoszg 0,02.

Szczegbty ukladu drogowego przedstawiono na rys. ZLP-BER-PW-RD-
01-00 i ZLP-BER-PW-RD-03-00.

1.8 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe jezdni poprzez wyksztalcenie spadkéw
podtuznych i poprzecznych zostanie odprowadzone na tereny zielone w granicy

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 4
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pasa drogowego. Odwodnienie jezdni nie wplynie negatywnie ma warunki wodne
w sgsiedztwie inwestycji. Odwodnienie Sciezki rowerowej i chodnika odbywac si¢
bedzie poprzez wodoprzepuszczalng nawierzchnie mineralng.

1.9 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania gtéwnych rob6t ziemnych dla prac
drogowych i budowlanych nalezy rozebra¢ istniejagcg konstrukcje nawierzchni
(warstwy bitumiczne utylizowa¢ wg odrebnych przepiséw) oraz zdja¢ warstwe
gleby urodzajnej (humusu) grub. 20 cm 1 ulozy¢ ja w pryzmy poza granicg robot.
Po wykonaniu rob6t drogowych, na terenach zielonych zostanie ulozona warstwa
ziemi urodzajnej grub. 20 cm 1 posiana mieszanka traw. Roboty ziemne
prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujacg norma: PN-S-02205

1.10 Realizacja robot drogowych — uwagi ogolne

Stosowane do budowy drég, parkingéw, placow i ciggéw pieszych
materiaty stanowigce sktadniki mieszanek lub gotowe mieszanki muszg spetniaé
wymagania aktualnie obowigzujacych przedmiotowych norm, zatwierdzonych lub
zalecanych administracyjnie przepiséw technicznych lub by¢ dopuszczone na
podstawie Swiadectw lub aprobat technicznych wydanych przez uprawnione do
tego instytucje.

Warunkiem koniecznym zachowania projektowanej nos$nosci i trwatosci
nawierzchni jest zapewnienie warstwom konstrukcyjnym i podtozu prawidlowego
odwodnienia w catym okresie eksploatacji, w kazdych warunkach pogodowych.
Zgodnie z obowigzujacym ,,rozporzgdzeniem nr 430" konstrukcje nawierzchni
podatnych 1 pétsztywnych powinny by¢é wykonywane na podiozu
niewysadzinowym grupy nosnosci G1, charakteryzujacym si¢ nastgpujacymi
wartosciami dla gérnej warstwy podtoza o grubosci 20cm.

- dla kategorii ruchu KR1-KR2: wskaznik zageszczenia = 1,00, wtérny modut
odksztatcenia= 100 Mpa.

- dla kategorii ruchu KR3-KR6 wartosciami: wskaznik zageszczenia =1,03,
wtérny modut odksztatcenia = 120 MPa.

Modut sprezystosci ( wtorny modut odksztalcenia) oznacza si¢ przy drugim
obcigzeniu ptytg o Srednicy wiekszej niz 300 mm wedtug Polskiej Normy nr: PN-
S-02205.

Badanie to przeprowadza si¢ w zakresie od 0 MPa do 0,25 MPa. Wartosci modutu
powinny by¢ wyznaczone dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa.
Wymagania dotyczace wtérnego modulu E, oraz wskaznika odksztalcenia I,
nalezy przyjmowac¢ wg pkt. 2.10 normy: PN-S-02205.

Wskaznik odksztalcenia I, dla gruntéw okreslonych w dokumentacji
geotechnicznej dla planowanej inwestycji nie powinno by¢ wieksze niz 2,0.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci [y podanych powyze;j.
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UWAGA: Jezeli warto$ci wskaznika zagegszczenia nie moga by¢ osiagni¢te przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajagcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robot
ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z
PN-02205:1998 rysunek 4.

Przy wykonaniu wykopéw nalezy uwzgledni¢ dzialanie wody
kapilarnej, ktéra moze powodowa¢ zmiane¢ wlasciwosci technicznych gruntu.
Humus i1 grunty organiczne nie nadajagce si¢ do nasypow wywiezé w
miejsce wskazane przez Inwestora, material nadajacy si¢ do wbudowania od
razu przemiesci¢ i wbudowywa¢ warstwami o grubosci 20 — 30 cm. Nasypy
nalezy wykonywa¢ z gruntéw przydatnych do wykonywania nasypow
zgodnie z w/w normami: BN - 72 /8932 — 01, PN-70/B-06050, PN-62/S-04011.
Odbiér kazdej warstwy z  uwzglednieniem okreSlenia  zaggszczenia
wbudowanego gruntu musi by¢ potwierdzony protokotem, odebranie warstwy
nasypu wraz z akceptacja zageszczenia gruntu stanowi podstawe do
rozpoczgcia nastgpnej warstwy nasypu a kazdorazowy odbiér warstwy
nastepuje po przedtozeniu laboratoryjnych wynikéw badan zageszczonego
gruntu 1 akceptacji tych wynikow.

Przed przystgpieniem do giéwnych robét drogowych nalezy wykonaé
wyprzedzajaco niezbedne przektadki infrastruktury podziemnej i nadziemnej lub
odcigcia zbednego uzbrojenia terenu. Zasypy poszczegdlnego uzbrojenia
podziemnego wykonywa¢ z gruntu o WP >35 i odpowiednio zagescic.

1.10.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i1 znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét i
mienia.

1.10.2  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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1.10.3  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu
budowy

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b trzecich, a wynikajacych ze
skazenia terenu budowy, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego dziatania

1.10.4  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ rob6t i za wszelkie
materiaty oraz urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia rob6t. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

1.10.5  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne i1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w peini
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

1.10.6  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robdt. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robd6t, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Sprze¢t bedacy wiasnosciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

1.10.7 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i
wlasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
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odniesieniu  do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone do ruchu, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy tych
robot. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco - na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Projektant

mgr inz. Agnieszka Buczek

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 8



Zagtebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto Bedzin

2 Cze¢sé rysunkowa

1. Sytuacja
skala 1:500 rys. nr ZLP-BER-PW-RD-01-00
2. Przekroje charakterystyczne
skala 1:50 rys. nr ZLP-BER-PW-RD-02-00
3. Profil podtuzny
skala 1:50/1:500 rys. nr ZLP-BER-PW-RD-03-00
4. Przekroje poprzeczne
skala 1:100 rys. nr ZLP-BER-PW-RD-04-00
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