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obrzeze betonowe 8x30cm |
na podsypce cem—piask 1:4 Z
2 gr.5em I kraweznik betonowy 15x30cm
_ Ta podsypce cem—piask 1:4
gr. 5 'cm i tawie z betonu C12/15
wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna, O
kolor szary 3cm 3cm | kolor ceglastoczerwony
mineralna warstwa dynamiczna 0/16mm mineralna warstwa dynamiczna 0/16mm
| : - ynom / Sem Sem|™ - ynom / 4cm|w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11mm AC11S
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 4 )
stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5mm|15¢m 15¢m | stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5mm CMW—Wa_wiqzqea 2 c.&o:: asfaltowego 0/16mm ACTEW
20cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
RAZEM [22cm 15¢cm|w—wa mrozoodporna z _A.EmN.v\so naturalnego 0/31,5mm stab. mechanicznie
0/63,0mm _stab. mechanicznie 25cm|w—wa mrozoodporna z kruszywa naturalnego
38cm [RAZEM 0/63,0mm stab. mechanicznie (dwie warstwy)
3 93cm | Razem
Faza:
Projekt budowlany
Nazwa inwestyciji:
] Zagtebiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Bedzin - Park
P Rozkéwka. Zagospodarowanie Parku Rozkéwka polegajgce na budowie $ciezek, parkingu, placu zabaw, placykéw
_U mN m—A mOL w _ w rekreacyjnych, murkéw oporowych, o$wietlenia oraz przebudowie amfiteatru i drogi.
skala 1:50 Nr projektu:
10.00 244845-00
2.00 5.00 - 5.00 Lokalizacja:
4 \__\ - - z Park Rozkéwka, dziatki nr: 2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, nr obrebu: 240101_1.0002
| CHODNIK JEZDNIA PARKING Inwestor:
_ Miasto Bedzin
_ _ ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin
_ HO.OOAT Generalny Projektant:
I 5 Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0.0.
| Oddziat w Polsce
D=0=0-0-0:0-0-0 02 8 0 ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa
. tel. (+48) 22 455 45 54, fax. (+48) 22 455 45 55
_ nawierzchnia typu ,,Azur” Biuro Krakow:
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 ul. Przybyszewskiego 56, 30-128 Krakow
- tel. (+48) 12 292 22 30, fax. (+48) 12 376 82 04
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
5 8cm | kostka betonowa z fugq wodoprzepuszczalng stabilizowanego mechanicznie| 20cm Projektant branzowy: ) )
3cm|podsypka cementowo — piaskowa 1:4 podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm _w”,M_-thVLmJMoMM.x_NMUmA Buczek i Agnieszka Buczek
HH H H ul. Rzemiesinicza 1, = rakow
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie| 20cm tel. (+48) 507 052 265
20cm | stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5mm RAZEM| 51cm
warstwa mineralno—zywiczna 20cm | podbudowa pomocnicza z x:.hmuv\so tamanego Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
2,5cm |nawierzehni wodoprzepuszczalnej, kolor popielaty 0/63,0mm_stab. mechanicznie mgr inz. Agnieszka Buczek MAP/0069/POOD/06
] 10cm |kruszywo tamane (kliniec 4—22mm lub 4—31,5mm) O1cmIRAZEM Opracowat: Podpis:
10cm |piasek kopany ( warstwa odsqczajgea) inz. Piotr Stepien
NN.@Q.: RAZEM Sprawdzajgcy: Nr uprawnien: Podpis:
inz. Antoni Kacki 268/73
Branza: Arkusz:
Uwagi: Drogowa A3
6 Wszelkie zmiany nalezy skonsultowa¢ z projektantem Tytut rysunku: Skala:
Przekroje 1:50
charakterystyczne Data:
04.03.2016
Nr rysunku: ZLP-BER-PB-RD-02 _wamé_n_m”
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