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kruszywo - warstwa wierzchnia - @ 0-8mm
zageszczana mechanicznie - 3cm

kruszywo - warstwa dynamiczna - @ 0-16mm
zageszczana mechanicznie - 5cm

podbudowa z kruszywa famanego, naturalnego
zageszczana mechanicznie - 30cm

grunt rodzimy
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projektowana fawka z oparciem Nr rewizj Tresé Data Podpis

i stojakiem na rowery Wﬂmﬁ wykonawczy

Nazwa inwestyciji:

Zagtebiowski Park Linearmny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Bedzin.
Zagospodarowanie Parku Rozkéwka polegajace na budowie $ciezek, parkingu, placu zabaw, placykéw rekreacyjnych,
murkéw oporowych, o$wietlenia oraz przebudowie amfiteatru i drogi.

Nr projektu:
244845-00

| Lokalizacja:

- - - = ._ Bedzin, dziatki nr: 2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, nr obrebu: 240101_1.0002
Inwestor:

. Miasto Bedzin
* obrzeze bet. ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin

6x20x100cm Generalny Projektant:

Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0.0.
chudy beton chudy beton Oddziat w Polsce

ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa
tel. (+48) 22 455 45 54, fax. (+48) 22 455 45 55

Biuro Krakoéw:
ul. Przybyszewskiego 56, 30-128 Krakow
tel. (+48) 12 292 22 30, fax. (+48) 12 376 82 04

obrzeze bet.
6x20x100cm

Architekt:

BOOM Piotr Szydtowski Jakub Sztefko s.c.
Al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Bielsko-Biata

tel. (+48) 502 513 587
architektura & grafika

" X Nr uprawnien: is:
Projektant: ; Podpis:
rojexcan” ) upr. proj. 762/76UW oeps
mgr inz. arch. Stanistaw Nestrypke specjalnos¢ architektoniczna
Opracowat: Podpis:

mgr inz. tukasz Bielawski

Sprawdzajacy: Nr uprawnien: Podpis:
 brac mgr inz. arch. Joanna Paulina Dykla M“Ww_.mﬂmwwww%mﬁmuwmﬁw

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i dostosowac¢ do stanu istniejgcego. Branza: Arkusz:
2. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét”, zasadami sztuki budowlanej, Architektura A3
sztuki ogrodniczej oraz przepisami bhp. S — p—
3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszg dokumentacjg nalezy stosowac¢ elementy i materialy posiadajace atesty, Swiadectwa i certyfikaty. Przekrdj .O-O 195
4. Wszelkie watpliwosci lub zmiany nalezy skonsultowac z projektantem.

Data:
04.03.2016

Nr rysunku: Rewizja:
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