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OPINIA GEOTECHNICZNA

Wstep.

,Opinia geotechnicznadla obszaru bada Bedzin — Rozkowka w ramach projektu
.Zagtebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru fuokalnego doliny rzek
Przemszy i Brynicy” jest efektem prac geotechnicingagcych za cel:

» ocere warunkéw geotechnicznych podeprojektowanej inwestyciji,

» okreilenie kategorii geotechnicznej projektowanego aigk

zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&datorskiej z
dnia 25.04.2012 r. ,w sprawie ustalania geotechmickh warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych” (Dz. U. 2012.463).

Zleceniodawg prac jest firmaOve Arup & Partners International Limited Sp. z.0.0
Oddziat w Polsce z siedzlprzy ul. Krélewskiej 16, 00-103 Warszawa. Inwestorent jes

Miasto Bedzin ul. 11 Listopada 2042-500 Rdzin. Generalnym wykonawcprac jest

Przedstbiorstwo Ustug Geologiczno - Laboratoryjnych ,CHEMR-LABORGEO”

Sp. zo.o.

Podstaw wykonania niniejszej dokumentaciji byty:

e Zlecenie od firmy Ove Arup & Partners Internatiohahited Sp. z 0.0. ha wykonanie
opinii geotechnicznej i dokumentacji badpodtaza gruntowego wraz z wykonaniem
bada terenowych i laboratoryjnych.

» Szczego6towa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 00

» Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczg@rhicze — tekst jednolity
Dz.U. Nr 163 Poz. 981.

* Polskie normy.

* Materiaty archiwalne.

Badania terenowe i laboratoryjne.
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1. Informacje ogd6lne o terenie bada i charakterystyka

projektowanego obiektu.

Projektowana inwestycja znajduje ¢ siw wojewddztwie slaskim, w powiecie
bedzinskim, w Gminie Bdzin, w zachodniej g&ci miasta.

Przedmiotem opracowania jest teren rekreacyjny aviggachni ok. 2,2 ha
w miejscowdci Bedzin. Planowana inwestycja znajduje sa dziatkach nr ewid. 2834/1,
2834/3, 2834/6, 3236, 3563, 6699, 6700, 6846 wehodtiej czsci Parku Rozkdéwka
wzdtuz ul. R&y Luksemburg.

Projektowana inwestycja ma charakter ogolnogostj przestrzeni rekreacyjnej —
parku. W ramach inwestycji w exi poéinocno-wschodniej projektuje esiparking
0 nawierzchni przepuszczalnej na ok. 45 miejscagjostych o powierzchni okoto 980
W czegsci centralnej projektuje siplac zabaw o powierzchni ok. 100F m nawierzchni
utwardzonej, przepuszczalnej. Réwnie czsci centralnej zaplanowano teren piaszczysty
o powierzchni ok. 300 Mmwyposaony w elementy matej architektury o charakterze
sportowym (tzw. bouldery), elementy sitowni zesranej, a take rekreacyjne placyki
utwardzone oacznej powierzchni ok. 50 mWzdhuz sciezek i na placach planujeesi
lokalizacg obiektéw matej architektury takich jak tawki, k@sza smieci i stojaki
rowerowe.

Nie projektuje si nowych obiektow kubaturowych, jedrak zaktada si remont
istniegcego amfiteatru znajdagego s¢ w potudniowo-zachodniej eci terenu, poprzez
zawezenie obiektu o ok. 4 m z kdej strony oraz zmniejszenie §tb uskokoéw tarasowych.

W ramach przedsivziecia zaktada siremont istnigjcej drogi, ktéra przebiega wzdtu
calego terenu opracowania na diggookoto 520 m. Jest to droga o nawierzchni
asfaltowej i szerokiwi ok. 5 m. (powierzchnia ok. 2600mW pdéinocnej cgsci parku
zaktada si przesunjcie przebiegu drogi na tuku, na dhigpo ok. 100 m. Zaklada si
rowniez rozbiorle istniegcej nawierzchni asfaltowej na szerékook. 3,7 m i dtugéci
ok. 140 m. Na terenie opracowania projektuje chgi piesze isciezki rowerowe 0
nawierzchni przepuszczalnej. Glownyagi pieszo-rowerowy $€iezka rowerowa o
szerokdci 2 m wraz zesciezka piesz o szerokéci 2 m) przebiega réwnolegle do
remontowanej drogi i ma diugdok. 500 m. Projektuje sitakze poboczndciezki piesze

przebiegajce przez teren placu zabaw.agczna powierzchniasciezek pieszych i
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rowerowych to ok. 2600 fn

Na terenie opracowania projektowane jestvietlenie remontowanej drogi oraz
projektowanych agow pieszych i rowerowych, a tak projektowanego placu zabaw.
Proponuje si zastosowanie opraw§wietleniowych o wysokéci ok. 4-5 m. Zaktada si
réwniez oswietlenie remontowanego amfiteatru za pomadonego typu niskich lub
wbudowanych w nawierzchpiamfiteatru opraw dwietleniowych. QGwietlenie placu
utwardzonego w potnocno-wschodnieg&@ opracowania zostanie wykonane za pognoc
opraw éwietleniowych ulicznych.

Inwestycja znajduje ei poza formami ochrony przyrody. Napdrzym obszarem
chronionym g Obszar Chronionego Krajobrazu ,Lasek Grodzicki’azor Obszar
Chronionego Krajobrazu ,Przetajka” znajdcy sk odpowiednio w odlegkei ok. 0,8 km
na wschéd oraz 1,1 km na zachdd od planowanej igejesZ racji zakresu i charakteru
planowanej inwestycji nie przewidujecgej oddziatywania na cele i przedmioty ochrony
tego obszaru.

2. Opis potazenia geograficznego.

Teren planowanej inwestycji 4¢ w wojewodztwie slgskim, w zachodniej] G&ci
miasta Bdzin, w dolinie rzeki Brynica, na jej lewym brzeglieren miasta lgy na
Wyzynie Katowickiej i Garbie Tarnogorskim zbudowanymwgniesionych triasowych
dolomitow i wapieni. Wymienione jednostki znajggic srodkowej czsci makroregionu

Wyzyny Slaskiej.

3. Opis budowy geologiczne;j.

Podiaze gruntowe projektowanej inwestycji zbudowane jgibwnie z osadow
czwartorzdowych oraz utworOw antropogenicznych. Starsze giedkkalne nie zostato
rozpoznane wierceniami doetokasci 5,5 m p.p.t. Stwierdzono jedynie wgsbwanie
zwietrzeliny wapieni triasowych.

Utwory starszego podia reprezentowanegsprzez wapienie i dolomity wieku

triasowego oraz nej zalegajce gorno-karbhskie formacje wglonane zbudowane z
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piaskowcow i tupkdéw z poktadamiggla kamiennego. Rene obszaru inwestycji wahaj
sie od 279,6 m n.p.m. w pétnocnejedei do 265,3 m n.p.m. w potudniowejeszi terenu.

Utwory czwartorgdowe zbudowane gs z gruntdbw pochodzenia rzecznego,
wyksztatcone gtownie jako piaskiednie oraz z zwietrzelin wapieni triasowych. Stama
sie¢ wysiepowanie gruntdw antropogenicznych oagpsizasici do okoto 3 m w poétnocnej
czesci projektowanepciezki. Nasypy zbudowane zostaty z pytdw piaszczystyptaskow
pylastych z rumoszem wapiennym z domigsgkuzu,zuzla i humusu. Grunty nasypowe
stwierdzono w OTW-01 do ¢gbokasci 2,9 m p.p.t., OTW-02 do 2,1 m p.p.t. i w OTW-03
do 0,5 m p.p.t. Utwory czwartagdowe rzeczne zbudowang @éwnie z piaskovgrednich
w stanie odrednio zagszczonego do zggzczonego w dolnej ¢zci profilu oraz lokalnie
wystepujacych glin piaszczystych w stanie twardoplastycznypod warstw piaskow
wystepuja utwory zwietrzelinowe reprezentowane przez pyhgspczyste z rumoszem
wapienia przechodze w rumosz wapienny z domiegzkytu.

Na badanym terenie, do ¢bbkasci 55 m p.p.t. nie stwierdzono wgpbwania
zwierciadta wody gruntowej, aniagszer wod zawieszonych. Jednak po okresie
intensywnych opaddéw nalg spodziewdé sie wyshpienia gczen wod opadowych
infiltruj acych w ghb podicza gruntowegoSredni poziom wody w przeptywagej obok
Brynicy wynosi 261,1 m n.p.m.

4. Ocena warunkow geotechnicznych.

Ocere warunkéw geotechnicznych dokonano na podstawigp&aglzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zal@b.04.2012 r. ,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow daioych” (Dz. U. 2012.463).

Projektowanesciezki i place oraz obiekty malej architektury nie zah s¢ do
obiektow budowlanych w zwzku z czym nie okrda sk kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego.

W podiazu planowanej inwestycji warstwy geotechniczne zategv przyblizeniu
poziomo, nie wysi{puja grunty stabonéne, posadowienie nagi powyzej poziomu wod
gruntowych oraz nie stwierdzag¢siystpowaniazadnych zjawisk geodynamicznych.

W zwigzku z powyszym warunki gruntowe klasyfikujeesjiako proste.
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DOKUMENTACJA BADA N POD:OZA GRUNTOWEGO

Wstep.

»Dokumentacja badai podtoza gruntowegodla obszaru badaBe¢dzin — Rozkowka
w ramach projektu ,Zagbiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru fuokalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy” jest efektem prasmtechnicznych magych za cel:
e rozpoznanie warunkéw geologiczno <ynierskich oraz hydrogeologicznych pozho
projektowanej inwestycji,
» wyznaczenie wartei charakterystycznych parametréw geotechnicznyehgduntow
poszczegolnych  warstw  geotechnicznych na  podstawpeac  polowych

I bada laboratoryjnych probek gruntow.

Zleceniodawg prac jest firmaOve Arup & Partners International Limited Sp. z.0.0
Oddziat w Polsce z siedzlprzy ul. Krélewskiej 16, 00-103 Warszawa. Inwestorent jes
Miasto Bedzin ul. 11 Listopada 20, 42-500¢@in. Generalnym wykonawcprac jest
Przedsibiorstwo Ustug Geologiczno - Laboratoryjnych ,CHEMR-LABORGEO”
Sp. zo.o.

Podstaw wykonania niniejszej dokumentacji byty:

» Zlecenie od firmy Ove Arup & Partners Internatiohahited Sp. z 0.0. na wykonanie
opinii geotechnicznej i dokumentacji badpodtaza gruntowego wraz z wykonaniem
bada terenowych i laboratoryjnych.

» Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 00

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczm@rnicze — tekst jednolity
Dz.U. Nr 163 Poz. 981.

* Polskie normy.

* Materiaty archiwalne.

Badania terenowe i laboratoryjne.

Szczegbétowa budowa geologiczna omawianego tereredgtawiona jest na kartach
otworow geotechnicznych (zat. 3.1-3.5).
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1. Prace wiasne.

1.1. Zakres wykonanych bada terenowych.
Prace terenowe stanowity podstawozpoznania problemu geotechnicznego. W ich
skfad wchodzito:
1) Wykonanie wyrobisk rozpoznawczych.
2) Profilowanie geologiczne wyrobisk rozpoznawczydpiébowanie gruntow podia.
3) Wykonanie sondowadynamicznych DPL.
4) Wykonanie sondowastatycznych CPTu.

5) Prace geodezyjne.

Wykonane prace geologiczne pozwalap dobre rozpoznanie warunkéw geologiczno
— inzynierskich i hydrogeologicznych na terenie planogjamwestycji. Lokalizagj
wyrobisk  rozpoznawczych przedstawiono na Mapie dukotacyjnej prac

geotechnicznych (zat. 2).

Ad.1) Wykonano 5 otworéw geotechnicznych matothechaniczno-udaraw przy
pomocy sondy okienkowej RK& 60 — 36 mm, o gbokdsci od 2,3 do 5,5 m. Po
wykonaniu wszystkich niezidnych obserwacji, otwory zlikwidowano urobkiem

z zachowaniem naturalnego ngosttwa warstw.

Ad.2) Woyrobiska rozpoznawcze byty profilowane mzeadzor geologiczny posiaday
odpowiednie uprawnienia. Wyniki profilowa ujgte % w kartach otworéw
geotechnicznych (zat. 3.1-3.5W czasie profilowania otworéw, z kdej warstwy
odmiennej litologicznie, lub tdnigcej sk parametrami geotechnicznymi, jednak nie
rzadziej ni co 1 m, wykonywana byta analiza makroskopowa gmwntZ otworéw

geotechnicznych pobrano: 13 préb NW.

Ad.3) Wykonano 2 sondowania samtlynamiczi lekka DPL o gkbokasci 2,7 12,6 m, w

celu okrglenia stopnia zagzczenia gruntow niespoistych.

Ad.4) Wykonano 1 sondowanie geotechniczne sosthtycza CPT ze stzkiem
mechanicznym. Nie zastosowano z&m® elektrycznego ze waglu na wysipowanie w

profilu warstw nasypowych z rumoszem wapiennymuzgm. Sondowanie wykonano do
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giebokasci 5,0 m p.p.t. Metodyka badai interpretacja wynikbw sondowaCPTu
opracowana zostata przez fgRGBW ,Hydrogeo” Krakdw.

Ad.5) Prace geodezyjne polegaty na wytyczeniu verie projektowanych otworow
wiertniczych przy pomocy ugglzenia GPS. Rzne otwordéw sczytano z mapy sytuacyjno-
wysokaciowej. Lokalizacja otwordw przedstawiona zostata mapie dokumentacyjnej

prac geotechnicznych (zaknik nr 2).

1.2. Zakres wykonanych bada laboratoryjnych.

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z rpRiN-88/B-04481 Grunty budowlane.
Badania prébek gruntuRodzaje i stan gruntéw oznaczano zgodnie z pdeiN-86/B-
02480 Grunty budowlane. OkKktenia, symbole, podziat i opis gruntowwVyniki
laboratoryjnych badauziarnienia wykorzystano do weryfikacji opisow ragbw gruntéw
na kartach dokumentacyjnych otworéw wiertniczych wydzielenia warstw
geotechnicznych w podita projektowanej inwestycji. Badania laboratoryjiejonowaty:

1. Badanie wigciwosci fizycznych prébek gruntow:
* analiza uziarnienia (metaaitowy) — 4 badania,
* analiza uziarnienia (metg@reometryczg) — 1 badanie,

e o0znaczenie wilgotriei naturalnej gruntu - 4 badania,

2. Opis wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw.

Podstaw okreslenia wiasnéci fizyczno-mechanicznych gruntow i wydzigélevarstw
geotechnicznych byly badania laboratoryjne i makopswe probek gruntu. Parametry
geotechniczne zostaly wyznaczone metddl i C w oparciu o frednione wartgci
parametrow pomierzonych laboratoryjnie, zgodnie zorma PN-81/B-03020
.Posadowienie bezgoednie budowli”.

Na podstawie analizy wszystkich wynikdw pochgdzh z profilowa otworow
geotechnicznych, bafldaboratoryjnych i makroskopowych préb gruntéw, wxaoniono
5 warstw geotechnicznych. Przy podziale uwdglono odmienn& genetyczn

i litologiczng, ich utazenie w stosunku do zwierciadta wody oraz istotnenice
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OPINIA GEOTECHNICZNA | DOKUMENTACJA BADA N PODLOZA GRUNTOWEGO
dla obszaru badai: BEDZIN — ROZKOWKA w ramach projektu ,ZAGt EBIOWSKI PARK LINEARNY —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Peemszy i Brynicy.”

wystepujace w parametrach geotechnicznych. Benomoéwiono poszczegdblne warstwy
geotechniczne:

Warstwa |: Piaski srednie i piaski drobne. Warstwa wysipuje na w¢gkszaci badanego

terenu, w goérnej e#ci profilu, a lokalnie pod warsty nasypow. Sgy tej warstwy

wystepuje na gibokasci od 1,0 do 4,0 m p.p.t. Warstwa zbudowana jestwgie

z piaskowsrednich z drobnymwirem.

Grunty te § w stanie srednio zagszczonym, mato wilgotne, barwy o#bltej do

jasnobazowej. Warstwa ta e¢#ciowo znajduje s w poziomie posadowienia

projektowanych obiektéw i wykazuje korzystne partigngeotechniczne.

Warstwa |I: Piaski_srednie ze zwirem. Warstwa ta stwierdzona zostata tylko lokalnie
pod warstwg nr | w otworach OTW-01 i OTW-05. Strop warstwy wysuje na gibokaici

od 1,0 do 4,0 m p.p.t. Warstwa ta zbudowana jesagkowsrednich zezwirem.
Piaski te § w stanie zagszczonym, mato wilgotne, barwy jasngbowej. Warstwa
wykazuje bardzo korzystne parametry geotechnicumak wystpuje ponkej poziomu

posadowienia projektowanych obiektow.

Warstwa lll:_Gliny piaszczyste z rumoszem.Warstwa ta rownie rozpoznana zostata

lokalnie, tylko w otworze OTW-05. Strop warstwy vigfsuje na gibokasci 2,8 m p.p.t.
spagu natomiast do gbokaici 4,0 m nie nawiercono. Warstwa zbudowana jestirz g
piaszczystych na granicy z piaskami gliniastymdpmieszlg okruchow wapieni.

Grunty te g w stanie twardoplastycznym, wilgotne, barwyzmwej. Warstwa wyspuje

ponizej poziomu posadowienia projektowanych obiektow.

Warstwa 1V: Pyly piaszczyste z rumoszemWarstwa wysipuje prawdopodobnie na

wiekszasci badanego terenu, a rozpoznana zostata w cegtighotudniowej czsci terenu
inwestycji. W otworach OTW-03 i OTW-04 strop wargtealega na gbokasci od 0,1 do
1,0 m p.p.t., natomiast gp na gébokasci od 1,1 do 4,3 m p.p.t. Warstwa zbudowana jest
Z pyldw piaszczystych z rumoszem wapiennym oraz rzevgarstwieniami piaskow
pylastych.

Grunty te § w stanie potzwartym, mato wilgotne, barwy odzéw&ej do jasnokyzowe.
Warstwa ta cgciowo znajduje si w poziomie posadowienia projektowanych obiektow

I wykazuje korzystne parametry geotechniczne.
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Warstwa

V: Zwietrzelina wapienia /

rumosz__wapienia. Warstwa wysipuje

prawdopodobnie na wkszaci badanego terenu, natomiast rozpoznana zostataearach
OTW-03 i OTW-04, na gbokaci od 1,0 do 4,3 m p.p.t. Sgu warstwy nie
przewiercono. Warstwa ta wyksztatcona jest podolpkewarstwa nr IV, ale okruchy

wapienia stanowi ponad 50 % objosci i ich udziat zwgksza s¢ wraz z gtbokdicia.

Wraz z gébokaicig rowniez zwieksza s¢ wielkos¢ okruchéw wapienia co powoduje brak

mazliwosci wierceniaswidrem spiralnym. Wypetniaczem jest pyt w staniézp@rtym.

Grunty te § w stanie potzwartym, mato wilgotne, barwyzbeej. Warstwa wykazuje

bardzo korzystne parametry geotechniczne.

Warstwy geotechniczne:

N . ) Symbol | Stan wilgot| p Cu A Eo Mo
wars | Rodzaj gruntow gruntu | gruntu nos¢ o
twy [%0] [g/cm?] | [kPa] | [ | [MPa] | [MPa]
I Piaski srednie Ps szg mw 0,50 1,70 - 33 80 100
I Piaski $rednie ze | Ps +Z zg mw 0,70 1,80 - 34 110 130
zwirem
Gliny piaszczyste Gp +
[l Z rumoszem P tpl w 0,10 2,20 20 16 26 31
S KRwap
wapieni
Pyly piaszczyste o +
\Y Z rumoszem KRf,’va pzw | mw | 0,00 | 215 30 18 33 | 48
wapieni P
Zwietrzelina KWwal
V | wapienia / rumosz P pzw mw 0,00 2,25 30 18 40 55
o / KRwap
wapienia
Objasnienia do tabeli i przekrojow:
1) Woyznaczone wartosci sg wartosciami $rednimi wyznaczonymi metodg B i C wg normy

2)

3)

4)

5)

PN-81/B-03020.

grunty spoiste wszystkich warstw pod wzgledem konsolidacji nalezg do grupy C inne grunty spoiste

nieskonsolidowane.

objasnienia symboli stanu w kolumnie — stan gruntu:
— grunt twardoplastyczny

pzw

— grunt p6tzwarty,

pl  —grunt plastyczny
bzg - grunt bardzo zageszczony

szg

— grunt $rednio zageszczony

tpl

mpl — grunt miekkoplastyczny

zg
In

objasnienia symboli w kolumnie- wilgotnosc:

su — grunt suchy
w — grunt wilgotny

pozostate objasnienia symboli:
IL — stopien plastycznosci

Ib — stopien zageszczenia

p — gestosc objetosciowa gruntu
@ — kat tarcia wewnetrznego
Cu — spojnos¢ (kohezja)

mw
nw

— grunt zageszczony
— grunt zageszczony

— grunt mato wilgotny

— grunt nawodniony

Eo — modut pierwotnego (og6lnego) odksztatcenia gruntu,
Mo — edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogdinej)
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Przedstawione war§oi parametrow swartgciami srednimi i przy dalszych obliczeniach

nalezy stosowa wspotczynnik materialowym rowny 0,9 lub 1.1 i przyjmowawartgci

mniej korzystne.

3. Charakterystyka agresywndci gruntu w stosunku do betonu.

Pobrano i przebadano poditém agresywnai do betonu prép gruntu z otworu
OTW-02, z gébokasci 0,7 m p.p.t.

Uzyskane wyniki bada agresywnéci gruntu w stosunku do betonu wykaguj
agresywnéc siarczanow, grunty wg EN206-1:200Q3sstabo agresywne.

Metryke bada& agresywnéci gruntu wzgtdem betonu przedstawiono na grainiku

nr 8.

4. Ocena warunkéw geologiczno - itynierskich i hydrogeologicznych

wraz z prognoz wptywu inwestycji na srodowisko.

Obszar, na ktorym prowadzone byly prace geologigangnierskie, znajduje si
na terenie miejskim, w zachodniej¢ézi miasta Bdzin. Jest to obszar o przeznaczeniu

rekreacyjnym lgacy na terenie parku Rozkéwka w dolinie rzeki Brynic

Planowana inwestycja nie znajduje @i obrbie obszaréw chronionych ze wegdu na
wysokiej wartdci uzytki rolne, ani ekologiczne w tym Natura 2000, maiast znajduje i
w ssiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Lasek d3icki” oraz Obszaru
Chronionego Krajobrazu ,Przelajka” znajdey sk odpowiednio w odlegkei ok. 0,8 km
na wschod oraz 1,1 km na zachdd od planowanej igojesCharakter i zakres inwestycji
nie spowoduje negatywnego oddziatywaniaegjywymieniony obszar chroniony.

Inwestycja nie naley do przedsiwzieé, dla ktdrych istnieje obowzek sporzdzenia
raportu o oddziatywaniu naodowisko, zgodnie z Rozpaidzeniem Rady MinistréwW
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sprawie przedswzig¢ mogicych znacgco oddziatywd nasrodowisko” z dnia 9 listopada
2010 r. (DZ.U. Nr 213).

Podiaze inwestycji stanowi grunty czwartorgdowe pochodzenia rzecznego
I wietrzelinowego oraz grunty antropogeniczne. Waysgeotechniczne zalegapoziomo.
Wszystkie wyodgbnione warstwy geotechniczne w tym grunty nasypowgkazup
korzystne warunki do posadowienia projektowanyctektbw. W poziomie posadowienia
(do gkbokdsci 1 m p.p.t.) wysipujs w czsci poinocnej grunty nasypowe — pyty
piaszczyste w stanie potzwartym, natomiast wscizcentralnej i potudniowej — piaski
srednie w stanigérednio zagszczonym lub pyly piaszczyste z rumoszem wapienssawie

potzwartym.

Na catdci badanego terenu do maksymalnejbgkasci 5,5 m p.p.t. nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowej, aniczeh wod zawieszonych pochagtz/ch
z infiltracji wody opadowej w gb podiaza gruntowego, ktére magsic jednak pojawd po
okresach intensywnych opadow lub roztopow.

Obiekty projektowanej inwestycji posadowione zostpowyzej poziomu zwierciadta

wody gruntowej.

Na terenie projektowanej inwestycji nie stwierdzawystpowaniazadnych zjawisk
geodynamicznych, jednak nie oma wyklucz¢ wystpienia ruchédw masowych
zwigzanych ze szkodami gérniczymi.gBbkas¢ strefy przemarzania wynosi i 1,0 m.

W podiazu planowanej inwestycji warstwy geotechniczne zalegv poziomo, nie
stwierdza s wyskpowania gruntéw stabodoych, posadowienie nagi powyzej
poziomu woOd gruntowych oraz nie stwierdza siystpowania zadnych zjawisk
geodynamicznych, w zwzku z czym warunki gruntowe kwalifikujecsiako proste.

Projektowan sciezke¢ oraz obiekty matej architektury nie zalicza slo obiektow

budowlanych.
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LOKALIZACJA WYKONANYCH PRAC GEOTECHNICZNYCH
fragment mapy topograficznej Polski w ukftadzie ,1992”

BEDZIN - ROZKOWKA
skala 1:25 000

-
P s

obiéénienia:

O - lokalizacja wykonanych prac geotechnicznych

--I:.h E

zat. 1.



X:

Y:

oTWOo1

5579162.285

6576949.488

oTWO02

5579120.027

6576835.738

oTWO03

5579074.952

6576729.375

oTW04

5578937.133

6576714.013

OTWO05

5578937.604

6576583.893

CPTO1

5579145.527

6576946.513

DPL 01

5578938.036

6576577.249

5579067.751

6576738.346

OTW 06

CPTu 01

LEGENDA:

Wykonane otwory geotechniczne

2

DPL 01

268

268.1
% Wykonane sondowania CPTu
79,6

Wykonane sondowania DPL

2

tel.:

Przedsiebiorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych

e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl

CHEMKOP - LABORGEO Sp.zo.o.
31 - 261 Krakéw ul. Wybickiego 7
012-634-36-31, fax.: 012-632-58-47

Zatacznik

2

Obiekt:

ZAGLEBIOWSKI PARK LINEARNY - BEDZIN, ROZKOWKA

MAPA Z LOKALIZACJA PRAC GEOTECHNICZNYCH

Opracowat:

[ . Kusia

| skala

Sprawdziat:

| mgrinz. L Wasik |

| 1:1500




PRZEDSIEBIORSTWO UStUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
CHEMKOP-LABORGEO Sp. zo.0.
31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7

tel. (0-12) 634-36-31
fax: (012) 632-58-47
' e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU GEOLOGICZNEGO nr OTW-01

Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin -Rozkdéwka

Gtebokos$¢: 5.5 [m p.p.t.]

Wspotrzedne:

X'=5579162.285 Y=6576949.488

w uktadzie wspotrzednych - 2000

Skala 1:50
Rzedna terenu: 279.6  [mn.p.m.]

Data wiercenia: 09.11.2015r.
Profilowat: mgr inz. Leszek Wasik
Opracowat: inz. Damian Kulig

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.0.
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o0.0.
Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

| 110 mm ¥ ustalony O NsINW mw - mato wilgotny
Strefa gruntu : NNS w - wilgotny
1 2| nhawodnionego 3 2 saczenie | 4 | Il 9 m - mokry
v\ nawiercony V¥ wody nw - nawodniony
pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - luzny
10 mpl - miekkoplastyczny pzw - potzwarty szg - $rednio zagegszczony
pl - plastyczny zw - zwarty zg - zaggszczony
bzg - bardzo zageszczony
. iy 28 .
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=gz S8 o= 25 ¢ . - . . S - @ N ®©
:ﬁ§,§ 5S35 |92 ] ~ Profi E‘% Rodzaj gruntu 8 £ § 3o 82 |%
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oy 1 KR wap) pylasty z rumoszem wapienia), szaro bezowy
A ]
AN 2.0
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=
‘n
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Ps+Z Piasek sredni + zwir, jasno brgzowy mw el
5.0
6.0
7.0

Zat. 3.1




PRZEDSIEBIORSTWO UStUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
CHEMKOP-LABORGEO Sp. zo.0.
31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7

tel. (0-12) 634-36-31
fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOLOGICZNEGO nr OTW-02

Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin -Rozkdéwka

Gtebokos¢: 3.0 [m p.p.t.]
Rzedna terenu: 275.8 [m n.p.m.]

Wspotrzedne:

Skala 1:50

X=15579120.027 Y=6576835.738

w uktadzie wspotrzednych - 2000

Data wiercenia: 09.11.2015r.
Profilowat: mgr inz. Leszek Wasik
Opracowat: inz. Damian Kulig

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.0.
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o0.0.
Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

¥ ustalony NS/NW mw - mato wilgotny
@) 110 mm Strefa gruntu ; o NNS W - wilgotny
1 2| nhawodnionego 3 2 saczenie | 4 | Il 9 m - mokry
.\ nawiercony WV wody nw - nawodniony

pt - ptynny

tpl - twardoplastyczny

In - luzny

10 mpl - miekkoplastyczny pzw - potzwarty szg - $rednio zagegszczony
pl - plastyczny zw - zwarty zg - zaggszczony
bzg - bardzo zageszczony
. = 128 o .
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PRZEDSIEBIORSTWO UStUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
CHEMKOP-LABORGEO Sp. zo.0.
31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7

tel. (0-12) 634-36-31
fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOLOGICZNEGO nr OTW-03

Zat. 3.3

Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin -Rozkdéwka

Gtebokos¢: 4.3 [m p.p.t.]
Rzedna terenu:268.6 [m n.p.m.]

Wspotrzedne:

Skala 1:50

X =5579074.952 Y=6576729.357
w uktadzie wspotrzednych - 2000

Data wiercenia: 09.11.2015r.
Profilowat: mgr inz. Leszek Wasik
Opracowat: inz. Damian Kulig

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.0.
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o0.0.
Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

v mw - mato wilgotny
1 ustalony NS/NW ;
@) 110 mm Strefa gruntu ) O NNS w - wilgotny
1 2| nhawodnionego 3 2 saczenie | 4 | Il 9 m - mokry
V_\_nawiercony 'V wody nw - nawodniony
pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - luzny

10 mpl - miekkoplastyczny pzw - potzwarty szg - $rednio zagegszczony
pl - plastyczny zw - zwarty zg - zaggszczony
bzg - bardzo zageszczony
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CHEMKOP-LABORGEO Sp. zo.0.
31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7

tel. (0-12) 634-36-31
fax: (012) 632-58-47
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOLOGICZNEGO nr OTW-04 | £at. 3.4

Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin - Rozkéwka

Gtebokosc¢: 2.3 [m p.p.t.] Skala 1:50

Rzedna terenu: 268.6 [m n.p.m.]

Wspotrzedne:

X =5578937.133 Y=6576714.013

w uktadzie wspotrzednych - 2000

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.0.
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o0.0.

Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4

Data wiercenia: 09.11.2015r.

Profilowat: mgr inz. Leszek Wasik

Opracowat: inz. Damian Kulig

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

ﬂ 110 mm Strefa gruntu
1 2 nawodnionego

¥ ustalony O NSINW mw - mato wilgotny
w - wilgotny
3 7 saczenie | 4 | Il NNS | 9 m - mokry

V_\ nawiercony W_wody nw - nawodniony

pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - luzny
10 mpl - miekkoplastyczny pzw - potzwarty

szg - $rednio zageszczony

pl - plastyczny zw - zwarty zg - zaggszczony
bzg - bardzo zageszczony
. = |28 © .
ggig% % g2 2 c Opis makroskopowy 2T
§ o © c 2 = o - c . R ] i .E S ©
ﬂ%§ gé -85 ;,g g ~ Profil E‘% Rodzaj gruntu ~§ g § o gg <
-3 &5 o9 litologiczny o 2 < 2 N 291 25 |o
S35 28 |5>285 & NG© 5 [S) s |Ex| 533 | &
g-2 5288285 T Q= 2| 5 |38 2°| €3 [¢E
2R PEIZLEIZE S | 5 |28 | 2% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 112 13 |14
= Gh 0.1 _Gleba
£
= ] Pyt pi iony piaski
— - yt piaszczysty przewarstwiony piaskiem
- o {TplIPr +KR pylastym + rumosz wapienny, mw | pzw | x0 v o
N 0O 1 wap jasnobrgzowy &
> 1.0 » %l
s 1 | :
5
S
@ KW wap Rumosz wapienia, bezowy mw | pzw | x0 V |O
(o) 1
o 2.0
S 1
‘N 2.3
- brak postepu wiercenia
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0




KARTA DOKUMENTACYJNA
oo s OTWORU GEOLOGICZNEGO nr OTW-05|Zat. 3.5

GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH

CHEMKOP-LABORGEO Sp. zo.0.

31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7
tel. (0-12) 634-36-31

A Ml o eke@aborgeokrakow i Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin -Rozkdéwka

g?%%goté;ei'g_ [gégft] mn mSkaIa 1:50 Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o0.0.
¢ : : [mn.pm] Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z 0.0.
. . Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4
Wspolrzedne: Data wiercenia: 09.11.2015 r.

Profilowat: mgr inz. Leszek Wasik

X =5578937.604 Y=6576583.893 Opracowat: inz. Damian Kulig

w uktadzie wspotrzednych - 2000

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

1110 mm ¥ ustalony O Ns/INW mw - mato wilgotny
Strefa gruntu : NNS w - wilgotny
1 2| nhawodnionego 3 7 saczenie | 4 | ll 9 m - mokry
¥\ nawiercony W wody nw - nawodniony
pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - luzny
10 mpl - miekkoplastyczny pzw - potzwarty szg - $rednio zagegszczony
pl - plastyczny zw - zwarty zg - zaggszczony
bzg - bardzo zageszczony
. = 128 o .
géié% % g2 3 c Opis makroskopowy zT
2 oc o= R ) - ) . of 2N | &
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822 2203882 3 = 5| = |g2|sO| 2|5
© 3 X = S ) =
2R PEIZLEIEE S | 5 |28 | 2% |
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S s . o 3
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WYKRES SONDOWANIA SONDA LEKKANR. DPL 01 zat. 4.1

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce
Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin — Rozkéwka

Miejsce: Sonda wykonana przy otworze : OTW 05 Rzedna terenu: 268,2 m n.p.m.
Data badania: 16.11.2015

Gt. |profil] ilos¢ Sr. ilosé Ip Is
[mppt] lit. Judarow ilo¢ udaréw na 0,1m wpedu sondy SL udaréw

Nio 0 10 20 30 40 50 60 rzecz.| kor. b |loker] Is |lskor

0,1 3 01

0,2 7 02

03 | Ps| 14 o3 | ] 10 | 21 | 0,50|0,65]0,94|0,97

04 12 o+

0,5 16 05 m

0.6 18 oo

0,7 19 o7 |

08 | Ps| 18 os | 21 0,65 0,97

09 21| oo ——

10 20 | o ———

T 2] ——————

1.2 0] —————

1,3 43 1o 36 0,76 0,99

4 32 1+ ———

5 31 - ————

76| Ps [34 ————————

1,7 | +z | 27

1,8 46 39 0,78 1,00

1,9 52 g

2,0 37 £

2,1 31 g

2,2 30 s

2,3 25 26 0,70 0,98

2,4 21

2,5 | Pd/ 25

26 | Ps 23 :

2,7 95 7

2,8 28 59 0,87 1,01

2,9 2,9

3,0 30

3,1 3.1

3,2 32

3,3 Gp+ 33

3,4 KR 34

3,5 35

wap. ]

3,6 36

3,7 37 |

3,8 38 |

3,9 39 |

4.0 40 |

Ip - wg normy PN-B-04452:2002
Ib kor 5 Iskor - kOrygowane ze wzgledu na wypieranie gruntu przez koncéwke sondy oraz Is wg "Instrukcja badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych" GDDP 1998



WYKRES SONDOWANIA SONDA LEKKANR. DPL 02 zat. 4.2

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce
Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin — Rozkéwka

Miejsce: Sonda wykonana przy otworze : OTW 03 Rzedna terenu: 267,9 m n.p.m.
Data badania: 16.11.2015

Gt. |profil] ilos¢ Sr. ilos¢ Ip Is
[mppt] lit. Judarow ilo¢ udaréw na 0,1m wpedu sondy SL udaréw

Nio 0 10 20 30 40 50 60 rzecz.| kor. b |lokor| Is |[lskor

0,1 | Gb 2 01 ‘

0,2 AN 7 0.2

0,3 13 05 |7 7] 13 | 24 | 0,56|0,68]0,95|0,97

Ps+

04 | oy |26 00 777

0,5 19 o5 |

0,6 14 o |

e o o — 14 0,57 0,95

) Z ’ il il

0,9 15 0.9 m

1,0 16 10 m

1,1 11 11 |

12 5 12—

1,3 8 13 - 8 0,45 0,93

1,4 7 14

1,5 6 15 “

16 8 o -

1,7 9 17

1,8 o+ 10 18 10 0,49 0,94

1.9 | & 0 1o

2,0 12 £

21 |3 g 2

22| ) [Tz ] &: peemmmm

2,3 24 25 | 20 0,64 0,97

24 34 2« ———

25 26 | oo ——

2,6 72 26 |

2,7 27

2,8 28 72 0,91 1,02

2,9 2,9

3,0 30

3,1 3.1

3,2 32

3,3 33

3,4 |I1+K 34

3,5 |R(wal 35

3,6 p) 36 |

3,7 37 |

3,8 38 |

3,9 39 |

4.0 40 |

Ip - wg normy PN-B-04452:2002
Ib kor 5 Iskor - kOrygowane ze wzgledu na wypieranie gruntu przez koncéwke sondy oraz Is wg "Instrukcja badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych" GDDP 1998



zat. 5

Wyniki Sondowania CPTu 01

Obiekt: Bedzin-Rozkdéwka

Wykonawca: PGBW "Hydrogeo" Krakéw
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Rozkowka - CPT1

Nr Top of Bottom of Classification fs Rf 1D IL F Su

0.00 0.20 gleba 4.100 0.133 4.736

0.20 3.20 nasypy 6.975 0.088 3.316 36.975
3.20 4.00| piaski Srednie z domieszkg zwiru 6.580 0.191 3.206 |0.389 36.580
4.00 5.00[ piaski $rednie z domieszka zwiru 24.517 0.521 2.304 0.714 45.000




ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH GRUNTOW zat. 6
Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0.0. Oddzial w Polsce

Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo” Sp. z o. 0. Krakéw
Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin - Rozkéwka

Wykonano: listopad 2015r.

Wyniki badan laboratoryjnych

g Glebokosé Uziarnienie

§ | povranaprai| Foct | Symeclseasememyf -y p ' Wp Ip I, I, fi f, f, f, f,

= [m]

4

[%] [T/m’) [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
OTW 01 0,7 NW nN(Pog) 7,1 0,0 19,3 49,3 24,7 6,7
OTW 03 1,2 NW Pog 7,4 0,0 25,7 34,4 33,9 6,0
OTW 04 0,9 NW Pog 6 0,0 21,8 50,5 20,9 6,8
OTW 05 1,5 NW Pg+Z 4,2 5,3 0,1 83 11,7

NNS - prébka o nienaruszone;j strukturze / disturbed samples of undisturbed structure
NU - prébka o naturalnym uziarnieniu / disturbed sample, natural grain-size distribution
NW - prébka o naturalnej wilgotnosci / disturbed sample natural water content

Wy - wilgotno$¢ naturalna / natural water content

W, - granica plastycznosci / plastic limit

w - granica ptynnoéci / liquid limit

Ip- wskaznik plastycznosci / plasticity index lp=w_-wp

I - stopien plastycznosci / liquidity index IL= (W, - Wp)/lp

Iz - zawarto$¢ czesci organicznych / content of organic



Przedsiebiorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0.
31-261 Krakéw ul. Wybickiego 7

WYNIKI BADAN GRANULOMETRYCZNYCH

zal. 7.1

Obiekt:

Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin — Rozkdéwka

Zleceniodawca:

Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce

Lokalizacja : | Otwoér nr: OTW 01 | Gtebokosé: | 0,7 m data: |jistopad 2015
nazwa gruntu: | Pospoétka gliniasta
W, = 71 %
symbol: Pog n °
KRZYWA GRANULOMETRYCZNA
100
90
//
80 =
§ 70 /
é 60 /
; 50
%Q: 40 /
H T
N 30
20 fl > fr fp fz fk
10 Peans
//
0
: 8 2 g s s 8 g 8 g
o o o o o ~ N =} s ‘8 §
$rednica zastepcza [mm]
rozmiar sita lub pozostatosc suma frakcje
Srednica zastepcza na sicie
[mm] [%] [%] [%]
63 100,0 kamienista
40 100,0 0,0
25 100,0 zwirowa
10 3,8 96,2 19,3
2 15,5 80,7
1 3,6 77,1
0,5 8,2 68,9
0,25 17,8 51,1 piaskowa
0,125 14,8 36,3 49,3
0,063 4,3 32,0
0,050 - 31,4
0,046 - 31,2
0,033 - 29,5
0,021 - 25,5
0,012 - 20,5 pytowa
0,0091 - 17,6 24,7
0,0066 - 12,5
0,0047 - 12,2
0,0033 - 10,3
0,0020 - 6,7 itowa
0,0015 - 5,3 6,7




Przedsiebiorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0.
31-261 Krakéw ul. Wybickiego 7

WYNIKI BADAN GRANULOMETRYCZNYCH

zal. 7.2
Obiekt: | Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin — Rozkéwka
Zleceniodawca: | Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce
Lokalizacja : | Otwér nr: OTW 03 | Glebokos$é: [1,2m data: |jistopad 2015
nazwa gruntu: | Pospoétka gliniasta
— (V)
symbol: Pog Wn = 7,4 %
KRZYWA GRANULOMETRYCZNA
100 y
90
80
_— A
é’ 60 /
/
;(:z 40 /// <
N 30 /
o L a|ar: fp fz fk
/
10 74/ ~
0
s § g g ¢ & & 8 ¢ g
°° ° ° - = g 8 8
$rednica zastepcza [mm] -
rozmiar sita lub pozostatosc suma frakcje
Srednica zastepcza na sicie
[mm] [%] [%] [%]
63 100,0 kamienista
40 100,0 0,0
25 100,0 zwirowa
10 0,8 99,2 25,7
2 24,9 74,3
1 6,4 67,9
0,5 8,1 59,8
0,25 8,2 51,6 piaskowa
0,125 7,4 442 34,4
0,063 3,3 40,9
0,050 - 39,9
0,042 - 39,3
0,030 - 36,9
0,020 - 31,1
0,012 - 24,8 pytowa
0,0089 - 19,8 33,9
0,0065 - 15,5
0,0047 - 11,4
0,0033 - 9,9
0,0020 - 6,0 itowa
0,0015 - 4.5 6,0




Przedsiebiorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0.
31-261 Krakéw ul. Wybickiego 7

WYNIKI BADAN GRANULOMETRYCZNYCH

zal. 7.3

Obiekt:

Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin — Rozkdéwka

Zleceniodawca:

Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce

Lokalizacja : | Otwor nr: OTW 04 | Glebokosé: (0,9 m data: | listopad 2015
nazwa gruntu: | Pospoétka gliniasta
W, = 6,0 %
symbol: Pog n °
KRZYWA GRANULOMETRYCZNA
100 —
P
’!
90
80 L/
!//
g 70 /"
T /
ky 60
5 /
2 s /
/
S /
g 40 /
3 )
N 30
at
20 fl frc fp fz fk
/V
T
10
1
0
- 2 g s g 8 s 8 & g
o o o o o ~— N =} s 8 §
$rednica zastepcza [mm]
rozmiar sita lub pozostatosc suma frakcje
Srednica zastepcza na sicie
[mm] [%] [%] [%]
63 100,0 kamienista
40 100,0 0,0
25 100,0 zwirowa
10 55 94,5 21,8
2 16,3 78,2
1 5,0 73,2
0,5 9,4 63,8
0,25 16,2 47,6 piaskowa
0,125 12,4 35,2 50,5
0,063 6,2 29,0
0,050 - 27,7
0,042 - 27,4
0,030 - 23,9
0,020 - 18,6
0,012 - 14,5 pytowa
0,0089 - 13,8 20,9
0,0065 - 12,0
0,0047 - 10,2
0,0033 - 8,9
0,0020 - 6,8 itowa
0,0015 - 6,1 6,8




Przedsiebiorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych

"CHEMKOP-

LABORGEO" Sp. z 0.0.

31-261 Krakéw ul. Wybickiego 7

WYNIKI BADAN GRANULOMETRYCZNYCH

zal. 7.4
Obiekt: | Zagtebiowski Park Linearny: Bedzin — Rozkéwka
Zleceniodawca: | Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce
Lokalizacja : |Otwor nr: OTW 05 | Gleboko$é: |15 m data: | listopad 2015
nazwa gruntu: | Piasek gliniasty ze zwirem
symbol: Pg+Z Wa = 42 %

100

KRZYWA GRANULOMETRYCZNA

T
90
/
80
/
'g‘ 70
ke
é 60 ,
g
S 50 /
Il
9 40
/
N 30 [
fl fr /] | fp fz fk
20
Vi
el
10 =
0
s 8 2 g ¢ g 8 8 g ¢ g
o o o o -— N =} g § §
$rednica zastepcza [mm]
srednica pozostatos¢ suma frakcje
zastepcza na sicie
[ mm] [%] [%] [%]
63 100,0 kamienista
40 100,0 0,0
25 100,0 zwirowa
10 100,0 53
2 53 94,7
1 41 90,6
0,5 12,0 78,6
0,25 34,6 44,0 piaskowa
0,125 28,3 15,7 83,0
0,063 4,0 11,7
<0,063 11,7 pytowa i itowa
11,7




Wyniki badan analitycznych prébki gruntu opisanego jako:
»1emat: Zagtebiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Bedzin ,,Rozkéwka”
w celu okreslenia jego agresywnosci w stosunku do betonu
[prébka dostarczona przez Zleceniodawce]

Badania wykonano zgodnie z normg PN-80/B-01800 i normami szczegétowymi
dla dostarczonej przez Zleceniodawce probki gruntu.

Wyniki badan
Agresywnos¢ Wskaznik Wynik Jednostka |Stopien agresywnosci
kwasowa pH w KCI 7,92 -
pH w H,O 8,18 -
kwasowos$¢ 2,8 -
wymienna
siarczanowa SO,? 312 mg/kg s.m. Ia

Na podstawie uzyskanych wynikéw, analizowany grunt nalezy okreslié jako stabo
agresywny w stosunku do betonu z cementu portlandzkiego o zawartosci 300 kg/m® oraz
stopniu wodoszczelnosci W-4 wg. BN-62/6738-07. Zgodnie z wymaganiami normy EN 206-
1:2000 [Eurokod 07] wyniki analiz kwalifikujg analizowany grunt do klasy XA1.
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