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Zabawka typu zjazd na linie ( lina dlugosci 20m)

z ling rozciggnieta miedzy dwoma stalowymi wiezami oraz ruchomym orczykiem

Dane techniczne
Dtugos$¢ urzadzenia 23620mm

e Szerokos$¢ urzgdzenia: 4010mm

e Wysokos$¢ urzgdzenia 3850 mm

o Wysokos¢ swobodnego upadku: 1300 mm

o Strefa bezpieczenstwa: 24000x4400mm

Materiaty

e Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo (nogi przednie o
przekroju okrggtym, noga tylna o przekroju kwadratowym)

o Platforma startowa z blachy aluminiowej ryflowanej (nie dopuszcza sie drewnianych elementow)

* Drabinka wej$ciowa na platforme ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo

e Stalowa lina

e Siedzisko o $rednicy 255mm wykonane z gumy EPDM z wktadem aluminiowym na tancuchu ze stali

galwanizowanej
Element jezdny ,wézek” — stal nierdzewna
e QOdbijak — stal nierdzewna

Uwagi:

Elementy stalowe majace styczno$¢ z gruntem zabezpieczone warstwami:
ocynku ogniowego i farby proszkowej. Pozostate elementy stalowe
zabezpieczone warstwami: ocynku galwanicznego, podktadu epoksydowo
cynkowego i farby proszkowej. Sruby i inne elementy mocowan ostonigte
kapslami z tworzywa.
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Podpis

Faza:
Projekt wykonawczy

Nazwa inwestyciji:

Zagtebiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy -
Miasto Bedzin. Zagospodarowanie Parku Rozkéwka polegajgce na budowie $ciezek, parkingu, placu
zabaw, placykéw rekreacyjnych, murkéw oporowych, oswietlenia oraz przebudowie amfiteatru i drogi.
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Miasto Bedzin
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