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MUREK ZELBETOWY: M1 - PRZEKROJ NALEZY PRZYJAC JAKO PRZEKROJ TYPOWY -
— skala 1:25 WYKONAC: x1 DLA MURKOW OPOROWYCH : M1, M2, M3, M4, M5 ,M6, M7, M8 e Trese Pete Podvie
Za:
DLUGOSC MURKU: 7,70m Projekt wykonawczy
>| > B Nazwa inwestycji:
SFAZOWAC 10/10mm
skala 1:25 Zagtebiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Bedzin.
Zagospodarowanie Parku Rozkéwka polegajace na budowie $ciezek, parkingu, placu zabaw, placykéw
5 300 80 @8 rekreacyjnych, murkéw oporowych, oswietlenia oraz przebudowie amfiteatru i drogi.
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_ 2 POZ. PRETA | [mm] [m] A—IIIN Bedzin, dziafki nr: 2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, nr obrebu: 240101_1.0002
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@o 08 L= 484 1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo) Architekt:
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy BOOM Piotr Szydtowski Jakub Sztefko s.c.
14 ¢8 2 3) Diugosé preta L: suma wymiardw osiowych Al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Bielsko-Biata
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Projektant: Nr uprawniefi: Podpis:
UWAG: mgr inz. arch. Stanistaw Nestrypke m%mqo._.%hwwmwmumﬁmﬁro_k%:m
1. DANE MATERIALOWE: — BETON KONSTRUKCYJNY — FUNDAMENTY C20/25 (B25) Opracowat: Podpis:
— STAL ZBROJENIOWA: A—IIN (RB 500W) mgr inz. Lukasz Bielawski
| ~ STRZEMIONA/PRETY ROZDZIELCZE: A-0 — N Uorawnien: —
Sprawdzajacy: P ! Podpis:
2. OTULENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH: — 50mm s . upr. proj. 32/09/SLOKK
3. FUNDAMENTY NALEZY POSADOWIC NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) GR. 10cm mgr inz. arch. Joanna Paulina Dykla specjalnos¢ architektoniczna
4. W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH NALEZY ZWRGCIC UWAGE NA RODZAJ GRUNTU W POZIOMIE POSADOWIENIA. Branza: Arkusz:
W PRZYPADKU STWIERDZENIA SLABEJ WARSTWY NALEZY POGLEBIC WYKOP DO WARSTW NOSNYCH, A ROZNICE WYSOKOSCI Architektura A2
WYPELNIC CHUDYM BETONEM C12/15 (B15) Tytul rysunku: Skala:
8 Murek betonowy M1 125
Data:
04.03.2016
Nr rysunku: ZPL-BER-PW-AD-15 _MME”N_.m“
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