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UWAGA:
1 *warstwa wegetacyjna:
, Nawierzchnia mineralno-zywiczna ziemia urodzajna, o pH 5,5- 7, $rednio przepuszczalna,
t_NNm —.A_NOL _I|_I kruszywo: zwir - kolor piaskowy wolna od gruzu i resztek budowlanych
m—Am_m \_ : Nm warstwa mineralno-zywiczna
] nawierzchni wodoprzepuszczalnej - 3cm
kruszywo famane - kliniec 4-22mm
zageszczany mechanicznie - 20cm
warstwa odsgczajgca -
piasek kopany - 20cm
grunt rodzimy murek zelbetowy
2 beton architektoniczny* —
krawedz sfazowana 1cm P
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— [+0.30 W
L/ -, ,
kraweznik drogowy 15x30cm 77 B
P UWAGI:
3 E 1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i
od poziomu -0.15 wykona¢ dostosowa¢ do stanu istniejgcego.
> jako beton architektoniczny 2. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot”,
zasadami sztuki budowlanej,
sztuki ogrodniczej oraz przepisami bhp.
- . 3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszg dokumentacjg nalezy stosowa¢ elementy i materiaty
E posiadajgce atesty, Swiadectwa i certyfikaty.
W.W 4. Wszelkie watpliwosci lub zmiany nalezy skonsultowa¢ z projektantem.
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1 — —
Nr rewizji Tresé Data Podpis
PRZEKROJ M-M Pro
Projekt wykonawczy
m—Am_m \_ . Nm Nazwa inwestycji:
- Zagtebiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Bedzin.
Zagospodarowanie Parku Rozkéwka polegajace na budowie $ciezek, parkingu, placu zabaw, placykéw rekreacyjnych,
5 murkéw oporowych, o$wietlenia oraz przebudowie amfiteatru i drogi.
o Nawierzchnia mineralno-zywiczna
Nawierzchnia mineralno-zywiczna = kruszywo: zwir - kolor piaskowy Nr projekiu:
kruszywo: zwir - kolor piaskowy N - w obrebie pnia drzewa 244845-00
e
warstwa mineralno-zywiczna m warstwa mineralno-zywiczna Lokalizacja:
_ nawierzchni wodoprzepuszczalnej - 2,5cm 2 nawierzchni wodoprzepuszczalnej - 2,5cm Bedzin, dzialki nr: 2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, nr obrebu: 240101_1.0002
kruszywo famane - kliniec 4-22mm % kruszywo famane - kliniec 4-22mm Inwestor:
zageszczany mechanicznie - 15cm > zageszczany mechanicznie - 10cm Miasto Bedzin
warstwa odsgczajgca - _& warstwa odsgczajaca - ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin
piasek kopany - 20cm - piasek kopany - 5cm
grunt rodzimy Generalny Projektant: .
6 Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o0.0.
400 Oddziat w Polsce
. L ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa
200 / \ 200 obrzeze Aluminiowe typu L tel. (+48) 22 455 45 54, fax. (+48) 22 455 45 55 > w— — ~U
obrzeze Aluminiowe typu L wys. 75mm, gr. 70mm Biuro Krakéw:
wys. 75mm, gr. 70mm ul. Przybyszewskiego 56, 30-128 Krakéw
] _ ¥ e , tel. (+48) 12 292 22 30, fax. (+48) 12 376 82 04
— ) Architekt:
BOOM Piotr Szydtowski Jakub Sztefko s.c.
Al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Bielsko-Biata
tel. (+48) 502 513 587
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