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latarnia wysoka A 01

LEGENDA:

wodoprzepuszczalna nawierzchnia
mineralna, kol. szary

z>m>onz_.>.oNDOmzm . . ."| nawierzchnia ze zwiru ptukanego
~ w agrowtokninie m _A>_l> \_ . \_ oo ~
\M%A i zwirze biatym @16-32mm B nawierzchnia mineralno-zywiczna
T kruszywo: zwir - kolor piaskowy

WODOPRZEPUSZCZALNA -
NAWIERZCHNIA MINERALNA >
kolor szary

nasadzenia ozdobne w agrowtokninie
i zwirze biatym &16-32mm
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STOJAK NA ROWERY

GRUPOWY nawierzchnia trawiasta
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murek zelbetowy
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KOSZ NA SMIECI MUREK ZELBETOWY

na fundamencie ciggtym
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latarnia wysoka-A 01

52 N6.3 St K INFORMACYINY
zakaz wyprowadzania psow

obrzeze betonowe 6x20x100cm

WODOPRZEPUSZCZALNA obrzeze aluminiowe typu L

f— ¢ ¢ cm—

NAWIERZCHNIA wys. 75mm, gr.70mm
5 * UWAGI:
MINERALNO-ZYWICZNA
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strefa bezpieczensta
zabawki / przyrzadu / bouldera

1. Wszystkie projektowane murki wykona¢ z
jako beton architektoniczny do gtebokosci 10-15cm L granica zasiegu objetego
ponizej poziomu przylegtego terenu. n_ opracowaniem drogowym

2. Wszystkie krawedzie elementéw z betonu architektonicznego
sfazowac - faza 1cm

3. W przypadku projektowanych murkéw zelbetowych na odcinkach
diuzszych niz 15m nalezy wykonac¢ dylatacje.

4. Podczas plantowania terenu i wykonywania trawnika z siewu

P latarnia wysoka A 01 niedopuszczalna jest zmiana poziomu gruntu w otoczeniu pnia drzewa
o wiecej niz 10cm.
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KOSZ NA SMIECI
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istniejgce drzewo do zachowania
tAWKA Z OPARCIEM |

ZJAZD LINOWY STOJAKIEM NA ROWERY
wieZza poczatkowa g

obrzeze aluminiowe typu L
wys. 75mm, gr.70mm

obrzeze betonowe 6x20x100cm
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UWAGI:
1. Przed przystagpieniem do prac budowlanych, wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie i dostosowa¢ do stanu istniejgcego.

..‘ .\y. ) ET /MM 7, \ ™ L : vt 2. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami
Pﬁw Toael </A 4 S R o obrzeze aluminiowe typu L technicznymi wykonawstwa i odbioru R.VUQ___ Nm.wmam.i_m sztuki c..aoé._m:m__
e e LT \ SR 3 sztuki ogrodniczej oraz przepisami bhp.
N e . : wys. 75mm, gr.70mm . . N ; . A
N SR : =U00N. 3. Do wykonania prac zgodnie z niniejsza dokumentacja nalezy stosowac
./../. P el B ~ < K . elementy i materialy posiadajgce atesty, $wiadectwa i certyfikaty.
/,./.M PR e . ERE N / ~7 , 4. Wszelkie watpliwosci lub zmiany nalezy skonsultowac¢ z projektantem.
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obrzeze aluminiowe typu L

e e ZESTOJAKIEM NAROWERY: 37

wys. 75mm, gr.70mm S S 3 _ A R Projekt wykonawcz
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(., Wieza koncowa . : S d3.60=2669 ol 7 Nazwa inwestycji:
N : ) . et S Zagtebiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Bedzin.
ZJAZD LINOWY . sy " Vo \ fle Nw@o%oawqoéwam quxc _NON._&E_@ Uo_m@mh.mom.:m vc.aoém %ommwm.x_ parkingu, placu zabaw, placykéw rekreacyjnych,
dlugoséHiny 26 R _ LI murkow oporowych, o$wietlenia oraz przebudowie amfiteatru i drogi.
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- N 2960 "« . o zakaz wyprowadzania psow R
v : obrzeze aluminiowe typu L latarnia wysoka A 01 244845-00
wys. 75mm, gr.70mm P—

Bedzin, dziatki nr: 2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, nr obrgbu: 240101_1.0002

Inwestor:

Miasto Bedzin
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin

istniejgce drze

Generalny Projektant:
Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o0.0.

Oddziat w Polsce
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa
tel. (+48) 22 455 45 54, fax. (+48) 22 455 45 55

Biuro Krakow:
ul. Przybyszewskiego 56, 30-128 Krakéw
tel. (+48) 12 292 22 30, fax. (+48) 12 376 82 04
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LtAWKA BEZ OPARCIA
ZE STPJAKIEM NA ROWERY ‘
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KOSZ/NA SMIECI

Architekt:

BOOM Piotr Szydtowski Jakub Sztefko s.c.
Al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Bielsko-Biata

tel. (+48) 502 513 587
architektura & grafika

N4.2 TABLICA REGULAMINOWA
regulamin boulderéw

tAWKA BEZ OPARCIA
ZE STOJAKIEM NA ROWERY

SCIEZKA PIESZA
granica zakresu objetego
opracowaniem drogowym
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