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1 Wymagania ogolne
Kod CPV- 45000000-7

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-00

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teckanigj 3 wymagania ogdélne
dotyczzce wykonania i odbioru rob6t w ramach projektu fagwski Park Linearny —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzekdnszy i Brynicy — Miasto &izin.
Zagospodarowanie Parku Rozkoéwka polegajna budowiesciezek, parkingu, placu
zabaw, éwietlenia oraz przebudowie amfiteatru i przebudodiogi.Dziatki Nr 2834/1,
2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846,ahr240101_1.0002.”

1.1.2 Zakres robot objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

1.1.3 Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okre&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

* Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty
catcé¢ techniczno-aytkows (droga) albo jego €&c¢ stanowica odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowgrjus ziemny, wzet).

e« Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyniod jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.

» Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchugdabtoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi agzeniami technicznymi zwzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

« Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obstagygh zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usgcia po jego zakfczeniu.

* Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zpeg
organu wydajcego, wydany zgodnie z obaailjgcymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, zgty do notowania
zdarzé i okolicznaici zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania patecénnej korespondencji
technicznej pomdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc
i projektantem.

* Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiapgo, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robotadministrowanie
kontraktem.



Jezdnia -czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamtpkami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzjeymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofaczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) cz$¢ obiektu
oparta na podporach mostowych, twmea ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu
pojazddéw lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogon
drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzetoa w nim
konstrukcji nawierzchni.

Ksiagzka obmiaréw - akceptowany przez tgniera/Kierownika projektu zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, shecy do wpisywania przez Wykonagobmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliche szkicébw i ew. dodatkowych
zakcznikow. Wpisy w kgice obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceghewrzez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich kada prob
zwigzanych z ocenjakaosci materiatOw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania robét, zgodne
z dokumentagj projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw sghecych do przejmowania i
rozktadania obagzen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniggych dogodne
warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémpdnio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdyca s¢ miedzy warstvg scieralrp a
podbudovy, zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudew

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa st#aca do wyrOGwnania nierOwWKoi
podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czé¢ nawierzchni stica do przenoszenia obgen od
ruchu na podize. Podbudowa nie skiada sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomaocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. M ona sktadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedialziam wody, mrozu i
przenikaniem cgstek podidga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong,
odsyczapca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna -warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietiienia
przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchugéej powye).

i) Warstwa odsiczajaca - warstwa stggca do odprowadzenia wody
przedostajcej sk do nawierzchni.

Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostgae



Odpowiednia (bliska) zgodndé - zgodnd¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, aslieprzedziat tolerancji nie zostat oldteny - z
przecktnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo rodzaju
robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrony do
umieszczania w nim drogi i zedanych z rj urzzdzen oraz drzew i krzewow.
Pas drogowy mae rowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzen chroniacych ludzi i srodowisko przed ugkliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazaow,
umieszczenia ugdzear organizacji i bezpiecistwa ruchu oraz do ruchu
pieszych, stimca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido
gtebokasci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio
pod nawierzchni, ulepszona w celu umlwienia przegcia ruchu budowlanego i
wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez layniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce
sposobu realizacji robét lub innych spraw gz@inych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem
dokumentacji projektowe.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gadenia
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa idman parametréw
geometrycznych trasy w planie i przelrppdiznym) istniegcego
pofaczenia.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stan@gey
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, reyldad dolina, bagno, rzeka,
szlak wedrowek dzikich zwierat itp.

Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,aiggp kanat, cig pieszy lub
rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej,
ktora wskazuje lokalizagj charakterystyk i wymiary obiektu kdacego
przedmiotem robot.

Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Adcsklada sie z petnej
sciany, stupéw lub innych form konstrukcyjnych, sgrzyn, komor.
Rekultywacja - roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie lizagji zadania
budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegi@d¢é miedzy punktami podparcia @gskami),
przesta mostowego.

Szerokaé catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegli@dé miedzy
zewretrznymi kravedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii propediej do
osi podtunej, obejmuje catkowdtszeroksc konstrukcyjm ustroju niogcego.
Szerokasé uzytkowa obiektu - szerokdé¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegoblnych rodzajow ruchu oraz szefékcthodnikow mierzona viwietle
poreczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddziets
ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich #ai (przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.



» Teren budowy - teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcieojaworzce czs¢ terenu
budowy.

e Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng
catags¢ konstrukcyja lub technologiczy, zdolm do samodzielnego petnienia
funkcji techniczno-aytkowych. Zadanie me polegéa na wykonywaniu robot
zwigzanych z budow, modernizagj, przebudowy, utrzymaniem oraz ochragn
budowli drogowej lub jej elementu.

1.1.4 Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodto

z dokumentag projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajcego.

1.1.4.1 Przekazanie

Zamawiajcy protokolarnie oraz w terminie okfenym w dokumentach kontraktowych

przekae Wykonawcy:

» Dokumentagj techniczn,

» Kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budew

» Komplet specyfikacji technicznych,

» Kopi¢ uzgodnié i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robot do
realizacji przez zamawigego dla umdiwienia prowadzenia robot.

1.1.4.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkaobwy, uwzgédniagcym
podziat na dokumentagcprojektows:

* Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje
projektowy oraz projektow dokumentag wykonawcz (techniczm) i zostan
przekazane Wykonawcy,

*  Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, kddk\ykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.1.4.3 Zgodnosé robot z dokumentaci projektowa i SST

Dokumentacija projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora @a&mjgcego stanovei czesé
umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nich $ obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumejitat/ przypadku rozbienosci w
ustaleniach poszczegélinych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich wanaosci.
Wykonawca nie mge wykorzystywd bigdéw lub opuszczew dokumentach, a o ich
wykryciu  winien  natychmiast powiadoti Inspektor Nadzoru/Koordynator
Zamawiajcego, ktéry podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian
I poprawek. W przypadku rozlieosci, wymiary podane na finie s wazniejsze od
wymiarow okrglonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wekiyswykonane
roboty i dostarczone materiahedy zgodne z dokumentagcijprojektows i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalneg odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy



materiatbw i elementow budowli muszwykazyw& zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczéa dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub robotyie nbedg w petni zgodne

z dokumentagj projektows lub SST i wptynie to na niezadowajeg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostarzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,ruchem”).

Wykonaweca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniejgcych obiektéw (jezdnie, i piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie taarealizacji kontraktu, zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Przed papiestiem do robdt Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zawiegacego do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zagdzagcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrdsiania budowy. W zalaosci od
potrzeb i posipu robdt projekt organizacji ruchu powinienchya biegaco aktualizowany
przez Wykonawg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekfarozacii
ruchu, wymaga kalorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czagi@nywania
robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje ddbie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniagc w ten sposéb bezpiegmtwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widoczrimi w dzier i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne goizenia
zabezpieczape Ixda akceptowane przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajicego. Fakt przygpienia do robot Wykonawca obwsi@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/dymmatorem
Zamawiajcego oraz przez umieszczenie w miejscach dcibeh okrélonych przez
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiago, tablic informacyjnych, ktorych ke
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru/KoorthaaZamawiajcego. Tablice
informacyjne kda utrzymywane przez Wykonawov dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu bydowe podlega odbnej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze jest whczony w cen kontraktowy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowktany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktuzado zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje igbzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczgge, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseeikne
srodki niezlzdne do ochrony robdt, wygody spotecécioi innych. W miejscach
przylegajicych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ograddaiwyraznie oznakuje
teren budowy, w sposOb uzgodniony z Inspektorem zbiadKoordynatorem
Zamawiajcego. Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczdie pojazdéw i
maszyn pracagych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednianakuje w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zsi@mjgcego. Fakt przygpienia
do robdt Wykonawca obwdei publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawdafjo oraz przez umieszczenie, W
miejscach i ildciach okrelonych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajcego, tablic informacyjnych, ktorych fie bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawi&go. Tablice informacyjne eba
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji rob@tszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegasldyj zaptacie i przyjmuje &ize jest
wiaczony w cen kontraktovy.
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1.1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robot Wykonawcatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieggio przepisow
i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradie
unika¢ uszkodzé Ilub uchzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych,
a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezkip innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Stasugi do tych wymaga bedzie
miat szczegolny wzght na:
e lokalizacg baz, warsztatdbw, magazynow, skladowisk, ukopow rnogd
dojazdowychsgrodki ostranasci i zabezpieczenia przed,
» zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytalub substancjami
toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscia powstania pzaru.

1.1.4.6 Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprg przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszeasni
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w masz2ynaojazdach. Materiaty
latwopalne bda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepmisa
zabezpieczone przed dgsem osoOb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zamem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwatygsszkodliwe dla otoczenia, hieedy
dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o sgeniu wikszym od dopuszczalnego, odmego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowste do robot bdg miaty aprobag techniczi
wydarny przez uprawnion jednostk, jednoznacznie okékajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatbw né&rodowisko. Materiaty, ktore as szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robét, a po zagreniu robot ich szkodliwed zanika (np.
materiaty pylaste) mag by¢ uwyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymé zgod: na uycie tych materiatbw od wiaiwych organow
administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ichzygie spowodowato jakiekolwiek zagmenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.1.4.8 Ochrona witasndaci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrtorinstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wigcicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca exapi wiaciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tycimstalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobqmeiny jest umigci¢ w swoim
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harmonogramie rezerxczasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majy¢ wykonane
w zakresie przelenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawigigo i wladze lokalne o
zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyohtalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nad#Grardynatora Zamawiagego

i zainteresowane wladze orazdzie 2z nimi wspétpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorawedzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzastalacji na powierzchni ziemi
i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyuln przez
Zamawiajcego. Jeeli teren budowy przylega do terendw z zabuglomieszkaniow,
Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi
dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenidudawy
mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialébip
Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomidzy Wykonawg a wia&cicielami nieruchoméxi i dotycacych
korzystania z whasrsoi i drdg wewrtrznych. Jednate, ani Inspektor
Nadzoru/Koordynator Zamawiglego ani Zamawiafy nie ledzie ingerowat w takie
porozumienia, o0 ile niegola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacink
umowy.

1.1.4.9 Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ograniciaenaciskéw osi na
drogach publicznych przy transporcie materialdwyipasaenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezime zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponachatywnych) i o kadym
takim przewozie &dzie powiadamiat Inspektora Nadzoru/Koordynatoren@wiapcego.
Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawdieggo mae polecé, aby pojazdy nie
spehiajce tych warunkoéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoghe
nadmierne obgizenie osiowe nie dula dopuszczone ndawiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcaedrie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnigpoleceniami Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigiego.

1.1.4.10 Bezpieczdéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedbie przestrzedgaprzepisow dotyczeych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegdkm Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetnigcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywal wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiz i
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpieciastwa publicznego. Uznajec¢size wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powye] nie podlegaj odrbne] zaptacie i $
uwzglkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.1.4.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrob6t i za wszelkie materialy i
urzgdzenia aywane do robo6t od daty rozpecia do daty wydania potwierdzenia
zakaczenia robot przez Inspektora Nadzoru/KoordynaZammawiajcego. Wykonawca
bedzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymameinmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lep ¢lementy byly w
zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru texstaego. J#
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Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanee na polecenie Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigiego powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie
pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.4.12 Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgmwvytyczne, ktore s w jakikolwiek
sposOb zwjzane z wykonywanymi robotami i¢lizie w peilni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowiegpodczas prowadzenia robot. Wykonawcadie
przestrzega praw patentowych i duzie w peini odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgry, materiatdw lub urdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposolagty bedzie informowé Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawi@ego o swoich dziataniach, przedstawgajkopie
zezwold i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obaizenia i
wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Indpek Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajcego.

1.1.4.13 Rownowaznosé norm i zbioroéw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotarne kenkretne normy
i przepisy, ktore spetntamajg materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, lkeda obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warutk&ontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegsypaistwowe lub odnoggzsie do
konkretnego kraju lub regionu, mody¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce réwny lub wyszy poziom wykonania snipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwenidz przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigiego. Ranice pomédzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszby¢ doktadnie opisane przez Wykonawae
przedt@one Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamaygego do zatwierdzenia.

1.1.4.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne
pozostatéci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgkna terenie budowy
beda uwazane za wlasrg Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadomi
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawtggo i posfpowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych poleceé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta
op&nienia w robotach, Inspektora Nadzoru/KoordynatoZmmawiajcego po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawa ustali wydhizenie czasu wykonania robot
i/lub wysoka¢ kwoty, o ktég nalezry zwickszy¢ cere kontraktove

1.2 Materiaty

1.2.1  Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem
jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do robot, ykdhawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawieggo do zatwierdzenia, szczegotowe
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informacje dotycace proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow jak rownieodpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki
materiatow. Zatwierdzenie partii materiatdw z dameghdta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany
jest do prowadzenia batlav celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposaéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

1.2.2 Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozvad wiacicieli i odnagnych wiadz
na pozyskanie materiatdbw zeddet miejscowych wgczapc w tozrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi
Zamawiajcego wymagane dokumenty przed rozpo@m eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordgnaiwvi Zamawiagcego projektu
do zatwierdzenia dokumentacj zawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowanprzez siebie meted wydobycia i selekciji,
uwzgkdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admamfit paistwowej i
samoradowej. Wykonawca ponosi odpowiedziaddo za spetnienie wymaga

ilosciowych i jakdciowych materiatbw pochodeych ze zrodet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddhaymateriatldw, dziglawy i inne
jakie okazg Sie potrzebne w zvgizku

z dostarczeniem materialtdbw do robo6t. Humus i natlktzasowo zdfe z terenu
wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw jstewych leda formowane w
hatdy

i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji tereno pkaiczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terdnidowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydlp wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagaimowy lub wskaza Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiagcego. Wykonawca nieghzie prowadz zadnych wykopdéw w olgbie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione ekunentach umowy, chybage
uzyska na to pisemn zgod Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawi&go.
Eksploatacjazrodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

1.2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione

z terenu budowy i zimne w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigego. J&i  Inspektor  Nadzoru/Koordynator
Zamawiagcego zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robot,zrtie
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych matéw zostanie odpowiednio
przewartdciowany  (skorygowany) przez Inspektora  Nadzoru/ldgoatora
Zamawiagcego. Kady rodzaj robdt, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje namwaagzyko, licac sk z jego nie
przyjeciem, usurgciem i niezaptaceniem.

1.2.4 Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane iagtedo czasu gdydaa
one uyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczgsiami, zachowaly swgj
jakos¢ i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Koordyreato
Zamawiajcego. Miejsca czasowego skladowania materiatdydy bzlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekn
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Nadzoru/Koordynatorem Zamawiapgo lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigiego.

1.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wytwornie materialdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigego w celu sprawdzenia zgod§m stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdbw gndoy¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wyniki tych kontroli lgda stanowé podstaw do akceptaciji
okreslonej partii materiatow pod wzellem jakdci. W przypadku, gdy Inspektor
Nadzoru/Koordynator Zamawtigjegobedzie przeprowadzat inspekcjvytworni, musz
by¢ spetnione naspujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiaggobedzie miat zapewnianwspétprae

i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatlow w iezpezeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamaw@ggo ldzie miat wolny dosp, w
dowolnym czasie, do tych exi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw
przeznaczonych do realizacji robdét,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamaeggjo zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i bade tych miejscach.

1.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakavykonywanych robot. Spek uzywany do
robot powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizaciji robat,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyej dokumentach, spgiz powinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irzyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajd@sprzitu powinny gwarantowa
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru/Koordynatosanaviagcego. Sprat bedacy
whasndgcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien Wy zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi  Nadzoru/Koordynatorowi  Zamawieggo kopie  dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawcedzie konserwowa sprzt jak rowniez
naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny. Jesli dokumentacja projektowa lub SST
przewidup mazliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Koordynat@@mawiagcego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptapjzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po
akceptacji Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawegjo, nie mge by paézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sfirzmaszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantujce  zachowania  warunkéw  umowy, zostan przez  Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiagegozdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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1.4 Transport

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkow transportu,
ktore nie wplym niekorzystnie na jakké wykonywanych robot i whkEiwosci
przewaonych materiatow. Liczbarodkdw transportu powinna zapewfiprowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaiac
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawtggo, w terminie przewidzianym umew
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetnid wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopudrgzh naciskdw nasoi innych
parametrow technicznyclrodki transportu nie spetnigie tych warunkéw maghbyé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru/Koordynatamaazviajcego, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogablicpnych oraz dojazdach do
terenu budowy.

1.5 Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami
umowy oraz za jakd zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, ich
zgodng@¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizaciji
rob6t  opracowanym  przez  Wykonaywc oraz  poleceniami Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania rob6t. Wykonawca jest odpowialigi za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokad wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami
rzednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pémie przez
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawizigo. Bedy popetnione przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostamisunéte przez Wykonawgna whasny koszt,

z wyjatkiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na épiie przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiagcego. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczemisokaci przez
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawt@go nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladn&. Decyzje Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajcegodotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéot keda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe
i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigiego uwzgkdni wyniki bada materiatdw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae na
rozwazarg kweste. Polecenia Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamgeggo
powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigiego, pod greba zatrzymania robét. Skutki finansowe
Z tego tytutuponiesie Wykonawca.

1.6 Kontrola jako sci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z warunkami
umowy oraz za jakd zastosowanych materiatdw i wykonywanych robat, ich
zgodna¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizaciji
rob6t  opracowanym  przez  Wykonaywc oraz  poleceniami Inspektora
Nadzoru/Koordynatora
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1.6.1 Program zapewnienia jakaci

Wykonawca jest zobowkany opracowai przedstawd do akceptacji Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawig@ego program zapewnienia jakd. W programie
zapewnienia jak@&i Wykonawca powinien okié¢, zamierzony sposéb wykonywania
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gawdupcy wykonanie
robét zgodnie z dokumentacprojektows, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia
jakosci powinien zawier&

a) czs$¢ 0goblrg opisupca:

e organizag; wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadaeabot,

e organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

e sposb6b zapewnienia bhp,

* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

e wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako i terminowdé wykonania
poszczegdlnych elementdw robat,

* system (sposOb i proced)r proponowanej kontroli i sterowania jalom
wykonywanych robot,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zanaiezlecté prowadzenie
bada),

* sposOb oraz form gromadzenia wynikbw bada laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow steoyich, a take wyciganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesghrnelogicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektora Nadzogkdynatora
Zamawiajcego.

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i ueglzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposganiem w mechanizmy do sterowania i ggizenia
pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przediutia wiasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb i proceddrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie uwdzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazeaegolnych elementow
robot,

e sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

1.6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami
aby osigng¢ zatazorng jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok
robot i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtroli, wlaczapc
personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do
pobierania probek i badanaterialdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systkomtroli
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawigigo moze zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy. Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatbw oraz
robét z cestotliwaoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe$T Minimalne wymagania co
do zakresu badai ich czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
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przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajicegoustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie robot
zgodnie z umow Wvykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordgrawi
Zamawiajcego swiadectwa, ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprg badawczy
posiadag wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okéjacych procedury bada Inspektor Nadzoru/Koordynator
Zamawiajcego bedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekgcji. Inspektor Nadzoru/Koordynat@nzawiajcego bedzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhetbod
badawczych. Jeli niedocagnigcia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na
wyniki bada, Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamavgiz@go natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materialow i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jak® tych materiatdbw. Wszystkie koszty zmane z
organizowaniem i prowadzeniem badaaterialéw ponosi Wykonawca.

1.6.3 Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecae¢sstosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzéewszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do bafla Inspektor
Nadzoru/Koordynator Zamawigjego bedzie mi€ zapewniog mazliwosé udziatu
w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania prébbedda dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru/Koordyrsatdamawiajcego.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/Koetdra Zamawiapego. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawego Wykonawca bdzie
przeprowadz& dodatkowe badania tych materiatéw, ktore hudstpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawe usunéte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowyeldd pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

1.6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmjakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceah® przez
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiago. Przed przygtieniem do pomiaréw
lub bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Koordyretdamawiajcegoo
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wdonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na $pnie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawigjego.

1.6.5 Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi
Zamawiajcegokopie raportow z wynikami badgak najszybciej, nie piiej jednak ni
w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakod Wyniki bada (kopie) lkeda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowmasviapcego na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngckez niego zaaprobowanych.
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1.6.6 Badania prowadzone przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego

Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawgieggo jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniaaterialbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceaterialéw powinien udziglimu
nieztkednej pomocy. Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamayeiejo, dokonujc
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego gg2NVykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania,gblzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw wtasnych badeontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych
przez Wykonawe. Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiizggo powinien pobieré&
probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru/Koordynator Zamawigjegooprze s¢ wylgcznie na wkasnych badaniach przy
ocenie zgodnii materiatdbw i robot z dokumentagprojektovy i SST. Mae réwnie
zlecic, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggzowtérnych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zogtnzez Wykonawe

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawgieggo moze dopyci¢ do wycia tylko te
materialy, ktére posiadgj
« certyfikat na znak bezpiecrstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z
kryteriami technicznym oké&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
» deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polsky Norm,
- aprobad techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumensyvgymagane przez SST, ida
partia dostarczona do robotdzie posiada te dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe mysxwsiada ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte veynilbada wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych bada beda dostarczone przez Wykonagvcinspektorowi
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawigjego. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelpiaj
tych wymaga beda odrzucone.

1.6.8 Dokumenty budowy

e Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowigzujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do kaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidgth@a prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z oba&ujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowyedy dokonywane na bigco i keda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpiegg®va ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Ky zapis w dzienniku budowytzie opatrzony
daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonaldasaaE podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiskaddowego. Zapisy ¢5la czytelne, dokonane
trwaly techniky, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungelngda
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oznaczone kolejnym numerem ag#nika | opatrzone dati podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamdwaego. Do dziennika
budowy naley wpisywa w szczegolngi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru/Koordynatd@eamawiajcego
programu zapewnienia jas@ i harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,

- przebieg robét, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozy
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia, Inspektora Nadzoru/Koordynatdamawiajcego,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zand@jch i ulegajcych zakryciu,
czgéciowych i ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania roboét
podlegagcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym wazki z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apisev
dokumentacji projektowej,

- dane dotycze czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotycxe jakdci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli zdaeiem, kio je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przediaone Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiggo do
ustosunkowania gi Decyzje Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamaeego
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje aznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika kgdo
obliguje Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamaggago do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak stgpomowy i nie ma uprawnfedo wydawania
polecé Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementdéw robét. Obmiary wykonanych robaeprowadza
sie w sposob eigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do kgki
obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodop lub certyfikaty zgodngi
materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badax Wykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakai. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostpnione na kade zyczenie  Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
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d) protokoty odbioru robaét,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

» Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzeniéoknie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowyds zawsze dogpne dla Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawig@egoi przedstawiane do wgllu nazyczenie
Zamawiajcego.

1.7 Przedmiar i obmiar robot

1.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Olumiab6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym lub ustnym powiadomieniu Inspektora o esier obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em. Jakikolwiek kid lub
przeoczenie (opuszczenie) wéittach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robot. 8ine dane
zostam poprawione wg instrukcji Inspektora. Obmiar gotolvy robét ledzie
przeprowadzony z estaicia wymagan do celu ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okidonym w umowie.

1.7.2 Zasady okre&lania ilosci robot i materiatow

Diugasci i odlegtasci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyméda
obmierzone poziomo wzdtulinii osiowej. Jgéli SST wiaciwe dla danych robdét nie
wymagajy tego inaczej, objosci beda wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przez
sredni przekrgj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

1.7.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inspektora. ddeenia i sprgt pomiarowy zostan
dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub spgz wymagaj bada
atestujcych to Wykonawca daizie posiada wazne $wiadectwa legalizaciji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowedds przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

1.74 Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agzenia wagowe odpowiadag
odnanym wymaganiom SST d8lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob
ciagly zachowanie dokladidoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.
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1.8 Odhior robot

1.8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalenodici od ustalé odpowiednich SST, roboty podleganastpujacym etapom
odbioru:

« odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

e odbiorowi czsciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu,

« odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2 Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikaych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb
i jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesielizaaji ulegra zakryciu.
Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemwaania ogbélnego
postpu robdt. Odbioru robdt dokonuje zZynier/Kierownik projektu. Gotowsd danej
czgéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektorowi Nadzorofidgnatorowi Zamawiagego.
Odbidr kxdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i pdaraienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigego. Jake i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawi@go na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3 Odbior czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie H#oi i jakosci wykonanych cgci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru/Koordynaamawiagcego.

1.8.4 Odbidr ostateczny robot

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgéci robot.
Odbioru czsciowego rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru/Koordyn@amawiagcego.

1.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét
w odniesieniu do ich ikei, jakdsci i wartasci. Catkowite zakéczenie robo6t oraz
gotowas¢ do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem @ o tym fakcie Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigego. Odbior ostateczny robot rgostw terminie
ustalonym w dokumentach umowy, lacz od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigego zakaiczenia robét i przycia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostateczneddt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiagcego w obecniei Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawaeajgo i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie
przedi@onych dokumentéw, wynikbw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
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zgodndci wykonania robot z dokumentacjprojektows i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna gi realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajcych i robdét poprawkowych. W przypadkach niewykdaan
wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupéheiech w warstwigcieralnej lub
robotach wykaéczeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia zprdemisg, ze jakaé
wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentadbzrmacznie odbiega od
wymaganej dokumentagjprojektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzd@stwo ruchu, komisja
dokona potscen, oceniajc pomniejszom warta¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robot jest
protokdt odbioru ostatecznego rob6t spdmony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zafmamy przygotowé
nastpujace dokumenty:

« Dokumentagj projektows podstawow 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkow, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

e Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

* Recepty i ustalenia technologiczne,

» Dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z

SST iew. PZ],

e Deklaracje zgodna@i lub certyfikaty zgodng&i wbudowanych materiatdw
zgodnie z SST i ew. PZJ,
« Opinie technologicza sporazdzory na podstawie wszystkich wynikéw bada

pomiaréw zagczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodneST i

PZJ

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzygeh (np. na przek@nie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot étécielom uradzen

» Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

 Kopie¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnejveintaryzacji
powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, robopod wzgédem
przygotowania dokumentacyjnego niedip gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcwyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robo6t. Wszystkie zgtlzone przez komisjroboty poprawkowe lub
uzupelniagce lkxds zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaemjo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupebtych wyznaczy

komisja.

1.8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotozwizanych z
usunegciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyrmaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjngdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgidnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiértestzmy robot”.
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1.9 Podstawa ptatndci

1.9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza
jednostke obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszgmwych
wycenionych ryczattowo podstaw platngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa btk ryczattowa pozyciji
kosztorysowej &dzie uwzgtdniac wszystkie czynnii, wymagania i badania sktadeg
sie na jej wykonanie, okiéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeks;).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlip obejmowa:
* robocizre bezpdredng wraz z towarzysgymi kosztami,
e warteé¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymosja
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
e wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
e koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z oba@ujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT

1.9.2 Warunki umowy i wymagania Ogoélne D-M-00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych
zawartych w D-M-00. obejmuje wszystkie warunki ckoee w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

1.9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizagghu obejmuije:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektora Nadzar#ynatora
Zamawiajcego i odpowiednimi instytucjami projektu orgamiauchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekinspektorowi
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawigego i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnié wynikajacych z posipu robét,

e ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

* opfaty/dzierawy terenu,

* przygotowanie terenu,

» konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier,
oznakowa i drenau,

* tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizagjhu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,
» utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:
e usungkcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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194 Przepisy zwhzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz Nr 89, poz. 414
z p&niejszymi zmianami).

* Zarmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@801 r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr
138, poz. 1555).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr{idz. U. Nr 14, poz. 60
z p&niejszymi zmianami).
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2 Roboty ziemne w gruntach kat. I-1V

kod CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budogvi roboty
ziemne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST- D-M-02.

2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecknigj 3 wymagania ogdélne
dotyczce wykonania i odbioru robét w ramach projektu #hipwski Park Linearny —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzekd®nszy i Brynicy — Miasto &lzin.
Zagospodarowanie Parku Rozkoéwka polegajna budowiesciezek, parkingu, placu
zabaw, éwietlenia oraz przebudowie amfiteatru i przebudodiogi.Dziatki Nr 2834/1,
2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846,ahr240101_1.0002.”

2.1.2 Zakres robo6t objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujwszystkie czynndi
umazliwiajace i majce na celu wykonanie rob6t ziemnych veystigcych w obiekcie
objetym kontraktem.

Roboty ziemne obkje niniejsa SST w szczegdlrci dotycz wykonania:
* wykopéw w gruncie rodzimym pod: murkizelbetowe murki oporowe,
wykonanie betonu podktadowego, fundamenty schodow Zelbetowych;
e zasypanie fundamentéw

2.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej] SSTa godne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

2.1.4 Ogdblne wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kavykonanych robot, bezpiearwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodto

z dokumentag projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajcego.
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Niezbedne odsfpstwa od Dokumentacji Projektowe] wymagajkceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego i zapisu w Dzienniku Budowy.

2.1.4.1 Wymagania geotechniczne

Przy wykonywaniu robot ziemnych najekierowa sie nastpujacymi zasadami:

* przed rozpoogxiem robot zaszeregowayrunty do odpowiedniej kategorii wg
EN ISO 14689-1

* przeanalizowa wyniki bada gruntu i jego uwarstwienia, zwragajszczegolg
uwag; na poziom woéd gruntowych i powierzchniowych or&kzesowe wahania
poziomow wod gruntowych,

e dostosowa sposéb wykonywania robot ziemnych do stanu tergnanakdéw
wysokaciowych  (reperéw), przekrojdw poprzecznych tereniplanu
warstwicowego, zadrzewienia itp.

2.1.4.2 Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdiemnych na przedmioty
zabytkowe lub szegki archeologiczne naty powiadomé Inzyniera oraz wiadze
konserwatorskie i przerwaoboty na obszarze znalezisk,do podgcia dalszej decyzji.

2.1.4.3 Urzadzenia | materiaty nie przewidziane w
Dokumentacji Projektowej

Jereli na terenie robot ziemnych napotkee sirzadzenia podziemne nie
przewidziane w Dokumentacji Projektowe] (anlzenia instalacyjne, wodagowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) atiiewypaty lub inne pozostaic
wojenne, woéwczas roboty nale przerwa, powiadomé o tym Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub jego przedstawiciela, a dalszace prowadz dopiero po
uzgodnieniu trybu pogbowania z instytucjami sprawagymi nadzor nad tymi
urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na enaty nadajce s¢ do
dalszego #ytku naley powiadomé o tym Inspektora nadzoru inwestorskiego lub jego
przedstawiciela i ustdliz nim sposdb dalszego pgsbwania.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykoma gtbokasci
posadowienia fundamentu, na grunt o $n@ci mniejsze] od przewidzianej
w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafieméakurzawk, roboty ziemne naky
przerwa& i powiadomé Inspektora nadzoru inwestorskiego lub jego przedsiela
w celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpiecze

2.1.4.4 Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

State punkty pomiarowe powinny &y tak usytuowane, wykonane i
zabezpieczonezeby nie nagpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez woohroz,
roboty budowlane itp.

Ochrona przyjtych punktow statych natg do Wykonawcy robot. W przypadku
zniszczenia punktow pomiarowych najge odtworzy.

Wytyczenie linii obiektu i krawdzi wykopdw powinno b§ wykonane na tawach
ciesielskich lub podobnych wdzeniach umocowanych trwale poza obszarem
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wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadnibzymii na tawach podlega
odbiorom przez Inspektora nadzoru inwestorskiegpizem do Dziennika Budowy.

2.1.4.5 Odwodnienie terenu

Wykopy powinny by chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich
wod pochodgcych z opadéw atmosferycznych. W tym celu powienihterenu
powinna by wyprofilowana ze spadkami urdwiajacymi fatwy odptyw wody poza
teren robo6t. Od strony spadku terenu powinny twykonane (w razie potrzeby) rowy
odwadniajce.

2.1.4.6 Wykonywanie robot ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku konieczroi wykonywania robét ziemnych w okresie ammych
temperatur, roboty te nale wykonywa w sposob okrdony w opracowaniu Instytutu
Techniki Budowlanej pt. ,Wytyczne wykonania robétudowlano-montzowych
w okresie obrionych temperatur’. Przez peoje ,obnizonej temperatury” naky
rozumiet temperatuy otoczenia sz niz +5 [1C.

2.2 Materiaty

2.2.1 Wykopy i zasypanie fundamentow

Do wykonania robot ziemnych — wykopow i zasypanimdamentow, materiaty nie
wystepuja poza wykonaniem ewentualnego umochienia wykopow.atekiat
przeznaczony do wykonania umocnie§gan wykopu dobiera Wykonawca na podstawie
sporadzonego we wtasnym zakresie projektu roboczego nrani@a wykopu. Projekt ten
podlega akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskieg

2.2.2 Zasypanie wykopow

Do zasypywania wykopow me by uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzgly i bez zanieczyszcaetakich jak ziemia rélinna, odpadki
materiatdbw budowlanych itp.

Wykopy powinno & zasypyw& hiezwlocznie po zakmzeniu prac
budowlanych, aby nie nam& wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie
wptywoéw atmosferycznych, szczegolnie w okresiegesd - zimowym. Wykopy natg
zasypywa warstwami grubgci 20 cm, starannie je zeggczajc. Przy pracach w okresie
zimowym naley uwaza¢, aby ila¢ zmarznétych bryt w zasypce nie przekraczata 15 %
jej objetosci. Do zasypywania wykopdéw wewtnz budynku nie wolno iywaé
zmarzngtego gruntu.

Do zasypywania wykopow nie wolno zywat gruntdw zawierajcych
zanieczyszczenia i sktadniki organiczne gugspowodowa procesy gnilne.

2.3 Sprzet

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne zm@
wykonywa przy wyciu dowolnego spktu, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

28



Sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantgge zachowania wymagaakaosciowych
robét i bezpiecagstwa pracy, zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowaas¢pujacym, sprawnym technicznie sptem:
» koparki jednonaczyniowe podbierne,
e spycharki,
* fadowarki jednonaczyniowe kotowe
e samochdd samowytadowczy,
* oskardy, dggi stalowe - sprg uzupetniagcy do odspajania gruntu,
* sprzt dobrany przez Wykonawao wykonania umocnienia wykopow.

2.4 Transport

Transport odspojonego gruntu #eo by wykonany dowolnymisrodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadZadeca si transport samochodami
samowytadowczymi o deej tadowndci. Odspojony grunt naky rGwnomiernie umigcic
na catej powierzchni fadunkowej, zabezpigczyzed spadaniem lub przesuwaniem
i bezzwtocznie przetransportodvaa miejsce przeznaczenia lub wysypisko.

Transport gruntu powinien bytak zorganizowany, aby nie hamowat dowozu
materiatdbw na budogvi powinien odbywa si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu
gruntow.

Wyboru srodkéw transportowych natg dokon& na podstawie analizy
nastpujacych czynnikdw:

* ilosci mas ziemnych,

* odlegiaci transportu,

* szybkdci i pojemndci srodkéw transportowych,
e uksztaltowaniu terenu,

* wydajndci maszyn odspajagych grunt,

e pory roku i warunkow atmosferycznych,

* organizacji robot.

2.5 Wykonanie roboét

2.5.1.1 Wymagania ogolne

Przed przyspieniem do wykonywania wykopéw przed budpabiektu naley
sprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tygtumaley
wykona: kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych mawigzaniu do bada
geologicznych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoruglezachodzi taka potrzeba do
akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robétzgkdniajacy wszystkie warunki,
w jakich lpda wykonywane roboty ziemne.

W projekcie organizacji robét powinny bygawarte:

* rysunki robocze ubezpieczeniécian wykopu w oparciu o odpowiednie
obliczenia statyczno-wytrzymaiciowe, sporzdzone w dostosowaniu do
wymogow odnénych polskich norm,

* projekt roboczy obrenia poziomu wod gruntowych (w przypadku, gdy pozio
ten znajduje sipowyzej rzzdnej posadowienia spodu fundamentu).
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robo6t ziemnych
i obejmup zabezpieczenie wykopow, odspojenie gruntu, gsimiwody z wykopdw lub
zabezpieczenie wykopu przed naptywem wody orazdmakek odspojonego gruntu na
srodki transportowe i wywoz na sktadowisko lub wykug odktad, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. KoniecZhopompowania wody nalg
przewidzi€é niezalenie od jej poziomu lub obecéd pokazanej w Dokumentacji
Projektowe;j.

Do rob6t ziemnych mima przysipi¢ po wykonaniu:

* robot przygotowawczych, ze zwrdceniem szczegOlneagi na sprawdzenie
zgodndgci rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Futojee],
poprzez  wykonanie  pobieego  kontrolnego  pomiaru  sytuacyjno-
wysokosciowego; wszelkie odstpstwa w tym zakresie od Dokumentacji
Projektowej powinny by wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone
przez Ireyniera,

* przezbrojenia terenu,

* zabezpieczenia wykopow,

* tymczasowych drég dojazdowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna¢ lyobrana w zaleosci od
wielkosci robot, gebokasci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntuazor
posiadanego spgii mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonywane w takim okresiegby po ich
zakaiczeniu mana byto przysipi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich
robét i szybko zlikwidowawykopy przez ich zasypanie.

Duze wykopy ziemne magby¢ wykonywane ¢cznie do gibokasci 2.0 m,
natomiast mechanicznie dgggbkasci 4.0 m.

Wykonywanie wykopdw porej poziomu wédd gruntowych bez odwodnienia
wglebnego jest dopuszczalne tylko do elgdkosci 1,0 m poniej poziomu
piezometrycznego wod gruntowych.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezp@dnim gsiedztwie istniejcych budowli,
na gkbokasci rownej lub wekszej nk glebokas¢ posadowienia fundamentéw tych
budowli, Wykonawca winien zastosotvdrodki zabezpieczage przed osiadaniem i
odksztatceniem tych budowli.

Wykonanie wykopow fundamentowych nie powinno nastistruktury gruntu w
dnie wykopéw. W tym celu wykopy naig wykonywa do gkbokasci mniejszej od
projektowanej co najmniej o 20 cm dla wykopéw wykaanych ecznie, a wykopach
wykonywanych mechanicznie od 30cm do 60cm wzzedkei od rodzaju gruntu.

W przypadku przegbienia wykopdw poriej przewidzianego poziomu, a
zwiaszcza poue] projektowanego poziomu posadowienia algporozumi€ sie z
Inspektorem nadzoru celem pecip odpowiednich decyzji.

Przed utaeniem betonu wyréwnawczego Iub wykonaniem fundatwent
posadowionych pomej zwierciadta wody gruntowej nale obnizy¢ poziom wody
gruntowej przez:

* wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowardie studzienek
rozmieszczonych poza obrysem fundamentu,

* zastosowanie igtofiltrow.

Wode z opadéw atmosferycznych naje usura¢ z wykopdw poprzez
odpompowanie.

Jezeli technologia wykonania rob6t ziemnych oraz ramyiplacu pozwalgjna
magazynowanie mas ziemnych niedbych do dalszych etapow robot, tworzy si

nasypy.
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Jereli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktawlas ziemnych to, o ile
jest to maliwe, powinno s je skladowa w zagebieniach terenu, najlepiej jak najsj
miejsca ich przysziego wykorzystania. W innym peayku trzeba pargiac, aby:
odlegta¢ skarp odktadu od krasdzi wykopu byta rowna przynajmniej jego podwadjnej
glebokdéci, lecz nie mniejsza i

e 3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych,
e 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych,

e 20,0 m przy elementach robét zagyoych nawianiendniegu.

Odktady powinny b§ wykonywane w postaci nasypu wysékb 1,5 m
I nachyleniu skarp 1:1,5 na zboczachagi& nachylenia do 20 % odktady wykonyiva
powyze] wykopu, a przy nachyleniach ¢kszych poniej wykopu, odkiady ziemne
lokalizowat od strony najogciej wiejagcych wiatrow.

2.5.1.2 Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopow fundamentowych powinny dyostosowane do wymiarow
fundamentéw budowli w planie, gdokasci wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz od konieczid i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow. Wymiary
wykopow powinny uwzgldnia¢ niezlzdng przestrzé na prae ludzi tj. przejcia
0 szerokéci nie mniejszej i 80 cm.

2.5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchyiki w wykonaniu wykopéw wyngisz
e wwymiarach w planie: £10 cm,
e dlarzdnych dna: +5 cm.

2.5.1.4 Zabezpieczenie skarp wykopow
Z uwagi na mgliwos¢ wyskpienia r@nego rodzaju gruntow dopuszcza Si
stosowanie nagbujgcych bezpiecznych nachylekarp:
* w gruntach niespoistych stabo zagczonych - o nachyleniu 1:1,5
* w gruntach mato spoistych i stabych gruntach sgoist o nachyleniu 1 : 1,25
* w gruntach spoistych - o nachyleniu 1:1

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznymvimay by stosowane
nastpujagce zabezpieczenia (dotyczy rowhnieskarp przytych w Dokumentacji
Projektowej):

e w pasie terenu przyleggym do gornej krawdzi skarpy na szerokoi réwnej
3 krotnej gtbokasci wykopu, powierzchnia powinna ndieodpowiednie spadki
umazliwiajace tatwy odptyw wéd od kragdzi wykopu,

* paruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzskaipy jak np. rozmycie
przez wody opadowe, powinno dysuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylé w kazdym punkcie skarpy,

e stan skarpy naky okresowo sprawdza w zalenosci od wystpowania
czynnikéw dziatajcych destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mroz),itp.

* w wykopach gtbszych nt 1,0 m mierac od poziomu terenu, nale wykona
w odlegtaciach nie wgkszych nk 20,0 m bezpieczne Zeja dla pracownikow.
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2.5.1.5 Sktadowanie ukopanego gruntu

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykapaze by¢ stosowane:

* bez zabezpieczenia jegoian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlégio
przy ktérej nie zachodzi obawa obsuwania giuntu, tzn. odlegké podn&a
skarpy odktadu od gornej krgdzi wykopu powinna wynoéi

* w gruntach przepuszczalnych - nie mnigj 8j0 m,
e w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mnigjsD m.

* bezpdrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpEdviiego
zabezpieczenia przeciw obsegiu sk gruntu.

2.5.1.6 Zabezpieczenigcian wykopOw przez rozparcie

W wykopach dscianach podpartych lub rozpartych ngl@rzestrzegg zeby:

* gorne krawdzie scian umocni@é wystawaly na wysok@d 10 + 15 cm ponad
teren,

* rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opgdem w dot,

* krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, pnzypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w z@si pracyzurawi,

* w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodneyijscia
w odlegtaciach max co 30 m,

* w przypadku, gdy poziom wody gruntowej jest a8y od poziomu spodu
fundamentu, umocnienkeian wykopu musi by szczelne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych rmglesprawdza okresowo,
a obowgazkowo niezwiocznie po wygpieniu czynnikow niekorzystnych (de opady
atmosferyczne, mroz itp.).

2.5.1.7 Rozbiorka zabezpieczg scian wykopow

Rozbiérka zabezpieczescian wykopow powinna Wy prowadzona w migr
wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuapezjest tylko w przypadkach
technicznej niemdiwosci jej usungcia lub, gdy wydobywanie elementéw obudowy
zagraa bezpiecatstwu pracy albo stwarza mlwosci uszkodzenia konstrukcji
wykonanego obiektu lub, gdy przewiduje to Dokumejatdrojektowa.

2.6 Kontrola jako sci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot zostaty zapisane w OST D-M-00
Wymagania ogolne.
Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny¢bwykonane zgodnie z
normami wyszczegolnionymi w p.11.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robézopo ich zakaczeniu
powinny obejmowé:
* zgodnd¢ wykonania robot z dokumentacj
* prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie
* przygotowanie terenu
* rodzaji stan gruntu w podia
* wymiary wykopow
* zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
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2.6.1.1 Kontrola wykonania robét ziemnych

Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny lwyykonane zgodnie z nogn
PN-B-06050:1999 oraz BN-83/8836-02.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw realizowanych priediowns
obiektu naley sprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji
Projektowej. W tym celu natyg wykon& pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokasciowy.

W trakcie realizacji wykopéw fundamentowych korziee jest kontrolowanie
zgodndci rodzaju i stanu gruntu oraz aktualnego pozionmadyvgruntowej (w razie
wystepowania w strefie fundamentowania) z pggymi w Dokumentacji Projektowej.

Przy kadej zmianie rodzaju lub stanu gruntu w wykopie malevykona
badania wymienione pargj dla kadego narga wykopu. W przypadku wygbowania
gruntéw o zrénicowanych wiéciwosciach naley odpowiednio zwikszy¢ liczbe miejsc
bada. Badania kontrolne gruntéw najewykona wg PN-EN 1997-2:2009

W zakres badakontrolnych wchodz
* oznaczenie rodzaju gruntéw spoistych i sypkich waliay makroskopowej,
* okreslenie stanu gruntéw spoistych i stopnia plastyéeznoa podstawie préby
wateczkowania lub przyayciu penetrometru ttoczkowego,

* okreslenie stopnia zagpzczenia gruntdw niespoistych poprzez sondowanie
dynamiczne sorglekka (cigzar mtota spadagego 10kg),

* pomiary poziomu piezometrycznego zwierciadta wodyngpwej.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robazopo ich zakaczeniu podlegaj
e zgodnd¢ wykonania robo6t z DokumentacjProjektows oraz projektem
organizacji robat,
* roboty pomiarowe,
* przygotowanie terenu,
* rodzaj i stan gruntu w podta,
e odwadnianie wykopodw,
* wymiary wykopow,
* zabezpieczenie wykopow.

2.7 Przedmiar i obmiar robot

2.7.1 Ogblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt zostaty zapisane w DSTF00 Wymagania ogolne.

2.7.2 Zasady okre&lania ilosci robot i materiatow

Jednostkami obmiarowymis

*  wykopy — [n]

 transport gruntu — [z uwzgkdnieniem odlegici transportu.
Prace ohjte niniejsa specyfikacj bedg rozliczane w oparciu 0 umowncerg
ryczattowy. Tam gdzie przewidziano w przedmiarach robotytebniniejsa specyfikacy
(niezalenie od jednostki) mag one by wykorzystane do obmiaru/szacowania
zaawansowania robot.
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2.8 Odhior robot

2.8.1  Wymagania ogolne

Wszystkie roboty olgfe SST D-M-01 podlegajzasadom odbioru robaét zanikeych.
Roboty powinny by wykonane zgodnie z DokumentacpProjektows, SST oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Ogodlne zasady odbioru robét zostaty zapisane w D$-00 Wymagania ogodlne.

2.8.1.1 Program badan

Przy odbiorze robét ziemnych powinnydyyrzeprowadzone nagiujagce badania:
e sprawdzenie zgoddoi z Dokumentag Projektows oraz sporgdzonym przez
Wykonawe projektem organizacji robot,
* sprawdzenie odwodnienia terenu,
* sprawdzenie wykonanych wykopdw, w tym sprawdzeodiizaju i stanu gruntu w
poditazu oraz zabezpieczenia wykopow.

Badania natey przeprowadz w czasie odbioru eciowego i kaicowego robaot.
Badania w czasie odbioru gziowego naley przeprowadz w odniesieniu do tych
robo6t, do ktérych pniejszy dostp jest niemaliwy.

Na podstawie wynikédw badanalezy sporadzi¢c protokoty odbioru robét
czesciowych i kaicowych. Roboty zanikage naley wpisa do Dziennika Budowy.

2.8.1.2 Opis badan

Sprawdzenie zgoddo z Dokumentag Projektows polega na poréwnaniu
wykonanych robét ziemnych, wdzer odwadniagcych z DokumentagjProjektovs oraz
na stwierdzeniu wzajemnej zgodoona podstawie ogtizin i pomiardw.

Sprawdzenie wykonanych wykopow polega na porownati z Dokumentagj
Projektowy oraz stwierdzeniu ich zgodém z SST przez ogtliziny i pomiar za pomac
tasmy stalowej z podziatkcentymetrow oraz niwelatora.

2.8.1.3 Ocena wynikow badai

Jereli wszystkie badania przewidziane w pkt 8.2. ngzej SST daty wynik
dodatni, wykonane roboty ziemne ngleizn& za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy choctgedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
lub ich czs$¢ nalezy uzna& za niezgodne z warunkami normy. W tym przypadku
Wykonawca obowizany jest doprowadgi roboty ziemne do zgodsa z ST
i przedmiotowymi normami i przedstadyjie do ponownego odbioru.

2.8.2 Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Podstaw dokonania oceny ikei i jakosci robot ulegajcych zakryciu s nastpujace
dane i dokumenty:
* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianamiotdgkvanymi w trakcie
budowy,
* dane geotechniczne zawieyag informacje o rodzajach gruntow, w ktorych
wykonywane byty roboty fundamentowe,

* Dziennik Budowy.
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Odbior robot zanikacych obejmuje sprawdzenie:
e zgodndci wykonanych wykopéw z Dokumentadprojektova,
* rzednych dna wykopu.

2.8.3 Odbidr ostateczny robot

Przy odbiorze kacowym powinny by przediazone nasfpujace dokumenty:
* wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bada
* protokoty wszystkich odbioréw rob6t zanikeych

2.9 Podstawa ptatndci
2.9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza
jednostke obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszgmwych
wycenionych ryczattowo podstaw platngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa btk ryczattowa pozyciji
kosztorysowej &dzie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg
sie na jej wykonanie, okiéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeks;).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlip obejmowa:
* robocizre bezpgredng wraz z towarzysgcymi kosztami,
e wartgé¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymosja
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
e wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
e koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obamujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT

Wykopy — ptaci sj za nf gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuije:

e Wyznaczenie zarysu wykopu,

e odspojenie gruntu ze zteniem na odkilad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

e odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzdhieniem wykonaniascianek
szczelnych.

Zasypanie wykopOw — pfacigsta m3 gruntu w stanie rodzimym

Cena obejmuje przemieszczenie mas ziemnych upzeshispojonych oraz
zasypanie wykopow warstwami o grdbbdo 30cm.

Podstaw ptatncci jest cena ryczaltowa lub w innej jednostce, mada
przez Wykonawe w odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego (Wipenego
Przedmiaru Robét) — oraz (w przypadku braku tagegycji) w wykazie cen w pozycji
Koszty Ogolne Budowy. Raice w ilasci robot zawarte w kosztorysach ofertowych
a rzeczywistych iléciach robo6t pomiarowych nieg podstavs zmian ceny ryczattowej
i stanowj ryzyko Wykonawcy.

Pozostate warunki dotygee podstawy platrsgi zostaly zapisane w OST D-M-
00 Wymagania Ogélne.
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2.9.2 Warunki umowy i wymagania Ogolne D-M-00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych
zawartych w D-M-00. obejmuje wszystkie warunki ckoee w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

2.9.3 Przepisy zwhzane

* PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiegagolne.
* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Ollenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.
*  PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstaaysymbole
literowe i jednostki miary.

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntow.

e« PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

* PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie
wykonywania i badania przy odbiorze.

« PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

« PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie baepaie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekign.

*  Wytyczne wykonywania robot budowlano-mardgavych w okresie obaonych
temperatur”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszal@s8 r.
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3 Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie

Kod CPV-45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowi roboty ziemne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-D-M-03

3.1 Wstep

3.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacihtécznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét w ramach projektu #hipwski Park Linearny —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzekd®nszy i Brynicy — Miasto &lzin.
Zagospodarowanie Parku Rozkéwka polegajna budowiesciezek, parkingu, placu
zabaw, éwietlenia oraz przebudowie amfiteatru i przebudodiogi.Dziatki Nr 2834/1,
2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846,ahr240101_1.0002.”

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t nhiektach wymienionych w pkt. 1.1.
OST D-M-00 Wymagania ogolne.

3.1.2 Zakres robo6t objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nategin(ttucznia kamiennego)
stabilizowanego mechanicznie pod fundamentami eiédae konstrukcyjnych schodow,
muréw oporowych i murkow amfiteatru, warstwa dsct .

3.1.3 Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegoharécznie - jedna lub
wiecej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwosng fundamentow
konstrukgciji.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami.

3.14 Ogodlne wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kowykonanych robot, bezpieazstwo
wszelkich czynngci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodto
z dokumentag projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajcego.
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3.2 Materiaty

Ogodlne wymagania dla materiatléw zostaty opisaneS¥ @-M-00 Wymagania ogdlne.

3.2.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej askywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie powinnac¢byieszanka piasku zwiru, spetniagca
wymagania niniejszych specyfikacji.

Kruszywo tamane nmi@ pochodz z przekruszenia ziaresawiru lub kamieni
narzutowych albo surowca skalnego. Kruszywo powinbge jednorodne bez
zanieczyszczeobcych i bez domieszek gliny.

Nalezy stosowd kruszywa (albo ich mieszagk odpowiadajce wymaganiom
podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa do stabilizacji mechanicznej

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Jednostki

1 | Uziarnienie: 30 % (m/m)
a) ziaren pozostagych na sicie 2 mm, nie mnigj 15 % (m/m)
niz
b) ziaren przechodeych przez sito 0,075 mm,
nie wiecej niz

2 | Zawartd¢ czsci organicznych, barwa cieczy - wzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejszani

3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, nie wicej niz 0,5 % (m/m)

4 | Zawartg¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SO3, 1,0 % (m/m)
nie wiecej niz

5 | Odczyn pH” 5-58

1) dotyczy piasku

Wymagania dla materiatow.
Uziarnienie kruszywa. Uziarnienie kruszywa kamiegmmepowinno by zgodne z

wymogami PN — 91/B — 06714/15 i pkt.2.2. Piasek ip@am by zgodny z PN — B —
11113, pospéitka zgodna z PN — B — 11111.

3.2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Kruszywo do podbudowy pomocniczej i zasadniczej ipow by dostarczone do
miejsca wbudowania lub sktadowane na padt®dwnym, utwardzonym i odwodnionym.

3.3 Sprzet
Wykonawca powinien dysponowaas¢pujacym sprztem:
e ciagnik,

* mieszarka doczepna,
* walec statyczny ogumionyggjniony
* walec statyczny samojezdny
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* koparka jednonaczyniowa kotowa,

¢ samochdd samowytadowczy
» plyta wibracyjra lub ubijakiem mechanicznym.

3.4 Transport

Transport materiatdbw  powinien ¢siodbywa& w sposob przeciwdziakgy ich
zanieczyszczeniu i niekorzystnemu wptywowi warunk@tmosferycznych. Ruch
pojazdoéw po wyprofilowanym podita drogi powinien by tak zorganizowany aby nie
dopuci¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.

3.5 Wykonanie robot

3.5.1.1 Warstwy filtracyjne, podsypki

Wykonawca mee przysipi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdgo wpisem do dziennika
budowy.

Ukladanie podktadu powinno napi¢ bezpdrednio po zakaczeniu prac
w wykopie. Przed rozpogeziem zasypywania, dno wykopu powinno¢bgczyszczone
z odpadkow materiatéw budowlanych.

Ukladanie podkiadu natg prowadzt na catej powierzchni wykopu,
rownomiernie. Docelowo grul§é warstwy kruszywa powinna wyn@spo zagszczeniu
15cm. Powinna to ywarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o0 jednakowej gréio
z zachowaniem wymaganych spadkéweidrzych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej
warstwy lenego kruszywa powinna byaka, aby po jej zggzczeniu oggnigto grubadé
projektowan.

Nierébwndaci lub zagtbienia powstate w czasie z@gczania powinny ky
wyréwnywane na bigco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usueietateriatu,
az do otrzymania rownej powierzchni.

Zageszcezenie nalgy kontynuowé do osjgniecia wskanika zagszczenia 1,0
wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonefiug PN-B-04481. Wskanik
zagszczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstwie uniemdiwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrole
zagszczenia nalg oprze na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny
i wtérny modut odksztatcenie warstwy wedtug BN-838-02.

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztaécemie powinien
przekraczé 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lByrowna wilgotndci
optymalnej z tolerancja od —20% do +10% jej wagitoW przypadku, gdy wilgotrid
kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo nalg osuszy przez
mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wit@é¢ kruszywa jest msza od
wilgotnasci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona ilosciag wody i rGwnomiernie
wymiesza.
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3.5.1.2 Zasypki

Wykonawca mee przysipic do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, co powinnodyyotwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.5.1.3 Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopéw powinno By wykonane bezpwmednio po zakfczeniu
przewidzianych w nim robot.
Przed rozpocgzxiem zasypywania dno wykopu powinnoc¢bgczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanychsimieci.
Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o gruba:
* 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéecenych,
e 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-wwaymi (zabami) lub
cigzkimi tarczami.
* 0,40 m — przy zaggzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi
* Wskaznik zagszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej le& mniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zagszczanie gruntu w pobli §cian powinno by wykonane w sposob
nie powodujcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

3.6 Kontrola jako sci robot

Ogdlne zasady odbioru robét zostaly zapisane w D$1-00 Wymagania ogolne.

3.6.1 Zasady kontroli jakosci robot

3.6.1.1 Wykonanie podktadow

Sprawdzeniu podlega:
* przygotowanie podia
* materiat uyty na podkiad
e gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu
* sposob i jaké zagszczenia.

3.6.1.2 Wykonanie zasypki

Sprawdzeniu podlega:
* stan wykopu przed zasypaniem
* materiaty do zasypki
e gruba¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki
* sposob i jaké&t zagszczenia.

3.6.1.3 Zasady postepowania z odcinkami wadliwie

wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3 powinny Bynaprawione przez spulchnienie, wyroéwnanie

i powtOrnie zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienigonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
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3.6.2 Badania i pomiary

3.6.2.1 Czestotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyorch cech geometrycznych
i zagzszczenia warstwy odszapcej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwygodapcej

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw| Minimalna cgstotliwosé¢ badan i pomiaréw

1. Szeroké&¢ warstwy 10 razy na 1000 m2

2 Réwnd¢ podiuzna co20m

3. Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1000 m2

4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1000 m2

5. Rzdne wysokéciowe co25m

6. Uksztaltowanie osi w planie *) co 25 m w osai jej kravedziach
7. Grubda¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej ni raz na 400 m2
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz na 2000
m2

8. Zagszczenie, wilgotné& kruszywa w 2 punktach na dziennej dziatce robqgczej
lecz nie rzadziej kiraz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

3.6.2.2 ROwnos¢ warstwy

Nierébwna¢ podiwzne warstwy nakey mierzye 4-metrowa tata zgodnie z norma PN-
68/8931-04. Nieréwrimi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowa tata. Nieréwroi nie
mog przekracz& 2 cm.

3.6.2.3 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy podsypki powinny¢ lsgodne z rysunkami projektu
budowlanego i wykonawczego z tolerancja + 0,5 %.

3.6.2.4 Rzedne wysokdciowe

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia
I rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm.

3.6.2.5 Grubosé¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w Rysunkach z tolerancja +1 cm
i—2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztgm grubéci Wykonawca wykona
napraw warstwy przez spulchnienie warstwy i uzupetniemewym materialem
o odpowiednich wkciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggyczenie.

Po wykonaniu tych robét nagii ponowny pomiar i ocena grusm warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad.
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3.6.2.6 Zageszczenie warstwy

Wskanik zagszczenia warstwy podsypki, okleny wg PN-77/8931-12 powinien
wynosk 1,0. Jeeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje¢sporoOwnanie wartei
modutéw odksztalcenia, to waéto stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okéonych zgodnie z norma BN-64/9831-02, nie powinga Wicksza
od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wediug PN-B-06714-17. Wilgotsé
gruntu podtéga powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerancja od —20 % do
+10 % jej wartdci.

3.7 Przedmiar i obmiar robot

3.7.1 Ogblne zasady obmiaru robot

Jednosti obmiarowy jest:
* m3 (metr sz&cienny) podsypki z kruszywa naturalnego
* m3 (metr sz&cienny) zasypki z kruszywa naturalnego

Prace ohjte niniejsa specyfikacj bedg rozliczane w oparciu 0 umowncere
ryczattowy. Tam gdzie przewidziano w przedmiarach robotytebpiniejsz specyfikacy
(niezalegnie od jednostki) mag one by wykorzystane do obmiaru/szacowania
zaawansowania robot.

Pozostate wymagania zgodnie z zapisami w OST D-Mv9thagania Ogolne.

3.8 Odbior robot

3.8.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacyymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

Pozostate wymagania zgodnie z zapisami w OST D-Mv9thagania Ogolne.

3.9 Podstawa ptatndci
3.9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza
jednostke obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszgmwych
wycenionych ryczattowo podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa btk ryczattowa pozyciji
kosztorysowej &dzie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg
sie na jej wykonanie, okiéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeks;).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlip obejmowa:
e robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
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e warteé¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymosja
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

e koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obamujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT

3.9.1.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
* sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
* przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
* dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
* roziozenie mieszanki,
e zagszczenie roztzonej mieszanki,

* przeprowadzenie pomiarow i badkboratoryjnych okrdonych w specyfikaciji
technicznej,

e utrzymanie podbudowy w czasie robot.
3.9.2 Warunki umowy i wymagania Ogolne

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych
zawartych w D-M-00. obejmuje wszystkie warunki ckoee w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

3.9.3 Przepisy zwgzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grunt

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaigzwilgotndci.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloenawierzchni
drogowychZwir i mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloenawierzchni
drogowych. Piasek.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podio przez obarenie ptys.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem
i fata.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu.
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4 Zbrojenie betonu

Kod CPV- 45223500-1
Konstrukcje z betonu zbrojonego

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-04

4.1 Wstep

4.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecknigj 3 wymagania ogdélne
dotyczce wykonania i odbioru robét w ramach projektu #hipwski Park Linearny —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzekd®nszy i Brynicy — Miasto &lzin.
Zagospodarowanie Parku Rozkéwka polegajna budowiesciezek, parkingu, placu
zabaw, éwietlenia oraz przebudowie amfiteatru i przebudodiogi.Dziatki Nr 2834/1,
2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846,ahr240101_1.0002.”

4.1.2 Zakres robo6t objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujwszystkie czynndi

umazliwiajace i majce na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakre$ tyabot
wchodz:

* Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okmglymi gtadkimi ze stali A-O.
* Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okmglymi zebrowanymi ze stali A-lIl.

4.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji zyodne z odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wynaaia ogolne”.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowymebrowane agrednicy do 40
mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadza do niej
napezen w sposob czynny.

4.1.4 Ogdblne wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kowykonanych robot, bezpiearstwo
wszelkich czynngci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodto
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z dokumentag projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajcego.

4.2 Materiaty

4.2.1.1 Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa ktéra zostata zastosowana w peageto:
e STAL > fi= 6mm gatunek RB500W, klasa A-lIl
* STAL < fi=6mm gatunek St3s, klasa A-I

4.2.1.2 Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcjizelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosujee sstal klas i gatunkéw wg dokumentacii
projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunlkRB500W oraz stal klasy AO

4.2.1.3 Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali
zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W (Aprobata TecmaictBOIM Nr
AT/2001-04-1115) o nagpujacych parametrach:

e $rednica pgta w mm 8+100

* granica plastyczrigi R, (min) w MPa 500

* wytrzymaita¢ na rozcaganie R, (mm) w MPa 550

* wytrzymaita¢ charakterystyczna w MPa 490

* wytrzymala¢ obliczeniowa w MPa 375

e wydluzenie (min) wo%o 10

* zginanie do &ta 60° brak ¢gknig¢ i rys w zhczu

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St3S wg normy PN-HZB® nasfpujacych
parametrach:

e $rednica pgta w mm 5,5+40

* granica plastyczrigi R, (min) w MPa 220

* wytrzymaita¢ na rozcaganie R, (min) w MPa 310

* wydluzenie (min) w % 22

e zginanie do jta 180° brak gknig¢ i rys w zhczu.

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczone as jamy usadowe,
rozwarstwienia, gknigcia widoczne gotym okiem.

4.2.1.4 Drut montazowy

Do montau pretow zbrojenia natey uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

45



4.2.1.5 Podkiadki dystansowe

Dopuszcza si stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowwetacznie
Z betonu. Podktadki dystansowe mubg¢ przymocowane do prow.

4.2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

4.3 Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie, przyyciu dowolnego
typu sprztu zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i InspekNadzoru.

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego
w konstrukcjach budowlanych powinien spethiavymagania obovgzujsce w
budownictwie ogbinym.

W szczegolnéci wszystkie rodzaje spgtu, jak getarki, prasciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny b§ sprawne oraz posiaéldabryczry gwaranc i instrukcje obstugi.
Sprzt powinien spetnia wymagania BHP, jak przykladowo ostongbatych i pasowych
urzadzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegoélnebeurpieczne dla obstugi
powinny by specjalnie oznaczone. Sgirzten powinien podledga kontroli osoby

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obshagplj spret powinny by
odpowiednio przeszkolone.

4.4 Transport

Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimirodkami transportu
zeby unikm¢ trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.5 Wykonanie roboét

45.1.1 Czystas¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢
z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,a)liwb farly olejrg nalezy
opal& np. lampami lutowniczymizado catkowitego usugcia zanieczyszcze

Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powogcymi
zmian we wiaciwosciach technicznych stali ani frdiejszej ich korozji.

4.5.1.2 Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny¢ loyyprostowane.
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Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia nate wykonywa& wg projektu
Z rdwnoczesnym zachowaniem postandwiermy PN-B-03264:2002.

Laczenie petow naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

Skrzyzowania petéw naley wigzac drutem mgkkim, spawé lub laczy¢
specjalnymi zaciskami.

Minimalne srednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia
podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalnaeghtik¢ od krzywizny p¢ta do
miejsca gdzie mama na nim potay¢ spoire, wynosi 10d dla srali A-111 i A-1l lub 5d dla
stali A-l. Na zimno na budowie mpa wykonyw& odgicia petow o srednicy d< 12
mm. Pety o srednicy d > 12 mm powinny By odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementdéw konstrukcji, w ktorych zagiu ulegaj
jednoczénie wszystkie pgty zbrojenia rozejganego, naley stosowa srednie zagecia
réwng co najmniej 20d.

Wewretrzna srednica odgicia strzemion i ptéow montaowych powinna
spetnig warunki podane dla hakow. Przy odbiorze hakéwgig@dpretow nalery zwrocic
szczegOla uwag na ich zewaetrzrg strore. Niedopuszczalneggam gkniecia powstate
pod czas wyginania.

4.5.1.3 Montaz zbrojenia.
Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwieszd& i mocow& do zbrojenia deskowa pomostow
transportowych, uegzen wytwérczych i montzowych. Monta zbrojenia z
pojedynczych mtoéw powinien by dokonywany bezpwmednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecag¢swykonywa przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawienia
pretdbw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wikxiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiergé podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychgoubdci rownej
grubdci otulenia.

Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania petdw nalery wigzat drutem wazatkowym, zgrzew@ lub laczy¢
tzw. stupkami dystansowymi. Drut yzatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa Sk
do faczenia pgtdw o srednicy do 12 m, przyrednicach wikszych naley stosowa drut
o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow rigldaczye wszystkie skrzyowania
pretdw nara@nych ze strzemionami, a pozostatychtgw - na przemian.
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4.6 Kontrola jako sci robot

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgécno
z projektem oraz z podanymi #g8f wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakdci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeagjadndci
z dokumentagj projektows oraz podanymi powsej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budpmalery przeprowad nastpujace badania:
* sprawdzenie zgoddoi przywieszek z zaméwieniem,
* sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
e sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
* sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
e préba rozcigana wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1990,
e préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalg pobr& minimum 3 probki z kadego kegu lub whzki. Probki
nalezy pobr& zréznych miejsc kggu.

Jaka¢ pretow nalery ocent pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadz
wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarOw w zakresiecia, gkcia i rozmieszczenia
zbrojenia podano porgj.

Usytuowanie pgtow:
e otulenie wktadek wedlug projektu zkiszone maksymalnie 5 mm, nie
przewiduje s§ zmniejszenia gruldci otuliny,
* rozstaw pgtdw wswietle: 10 mm,
* odstp od czota elementu tub konstrukcji: £10 mm,
e dlugas¢ preta miedzy odgéciami: £10 mm,
* miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalgwykona z doktadnécia.: £1 mm (wzajemne odlegioi
mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od toleranciji podanych powsj obowizuja nasépujace wymagania:
* dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostigjado zbrojenia gtdbwnego
nie powinno przekracza3%,
* liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracz& 25%
0golnej ich liczby na rym pcie,
e rdznica w rozstawie ngidzy pretami gtdwnymi nic powinna przekracza0.5 cm,
e rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgc#za cm.
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4.6.1 Badania i pomiary

Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nglerzed
wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku, gdy:

* nie ma zawiadczenia jakéci (atestu),

* nasuwa Sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewrtrznych,

* stal gka przy geciu.

Decyzg o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.
4.7 Przedmiar i obmiar robot

4.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania zgodnie z zapisami w OST D-M-00nAfgania Ogolne.

4.7.2 Zasady okre&lania ilosci robot i materiatow

Jednostl obmiarowy jest 1 tona.

Do obliczania natnosci przyjmuje s¢ teoretyczp ilos¢ (t) zmontowanego
zbrojenia, tj. 4czrg dlugasé¢ pretdw poszczegolnychrednic pomnaong przez ich cizar
jednostkowy t/mb.

Nie dolicza s} stali wytej na zaktady przy atzeniu pegtow, przektadek
montaowych ani drutu wjzatkowego.

Nie uwzgkdnia sé tez zwickszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawe pretow osrednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

Prace olgjte niniejsa specyfikacy beda rozliczane w oparciu o umowrcerg
ryczattowy. Tam gdzie przewidziano w przedmiarach robotytebpiniejsz specyfikacy
(niezalegnie od jednostki) mag one by wykorzystane do obmiaru/szacowania
zaawansowania robot.

4.8 Odbior robot

4.8.1 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrodnia betonu powinny odpowtadeymaganiom normy
PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowiggkiub wigzka petow musi by zaopatrzona
w atest, w ktorym majby¢ podane:
* nazwa wytworcy,
* 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
* numer wytopu lub numer partii,
* wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,
* masa partii,
* rodzaj obrébki cieplnej.
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Na przywieszkach metalowych przymocowanych dadka wiazki pretéw lub kregu
pretow (po dwie do kadej wigzki) musz znajdowa si¢ nastpujace informacje:

e znak wytworcy,

e $rednica nominalna,

e znak stali,

* numer wytopu lub numer partii,

* znak obrobki cieplne;j.

4.8.2 Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu — wg OST D-M-00 ,Wymagania
ogolne”

4.8.3 Odbior ostateczny robot

Odbidr zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany
przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru orgesany do dziennika budowy.
Odbidr powinien polega na sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcjizelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaejjodndci
z rysunkami liczby pttéw w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemio
wykonania hakow ztz i diugaci zakotwier pretow oraz maliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.

Odbior kacowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy zatezenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia
Inspektora nadzoru na rozpecie betonowania elementdw, ktérych zbrojenie paalleg
odbiorowi.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu:
* zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektows,
e zgodndci z dokumentagj projektows liczby prtéw w poszczegolnych
przekrojach.
e rozstawu strzemion.
* prawidtowdci wykonania hakow, ztz i diugaci zakotwie pretow,
* zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

4.9 Podstawa ptatndci

4.9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza
jednostke obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszgmwych
wycenionych ryczattowo podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa btk ryczattowa pozyciji
kosztorysowej &dzie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg
si¢ na je] wykonanie, okione dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétép obejmowa:
e robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
e wartgé¢ zwytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymisja
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
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* wartas¢ pracy spretu wraz z towarzyscymi kosztami,

» koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT

4.9.2 Warunki umowy i wymagania Ogolne D-M-00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych
zawartych w D-M-00. obejmuje wszystkie warunki ckoee w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

4.9.3 Podstawa ptatndgci

Podstaw pfatngci stanowi cena jednostkowa za 1 ¢onCena obejmuje
dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostogyawygecie, przycinanie,aczenie
oraz monta zbrojenia za pomac drutu wizatkowego w deskowaniu, zgodnie z
projektem i niniejsz specyfikac}, a take oczyszczenie terenu robot z odpadéw
zbrojenia i usuricie ich poza teren robot.

Podstaw ptatngci jest cena ryczaltowa lub w innej jednostce, padarzez
Wykonawe w odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego [Whienego Przedmiaru
Robo6t] — oraz (w przypadku braku takiej pozycji)wykazie cen w pozycji Koszty
Ogollne Budowy. R#nice w ilcsci robdt zawarte w kosztorysach ofertowych a
rzeczywistych iléciach rob6t pomiarowych nieg podstavy zmian ceny ryczattowej i
stanowj ryzyko Wykonawcy.

4.9.4 Przepisy zwhzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone.
Projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998 Sal do zbrojenia betongtyRytadkie.

PN-ISO 6935 1/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.
Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Rty zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtyrebrowane. Dodatkowe
wymagania.

Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i gty stalowe do zbrojenia betonu.Poprawki:

1.BI 4/91 poz. 27
2.B1 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawhoetowe i
spezone. Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonoweglbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oklenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zgiaani

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rggainia. Metoda badania w
temperaturze otoczenia.
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5 Beton

Kod CPV- 45223500-1
Konstrukcje z betonu zbrojonego

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-05

5.1 Wstep

5.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecknigj 3 wymagania ogdélne
dotyczzce wykonania i odbioru rob6t w ramach projektu fagwski Park Linearny —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzekd®nszy i Brynicy — Miasto &lzin.
Zagospodarowanie Parku Rozkoéwka polegajna budowiesciezek, parkingu, placu
zabaw, éwietlenia oraz przebudowie amfiteatru i przebudodiogi.Dziatki Nr 2834/1,
2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846,ahr240101_1.0002.”

5.1.2 Zakres robot objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujwszystkie czynnei
umazliwiajace i majce na celu wykonanie w obiektach budowlanych etybh
kontraktem

* betonu konstrukcyjnego C20/25 w elementach konesyalch
» podbetonu C10/15 do posadowienia fundamentéw.

5.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTg godne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami.

514 Ogdblne wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdakowvykonanych robét, bezpieargtwo
wszelkich czynngci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodto
z dokumentag projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajcego.
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5.2 Materiaty

5.2.1 Sktadniki mieszanki betonowej
Mieszank betonowy nalezy wykona zgodnie z normPN-EN 206-1

52.1.1 Beton

Do wykonania konstrukcji natanych na bezpwedni wplyw czynnikow
atmosferycznych (schody zewtrzne) naley uzy¢é betonu C20/25. Jako warstwy
podktadowe stosowa,chudy beton” klasy C10/15.

Wbudowywany beton powinien byagszczany mechanicznie. Beton powinien
by¢ dostarczany z wyspecjalizowane] wytworni . Zzd@j dostarczonej partii betonu
nalezy pobra probki do bada

Dostawca betonu towarowegedzie stosowat tylko takie surowce do produkcji,
ktére maj deklaracje zgodrigi z odpowiednimi normami europejskimi i zostaty
zaakceptowane przez Wykonaw®lagazynowanie sktadnikéw betonu oraz obchodzenie
sie z nimi w wytworniach dostawcyebzie realizowane take nie spowoduje znagzych
zmian ich wiaciwosci (np. na skutek dziatania czynnikéw atmosferycnyzmieszania
lub zanieczyszczenia). Miejsca skiadowania surow¢dm silosy, kontenery, zasieki)
beda wyraznie oznakowane w taki sposob, by wykluezyyzyko pomytkowego
zastosowania.

5.2.1.2 Cement

Dostawca bdzie udosipnial na biggco $rednie miesiczne parametry
stosowanego cementu (wastowytrzymaitdci, czas wiazania cementu itp...). Wado
te g odniesione do wymaganormowych zgodnie z EN 197-1 Cementy powszechnego
uzytku.

5.2.1.3 Kruszywo naturalne i tamane

Zakres bada wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu i PN-EN 206etzie
realizowany i dokumentowany w trakcie trwania destprzez obstuguce proces
produkcyjny laboratorium dostawcy betonu . Cerigfijkkruszyw wraz z potwierdzeniem
zgodndci beda przesytane przez Producenta systematycznie wrdbstawami. Nie
nalezy stosowa kruszywa z recyklingu.

5.2.1.4 Domieszki chemiczne

Kontrola jakdci opiera s} na podstawie deklaracji zgodwmd producenta z EN
934- 2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczypamieszki do betonu. Definicje i
wymagania oraz z odpowiednimi aprobatami technioinyOprocz tego kala dostawa
powinna by kontrolowana wizualnie, a w razie atpliwosci w laboratorium
zewretrznym przez oznaczeniegasci domieszki lub przez oznaczenie masy suche;.

5.2.1.5 Woda

Dopuszcza si stosowanie pitnej wody wodagowej z sieci miejskiej bez
dodatkowych bada Nie naley stosowa wody z recyklingu. W przypadku stosowania
wody gkbinowej dostawca mieszanki betonowej przed rozgmem dostaw przedstawi
badania zgodnie z PN-EN 1008.

53



5.2.1.6 Skfad mieszanek betonowych

Skltad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawcagaustawie wynikdw
bada materiatéw i ogdlnie stosowanych metod projektoaathtadu betonu.

Ponadto skfad mieszanki betonowej winier¢ logtalony metogl obliczeniowo-
doswiadczalng biorgc pod uwage wlasciwosci: konsystencje; urabialnos$¢; szczelno$é-
zgodnie z norgPN-88B/06250.

Ze wzgkdu na konieczrig oshgania wysokiej marki betonu np. C20/25, agle
przestrzega receptury betonu wykonanej przez laboratorium. deiéek nalezy
wykonywa przy wyciu cementu hutniczego w 8o min. 300 KG/m3 z #yciem
kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego magakalnego, drobniejsze frakcje
z piasku naturalnego -.wielkdziaren poniej 20mm.

5.2.1.7 Warunki przyst gpienia do produkcji betonu

Przed przysipieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty radeenia
wytworni naley komisyjnie sprawdzi Wyniki kontroli powinny by ujete w protokole
podpisanym przez Wykonaw¢ Inspektora Nadzoru.

5.2.1.8 Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. C10/15 z utrzymaniem wymaga bada tylko w zakresie
wytrzymataici betonu naciskanie.
Orientacyjny skiad podbetonu:
e pospdika kruszona 0/40,
» cement hutniczy 25. lké cementu 6%, gd max = 2,09 grinwilgotncic
optymalna 8%.
e Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: B0# 30%, 20/10 = 20%,
0/2 = 30%

5.3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca przyspujacy do wykonania konstrukcjizelbetowych powinien
dysponowa nastpujagcym spraztem:

» szalunki do betonu — tradycyjne lub inwentaryzowane

* na placu budowy zorganizowavarsztat zbrojarski wypogany w maszyny do
prostowania stali dostarczanej wefach oraz maszyny dogcia i gicia stali
zbrojeniowej ,a take urzdzenia do spawania stali zbrojeniowej,

e pompy do podawania betonu,

e wibratory powierzchniowe i wibratory wgbne do zagszczania mieszanki
betonowe;.

Dozatory musz mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinno s¢ odbywa wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu .

5.4 Transport

Beton powinien b§ dostarczany z wyspecjalizowanej wytworni betonu.
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Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

llos¢ ,gruszek” naley dobr& tak aby zapewndi wymagam szybkaé
betonowania z uwzegtinieniem odlegiéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
e 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
* 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.5 Wykonanie robot

Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Beton powinien by dostarczany z wyspecjalizowanej wytworni betonu.
Betonowanie mma rozpocg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.5.1.1 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinbgé dokonywane
wytacznie wagowo, z doktadtoia:

* 2% — przy dozowaniu cementu i wody

* 3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikéw
powinno s¢ uwzgkdniat korekt zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie skfadnikow powinno ¢si odbywa& wytacznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabranig stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nale ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien oykrotszy ni 2
minuty.

Do podawania mieszanek betonowych ;glstosowd pojemniki o konstrukcji
umazliwiajacej fatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp odzmgi odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymagae ssprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do uktadania betonu nafe sprawdzé: potazenie zbrojenia,
zgodnad¢ rzednych z projektem, czysié deskowania oraz obecito wkiladek
dystansowych zapewnigych wymagam wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nafg zrzuc& z wysokadci wigkszej nz 0,75 m od
powierzchni, na ktér spada. W przypadku gdy wysdkota jest weksza naley
mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysé&kidB,0m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzega dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzgdhiac nastpujace zalecenia:
 w fundamentach i korpusach podpér mieszamietonovy nalery uktada
bezpgrednio z pojemnika lub rurcgyu pompy, bdz tez za pdrednictwem
rynny,
e warstwami o grubici do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,
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* przy wykonywaniu ptyt mieszagk betonowq nalezy uktada& bezpdrednio
z pojemnika lub ruroggu pompy. W ptytach o grubo wigkszej od 12 cm
zbrojonych g&s i dotem naley stosowa belki wibracyjne.

5.5.1.2 Zageszczanie mieszanki betonowej

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej ngleprzestrzega nastpujacych
zasad:

Wibratory wgtbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug,
z butawami osrednicy nie wgksze] nz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia
lezacymi w ptaszczynie poziome.

Podczas zagzczania wibratorami webnymi nie wolno dotyk& zbrojenia
butawg wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami webnymi naley zagkbi¢ butawe na
glebokas¢ 5-8 cm w warstw poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w
czasie 20-30 sekund po czym wyjmavpwoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibaa Odlegté¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
piyt i charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugd

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub bellwibracyjrs w
jednym miejscu powinien wynasod 30 do 60 sekund.

Zaskg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwyklgé 20 do 50 cm w
kierunku gebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugm elementu. Rozstaw
wibratorow naley ustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno Bytrwate i sztywne.

5.5.1.3 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nate sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolejcpo winno by
uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkaclimacse kierowa zasad, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku nagen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavgmowinna by starannie

przygotowana do petzenia betonu stwardniatego &eiezym przez:

e usungkcie z powierzchni betonu stwardniategoznych okruchow betonu oraz
warstwy pozostalego szkliwa cementowego,

e obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zidinym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegavyPsre zabiegi naky
wykona: bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinng idby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wpza ni 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza2 godzin. Po wznowieniu betonowania ngleinikac dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzedniaoiego betonu.
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5.5.1.4 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest take w nocy
konieczne jest wcZaiejsze przygotowanie odpowiedniegémetlenia zapewniagcego
prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczne warureédpieczéstwa pracy.

5.5.1.5 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalsy wykonywa& wytacznie w temperaturach niezszych nk
+5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymado co
najmniej 5 MPa przed pierwszym zamaczngm.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do —
5°C, jednak wymaga to zgody Zyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +10°C w chwili uktadania i zabezpia@aformowanego elementu przed
utrag ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.5.1.6 Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotow& sposob pogpowania
na wypadek wysgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevadpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odknypawierzchngwiezego betonu.

5.5.1.7 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach
otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien Wy chroniony
przed zamarzgciem przez okres pozwaday na uzyskanie wytrzymaioi co najmniej
15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakei 15 MPa powinno hy zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zaimtvana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury peniO°C w okresie twardnienia
betonu nalgy wczeniej podpé dziatania organizacyjne pozwaleg¢ na odpowiednie
ostonkcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5.1.8 Pielegnacja betonu

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecas gorzykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegg@ni odparowaniu wody z betonu
i chrongcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia #syej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12
godzinach od zakmzenia betonowania rozpaegzpielkgnacg wilgotnoéciowa betonu
i prowadzt ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagnBirazy na daj).

Nanoszenie bton nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bdzie s¢ taczyt z nasgpmg warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie
Sa stawiane specjalne wymagania ofine jakaci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeimyanagania normy PN-
EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny¢ bghronione przed
uderzeniami i drganiami.
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5.5.1.9 Okres pielegnacji

Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardgéggo naley rozpoca¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji m®e nasipi¢c po osjgnieciu przez beton
wytrzymataici rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ¢epie z norm PN-
63/B-06251) lub wytrzymakei manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5.1.10 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonow w konstrukcji éreej obowazujg nastpujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie maday¢ gtadkie i rowne, bez zagien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszmnad powierzchaj

e pekniecia s niedopuszczalne,

e rysy powierzchniowe skurczowey slopuszczalne pod warunkierse zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

e pustki, raki i wykruszyny sdopuszczalne pod warunkien® otulenie zbrojenia
betonu kdzie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na ktorej wgstija nie
wigksza ni 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,

e réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju frmego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuito i
wgtebienia nie powinny bywieksze nk 2 mm.

5.5.1.11 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzé

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji naje

» wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna& za pomog tarcz karborundowych
i czystej wody bezpwednio po rozebraniu szalunkow,

e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach unigebetonem i nagpnie
wygtadzi i uklepa, aby otrzyma réwna i jednorodi powierzchng bez dotkéw
i porow,

e wyrdwnary wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzucé zapravd i
lekko wyszczotkowawilgotng szczotlg aby usua¢ powierzchnie szkliste.

5.5.1.12 Wykonanie podbetonu

Przed przysipieniem do uktadania podbetonu rglesprawdzt podiaze pod
wzgledem n@nosci zatazonej w projekcie technicznym. Pod® winne by rowne,
czyste i odwodnione.

Beton winien by rozkladany w miar mazliwosci w sposob gty z
zachowaniem kontroli gruoi oraz rzdnych wg projektu technicznego.

5.6 Kontrola jako sci robot

Ogollne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w OST D-M-00 Wymagania
ogolne.

Kontrola jakdci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgéwno
Z projektem oraz podanymi wgj wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.
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5.6.1 Badania i pomiary

Na wykonawcy spoczywa oboygek zapewnienia wykonania bada
laboratoryjnych przewidzianych nogm PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Aynierowi wszystkich wynikéw bada dotyczacych
jakaosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyickoym, naley
opracowa plan kontroli jakéci betonu dostosowany do wymagdachnologii produkciji.

W planie kontroli powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktugln
normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne Kkonieczne potwierdzenia
prawidtowdici zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowa
» badanie sktadnikéw betonu
* badanie mieszanki betonowe]
* badanie betonu.

5.6.2 Certyfikaty i deklaracje

Beton dostarczany z wytwdrni betonu powinien pa&iadertyfikat jakdci i
deklaracg zgodndci wystawiory przez producenta z opisem wszystkich cech
charakterystycznych i parametrow.

5.7 Przedmiar i obmiar robot

5.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00 Agamia ogdlne.
Jednostkami obmiarwys

« 1 n? wykonanej konstrukgiji.
« 1 n? wykonanego podbetonu.

Prace obljte niniejsa specyfikacy beda rozliczane w oparciu o umowncerg
ryczattowy. Tam gdzie przewidziano w przedmiarach robotytebpiniejsz specyfikacy
(niezalenie od jednostki) mag one by wykorzystane do obmiaru/szacowania
zaawansowania robot.

5.8 Odbior robot

5.8.1 Rodzaje odbioréw robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00naAlgania ogolne.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekioBT
I wymaganiami nadzoru budowy,zgi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
zasad wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Dopuszczalne tolerancje wykonania robot:
* odchytka ptaszczyzny lub kragzi od pionu i poziomu na 1 m—-1,5 mm,
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Odbior robot powinien by potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiérao
najmnie;j :

* ocere wynikow bada,

* wykaz usterek i mdiwos¢ ich usungcia,

* stwierdzenie zgodriai lub niezgodnéci wykonania robot z zamowieniem.

Do protokotu dadczone powinny by wymagane atesty i certyfikaty materialowe
( betonu, kruszywa ).

5.9 Podstawa ptatndci

5.9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza
jednostke obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszgmwych
wycenionych ryczattowo podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa btk ryczattowa pozyciji
kosztorysowej &dzie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania skltadeg
si¢ na je] wykonanie, okione dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétép obejmowa:
e robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
e wartgé¢ zwytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymisya
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
* wartas¢ pracy spretu wraz z towarzyscymi kosztami,
» koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT

5.9.2 Warunki umowy i wymagania Ogolne D-M-00

Koszt dostosowania sido wymaga warunkow umowy i wymaga ogolnych
zawartych w D-M-00. obejmuje wszystkie warunki gknae w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

5.9.2.1 Beton konstrukcyjny

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.m@b robot”.
Cena jednostkowa obejmuje:

* dostarczenie niezlnych czynnikéw produkcji
* 0czyszczenie podka
* wykonanie deskowania z rusztowaniem

* ulozenie mieszanki betonowej w nawihym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakofwiemarek, zagszczeniem
i wyrGwnaniem powierzchni

* pielegnacg betonu
e rozbidrky deskowania i rusztowia

* oczyszczenia stanowiska pracy i usci@ materiatdbw rozbiérkowych poza
granice obiektu.
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5.9.2.2 Podbeton na podtau gruntowym.

Ptaci st za ustaloailos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
* wyréwnanie podiea,
* przygotowanie,
e ulozenie,
e zagszczenie i wyrOwnanie betonu,
* oczyszczenie stanowiska pracy.

5.9.3 Przepisy zwhzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad@®znaczenie czasOw ggiania i statéci

objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojpejektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjéikaobierania prébek.

PN-89/S-10050 Probne obgenie obiektdw mostowycliglbetowych.
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6 Elementy betonowe izelbetowe o fakturze
betonu architektonicznego

Kod CPV- 45223500-1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-06

6.1 Wstep

6.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecknigj 3 wymagania ogdélne
dotyczce wykonania i odbioru robét w ramach projektu #hipwski Park Linearny —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzekdtnszy i Brynicy — Miasto &lzin.
Zagospodarowanie Parku Rozkoéwka polegajna budowiesciezek, parkingu, placu
zabaw, éwietlenia oraz przebudowie amfiteatru i przebudodiogi.Dziatki Nr 2834/1,
2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846,ahr240101_1.0002.”

6.1.2 Zakres robo6t objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcyjnych elementdgibetowych (murki, schody)
o fakturze betonu architektonicznego pstych jednoczénie funkcg uzytkowo —
dekoracyja.

6.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ¢gci pt ,WWymagania ogolne” pkt 1.4.

* Beton architektoniczny — jest to beton specjalnie projektowany na etapie
tworzenia dokumentacji, w ktorej okiene g wymagania odnimie do jego
powierzchni oraz w wyniku eksponowania wptywa on wiaualny charakter
obiektu. Wedtug powssze] definicji za beton architektoniczny weasg nie
tylko beton uzyskiwany przez pozostawienie go wojetturalnej formie po
rozdeskowaniu pod warunkienye kedzie on wykonany z zachowaniem
odpowiedniego ,rému” technologicznego, ktéry ma spowoddwazyskanie
powierzchni bez porow i odbarwigale réwnie beton, ktérego powierzchnia
zostala poddana barwieniu przy zachowaniu faktuigz cobrébce przez np.
szlifowanie, groszkowanie, spiekanie itd. Wedlugwpzszej definicji do
betonow architektonicznych zaliczynalezy réwniez nawierzchnie z betonu,
m.in. uzyskane przez eksponowanie kruszywa czpaéerowanie.

e Faktura — charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zzedeod widciwosci
tworzywa, sposobu obrobki i zastosowanych ¢@aiz
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* Element referencyjny (powierzchnia odniesienia, mdcup) — jest to element
o wczéniej okrelonych ksztatcie i wymiarach, ktéry zostat wykonarg terenie
budowy i uznany za wzorzec przy odbiorze wykonyveanglementow z betonu
architektonicznego.

* Powierzchnia prébna— jest to powierzchnia, ktéra zostata wykonanaeluc
wypracowania elementu referencyjnego Ilub powstala trakcie dziata
zmierzagcych do dopracowania technologii wykonywania eletden
Powierzchnia probna nie podlega ocenie pod gd=gh wymaga dotyczcych
betonu architektonicznego.

* Specyfikujacy — osoba, instytucja (architekt, projektant, inwestokrelajaca
wymogi odndénie do jakdci wykonania i wygddu betonu architektonicznego.

* QOdstep obserwacyjny— odlegt@é, z ktorej najczsciej wytkownicy konstrukcji
beda ogladali beton architektoniczny. Stanowi ona jednénEe odlegtdé
dokonywania oceny wizualnej wykonania betonu wdmlodbioru konstrukcji.

6.1.4 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robot, bezpieargwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgod®ho
z dokumentag projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajcedo.

6.1.4.1 Dokumentacja warsztatowa do przedtaenia

Do akceptacji Inspektorowi Nadzoru nafe

* przediay¢ rysunki warsztatowe wytwarzania i wylewania betonu
architektonicznego. patzy¢ oddzielny zestaw rysunkow warsztatowych
dotyczcych elementu.

e przedstawd ogdlm budowe deskowania, w tym uklad jdzenie przeciwlegtych
paneli, specjalnie formowane spoiny, pahniei uktad $ciggéw deskowania;

* potozenie fazowania kragdzi betonu,

» potozenie kadego z otwordw, dylatacji, szwu roboczego oraz imagnniki
wptywajace na wygld odkrytego betonu.

* przedstawd szczego6ty wkiadek i staOw.

6.2 Materiaty

Beton — do wykonania konstrukcji nacmych na bezpwedni wplyw czynnikéw
atmosferycznych (schody zewirzne) naley uzy¢ betonu B25 [C20/25]. Wbudowywany
beton powinien by zagszczany mechanicznie, dostarczany z wyspecjalizeyvan
wytworni. Z kazdej dostarczonej partii betonu natgpobra prébki do bada

6.2.1.1 Skiadniki betonu

Dostawca betonu towarowegodzie stosowat tylko takie surowce do produkgiji,
ktore maj deklaracje zgodrssi z odpowiednimi normami europejskimi i zostaty
zaakceptowane przez Wykonawc
Magazynowanie skladnikdw betonu oraz obchodzenge zsinimi w wytwdrniach
dostawcy bdzie realizowane takie nie spowoduje znagzych zmian ich wigciwosci
(np. na skutek dziatania czynnikbéw atmosferycznychieszania lub zanieczyszczenia).

Miejsca skladowania surowcow (np. silosy, kontenegsieki) lgda wyraznie
oznakowane w taki sposob, by wykluézyzyko pomytkowego zastosowania.
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6.2.1.2 Cement

Dostawca bdzie udosfpniat na biggco srednie miesiczne parametry stosowanego
cementu (wartei wytrzymatgci, czas wazania cementu itp). Wardo te g odniesione
do wymaga normowych zgodnie z EN 197-1 Cementy powszechuegdu.

6.2.1.3 Kruszywo naturalne i tamane

Zakres bada wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu i PN-EN 206¢tie
realizowany i dokumentowany w trakcie trwania destprzez obstugace proces
produkcyjny laboratorium dostawcy betonu . Cerigfikkruszyw wraz z potwierdzeniem
zgodndci beda przesytane przez Producenta systematycznie wrdbstawami. Nie
nalezy stosowa kruszywa z recyklingu.

6.2.1.4 Domieszki chemiczne

Kontrola jakdci opiera s na podstawie deklaracji zgodiwo producenta z EN
934- 2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczypamieszki do betonu. Definicje
i wymagania oraz z odpowiednimi aprobatami techmjoz. Oprdcz tego kala dostawa
powinna by kontrolowana wizualnie, a w razie atpliwosci w laboratorium
zewretrznym przez oznaczeniegjosci domieszki lub przez oznaczenie masy suche.

6.2.1.5 Woda

Dopuszcza si stosowanie pitnej wody wodagowej z sieci miejskiej bez
dodatkowych bada Nie naley stosowa wody z recyklingu. W przypadku stosowania
wody gkbinowej dostawca mieszanki betonowej przed rozgmem dostaw przedstawi
badania zgodnie z PN-EN 1008.

6.3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00 Wymagania ogolne.

Wykonawca przyspujacy do wykonania konstrukcjizelbetowych powinien
dysponowa nastpujacym sprztem:

e szalunki do betonu — tradycyjne lub inwentaryzowane

e na placu budowy zorganizowavarsztat zbrojarski wypogsany w maszyny do
prostowania stali dostarczanej wegach oraz maszyny doecia i giecia stali
zbrojeniowej ,a take urzdzenia do spawania stali zbrojeniowej,

* pompy do podawania betonu,

e wibratory powierzchniowe i wibratory wgbne do zagszczania mieszanki
betonowe.

Dozatory musgz mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow
powinno s¢ odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu .

6.4 Transport

Beton powinien by dostarczany z wyspecjalizowane] wytworni betonu.
Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
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llos¢ ,gruszek” naley dobra& tak aby zapewini wymagam szybkd¢
betonowania z uwzetinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:
e 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
e 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

6.5 Wykonanie roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano wczOST D-M-00 Wymagania ogoélne oraz
SST D-M-05 Beton.

6.5.1.1 Warunki przyst apienia do robot

Przystpienie do wykonania robot betoniarskich jestzhwee wytacznie za zgogl
kierownika budowy, w korzystnych warunkach atmogienych oraz po stwierdzeniig
inne warunki i etap robot budowlanych spelpiajymogi wiaciwego prowadzenia prac
zasadniczych.

Betonowanie powinno Iéy poprzedzone odbiorem prawidtosed wykonania
robot zbrojarskich, prawidtowci i bezpieczastwa wykonania szalunkow i niexinych
rusztowa, kontroli poprawnéci osadzonych elementbw do zabetonowania.
Kazdorazowo powinny by sprawdzone i przeanalizowane warunki bezpiesizea
wykonywania robot .

6.5.1.2 Deskowanie

Sposbéb przygotowania deskowania, jego czyszczemiatazenia srodka
antyadhezyjnego i monta zostanie opisany w Planie Zapewnienia dakdla betonu
architektonicznego/Dokumentacji warsztatowe]. Kgowtor/specjalista/technolog ds.
betonu architektonicznego #dorazowo przed przygtieniem do betonowania
przeprowadzi odbioér jakoi przygotowania deskowania. Zostanie to potwiendgzma
specjalnie przygotowanym formularzu.

Wykonanie w deskowaniach (formach) inwentaryzowanycblatami stalowymi
lub ze sklejki laminowanej, deskowania powinny¢ bydpowiednio uszczelnione, aby
chroni przed wyciekami mleczka cementowego i zape@niatrakcie betonowania
odpowietrzenie i wibrowanie uktadanej mieszankobetvej.

6.5.1.3 Warunki wykonania

Receptura betonu powinna by¢ tak dobrana, aby beton miatl odpowiednig urabialnosc;
trzeba przy tym stosowawtasciwa ilos¢ kruszywa frakcji do 0,25 mm. Maksymalna
wielko$¢ kruszywa powinna by¢ mniejsza niz minimalna grubo$¢ otuliny zbrojenia; te
wielkos¢ nalezy zmniejsza w przypadku gstego zbrojenia itp.,
Stosowa wibrowanie dogibne lub powierzchniowe.

Mieszank betonowy naley zaprojektowd z maliwie malg iloscig wody,
a konsystencje regulowa¢ domieszkami plastyfikujacymi; warto$¢ stosunku wodno-
cementowego nie powinna przekracza¢ 0,55; konsystencja powinna by¢ zblizona do
gornej granicy konsystencji plastycznej.
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Sktad mieszanki betonowej powiniencbw zasadzie jednakowy (niezmienny),
naley stosowd jeden rodzaj cementu od tego samego produceniazykwo powinno
pochodzt z jednego ziza.

Nalezy eliminowa wahania wartéci stosunku wodno-cementowego, zmite w
granicach 0,02 magpowodowa wyrazne zmiany w zabarwieniu.

Nalezy zachowa odpowiedni reim dotyczcy czasu mieszania skladnikow
mieszanki betonowej, czasu jej transportu, agalggtosci betonowania.

Widoczna, pozostawiona w ,Stanie surowym” powierdah betonu powinna By
hydrofobizowana.

Beton architektoniczny nie powinien dyzrealizowany jako dodatkowa,
oddzielnie wykonana warstwa, a zastosowana techrolapewrd powinna uzyskanie
betonu, ktérego powierzchnia nieedzie wymagata napraw, szpachlowania Iub
stosowania innych powtok krgych.

Dla tej czsci powierzchni elementu, ktéra po zakaeniu Robot pozostaje
odkryta szalunki powinny kiytak wykonane i przygotowane lub wytme specjalnymi
wktadkami, aby pozwolito to uzyskabeton o jednolitej fakturze i barwie. Faktura
powinna by tak dobrana, aby nie mioa byto rozpoznasladow stykania siszalunkow i
przerw technologicznych.

Otwory technologiczne (np. otwory odptywowe), kotwysciagi szalunkowe
nalezy tak rozmigci¢, aby ich uktad wspotgrat z zaprojektovgafiakturg betonu, tzn. aby
slady po nich tworzyly estetyczny efekt wizualnyntzaby rozmieszczone one byty
symetrycznie w stosunku do siatki linii stykow ekmow szalunkéw, tak pionowych jak
i poziomych.

Powierzchnie podp6r i konstrukcji oporowych o wys@k mniejszej od
typowych wysokéci ptyt szalunkowych naly wykona& bez stykéw poziomych (lub
zblizonych do poziomu), a miejsca stykow pionowych zd&oast elementami
uszczelniggco-dekoracyjno-maskggymi.

Powierzchnie betonowe podpér, gset, konstrukcji oporowych, itp., nale
pozostawi¢ w naturalnej kolorystyce betonu; wymog ten nie dotyczy gzymsow.

Kolory prefabrykowanych elementéw wykonanych z betonaley uzyska
przez barwienie w masie. Zastosowane pigmenty néggnpogarsza parametrow
fizyczno-chemicznych betonu.

6.5.1.4 Zabezpieczenie wykonanych elementow

Elementy z betonu architektonicznego mare na dziatanie warunkow
atmosferycznych nabg zaimpregnowa& na catej powierzchni elewacji impregnatem
przeciwwilgociowym i antigraffiti.

Istotne wigciwosci produktu impregnacyjnego:

e zawierajcy oligomeryczny matogsteczkowy alkiloalkoksysiloksan,

e zawartd¢ substancji czynnej: min. 5 % wag.

* nasikliwos¢: bardzo mata,

e odpornd¢ na promieniowanie ultrafioletowe: dobra,

e odpornd¢ na alkalia: dobra, - odporfio na warunki atmosferyczne: bardzo
wysoka, - dlugotrwal&® dziatania: >15 lat, - wysychanie bez klejenig: si
zapewnione,

e skionna¢ do brudzenia si mata

6.5.1.5 Pielegnacja

Piekgnacg betonu rozpocg bezpdrednio po zakaczeniu betonowania.
Piekgnacfp prowadzé przez okres min. 3 tygodni stosownie do warunkow
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klimatycznych i zgodnie z zasadami sztuki budowjamnaz przepisami wymienionymi w
pkt. 10. Celem piebnacji jest osigniccie przez beton projektowych parametrow i
maksymalne ograniczenie rys skurczowych i termichny

6.5.1.6 Naprawy

Wszelkiego typu naprawyelda prowadzone tylko i wycznie po uzyskaniu
zgody Specyfikujcego.
Przy wykonywaniu robot nalg przestrzega zasad podanych w normach i innych
dokumentach okétonych w pkt. 10, a w szczegokw :
« PN-63/B-06251 ,Roboty betonoweeélbetowe. Wymagania techniczne”
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych” Tom
I, Czs$¢ 1, Rozdz.4, 5 ,6 , 7 i 10. Wydawnictwo Arkady 19&pracowanie
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Przerwy technologiczne w betonowaniu stosbwa miejscach wskazanych
w dokumentacji technicznej, a w przypadkach pozypsia zgodnie z warunkami
podanymi w przepisach wymienionych pawey

6.5.1.7 Parametry techniczne betonu architektonicznego

Wykonczona powierzchnia betonu (lico betonu) powinnaguzé nas¢pujace cechy:

e wszystkie betonowe powierzchnie madg gtadkie i rowne, bez poréw i bez
zagkbien miedzy ziarnami kruszywa, przetlomami i wybrzuszenigpunad
powierzchni,

* peknigcia i rysy g niedopuszczalne,

» widoczne krawdzie naranikéw wypuktych i wkkstych powinny by zfazowane
—faza 10x10 mm

e po rozebraniu deskouranalezy wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za
pomog tarczsciernych,

e wyklucza sé szpachlowanie konstrukcji betonowych (betonu
architektonicznego), jednolita barwa — kolor ,nafay” - szary cementowy,

Elementy oznaczone w dokumentacji projektowej jdbketon architektoniczny
wykona& w kategorii — BA3. Wymagania dla wybrane] kateggizedstawiono w
tabelach 1-3.

Tabela 1. Kategorie betonu architektonicznego ksmtanego przed zabudowaniem

FAKTURA*

POROWATO
s¢x

ROWNOMI
ERNGSC
ZABARWIE
NIA¥, **

ELEMENT
REFERENC
YINY

KATEGORI
E
DESKOWA
NIA***

KOSZTY

Mate
wymagania
BA1l

Powierzchn
ie betonowe
0 matych
wymagania
ch
dotyczcyc
h wygladu
np.sciany
piwnic,
sciany
parkingéw

podziemnyq

F1

P1

RZ1

Dowolny

KD1

niskie
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h

BA2
srednie
wymagania

Powierzchn
ie betonowe
o typowych
wymagania
ch dot.
wygladu
np..sciany
klatek
schodowyc
h

F2

P2

RZ2

zalecny

KD2

srednie

BA3 dwe
wymagania

Pow.
betonowe z
duzymi
wymagania
mi dot.
wygladu

np.
elewacje,
reprzeznt.
Elementy
budowli

F3

P3

RZ3

wymagany

KD3

Wysokie/ba
rdzo
wysokie

* Zob. Tabela 2.

* 0golny wyghd konstrukcji, istniejcych r&nic w odcieniu kolorystyki, ktéry mama ocent po minimum

kilku tygodniach.

*** 7ob. Tabela 3. Beton architektoniczny

Tabela 2. Wymagania dotygz powierzchni betonowych architektonicznych

uzyskiwanych w wyniku odwzorowania deskowania

Faktura, styk
elementéw

deskowania Przerwy
konstrukcyjne i
technologiczne

F1 — w duej mierze jednorodna powierzchnia betonowa, — zaczy
cementowy/zaprawa wygiujace w zhczach elementéw deskowania nie powinny
by¢ wigksze nk: szeroké¢ do ok. 20 mm i gbokas¢ do ok. 10 mm, — dozwolony
odcisk ramy elementu deskowania, — przestiaiptaszczyzn — maksymalnie do 10
mm.

F2 — w duej mierze jednorodna i zamkités powierzchnia betonowa, — zaczyn
cementowy/zaprawa wygiujace w zhczach elementéw deskowania nie powinny
by¢ wigksze nk: szeroké¢ do ok. 10 mm i gbokas¢ ok. 5 mm, — dozwolony
odcisk ramy elementu deskowania. Dodatkowe wymaganzapewrdi ten sam
rodzaj deskowania i jego przygotowania, — zapéwnysté¢ deskowania oraz
réwne natgeniesrodka antyadhezyjnego, — najaustal sposdb uszczelnienia
stykoéw deskowania, — natg ustalt rodzaj wktadek dystansowych, — zalega si
stosowd deskowania o tej samej jalab powierzchni, — zalecagsprzygotowanie
powierzchni prébnej, — przesgnia ptaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalr
do 10 mm.

e

F3 — gtadka, zamketia i w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa, —
zaczyn cementowy/zaprawa wgsitijgce w zhczach elementéw deskowania nie
powinny by wigksze nik szeroké¢ do ok. 3 mm, — dalsze wymogi odng do np.
zlaczy deskowania, odcisku ramy naleszczeg6towo ustali Dodatkowe
wymagania: — jak dla F2, — konieczne jest szczegétpaprojektowanie
deskowania (styki, uszczelnienia, rozmieszczerahl itd.), — nalgy chroni
deskowania przed wptywem warunkéw atmosferycznyctaleca si ustalenie
krétkiego odsipu czasu od monta deskowania do przeprowadzenia betonowan
— nalery okresli¢ wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listvegezowa,

a,
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szczelinadczaca itd.), — naley sporadzi¢ instrukcl wykonania, — naley

zapewnt ochrore wykonanym elementom (zabezpieczenie mgrochrona przed
zabrudzeniem), — przesgnia ptaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalnie da
mm.

Porowatdé*

P1 — maksymalna powierzchnia poréw — do 3000 rim2**.

P2 — maksymalna powierzchnia poréw — do 2350 rimn2*. Dodatkowe
wymagania: — sprawdziwzajemne oddziatywanie rodzaju betofnodka
antyadhezyjnego i deskowania, — rigleapewnt ten sam rodzaj i przygotowanie
deskowania, — naty zapewné czyst@é deskowania i rGwnomierne nanie
srodka antyadhezyjnego, — zalecasizygotowanie powierzchni prébne;.

P3 — maksymalna powierzchnia poréw — do 1600 riimn2*. Dodatkowe
wymagania: — jak dla P2, — najewykluczy¢ zmiare sktadu betonu, — nale
wykluczy¢ stosowanie wody i kruszywa z recyklingu, — zalsiegprzygotowanie co
najmniej 2 powierzchni prébnych.

Réwnomiernéé

zabarwienia

RZ1 - zmiana zabarwienia i uzyskanie jasnej/cierbagejvy jest dopuszczalne, —
rdza i brudne zaciekgiedopuszczalne.

Z2 — rownomierne, wielkopowierzchniowe zmiany @téa na jasny/ ciemnys
dopuszczalne, — rdza i brudne zaciekn®&dopuszczalne, —ide rodzaje
powierzchni deskowania (zde sklejki), jak rownie réznego rodzaju materiaty
wykonczeniowe g niedopuszczalne. Dodatkowe wymagania: —ayalestalt czas
mieszania betonu na co najmniej 60 sekund, zpgezewidzi€ wykonanie
wigkszej liczby powierzchni prébnych.

RZ3 — wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia,vgpdowane ré- nego
rodzaju materiatami wykixzeniowymi, rénorodne rodzaje powierzchni
deskowania oraz #ha koicowa obrébka betony siedopuszczalne, — niewielkie
zmiany zabarwieniagsdopuszczalne, — rdza, brudne zacieki, dgi@ widoczne
poszczeg6lne warstwy wbudowanej mieszanki, jak iéinzmiany w zabarwieniu
s3 niedopuszczalne, — konieczny jest wyboér specjanegasciwegosrodka
adhezyjnego. Dodatkowe wymagania: — jak dla RZ2lezy uwzgkdnic zmiarg
czasu rozdeskowania wynilgaj z ré&- nych warunkéw atmosferycznych, — zaleca
sie tak zaplanowarozmieszczenie zbrojenia, aby unieti ¢ zetknicie sk
butawy wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem, demaprzewidzi€ miejsca
zrzutu mieszanki do deskowania w réwnych eplath, — geometria elementéw
konstrukcji i uktad zbrojenia musi pozwalaa szybki proces betonowania, — ggle
zachowa w/c na poziomie + 0,02 lub zachofukonsystengj z doktadnécia do +
20 mm. Uwaga! Nawet przy najgkiszej dbatéci i zachowaniu zasad nie d& si
catkowicie unika¢ zmian odcienia betonu

* Powierzchnia poréw érednicy w granicach 2mm ()< 15 mm

** Powierzchnia poréw na standardowej powierzchomtolnej o wymiarach 500 mm 500 mm

** \W przypadku stosowania deskowania chlonnegenaprzyja¢ maksymala powierzchng poréw
odpowiednio na poziomie P1 — do 3000 mm2, P2 -af®2nm2, P3 — do 1000 mmz2.
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Tabela 3. Kategorie deskowania
KD1 KD2 KD3 (dwe
prawdopodobigstwo
jednorazowego zycia
deskowania)
Otwory wiercone dozwolone dozwolone do napraw niedozwolone
Otwory po gwaddziach i | dozwolone dozwolone bez dozwolone jako miejsca

srubach

odpryskow

napraw po uzgodnieniu

ze zleceniodawg

Uszkodzenie deskowani
w wyniku dziatania

wibratora poggzalnego

adozwolone

niedozwolone/
dozwolone po
uzgodnieniu ze

Zleceniodowg

niedopuszczalne

Zadrapania

dozwolone

dozwolone jako miejs

napraw*

aozwolone jako miejsca
napraw po uzgodnieniu

ze zleceniodawc

Resztki betonu

dopuszczalne w zagt
bieniach (otwory po
gwozdziach, kratery itd.)
bez przylepionego

powierzchniowo betonu

niedozwolone

niedozwolone

Zabrudzenia zaczynem | dozwolone niedozwolone niedozwolone
cementowym
Mate fatdki, dozwolone niedozwolone/ niedozwolone

pomarszczenia sklejki,
znajdujce seé w obszarze
wiercenia,
gwozdziowania

(,ripplings™)

)

dozwolone po
uzgodnieniu ze

Zleceniodawg

Miejscowe naprawy dozwolone dozwolone niedozwaldoewolone
po uzgodnieniu ze
Zleceniodawg

Powierzchnia prébna dowolna zalecane wykonanie agane wykonanie

* Wszelkie naprawy deskowania mygdzy¢ przeprowadzone przez wykwalifikowany i kompetentny

personel, natomiast deskowanie musi pszed zastosowaniem sprawdzone.
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6.6 Kontrola jako sci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST D-M-00 Wymagania ogdlne

6.6.1 Program zapewnienia jakaci

Przed rozpoaxiem prac zwjzanych z betonem architektonicznym zostanie
zorganizowane spotkanie zespotu ds. betonu artbitelznego. Zostanie dokonany
przeghd warunkéw realizacji robot, przegl wymaga i procedur zwjzanych
z dokumentagj dodatkowq do przedtaenia, z elementem referencyjnym, koordynacj
z proponowanymi materiatami, deskowaniem, projektaneszanek betonowych, z
dostaw, wbudowywaniem, zagzczaniem, wyk&zaniem betonu, zabezpieczeniem
wykonanych elementéw.

6.6.2 Zasady kontroli jakosci robot

6.6.2.1 Wymagania jakosciowe dla powierzchni specjalnych
Wykonat wykonczenie zgodnie z Dokumentadprojektowvy.

6.6.2.2 Wymagania wytrzymatosciowe i trwatosciowe

Spetnt wymagania wytrzymakeiowe i trwatgciowe zgodnie z wymaganiami
podanymi w Dokumentacji Projektowej i odpowiednimoirmami.

6.6.2.3 Wymagania dodatkowe

Przed rozpoazxiem robét naley opracowd szczegdtowe wytyczne odéroe do
sktadu betonu, obrébki, pigjnacji, jednak tylko wtedy, gdy mgijstotny wplyw na efekt
koncowy; dotyczy to szczegdlnie tych przypadkéw, w ktorych stawia ¢siwymog
dotyczcy barwy wykonywanej powierzchni, czyzténnego sposobu wykazenia
betonu).

6.6.2.4 Zapewnienie jakacCi

Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie stwierdzono imeic lub inaczej nie
zdecydowat Architekt, mieszanka do wykonania betanchitektonicznego dolzie w
catasci pochodzita od jednego producenta, z@yte materiaty bda pochodzt z tego
samegarddia dla catéci robot.

6.6.2.5 Powierzchnia referencyjna

Przed wykonaniem wéaiwego betonu architektonicznego wykénpowierzchng
odniesienia dla kalego wykdiczenia betonu architektonicznego. Przed papyshiem
do wykonania powierzchni odniesienia ngleprzewidzi€é mozliwos¢é wykonania
najlepiej kilku powierzchni probnych, ktére maja celu:

e ustalenie i optymalizagjwymaganych naktadéw,

e pouczenie i szkolenie personelu,

e konsultacg wykonanej powierzchni ze zleceniodayc

* sprawdzenie alternatywnych rozwan i opracowanie praktycznych szczegotéw

realizacji zadania.
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Podczas wykonywania powierzchni odniesienia zyaleodwzorowg& warunki
wykonywania elementow architektonicznych. W gzkiu z tym trzeba uwzglini¢ ksztatt
elementéw, stopie zbrojenia i jego rozmieszczenie, rodZzapdka antyadhezyjnego,
sktad betonu itd. W przypadku uzyskania zadoweigh rezultatbw powierzchgi
prébry mazna uzna za powierzchri odniesienia.

6.6.3 Badania i pomiary

Na wykonawcy spoczywa oboszek zapewnienia wykonania bada
laboratoryjnych przewidzianych nogm PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Aynierowi wszystkich wynikow bada dotyczcych
jakasci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyickoym, naley

opracowa plan kontroli jakéci betonu dostosowany do wymaggechnologii

produkcji. W planie kontroli powinny lyuwzgkdnione badania przewidziane

aktualm normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne d

potwierdzenia prawidtowdei zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowa
* badanie sktadnikéw betonu
* badanie mieszanki betonowej
* badanie betonu.

6.7 Przedmiar i obmiar rob6t

6.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00 Ayamia ogodlne.

Jednostkami obmiarwys
» 1 nT wykonanej konstrukgji.
« 1 n? wykonanego podbetonu.

Prace ohjte niniejsaz specyfikacy beda rozliczane w oparciu 0 umowncere
ryczitows. Tam gdzie przewidziano w przedmiarach robotytebpiniejsa specyfikacy
(niezalegnie od jednostki) mag one by wykorzystane do obmiaru/szacowania
zaawansowania robot.

6.8 Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00 \yamia ogdine.

W trakcie realizacji robatelbetowych naley przeprowadzi nas¢pujace odbiory:
e odbiér podtaga pod fundamenty,
e odbiér deskows (szalunkow ),
e kontrola i odbiér montau zbrojenia,
« badania probek betonu jak wymieniono w pkt 2.2

Wyniki bada& i odbiory powinny by wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projektoveT
i wymaganiami nadzoru budowyzgdi wszystkie pomiary i badania.
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Dopuszczalne tolerancje wykonania robot:
e odchytka ptaszczyzny lub kradzi od pionu i poziomu na 1 m— 1,5 mm,

Odbior robot (czsciowy/koncowy) powinien by potwierdzony protokotem, ktory
powinien zawier&co najmniej :

e ocere wynikow bada,

« wykaz usterek i mdiwos¢ ich usungcia,

e stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania robot z zamowieniem.

Do protokotu dadczone powinny by wymagane atesty i certyfikaty materialowe
(stali ,betonu, kruszywa ).

6.8.1.1 Ocena wykonania

Kazdy element konstrukcji powinien bypoddawany ocenie z odlegéd
przewidzianej jako standardowa dlazpiijszego aytkownika (odsip obserwacyjny).
Z innej odlegldci oceniane &dg elementy wewstrz budynkoéw, a z innej fasady. W
trakcie oceny nalg zwréck uwag na to,ze kady element byt wykonywany w innych
warunkach atmosferycznych, a takna to,ze mogly wystpowa® roznice w jakdci
uzytych materiatow (w przewidzianym dopuszczalnym reale). Niewielkie rénice
w fakturze, porowatwi, kolorystyce s dopuszczalne w kdej z opisanych kategorii
betonu architektonicznego. Dlatego istnieje komeéz indywidualnej oceny kalego
elementu konstrukcji. W pierwszej kolejob nalezy ocenigd ogdlne wraenie z odsipu
obserwacyjnego, odnagz uzyskane efekty do wyglu elementu referencyjnego.
Dopiero gdy ogolny wizerunek nie odpowiada wymageni naley oceni&
poszczegdlne parametry wyspecyfikowane zgodnibektd.

6.9 Podstawa ptatndci

6.9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza
jednostk obmiarowe ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszgmwych
wycenionych ryczattowo podstaw platngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa btk ryczattowa pozycji
kosztorysowej &dzie uwzgtdniac wszystkie czynnei, wymagania i badania skiadeg
si¢ na je] wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétép obejmowa:
* robocizre bezpdredng wraz z towarzysgcymi kosztami,
e wartgé¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymosja
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
e wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
e koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.
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6.9.2 Warunki umowy i wymagania Ogoélne D-M-00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych
zawartych w OST D-M-00. obejmuje wszystkie waruokieslone w ww. dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w OST D-M-00 Wymagania
ogolne.

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje zakrebot ugtych w pozyciji
katalogowej podanej w przedmiarze robot.

6.9.3 Przepisy zwhzane

PN-EN 1504-1:2006  Wyroby i systemy do ochronypnaav konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jg&km i ocena zgodniti
Czes¢ 1: Definicje.

PN-EN 1504-2:2006  Wyroby i systemy do ochronypnaav konstrukcji betonowych
Definicje, wymagania, sterowanie jakm i ocena zgodni
Czes¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

PN-EN 1504-3:2006  Wyroby i systemy do ochronypnaav konstrukcji betonowych
Definicje, wymagania, sterowanie jakm i ocena zgodni
Czes¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodn.

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206002 - Beton — G&¢ 1:
Wymagania, wigciwosci, produkcija i zgodni.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukdjetonu. Cgs¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

Beton architektoniczny — wytyczne techniczne, Stayszenie Producentéw cementu,

Krakéw 2011.

Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki Kontraktu.

Dokumentacja projektowa — projekt wykonawczy kousti
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7 Roboty izolacyjne

Kod CPV- 45320000-6
Roboty izolacyjne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-07

7.1 Wstep

7.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecknigj 3 wymagania ogdélne
dotyczzce wykonania i odbioru rob6t w ramach projektu fagwski Park Linearny —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzekd®nszy i Brynicy — Miasto &lzin.
Zagospodarowanie Parku Rozkoéwka polegajna budowiesciezek, parkingu, placu
zabaw, éwietlenia oraz przebudowie amfiteatru i przebudodiogi.Dziatki Nr 2834/1,
2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846,ahr240101_1.0002.”

7.1.2 Zakres robot objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujwszystkie czynnei
umazliwiajace i majce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowejemlentéw
zelbetowych znajdgpych s¢ ponizej] poziomu terenu projektowanego.

7.1.2.1
7.1.2.2 lzolacja przeciwwilgociowa powierzchni pionowych
fundamentow.
Zewretrzne i wewntrzne powierzchnie fundamentow oraz elementéw

konstrukcji zalegajcych w gruncie zagruntowamas asfaltowo-kauczukoyv Nastpnie
wykon& izolacg powtokows z mas bitumicznych modyfikowanych kauczukiem
syntetycznym (2 warstwy).

7.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS¥ agodne z obowgizujacymi odpowiednimi
normami i OST D-M-00 Wymagania ogdlne.

7.1.4 Ogdblne wymagania dotycace robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékowykonanych robét, bezpieargtwo
wszelkich czynngci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodto
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z dokumentag projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajcego.

7.2 Materiaty

7.2.1  Wymagania ogolne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciigociowych
bitumicznych powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normach ngévowych
lub swiadectwach ITB i aprobatach technicznych dopugzcyah dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Lepiki, kleje i masy uszczelnige nie powinny dziatadestrukcyjnie nagtzone
materiaty i powinny wykazywadostateczp odpornd¢ w srodowisku, w ktorym zostagj
uzyte oraz nalgyta przyczepnéc do sklejanych materiatow, oktena wg metod bada
podanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB i Aprobatach technicznych.

Materialy izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane
w sposéb wskazany w normach npawvowych i $wiadectwach ITB i Aprobatach
technicznych.

7.2.1.1 Materialy do izolacji wodochronnych i wodnych i
przeciwwilgociowych.

Systemy izolacyjne powinny spehdiavymagania szczeldoi przy stupie wody
o wysokdci 3,0 m, oraz posiadaswiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne
atesty i aprobaty.

Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jak&ei zamieszczonym
na opakowaniu lub innym rownadnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budobez dokumentéw potwierdaajych
przez producenta ich jakbnie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgodgo
z dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatow
Z wystawionymi atestami wytwaorcy. W przypadku zasten co do zgodngci materiatu
z z&wiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta powinien¢liyn zbadany
zgodnie z postanowieniami normynasavowe;.

Nie dopuszcza si stosowania do robdt materialdw izolacyjnych, kobry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

7.2.1.2 Materiaty do izolacji fundamentow

Materiaty do wykonania nabg stosowa zgodnie z wytycznymi danego systemu:
» Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do stosowaaiaimno do izolacji
pionowej — warstwa gruntaga.
« Powlokowa masa bitumiczna modyfikowana kauczukieyntetycznym do
izolacji pionowej — warstwa wierzchnia
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7.2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty systemowe powinny bydostarczone na budewv oryginalnych, nie
napocztych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

Mokre produkty systemowe nale przechowywa w szczelnie tkritych,
oryginalnych pojemnikach nie digj niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki
nalezy chront przed bezpaednim wptywem promieniowania stonecznego.

Zaprawy systemowe nalg przechowywa w oryginalnych workach chronionych
przed wilgoca nie diwzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

Minimalna temperatura przechowywania masy tynkajskilejacej + 4°C

7.3 Sprzet

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu ktory
zostat zaakceptowany przez inspektora nadzorypowedupcy niekorzystnego wptywu
na jak@éc¢ wykonywanych robot.

7.4 Transport
Wymagania ogoélne zostaty oktene w OST D-M-00 Wymagania ogolne.

7.5 Wykonanie roboét

Zewretrzne i wewgtrzne powierzchnie pionowe i poziome fundamentow
i elementow konstrukcji zaleggie w gruncie nalgy zagruntowa mag asfaltowo-
kauczukovg. Nastpnie naley wykona izolacg powilokows z mas bitumicznych
modyfikowanych kauczukiem syntetycznym (2 warstwy).
Temperatura podi@ i otoczenia w czasie pracy i przez gpse 24 godziny powinna
wynosk powyzej +5°C.

7.5.1.1 Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien &ytrwaly, nieodksztatcalny i przendsi
wszystkie dzialajce na obcizenia.

Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinng bywna, czysta i odpylona.

Powtole gruntupca nanosi si szczotly lub szerokim pdzlem, rozciéczony
wodg w stosunku 1:10. Po wyschkoiu powtoki gruntujcej nasgpuje nanoszenie
materiatu za pomacgtadkiej kielni.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkimiinna by nie nizsza
niz +3°C.

Pozostate dane techniczne wg. Instrukcji prodwecent

7.6 Kontrola jako sci robot
7.6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jak&ei zamieszczonym

77



na opakowaniu lub innym rownainym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na buddwez dokumentow potwierdzajych
przez producenta ich jak®nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgodgo
z dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zasten co do zgodn€ci materiatu
Z zawiadczeniem o jakai wystawionym przez producenta powinient¢lgn zbadany
zgodnie z postanowieniami normynasawvowe;.

Nie dopuszcza ei stosowania do robot materiatlow izolacyjnych, kobry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowa réwniez materialdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow i wyroboéw powinny Bykazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

Kontrola jakdci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgédnarykonania
rob6t z DokumentagjProjektova, Specyfikacy Technicze wykonania i odbioru robét,
oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wszystkie rizdyedo wykonania rob6t mugz
odpowiadéa wymogom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjichaicznej wykonania
i odbioru robdt, aprobaty technicznej oraz muszosiada swiadectwa jakéci
producentow.

Sprawdzenie jak@i wykonanych robo6t obejmuje ocen
e przygotowanie podta
* jakos¢ dostarczonych materiatéw — atesty

7.7 Przedmiar i obmiar robot

7.7.1 Ogblne zasady obmiaru robot

Prace olgjte niniejsa specyfikacy beda rozliczane w oparciu o umowrcerg
ryczattowy. Tam gdzie przewidziano w przedmiarach robotytebpiniejsz specyfikacy
(niezalenie od jednostki) mag one by wykorzystane do obmiaru/szacowania
zaawansowania robot.

Jednostl obmiarow robét jest mpowierzchni zaizolowanej.
llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.8 Odhior robot

Ogolne zasady odbioru robét zostaty zawar®@®T D-M-00 Wymagania ogdlne.

7.8.1 Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot izolacyjnych powinien ¢siodbyt przed wykonaniem kolejnych
robét wykaiczeniowych i podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.
Ogodlne wymagania dotygee odbioru robot zanikagych i ule@cych zakryciu zostaty
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zawarte w OST D-M-00 Wymagania ogolne.

7.8.2 Odbidr ostateczny robot

Podstaw do odbioru robot izolacyjnych fundamentéw powinsyanowé
nastpujace dokumenty:

¢ dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

e za&wiadczenia o jakéci materiatow i wyrobow dostarczonych na budgow

« protokoty odbioru poszczegolnych etapéw roboét zajgdych,

e protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

« wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez Wykonawic

7.9 Podstawa ptatndci

7.9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza
jednostk obmiarowe ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszgmwych
wycenionych ryczattowo podstawplatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa btk ryczattowa pozyciji
kosztorysowej &dzie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg
sie na jej wykonanie, okiéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&;).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlip obejmowa:
e robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
e wartgé¢ zwytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymisya
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
* wartas¢ pracy spretu wraz z towarzyscymi kosztami,
» koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obamujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT

7.9.2 Warunki umowy i wymagania Ogélne D-M-00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych
zawartych w D-M-00. obejmuje wszystkie warunki gknee w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

Placi st za ustaloailosé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
» dostarczenie materiatow,
* przygotowanie i oczyszczenie pozio
* zagruntowanie podia,
* wykonanie izolacji wraz z ochrgn
e uporzdkowanie stanowiska pracy.
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7.9.3 Przepisy zwhzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idad przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
Aprobata techniczna ITB.

Karty techniczne produktow.

Instrukcja aytkowania/techniczna wydana przez producenta system
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8 Dylatacja konstrukcyjna

Kod CPV- 45262000-1
Specjalne roboty budowlane inne ri dachowe

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-08

8.1 Wstep

8.1.1 Przedmiot Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckngj  wymagania ogoélne
dotyczce wykonania i odbioru robét w ramach projektu fhipwski Park Linearny —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzekdmnszy i Brynicy — Miasto &izin.
Zagospodarowanie Parku Rozkéwka polegajna budowiesciezek, parkingu, placu
zabaw, éwietlenia oraz przebudowie amfiteatru i przebudodiogi.Dziatki Nr 2834/1,
2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846,ahr240101_1.0002.”

8.1.2 Zakres robot objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia Robét zaanych
z wykonaniem kompletnych wdzer dylatacyjnych konstrukcyjnych nieswobodnych tj.
z zaprojektowaniem, wytworzeniem i moman w elementactielbetowych zgodnie z
Dokumentacj Projektowvy.

8.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i OST D-M-00 Wymagania ogdlne.

e Szczelina dylatacyjna— przerwa w cgjgtosci konstrukcji obiektu mostowego,
umazliwiajgca swobod wzajemnych przemieszazeslementow tej konstrukcji
i eliminujgca powstanie dodatkowych sit weygtrznych w jej przekrojach,

e Dylatacje konstrukcyjne wykonuje s¢ przez ca} grubaé piyty betonowej.
Rozr&nia st szczeliny swobodne i nieswobodne (rys. 1). Phdydrielone
szczelinami swobodnymi magrzesuwa sie wzglgdem siebie w trzech kierun-
kach: pionowym, poziomym podtaym i poziomym poprzecznym. Szczeliny
nieswobodne dopuszczagylko ruch w kierunku podinym, ewentualnie po-
przecznym.
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Rys. 1. Dylatacje konstrukcyjne: a) swobodna, bswiobodna

* Dybel jest to zwykle pgt stalowy, bez hakéw, uwony prostopadle do ptaszczy-
zny szczeliny i zapewniggy czsciowe przenoszenie olgienia zewntrznego
na gsiedni plyte, a rownoczénie umaliwiajacy poziome ruchy obu piyt.

8.1.4 Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robot, bezpieargwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgod®ho
z dokumentag projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajcego.

8.2 Materiaty

8.2.1 Wymagania ogolne

Ogdllne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST
D-M.00 Wymagania ogolne.

Dyble wykonywane gz gtadkich pgtow stalowych lub jako elementy ptytowe.

Do dyblowania elementéw konstrukcyjnych nglstosowd nas¢pujace materiaty:
* prety okragte osrednicy 16-32 mm (naje£ciej 20-25 mm) ze stali nierdzewnej,
* prety prostoktne lub kwadratowe (najegciej 25 x 25 i 20 x 20 mm) ze stali nie-
rdzewnej.
e dhugas¢ dybli miesci sie¢ w granicach 400-650 mm
¢ Tuleja wykonana z tworzywa sztucznego PCV
« Pozostate elementy wchagz w sktad rozwgzania systemu dyblowania

Nalezy stosowdé kompletne rozwizania systemowe degine na rynku i posiadgie
wymagane atesty.
Elementy stalowe powinny zogtaabezpieczone antykorozyjnie przed wbudowaniem ich
w konstrukcg.
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8.2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty systemowe powinny bydostarczone na budewv oryginalnych, nie
napocztych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

Produkty systemowe nailg przechowywé w szczelnie tkritych, oryginalnych
pojemnikach nie ditej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemnikiayatdaronic
przed bezp&rednim wptywem promieniowania stonecznego.

8.3 Sprzet

Nalezy przestrzega zalecé& producenta stosowanego systemu dylatacji
dyblowanych.

W przypadku braku zalesigoroducenta systemu, roboty ma wykon& recznie
lub przy wyciu dowolnego typu spetu ktory zostat zaakceptowany przez inspektora
nadzoru, nie powodagy niekorzystnego wptywu na jagdwykonywanych robot.

8.4 Transport
Wymagania ogoélne zostaty oktene w OST D-M-00 Wymagania ogolne.

8.5 Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w OST D-MAG@nagania ogolne.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji warsztatowy projekt technicz
ny urzdzenia dylatacyjnego oraz Program Zapewnieniasgéakovzgkdniagcy wszyst-
kie warunki w jakich bdg wykonywane Roboty.

8.5.1.1 Dyblowanie szczelin

Dyblowanie ptyt betonowych ma na celu utlienie wspoétpracy dwochas
siednich pasm nawierzchni przy przejmowaniu sidito dyblowanie zabezpiecza na-
wierzchng przed tworzeniem siuskokow w miejscach poszczegolnych szczelin.

Stosowanie dybli jest zalecane w obszarach zymuruchu cgzkich pojazdéw
(Q > 40 kN) oraz gdy istnieje obawa nierownomiemegiadaniagsiednich ptyt (klawi-
szowanie).

Dyble wykonywane gz gtadkich pgtow stalowych lub jako elementy ptytowe.
Whbudowuje st je wsrodku grubdci ptyty, prostopadle do przerwy roboczej. Najbaepz
rozpowszechnionePrety okragte osrednicy 16-32 mm (najezciej 20-25 mm), prosto-
katne lub kwadratowe (najegciej 25 x 25 i 20 x 20 mm). Ich przekréj zajeod obcé-
zenia plyty posadzki, jej gruldci oraz parametrow i rodzaju podbudowy, dikigdybli
miesci sie w granicach 400-650 mm. Rozstawtpmw wynosi 250-500 mm. Najegciej
stosowane gdyble o dtugéci 500-600 mm i wzajemnym rozstawie 330 mm (trzpldy
na metr biggcy dylatacji). Dlugé¢ jednostronnego zakotwienia przyjmuje sbwrg 10
srednicom pgta.

Dyble stosowane w szczelinach roboczych i konsyjmych musz przenost si-
ty poprzeczne i umdiwia¢ swobodne ruchy piyty w kierunku podhym.
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Wykonanie dylatacji dyblowanej polega na tyie, jedry potowe preta zabeto-
nowuje s¢ na state w plycie, a dragprzed zabetonowaniem pokrywa shateriatem
izolacyjnym chroricym stal przed patzeniem z betonem lub osadza si plastikowej
tulei.

Wymiarowanie polega na sprawdzeniu wytrzymatalybla oraz betonu, w kto-
rym jest on zakotwiony. Najezciej o wytrzymatdci polaczenia dyblowanego decyduje
wytrzymatai¢ betonu. Cgsto ter z tego powodu stosujecsilodatkowe dozbrojenie ppt
czenia w celu zwkszenia maliwosci przenoszenia wkszych sit.

W trakcie montau systemowych rozwzan dylatacji dyblowanych, naky prze-
strzega zalecéd i wytycznych producenta stosowanego systemu.

Nalezy zwr6cié uwag na zalecany sposob momtaelementow wchodzych
w skiad danego systemu oraz rozstaw dybli na ddogdm i szerokéci szczelin dylata-
cyjnych.

8.6 Kontrola jako sci robot

8.6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wymagana jak& materiatdw zastosowanych do wykonania dylatacjvipoa
by¢ potwierdzona przez producenta przegwiadczenie o jakai lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadnym dokumentem.

Materialy dostarczone na budewbez dokumentow potwierdzaych przez
producenta ich jakd nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatdw powinien obejmowaprawdzenie zgoddoi z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami  wytworcy. W przypadku zastre® co do zgodngci materialu z
za&wiadczeniem o jakiwi wystawionym przez producenta powinienc¢bgn zbadany
zgodnie
Z postanowieniami normy pstwowej.

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatdw , ktorych $eiavosci nie
odpowiada wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny Bykazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

Kontrola jakdci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgédnarykonania
robét z DokumentagjProjektov, Specyfikacy Technicza wykonania i odbioru robot,
wytycznymi producenta zastosowanego r@zania systemowego oraz poleceniami
inspektora nadzoru. Wszystkie materialy do wykoaandbdét musz odpowiada
wymogom Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji eczne] wykonania i odbioru
robot, aprobaty technicznej oraz mugpsiada swiadectwa jakéci producentow.

Sprawdzenie jak@i wykonanych robét obejmuje ogen

e przygotowanie podia
e jakos¢ dostarczonych materiatdw — atesty
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8.7 Przedmiar i obmiar robot

8.7.1 Ogblne zasady obmiaru robot

Prace olgjte niniejsa specyfikacy beda rozliczane w oparciu o umowrcerg
ryczattowy. Tam gdzie przewidziano w przedmiarach robotytebpiniejsz specyfikacy
(niezalegnie od jednostki) mag one by wykorzystane do obmiaru/szacowania
zaawansowania robot.
Jednostk obmiarowg rob6t jest mb wykonanej dylataciji.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian
zaaprobowanych przezayniera i sprawdzonych w naturze.

8.8 Odhior robot

Ogolne zasady odbioru robét zostaty zawar®®T D-M-00 Wymagania ogolne.

8.8.1 Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbior rob6t powinien siodby¢ przed wykonaniem kolejnych rob6t wylazeniowych
i podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych.

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robét zanikggych i ulegcych zakryciu
zostaly zawarte w OST D-M-00 Wymagania ogélne.

8.8.2 Odbior ostateczny robot

Podstaw do odbioru rob6t powinny stanoéwastpujace dokumenty:
* dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
» za&wiadczenia o jaki materiatdw i wyrobow dostarczonych na bugow
« protokoty odbioru poszczegolnych etapéw roboét zajgdych,
e protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
« wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez Wykonawic

8.9 Podstawa ptatndci

8.9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza
jednostk obmiarowe ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszgmwych
wycenionych ryczattowo podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa btk ryczattowa pozycji
kosztorysowej &dzie uwzgtdniac wszystkie czynnii, wymagania i badania sktadeg
si¢ na je] wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétép obejmowa:
* robocizre bezpgredng wraz z towarzysgymi kosztami,
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e warteé¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymosja
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

e koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obamujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT

8.9.2 Warunki umowy i wymagania Ogoélne D-M-00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych
zawartych w D-M-00. obejmuje wszystkie warunki ckoee w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

Ptaci st za ustaloailos¢ mb wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
* dostarczenie materiatow,
e przygotowanie i oczyszczenie pogdo
e zagruntowanie podia,
« wykonanie dylatacji dyblowanej,
e uporzdkowanie stanowiska pracy.

8.9.3 Przepisy zwgzane

Aprobata techniczna ITB.
Karty techniczne produktow.
Instrukcja aytkowania/techniczna wydana przez producenta system
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