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POWIERZCHNIE NADZIEMNE WYKONAC Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
ZBROJENIE: PODANO DLUGOSC LACZNA DLA WSZYSTKICH ELEMENTOW

DLUGOSC LACZNA MURU: 41,60m
SFAZOWAC 10/10mm
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

MUR OPOROWY: POZ. M-3

SkALA: 1:25
WYKONAC: 42.0m

UWAGI:
1. WSZYSTKIE RZEDNE ODNOSZA SIE, DO POZIOMU +0,00 = 263,30 m n.p.m.

2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [em]

3. DANE MATERIALOWE: — BETON KONSTRUKCYJNY — FUNDAMENTY C20/25 (B25)

— STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (RB 500W)
— STRZEMIONA/PRETY ROZDZIELCZE: A-0
4. OTULENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH: - 50mm
5. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM | "BRANZAMI”
6. FUNDAMENTY NALEZY POSADOWIC NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) GR. 10cm
7
W

. W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH NALEZY ZWROCIC UWAGE NA RODZAJ GRUNTU W POZIOMIE POSADOWIENIA.
PRZYPADKU STWIERDZENIA SLABEJ WARSTWY NALEZY POGLEBIC WYKOP DO WARSTW NOSNYCH, A ROZNICE WYSOKOSCI

WYPELNIC CHUDYM BETONEM C12/15 (B15)
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Nr rewizji Tresé Data

Podpis

Faza:

Projekt wykonawczy

Nazwa inwestycji:

murkéw oporowych, o$wietlenia oraz przebudowie amfiteatru i drogi.

Zagtebiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Bedzin.
Zagospodarowanie Parku Rozkdwka polegajace na budowie $ciezek, parkingu, placu zabaw, placykéw rekreacyjnych,

Nr projektu:
244845-00

Lokalizacja:

Bedzin, dziatki nr: 2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, nr obrebu: 240101_1.0002

Inwestor:

Miasto Bedzin
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin

Generalny Projektant:

Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0.0.
Oddziat w Polsce

ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

tel. (+48) 22 455 45 54, fax. (+48) 22 455 45 55

Biuro Krakéw:
ul. Przybyszewskiego 56, 30-128 Krakéw
tel. (+48) 12 292 22 30, fax. (+48) 12 376 82 04
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NR ¢ | DLUGOSE ILOSC DE. LAGZNA [m]
POZ) peera | [l | (] A—IIN
PRETOW| x POZ.| RAZEM 28
Poz. M—3 — MUR OPOROWY — 42 mb
i 8 1750 | 420 420 735.00
M-=3 2 8 | 840.000| 1 i 840.00
3 8 | 0.484 | 525 525 254.10
DLUGOSC RAZEM [m] 1829.10
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395
MASA [kg] 722.49
MASA CALKOWITA [kg] 722.49

1) Opis ksztattu preta: PN—-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiardéw osiowych

Architekt:
BOOM Piotr Szydtowski Jakub Sztefko s.c.

Al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Bielsko-Biata
tel. (+48) 502 513 587

architektura & grafika

Nr uprawnien:;

Projektant: upr. proj. SLK/3988/POOK/11 Podpis:
mgr inz. Szymon Duda specjalnos¢ konstrukcyjna

Opracowat: Podpis:

Nr uprawnien: e
upr o8t K14224/PO0K/12 Podpis:

specjalnos$¢ konstrukcyjna

Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Adamczyk

Branza: Arkusz:
Konstrukcja A3
Tytut rysunku: Skala:
MUR OPOROWY: POZ. M-3 125
Data:
04.03.2016
Nr rysunku: Rewizja:
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