A2 A _ B

E

F _ G H

GORKA A
przekrdj a-a

spoiwo+granulat EPDM - 8mm

spoiwo+granulat gumowy - 8mm

ptyta zelbetowa zbrojona siatka,
gruntowana - 12cm

zageszczana mechanicznie - min.40cm

grunt rodzimy
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P SZa N tawa Zelbetowa

podbudowa z kruszywa
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fawa zelbetowa

podbudowa z kruszywa

podbudowa z kruszywa tamanego, natural.
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] GORKA A
rzut

GORKA A
przekroj b-b
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podbudowa z kruszywa
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UWAGA:

poziom przylegtego do gorki terenu nie moze by¢ nizszy niz 50cm
od dolnego poziomu tawy fundamentowej

] GORKA E
przekrdj a-a

spoiwo+granulat EPDM - 8mm
spoiwo+granulat gumowy - 8mm

ptyta zelbetowa zbrojona siatka,
gruntowana - 12cm

podbudowa z kruszywa tamanego, natural.
zageszczana mechanicznie - min.40cm
grunt rodzimy

GORKA E
przekroj b-b |

GORKA "E"
rzut

UWAGA:

poziom przylegtego do gorki terenu nie moze by¢ nizszy niz 50cm
od dolnego poziomu fawy fundamentowej

UWAGA:

ptyta zelbetowa 12cm - beton C20/25, stal Alll-N (RB-500W),
zbrojenie: #8 co 150/150, otulina min. 25mm od gory;

fawa Zelbetowa: beton C20/25,

zbrojenie: 4#10 naroznie (stal Alll-N), strzemiona 6 co 25 (stal A-0);

UWAGI:
1. Przed przystapieniem do prac budowlanych, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i dostosowac¢

do stanu istniejgcego.

2. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét”, zasadami
sztuki budowlanej, sztuki ogrodniczej oraz przepisami bhp.
3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszg dokumentacjg nalezy stosowac¢ elementy i materiaty posiadajgce

atesty, $wiadectwa i certyfikaty.

4. Wszelkie watpliwosci lub zmiany nalezy skonsultowac z projektantem.
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Nr rewizji Tresé

Data

Podpis

Faza:
Projekt wykonawczy

Nazwa inwestycji:

Zagtebiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Bedzin.
Zagospodarowanie Parku Rozkéwka polegajgce na budowie $ciezek, parkingu, placu zabaw, placykéw rekreacyjnych,
murkéw oporowych, o$wietlenia oraz przebudowie amfiteatru i drogi.
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