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1. Wymagania ogolne

Kod CPV- 45000000-7

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-00

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecknigj 3 wymagania ogoélne
dotyczzce wykonania i odbioru rob6t w ramach projektu fagpwski Park Linearny —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzekd®nszy i Brynicy — Miasto &lzin.
Zagospodarowanie Parku Rozkoéwka polegajna budowiesciezek, parkingu, placu
zabaw, éwietlenia oraz przebudowie amfiteatru i przebudodiogi.Dziatki Nr 2834/1,
2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846,¢@hr240101_1.0002."

1.1.2 Zakres roboOt objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

1.1.3 Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okre&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

* Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie daagcy budynkiem, stanowty
catcé¢ techniczno-uaytkows (droga) albo jego €&¢ stanowica odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowgyBus ziemny, wzet).

e« Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyniod jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.

» Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchugdabtoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi agzeniami technicznymi zwzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

« Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstygygh zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usgaia po jego zakaczeniu.

* Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zZp®g
organu wydajcego, wydany zgodnie z obaaiujacymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, zgty do notowania
zdarza i okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania patecénnej korespondencji
technicznej pomidzy Irnzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc i
projektantem.

* Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiapgo, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 1
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Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robotadministrowanie
kontraktem.

e Jezdnia -cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddow.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu.

e Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamipkami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzjeymi jezdnie.

e Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polgczenia.

» Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) czs¢ obiektu
oparta na podporach mostowych, twyme ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu
pojazdow lub pieszych.

e Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogon
drogi i skarpami rowow.

* Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzefwa w nim
konstrukcji nawierzchni.

* Ksiazka obmiarow - akceptowany przez gniera/Kierownika projektu zeszyt
z ponumerowanymi stronami, shecy do wpisywania przez Wykonagwobmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliche szkicbw i ew. dodatkowych
zalcznikow. Wpisy w kskce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

e Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcegtewrzez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich kada prob
zwigzanych z ocepjakaosci materiatow oraz robdét.

» Materiaty - wszelkie tworzywa niezioline do wykonania robo6t, zgodne
z dokumentagj projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

« Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw sgheych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniggych dogodne
warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémgnio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgpa st miedzy warstvg $cieralry a
podbudovy, zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudew

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stggca do wyréwnania nieréwsoi
podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cgs¢ nawierzchni stica do przenoszenia obgen od
ruchu na podtze. Podbudowa mie sktada sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomaocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza gérna czé¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Mige ona skladasie z jednej lub dwoéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkciji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedtazieam wody, mrozu i
przenikaniem cgstek podidga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong,
odsyczapcg lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna -warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajagca - warstwa stosowana w celu unietiwienia
przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchuagéej powyej.

i) Warstwa odsiczajaca - warstwa stagca do odprowadzenia wody
przedostajcej sk do nawierzchni.

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 2



Zagtebiowski Park Linearny —  rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto B edzin

* Niweleta - wysokaciowe | geometryczne rozwitie na ptaszcznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostgae

e Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodnséé¢ wykonywanych robo6t z
dopuszczonymi tolerancjami, aslieprzedziat tolerancji nie zostat olleny - z
przecetnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju
robo6t budowlanych.

e Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazpony do
umieszczania w nim drogi i zgdanych z nj urzzdzex oraz drzew i krzewow.
Pas drogowy mae rowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzea chrongcych ludzi i srodowisko przed ugkliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

« Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw,
umieszczenia ugdlzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu
pieszych, stica jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

* Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido
gtebokasci przemarzania.

« Podtoze ulepszone nawierzchni goérna warstwa podia, lezagca bezpérednio
pod nawierzchnj, ulepszona w celu umlwienia przegcia ruchu budowlanego i
wiasciwego wykonania nawierzchni.

» Polecenie Irzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez layniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dctyce
sposobu realizacji robét lub innych spraw gzginych z prowadzeniem budowy.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczneeddra autorem
dokumentacji projektowe.

* Przedsewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gotenia
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa igma parametrow
geometrycznych trasy w planie i przelrppdiznym) istniegcego
pofaczenia.

* Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanaey
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, reyldad dolina, bagno, rzeka,
szlak wedrowek dzikich zwierat itp.

e Przeszkoda sztuczna- dzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,diggp kanat, cig pieszy lub
rowerowy itp.

* Przetargowa dokumentacja projektowa - czs¢ dokumentacji projektowej,
ktora wskazuje lokalizagj charakterystyk i wymiary obiektu kdacego
przedmiotem robot.

e Przyczoélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Adcsklada sic z peinej
sciany, stupow lub innych form konstrukcyjnych, srzyn, komor.

» Rekultywacja - roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie lizagji zadania
budowlanego.

* Rozpietosé¢ teoretyczna - odlegi@dé miedzy punktami podparcia @gskami),
przgsta mostowego.

» Szerokai¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtdé miedzy
zewretrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii propedte] do
osi podiunej, obejmuje catkowatszerokséc konstrukcyjma ustroju niogcego.

e Szerokaé uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegoélnych rodzajéw ruchu oraz szegékchodnikéw mierzona viwietle
poreczy mostowych z wylczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzigta]
ruch kotowy od ruchu pieszego.

 Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich #ci (przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 3
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* Teren budowy - teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcieojaworzce czs¢ terenu
budowy.

e Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng
catas¢ konstrukcyja lub technologiczy, zdolm do samodzielnego petnienia
funkcji techniczno-agytkowych. Zadanie me polegéa na wykonywaniu robot
zwigzanych z budow, modernizagj, przebudow, utrzymaniem oraz ochrgn
budowli drogowej lub jej elementu.

1.1.4 Ogdblne wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robét, bezpiearswo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodto

z dokumentag projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajcedo.

Przekazanie

Zamawiajicy protokolarnie oraz w terminie okienym w dokumentach kontraktowych

przekae Wykonawcy:

* Dokumentagj techniczag,

» Kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budew

* Komplet specyfikacji technicznych,

» Kopi¢ uzgodnié i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robot do
realizacji przez zamawigego dla umdiwienia prowadzenia robot.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkembwy, uwzgédniajpcym
podziat na dokumentagcprojektowvs:

e Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawi przetargow dokumentag
projektowg oraz projektow dokumentag wykonawcz (techniczm) i zostan
przekazane Wykonawcy,

« Wykonawcy; wykaz zawierafy spis dokumentacji projektowej, kioWykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

Zgodna¢ robot z dokumentagijprojektowy i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Za&rajgcego stanovgi czesé
umowy, a wymagania okilbne w chéby jednym z nich & obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumefita/ przypadku rozbignosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obeuwe kolejng¢ ich waznosci.
Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszcze w dokumentach, a o ich
wykryciu  winien  natychmiast powiadoti Inspektor Nadzoru/Koordynator
Zamawiagcego, ktory podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian
I poprawek. W przypadku rozlieosci, wymiary podane na fiie $ wazniejsze od
wymiaréw okrélonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wikiyswykonane
roboty i dostarczone materiahedy zgodne z dokumentagcjprojektowy i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartai docelowe, od
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ktérych dopuszczalneg odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementéw budowli muszwykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub robotyie nbeda w petni zgodne

z dokumentagj projektowy lub SST i wplynie to na niezadowajed jakas¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostarzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,ruchem”).

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaani
istniejgcych obiektéw (jezdnie, ggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trimarealizacji kontraktu, zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Przed papiestiem do robdt Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zawiegacego do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zaydzagcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresiania budowy. W zalaosci od
potrzeb i posipu robot projekt organizacii ruchu powinienchya biegaco aktualizowany
przez Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekyiaraeacji
ruchu, wymaga kalorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W caaglonywania
rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje ddbie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporygswiatta ostrzegawcze, sygnatly, itp.,
zapewniaic w ten sposéb bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widoczrigi w dzier i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne golizenia
zabezpieczape Ixda akceptowane przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajicego. Fakt przysgpienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/dymatorem
Zamawiajcego oraz przez umieszczenie w miejscach dcibeh okrélonych przez
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgo, tablic informacyjnych, ktorych ke
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru/KoorthmaZamawigcego. Tablice
informacyjne kda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu bydove podlega odbnej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze jest whczony w cen kontraktowy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktuzado zakd@czenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje iebzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgge, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsgeilkne
srodki niezlzgdne do ochrony robot, wygody spotecgeioi innych. W miejscach
przylegajicych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ograddziwyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem zbiadKoordynatorem
Zamawiajcego. Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczdie pojazdéw i
maszyn pracygrych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiedninakuje w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zsisacego. Fakt przyspienia
do robét Wykonawca obwiei publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawdapo oraz przez umieszczenie, W
miejscach i ildciach okrelonych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajcego, tablic informacyjnych, ktorych fie bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawt@go. Tablice informacyjne c¢ba
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji rob@tszt
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zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaslodlj zaptacie i przyjmuje ize jest
wiaczony w cen kontraktov.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robot Wykonawceatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanieggio przepisow
i norm dotyczacych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie
unika¢ uszkodzé Iub wuchzliwosci dla oséb Ilub dobr publicznych i innych,
a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezkip innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Stgsusi do tych wymaga bedzie
miat szczegolny wzgh na:
* lokalizacg baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, ukopow rogd
dojazdowychgrodki ostranosci i zabezpieczenia przed,
» zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytalob substancjami
toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pzaru.

Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprg przeciwpagarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszeasni
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w masz2ynaojazdach. Materiaty
tatwopalne bdg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepgisa
zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zamem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwatyasszkodliwe dla otoczenia, niecdy
dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza eiuzycia materiatdow wywotuyjcych szkodliwe
promieniowanie o skeniu wikszym od dopuszczalnego, oflmmego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowégte do robot bda miaty aprobag techniczi
wydarg przez uprawniofn jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatbw narodowisko. Materiaty, ktére gs szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakreniu robdt ich szkodliwé zanika (np.
materialy pylaste) mag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zéé wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymé& zgod na uycie tych materiatbw od wiaiwych organow
administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ichzyeie spowodowato jakiekolwiek zagmenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamayaj

Ochrona wtasn&i publicznej i prywatne]

Wykonawca odpowiada za ochtorinstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca exapi wiasciwe
oznaczenie [ zabezpieczenie przed uszkodzeniem tychmstalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgeainy jest umigci¢c w swoim
harmonogramie rezerxczasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majy¢ wykonane
w zakresie przelenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaigo i wiladze lokalne o
zamiarze rozpogzia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyoktalacji
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nad#tardynatora Zamawiagego

i zainteresowane wladze orazdzie 2z nimi wspétpracowat dostarcaajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorevedzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzastalacji na powierzchni ziemi
i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyuln przez
Zamawiajcego. Jeeli teren budowy przylega do terendéw z zabugiomieszkaniow,
Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposob powodigy minimalne niedogodroi
dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenidudawy
mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialébip
Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomidzy Wykonawg a wigcicielami nieruchomi i dotyczcych
korzystania z whasroi i drdg wewrtrznych. Jednate, ani Inspektor
Nadzoru/Koordynator Zamawiglego ani Zamawiafy nie ledzie ingerowat w takie
porozumienia, o0 ile niegdla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacink
umowy.

Ograniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sig do ustawowych ograniciaenaciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatow yipesaenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw (ponaahadywnych) i o kadym
takim przewozie &dzie powiadamiat Inspektora Nadzoru/Koordynatoren@aiapcego.
Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawdieggo mae polecé, aby pojazdy nie
spetiajce tych warunkOw zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy powoghg
nadmierne obaienie osiowe nie dula dopuszczone ndwiezo ukaczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcaedrie odpowiadat za napraw
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnigoleceniami Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigiego.

Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotyceych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowkek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetnigcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpieciastwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powye] nie podlegaj odrbne] zaptacie i $
uwzglkdnione w cenie kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrob6t i za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do robét od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia
zakaczenia robot przez Inspektora Nadzoru/Koordynaf@aawiajcego. Wykonawca
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bedzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamoeinmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa leb glementy byly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru texstaego. K
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymartiee na polecenie Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigego powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie
pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgmivytyczne, ktére sw jakikolwiek
sposOb zwjzane z wykonywanymi robotami i¢izie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowiepodczas prowadzenia robot. Wykonawcadzie
przestrzega praw patentowych i duzie w peini odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgrg materiatdw lub urgzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposolgty bedzie informowa Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigego o0 swoich dziataniach, przedstawgajkopie
zezwola i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwvania, obgizenia i
wydatki wynikte z lub zwjzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryge
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniavgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Indpek Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajcedo.

Réwnowanaosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotarne kenkretne normy
i przepisy, ktére speindamaj materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, lzda obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow o ile w warwtk&ontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegpanstwowe lub odnogzsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpdpy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwenidz przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigiego. Ranice pomédzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszby¢ doktadnie opisane przez Wykonawe
przediaone Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamaaciegjo do zatwierdzenia.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne
pozostatéci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgtdkna terenie budowy
beda uwazane za wlasng Zamawiajcego. Wykonawca zobogdany jest powiadomi
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawi&go i posipowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych poleceé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta
op&nienia w robotach, Inspektora Nadzoru/Koordynatormmawiajcego po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawa ustali wydlzenie czasu wykonania robét
i/lub wysoka¢ kwoty, o ktog nalezy zwigkszye cere kontraktova
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1.2 Materiaty
1.2.1  Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robdt, Wykonawca mtzed Inspektorowi
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawigjego do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczce proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwniz odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki
materiatdw. Zatwierdzenie partii materiatow z damegdta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danegobdta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobazany
jest do prowadzenia batlav celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob gty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

1.2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuwiotel wigcicieli i odngnych wtadz na
pozyskanie materiatdbw z&rddet miejscowych wgczapc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi
Zamawiagcego wymagane dokumenty przed rozgeemn eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordgnaitvi Zamawiagcego projektu
do zatwierdzenia dokumentacj zawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowanprzez siebie meted wydobycia i selekcji,
uwzgkdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw adnmBmfit paistwowej i
samorzdowej. Wykonawca ponosi odpowiedziadhio za spetnienie wymaga
ilosciowych i jakdciowych materiatbw pochodeych ze zrodet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dzietawy i inne
jakie okag sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatdw do robét. Humus i
nadktad czasowo zglp z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskanigematow
miejscowych bda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukazeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty phays

z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc azdnych w dokumentach umowy
b¢da wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaigo. Wykonawca niegbzie
prowadzé zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegOlnione w dokumentach umowy, chybe, uzyska na to piseranzgod
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiggo. Eksploatacjazrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.

1.2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione

z terenu budowy i zimne w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawijgego. J&i  Inspektor  Nadzoru/Koordynator
Zamawiajicego zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdbw do innych robét,zriie
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych matéw zostanie odpowiednio
przewartéciowany  (skorygowany) przez Inspektora  Nadzoru/lgoatora
Zamawiajcego. Kady rodzaj robot, w ktorym znajdyjsie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na mwelasyzyko, licac sk

Z jego nie przyjciem, usungciem i niezaptaceniem.
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1.2.4 Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydala
one wyte do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczgsiami, zachowaly swgj
jakos¢ i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Koordyreato
Zamawiagcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatoyda bzlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekn
Nadzoru/Koordynatorem Zamawigpgo lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawyc i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiggego.

1.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigiego w celu sprawdzenia zgodéwm stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw gndby¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli ledg stanowé podstaw do akceptacii
okreslonej partii materialtdbw pod wzellem jakdci. W przypadku, gdy Inspektor
Nadzoru/Koordynator Zamawtigjegobedzie przeprowadzat inspekcjvytworni, musz
by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiaggobedzie miat zapewnianwspétprae

i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w iezpszeprowadzania inspekciji,
b) Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamaw@ggo lgdzie miat wolny dosip, w
dowolnym czasie, do tych exi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw
przeznaczonych do realizacji robaét,

c) Jeeli produkcja odbywa giw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamaweggjo zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i bader tych miejscach.

1.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot. Spgk uzywany do
robét powinien by zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robdét,
zaakceptowanym przez Ayniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfiav
wymienionych wyej dokumentach, spgiz powinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Ireyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajgdsprztu powinny gwarantowa
przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistakmgmi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru/Koordynatoaanaviagcego. Spra bedacy
wlasnacia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy. Powinien gy zgodny z normami ochrony
srodowiska | przepisami dotyseymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi  Nadzoru/Koordynatorowi  Zamawdieggo kopie  dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spta do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawcgddie konserwowa sprzt jak rownie
naprawi@ lub wymienia& sprzt niesprawny. Jesli dokumentacja projektowa lub SST
przewidup mozliwos¢é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Koordynatdie@mawiajcego o swoim
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptapjzed ayciem sprztu. Wybrany spra, po
akceptacji Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawegjo, nie mge by paézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sfirzmaszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantujce  zachowania  warunkbw umowy, zosgtan przez  Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigiegozdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

1.4 Transport

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu,
ktére nie wplym niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikiwosci
przewaonych materiatow. Liczbarodkéw transportu powinna zapewéiprowadzenie
robét zgodnie z zasadami oklanymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiac
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawtggo, w terminie przewidzianym umew
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyddd spetnig wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwagzh naciskdw nasoi innych
parametrow technicznyclrodki transportu nie spetnigie tych warunkéw maghbyé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru/Koordynatemaatviagcego, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkédw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogablicpnych oraz dojazdach do
terenu budowy.

1.5 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z warunkami
umowy oraz za jakd zastosowanych materiatdw i wykonywanych robaot, ich
zgodng@¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
robét  opracowanym  przez  Wykonasvc oraz  poleceniami Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania rob6t. Wykonawca jest odpowiabigi za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoka wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami
rzednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pémie przez
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamaweggo. Bédy popetnione przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostamsunéte przez Wykonawgena wiasny koszt,

Zz wyjatkiem, kiedy dany hbid okae sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na spiie przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiagcego. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczemisokaci przez
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiggo nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladn&. Decyzje Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiagcegodotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoot kxda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowe
i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigego uwzgkdni wyniki bad& materiatéw i robdét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesaoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvege na
rozwazarg kweste. Polecenia Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zanjgesgo
powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrédonym przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigiego, pod grgbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
Z tego tytutuponiesie Wykonawca.
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1.6 Kontrola jako sci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rahgitdnie z warunkami
umowy oraz za jakd zastosowanych materiatdw i wykonywanych robaot, ich
zgodna¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
rob6t  opracowanym  przez ~ Wykonagvc oraz  poleceniami Inspektora
Nadzoru/Koordynatora

1.6.1 Program zapewnienia jakaci

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawig@ego program zapewnienia jaka. W programie
zapewnienia jakei Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposéb wykonywania
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamdupcy wykonanie
robét zgodnie z dokumentacprojektows, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia
jakosci powinien zawier&

a) czs$¢ 0goblrg opisupca:

e organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaeambot,

e organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e sposb6b zapewnienia bhp,

* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

e wykaz o0s6b odpowiedzialnych za j&ko i terminowdé wykonania
poszczegdlnych elementdw robat,

* gsystem (sposOb i proced)r proponowanej kontroli i sterowania jalon
wykonywanych robot,

e wyposaenie w sprgt i urzagdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamiezlecé prowadzenie
bada),

* sposOb oraz form gromadzenia wynikobw bada laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw stgoych, a take wycihganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesghrnelogicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektora Nadzogkdynatora
Zamawiajcego.

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i uegzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposganiem w mechanizmy do sterowania i ggizenia
pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilég¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przediutia wiasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb i proceddrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwose, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie udzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazeaegolnych elementow
robot,

e sposOb pospowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi
wymaganiom.
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1.6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami
aby osigng¢ zatazong jakas¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok
robét i jakaci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtroli, wiagczagc
personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia niezédne do
pobierania probek i badanateriatow oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systkamtroli
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawi&go moze zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy. Wykonawca dzie przeprowadZapomiary i badania materialow oraz
robét z cestotliwaoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowes3$T Minimalne wymagania co
do zakresu badai ich czstotliwoi¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dhkoee, Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajicegoustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie robét
zgodnie z umow Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordgrnawi
Zamawiajcego swiadectwa, ze wszystkie stosowane ugdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm oké&mjacych procedury bada Inspektor Nadzoru/Koordynator
Zamawiajcego bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru/Koordynat@nzawiajcego bedzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhetbod
badawczych. Jeli niedocagnigcia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na
wyniki bada, Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamavgiz@go natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamisungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jak® tych materiatdbw. Wszystkie koszty zmhne z
organizowaniem i prowadzeniem badaaterialéw ponosi Wykonawca.

1.6.3 Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzéewszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodobistwem wytypowane do bafla Inspektor
Nadzoru/Koordynator Zamawigego bedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probbdda dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru/Koordyrsatdamawiajcego.
Probki dostarczone przez Wykonawado bada wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawig@ego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/oatdra Zamawiagego. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawe&jo Wykonawca bdzie
przeprowadza dodatkowe badania tych materiatow, ktore hudatpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeldld pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przjpoa koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

1.64 Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmyakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakogahe przez
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiggo. Przed przygbieniem do pomiarow
lub bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Koordyretfamawiaicegoo
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. iddkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na g$pnie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawigjego.

1.6.5 Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi
Zamawiagcegokopie raportow z wynikami badgak najszybciej, nie piiej jednak ni
w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaad. Wyniki bada (kopie) lzda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowimasviagcego na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngckez niego zaaprobowanych.

1.6.6 Badania prowadzone przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego

Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamaweggo jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniaaterialbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produgeateriatéw powinien udziglimu
niezlednej pomocy. Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamayeego, dokonuc
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego gg2Nykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania,cdlzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw wtasnych badeontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych
przez Wykonawe. Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamavg@ggo powinien pobiera
prébki materiatow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé4
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru/Koordynator Zamawigjegooprze s¢ wytacznie na wkasnych badaniach przy
ocenie zgodnizi materiatdw i robdt z dokumentagprojektows i SST. Mae rownie
Zlecié, sam lub poprzez Wykonawicprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggzowtérnych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostpnzez Wykonawe

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamavdieggo moze dopyci¢ do wycia tylko te
materialy, ktére posiadagj
« certyfikat na znak bezpieazstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodté z
kryteriami technicznym oké&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
» deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:
- Polsky Normy,
- aprobai techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentgyvgymagane przez SST, ida
partia dostarczona do robodtdzie posiada te dokumenty, okétajace w sposob
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jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe raysxmsiada ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte veynikbada wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych bada beds dostarczone przez Wykonagvcinspektorowi
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawigiego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spekpiaj
tych wymaga beda odrzucone.

1.6.8 Dokumenty budowy

e Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowigzujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do kdéca okresu gwarancyjnego. Odpowiedziath@a prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obamujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowydy dokonywane na bigco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpietgiva ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Ky zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony
daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdsmag podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiskagtowego. Zapisy d1lg czytelne, dokonane
trwalg technilg, w poradku chronologicznym, bezpaednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumjelngda
oznaczone kolejnym numerem a#nika | opatrzone dati podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamgae@go. Do dziennika
budowy naley wpisywa w szczegolngi:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru/Koordynatd@geamawiajcego
programu zapewnienia jak@ i harmonogramow robat,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,
- przebieg robét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozy
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia, Inspektora Nadzoru/Koordynatdamawiajcego,
- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanid@jch i ulegajcych zakryciu,
czgéciowych i ostatecznych odbioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania roboét
podlegagcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazki z
warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev
dokumentacji projektowej,
- dane dotycze czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotycgee sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
- dane dotycxe jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli zdaeiem, kio je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przediaone Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiggo do
ustosunkowania gi Decyzje Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamaeego
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje aznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika bgdo
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obliguje Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamagdago do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak stegpomowy i nie ma uprawniedo wydawania
polecé Wykonawcy robét.

* Ksigzka obmiarow
Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementéw robdot. Obmiary wykonanych robaeprowadza
sie w sposob eigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do kgki
obmiardw.

* Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodop lub certyfikaty zgodngi
materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada&n Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakai. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostpnione na kade zyczenie  Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajcego.

* Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

* Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy da przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagiie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzeniéomnie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowgds zawsze dospne dla Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigiegoi przedstawiane do wgllu nazyczenie
Zamawiajcego.

1.7 Przedmiar i obmiar robot
1.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Olumiab6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym lub ustnym powiadomieniu Inspektora o esier obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em. Jakikolwiek kid lub
przeoczenie (opuszczenie) wsttach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robét. 8ine dane
zostam poprawione wg instrukcji Inspektora. Obmiar gotalvy robot ledzie
przeprowadzony z estaicia wymagan do celu ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okidonym w umowie.

1.7.2 Zasady okre&slania ilosci rob6t i materiatow
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Dlugdsci i odlegtcgci pomigdzy wyszczego6lnionymi punktami skrajnyméeda
obmierzone poziomo wzdtulinii osiowej. Jgéli SST wiaciwe dla danych robét nie
wymagaj tego inaczej, objosci beda wyliczone w m3 jako diug@é pomnaona przez
sredni przekrgj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢hda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

1.7.3 Urzadzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inspektora. ddeenia i sprgt pomiarowy zostan
dostarczone przez Wykonagvc Jezeli urzzdzenia te lub spex wymagay bada
atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

1.74 Wagi | zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amizenia wagowe odpowiadap
odnanym wymaganiom SST dlzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob
ciagty zachowanie dokfadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

1.8 Odbidr robot
1.8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:

» odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

e odbiorowi czsciowemu,

« odbiorowi ostatecznemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2 Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdo
i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesielizeaji ulegra zakryciu.
Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdaania ogolnego
postpu robdt. Odbioru robdt dokonuje zZynier/Kierownik projektu. Gotowdt danej
czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektorowi Nadzorofdgnatorowi Zamawiagego.
Odbidr kxdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i pdaiaienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigego. Jake i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiggo na podstawie dokumentow
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zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3 Odbior czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie H#oi i jakosci wykonanych cgci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru/Koordynaamawiagcego.

1.8.4 Odbiér ostateczny robot

Odbior czsciowy polega na ocenie H#oi i jakosci wykonanych cgci robot.
Odbioru czsciowego rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru/Koordyn@amawiagcego.

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robot
w odniesieniu do ich ikxi, jakdsci i wartcsci. Catkowite zakéczenie robo6t oraz
gotowas¢ do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem e o tym fakcie Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigego. Odbior ostateczny robdt ragstw terminie
ustalonym w dokumentach umowy, licz od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawigiego zakaczenia robét i przycia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostateczneddt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajcego w obecnii Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawgajgo i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowe] na podstawie
przedi@onych dokumentéw, wynikébw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robo6t z dokumentgcjprojektovs i SST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozng gi realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupemliajcych i robdét poprawkowych. W przypadkach niewykdaan
wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupédiciech w warstwigscieralnej lub
robotach wykéczeniowych, komisja przerwie swoje czysdooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia zpra@misg, ze jakaé
wykonywanych rob6t w poszczegélinych asortymentadbzrnacznie odbiega od
wymaganej dokumentagcjprojektowy i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzeéstwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniagc pomniejszom wartag¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robot jest
protokét odbioru ostatecznego robdt spdmony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zafzamy przygotowé
nastpujace dokumenty:

« Dokumentagj projektows podstawow 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkow, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

e Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

* Recepty i ustalenia technologiczne,

» Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
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*  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z
SST iew. PZJ,

e Deklaracje zgodnwi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatdw
zgodnie z SST i ew. PZJ,

e Opinie technologicza sporazdzory na podstawie wszystkich wynikéw bada
pomiarow zajczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodn®&Sa i
PZJ

¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggeh (np. na przelenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot ét@cielom uradzen

* Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

* Kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneyeintaryzacji
powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, robofyod wzgtdem
przygotowania dokumentacyjnego nieddp gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcwyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zgtzone przez komigjroboty poprawkowe lub
uzupetniagce leda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaoejo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupeghtych wyznaczy
komisja.

1.8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrozwihzanych z
usuniéciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjngdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgjdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiortestay robot”.

1.9 Podstawa ptatndci
1.9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagazra
jednostke obmiarovw ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszgmwych
wycenionych ryczaltowo podstawplatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lbtk ryczattowa pozyciji
kosztorysowej &dzie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania skltadeg
sie na jej wykonanie, okiéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeks).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlip obejmowa:
* robocizre bezpgredng wraz z towarzysgcymi kosztami,
e warteé¢ zwytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynmosja
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
e wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
e koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obamujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT

1.9.2 Warunki umowy i wymagania Ogolne D-M-00
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Koszt dostosowania sido wymaga warunkow umowy i wymaga ogoinych
zawartych w D-M-00. obejmuje wszystkie warunki cgkoee w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

1.9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizegghu obejmuije:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektora Nadzamr#ynatora
Zamawiajcego i odpowiednimi instytucjami projektu orgamizauchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekinspektorowi
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawigjego i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robat,

e ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

* opfaty/dzietawy terenu,

* przygotowanie terenu,

» konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier,
oznakowa i drenau,

* tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizagghu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

» utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuije:

* usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

194 Przepisy zwhzane

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (DzNr 89, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami).

e Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@801 r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr
138, poz. 1555).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriidz. U. Nr 14, poz. 60
Z p&niejszymi zmianami).
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2 Roboty w zakresie ksztattowania drog
| autostrad

Kod CPV 45112730 -1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-01

2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot Szczegotowe) Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacfihtéecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét zgdanych z budow nawierzchni utwardzonych i
ich punktami wysokéciowymi w ramach projektu ,Zagbiowski Park Linearny —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzekd®nszy i Brynicy — Miasto &lzin.
Zagospodarowanie Parku Rozkoéwka polegajna budowiesciezek, parkingu, placu
zabaw, éwietlenia oraz przebudowie amfiteatru i przebudowdrogi’. Dziatki Nr
2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846¢bb240101_1.0002.

2.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej

Specyfikacja techniczna (SST) stosoware jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wysnmionych w pkt. 2.1.1.

2.1.3 Zakres roboOt objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czyngoiami umaliwiajacymi i magcymi na celu
odtworzenie w terenie przebiegu tras pieszo-jezZdnyraz potlaéenia obiektow
inzynierskich.

Odtworzenie trasy i punktow wysokdciowych

W zakres robo6t pomiarowych, zganych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych wchodaz:
» Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtownych
osi trasy i punktow wysokaiowych,
e Uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzzeage osi),
* Wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych (reperéw roboczych),
* Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e Zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrattaprzed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposoOb utatwiaj odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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2.1.4 Ogdblne wymagania dotycace robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00 ,Wymagania Ogolne”.
2.2 Materiaty

2.2.1 Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania paxan
w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne”

2.2.2 Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy najestosowa pale drewniane z
gwozdziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe albo rury metalownshagaici
okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poagicg robét ziemnych, w
sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny énieednic; od 0,15 do 0,20 m i
diugas¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych pémktnalery stosowa
paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugo okoto 0,30 m, a dla
punktow utrwalanych w istniggej nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i
dtugasci od 0,04 do 0,05 m.Swiadki” powinny mie& diugas¢ okoto 0,50 m i
przekroj prostoytny.

2.3 Sprzet

2.3.1 Ogdlne wymagania dotycace spratu.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne”

2.3.2 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokovych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
e Teodolity lub tachimetry,
Niwelatory,
Dalmierze,
Tyczki,
taty,
e Tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych
powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadioo pomiaru.

2.4 Transport

2.4.1 Ogoblne wymagania dotycace transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogtin
pkt. 1.4.
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2.4.2 Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy oma przewozi dowolnymi srodkami
transportu.

2.5 Wykonanie robot

2.5.1 Ogblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-Q@ymagania Ogodlne”
pkt. 1.5.

2.5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &y wykonane zgodnie z oboyzujacymi
Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed przysieniem do robo6t Wykonawca powinien
przep¢ od Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i wspotrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperow. W oparciu o matergdgtarczone przez Zamavgeggo,
Wykonawca powinien przeprowadzbbliczenia i pomiary geodezyjne niedime do
szczegOtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowerpomnbye wykonane przez osoby
posiadajce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonamgowinien natychmiast
poinformowa Inzyniera o wszelkich lgdach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtébwnych trasy i (lub) reperow roboczych.eBY te powinny by usungte na koszt
Zamawiajcego. Wykonawca powinien sprawélzczy rzdne terenu okéone w
dokumentacji projektowej gs zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli
Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rdne terenu istotnie #ig sie od rzdnych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinng lzmieniane przed pogiem
odpowiedniej decyzji przez gniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikag z rG@nic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowejzé¢dnych rzeczywistych,
akceptowane przez igniera, zostagy wykonane na koszt Zamawaaggo. Zaniechanie
powiadomienia Inyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku oligi
Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpgyé
rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikOw pomiarow przezyriera. Punkty
wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punktyspednie osi trasy mugady¢ zaopatrzone
W oznaczenia okéajace w sposbéb wyray i jednoznaczny charakterystyk i
potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznacp®winny by zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ockromwszystkich punktow
pomiarowych i ich oznachew czasie trwania robot. Zdi znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiajcego zostam zniszczone przez Wykonawawiadomie lub wskutek
zaniedbania,a ich odtworzenie jest konieczne dszdgb prowadzenia rob6t, to zogtan
one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie p@degirace pomiarowe konieczne
dla prawidtowej realizacji robét nalge do obowizkdéw Wykonawcy.

2.5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy
punktow wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pany by zastabilizowane
w sposéb trwaly, przy ayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztak
dowigzane do punktow pomocniczych, podoych poza granic robot ziemnych.
Maksymalna odlegig pomidzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezeno
przekraczd 500 m. Zamawiacy powinien zalay¢ robocze punkty wysokciowe
(repery robocze) wzdiuosi trasy drogowej, a ta& przy kadym obiekcie igynierskim.
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Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi wzdtutrasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynoéi500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskowinna
by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleée od jego konfiguracji. Repery robocze rigle
zalazy¢ poza granicami rob6t zwdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty stale na stabilnych,
istniegcych budowlach wzdiu trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze naley zatazy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztatiduw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wyklugzajosiadanie, zaakceptowany
przez Irzyniera. Rzdne reperéw roboczych nale okreslaé z taky dokladndcia, aby
sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kistosujc niwelacg
podwdjre w nawhzaniu do reperow patwowych. Repery robocze powinny by
wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyr&ne i jednoznaczne oldlenie
nazwy reperu i jego ezne;.

2.5.4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagijprojektows oraz
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamgoe@p, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w dokumentacji
projektowej. @ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydecz
nie rzadziej ni co 50 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjpyazonej osi trasy
w stosunku do dokumentaciji projektowe]j niezadoy¢ wicksze nk 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drogdRe niwelety punktoéw osi trasy
nalezy wyznaczy z doktadnéciag do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrédonych
w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi tragyterenie nalegy uzy¢é materiatow
wymienionych w pkt. 2.2. Usugtie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woévegcza
gdy Wykonawca robo6t zagii je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granimbot.

2.5.5 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi
nasypow i wykopéw na powierzchni terenu (ckeeie granicy robét), zgodnie z
dokumentagj projektows oraz w miejscach wymaggiych uzupeltnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowapyebz Irtyniera. Do wyznaczania
krawedzi nasypow i wykopow naly stosowd dobrze widoczne paliki. Odlegi®
migdzy palikami nalgy dostosowé& do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegieé ta co najmniej powinna odpowiadaodstpowi kolejnych
przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojowppecznych musi unitiwiaé
wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnyrdokumentagj projektows.

2.6 Kontrola jako sci robot.

2.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogdlne”
pkt. 1.6.
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2.6.2 Kontrola jako sci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzt wedtug ogolnych zasad okfenych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagani podanymi w pkt. 2.5.4.

2.7 Przedmiar i obmiar robo6t

2.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00ymé&Qgania Ogdélne” pkt. 1.7.

2.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. mar robot
zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jes¢stig obmiaru robét mostowych.

2.8 Odbidr robot

2.8.1 Ogblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00ypwgania Ogolne” pkt. 1.8.

2.8.2 Sposob odbioru robot

Odbior robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasje na podstawie
szkicéw i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub pkattu z kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonawca przedktadazynierowi.

2.9 Podstawa ptatndci

2.9.1 Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D-M-00. ,Wymagania
Ogdlne” pkt. 1.9.

2.9.2 Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

e sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy punktow
wysokaciowych,

* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

* wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

* wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnymytyezeniem
dodatkowych przekrojéw,

» zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochronh przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwigfpe odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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2.10  Przepisy zwhzane

* Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywamac geodezyjnych.

» Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

« Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna oshowa paajdatyGiK 1978.

* Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

« Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

* Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GB{J1983.

* Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUI83.
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3 Usuwanie powitoki gleby

Kod CPV 45112200 - 7

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-02

3.1 Wstep

3.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacfihtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zyaanych ze zdciem warstwy humusu i darniny
w ramach projektu ,Zagbiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru fuokalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miastoe@zin. Zagospodarowanie Parku Rozkdéwka
polegajce na budowigciezek, parkingu, placu zabawswietlenia oraz przebudowie
amfiteatru i przebudowie drogiDziatki Nr 2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1468
obreb: 240101_1.0002.

3.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej

Specyfikacja techniczna (SST) stosowane $ako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 3.1.1.

3.1.3 Zakres robot objetych Szczegdtow Specyfikacp
Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych
ze zdgciem warstwy humusu grub. 10 cm, wykonywanych w aem robét
przygotowawczych.

3.1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00ykvagania Ogolne” pkt. 1.1.4.

3.1.5 Ogdblne wymagania dotycace robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00 ,Wymagania Ogolne” pkt
1.1.5.

3.2 Materiaty
Nie wystpuja.
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3.3 Sprzet
3.3.1 Ogdblne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne” pkt.
1.3.

3.3.2 Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwranych ze zdgiem warstwy humusu lub/i darniny nie
nadajcej sk do powtoérnego zycia naley stosowa:

* Rowniarki,

* Spycharki,

* topaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robo6t ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rob6t smm zmechanizowanym nie
jest maliwe,

e Koparki i samochody samowyladowcze - w przypadlangportu na odlegié
wymagajca zastosowania takiego spta.

3.4 Transport
3.4.1 Ogdblne wymagania dotycace transportu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00 ,Wymagania Ogoélne” pkt.
1.4.

3.4.2 Transport humusu

Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéw
transportem samochodowym. Wyhiodka transportu zatg od odlegtdci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.

3.5 Wykonanie robot

3.5.1 Ogblne zasady wykonania robot

Ogdllne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-Q®ymagania Ogoélne”
pkt. 5. Teren pod budowciggu pieszo-jezdnego oraz pod budomviejsc parkingowych
oraz innych miejscach wskazanych w dokumentacjijegtowe] powinien by
oczyszczony z humusu i/lub darniny.

3.5.2 Zdj ecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna dywdjeta z przeznaczeniem do gndejszego u@ycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzenizewri krzewéw oraz do innych
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czynnaci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowamadmiaru
humusu powinno hkywykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazanikrmyniera.
Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgdhal
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nigd jegstarczajce dla
prawidlowego wykonania robdt, wzglhie mae stanowé zagraenie dla
bezpieczéstwa robd6t (zmienna grubbd warstwy humusu, gsiedztwo budowli), nabe
dodatkowo stosowareczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykeeryych
mechanicznie. Warstwhumusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych
oraz w innych miejscach oldlenych w dokumentacji projektowej lub wskazanychgar
Inzyniera. Grubé¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gtbokasci jego zalegania,
wysokasci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowg powinna by zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazaprzez Inyniera, wedtug
faktycznego stanu wygtowania. Stan faktyczny ¢bizie stanowit podstagv do
rozliczenia czynn&i zwigzanych ze zdiiem warstwy humusu. Zgly humus naley
skladow& w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humpewinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przedkeeayszczeniem, a
takze najedzaniem przez pojazdy. Nie nale zdejmowd humusu w czasie
intensywnych opaddéw i bezfgednio po nich, aby uniki zanieczyszczenia ghnlub
innym gruntem nieorganicznym.

3.6 Kontrola jako sci roboét

3.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakaci robot

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
Ogolne” pkt. 1.6.

3.6.2 Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakei robét polega na wizualnej ocenie komplgtiaisungcia humusu.

3.7 Przedmiar i obmiar robot

3.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00ymalgania Ogoélne” pkt. 1.7.
3.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest w/w robét jest 1 Awarstwy humusu o okénej grubdci

3.8 Odbhidr robot

3.8.1 Ogblne zasady odbioru robot
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Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00ypwgania Ogolne” pkt. 1.8.

3.9 Podstawa ptatndci
3.9.1 Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatréci podano w SST D-M-00. ,Wymagania
Ogolne” pkt. 1.9.

3.9.2 Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 rhiwykonania robét obejmuije:
* zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdélrogi lub odwiezieniem
na odktad.

3.10 Przepisy zwhzane
Nie wyskpuja.
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4 Roboty w zakresie ksztattowania terenow
zielonych

Kod CPV 45112710 -5

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-03

4.1 Wstep
4.1.1 Przedmiot Szczegotowe) Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacfihtéecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét zgdanych z budow nawierzchni utwardzonych i
ich punktami wysoké&ciowymi w ramach projektu ,Zagbiowski Park Linearny —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzekd®nszy i Brynicy — Miasto &lzin.
Zagospodarowanie Parku Rozkoéwka polegajna budowiesciezek, parkingu, placu
zabaw, éwietlenia oraz przebudowie amfiteatru i przebudowdirogi’. Dziatki Nr
2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846¢bb240101_1.0002.

4.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej

Specyfikacja techniczna (SST) stosowane $ako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyanmionych w pkt. 4.1.1.

4.1.3 Zakres roboOt objetych Szczegdtow Specyfikacp
Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotyca prowadzenia robot przy
wykonaniu nasfpujacych prac:

e Wykonanie nasadaadrzew i krzewdw;

« Wykonanie zabezpieczenia nowych nasadbeew trzema palikami érednicy
min 8cm;
Wykonanie nasadaeozdobnych w macie darnigej;
Wykonanie nasadagrawnikéw;
Plantowaniu i uporgdkowaniu terenéw zielonych;
Wycinka drzew.
Szczegoblowy zakres rzeczowy i dtbowy prac wedtug przedmiaréw oraz
dokumentacji projektowe;j.
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4.1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane ok&enia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w S®IM-00 ,Wymagania
Ogolne” pkt. 1.1.4.

4.1.5 Ogdblne wymagania dotycace robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00 ,Wymagania Ogolne” pkt
1.1.5.

4.2 Materiaty

4.2.1 Ogdblne wymagania dotycace materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania, puxa
w specyfikacji ,Wymagania Ogélne”. zestawienieslito projektowanych podano w
Projekcie technicznym.

4.2.2 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadestpujace

charakterystyki:

e ziemia rodzima - powinna Byzdjeta przed rozpoeriem rob6t budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekragaagh 2 m wysokgci,

* ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona laa pudowy - nie mze by
zagruzowana, przegoicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemaicz

4.2.3 Nawozy mineralne

Gotowe mieszanki nawozow wielosktadnikowych dlaslino ozdobnych. Nawozy
mineralne powinny by w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zaééart
azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy rgleabezpieczy przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania

4.2.4 Nasiona traw

Nasiona traw naje#ciej wysepuja w postaci gotowych mieszanek z nasioungeh
gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna dnieznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klas, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, gmddl
kietkowania.

4.2.5 Zielen wysoka i niska

Rodzaj i ila¢ nasadze zieleni wysokiej i niskiej wykona zgodnie z dokumentag]
technicza .
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4.3 Sprzet
4.3.1 Ogdblne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne” pkt.
1.3.

4.3.2 Sprzet do usuwania drzew i krzakow.

Do wykonywania robo6t zwizanych z usultiem drzew naley stosowa:

* pity mechaniczne.

* specjalne maszyny przeznaczone do karczowania @z i©h usunicia z pasa
drogowego,

e spycharki,

e koparki lub cigniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zmanych
Z wyrebem drzew.

4.3.3 Sprzet do pielegnacii terenéw zielonych
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéaz
mozliwos$cia korzystania z nagbujgcego spretu:
e glebogryzarek, bron do uprawy gleby,
e walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadan@amnikow,
e kosiarki mechanicznej do pégnacji trawnikéw,
e sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsienicowej, koparki),

4.4 Transport

4.4.1 Ogdblne wymagania dotycace transportu

Ogdllne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt.
1.4.

4.4.2 Transport pni i karpiny.

Pnie, karpig oraz gaizie naley przewozé¢ transportem samochodowym. Pnie
przedstawiajce wart@¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny
by¢ transportowane w sposéb nie powagyjich uszkodze

4.4.3 Transport materiatéw do nasadza&

Materiat raglinny mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarangaymi ich
ochrorg przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym ymgm czynnikdw
atmosferycznych.
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4.5 Wykonanie robot

45.1 Ogblne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@@magania Ogoélne” pkt. 1.5.

4.5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni.

Roboty zwizane z usugtiem drzew i krzakéw obejmaujwyciccie i wykarczowanie
drzew i krzakoéw, wywiezienie pni, karpiny i gat poza teren budowy na wskazane
miejsce, zasypanie doldw oraz ewentualne spalemie miejscu pozostatoi po
wykarczowaniu. Teren pod budewlrogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw
I w innych miejscach wskazanych w dokumentacji @ktywej, powinien b§
oczyszczony z drzew i krzakéw. Zgoda na praceyzavie z usugciem drzew i krzakéw
powinna by uzyskana przez Zamawaapgo. Wycink drzew o wildciwosciach
materiatu aytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie gbnym, ustalonym przez
Inzyniera. W miejscach dokopéw i tych wykopow, z kidr grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nafeoczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usuné
korzenie tak, aby zawa#® czsci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. W miejscasypow teren natg oczyici¢

tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowalty si na gkbokadsci do 60 cm porriej niwelety
robét ziemnych i linii skarp nasypu, z wtkiem przypadkéow podanych w punkcie 5.3.
Raélinnos¢ istniepca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona doig¢sa, powinna
by¢ przez Wykonawg zabezpieczona przed uszkodzeniemellgoslinnos¢, ktéra ma
by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona pvy#onawe, to powinna by
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaateemy przez odpowiednie
wiadze.

4.5.3 Usuniecie drzew, pni i krzakow.

Pnie drzew i krzakow znajdige s¢ w pasie robdét ziemnych, powinny dy
wykarczowane, za wyjkiem nas¢pujacych przypadkow:

e W obrbie nasypdw - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istatg rzdna
terenu w tym miejscu znajduje esico najmniej 2 metry od powierzchni
projektowanej korony drogi albo powierzchni skarm@asypu. Pnie pozostawione
pod nasypami powinny Bysci¢te nie wyej niz 10 cm ponad powierzchni
terenu. Powgsze odsipstwo od ogdlnej zasady, wymagizgj karczowania pni,
nie ma zastosowania,zgi przewidziano stopniowanie powierzchni terenal po
podstaw nasypu,

« w obrebie wyokpglenia skarpy wykopu przecingego s¢ z terenem. W tym
przypadku pnie powinny léyciete réwno z powierzchniskarpy albo pongj jej
poziomu. Poza miejscami wykopow doty po wykarczoydmn pniach natey
wypetnic gruntem przydatnym do budowy nasypéw i &g, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziethnDoty w obgebie
przewidywanych wykopéw, natg tymczasowo zabezpieazy przed
gromadzeniem giw nich wody. Wykonawca ma obayzek prowadzenia robot
w taki sposob, aby drzewa przedstawgej warté¢ jako materiat aytkowy (np.
budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wewosci w czasie rob6t. Miode
drzewa i inne réiny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by
wykopane z din ostraznoscia, w sposob ktéry nie spowoduje trwatych
uszkodzé, a nastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.
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45.4 Zniszczenie pozostakri po usunitej roslinnosci

Zniszczenia pozostatoi po usungtej raslinnosci powinno nasipi¢ poprzez wywiezienie
diuzyc, karpiny i ga¢zi w miejsce wskazane przez Inwestora oraz popspekenie na
miejscu pozostatei lub wg wskaza Inzyniera. Jeeli dopuszczono przerobienie gat
na koe drzewry za pomoe specjalistycznego sptz, to sposéb wykonania powinien
odpowiadé zaleceniom producenta spta. Niewyteczne pozostaici po przerdbce
powinny by usungte przez Wykonawgz terenu budowy. Zeli dopuszczono spalanie
roslinnosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca mavohzek
zadb&, aby odbylo s ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpiastea i
odpowiednich przepisow. Zaleca ¢ sistosowanie technologii, umowiajacych
intensywne spalanie, z powstawaniem matejcilaymu, to jest spalanie w wysokich
stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptyywewietrza. Po zakwazeniu
spalania ogig powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawieni@ykch s¢ czesci.
Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedy zmusity Wykonawe do odsipienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony natgoi spalenia stanowi przeszioa
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien uagsugo W miejsce
tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zadkeeme przez liyniera, w
ktérym kpdzie maliwe dalsze spalanie. Pozostabpo spaleniu powinny léyusungte
przez Wykonawe z terenu budowy. 3k pozostaldci po spaleniu, za zgadnzyniera, §
zakopywane na terenie budowy, to powinny lone uktadane w warstwach. K&
warstwa powinna hky przykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinna ¢by
przykryta warstw gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio
wyréwnana i zagszczona. Pozostdid po spaleniu nie magby¢é zakopywane pod
rowami odwadniajcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorychbgda sé¢
przeptyw wod powierzchniowych.

4.5.5 Wymagania dotyczce wykonania trawnikow

Wymagania dotycgce wykonania robot zwkanych z trawnikamigsnastpujace:

e teren pod trawniki musi léyoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze

e przy wymianie gruntu rodzimego nha ziemurodzaja teren powinien by
obnizony w stosunku do gazonow lub krgamikdw o ok. 7 cm - jest to miejsce
na ziem¢ urodzajn (ok. 5 cm).

» teren powinien b§wyréwnany i splantowany,

* przed roZcieleniem ziemi urodzajnej podglebie naleaora lub przekopa

* ziemia urodzajna powinna byozcielona rowi warstw

* przed siewem nasion trawy zienmalezy watowa watem gtadkim

* siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

» okres siania - najlepszy okres wiosenny, najigj do potowy wrzénia,

e naterenie ptaskim nasiona traw wysiewap@slosci 2 kg na 100

¢ na skarpach nasiona traw wysiewagevslosci 4 kg na 100

* przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk

* po wysiewie nasion ziemia powinna cdyvatowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych wasunétla podsikania wody.
Jezeli przykrycie nasion nagito przez watowanie kolczadk mazna juz nie
stosowaé watu gtadkiego,

* nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych.

4.5.6 Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pignacji trawnikow jest koszenie:
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* pierwsze koszenie powinno dyrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéc¢
okoto 10 cm,

* nastpne koszenia powinnyesodbywa w takich odsfpach czasu, aby wysoio
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczataokg&ci 10 do 12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinnaé bwykonane z 1-
mieskcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrobavvjarunkow
klimatycznych Polski mina przyp¢ pierwsza potowe pazdziernika),

e koszenia trawnikédw w catym okresie gighacji powinny si odbywa czsto
i w regularnych odgpach czasu, przy czymegstas¢ koszenia i wysokit ciecia,
nalezy uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

* w drugim roku trawnik naly nawozé jednokrotnie gotow mieszank
wielosktadnikove

4.5.7 Wykonanie nasadzé drzew i krzewdw.

Przed przysipieniem do wykonywania nasadzercslinnych glelz naley
przygotow& i uprawi poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury is@doczenie
materiatlu organicznego. Dla nasatizgpojedynczych doly do potowy zaprawi
odpowiedny ziemig ogrodnica. nalery dazy¢ do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w
dole i w otoczeniu drzewa mialy zibing struktue. Dla nasadze grupowych istniejce
podtaze usun¢ i zasgpi¢ je odpowiedny zyzng ziemig ogrodnica. Przed nawiezieniem
ziemi kompostowej podi@® pozostate po usuiu wierzchniej warstwy gleby przekapa
na gkbokas¢ co najmniej 20cm. Naky rowniez sprawdzt odczyn gleby, dla wkszaci
drzew i krzewow odczyn powinien wynégH 6,5-7.

Terminy sadzenia

Przy wybieraniu pory sadzenia krzewOw rglewrdcié uwag na sprzyjajce
warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana terapga powietrza i gleby, ocienienie,
dostateczna wilgotrsé powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne gadzenie
drzew i krzewéw w czasie silnych przymrozkow lubzamarzngta ziemi. Ustalajc
pore sadzenia naky stosowa si¢ do zasad sztuki ogrodniczej.

Dobdr materiatu rédinnego

Sadzé tylko rosliny z bryla korzeniows, z pojemnikow. Wielké materiatu
roslinnego zestawiono w tabeli z doborem. Materiaklinmy powinien spetnia
nastpujace kryteria:

« materiat rélinny powinien by dobrze uksztattowany, posiadadpowiedni pokrgj
i odpowiadé okreslonym standardom jakoiowym,

e silny, prosty, pojedynczy, zsajacy sk ku gorze przewodnik,

« dla drzew form piennych e& szlachetna powinna bydobrze zrénieta z
podkitadk oraz bez odrostéw podktadki pagj miejsca szczepienia,

* system korzeniowy powinien Bydobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, zdrowy,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieksling,

e bryla korzeniowa powinna Bysilnie przerénicta (naley zwréci uwag czy
rosmgce korzenie nie opasujbrylty korzeniowej) i uprawiana w pojemnikach o
pojemndci proporcjonalnej do wiell&i rosliny,

* rosliny nie powinny by uszkodzone mechanicznie i nie powinny zawigoam,
obtamanych i usychagych gadzek, oraz pozostawadrowe be sladow zerowania
szkodnikow,

< liscie nie powinny b¥ zwiedniete, zwijapce sé, zabarwione wigiwie dla danego
gatunku, bez plamek i nienormalnych odbarwie

Technika sadzenia
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Jezeli bryty roslin uleglty podczas transportu przesuszeniu, ayale na kilka
godzin przed sadzeniem silnie spryskab zanurzy do wody. Zanurzenie nie powinno
jednak spowodowarozptynicia sk bryly. Podczas przenoszenialio nalezy chwyta
za pojemnik. Miejsce sadzenia nglestarannie przygotowa W tym celu trzeba
wykopa: dét osérednicy co najmniej dwa razy gkiszej ni srednica pojemnika w ktorym
uprawiana byta rdina. Jegosciany nie powinny b§ gtadkie (zwtaszcza gdy gleba jest
ciezka gliniasta), dobrze jest ponacing topat. Na dnie dotu naly zatazy¢ drena
grubdci 45cm z drobnych kamieniwiru (mazna z niego zrezygnowaylko jesli gleba
jest lekka i ma przepuszczalne podglebie). Dohetyalwykona bezpdrednio przed
przybyciem rélin na miejsce budowy. Przed posadzeniem drzewanandoty do potowy
wypeinic wodi. Drzewa i krzewy sad&itak gkboko, jak rosty w pojemniku. W celu
zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzeigzka bryta korzeniow nalezy
posadawié jg na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykemy drenau). Wolrg
przestrzé w dole wypetné ziemi ogrodnica zmieszaa z ziemj miejscows. Do
zasypywania korzeni natg uzywaé ziemi sypkiej, ktéra tatwiej wypetnia przestrzenie
migdzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotu naleziemie lekko udeptéa Po
catkowitym napetnieniu dotu ziegiponownie udeptaa powierzchri ziemi wokot
drzew i krzewow uformowaw miske o srednicy rownejsrednicy dotu , nagpnie
obficie podl&. Powierzchrg miski przykryt 5 cm warstw torfu. Paliki przy drzewach
form piennych natey wbi¢ w dno dotka, drzewka wza¢ przeznaczonymi do tego celu
wiezadtami o szerolk@i ok. 5cm w sposob fmy, paliki powinny kaéczy¢ sie pod
koronami drzew. Nalgy stosowa po trzy paliki dla jednego drzewa. Przy sadzeniu
naley zwrécié szczegdla uwag na nie naruszenie systemu korzeniowego isfryeh
drzew.

4.5.8 Sadzenie bylin

Przygotowanie podia

Przed przysipieniem do nasad#e teren naley dokltadnie oczici¢ z resztek
budowlanych, gruzu,$mieci itp. Gleba do nasadzepowinna by dokladnie
odchwaszczona, spulchniona, bogata w material amayn (torf odkwaszony 10-
50l/metr 2), liéna. Odczyn gleby powinien wynésb,5-6,5 pH lub w zalaosci od

wymaga danej rdliny. Jezeli gleby rodzimej nie mma uprawé naley dokona

wymiany gleby na gbokas¢ 30cm.

Termin sadzenia
Byliny najlepiej sadzi w okresie wiosennym.

Dobor materiatu rdinnego

Byliny:
* bryfa korzeniowa dobrze poprzerastana korzeniami,

e byliny powinny by miode izywotne, dzielone i przesadzane w poprzednim
sezonie,

e wolne od szkodnikéw, choréb i uszkodzechnicznych

Technika sadzenia

Raosliny sadzt z pojemnikéw na gbokas¢ na jakiej rosty w szkoice. Ziewipo
umieszczeniu rdin w dotku ubi i obficie podla tak by woda przegkta do warstwy
korzeni.

459 Zaktadanie trawnikdéw z siewu
Przygotowanie podia
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Teren doktadnie ocZgi¢c z kamieni, gruzu, resztek budowlanych, chwastéarzdni
roslin itp. Trawnik zakladad na odpowiednio przygotowanej 20 cm warstwie dobrze
odchwaszczonej ziemi ogrodniczej. Ksztaftujeren naley zachowa spadki.

Terminy siewu
Trawniki naley zaktad@ w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10

Dobor materiatu rédinnego

Zastosowé mieszank traw na miejsca silnie deptane odpowigdwnio warunkow
klimatycznych Polski. Mieszanka nie powinna¢hyzeterminowana a opakowanie nie
uszkodzone i suche.

Technika sadzenia

Trawniki z siewu. Przygotowany teren delikatnie Ispni¢ grabiami. Wysiew nasion
krzyzowy (recznie lub siewnikiem) w odpowiednio zwilgocprglely. Po wysiewie
nasiona przykr§ centymetrow warstwg ziemi kompostowej. Trawnik mocno podla
zraszaczem lub ¢¥em z dysz rozpylapca strumigh wody. Pierwsze koszenie wykana
gdy zdzbta trawy osigna 8-10cm skracap o potow. Trawniki od rabat z inami
ozdobnymi oddziedi tasmg ogrodnica.

przysgpieniem do nasadgeteren nalgy dokladnie oczici¢ z resztek budowlanych,
gruzu, $mieci itp. Gleba do nasadzepowinna by dokiadnie odchwaszczona,
spulchniona

45.10 Pielegnacja roslin w ciagu petnego roku po zakéczeniu
iInwestycji.

Przygotowanie podia

< wymiana rglin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych

e usuwanie uszkodzonyclgow, przycinanie koron, gtie szpaleru,

* usuwanie posuszu,

e spulchnianie i pielenie misek, rowkow i powierzchniip krzewdéw,

e podlewanie — w porze wieczornej , nigdy w petnyonet, utrzymanie wkciwej
wilgotnasci podiaza, z uwzgédnieniem zwielokrotnienia podlewania w okresie
podwyzszonych temperatur. Nowo posadzondimg powinny by nawadniane 3
razy w tygodniu w @igu dwu pierwszych tygodni po posadzeniu ag¢masé co
tydzien, lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezoegetacyjnego.

e zabezpieczenie $bn na zine.

e przycinanie celem nie dopuszczenia do kwitnienizabieg ten ma za zadanie
wzmocnienie cgci wegetatywnych rdiny, ewentualnie usuwanie przekwittych
kwiatow,

e ocienianie przez ostanianie rzadkanirg lub owijanie,

e zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastowdnetczrg juz w ich
pocatkowym stadium wzrostu

* nawaenie nie jest wskazane,z@i jednak mimo dobrze uprawionej gleby
zachodzi konieczrié dazywiania ralin, nalezy zastosowanawozy dolistne lub
fertygacg (czsto i systematycznie, po potudniu),

» koszenie i piglgnacja trawnikow przez caty sezon wegetacyjny ca thgodnie
rozpoczynagc od pocztku maja i kaczac w potowie padziernika, skracap
trawy nie wecej niz o jedna trzeg,

» dosiewanie ptaszczyzn trawnikowych o zbyt matestgici wykietkowanych
nasiona
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* nawazenie mineralne trawnikow dwa razy w sezonie weggtgm: nawozem
azotowym w okresie wczesnowiosennym przed rozmoem wzrostu w iléci
1- 2 kg/100rhi w okresie jesiennym nawozem wielosktadnikowynilasci 2-3
kg/100 nt

4.6 Kontrola jako sci robot

4.6.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M;@@magania Ogdlne” pkt. 1.6.

4.6.2 Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakdw

Sprawdzenie jakmi robdét polega na wizualnej ocenie komplétio usunicia
roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw.

4.6.3 Kontrola trawnikow

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:
e 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze
» okrellenia ilosci zanieczyszcze(w nr),
e pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszctena odklad,
« wymiany gleby jalowej na ziemi urodzajm z kontroh grubdgci warstwy
rozécielonej ziemi,
* ilosci rozrzuconego kompostu,
» prawidtowego uwatowania terenu,
* zgodndci skiadu gotowej mieszanki traw =z ustaleniami dokatacji
projektowej,
e Qestasci zasiewu nasion,
« prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
e okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
« dosiewania plaszczyzn trawnikdw o zbyt malejstgsci wykietkowanych
zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw dotyczy:
» prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin®),
» obecndci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

4.6.4 Kontrola jako sci robot sadzeniowych krzewow o drzew.

Badania w czasie prowadzenia Robét polggad sprawdzaniu przez Kierownika
Projektu na biggco, w miag postpu Robét, jakéci uzywanych przez Wykonawc
materiatdw i zgodnwi wykonywanych Rob6t z DokumentacjProjektovy i
wymaganiami SST. W szczegokubzakres badaobejmuje:

* badanie dostaw materiatow,

e sprawdzanie dokumentéw dopuszczenia materiatoviatowania,

e kontrok prawidtowaci wykonania Robot (geometrii i technologii),

e kontrok poprawngci i jakosci wykonania,

e ocere estetyki wykonanych Robot.
w czasie prowadzenia Robot polegaja sprawdzaniu przez Kierownika Projektu na
biezaco, w miag postpu Robdt, jakéci uzywanych przez Wykonawcmateriatow i
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zgodndci wykonywanych Rob6t z DokumentadProjektows i wymaganiami SST. W
szczegolnéci zakres badaobejmuje:

* badanie dostaw materiatow,

e sprawdzanie dokumentéw dopuszczenia materiatoviakowania,

e kontrok prawidtowdci wykonania Robot (geometrii i technologii),

« kontrok poprawngci i jakosci wykonania,

e ocere estetyki wykonanych Robot.

4.7 Przedmiar i obmiar robot

4.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00yn\&gania Ogolne” pkt.
1.7. Obmiar robot ddzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagj projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @iounrobot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomienigyiera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, r@mniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru dnlag wpisane do kgiki obmiaréw. Jakikolwiek kid lub
przeoczenie (opuszczenie) wsbtach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaku ukaiczenia wszystkich robét. 8ine dane
zostam poprawione wg instrukcji kyniera/Kierownika projektu na fhnie. Obmiar
gotowych robét bdzie przeprowadzony z e#tcicia wymagam do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dgkwaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inzyniera/Kierownika projektu.

4.7.2 Zasady okre&slania ilosci robot i materiatow

Diugaosci i odlegiaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyméeda
obmierzone poziomo wzdtulinii osiowej. Jgéli SST wiaciwe dla danych robét nie
wymagaj tego inaczej, objosci beda wyliczone w i jako dlugé¢ pomnaona przez
sredni przekrgj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

4.7.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez zZymiera/Kierownika projektu. Ugtdzenia i sprat
pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJlezeli urzadzenia te lub spegz
wymagaj bada atestuyjcych to Wykonawca dulzie posiadéd wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie ugtizenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania roboét. DHRgjoi odleglaci pomiedzy
wyszczegolnionymi punktami skrajnym¢ds obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;.
Jesli SST wiaciwe dla danych robot nie wymagaggo inaczej, objosci

4.7.4 Wagi | zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amlzenia wagowe odpowiadap
odnagnym wymaganiom SST d8lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb
ciagly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez zZmiera/Kierownika
projektu.
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4.7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru i zasady wenia

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robét, a tate w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikggych przeprowadzagiw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegagcych zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczeniagdy wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchrb lobgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieaksi obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mag by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki
obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhierem/Kierownikiem projektu.

4.8 Odbior robot

4.8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00ym&gania Ogolne” pkt. 1.8.
4.9 Podstawa ptatndci

4.9.1 Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00. ,Wymagania
Ogodlne” pkt. 1.9.

4.10 Przepisy zwhzane
* PN-R-67026; 2002 Materiat szkotkarski. Sadzadrkew i krzewow.
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5 Roboty drogowe

Kod CPV 45233140-2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-04

5.1 Wstep

5.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacfihtéecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robo6t zgdanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podia gruntowego ,Zagbiowski Park Linearny —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzekd®nszy i Brynicy — Miasto &lzin.
Zagospodarowanie Parku Rozkoéwka polegajna budowiesciezek, parkingu, placu
zabaw, éwietlenia oraz przebudowie amfiteatru i przebudowdrogi’. Dziatki Nr
2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846¢lbb240101_1.0002.

5.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej

Specyfikacja techniczna (SST) stosowane $ako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyanmionych w pkt. 5.1.1.

5.1.3 Zakres roboOt objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego daemhia konstrukcji nawierzchni
w gruncie kat |. zawarte w niniejszej specyfikadpptyczy zasad prowadzenia robot
zwigzanych ze zdiciem warstwy humusu grub. 10 cm, wykonywanych waemrobot
przygotowawczych.

5.1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane ok#&tenia podstawowe gs zgodne z obowikzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjamidamymi w SST D-M-00
~Wymagania Ogolne” pkt. 1.1.4.

5.1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogollne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00 ,Wymagania Ogélne” pkt
1.1.5.
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5.2 Materiaty
Nie wyskpuja.

5.3 Sprzet
5.3.1 Ogoblne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne” pkt.
1.3.

5.3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien
wykaza si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
Réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢rike ustawianym lemieszem; Aynier
moze dopuyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunkuypna@szyny,
Koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniugskich koryt),
Walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygtn.
Stosowany spkz nie mae spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu
podiaza.

5.4 Transport
54.1 Ogodlne wymagania dotycace transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogtin
pkt. 1.4.

5.4.2 Transport materiatow

Wymagania dotyce transportu materialbw podano w SST D-M-04.02.01,
D-M-04.02.02, D-M-04.03.01 pkt. 4.

5.5 Wykonanie robot

5.5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M;@@magania Ogoélne” pkt. 1.5.

5.5.2 Warunki przyst apienia do robot

Wykonawca powinien przygpic do wykonania koryta oraz profilowania
i zagszczenia podia bezpérednio przed rozpoeziem robdt zwizanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Waépéejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
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profilowania i zagszczania podia, jest maliwe wytacznie za zgog Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanykorycie oraz po
wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.5.3 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowani@rigga w planie i profilu
powinny by wcze&niej przygotowane. Paliki lub szpilki naleustawig& w osi drogi i w
rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposébkzptowany przez hyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno uhiwiaé nacihgniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 metréw. Rodzaj spitz,

a w szczegdlrimi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sa roboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto mina wykonywa recznie, gdy jego
szerokd¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktagosaerzeniach lub w
przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonamigi by zaakceptowany przez
Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania komytavinien by wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i, §iT wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przeygriera. Profilowanie i zagzczenie
poditaza naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt. 5.4.

5.5.4 Profilowanie i zageszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszcaePo oczyszczeniu powierzchni poziionaley sprawdzt, czy
istniejace rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podi@a. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej
5 cm wysze nk projektowane rgdne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest
spetniony i wysipujg zanienia poziomu w podia przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhipodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelnigy wymagania obowgujace dla gornej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganyctedizych wysokéciowych i
zagsci¢c warstwe do uzyskania warkai wskanika zagszczenia, okidonych w tablicy
1. Do profilowania podtza nalgy stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébakceptowany przez Ayniera.
Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przysgpic do jego zagszczania.
Zageszczanie podia naley kontynuow@& do osagniccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Waskilk zag:szczenia nalg okresli¢ zgodnie z
BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podia (1s)

Strefa Korpusu Minimalna wardé Is dla:
Rodzaj c¢zki i bardzo| Ruch  mniejszy od
Cigzki cigzkiego

Gérna warstwa o gruboi | 1,00 1,00

20 cm

Na gkbokasci od 20 do 50

cm od powierzchni podia | 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podize uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrelzag:szczenia nals oprze na metodzie
obcigzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia pozko
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wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwgtmenodutu odksztatcenia nie
powinien przekracza2,2. Wilgotnd¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna ldy
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

555 Utrzymanie koryta oraz  wyprofilowanego i
Zzageszczonego podima

Poditaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane
w dobrym stanie. Jeli po wykonaniu robot zwranych z profilowaniem i
zagszczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie prayst
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to ip@m on zabezpieczypodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przedozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez dyniera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejmajstwy mana przysipi¢ dopiero
po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu padimzynier oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezimych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wtasny koszt.

5.6 Kontrola jako sci robot

5.6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogodlne zasady kontroli jakeoi robét podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne”
pkt. 1.6.

5.6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycgcych cech geometrycznych
i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarbw wykonanego koryta
i wyprofilowanego podtga.

Wyszczegodlnienie bada i | Minimalna czstotliwos¢ bada i

pomiarow pomiarow

Szerokd¢ koryta 10 razy na 1 km

Réwnas¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
ROwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne 10razy na 1l km

Rzedne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jgj

krawedziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drog
Uksztattowanie osi w planie co 25 m w osi jezdnnd jej
krawedziach dla autostrad

i drog ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drog
Zageszczenie, wilgotn& | w 2 punktach na dziennej dziatce
gruntu podtea roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 600 m
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Szerokdc¢ koryta (profilowanego podi@)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r@ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm

Réwnas¢ koryta (profilowanego podi@)

Nierownaici podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy taty
zgodnie z norm BN-68/8931-04. Nierownmi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrove
tatg. Nierbwndci nie mog przekracz& 20 mm

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padio powinny by zgodne
z dokumentagj projektowg z tolerancgj + 0,5%.

Rz¢dne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia
i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm

Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocogj niz
+ 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lubcej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

Zaggszczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podé okrglony wg
BN-77/8931-12 nie powinien Bymniejszy od podanego w tablicy 1slgako kryterium
dobrego zagszczenia stosuje esiporéwnanie wartei modutdw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztgdcekrélonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02 nie powinna By wigksza od 2,2. Wilgotidé w czasie
zag:szczania nale bad@& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiaa powinna
by¢ rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10% planie nie e by
przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wcej niz

5.6.3 Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi
odcinkami koryta (profilowanego podtaza).

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuj wicksze odchylenia cech
geometrycznych od okflenych w punkcie 6.2 powinny By naprawione przez
spulchnienie do ghokasci co najmniej 10 cm, wyrGwnanie i powtdrne gszrzanie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchniania wykonaveestwy jest niedopuszczalne.
liwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych.

5.7 Przedmiar i obmiar robot

5.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00ymé&lgania Ogdélne” pkt. 1.7.
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57.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest nt (metr kwadratowy) profilowanego podim Obmiar rob6t
zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jes¢&za obmiaru robét mostowych.

5.8 Odbhidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00yimgania Ogolne” pkt.
1.8. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywn@gdlne zasady obmiaru robot

5.9 Podstawa ptatndci

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00yimgania Ogolne” pkt.
1.8. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywn@golne zasady

5.9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00. ,Wymagania
Ogdlne” pkt. 1.9.

5.9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frikoryta obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i ropplzaniem,

e zaladunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,

» profilowanie dna koryta lub podia,

* zagszczenie,

* utrzymanie koryta lub podia,

* przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

5.10 Przepisy zwhzane

e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

* PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiez&ilgotnaci

e« BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduldksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obagzenie piyt

« BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résaimawierzchni planografem
i tata

* BN -77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczania gruntu.
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6 Roboty w  zakresie konstruowania
fundamentowania  oraz  wykonywania
nawierzchni autostrad, drog - wymagania
0golne

Kod CPV 45233000 — 9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-05

6.1 Wstep

6.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacfihtécznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robo6t zgaanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie w ramach tojeZagkbiowski Park Linearny
— rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rEskemszy i Brynicy — Miasto dglzin.
Zagospodarowanie Parku Rozkéwka polegajna budowiesciezek, parkingu, placu
zabaw, éwietlenia oraz przebudowie amfiteatru i przebudowirogi”. Dziatki Nr
2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846¢l0b240101_1.0002.

6.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej

Specyfikacja techniczna (SST) stosowane $ako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 6.1.1.

6.1.3 Zakres robot objetych Szczegdtow Specyfikacp
Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudow z kruszyw stabiliaoych mechanicznie
wg PN-S-06102 i obejmygj SST: D-M-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, Podbudow kruszyw stabilizowanych mechanicznie
wykonuje sg¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjijgktowej, jako
podbudow pomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

6.1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00ykvagania Ogolne” pkt. 1.1.4.
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Stabilizacja mechaniczna
proces technologiczny, polegay na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej
wilgotnasci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00Vymagania Ogolne” pkt. 1.4
oraz w ST dotyccych poszczegolnych rodzajéw podbudow z kruszywilitawanych
mechanicznie: D-M-04.04.02 Podbudowa z kruszywa atzgo stabilizowanego
mechanicznie,

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00 ,Wymagania Ogolne” pkt
1.1.5.

6.2 Materiaty

6.2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.2.

6.2.2 Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famdnyc
stabilizowanych mechanicznie powinno ¢bkruszywo tamane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamiemmzutowych i otoczakow
albo ziarenzwiru wigkszych od 6 mm Kruszywo powinno dyednorodne bez
zanieczyszczeobcych i bez domieszek gliny

6.2.3 Wymagania dla materiatow
Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okdlena wedtug PN-B-06714-15 powinnazéé miedzy

krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Woda
Nalezy stosowdé wode wg PN-B-32250

6.3 Sprzet
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250

6.3.1 Ogdblne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogdlne” pkt.
1.3.
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6.3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaie mazliwosciag korzystania z nagbujacego spretu:
 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsg/ch w uradzenia dozujce
wode. Mieszarki powinny zapewéi wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnosci optymalnej,
» walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania.
W miejscach trudno daginych powinny by stosowane zggzczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

6.4 Transport

6.4.1 Ogdblne wymagania dotycace transportu

Ogdlne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogbin
pkt. 1.4.

6.5 Wykonanie robot

6.5.1 Ogblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-Q@ymagania Ogoélne”
pkt. 1.5.

6.5.2 Przygotowanie podiaa

Podbudowa powinna byutozona na podiu zapewnigicym nie przenikanie
drobnych castek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do pidtowego
uksztattowania podbudowy powinny bywczeniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umazliwia¢ nachgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w aghstch nie
wigkszych nz co 10 m.

6.5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na koniecznig zapewnienia jednorodéd nie dopuszcza siwytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji diapdze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna l#yod razu transportowana na miejsce wbudowania w tak
sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

6.5.4 Wbudowywanie i zag:szczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyrozktadana w warstwie o jednakowej
grubaici, takiej, aby jej ostateczna gr#dopo zagszczeniu byla réwna grubc
projektowanej. Grubi& pojedynczo uktadanej warstwy nie moprzekracza 20 cm po
zag;szczeniu. Warstwa podbudowy powinnac¢ bsoztazona w sposéb zapewniay
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osiagnigcie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktada
sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kada warstwa powinna Bywyprofilowana

i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwednych wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nasipnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera. Wilgotné¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna
odpowiadé wilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocopgwinien zost& osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. z& wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od
optymalnej o 20% jej warsi, mieszanka powinna bywilzona okrélong iloscig wody

i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgsth mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wastp, mieszank nalery osuszy. Wskanik
zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpola przyjetemu
poziomowi wskanika nanosci podbudowy wg tablicy 1,1 p. 11.ieszankruszywa o
scisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznd
zapewnienia jednorodic nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po sgpkowaniu powinna iy

6.5.5 Odcinek prébny
Nie dotyczy.

6.6 Wykonanie robot

6.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakaci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogdlne”
pkt. 1.6.

6.6.2 Badania przed przyshpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérnaadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstaminiki tych bada Inzynierowi w celu
akceptacji materiatobw. Badania te powinny obejmowazystkie wiciwosci okreslone
w pkt. 2.3 niniejszej SST.

6.6.3 Badania w czasie robo6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéraadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmbwazystkie wtaciwosci okreslone
w pkt. 2.3 niniejszej SST.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2:

Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

Lp. Czestotliwos¢e bada

Wyszczegolnienie Maksymalna
bada
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Minimalna liczba| powierzchnia

badax na dziennej podbudowy

dziatce roboczej przypadajca na jedng
badanie

Uziarnienie mieszank
Wilgotnasi¢ mieszanki | 2 600

Zagszczenie warstwy  Jedna probka na jednyradzie

Badanie wigciwosci | Dla kazdej warstwy kruszywa i przy keej
kruszywa zmianie kruszywa

BlwiNE

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w pkt.
2.3. Probki nalgy pobierg w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej
zag:szczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane aynierowi.

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metbjjaz tolerancy +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osagnigcia wymaganego
wskaznika zagszczenia. Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wediug BN-
77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badg@sit niemaliwe ze wzgédu na
gruboziarniste kruszywo, kontkolzag:szczenia nalg oprz€ na metodzie obgien
ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziejzniaz na 5000 fy lub wedtug zaleae
Inzyniera. Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezn& za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 dovpitinego modutu odksztalcenia E1
jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E52,2

1

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvabcere wszystkich wihaciwosci okreslonych
w pkt. 2.3.2. Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawon
Sposob losowy w obeckd Inzyniera.

6.6.4 Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygzch cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3:

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

| Lp. | Wyszczegodlnienie bada i | Minimalna czstotliwoi¢ |
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pomiaréw pomiaréw
1. Szerokét podbudowy 2 razy na zdzie
2. Réwna¢ podiwzna jw.
3. Réwna@¢ poprzeczna jw.
4. Spadki poprzeczne jw.
5. Rzdne wysokéciowe w pkt. chartka zjazdu
6. Uksztattowanie osi w planie jw.
7. Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej m
raz na 400 m2
Przed odbiorem: w 3 punktach,
lecz nie rzadziej giraz na 2000
m2
8. Nasnos¢ podbudowy: raz na zjedzie
- modut odksztalcenia
- ugiecie spezyste

Szerokdé¢ podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cm, -5 cm Na jezdniach bez krgnwikow szeroké¢ podbudowy powinna ldy
wicksza od szerokoi warstwy wyej lezacej] o co najmniej 25 cm lub o wasto
wskazag w dokumentacji projektowej. €gtotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyrz/ch
cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Réwnai¢ podbudowy

Nierownagci podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovs fata zgodnie
Zz BN-68/8931-04. Nieréwriai poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovg tatg.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé - 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

0s¢ podbudowy nie mige r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm Na jezdniach bez kresmikow szeroké¢ podbudowy powinna léywicksza od
szerokéci warstwy wyej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w

dokumentacji  projektowej.otliwvié oraz zakres pomiarow dotyxch cech
geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ‘tukachwipmy by zgodne
z dokumentagj projektows, z toleranci = 0,5 %.

Rzedne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto

Os podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz =5 cm
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Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy nie mige sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

Nosnos¢ podbudowy

* modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien¢ bggodny z podanym
w tablicy 4,

* ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno &yzgodne z podanym
w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy.

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa 2 Minimalny modut
Wskaznik Maksymalne ugicie | odksztaticenia mierzony
krusz,y\{va 0 zagszczenia Is nie sprzyste pod kotem| ptyta o srednicy 30 cm,
Wskagnlku .| mniejszy ni mm MPa
Wnaos nie
rr_miejszym od od
niz % 40KkN |S50kN | pi drugi
pierwszego | drugiego
obcigzenia | obcigzenia
E: E2
60 1,00 1,40 1,60 60 120
80 1,00 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
bos¢ podbudowy nie mize st rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
6.6.5 Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi

odcinkami podbudowy.

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudogubai¢ podbudowy i ulepszonego
poditaza

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykaawjeksze odchylenia od okilenych

w punkcie 6.6.4 powinny kynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakcici

co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaleeli szeroké¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokoi projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na petgrubd¢ do potowy szerolki pasa
ruchu, dotagenie materiatu i powtérne zeggczenie.

Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazawjeksze odchylenia od oki®nych

w punkcie 6.4 powinny kynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakasci

co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gszrczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalaeli szeroké¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokoi projektowanej o wicej nz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny Kkoszt poszerzy
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podbudow przez spulchnienie warstwy na petgrubd¢ do potowy szerolki pasa
ruchu, dotaenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.7 przedmiar i obmiar robot

6.7.1 Ogblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00ymalgania Ogoélne” pkt. 1.7.

6.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowe jest nt (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczniémi@ robdt zwizanych
Z wyznaczeniem obiektow jestedzig obmiaru robot mostowych.

6.8 odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00 pvegania Ogolne” pkt. 1.8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 1.6 daty wyniki

pozytywne.
6.9 podstawa ptatnaci
6.9.1 Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D-M-00. ,Wymagania
Ogolne” pkt 1. 9.

6.9.2 Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéci objetych cem jednostkowy 1 n? podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, podano w SST: D-M4Q4H2 Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

6.10 przepisy zwhzane

* No PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

* PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamzawartéci
zanieczyszczeobcych

¢ PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezsitadu ziarnowego

« PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. OzndeZksrtaltu ziaren

e PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezailgotnaci

¢ PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznadezaasikliwosci

« PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezanrozoodpornszi
metod bezpdredni

e PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezarzawartéci
zanieczyszczeorganicznych
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* PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartdci siarki
metody bromowg

e PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezarrozpadu
krzemianowego

*  PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezarzpaduwelazawego

* PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaieralnagci w bebnie
Los Angeles

+ PN-B-06731Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe.
Badania techniczne

e PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne dawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

e PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane aeierzchni drogowych

e PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne dawierzchni
drogowych. Piasek

*  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

*  PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

¢ PN-B-30020 Wapno

¢ PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupraa

e PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyabilzowanych
mechanicznie

 PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawleria z tlucznia
kamiennego

* PN-S-96035 Popioty lotne

* BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

* BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiendamane do
nawierzchni drogowych

* BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika piaskowego

* BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modadksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obarenie plyt

« BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résaimawierzchni planografem
i tata

* BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiargagpodatnych ugiciomierzem
belkowym

* BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichotsztywnych, IBDIiM -
Warszawa 1997
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7 Roboty w  zakresie konstruowania
fundamentowania  oraz  wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Kod CPV 45233000 - 9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-06

7.1 Wstep

7.1.1 Przedmiot Szczegotowe) Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacfihtéecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robo6t zgaanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie w ramach ftojeZagkebiowski Park Linearny
— rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rgkzemszy i Brynicy — Miasto glzin.
Zagospodarowanie Parku Rozkéwka polegajna budowiesciezek, parkingu, placu
zabaw, éwietlenia oraz przebudowie amfiteatru i przebudowdrogi’. Dziatki Nr
2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846¢lbb240101_1.0002.

7.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument @rzetwy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 7.1.1.

7.1.3 Zakres roboOt objetych Szczegdtow Specyfikacp
Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckhni&j dotycz prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanetmbilizowanego
mechanicznie:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techn& dotycz prowadzenia
rob6t zwihzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego
mechanicznie:

« Pod nawierzchgisciezek pieszych;

« Pod nawierzchgipoboczysciezek pieszych;
« Pod nawierzchgisciezek rowerowych;

* Pod nawierzchnie miejsc postojowych;

« Pod nawierzchnie placu zabaw;

« Pod nawierzchgiplacéw utwardzonych;

* Pod nawierzchgisitowni zewrtrznej.

Szczegoblowy zakres rzeczowy i dtbowy prac wedtug przedmiaréw oraz
dokumentacji projektowe.
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Szczegotowy zakres rzeczowy idtoowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentaciji
projektowe;.

7.1.4 Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mextrae

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego meécirae - Jedna lub wej
warstw zagszczonej mieszanki, ktora stanowi warstvesnag nawierzchni drogowe;.

Pozostate okidenia podstawowe

Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definiciami podanymi w SST D-M-040#% ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

7.1.5 Ogodlne wymagania dotycace robot

Ogdllne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania Ogolne” pkt. 1.5.

7.2 Materiaty
7.2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania, puxda
w SST D-M-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagadigdlne” pkt. 2.

7.2.2 Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy 2z kruszyw tamdnystabilizowanych

mechanicznie powinno Bykruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgca

skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw alren zwiru wigkszych od 6 mm

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

« Dla podbudowysciezek pieszych, poboczyciezek pieszych orazciezek
rowerowych nalgy zastosowapodbudow z warstwy wierzchniej érednicy
@0 — 8 mm zagszczanej mechanicznie gréleo3cm;

« Dla podbudowysciezek pieszych, poboczyciezek pieszych orazciezek
rowerowych
nalezy zastosowa podbudow z warstwy dynamicznej érednicy @0 — 16
mm zagszczanej mechanicznie gréleo5 cm;

» Dla podbudowysciezek pieszych, poboczyciezek pieszych orazciezek
rowerowych nalgy zastosowa podbudow =z warstwy pomocniczej z
kruszywa tamanego, naturalnego ggggrzanego mechanicznie gr&ebio30
cm;

» Dla podbudowy placéw utwardzonych nafezastosowa podbudow z
warstwy pomocniczej z kruszywa tamanegonddi osrednicy @4 — 22 mm
zag:szczanej mechanicznie gréieo20cm;
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 Dla podbudowy placéw utwardzonych nalezastosowa podbudow z
warstwy odgczapcej z piasku kopalnianego gruden20 cm,

» Dla podbudowy nawierzchni sitowni zewtrenej naley zastosowa
podbudow z warstwy pomocniczej z kruszywa tamanego, n&tago
zag:szczanego mechanicznie grabio30cm.

7.2.3 Wymagania dla materiatow

Uziarnienie  kruszywa powinno by zgodne z wymaganiami podanymi
w SST D-M-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagadigdlne” pkt. 2.3.1.

Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie  kruszywa powinno By zgodne z wymaganiami podanymi
w SST D-M-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagdigglne” pkt. 2.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-M-04.04.00 ,Podbudowa
Z kruszyw. Wymagania Ogolne” pkt. 2.3.2.

7.3 Sprzet

Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-M-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania Ogoélne” pkt. 3

7.4 Transport

Wymagania dotycge transportu podano w SST D-M-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania Ogolne” pkt. 1.4.

7.5 Wykonanie robot

7.5.1 Ogblne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania rob6ot podano w SST D-M4A8® ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania Ogolne” pkt. 5.

7.5.2 Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@a powinno odpowiada wymaganiom okrdonym w SST
D-M-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogbjrie. 5.2.

7.5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 59



Zagtebiowski Park Linearny —  rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto B edzin

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST
D-M-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogbjie. 5.3.

7.5.4  Whbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycxe rozkfadania i zagzczania mieszanki podano w SST
D-M-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogbpid. 5.4.

7.5.5 Odcinek prébny
Nie dotyczy.
7.5.6 Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie  podbudowy  powinno  odpowigda wymaganiom  okrdonym
w SST D-M-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagabigblne” pkt. 5.6.

7.6 Kontrola jako sci robot
7.6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania Ogolne” pkt. 6.

7.6.2 Badania przed przyshpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami SST D-M-04.04.00 ,Podbudowa z krus2ymagania Ogolne” pkt. 6.2

7.6.3 Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow kontrolnych w czasie robd6t podano
w SST D-M-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagadigbine” pkt. 6.3.

7.6.4 Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-M-04.04.00 diedowa
z kruszyw. Wymagania Ogolne” pkt. 6.4.

7.6.5 Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi
odcinkami podbudowy

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 60



Zagtebiowski Park Linearny —  rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miasto B edzin

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowyodpno
w SST D-M-04.04.00, Podbudowa z kruszyw. Wymagdagglne” pkt. 6.5.

7.7 Przedmiar i obmiar robot

7.7.1 Ogblne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00yma&Qgania Ogdlne” pkt. 7.
7.7.2  Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranegiipadowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznibmi@ robot zwizanych
z wyznaczeniem obiektow jestegzia obmiaru robot mostowych.

7.8 Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@4Podbudowa z kruszyw.
Wymagania Ogoélne” pkt. 8.

7.8.1 Podstawa ptatndgci

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@4Podbudowa z kruszyw.
Wymagania Ogoélne” pkt. 8.

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatdei podano w SST D-M-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogélne” pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuije:
* Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
* Oznakowanie robot
e Sprawdzenie i ewentualmapravwg podiaza
* Przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z rgcep
» Dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania
* Roziazenie mieszanki
» Zaggszczenie roztkonej mieszanki
* Przeprowadzenie pomiarow i badeboratoryjnych okrdonych w specyfikaciji
technicznej
e Utrzymanie podbudowy w czasie robét

7.9 Przepisy zwhzane
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Normy i przepisy zwizane podano w SST D-M-04.04. ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania Ogélne” pkt. 10.
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8 Roboty w zakresie r@nych nawierzchni

Kod CPV 45233200 - 1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-07

8.1 Wstep

8.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacihtécznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét zg@anych z wykonywaniem warstwy nawierzchni
w ramach projektu ,Zagbiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru fuokalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy — Miastoe®zin. Zagospodarowanie Parku Rozkowka
polegajce na budowigciezek, parkingu, placu zabawswietlenia oraz przebudowie
amfiteatru i przebudowie drogiDziatki Nr 2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1468
obreb: 240101_1.0002.

8.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej

Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

8.1.3 Zakres roboOt objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotyca prowadzenia robot przy
wykonaniu nasfpujacych prac:

« Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej mineradoigizek rowerowych;

« Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej mineradnigizek pieszych;

« Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej mineralngjogaysciezek pieszych;

« Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej elastyczlagjypzabaw;

« Wykonanie nawierzchni elastycznej na gérkaelbetowych;

« Wykonanie nawierzchni piaszczystej pod elementgpleabaw;

« Wykonanie nawierzchni z ptytzarowych miejsc postojowych;

« Wykonanie nawierzchriwirowej sitowni zewrtrznej;

« Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej mineraiywicznej placow utwardzonych;
Szczegoblowy zakres rzeczowy idtmowy prac wedlug przedmiaréw oraz dokumentaciji
projektowe;.

8.1.4 Okreslenia podstawowe
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* Nawierzchnia z ptyt aurowych betonowych -nawierzchnia, ktérej warstwa
scieralna jest wykonana z ptytarowych betonowych.

« Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddziesj jezdné od
chodnika, charakteryzagy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i
dtugcécig nie wicksz niz 1 m.

« Sciek - umocnione zagbienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce |
odprowadzajce wod.

e Obrzeze - element budowlany, oddzieday nawierzchnie chodnikéw i gjow
pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komujiikalowe;.

e Spoina - odstp pomidzy przylegajicymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniggymi.

» Szczelina dylatacyjna -odstp dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w
celu umdaliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony oktenymi
materiatami wypetniacymi.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00 ,Wygenia ogoélne” pkt. 1.4.

8.1.5 Ogodlne wymagania dotycace robot

Ogdllne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolnet. pk
1.1.5.

8.2 Materiaty
8.2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania, puxra
w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne” pkt. 1.2.

8.2.2 Kruszywo grysowe

Kruszywo ze skat twardych lubwir tamany rzeczny wskich frakcji 1 — 8 mm (1 — 3
mm; 3 -5 mm; 5 -8 mm)

8.2.3 Spoiwo stuzgce do wiazania sktadnika mineralnego
Zywica + utwardzacz wedtug technologii.
8.2.4 Kruszywo tamane naturalne

Kruszywo ze skat twardych lutwir tamany rzeczny wskich frakcji 0/32 mm, 0/16mm.
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8.2.5 Kruszywo naturalne ¢ 0 — 4 mm — wymagania tamane
naturalne

Dane techniczne:
* Kliniec kamienny frakcja O — 4 mm
» Sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm
* Nasgkliwos¢
e Mrozoodpornéé
e Ksztalt ziaren nieksztattnych
e Zawartag¢ zanieczyszczeobcych 0%

8.2.6 Kruszywo naturalne ¢ 0 — 8 mm — wymagania

Dane techniczne:
e Kliniec kamienny frakcja 0 — 8 mm
e Skiad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm
« Naspkliwosé
e Mrozoodpornéé
e Ksztalt ziaren nieksztattnych
e Zawartag¢ zanieczyszczeobcych 0%

8.2.7 Kruszywo naturalne ¢ 5 — 40 mm — wymagania

Dane techniczne:
e Granitowy lub bazaltowy frakcja 5 — 40 mm
» Sktfad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm
* Naspgkliwosé¢ 0 - 0,9%
¢ Mrozoodpornéé 0 - 0,8%
» Ksztalt ziaren nieksztattnych 0 - 5%zawaétaanieczyszczeobcych 0%

8.2.8 Piasek gruby

Dane techniczne:
e Frakcja 02 — 04 mm
e Skiad ziarnowy: >90 % ziaren kwarcytowych
« Ksztatt ziaren: kuliste, regularne, owalne
e Zawartag¢ pytdbw mineralnych; 0,5%
e Zawartag¢ zanieczyszczeobcych i organicznych — 0%
e Zawarta¢ zwiazkdw siarki 0 — 0,0005%

8.2.9 Cement

Klasa 35 Skiad cementu powinien odpowiadaormie PN-EN 197-:2002. PN-S-
10040:199.
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8.2.10 Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-88/B-32250. Zalecg stosowanie wody
wodochgowej pithej. Stosowanie jej hie wymaga przeproveadkz bada.

8.2.11 Kontrola jako $ci

Z kazdej partii materiatdw, naly pobra losowo, metog naslepo probki i stwierdiich
zgodnd¢ z wymaganiami ST i normami odpowiednimi dla pogggdnych materiatow.

8.3 Sprzet
8.3.1 Ogoblne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne” pkt.
3. Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub przy #yciu dowolnego spktu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora oNadzWykonawca jest
odpowiedzialny za wybrartechnologé robo6t i sprzt.

8.4 Transport

8.4.1 Ogdblne wymagania dotycace transportu

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-8@ymagania Ogolne” pkt. 1.4.
8.5 Wykonanie robot

8.5.1 Ogoblne wymagania wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-8@ymagania Ogolne” pkt. 1.5.
8.5.2 Wykonanie nawierzchni mineralnej

Dwuwarstwowa nawierzchnia mineralna. Warstwa dol(dynamiczna) grubiwi
w stanie zagszczonym 5 cm wykonana z kruszywa tamanego 0 — 1&frama o frakcji
> 0,5 mm 75,09%, ziarna o frakcji > 0,25 mm 82,4886yna o frakcji > 0,063 mm
93,80%. Warstwa wierzchnia o griéiso 3 cm w stanie zagzczonym wykonana w
spadku 2% od osiciezki. Warstwe tworzy kruszywo o uziarnieniu: ziarna o frakcji,50
mm 70,09%, ziarna o frakcji > 0,25 mm 80,05% , r@ao frakcji > 0,063 mm 93,80%.
Kolor nawierzchni to szary oraz ceglasty.

8.5.3 Wykonanie nawierzchni mineralno —zywicznej
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Dwuwarstwowa nawierzchnia mineralna. Roelenie na wyprofilowanym podsypki
piaskowej, podsypki zagzczone wibratorem. Podbudowy 2z kruszywa zohs

i ustabilizowane. Warstwa klimGa zagszczona i ustabilizowana. Wykonanie spoiwa
poprzez wymieszanie komponentow w odpowiednim stoswagowym. Wymieszanie
masy z kruszywem w mieszarce z wymuszonym miesganiarobu. Warste
wierzchng nalezy zacieré zaraz po wylaniu. Wykonywadylatacg. Kolor nawierzchni

to piaskowy.

8.6 Kontrola jako sci rob6t
8.6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogéine”
pkt. 6.

8.6.2 kontrola jako sci robot

Badanie podiza
Nalezy sprawdzt, czy przygotowane podie odpowiada wymaganiom wg pkt. 7.5.2.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcg i gruba¢ podbudowy wg pkt. 5.3 nalg sprawdzéa w jednym miejscu na
kazdym kilometrowym odcinku drogi lub na #@ 6000 m2 powierzchni oraz w
miejscach budgcych watpliwosci.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Nalezy przeprowadzi ocerg wizuallm obramowania nawierzchni na catej dtggo
budowanego odcinka.

Sprawdzenie utgenia nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi utozenia ptyt naley przeprowadzaprzez dokonanie oceny
wizualnej na catej diugi budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkadanymi
w pkt. 5.6.

8.6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne
pkt. 6.

Rownagé

Nieréwnaci podiuzne nawierzchni nakly mierzy¢ 4-metrove tatg lub planografem
zgodnie z normp BN-68/8931-04. Nierowriei podiwne nawierzchni nie powinny
przekracz&a 1,0 cm.
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Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny¢bygodne z dokumentagjprojektows
Z tolerangj £ 0,5%.

Rz¢dne wysokéciowe

Ra&znice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢gdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1l cmi-2 cm.

Uksztattowanie osi

Os nawierzchni w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej
0 wigcej niz = 5 cm.

Szerokd¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+5cm.

Grubas¢ podsypki (warstwy wyrownawczej)

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétiopodsypki nie powinny przekracza
+1,0cm.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw wykonanej nawierzchni podano
w tablicy 5:

Tablica 5. Czstotliwosé¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni.

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw
1. 10 razy na 1 km i W
Spadki poprzeczne charakterystycznych punktach
niwelety
2. 10 razy na 1 km i W
Rzedne wysokéciowe charakterystycznych punktach
niwelety
3. 10 razy na 1 km i W
Uksztattowanie osi w planie | charakterystycznych punktach
niwelety
4, Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5. Grubdci podsypki 10 razy na 1 km
8.7 Przedmiar i obmiar robot

8.7.1 Ogolne zasady kontroli obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00ymalgania Ogoélne” pkt. 1.7.
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8.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchrkraszywa
mineralnego oraz kruszywa mineralno zywicznego. Jednostki obmiarowe robot
towarzyszcych budowie nawierzchni (obramowanie itpa) ustalone w odpowiednich
SST wymienionych w pkt. 5.4 5.5.

8.8 Odbidr robot
8.8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00ypwgania Ogoélne” pkt. 1.7.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengaprojektows i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pkt. 1.6

daty wyniki pozytywne.
8.8.2 Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
e przygotowanie podita lub podbudowy
« wykonanie podsypki
Zasady ich odbiorugsokreslone w D-M-00. ,Wymagania Ogolne”.

8.9 Podstawa ptatndci

8.9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00. ,Wymagania
Ogolne” pkt. 1.9.

8.9.2 Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:
Cena wykonania 1 fmawierzchni z ptyt zurowych obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
* oznakowanie robot
e przygotowanie podita lub podbudowy
» dostarczenie materiatow
« wykonanie podsypki
« wykonanie warstwy wierzchniej
e pielegnacg nawierzchni
e przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej

8.10  Przepisy zwhpzane

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
e« PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
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* PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw

* BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

* BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

* BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krgiki uliczne, mostowe i drogowe

* BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. W$pé wymagania i badania

« BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonlementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Bydrogowe

* BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kresmiki i obrzeza

* BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar royanmawierzchni planografem
i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntow
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9 Roboty w zakresie budowy drog, roboty
budowlane w zakresie uktadania chodnikow
| asfaltowania

Kod CPV 45233120-6
Kod CPV 45233222-1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-08

9.1 Wstep

9.1.1 Przedmiot Szczegotowe) Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacfihtéecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robo6t zgaanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie w ramach ftojeZagkebiowski Park Linearny
— rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rRskemszy i Brynicy — Miasto @lzin.
Zagospodarowanie Parku Rozkéwka polegajna budowiesciezek, parkingu, placu
zabaw, éwietlenia oraz przebudowie amfiteatru i przebudowdrogi’. Dziatki Nr
2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846¢lbb240101_1.0002.

9.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument tprgewy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 4.1

9.1.3 Zakres roboOt objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych
Z ustawieniem:

* Obrzezry betonowych zewgtrznych 6x20x100 cm koloru szarego iday na
stogco na tawie betonowej z betonu B15 z oporem na ypm#s cementowo
piaskowej 1:4 grubiwi 5 cm,

e Obrzezy aluminiowych o wysokéi 75 mm .

9.1.4 Okreslenia podstawowe

e Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigzaj
jednostronnie lub dwustronnie agi komunikacyjne od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.
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Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00. ,Wwgania Ogolne” pkt. 1.1.4.

9.1.5 Ogodlne wymagania dotycace robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolnet. pk
1.1.5.

9.2 Materiaty
9.2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w SST D-M- 00. ,Wymagania Ogolne” pkt 1.2.

9.2.2 Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
e obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01
* piasek na podsypk do zapraw
* cement do podsypki i zapraw
* woda
* materiaty do wykonania tawy pod kramiki

9.2.3 Betonowe obrze&a chodnikowe - wymagania techniczne

Materiatami stosowanymas
e obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01
* piasek na podsypk do zapraw
e cement do podsypki i zapraw
* woda
« materiaty do wykonania tawy pod kramniki

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obize
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obezepodano w tablicy 2:

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12

b, h +3 +3
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Kragdzie elementéw powinny byrowne i proste. Dopuszczalne
wady oraz uszkodzenia powierzchni i kegzi elementow nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3:

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia olbyze

Rodzaj wad i uszkodae Dopuszczalna wiellkg
wad i uszkodze
Gatunek 1| Gatunek 2
WKkKle¢stas¢ lub wypuktas¢ powierzchni i| 2 3
krawedzi w mm
Szczerby il ograniczajcych
uszkodzenia | powierzchnie gérne Niedopuszczalne
krawedzi i | (scieralne)
narazy ograniczajcych
pozostate
powierzchnie:
- liczba, max 2 2
- dtugas¢, mm, max 20 40
- gtebokas¢, mm, max | 6 10

Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magbyé przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow. Betonoweea chodnikowe naley
uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyatymiarach co najmniej:
grubas¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéé minimum 5 cm wiksza nk szeroké¢ obrzea.

Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowd beton wedtug PN-B-06250, klasy C25/30

9.2.4 Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypk cementowo-piaskogv powinien odpowiada wymaganiom

PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN6B1Q. Cement na podsypk
I do zaprawy cementowo-piaskowe] powinien¢ bgementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5”, odpowiadacy wymaganiom PN-B-19701. Woda powinnacby
odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

9.25 Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa dla tawy betonowej - beton klasy B
15 wg PN-B-06250, ktorego sktadniki powinny odpos&awymaganiom punktu 2.4.4.
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9.3 Sprzet
9.3.1 Ogdblne wymagania dotycgce sprztu

Ogollne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogdlne”
pkt. 1.3.

9.3.2 Sprzet

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
e Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwhiywania podsypki
cementowo-piaskowej
» wibratorow ptytowych, ubijakdéwecznych lub mechanicznych.

9.4 Transport

94.1 Ogdblne wymagania dotycace transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogibin
pkt. 1.4.

9.4.2 Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magbyé¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
po oshgnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymakci projektowane;.
Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem ¢ Si
i uszkodzeniami w czasie transportu.

9.4.3 Transport pozostatych materiatow

Transport cementu  powinien ¢si odbyw& w  warunkach  zgodnych
z BN-88/6731-08. Kruszywa mpa przewozi dowolnym sérodkiem transportu,
w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gninn
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny¢ lgabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

9.5 Wykonanie robot
9.5.1 Ogblne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@@magania Ogoélne” pkt. 1.5.

9.5.2  Wykonanie koryta pod tawy
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Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokei dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Wskaik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien
wynosk co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

9.5.3 Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno dyzgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykongje bez szalowania, przy
gruntach sypkich nahy stosowd szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si
w szalowaniu. Beton régielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien liy
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewows.

9.5.4 Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtaze pod ustawienie obrza maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) zezwiru lub piasku, o grubi warstwy od 3 do 5 cm po zggyczeniu. Podsygk
(tawe) wykonuje st przez zasypanie korytawirem lub piaskiem i zagpzczenie

z polewaniem wodgl

955 Ustawienie betonowych obrz&y chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawidg na wykonanym podiu w miejscu
i ze $wiattem (odlegtécia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Aegwzna sciana obrzga powinna
by¢ obsypana piaskienzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staie
ubitym. Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm Naley wypeini je zapraw

cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyéci¢ i zmy¢

woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pergicbokasé.

9.6 Kontrola jako sci robot
9.6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogdlne”
pkt. 1.6.

9.6.2 Badania przed przystpieniem do robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00. ,\Wymagania Ogoélne”
pkt. 1.6.

Badania obrzey

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdénéadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kegnwikbw betonowych i przedstadviwyniki tych
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bada Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wydli zewrtrznego nalgy
przeprowad#i na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i krawdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugmi i glebokasci uszkodzé naley wykona& za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021. Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementdvalezry przeprowad

z doktadnécia do 1 mm przy myciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luSngy
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. SprawdzenigOWw prostych w nargach
elementéw wykonuje siprzez przylaenie ktownika do badanego na@i zmierzenia
odchytek z doktadniia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwishiu kravgznikbw betonowych
powinny obejmowéa wszystkie wihaciwosci, okre&lone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt. 2.

9.6.3 Badania w czasie robot

Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwishiu kravgznikbw betonowych
powinny obejmowéa wszystkie wihaciwosci, okre&lone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdbw w pkt. 2.

Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm Zagzczenie podia powinno by
zgodne z pkt. 5.2.

Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

e Zgodna¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni taw z dokumengac
projektowy. Profil podiezny gornej powierzchni tawy powinien éyzgodny z
projektowan niwelet. Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade
100 m tawy

«  Wymiary faw. Wymiary faw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych
punktach na kale 100 m fawy.

Tolerancje wymiarow wynogz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci £ 10% szerokgci projektowanej.

«  Réwnaé¢ gornej powierzchni faw. ROwldo gbérnej powierzchni fawy sprawdza
sie przez przyleenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy, trzymetrowej
laty. Przéwit pomigcdzy gorm powierzchm tawy i przyt@zorg tata nie mae
przekraczal cm

e Zagszczenie taw. Zagzczenie taw badaesiw dwoéch przekrojach na kde
100 m.

* Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. @szczalne odchylenie linii
taw od projektowanego kierunku nie gpgoprzekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.
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Sprawdzenie ustawienia krasmikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdza:

e dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej,
ktore wynosi + 1 cm na kde 100 m ustawionego kramnika

e dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczylrameznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm nazkle 100 m ustawionego kramnika

o réwnas¢ goérnej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyknie
w dwoéch punktach na kde 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym
przeswit pomigdzy gorry powierzchna kraweznika i przytazona tatg nie mae
przekraczal cm

» doktadnd¢ wypetnienia spoin bada ¢sico 10 metrow. Spoiny musgzbyé
wypetnione catkowicie na pedrgiebokas¢.

9.7 Przedmiar i obmiar rob6t
9.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogoélne”
pkt. 1.7.

9.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m (metr biggcy) ustawionego krag¢nika oraz obrzea
betonowego.

9.8 Odbidr robot
9.8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.ymwgania Ogolne”
pkt. 1.8. Roboty uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji

wg pkt. 1.6 daty wyniki pozytywne.

9.8.2 Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
* wykonanie koryta pod tagv
* wykonanie tawy
* wykonanie podsypki

9.9 Podstawa ptatndci

9.9.1 Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
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Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatgei podano w SST D-M-00. ,Wymagania
Ogdlne” pkt. 1.9.

9.9.2 Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m kraggnika i obrzeéa betonowego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
e dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania
« wykonanie koryta pod tagv
e wykonanie szalunku
* wykonanie fawy
« wykonanie podsypki
e ustawienie krawznikédw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
e ustawienie obrzea na podsypce (piaskowe] lub cementowo-piaskowej)
e wypetnienie spoin zapraw
e zasypanie zewttrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie
e przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

9.10 Przepisy zwhpzane

* PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

* PN-B-06250 Beton zwykly

* PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe

* PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

* PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

* PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metodgmiaru cech

geometrycznych
e PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne dawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

« PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane awiarzchni drogowych

e PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne dawierzchni
drogowych. piasek

*  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

« PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondwpiraer

« BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

« BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonlementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé wymagania i badania

« BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlementy nawierzchni
drog, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Kraimiki i obrzeza
chodnikowe

» BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

+ Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED)ransprojekt -
Warszawa, 1979 i 1982r.
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10 Roboty w zakresie ksztattowania terendow
sportowych i rekreacyjnych

Kod CPV- 45112720 - 8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-09

10.1  Wstep

10.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacfihtéecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac zyzanych z wykonaniem elementow matej
architektury i obiektéw zewstrznych w ramach projektu ,Zagdiowski Park Linearny —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzekd®nszy i Brynicy — Miasto &lzin.
Zagospodarowanie Parku Rozkoéwka polegajna budowiesciezek, parkingu, placu
zabaw, éwietlenia oraz przebudowie amfiteatru i przebudowdirogi’. Dziatki Nr
2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846¢lbb240101_1.0002.

10.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowmhk® dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t wyemionych w punkcie 1.1.

10.1.3 Zakres robot objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotyca prowadzenia robot przy
wykonaniu nasfpujacych prac:

e Dostawg i montazem koszy nd@mieci

e Dostawg i montazem koszy na psie odchody

« Dostawg i montazem stojaka na rowery

« Dostaw i montazem siedziska pojedynczego ze stojakiem na rowery

e Dostawg i montazem tawki z oparciem i stojakiem na rowery

« Dostawg i montazem tawki bez oparcia i stojakiem na rowery

e Dostaw i mont&zem nénika podstawowego

e Dostawg i montazem nénikow kierunkowych

« Dostaw i montazem stupka informacyjnego

e Dostawg i montazem tablicy regulaminowej

e Dostawg i montazem elementéw sitowni zewtrznej

« Dostawg i montazem zjedzalni stalowej matej i diej
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Szczegotowy zakres rzeczowy idtoowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentaciji
projektowe;.

10.1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustaw Prawo budowlane, rozpadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych.

10.1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikagichnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

10.2  Materialy
10.2.1 Wymagania ogolne

Ogdllne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania paxan
w specyfikacji technicznej SST ,Wymagania OgélneM=00. pkt. 1.2.

10.2.2 Elementy matej architektury

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w specyfikacji technicznej SST ,Wymagania OgolneM=00. pkt. 1.2.

Kosz nasmieci zewrtrzny

Kosz na odpady do moriia zewrgtrznego. Wszystkie elementy mygday¢ prawidtowo
zakotwione wedtug dokumentacji producenta.
Dane techniczne:

*  Wymiary 30x30 cm

e Wysokai¢ 101 cm

* Pojemnéé 52 litrow

* Konstrukcja stal czarna

* Pojemnik stal ocynkowana
* Kolor RAL 9004

Kosz na psie odchody

Kosz na psie odchody do momtia zewrgtrznego. Wszystkie elementy mygsbyc
prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji produeent
Dane techniczne:

*  Wymiary 40x33 cm

*  Wysokai¢ 100 cm

* Konstrukcja stal czarna

* Pojemnik stal ocynkowana
» Kolor RAL 9004
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Stojak na rowery grupowy

Stojak na rowery do monta parkowego. Wszystkie elementy mudr¢ prawidtowo
zakotwione wedtug dokumentacji producenta.
Dane techniczne:

* Szeroka¢ 75cm

» Konstrukcja profile stalowe zamkitée ocynkowane
e Wymiary profili 40x60 mm

e Gruba¢ profili 2,5 mm

* Kolor RAL 9004

* Sposob posadowienia fundament betonowy

Siedzisko pojedyncze ze stojakiem na rowery

Siedzisko pojedyncze ze stojakiem na rowery do edontparkowego. Wszystkie
elementy musgby¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji produeen
Dane techniczne:

*  Wymiary 60x61 cm

* Konstrukcja profile stalowe zamkée ocynkowane
e Wymiary profili 40x60 mm,

e Gruba¢ profili 2,5 mm

* Kolor RAL 9004;

* Siedzisko deski modrzewiowe

e Oparcie deski modrzewiowe

*  Grubc¢ desek 40 mm

* Sposob posadowienia fundament betonowy

tawka z oparciem i stojakiem na rowery

tawka z oparciem i stojakiem na rowery do maotgparkowego. Wszystkie elementy
musz by¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji produaen
Dane techniczne:

*  Wymiary 59x162 cm

» Konstrukcja profile stalowe zamkiée ocynkowane
e Wymiary profili 40x60 mm,

e Gruba¢ profili 2,5 mm

* Kolor RAL 9004;

* Siedzisko deski modrzewiowe

e Oparcie deski modrzewiowe

*  Grubc¢ desek 40 mm

* Sposob posadowienia fundament betonowy

tawka bez oparcia i stojakiem na rowery

tawka bez oparcia i stojakiem na rowery do mémtparkowego. Wszystkie elementy
musz by¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji produaen
Dane techniczne:

*  Wymiary 61x162 cm

» Konstrukcja profile stalowe zamkitée ocynkowane
e Wymiary profili 40x60 mm,

e Gruba¢ profili 2,5 mm

* Kolor RAL 9004;

+ Sjedzisko deski modrzewiowe
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* Sposob posadowienia fundament betonowy

Nosnik podstawowy

Nosnik podstawowy do zastosowania w parkach. Wszystliementy musg by¢
prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji produeent
Dane techniczne:

«  Wymiary 900x1700x14 mm

* Druk uv

* Materiat laminat HPL

* Kolor czarny

* Sposob posadowienia fundament betonowy

Nosnik kierunkowy

Nosnik kierunkowy do zastosowania jako oznakowaniaukigow sciezek w parkach.
Wszystkie elementy mugz by¢ prawidtowo zakotwione wedlug dokumentacji

producenta.

Dane techniczne:
e Trzon profil stalowy
e Wymiar profilu trzonu 80x80 mm
e Wysoka¢ trzonu 191 cm
*  Gruba¢ trzonu 3 mm
* Okfadzina trzonu deski modrzewiowe
*  Wymiary desek 10x213x1 cm
e Zwienczenie stupa piécienie
«  Wymiary piekcieni 10x10x0,3 cm
*  Wysoka¢ pieicieni 18 cm

* Rodzaj tablicy wskazyggej oL
e Materiat tablicy wskazagcej laminat HPL

e Kolor tablicy czarny

*  Wymiary tablicy 640x160x8 mm
* Druk UV dwustronna
* Rodzaj tablicy wskazggej ~M”

e Materiat tablicy wskazacej laminat HPL

e Kolor tablicy czarny

«  Wymiary tablicy 450x120x8 mm
* Druk UV dwustronna

Tablica regulaminowa

Tablica regulaminowa do zastosowania w parkach. yédtkie elementy mugz by¢
prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji produeent
Dane techniczne:

«  Wymiary 420x600x14 mm
e Druk uv

* Materiat laminat HPL

e Kolor czarny

e Sposébb posadowienia fundament betonowy
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Stupek informacyjny

Stupek informacyjny do zastosowania w parkach. &ty elementy mugz by¢
prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji produeent
Dane techniczne:

*  Wymiary 120x250x25 mm

*  Druk uv

* Materiat laminat HPL

» Kolor czarny

* Sposob posadowienia fundament betonowy

Wyciag gorny

Urzadzenie sitowni zewgtrznej
Dane techniczne:
» Materiat: stal konstrukcyjna ogélnego przeznaczemgnkowana

» Siedzisko: stalowe, ocynkowane galwaniczgietowane
e Stopnie: stalowe, ocynkowane galwanicz&ratowane
» Diugosé: 1,0m

» Szerokdc: 0,8m

* Wysokas¢ 1,95m

Wioslarz

Urzadzenie sitowni zewgtrznej
Dane techniczne:
» Materiat: stal konstrukcyjna ogélnego przeznaczemgnkowana

e Siedzisko: stalowe, ocynkowane galwaniczgretowane
e Stopnie: stalowe, ocynkowane galwaniczéaratowane
» Dilugosé: 12m

e Szerokdgc: 0,9m

* Wysokas¢: 1,02 m

Rowerek

Urzadzenie sitowni zewgtrznej
Dane techniczne:
» Materiat: stal konstrukcyjna ogolnego przeznaczemgnkowana

e Siedzisko: stalowe, ocynkowane galwaniczgretowane
e Stopnie: stalowe, ocynkowane galwaniczératowane
» Diugosé: 0,95 m
» Szerokgc: 0,55 m
* Wysokas¢: 1,20 m

Wahadto — Twister

Urzadzenie sitowni zewgtrznej

Dane techniczne:

* Materiat: stal konstrukcyjna ogélnego przeznaczemgnkowana
» Siedzisko: stalowe, ocynkowane galwaniczgietowane
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» Stopnie: stalowe, ocynkowane galwanicz&ratowane

» Diugos¢ Twister: 0,53 m
» Diugos¢ Wahadto: 0,76 m
* Szerokd¢ Twister: 0,93 m
* Szeroké¢ Wahadto: 0,89 m
* Wysokai¢: 1,50m
Orbitek

Urzadzenie sitowni zewgtrznej
Dane techniczne:
» Materiat: stal konstrukcyjna ogélnego przeznaczemgnkowana

e Siedzisko: stalowe, ocynkowane galwaniczgretowane
e Stopnie: stalowe, ocynkowane galwaniczéaratowane
* Diugos¢ 1,16 m
e Szerokd¢ 0,59 m
o Wysokas¢ 1,74 m

Materiaty na roboty uzupetnige

Do wykonania rob6t uzupemnigjych naley uzy¢ nastpujagcych materiatdw zgodnie
Z zasadami sztuki budowlanej:

 Beton B-15,

* Kotwy M12,

+  Sruby mocujce M10,

* Materiaty pomocnicze do wykonania rob6t uzupebuggh — wg potrzeb.

10.3  Sprzet
10.3.1 Wymagania ogolne

Ogdllne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogdine”.
Roboty zwgzane z zagospodarowaniem terenu gndmy¢ wykonane ¢cznie lub
mechanicznie przy ayciu dowolnego typu spewu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

10.4  Transport

10.4.1 Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D-M-00. ,Wymagania OgbIn
pkt. 1.4.

10.4.2 Transport materialtdw

Transport materialtdbw powinien odbyivasic w sposob zabezpieczay je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i znigEre Transport materialow me
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odbywa si¢ dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspek
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia¢ wymagania dotycce
przepisbw ruchu drogowego. Przewsay material zabezpiec&yprzed spadaniem
I przesuwaniem. Transport mieszanki betonowej ayalerykonywa przy pomocy
mieszalnikbw samochodowych (tzw. gruszek)sdlg,gruszek" naley dobra tak, aby
zapewnt wymagan szybka¢ betonowania z uwzelinieniem odlegifci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w praypaawarii samochodu. Podawanie
I uktadanie mieszanki betonowej pma wykonywa przy pomocy pompy do betonu lub
innychsrodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

e 90 min. - przy temperaturze +15 °C

e 70 min. - przy temperaturze +20 °C

* 30 min. - przy temperaturze +30 °C
Prety do zbrojenia powinny liy przewaone odpowiednimisrodkami transportu,
w sposob zapewnigjy uniknicie trwatych odksztalgeoraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

10.4.3 Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty powinny by pakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem
i zniszczeniem ok&ony przez producenta. Instrukcja winnalostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdogvsic etykieta zawieraga:

* nazw i adres producenta

* nazw wyrobu wg aprobaty technicznej jakyrob uzyskat

» datk produkcji i nr partii

e wymiary

* liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu

* numer aprobaty technicznej

* nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa

e znak budowlany
Przechowywanie elementow powinno zapewrstah gotowaé uzycia ich do montau.
Materialy powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtikoh lub
magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny kdyone
odizolowane od materiatow i substancji dziatgich szkodliwie.

10.5 Wykonanie robot
10.5.1 Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M;00/magania Ogolne”. Monta
elementow zagospodarowania terenu nalevykona zgodnie z instrukcja obstugi
dolaczonej do kadego elementu zagospodarowania.

10.5.2 Roboty przygotowawcze

Roboty zwijzane z zagospodarowaniem terenu xyalyykona po zakaczeniu robot
drogowych i budowlanych.
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10.5.3 Wykonanie elementow zagospodarowania

Roboty zwhzane z monteem elementow matej architektury nate wykona po
zakaczeniu robot drogowych i budowlanych.

Kosze namieci i kosze na psie odchody

Montaz gotowych elementéw powinien odbygvaic zgodnie z zaleceniami producenta.
Kosze nasmieci powinny by juz przystosowane do trwatego przytwierdzenia do
podiaza. Elementy naley zamontowa na stale w wyznaczonym miejscu (np. za pamnoc
kotew, itp.).

Stojaki na rowery

Montaz gotowych elementow powinien odbyévaic zgodnie z zaleceniami producenta.
Stojaki na rowery powinny &y juz przystosowane do trwatego przytwierdzenia do
podiaza. Elementy naley zamontowa na stale w wyznaczonym miejscu (np. za pamnoc
kotew, itp.).

tawki i siedziska

Montaz gotowych elementéw powinien odbydvaic zgodnie z zaleceniami producenta.
tawki i siedziska powinny hy juz przystosowane do trwatego przytwierdzenia do
podtaza. Elementy naley zamontowé na state w wyznaczonym miejscu (np. za panoc
kotew, itp.).

Nosniki i tablice informacyjne

Montaz gotowych elementéw powinien odbydvaic zgodnie z zaleceniami producenta.
Nosniki i tablice powinny by juz przystosowane do trwatego przytwierdzenia do
podiaza. Elementy naley zamontowa na stale w wyznaczonym miejscu (np. za pamnoc
kotew, itp.).

Elementy sitowni zewgtrznej

Montaz gotowych elementéw powinien odbyivasic zgodnie z zaleceniami
producenta. Elementy sitowni zewtrzenej powinny by juz przystosowane do
trwatego przytwierdzenia do podim. Elementy naley zamontowa na state w
wyznaczonym miejscu (np. za pomdotew, itp.).

Zjezdzalnia stalowa mata i cia

Montaz gotowych elementéw powinien odbyivasic zgodnie z zaleceniami
producenta. Zpgdzalnie ze stali nierdzewnej, mata i z@du powinny by juz
przystosowane do trwalego przytwierdzenia do paltoElementy naley
zamontowa na state w wyznaczonym miejscu (np. za paosrkatew, itp.).

10.6  kontrola jako sci robo6t

10.6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci robot
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Ogolne zasady kontroli jakoi podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne” pkt. 1.6
Jaka¢ wyrobu powinna odpowiadanormie PN ISO grupy 9000.

10.6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materialdw wmgleprzeprowadzi pcsrednio na podstawie
zakczonych zéwiadczeér o jakdci wystawionych przez producenta orazwiadczeé
wykonawcy z kontroli jakéci elementéw stwierdzagych zgodnéé uzytych materiatow
Z wymaganiami dokumentaciji technicznej. W przypadidy producent przeprowadzit
badania jakéci materiatbw we wilasnym zakresie, wyniki tych badaowinny by
zalhczone do dokumentacji odbiorczej. eStotliwos¢ oraz zakres badamateriatdw
powinna by zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszchegidh materiatow.
Zasady kontroli powinien ustaliKierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola robét obejmuje:
e sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materigd zgodne
z dokumentagj techniczn
* stwierdzenie wisciwej jakasci materiatu na podstawie atestu producenta
» sprawdzenie zgoddoi sposobu magazynowania z zaleceniami producenta
materiatu
e sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania

10.6.3 Badania gotowych elementow powinno obejmowéaco
najmniej sprawdzenie

e wymiarbw - tdma stalows z doktadnécia do 1 mm, suwmiatk
szczelinomierzem
« wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczefimierzem
e zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, zprgemiar grubéci
powloki i jej szczelnéci, Powloki nie powinny wykazywa pecherzy,
odpryskow, tuszczenia lulgnige
* rodzajow, liczby i wielkéci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgoého
z dokumentagj techniczi oraz ich zamocowania i dziatania przezedginy
e polgczenr konstrukcyjnych — na zgodéoz niniejsa specyfikaci, wymaganiami
norm pastwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wymienione badania nat¢ przeprowadz& przy odbiorze kadej partii
elementow
Wyniki bada materialbw powinny by wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

10.6.4 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowa

» staniwyghd elementow pod wzgtlem réwndci, pionowaci i spoziomowania,
* rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osaalréETNentow,
« stan i wyghd wykonczenia wbudowanych elementdbw na zgadno
z dokumentagj technicza.
Z dokonanego odbioru nalesporzdzi¢ protokot.
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10.7 Przedmiar i obmiar robot

10.7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00ymé&Qgania Ogdélne” pkt. 1.7.
10.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows robot zwhzanych z dostagv i mont&zem elementow malej
architektury jest:

* Montaz koszy namieci : 1 komplet
* Montaz stojakow na rowery : 1 komplet
* Montaz tawek i siedzisk : 1 komplet
* Montaz stupéw @wietleniowych : 1 komplet
* Montaz nasnikéw i tablic : 1 komplet
* Montaz elementéw sitowni : 1 komplet
* Montaz zjezdzalni matej i duej : 1 komplet

10.8  Odbior robot
10.8.1 Odbior elementéw stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagtujace cechy:
e zgodnd¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentéaghniczi
e wymiary gotowego elementu i jego ksztalt
e prawidtowa¢ wykonania palczen (przekroje, diugée i rozmieszczenie spawow
,$rub), srednice otworow
e dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaragtadh i ptaszczyznach
e rodzaj zastosowanych materiatéw
e zabezpieczenie wyrobow przed korpzj

10.8.2 Odbior elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementostusarsko-kowalskich powinny bysprawdzone:
« prawidtowd¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
e zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

10.9 Podstawa ptatndci

Ogllne zasady dotygze podstaw platrici podano w SST D-M-00. ,Wymagania
ogolne”. Rozliczenie rob6t mortawych kpdzie dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich iwowym odbiorze. Podstawrozliczenia oraz ptatrsoi
wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi wartgch robo6t obliczona na
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej keeélony zakres robot.
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Ptaci s¢ za ustalon elementéw matej architektury konkretnego typu [kpl
zamontowanych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

e przygotowanie stanowiska roboczego

« dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

* monta elementu,

e uporzdkowanie miejsca wykonywania robat,

e usungcie pozostaléci , resztek i odpadow materiatow,

« likwidacje stanowiska roboczego,

o utylizacg opakowa i resztek materialbw zgodnie ze wskazaniami ich

producentow.

10.10 Przepisy zwhzane

e Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpiecéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Roboty murowe z cegly. Wymagania idvea przy odbiorze.

« PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykte.

¢ PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone.

e PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1l: Skiad, wymamgai kryteria
zgodndci dot. Cementu powszechnegeytku

* PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

« PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéik&obieranie probek

e« PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

 PN-B-02854:1996 Ochrona przeciw zapowa budynkéw. Metoda batla
rozprzestrzenianiagptomieni po posadzkach podtogowych.

* PN-84/B-04111 Materialy kamienne. OznaczendeieralnGci na tarczy

Bochmego.
* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech #mych i
wytrzymaiaciowych.

« BN-87/B-12037/06 Metody badaptytek ceramicznych. Oznaczenie twastio
powierzchni w skali Mohsa.

* PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z bjastalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiodie”.

* PN-EN ISO 15481:2002 W&ty wiercace samogwintuce z tbem walcowym
wypuklym z wgtbieniem krzygowym

e PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy &btay

e PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutniczek®aanie, przechowywanie

i transport

« PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budotwie. Ogdlne zasady
ochrony

* PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z druta ogrodzenia. @& 7:
Panele

e zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

« PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie pagtstalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw. Metody przygotowaniawrzchni. Czsé 1.
Zasady ogolne

« PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie pagtstalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktow. Metody przygotowaniawpzchni. Czs¢ 2:
Obrébka strumieniowscierna.
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11 Roboty zwiazane z wykonaniem kamieni
bulderowych

Kod CPV 45212200-8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M-10

11.1  Wstep

11.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacfihtéecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robdt zgdanych z wykonywaniem kamieni
bulderowych w ramach projektu ,Zatpiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy — Bta Bgdzin. Zagospodarowanie
Parku Rozkéwka polegaje na budowiesciezek, parkingu, placu zabaw swietlenia
oraz przebudowie amfiteatru i przebudowie dro@iZiatki Nr 2834/1, 2834/3, 2834/6,
3236, 3563/1, 6846, olr: 240101_1.0002.

11.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej

Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

11.1.3 Zakres robdt objetych Szczegotow Specyfikacp
Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techn&j dotycz zasad prowadzenia
rob6t zwigzanych z montaem bryt KB. Obejmuj wszystkie czynnéei wyskpujace przy
montau, a take prace towarzygee i tymczasowe.
Do robot tymczasowych i towarzygx/ch zalicza st ustawienie rusztowaroboczych,
wytyczenie potaenia elementow KB, zabezpieczenie elementow zi¢ldrzew.
Szczegdblne przepisy zyzane z wykonaniem i odbiorem dlazngch zakres6w robot
podano w pkt.8.

* Roboty ziemne

» Kamienie bulderowe

*  Warstwa amortyzacyjna

e Chwyty
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11.1.4 Okreslenia podstawowe

» Dziennik Montazu — dziennik stanowty dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarie iokolicznagci zachodzcych w toku

wykonywania robot.

* Inzynier (Inspektor Nadzoru) — oznacza osab powotarn przez
Zamawiajcego do dziatania jako dgnier (Inspektor Nadzoru) dla celow
Zamowienia.

» Polecenie lrzyniera - wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez
Inzyniera (Inspektora Nadzoru), w formie pisemnej,ydeice sposobu
realizacji robét lub innych spraw zyzianych z prowadzeniem budowy.

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem
dokumentacji projektowe;j.

» Kierownik Jednostki Realizujacej Projekt — oznacza Iayniera
(Inspektora Nadzoru), asystentéw i caly inny peesokierowniczy,
robotnikbéw i innych pracownikow Zamawigiego, oraz wszelki inny
personel podany przez Zamawiz@go lub Ikyniera do wiadongri
Wykonawcy jako Kierownik Jednostki Realizogj Projekt.

» Kamien Bulderowy (KB) — urzadzenie sportowe zbudowane celowo jako
konstrukcja przeznaczona do wspinanig si budowie rozmaitego typu,
zaprojektowane dla paych sposobow aytkowania i bez ograniczenia do
szczegollnej grupy wiekowej.

* Warstwa amortyzacyjna — specjalna warstwa terenu o wdavosciach
amortyzacyjnych petgca funkcp asekuracjp przy zeskoku i
niekontrolowanym upadku z wysaia.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00 ,Wygenia ogoélne” pkt. 1.4.

11.1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdllne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolnet. pk
1.1.5.

11.1.6 Przekazanie miejsca montau

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Kontrakcie przeke Wykonawcy Miejsce
Montazu (wskazany na planie zagospodarowania fragmergnwgr KB wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami administracyjiyi dwa komplety SST.
Wskaze tez miejsca sktadowania i drogi dojazdowe. Miejsce taanprzekazaneddzie
w catasci przed rozpoaziem robot.

11.1.7 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa zostanie przedima Irzynierowi do zatwierdzenia przed
rozpoczciem rob6t. W trakcie robot wszelkie zmiany wprowaige do Dokumentacii
Projektowej powinny b§ wprowadzone na fnie i autoryzowane przez Agniera.
Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny lyprowadzone po uzgodnieniu z
Projektantem.

Ponadto Wykonawca opracuje we wtasnym zakresiawach Ceny Kontraktowej:
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» Projekt Organizacji Robot - jeli bedzie konieczny

* Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia na Budowie
* Dokumentacje Powykonawgz

» Dokumentagj UzytkowaniaSciany Wspinaczkowe;.

11.1.8 Zgodnosé robot z Dokumentacp | SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikagehiiczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez dgniera Wykonawcy stanowi cz$¢é Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich $ obownzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie #eowykorzystywdé bledow lub opuszcze w
Dokumentacjach Kontraktowych, a oich wykryciu wini natychmiast zawiadoéilnzyniera,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W peamyku rozhbienosci opis wymiarow
wazhiejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiafgiabzgodne z DokumentagjProjektovy

i SST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w SStda uwazane za wartiei docelowe,
od ktérych dopuszczalneg sodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musby¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie ragyzekracz& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentadpProjektowy lub
ST, i wplynie to na niezadowalgmp jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyeda
niezwtocznie zagpione innymi.

11.2  Materiaty
11.2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania, puxda
w SST D-M-00. ,Wymagania Ogolne” pkt. 1.2.

11.2.2 Kontrola jako sci

Z kazdej partii materiatdw, naly pobra losowo, metog naslepo probki i stwierdiich
zgodnd¢ z wymaganiami ST i normami odpowiednimi dla pogggdnych materiatow.

11.3  Sprzet
11.3.1 Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogdllne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogdlne”
pktl.3. Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub przy @yciu dowolnego spktu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora oNadzWykonawca jest
odpowiedzialny za wybrartechnologé robot i sprzt.
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11.4  Transport
11.4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-8@ymagania Ogolne” pkt. 1.4.

11.5 Wykonanie robot
11.5.1 Ogodlne wymagania wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-8@ymagania Ogolne” pkt. 1.5.
11.6  Kontrola jako §ci robot
11.6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00. ,Wymagania Ogélne”
pkt. 1.6.

11.6.2 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

» certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepiséw lub certyfikat zgodée

» dla chwytéw wspinaczkowych certyfikat TUV na zgoétha normy PN-EN
12572-3:2008dla chwytow wspinaczkowych atest higieniczny PZH;

» dla powierzchni kamieni bulderowych klasyfikacjeakeji na ogi&
minimum B-s2,d0 zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2009;

» deklaracy zgodndci lub certyfikat zgodnéci z: - na wykonanie kamieni
bulderowych zgodnie z nogmPN-EN 12572-1:2009 oraz pozostatymi
normami branowymi (deklaracja zgodsoi) lub aprobaf technicza, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono RiejsNormy, jezeli nie
sa objete certyfikacj okreslong w pkt.1i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyvg/magane przez
ST, kada partia dostarczona do robogdbie posiada te dokumenty,

okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikamabadykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badabeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetmigych wymaga beda odrzucone.

11.6.3 Dziennik montazu
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Dziennik Montau jest wymaganym dokumentem obemijacym Zamawiacego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Miejsca Mantdo kaoca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie Dziennika Mouata zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Montau bedg dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu
rob6t, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcgepny
budowy. Kady zapis w Dzienniku Montar b¢dzie opatrzony datjego dokonania,
podpisem osoby upowmionej, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej maei
nazwiska. Zapisy dula czytelne, dokonane trwat technilg, w poradku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do Dziennika Montau nalery wpisa w szczegolnéci:

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robat, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia tiyniera,

- daty zarzdzania i wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikowych, alggych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,

- dane dotycgee sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczee jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli Zigeiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Maontabedg
przeditaone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Imyniera wpisane do Dziennika Mouta Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Montaobliguje Ireyniera do ustosunkowaniesi

11.7  Przedmiar i obmiar robot

11.7.1 Ogolne zasady kontroli obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00ymaAlgania Ogoélne” pkt. 1.7.
11.8  Odbior robot

11.8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00ypwgania Ogolne” pkt. 1.8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pkt. 1.6

daty wyniki pozytywne.
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11.8.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégo Robdt jest Protokot
Odbioru Rob6t sposzizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobeany przygotowa& nastpujace
dokumenty:

- Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji Kontraktu;

- Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawawdokumentow kontraktu i ew.
uzupetniagce lub zamienne);

- Dziennik Montau;

- deklaracja zgodrici na wykonanie kamieni bulderowych zgodnie z npiAN-EN
12572-1:2009 oraz pozostatymi normami taaymi;

- oswiadczenie potwierdzone przez osabodpowiednimi uprawnieniami budowlanymi o
wykonaniu kamieni bulderowyctgodnie z projektem.

- Dla chwytow wspinaczkowych certyfikat TUV na zgo& z normy PN-EN 12572-
3:2008;

- dla chwytow wspinaczkowych atest higieniczny PZH;

- dla powierzchni kamieni bulderowych klasyfikacgakcji na ogi# minimum B-s2,d0
zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2009;

- pozostate atesty, certyfikaty, deklaracje zgddnozastosowanych elementéw i
wbudowanych materiatow (kopie potwierdzone za zgéfim oryginatem)

- dokumentacji gytkowania kamieni bulderowych zawieyegj zasady iytkowania,
konserwacji i serwisu ok. (3 egzemplarze dokumgntenytkowania). Dostarczenie karty
gwarancyjnej okrdajacej warunki i terminy gwarancji.

Wyniki pomiaréw i bada kontrolnych, certyfikaty i deklaracje wbudowanych
materiatéw, zgodne ze ST.

W przypadku, gdy Roboty pod wzglem przygotowania dokumentacyjnego niglgb
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimiee Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robat.

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnigp ledg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawéjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i Rob6t uzupsghtych wyznaczy komisja.

11.9 Przepisy szczegolne

11.9.1 Uwagi ogolne

Podstawowym dokumentem odniesienia dla wykonanidasbadbiorowych catéci
konstrukcji SSW jest PN-EN 12572-1:2009 ,SztucZoeny wspinaczkowe — @& 1:
Wymagania bezpiecastwa i metody bada ACS z punktami asekuracyjnymi” oraz
normg PN-EN 12572-2:2008 ,Sztuczrieiany wspinaczkowe — #85¢ 2: Wymagania
bezpieczastwa i metody badaeform typu buldering”.

11.9.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne

Wykopy ziemne wykonyw@jako wykopy otwarte szerokoprzestrzenne z ewenyual
umocnieniensgcian w zalenosci od potrzeb.
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Nadmiar ziemi z wykopOw natg ztozy¢ na wysypisku lub wykorzystado niwelacji
terenu w miejscu wskazanym przez Zamaygigo.

Szerokdc¢ i gtebokas¢ wykopu wg Dokumentacji Projektowej.
Odwodnienie wykopow

Wykonawca powinien wykora urzdzenia, ktére zapewni odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych oraz wod sioych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnienienzelievskutek zaniedbania
Wykonawcy grunty ulegn nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotravat
nieprzydatné, Wykonawca ma obowkek usunicia tych gruntow i zagpienie
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekvdodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego.

Kontrola jako sci robot

Kontrola jakdci rob6t winna obejmowanastpujace badania:
- zgodnd¢ z Dokumentagj Projektovg dna wykopéw,
- wykonania zabezpieczenia wykopéw,
- stopnia odwodnienia wykopow,
- zasypania wykopu
- badania wskaikdéw zagszczenia warstw zasypu.

11.9.3 Kamienie bulderowe (KB)

Kamienie bulderowe natg wykona& z zachowaniem geometrii i ksztaltu formacji
okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Sposbéb posadowienia w terenie zgodnie z powotan p. 1.4.2 Dokumentacja
Projektova. Wszystkie powierzchnie bulderowe jako sammaobryta, musg spetnig
wymagania normy PN-EN 12572-1:2009. Minimaln&dlgniazd w zalenosci od strefy
usytuowania ok. 5 szt./m2

Powierzchnie skato-podobne na bazie widkna szklamegery wykona jako jednolit
powierzchng o ksztatcie przypominagym naturalne formy skalne o ksztatcie zgodnym z
zalczom wizualizach. Wymaga si by powierzchnie wspinaczkowe wypaeae byty
w podstawowe elementy rdey skalnej —$ciski, scisko-chwyty, drobne elementy makro-
rzezby, ktore znajd praktyczne zastosowanie do specjalistycznego ngeni
wspinaczkowego oraaviczen rekreacyjnych dla dzieci i mtodzig

Wymagana klasa dla powierzchni wspinaczkowych taimmum B-s2,d0 wg PN-EN
13501-1+A1:2009. Wykonawca na etapie przetargu eminidostarczy stosowny
dokument, potwierdzagy klagz w zakresie reakcji na odiedla oferowanych paneli
wydany przez niezakdg jednostk badawcz (deklaracja zgodrgi jest nie

wystarczajca);

11.9.4 Warstwa amortyzujaca

U podstawysciany przewidziano usytuowanie warstwy amortyzagyjrktore nalgy
wykonywa zgodnie z norsmPN-EN 12572-2: 2008.

Na catym terenie otaczgym bryk kamieni bulderowych natg wykona nawierzchng
amortyzujca upadek. Nawierzchai amortyzujca naleey wykona zgodnie z
wytycznymi podanymi w normie PN-EN 12572-2:2008inivhalny zas¢g wylozenia
warstwy nawierzchni amortyzigej wynosi co najmniej 2,0 m w poziomie od obrysu
bryly sciany wspinaczkowej. Natg zwrock uwag przy wykonywaniu warstwy
amortyzujcej aby cata grudé wykonywanej nawierzchni amortyaggj znajdowata gi
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powyzej warstwy balastowej wykonanej z kraxmikow betonowych i zasypki piaskowo-
cementowej. Zaleca eiwykonanie nawierzchni amortyagej jako 400 mm warstwy
zwiru wymywanego o frakcji ziaren 8-16 mm lub piaskdrakcji ziaren 0,2—-2 mm (bez
gliny i mutu). Nawierzchrd amortyzujca nalezy trwale wydzielé od otaczajcego terenu
(np. za pomag kraweznikow betonowych). Gérna kraxz wydzielenia powinna ky
utozona réwno z powierzchgiterenu, bez uskoku (progu).

11.9.5 Chwyty

Chwyty dostarczone powinny Spefleia wymagania normy PN-EN
12572-3:2008 — certyfikat lub atest potwierdzonyzear niezalgng akredytowan
jednostlke badawcz oraz atest higieniczny (deklaracja zgoéliowystawiona przez
producenta jest niewystarczeq) .Chwyty nakecane nalgy dostarczy w rozmiarach od
XS do XXL w ilosci 3 szt./m (taczna ilé¢ ok. 435 szt.). Ksztatt i forma chwytéw
powinna uwzgidniaé sportowo — rekreacyjny charakéeiany wspinaczkowej i pozwdali
na utaenie bulderéw od tatwych do bardzo trudnych.

Nalezy utozy¢ drogi bulderowe o trudioiach od VO (5) do V12(8a) w skali bulderowej i
oznakowa trudndgci na powierzchni bulderéw. Wymaga sie by: drogiadlta osoba
posiadajca uprawnienia route-settera oraz oznakowanie dmpglkdniatlo charakter
trudndici (oprécz okrélenia skali trudnéci, dodatkowo np. ikona graficzna okisgaca
charakter trudrézi - bulder sitowy, techniczny, po kradkach, rajbung itp.). W opisie
trudnaici w nawiasie podano wg skali Fountainbleau.

11.10 Podstawa ptatndci

11.10.1 Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatgei podano w SST D-M-00. ,Wymagania
Ogolne” pkt. 1.9.

11.11 Przepisy zwhzane

USTAWY:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgednolity tekst Dz. U.z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z péiejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zagiopiblicznych (DZ. U. NR 19, poz.
177).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobadddwlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorzeq@@wpaarowej (jednolity tekst Dz.

U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorzkrteznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z p&niejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrgndowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z péniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIA:

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systeméw
oceny zgodnéi wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenakowaniem CE
(Dz.U. Nr 209, poz. 1779).
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2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upemianych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i foapyobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@ wrzgnia 1997 r. — w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieagiva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 — w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t mddaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 — w sprawie
informacji dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. — w sprawie sposobu
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu 2zwakéa ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawigpgo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prograomkcjonalno — aytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

NORMY:

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonania i badania
przy odbiorze.
BN-72/8932/01 Zagszczenie gruntu

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce Strona 98



