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1
Nawierzchnia zwirowa
Nawierzchnia mineralno-zywiczna
kruszywo: zwir - kolor piaskowy 2wir plukany szary @8-16mm - 17cm
] warstwa mineralno-zywiczna warstwa odsgczajaca -
nawierzchni wodoprzepuszczalnej - 3cm piasek kopany - 20cm
kruszywo tamane - kliniec 4-22mm grunt rodzimy
zageszczany mechanicznie - 20cm murek zelbetowy
warstwa odsaczajaca - obrzeze betonowe trapezowe beton architektoniczny*
piasek kopany - 20cm typu Kravento 12,5x20cm krawedz sfazowana 1cm
2 grunt rodzimy '
+0.45 30 od poziomu -0.15 wykona¢ jako beton architektoniczny
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fundament zelbetow
chudy beton chudy beton - beton C20/25 !
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P1iP2 skala1:50

Faza:

Nawierzchnia mineralno-zywiczna .
Projekt wykonawczy

kruszywo: zwir - kolor piaskowy

Nazwa inwestycji:

. Zagtebiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Bedzin.
murek Zzelbetowy Zagospodarowanie Parku Rozkéwka polegajgce na budowie $ciezek, parkingu, placu zabaw, placykéw rekreacyjnych,
beton architektoniczny* murkéw oporowych, oéwietlenia oraz przebudowie amfiteatru i drogi.

PRZYJETY POZIOM 0.00:
5 PLACYK P1 = 263.60
PLACYK P2 = 264.40

Nr projektu:
244845-00

Lokalizacja:
Bedzin, dziatki nr: 2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, nr obrebu: 240101_1.0002

Inwestor:

Miasto Bedzin
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin

dylatacja
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UWAGH: Architektura
1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i dostosowac do stanu istniejgcego. Tytut rysunku: Skala:
8 2. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét”, zasadami sztuki budowlanej, sztuki _U_mov\_A _.m_A_.mmOK_:v\ -rzuti U—.Nm_A_.O._ G-G 1:25, 1:50
ogrodniczej oraz przepisami bhp.
3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszg dokumentacjg nalezy stosowac¢ elementy i materiaty posiadajace atesty, Swiadectwa i certyfikaty. Data:
4. Wszelkie watpliwosci lub zmiany nalezy skonsultowac z projektantem. 04.03.2016
Nr rysunku: Rewizja:
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